Informacién solicitada por Greenpeace en relacién al estado de las penetraciones y
otros componentes de la vasija del reactor de CN Sta. M* de Garoiia

Con fecha 17-8-07 se recibio en el CSN (Registto de entrada n® 16356) una carta de
Greenpeace Espaiia solicitando contestacion a una serie de preguntas.

A continuacion se presenta una respuesta a cada pregunta y, adicionaltmente, se incluye
como Anexo un “Informe sobre el estado de las penetraciones y otros componentes de la
vasija del reactor de CN S* M* Garofia”, a fin de ayudar a comprender toda la problematica

objeto de estas preguntas.

L-  Descripcién y alcance de las inspecciones llevadas a cabo en la vasija del
reactor y sus elementos durante la parada de recarga del reactor del primer
trimestre del 2007.

Durante la parada de recarga, de los dias 5 a 7 de marzo, el CSN realizé una inspeccién
cuyo objeto fue presenciar ensayos y pruebas programados de los manguitos de las
penetraciones de los alojamientos de las barras de control (CRDs) y de los internos de
vasija. Los detalles de la inspeccion se recogen en el Acta, que se adjunta como anexo I a
este informe.

2~  Copia de las actas de Inspeccidn y los informes detallados de Ias
inspecciones llevadas a cabo sobre las penctraciones, el barrilete y todos y cada uno
de los componentes fundamentales de la vasija del reactor nuclear.

La copia del Acta se adjunta como anexo 1, la del informe de evaluacién realizado se
adjunta como anexo II.

3~  Informe del estado en que se encuentra en el momento actual Ia vasija de Ia
central con respecto a estos problemas, con una descripcion exhaustiva de los
lugares en los que han aparecido agrietamientos (localizacién de las grietas,
tamafio y forma de los defectos, evolucion de los mismos,...).

A continuacién se presenta ¢l estado actual de la vasija. Para una informacion mis detallada
y valotacion de resultados, véase el apartado 3 del informe que se adjunta como Anexo I11.

Envoltura del nicleo “Shroud”

Como consecuencia de la experiencia internacional conocida, este componente se
inspeccioné por medios visuales (VT) en 1994 y por ulttasonidos (UT) en 1996. El
resultado de estas inspecciones fue el descubrimiento de un agrietamiento significativo en
la soldadura horizontal H4 y, en menor medida en las soldaduras horizontales HS y H6.



A la vista de los resultados, et CSN consideré la necesidad de que el Titular procediera 2 Ia
reparacién de la envoltura en un plazo no superior 2 un afio. Durante 1997 se realiz6 dicha
reparacién mediante la instalacién de 4 tirantes pretensados colocados verticalmente en la
envoltura cada 90°, entre la placa superior de la envoltura del nicleo y la placa soporte de
las bombas de chorro que ejercen la funcién resistente de las soldaduras circunfetenciales,
desde la H1 a la H7, es decir impiden la posible separacién de las secciones anulares que
constituyen la envoltura, en caso de fallo de las soldaduras horizontales.

A partit de dicha fecha se ha inspeccionado la reparacién de forma completa en 3
ocasiones (1997, 1999 y 2001) y de forma parcial (escalonada) en 2003, 2005 y 2007. En
ningin caso se han encontrado indicaciones relevantes salvo en 1999 ent que se encontrd
un clip fuera de su sitio y hubo de set restaurado a su posicién original.

En la parada de recarga de 2007 se ha inspeccionado el soporte superior de los cuatro
tirantes instalados en respuesta a las deficiencias encontradas en CCNN americanas sin
encontrar indicaciones.

Por otro lado, la reparacién exige que las soldaduras verticales presenten una buena
condicién, la cual se ha de verificar mediante inspeccién. La inspeccién de la totalidad de
las soldaduras verticales se ha completado entre los afios 1997 (UT de V3 a V6, belthine),
2003 (UT de V7 y V8), 2005 (inspeccién visual, tipo VT-1, mejorada de V1 y V2) y 2007
(inspeccién por UT de las soldaduras verticales V3, V4, V5 y V6). En el afio 1999 se
report una indicacién de 13.4 mm de longitud y 4.8 mm de profundidad en la V3, siendo
el espesor nominal de 50 mm. En la dltima inspeccién realizada se han reportado dos
indicaciones de pequefio tamafio, que tras su analisis se han calificado como aceptables.

De forma adicional, al margen de los requisitos aplicables, en 1999 se examinaron las
soldaduras radiales de los tres anillos que soportan al Separador de Humedad, Top Guide y
Core Plate respectivamente, y no se encontré ninguna indicacién relevante.

Bombas de chorro

Uno de los ptimeros sucesos ocurtidos se refiete a la rotura de las vigas, localizadas en la
parte superior correspondiente a la zona de transicién de la parta ascendente a las
correspondientes bombas. En CN Garofia se cambiaron todas las vigas a mediados de los
80 por unas de nuevo disefio y tratamiento térmico mejorado. Estas vigas se
inspeccionaron por UT en 1999 sin encontrar indicaciones. Recientemente se ha reportado
la apaticién de indicaciones en la zona denominada BB-3 en otras centrales, en respuesta 2
ello CN Garofia inspeccioné el 100% de estas dreas visualmente en 2003 sin encontrar
indicaciones.

Otra incidencia aplicable en CN Gatofia es el agrietamiento de los soportes de los rsers. En
1994 se encontré agtietada una limina del soporte secundario de la bomba de chorro n® 8.
Tras vatios estudios se determiné que la causa raiz del agrietamiento era IGSCC y, puesto
que este elemento no es necesatio desde el punto de vista estructural, el titular propuso la
reparacién mediante la instalacién de una grapa para evitar el problema de desprendimiento
de partes sueltas. Posteriores inspecciones revelaron la presencia de indicaciones en otras
tres bombas de chorro pot lo cual se decidi6, de acuerdo con el CSN, la reparacion de un
total de 14 soportes secundarios. Los 6 soportes restantes libres de grapas se inspeccionan



todas las paradas por tequerimiento del CSN. Hasta la fecha no se han detectado
indicaciones relevantes en estos 6 sopottes.

CN Garoiia inspecciond todas las soldaduras de los codos de los rirs en 1997 en respuesta
2 los sucesos ocurnidos en varias centrales internacionales sin encontrar indicaciones.

Al margen de las inspecciones referidas hasta el momento, cabe mencionar que en 1999
CN Garoiia llevé a cabo una campaifia exhaustiva de examen de este componente con un
alcance variable entre el 40 y el 100% de las distintas localizaciones. No se encontraron
indicaciones relevantes.

Lineas de rociado del nicleo “CORE SPRAY”

Las lineas y rociadores del sistema de rociado del miicleo fueron inspeccionadas
parcialmente, sin encontrar indicaciones, en diversas paradas de recarga anteriores a 2001.
En este afic CN Garoiia decidi6 sustituir las 2 lineas interiores a la vasija comprendidas
entre la envoltura del nicleo y la pared interior de la vasija, y reforzar las conexiones de los
rociadores al shroud por el interior de éste.

En la Parada de Recarga de 2003 se inspeccions la reparacion de forma total y en 2005 de
forma parcial sin encontrarse nada reportable en la misma.

Los rociadores y sus soportes (anidos a la parte interior del shrowd), que no han sido
sustituidos, se incluyen dentro de los requisitos de vigilancia establecidos. En concreto, en
la Parada de Recarga de 2005 se han inspeccionado el 100% de las soldaduras afectadas sin
aparecer indicaciones relevantes.

Rociadores de agua de alimentacién

En ninguna de las inspecciones realizadas mediante liquidos penetrantes y ultrasonidos de
la superficie interior de las toberas (4) han sido detectadas ningtin tipo de grietas.

En las inspecciones realizadas hasta el momento no se han detectado ninguna indicacién
televante. Concretamente durante la parada de recarga de 2005 fueron inspeccionados
visualmente la zona de rociadores localizados en la parte interior de la vasija y por
ultrasonidos la zona de madio interno de las 4 toberas de agua de alimentacién no
detectindose ninguna indicacién relevante.

Resto de componentes internos

El testo de componentes internos estin reflejados en la tabla siguiente, en la que se indican
los resultados mis relevantes de las actuaciones de inspeccion realizadas hasta la fecha.
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4.- Una descripcién del mecanismo de apaticion de las grietas, de su ritmo de
evolucién espetada y de las consecuencias potenciales en caso de que se produzca
un fallo por Ia existencia de grietas pasantes.

El agrietamiento de los manguitos es un fenémeno de corrosion intergranular bajo tensién
(IGSCC) producido por el proceso seguido en la fabricacién de la vasija, con una
orientacién radial-circunferencial, cuyo inicio se produce desde la superficie exterior del
manguito de la penetracién y se localiza, mayoritariamente, en una zona por debajo de la
soldadura del manguito con el tubo de alojamiento de la barra de control (CRD),
denominada soldaduta en J. Su ritmo de avance es lento, es decit, con las técnicas de
inspeccitn existentes se descubre la aparicién de defectos y se pueden reparar mucho antes
de que puedan producirse roturas.

La Gnica consecuencia de las grietas setian las fugas de magnitud autolimitada a lo que cabe
pot el huelgo existente entre el tubo de alojamiento y la pared de la vasija, que puede ser
compensada por los sistemas normales de aportacién, no considerindose, por tanto,
consecuencias adversas ni de la integridad estructural de la barrera de presién ni de la
capacidad de las batras de control para cumplir con su funcién de seguridad (no tendrian
ninglin efecto negativo sobre la capacidad de parada ripida del reactor (“scram™) de los
CRD.

Unz informacion mis completa al respecto se presenta en el apartado 2 del anexo 1.



5.

Una descripcion comparativa de lIos resultados del programa de medias

efectuadas en Ia diltima recarga con relacién a las de campafias anteriores.

Como se ha indicado en la respuesta a la pregunta 3, en los componentes de seguridad de
los intetnos de la vasija no se han descubietto nuevos defectos durante las inspecciones
realizadas en 2007.

En cuanto a las penetraciones de la vasija, los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Los resultados de las inspecciones no han superado en ningin caso, los criterios o
limites establecidos para los agtietamientos de las penetraciones de los CRDs, pot lo
que no ha sido necesario instalar sellos en nuevas penetraciones.

Se han colocado sellos nuevos en las penetraciones de las que se han retirado para
inspeccion, a excepcién de una penetracién, 06-15. Los sellos instalados tienen las
mismas dimensiones que los retitados, salvo en las penetraciones 02-19, 10-19, 10-23,
14-43 y 22-43, en las que se han instalado sellos mas largos.

En la penetracién sana se ha detectado un defecto, de pequefia longitud y no
dimensionado en profundidad, en la parte no cubierta en inspecciones anteriores.

En la penetracién con defecto reportado que no tienen sello instalado no se ha
detectado nuevos defectos ni crecimiento significativo de los existentes.

En alguna de las penetraciones con sello se han detectado nuevos defectos
coincidentes con la zona de la empaquetadura inferior del sello, pero en ningfin caso
en penetraciones con sello instalado en 1996 o posterior, lo que se consideta podtia
deberse al efecto positivo de la inyeccién de hidrégeno frente a la corrosién

intergranular.

En ocho penetraciones con sello instalado se han detectado unos defectos en la zona
interior de la empaquetadura inferior del sello que se han caracterizado como
cotrosién superficial.

Los nuevos defectos detectados en las penetraciones son inferiores en longitud,
profundidad y seccién afectada a los postulados en el modelo desarrollado para la
seleccién de penetraciones a inspeccionar,

A la vista de los resultados puede considerarse valido el modelo propuesto para la
elaboracién del programa de inspeccién, por lo que deberi seguirse aplicando en
sucesivas paradas. Por otra parte, deberd mantenerse un muestrec sobte todos los
tipos de penetraciones, si bien se deberi seguir haciendo hincapié en la inspeccién de
las penetraciones con sello, con el objeto de seguir analizando el fenémeno de
aparicién de nuevos defectos a la altura de la empaquetadura, incluyendo la nueva
defectologia de tipo corrosién superficial.

Al comparar los resultados de la recarga de 2007 con las anteriores, se lega a las
siguientes conclusiones:



® Las penetraciones que no tienen sello instalado, bien por estar sanas o por tener
defectos que no obligaron a su instalacin, se estin comportando correctamente,
de acuerdo con lo esperado, probablemente motivado por la existencia de
menores tensiones residuales y por la inyeccién de hidrégeno.

* Los defectos reportados anteriormente en penetraciones con sello instalado, que
estin aisldos del refrigerante del reactor por el propio sello, no se han
modificado o lo han hecho muy ligeramente.

* En penetraciones con sello se han detectado nuevos defectos coincidentes con el
borde inferior de la junta de grafito, cuyas dimensiones no alcanzan los limites
para instalat un sellado adicional o implantar otro método de teparacién. Estos
defectos se localizaron por debajo del sellado, fueta de la zona en la que
anteriormente se inspeccionaba.

* No se observan crecimientos anormales ni en longitud ni en profundidad de los
defectos aislados del medio en penetraciones con sello. Las pequeias diferencias
observadas, asi como la aparicién de nuevos defectos se deben a Jas mejotas en la
técnica de inspeccion (mejor coberturs),

6.- Un anilisis de Ia experiencia operativa habida en otros paises con centrales
nucleares de tecaologia y materiales similares, y '

Como se ha dicho antes, el agrietamicnto de los manguitos se produce por un proceso de
corrosion intergranular bajo tensiones (IGSCC). En este proceso intervienen tres factores:
material sensibilizado, alto nivel de tensiones de traccién (fundamentaltente, tensiones
tesiduales de soldadura) y ambiente agresivo. La inexistencia de alguno de estos factores
inhibe el agrietamiento por IGSCC, como se demuestra en la propia vasija de CNSMG, en
la que no se detectan defectos en las soldaduras manguito-vasija y a la vasija de C.N.
Cofrentes, que estd libre de estos defectos, como se ha comprobado en las inspecciones

realizadas.

En cuanto a Ia experiencia en otros paises, este problema se ha presentado en dos centrales
americanas. Segin se tiene constancia, no se han realizado hasta la fecha, ni se han
requerido ningin tipo de inspecciones especificas mediante técnicas ultrasénicas.
Unicamente en una de ellas se han realizado inspecciones visuales de la superficie exterior
del manguito. La posicién reguladora en Estados Unidos, hasta ahora, ha sido no
considerar como un aspecto de seguridad el agrietamiento de estos elementos de la vasija,
no aplicando ningin critetio preventivo y no considerando ningan tipo de requisito
estructural. La propuesta de reparacién se hace en base 2 la deteccién de una tuga y
consiste en la realizacién de un expansionado, mis severo que el que se hizo en CNSMG
en 1981, del tubo guia contra la vasija. Dicho método se encuentra admitido como
mitigador de fugas en centrales americanas. En cuanto a los limites de fugas, no tenen
establecido ningin tipo de limite especifico aplicable durante la operacion, habiendo
definido uno para el arranque con fugas.



7.-  Estado de tramitacion en el que se encuentra la solicitud de ptérroga de Ia
central realizada por Ia entidad explotadota, con copia de cuantos documentos haya
remitido Ia misma.

Nuclenor dispone de una autorizacién de explotacién para diez afios concedida por Orden
Ministerial del Ministerio de Industria y Energia del 5-7-99. De acuerdo con la disposicién
segunda de la Orden Ministerial, el titular puede solicitar una nueva autorizacién, por un
periodo no superior a diez afios, con un minimo de tres afios de antelacién a la expiracién
de la actual autorizaci6n.

En uso de esta disposicién, Nuclenor solicité en julio de 2006 una prérroga de su
Autorizacién de Ezplotacién por un nuevo periodo de diez afios. En apoyo de dicha
solicitud y segtin establece la mencionada disposicién segunda, Nuclenor ha presentado una
Revision Periddica de la Seguridad (RPS), un Plan Integrado de Evaluacion y Gestién del
Envejecimiento, un Estudio de Impacto Radiolégico en el Exterior de la Central y una
Revisién del Plan de Gestion de Residuos Radiactivos.

Ademis, NUCLENOR deberi presentar al CSN, en Noviembre de 2007, los analisis
tequeridos por la Instruccién Técnica Complementaria sobre la Normativa de Aplicacién
Condicionada emitida pot el Pleno del CSN el 26 de Octubre de 2006. Estos analisis
supondrin la ampliacién de la normativa que constituye las bases de licencia de la Central
con nueva normativa no requerida hasta el momento y la consiguiente realizacién por el
titular de las modificaciones de disefio que resulten necesarias para cumplir con ella.

La presentacion de una Revision Periddica de la Seguridad se ha realizado por ser
preceptiva en la solicitud de cualquier nuevo Permiso de Explotacién y la presentacidn de
un Plan Integrado de Evaluacion y Gestién del Envejecimiento, un Estudio de Impacto
Radiolégico en el Exterior de la Central y una revisién del Plan de Gestién de Residuos
Radiactivos se ha realizado por tratarse de la solicitud de un Permiso de Explotacién que
supone la operacitn a largo plazo de la Central.

La Revision Petiodica de la Seguridad comprende los diez titimos afios y en ella se
recapitula el anilisis realizado de la experiencia operacional y de la experiencia relativa al
impacto radiolégico, los cambios habidos en la reglamentacién v normativa, el analisis del
comportamiento de los equipos, la actualizacién del Anilisis Probabilistica de Seguridad
(APS) y la actualizacion de los Programa de Mejora. Actualmente se encuentra en
evaluacion y hasta el momento no se ha encontrado que se haya producido una
disminucién de los niveles de seguridad de la Central.

El Plan Integrado de Evaluacién y Gestién del Envejecimiento comprende una revisién de
la gestién del envejecimiento y una revisién de los andlisis realizados con vida de disefio
definida, llevadas a cabo teniendo en cuenta el nuevo periodo de diez afios para el cual se
ha solicitado el nuevo Permiso de Explotacién. Actualmente se encuentra en evaluacion y
hasta el momento no se ha encontrado que se haya producido o se vaya a producir una
disminucién de los niveles de seguridad de la Central.

El Estudio de Impacto Radiolégico en el Exterior de la Central consiste en un andlisis del
impacto radiolégico esperado sobre la poblacién y el medioambiente del entoro de la



Central debido 2l nuevo periodo de diez afios para el cual se ha solicitado el nuevo Permiso
de Explotacién. Actualmente se encuentra en evaluacién sin que nada induzca a pensar que
se vaya a producir un impacte radioldgico significativo sobre la poblacién y el
medioambiente.

La revision del Plan de Gestién de Residuos Radiactivos consiste en una actualizacién de
dicho plan llevada a cabo para tener en cuenta las posibles necesidades de
acondicionamiento de residuos radiactivos sélidos y de almacenamiento temporal en la
Central de los mismos teniendo en cuenta el nuevo periodo de diez afios para el cual se ha
solicitado el nuevo Permiso de Explotacion. Actualmente se encuentra en evaluacién sin
que nada induzca a pensar que las necesidades futuras no podrin ser asumidas pot el
titular.

Fl CSN, actualmente, estd analizando toda la documentacién ptesentada por el titular en
apoyo de su solicitud. De acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y
Radiactivas en vigor, el CSN debe de emitir su informe, a lo sumo, un mes antes de que
expite la autorizacién de explotacién en vigor.

8.-  Asf mismo le rogamos nos informen con precision y con todo detalle sobre
las exigencias del CSN al respecto y sobre Ias medidas que la central estd tomando
para vigilar y controlar un problema que afecta a un componentes tan critice como
pueda ser Ia vasija del reactor.

El CSN, desde la aparicién de los primeros defectos a principios de la década de los 80, ha
requerido al titular que aplique un programa de ensayos no destructivos que demuestren el
estado de las penetraciones. Ademis, ha establecido unos critetios de aceptacién para
definir si un defecto es aceptable o no, que estin recogidos en las Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento. En caso de que un defecto supere esos crteros, debe
procederse a su reparacion.

A la vista de los defectos aparecidos en diversas centrales similates, algunos organismos
teguladores aceptaron como repatacién transitoria el expansionado de los tubos de
alojamiento de los CRDs contra la pared de la vasija y asi se hizo también en Espaiia.

Durante la parada realizada en 1981, CN Garoiia efectud una reparacion inicial mediante
un expansionado mecanico del tubo de alojamiento de los CRDs contra la pared de la
vasija con objeto de disminuir la fuga. Sin embargo, la efectividad de este proceso no fue la
esperada dado que, durante la prueba hidrostitica posterior a la reparacién, asi como
durante el ciclo de operacién, se produjeron fugas a través de dicha penetracién, si bien en
ningdn caso supuso un problema de seguridad, ya que en todo momento se cumplieron las
condiciones definidas por ¢l CSN en su apteciacién favorable de puesta en marcha de I
central tras la reparacion.

En consecuencia, el CSN insté al Titular la realizacion de un estudio mis en detalle sobre
las causas del agrietamiento y una propuesta de reparacion definitiva; asimismo, requirid a
la central Ia inspeccion del resto de penetraciones y una mejora del sistema de medida de
fugas del sistema de reftigeracién del reactor.



El CSN ha venido evaluando los resultados de las inspecciones y las acciones correctivas
propuestas por Nuclenor. Por ejemplo, se establecié un plan de inspecciones de
penetraciones mediante el uso de técnicas ultrasonicas a realizar durante las paradas de
recarga, asi como una vigilancia operacional con el fin de detectar posibles fugas en
operacién, se establecieron unos critetios preventivos aplicables tanto para la definicion de
los alcances de los programas de inspeccion como pata la instalacion de sellos mecdnicos y,
finalmente, se impuso un limite especifico de fugas a través de las penetraciones que se
encuentra incluido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) evaluado y
aprobado por el CSN.

A fin de incorporar las nuevas técnicas de inspeccién mds precisas que permitia el avance
de la técnica se formé en 2003, a instancias del CSN, un grupo de trabajo para elaborar los
critetios de definicién de los futuros planes de inspeccién. El objetivo fue disponer de unos
planes que, utilizando las técnicas de ultrasonidos mis modernas, maximizaran el
conocimiento del estado actual de los manguitos, con el fin de evitar la aparicion de fugas
durante el ciclo y garantizar el mantenimiento de la integridad estructural, asi como
presentar el plan de contingencias en el caso de superar ¢l criterio de accién relacionado

con dicha integridad.

El grupo de trabajo mantuvo reuniones periddicas a partir de 2003, en el curso de las cuales
se defini un plan de inspeccion basado en modelos e hipotesis conservadoras basadas en
los conocimientos que se tienen hasta la fecha y considerando el cumplimiento de los
criterios establecidos para evitar fugas y mantener la resistencia estructural. Asimismo, se
presentaron procesos alternativos de reparacion aplicables en caso de superar el criterio de
accién telacionado con la integridad estructural, uno, mas desarrollado, consistente en Ia
teparacién por expansionado (“rolling”) del tubo de alojamiento (“housing”) contra la
pated de la vasija, y otro, menos desarrollado, consistente en la reparacion por soldadura
del tubo de alojamiento al fondo de la vasija. La reparacion por expansionado fue
autorizada pot el CSN como solucién temporal, requitiendo al Titular el seguimiento de los
trabajos para el desarrollo de una reparacién con caricter definitivo.

En julio, una vez evaluados los resultados de las inspecciones tealizadas por el titular, en
cumplimiento del Manual de Inspeccion en Servicio de la central, se elabor su informe de
evaluacion sobre resultados de las inspecciones de los manguitos de las penetraciones de
los accionamientos de barras de control durante la recarga de 2007, como se hace
habitualmente tras cada campafia de medidas realizadas durante la recarga.

Anexos.-

L Acta de Inspeccion sobre ensayos y pruebas de la recarga de 2007 sobre
manguitos de las penetraciones de los alojamientos de batras de coentrol e
internos de vasija

II. Informe de evaluacion sobre resultados de las inspecciones de los manguitos de
las penetraciones de los accionamientos de barras de control durante la recarga
de 2007

III.  Informe sobre el estado de las penetraciones y otros componentes de la vasija

del reactor de CN §* M* Garofia



ANEXO1I

Acta de Inspecci6n sobre ensayos y pruebas de la recarga de 2007 sobre
manguitos de las penetraciones de los alojamientos de barras de control e
internos de vasija



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tef.: 91 346 01 00

c o P ' A Fax; 91 346 05 88

LA SEGURNIDAD NUCLEAR

ik
2 T X

Madrid, 28 de marzo de 2007

C.N. STA. M® DE GARONA
NUCLENOR

C/'Hermman Cortés, 26
39003 SANTANDER

ASUNTO: Remision de Acta de Inspeccion de |CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR!
Ref* CSN/AIN/SMG/07/546 : REGISTRO GEHERAL

Ref CONANSMGOTSS SALIDA . 2773

f Fecha : 29-03~2007 11:27 |

Muy sefior mio,

Tengo el gusto de remitir Anexo original y copia del Acta citada en el Asunto,
con el fin de invitar a que se haga constar en el apartado TRAMITE del original del
Acta las manifestaciones que se estimen pertinentes sobre el contenido de la misma.

Se ruega la devolucion del orginal a la direccién arriba indicada, en carta
certificada dentro del plazo de los diez dias habiles siguientes al del recibo de este
escrito (At 76 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo comin), para completar el trémite legal,

En relacion con la consideracién de documento publico del acta
de inspeccion, se ruega que se haga constar expresamente en el iramite de la misma
si_hay alguna informacion de la contenida en el acta que se adjunta, que sea
considerada por el titutar como reserva@apgnfidencial y no deba ser publicada.

Atentamente le saluda

INSPECTOR





























































































































































































