
 

NOTA DE PRENSA 

ASUNTO: SIMULACRO DE EMERGENCIA EN LA CENTRAL NUCLEAR DE 
GAROÑA (BURGOS) 

FECHA:  27 de abril de 2006  

La Central Nuclear de Garoña ha llevado a cabo esta mañana un simulacro de 
emergencia, similar a los que se realizan periódicamente en todas las centrales 
españolas. 

La supuesta emergencia comenzó a las 8:30 horas como consecuencia de una 
fuga del refrigerante del reactor. 

Los sistemas de seguridad que simuladamente han fallado han sido: uno de los 
generadores diesel, los sistemas de inyección de seguridad de alta y baja presión 
y el rociado del núcleo .  

Posteriormente,  por una pérdida de refrigerante del reactor que ha provocado una 
supuesta actuación del sistema de despresurización, la central ha declarado 
categoría III (emergencia en el emplazamiento). 

A las 11:30 horas la central declara Categoría IV (Emergencia general) por la falta 
de refrigeración de una parte del núcleo. 

Como medidas preventivas, el Consejo de Seguridad Nuclear recomendó el 
control de accesos en el entorno de la central y que se tuviesen preparadas las 
medidas de protección de profilaxis (distribución de pastillas de yodo) y la 
localización de medios de transporte para el posible traslado de población en caso 
de ser necesario. 

Tras la recuperación de todos los sistemas afectados, el simulacro concluyó a las  
12:37 horas.  

Durante el ejercicio simulado se activó la Salem (Sala de Emergencias), la 
Subdelegación de Gobierno de Burgos y los servicios de apoyo externo. 

La emergencia simulada ha alcanzado un Nivel 3 en la Escala Internacional de 
Sucesos Notificables (INES), por fallos significativos de sistemas de seguridad 
pero sin producirse daño al núcleo ni impacto radiológico a los trabajadores o al 
medio ambiente. 
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