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Una de las tareas más complejas a

las que se ha visto sometido el

CSN ha sido la solicitud de am-

pliar la autorización de explotación de

la central nuclear Santa María de Garo-

ña por un periodo de diez años, exten-

diendo así su vida operativa por encima

de los 40 años. Compleja tanto por el

proceso de análisis de las condiciones

de seguridad en las que esa extensión

sería posible, que ha supuesto tres años

de trabajo por parte de los técnicos del

Consejo, como por haberse convertido

la cuestión en el terreno donde se han di-

rimido los enfrentamientos entre quie-

nes se oponen a la energía nuclear y los

que la defienden como una opción ener-

gética necesaria en el momento actual;

polémica convertida en uno de los temas

de actualidad de mayor seguimiento por

parte de los medios de comunicación

en los últimos meses.

El Consejo de Seguridad Nuclear fi-

nalizó su cometido en este asunto el vier-

nes 5 de junio, fecha límite para la emi-

sión del informe que contiene las

condiciones en las que se considera via-

ble la concesión de la prórroga solicita-

da, y que concluye que, cumplidos dichos

requisitos, la central reunía las adecua-

das condiciones de seguridad para el pe-

riodo de diez años solicitado. Como es

sabido, la decisión final correspondía al

Gobierno, que podía tomar para ello en

consideración otros parámetros, al mar-

gen de los aspectos técnicos de la segu-

ridad, y que finalmente decidió prolon-

gar por cuatro años, hasta 2013, la vida

operativa de la central, estableciendo

además para ese año el cierre definitivo

de la misma.

En los dos anteriores números de

Alfa se abordaron algunos aspectos de

este tema a través de un artículo técnico,

dedicado al análisis del concepto de vida

útil desde el punto de vista jurídico y

operativo; una entrevista con el presi-

dente de la autoridad reguladora esta-

dounidenses, Dale Klein, sobre la pro-

longación de la vida operativa de las

centrales de su país, y un artículo sobre

la metodología utilizada para analizar la

solicitud del titular de Santa María de

Garoña. Para completar el panorama,

siempre desde el estricto punto de vis-

ta técnico en torno a los aspectos de la

seguridad, que son los que atañen al

Consejo, en este número incluimos un

artículo sobre el resultado final del in-

forme elaborado por el CSN, aprobado

por unanimidad el 5 de junio, tras va-

rias reuniones del Pleno del organismo.

Se pretende con ello ofrecer con detalle

toda la información necesaria para que

la sociedad conozca los fundamentos y

consideraciones que justifican el infor-

me elaborado por el Consejo de Segu-

ridad Nuclear.

Otra cuestión que mereció en su día

atención preferente por parte de los me-

dios de comunicación fue la emisión de

partículas radiactivas que se produjo en

la central de Ascó y que fue notificado en

abril de 2008. Ahora, tras más de un año

de intensa labor de investigación, se dan

a conocer, en un reportaje incluido en

este número, los aspectos más sobresalien-

tes del suceso y el análisis y caracteriza-

ción de las partículas recogidas.

Incluimos también una entrevista con

María Teresa Costa, presidenta de la Co-

misión Nacional de la Energía, un repor-

taje dedicado a la vigilancia radiológica

ambiental en España y dos artículos téc-

nicos sobre la Convención Conjunta de

gestión de combustible gastado y resi-

duos radiactivos y el uso de radioisótopos

para nuevas terapias antitumorales. a
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4  Una red con más de mil estaciones vigila la presencia 
de radiación en todo el territorio nacional
Las radiaciones ionizantes están presentes en nuestro entorno de forma na-
tural y se producen también por algunas actividades humanas. Para contro-
larlas y asegurar que no dañen a las personas ni al medio ambiente, el Con-
sejo de Seguridad Nuclear, en colaboración con otras instituciones, dispone
de una extensa red de vigilancia que permite detectar cualquier elevación de
sus niveles por encima de los considerados de seguridad.

A network of more than one thousand stations monitors the presence of radiation
throughout the national territory. Ionising radiations are found naturally in our environment
and are also produced by certain human activities.  In order to control these radiations and
ensure that they do not harm either persons or the environment, the Nuclear Safety Council
has set up an extensive surveillance network, in collaboration with other institutions, a
system that makes it possible to detect any rise in levels above those considered safe.  This
network covers the entire national territory and, if necessary, alerts the authorities for them
to take the necessary precautionary measures.

10 Descripción y consecuencias radiológicas de la liberación 
de partículas radiactivas en Ascó I
El 4 de abril de 2008, la central nuclear de Ascó notificó la detección de partículas
radiactivas fuera de la zona controlada. Tras el minucioso estudio del suceso, que
tuvo una gran repercusión mediática, se presentan los resultados de la investiga-
ción de las partículas detectadas y de su caracterización.

Description and radiological consequences of the release of radioactive particles at Ascó I.
On April 4th 2008, the Ascó nuclear power plant reported the detection of radioactive particles
outside the controlled zone.  The event was studied in detail and the results of the investigation
of the particles detected and their characterisation are presented here.
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Protection against fires at nuclear power plants
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20 María Teresa Costa, presidenta de la Comisión Nacional 
de Energía (CNE):
“La seguridad de suministro en el sector eléctrico español 
ha  mejorado sustancialmente”
La presidenta de la Comisión Nacional de Energía habla del sistema español de ges-
tión de la energía eléctrica y del gas, de sus debilidades y de la necesidad de ir hacia
un modelo de mercado único europeo de la energía que permita garantizar el sumi-
nistro en todos los países de la Unión Europea.

María Teresa Costa, president of the National Energy Commission (CNE): “Guarantee of supply
in the Spanish electricity industry has improved substantially”. The president of the National
Energy Commission talks about the Spanish electricity and gas management system, its
weaknesses and the need to progress towards a European single energy market model allowing
supplies to be guaranteed in all the countries of the European Union.
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36 Evaluación por el CSN de la solicitud de renovación de la
autorización de explotación de Santa María de Garoña por
un periodo de 10 años
Resumen del informe y la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear acer-
ca de la solicitud de renovación de la autorización de explotación por un pe-
riodo de diez años de la central nuclear Santa María de Garoña, aprobado
por el Pleno del organismo el 5 de junio pasado de forma condicionada.

Assessment by the CSN of the request for renewal for 10 years of the Santa María de Garoña

Operating Permit. Summary of the report and resolution of the Nuclear Safety Council

regarding the request for renewal of the Operating Permit of the Santa María de Garoña

nuclear power plant for a period of ten years, approved with conditions by the Plenary

Session of the Council on June 5th last.

44 España y la Convención Conjunta de Gestión del Combustible
Gastado y Residuos Radiactivos
Para encontrar soluciones de aplicación general al problema de la gestión del
combustible nuclear irradiado y los residuos radiactivos existe una Conven-
ción específica impulsada por el OIEA. La tercera reunión de las partes fir-
mantes se celebró en Viena el pasado mes de mayo. Este artículo describe los
elementos esenciales de la Convención y los pormenores de la reunión, en la
que España presentó su correspondiente Informe Nacional.

Spain and the Joint Convention on the management of spent fuel and radioactive waste.  A

specific Convention sponsored by the IAEA has been put in place with a view to identifying

generally applicable solutions to the problem of irradiated nuclear fuel and radioactive waste

management.  The third meeting of the signatories was held in Vienna last May.  This article

describes the essential elements of the Convention and the details of the meeting, during

which Spain submitted its corresponding National Report.

54 Nuevas terapias antitumorales con radioisótopos
Su limitación fundamental consiste en la necesidad de confinar su activi-

dad en el órgano o tejido diana, para evitar daños en órganos cercanos y la

pérdida de eficacia al dispersarse por el organismo. Ahora se utilizan ya nue-

vos radioisótopos que permiten evitar estos inconvenientes.

New anti-tumour therapies based on the use of radioisotopes. The fundamental limitation of

radiotherapy lies in the need to confine its activity to the target organ or tissue, in order to

prevent damage to nearby organs and a loss of efficiency due to dispersal throughout the

organism.  Now, new radioisotopes that allow these disadvantages to be avoided are being used.
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No huele, no se ve, no se oye, no se

siente. Es aparentemente inocua.

Está presente de modo natural en

la tierra que habitamos. Y en el cosmos.

Pero no fue hasta bien entrado el segun-

do tercio del siglo pasado, cuando un tipo

de radiactividad no natural se coló en la

atmósfera tras los ensayos de nuevos ar-

tefactos letales por las grandes potencias.

A partir de esas pruebas y el lanzamien-

to de bombas atómicas en la segunda gue-

rra mundial, la comunidad internacional

decidió poner en marcha planes de in-

vestigación y programas para vigilar la

presencia de radiactividad en el entorno

humano. El desarrollo de los usos pacífi-

cos de la energía nuclear, con la construc-

ción de centrales nucleares, supuso la im-

plantación de programas de vigilancia

específicos para determinar el impacto

radiológico ambiental de estas instalacio-

nes. La catástrofe de Chernóbil puso de

manifiesto la idoneidad de estos progra-

mas, a través de los cuales se midieron

incrementos anómalos de radiactividad,

detectándose los primeros síntomas  en Es-

candinavia, a miles de kilómetros de la cen-

tral nuclear ucraniana, y representó un

paso más en el perfeccionamiento de re-

des de vigilancia radiológica preventivas. 

Con estos programas de vigilancia se

verifica que la tierra sobre la que habita-

mos emite su propia radiactividad natu-

ral, en dosis que varían en función de la

composición geológica del suelo. En 1958,

con la entrada en vigor del tratado de Eu-

ratom, la Unión Europea requirió la crea-

ción de programas de vigilancia en los Es-

tados miembros  para conocer los pun-

tos de partida y la exposición de los eu-

ropeos a la radiactividad. En España, la

Junta de Energía Nuclear realizó progra-

mas específicos durante los años cin-

cuenta que contribuyeron a crear la in-

fraestructura necesaria para el desarrollo

de la vigilancia radiológica, llevada a

cabo en primer lugar en el entorno de las

centrales nucleares. Posteriormente se

han desarrollado programas sistemáti-

cos de ámbito nacional acordes con las

recomendaciones de la UE. Respecto a

la radiación natural, se llevó a cabo du-

rante el periodo 1991-2004 la elabora-

ción del Mapa de Radiación Gamma

Natural. El principal contribuyente a la

exposición por radiación natural es el ra-

dón, elemento químico inodoro e insí-

pido que emite  partículas altamente io-

nizantes, pero que  tienen poco poder de

penetración. Ni siquiera son capaces de

penetrar en la piel. Pero si se inhala en

altas dosis se depositan en el cuerpo y se

quedan de huésped no invitado. La ra-

diación de origen natural representa el

87% de la tasa media de exposición de

la población española.

La zonas con niveles más elevados de

radiación natural se encuentran en Gali-

cia y en el centro y oeste de la península.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

mantiene activo un programa de medición

de gas radón en las viviendas y ha conclui-

do un estudio de viabilidad con propues-

tas de varias acciones de remediación en

edificios ya construidos para mitigar la

exposición de sus residentes. En varias
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› Inmaculada Gómez
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comunidades autónomas, el CSN conti-

núa analizando el contenido de isóto-

pos naturales, entre ellos el radón-222,

en las aguas de uso público, según el in-

forme remitido a las Cortes en el que se

recogen las actividades del organismo

durante 2007. El CSN, junto con la Em-

presa Nacional del Uranio (Enusa) y otras

instituciones tienen archivadas más de un

millón de mediciones de radiación de

origen natural. 

A medida que la aplicación de la

energía atómica se extendió a usos ci-

viles —emulando el título del célebre

discurso “Átomos para la paz”, pronun-

ciado por el presidente norteamericano

Dwight D. Eisenhower ante la Asam-

blea General de las Naciones Unidas en

diciembre de 1953, un punto crucial

para los usos pacíficos de la energía ató-

mica, tras la devastación de Hiroshima

y Nagasaki— la mayoría de los países

desarrollados que asumieron la aplica-

ción de elementos radiactivos como

fuente energética se comprometieron

también a establecer redes de vigilancia

para el control de la radiactividad de

origen artificial liberados por esta mis-

ma energía nuclear, así como de los ins-

trumentos de uso en medicina, indus-

tria e investigación, las pruebas nucleares

y la prevención de episodios como el

de Chernóbil. 

En España este tipo de vigilancia y con-

trol de las radiaciones se inició a partir de

1958 dentro de un plan de exploración de

investigación de uranio. Más tarde se re-

forzaron, impulsadas por la elección de

los emplazamientos para las primeras plan-

tas nucleares que se iban a construir (se

efectuaron análisis intensivos de las zonas

candidatas con el fin de disponer de da-

tos básicos de referencia) y  se mantienen

activas. Estos datos históricos medios son

el punto de partida sobre los cuales se ad-

vierte si se produce o no un aumento de

actividad radiológica. Adicionalmente se

establecen unos valores de referencia para

detectar situaciones anómalas que, en su

caso, darían lugar al disparo de los dispo-

sitivos de alarmas. Todavía no se ha dado

el caso de que las mediciones realizadas

hasta la fecha hayan registrado valores su-

periores a los de referencia.
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La vigilancia de la radiación artifi-

cial arrancó también paralela a la crea-

ción de la Junta de Energía Nuclear (JEN)

y la necesidad de disponer de un para-

guas de alerta que velara por la estima-

ción de los riesgos para la salud de los ciu-

dadanos frente a cualquier alteración o

incidente de contaminación radiológica,

dentro y fuera del territorio nacional.

La primera en constituirse fue la Red

de Alerta a la de Radiactividad (RAR),

formada en la actualidad por 907 esta-

ciones automáticas de alerta radiológi-

ca, dependientes de la Dirección Gene-

ral de Protección Civil y Emergencias

(Ministerio del Interior). Esta malla de

estaciones automáticas, que miden la ra-

diación gamma, están distribuidas uni-

formemente por todo el territorio na-

cional, excepto en las zonas costeras y

las fronteras, así como en el entorno de

los emplazamientos nucleares, donde su

densidad es superior, por razones ob-

vias. La RAR mantiene una estructura je-

rarquizada piramidal. Desde  las distin-

tas estaciones se transmiten las medicio-

nes hasta los 10 centros regionales (La Co-

ruña, Burgos, Cáceres, Guadalajara, las

Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Tarra-

gona, Valencia, Vitoria y Zaragoza) y

otros siete asociados (Ministerio de De-

fensa y delegaciones del Gobierno), que

a su vez lo remiten al centro nacional,

donde se vigilan los datos recibidos de

forma semejante al sistema que contro-

la los movimientos sísmicos y que ges-

tiona el Instituto Geográfico Nacional,

dependiente del Ministerio de Fomento. 

Por otra parte, la Red de Vigilancia

Radiológica Ambiental (Revira), implan-

tada y controlada por el CSN, está for-

mado por dos redes principales. La pri-

mera de ellas es la Red de Estaciones

Automáticas (REA), que cuenta con 25

ubicaciones paralelas a otras tantas esta-

ciones de la Agencia Estatal de Meteoro-

logía y que con una cadencia de diez mi-

nutos transmite datos hasta la Sala de

Emergencias del CSN las 24 horas al

día. La segunda es la Red de Estaciones

de Muestreo (REM) donde se recogen

de forma sistemática muestras de aire

y distintas sustancias, analizándose su

contenido para detectar una hipotéti-

ca contaminación. En su desarrollo co-

laboran con el Consejo 21 laboratorios,

entre ellos el Cedex (Centro de Estudios

y Experimentación de Obras Públicas,

dependiente de  Ministerio de Fomen-

to) que tiene la función de analizar en

continuo la presencia de isótopos de

origen artificial en el agua en todas las

cuencas hidrográficas y las aguas cos-

teras. A este sistema hay que añadir las

redes de control propias instaladas por

algunas comunidades autónomas, como

Extremadura, el País Vasco, Comunidad

Valenciana y Cataluña. En su conjun-

to, todas estas redes realizan actual-

mente más de 11.000 controles analíti-

cos anuales con esta finalidad. Además,

los titulares de las centrales y emplaza-
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01 A6_Red.qxd:Maquetación 1  14/07/09  10:12  Página 6



mientos nucleares, dentro de las propias

instalaciones y en un radio de 30 kiló-

metros a su alrededor realizan progra-

mas de vigilancia en todas las fases del

ciclo de vida de una instalación nu-

clear, incluso antes de iniciarse su cons-

trucción. El CSN realiza en las instala-

ciones una  vigilancia independiente. 

Estas redes de vigilancia ambiental tie-

nen objetivos diferentes, estando las re-

des automáticas más ligadas a  situaciones

de accidente. Las medidas realizadas en

los últimos 30 años sirven como referen-

cia para determinar el fondo radiológico.

Según los programas establecidos, se efec-

túan mediciones sistemáticas de la com-

posición del aire, el suelo, los sedimentos,

el agua potable, la leche y una dieta tipo,

recogiéndose la dieta completa de una per-

sona durante cinco días seguidos, en cum-

plimiento de las recomendaciones euro-

peas. En las muestras recogidas mediante

el bombeo de aire, en algunos casos a ra-

zón de mil metros cúbicos por hora, se ana-

liza la presencia de actividad alfa, beta to-

tal y gamma, así como la presencia de ce-

sio 137 (Cs-137) y estroncio 90 (Sr-90). Los

valores de estas mediciones y su rango ra-

diológico para cada región, normalizados

por un protocolo internacional, son pú-

blicos y aparecen reflejados en los infor-

mes anuales que publica el CSN y que se

remiten al Parlamento. 

Así, en el último informe enviado al

Congreso sobre la vigilancia radiológica

ambiental, el CSN indica que durante el

año pasado se tomaron “8.238 muestras

en los entornos de las centrales nuclea-

res, 1.900 en instalaciones del ciclo del

combustible  nuclear y 1.012 en instala-

ciones nucleares y radiactivas del ciclo que

están en fase de desmantelamiento y clau-

sura”. Los análisis “no mostraron desvia-

ciones significativas”, señala el informe.

El CSN añade que las mediciones reali-

zadas por más de 20 laboratorios concer-

tados, que analizan muestras de aguas

de ríos y costas, la atmósfera y el medio

terrestre, arrojan valores “similares a los

de años anteriores y muestran un esta-

do correcto”. Según ese mismo informe

durante el año pasado y el actual “se lle-

va a cabo una campaña de intercompa-

ración con dosímetros de termolumi-

niscencia, dentro de un programa de

garantía de calidad establecido, con la

participación de ocho laboratorios nacio-

nales y uno extranjero”. 

Según ese mismo informe, se desarro-

lla un programa específico de vigilancia ra-

diológica ambiental y sobre las personas

en la zona de Palomares (Almería) donde

se desprendieron dos bombas atómicas

de un B52 de las fuerzas aéreas norteame-

ricanas que sobrevolaba la zona. Durante

los dos últimos años el Ciemat, que con-

trola sistemáticamente a la población des-

de que se produjo el episodio (actualmen-

te con la supervisión del CSN), ha

caracterizado extensivamente el suelo de

660 hectáreas. Este espacio era práctica-

mente un desierto cuando ocurrió el ac-
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cidente, pero a día de hoy el turismo de sol

y, sobre todo, el desarrollo urbanístico y la

expansión de la agricultura intensiva de in-

vernadero, con un gran valor añadido fue-

ra de temporada, han presionado para que

se puedan ocupar temporalmente las zo-

nas limítrofes a las expropiadas en 2005.

El  Consejo de Ministros, previo informe

del CSN, acordó en septiembre de 2007

ampliar la investigación radiológica en los

terrenos de Palomares, mediante la ocu-

pación temporal de 30 hectáreas de terre-

nos afectados por contaminación residual,

con la finalidad de su recuperación am-

biental y su puesta en uso.  

En este marco de vigilancia ambien-

tal se incluye otro programa específico de-

rivado de un incidente ajeno a la activi-

dad energética nuclear y las aplicaciones

radiológicas sanitarias. En mayo de 1998

la planta de Acerinox en Los Barrios (Ba-

hía de Algeciras) quemó sin advertirlo

una fuente de cesio-137 incluida entre

un envío de chatarra que al fundirse emi-

tió contaminación a la atmósfera. La plan-

ta tuvo que parar su actividad y los res-

tos de la descontaminación que se

recogieron fueron depositados acciden-

talmente en un centro de recuperación de

inertes ubicado en las marismas de Men-

daña, Huelva, gestionado por Egmasa.

Debido a la “evidencia de falta de efica-

cia en el confinamiento de los materiales

contaminados en este centro durante

2007“, el CSN pidió a la Dirección Gene-

ral de Política Energética y Minas que re-

quiriera a Egmasa “una serie de actuacio-

nes  que aseguren un adecuado nivel de

protección de la población y el medio

ambiente a largo plazo”. La contaminación

de Acerinox, inadvertida por la red de vi-

gilancia nacional debido a la dirección

del viento que arrastró la contaminación

por el Mediterráneo, impulsó la firma de

un protocolo entre el CSN y las acerías

para colocar en los accesos a todas las

plantas arcos de detección radiológica

que adviertan la presencia de elementos
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huérfanos radiactivos entre la chatarra

que utilizan como materia prima. Desde

entonces se han detectado más de 900

fuentes radiológicas inesperadas en las

entradas de las acerías. 

La unidad de vigilancia radiológica

ambiental del CSN ha sido requerida en

ocasiones puntuales para su cooperación

o intervención directa fuera del CSN en ta-

reas de vigilancia radiológica, como ocu-

rrió con la presencia de submarinos ató-

micos como el Tyreless en la base británica

de Gibraltar, junto a la Bahía de Algeciras,

y en el último episodio protagonizado por

la central nuclear de Ascó en Tarragona. 

Con una red tan tupida y vigilante

cabe preguntarse por qué en algunos ca-

sos no fueron los primeros en desvelar

una contaminación, como en Acerinox

o Ascó.  Esto puede explicarse, en el su-

ceso de Acerinox, porque el viento des-

plazó la nube con partículas contami-

nadas hacia el Mediterráneo, fuera del

alcance de las redes de vigilancia radio-

lógica en territorio español. La conta-

minación fue detectada por las redes de

vigilancia de Francia, Suiza y el norte de

Italia cuando la nube que arrastraba las

partículas radiactivas sobrevoló esos te-

rritorios. En el caso de Ascó se explica por

dos hechos. Primero, que fueran partí-

culas que para ser detectadas habría sido

necesario que cayeran a escasos centí-

metros de un detector. Segundo, que el

alcance de la emisión al exterior fue li-

mitado y afectó al entorno próximo al

emplazamiento (tan solo se detectaron

cinco partículas fuera del emplazamien-

to de la central). En cuanto a las partí-

culas que cayeron dentro del emplaza-

miento fueron los titulares de la central

quienes demoraron la comunicación al

CSN de la contaminación que ellos mis-

mos habían detectado.

En todo caso, según el CSN, se pue-

de asegurar con un alto nivel de confian-

za la ausencia de impacto radiológico real

significativo en las personas. Rosario Sa-

las, junto a Carmen Rey del Castillo y un

equipo del CSN han permanecido du-

rante un mes rastreando, desde las siete

de la mañana hasta las diez de la noche,

el suelo y el agua en un radio de más de

tres kilómetros a la redonda. El CSN ha

comprobó la revisión realizada a más de

3.000 personas residentes o eventuales

en el entorno de Ascó para verificar el al-

cance de la contaminación producida.

“La gente estaba encantada con nuestra

presencia y nos trasladaban un alto gra-

do de confianza. Se sentían más seguros

de tenernos allí”, concluyen.

En conjunto, puede afirmarse que

todo el territorio nacional se encuentra

adecuadamente sometido a una continua

vigilancia que garantiza que cualquier

nube radiactiva que se propague sobre el

territorio dentro de la capa atmosférica

donde se desarrollan las actividades hu-

manas será detectada y podrán tomarse

las medidas adecuadas para proteger a la

población y al medio ambiente. a
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E l 4 abril de 2008, la central nuclear

de Ascó notificó al CSN la detec-

ción de partículas radiactivas dis-

cretas halladas en las vigilancias radioló-

gicas que se realizan periódicamente en

áreas exteriores a la zona controlada.

Las partículas, encontradas también

en  el exterior del emplazamiento, se re-

lacionan con las maniobras realizadas el

26 de noviembre de 2007, al finalizar la

recarga decimonovena de la unidad I de

la central, para el vaciado y limpieza del

canal de transferencia de combustible. 

Al implicar una emisión radiactiva al

exterior, el CSN puso en marcha un plan

extraordinario de actuaciones para cono-

cer su alcance, evaluar la potencial expo-

sición de trabajadores y público y la con-

taminación del medio ambiente y

adoptar acciones de respuesta apropia-

das. Estas actuaciones incluyeron ins-

pecciones, evaluaciones, mediciones, es-

timaciones y determinaciones analíticas

independientes, enviándose un equipo de

inspección el mismo día en que se noti-

ficó el suceso. 

En este artículo se describe el suce-

so, las actuaciones de respuesta del CSN,

las características de la emisión de par-

tículas, sus consecuencias radiológicas,

las acciones de remedio emprendidas y

las conclusiones derivadas.

Descripción del suceso
Con la central en situación de opera-

ción a potencia, el día 2 de abril de 2008,

durante una vigilancia radiológica de

áreas exteriores de la unidad I de la cen-

tral nuclear de Ascó, se detectaron varias

partículas radiactivas sólidas en diversas

localizaciones entre las que estaban las

terrazas de algunos edificios y zonas a ni-

vel del suelo. 

El 4 de abril, el titular emitió un in-

forme de suceso notificable comuni-

cando el hallazgo y recogida, dentro de

su emplazamiento, de partículas radiac-

tivas, e indicando como potencial ori-

gen de las mismas un incidente opera-

tivo ocurrido en noviembre de 2007, al

final de la decimonovena recarga de la

unidad I de la central (octubre - diciem-

bre de 2007).

Durante la recarga, con objeto de

trasladar los elementos combustibles irra-

diados desde el reactor a su almacena-

miento en el edificio de combustible, se

mantuvo conectada la cavidad de recar-

ga y este edificio a través del tubo de

transferencia. Una vez terminada la re-

carga, se cerró el tubo de transferencia y

se colocó la compuerta de separación

entre el canal de transferencia y la pisci-

na de combustible. La cavidad de recar-

ga y el canal de transferencia se vaciaron

de agua y se descontaminaron, quedan-

do los últimos restos de agua del canal en

un pocete de recogida, que se extrayeron

mediante una aspiradora portátil.  

En una maniobra no prevista en el

procedimiento aplicable, el depósito de

la aspiradora, con el agua recogida y los
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lodos decantados que incorporaba se ver-

tió manualmente a la piscina. Ya sea por

vertido directo o por salpicadura, parte

del agua fue absorbida por el sistema de

ventilación del edificio, porque algunas de

sus rejillas de aspiración se sitúan en la pa-

red de la piscina, entre el borde superior

de la piscina y la superficie del agua. 

El sistema de ventilación del edificio

de combustible dispone de dos subsis-

temas de extracción: uno de emergencia,

que filtra el aire aspirado antes de des-

cargarlo a la chimenea a través de un

colector común (plenum), que recoge

las extracciones de todos los edificios de

la zona controlada de la central así como

las descargas controladas de efluentes

gaseosos; y otro de operación normal, en

que el aire aspirado se dirige directa-

mente al plenum y la chimenea sin fil-

trado previo. Ambos sistemas compar-

ten conductos entre las rejillas de

aspiración y la entrada en el sistema de

filtración y en la descarga al plenum tras

los filtros.

El sistema de extracción de emergen-

cia se debe mantener en funcionamiento

durante todas las operaciones de movi-

miento de combustible y arranca automá-

ticamente cuando los detectores de ra-

diación de área del edificio de combustible

registran un valor de tasa de dosis prees-

tablecido. Este arranque produce la para-

da automática del subsistema de ventila-

ción normal, garantizando que cualquier

contaminación presente en la atmósfera

del edificio de combustible quede reteni-

da en el sistema de filtros y no se vierta al

exterior a través  de la chimenea. 

Los filtros de alta eficacia de los que dis-

pone el sistema de ventilación en modo

de emergencia retuvieron la contamina-

ción puesta en circulación en dicho siste-

ma y hubieran evitado la emisión al ex-

terior de haber seguido actuando la

ventilación en dicho modo. La puesta en

marcha de la ventilación normal dio lu-

gar a la emisión al exterior de una frac-

ción de partículas contaminadas. 

No existen dudas sobre el origen del

suceso, constituido por la emisión de

partículas radiactivas por la chimenea a

consecuencia del arrastre de la contami-

nación depositada en los conductos de

ventilación del edificio de combustible a

través del sistema normal, una vez que se

arrancó el 29 de noviembre de 2007, si

bien los sistemas que vigilan de forma

continua la descarga de efluentes gaseo-

sos a través de la chimenea no dieron

ninguna alarma que hiciera suponer que

se estaba produciendo esta emisión. 

Características de la emisión
El titular, a requerimiento del CSN, lle-

vó a cabo un programa de vigilancia y re-

cogida de partículas en las áreas exterio-

res bajo su control, que se extendió hasta

el 4 de diciembre de 2008.
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En paralelo al programa del titular, el

CSN realizó, entre el 17 de abril y el 14

de mayo, una campaña especial de vigi-

lancia con el fin de detectar el posible im-

pacto en el exterior del emplazamiento.

En los programas de vigilancia reali-

zados por el titular hasta el 4 de diciem-

bre de 2008, se recogieron partículas en

un total de 1.314 puntos, el 91,17 % en

el interior del doble vallado de la central,

el 8,07 % en el exterior del doble valla-

do dentro del emplazamiento y  el 0,38%

en camiones y en la máquina barredora.

El CSN recogió cinco partículas (0,38%)

en el talud de la orilla izquierda del río

Ebro, durante su campaña. 

Se llevó a cabo un análisis de las ca-

racterísticas físico-químicas y radiológi-

cas de las partículas emitidas y una esti-

mación del término fuente, y se ha elaboró

un modelo teórico para simular la disper-

sión de las partículas con posterioridad

al incidente. 

El análisis físico-químico, realizado en

laboratorios especializados, de las partí-

culas recogidas en el interior de los con-

ductos de ventilación del edificio de com-

bustible de la central nuclear Ascó I, y de

las encontradas en el emplazamiento,

dentro y fuera del doble vallado, y en la

orilla izquierda del río Ebro concluyó

que la mayoría de las partículas están

compuestas por elementos, considera-

dos inertes, procedentes de contamina-

ción ambiental. En algunas partículas,

además de estos elementos, ha sido po-

sible identificar elementos metálicos que

se han considerado elementos propios

del suceso. 

La selección de las muestras con par-

tículas, que pueden tener su origen en este

suceso, permite observar una gran varia-

ción de tamaños que están comprendi-

dos entre varias micras y cientos de mi-

cras, presentándose en algunos casos

como agregados.

El titular ha realizado una caracteri-

zación radiológica de las partículas y sus

resultados ponen de manifiesto que la

gran mayoría de los isótopos identifica-

dos en las partículas recogidas en áreas

exteriores corresponden a productos de

corrosión activados, y que las partículas

tienen su origen en el vertido del líqui-

do contenido en la cuba de la aspirado-

ra a la piscina de combustible. 

El titular realizó la estimación del

término fuente teniendo en cuenta las

lecturas de los monitores de radiación del

edificio de combustible, localización de

la aspiradora durante el vertido a la pis-

cina, dimensiones y materiales de cons-

trucción de la aspiradora, actividad de

la aspiradora vacía, material radiactivo

recogido en el exterior y material ra-

diactivo resultante de la descontamina-

ción de los conductos de ventilación.

El CSN solicitó a Enresa la realización

de una serie de medidas para verificar la

caracterización radiológica del titular y

realizó un análisis independiente de la ac-

tividad presente en la cuba de la aspirado-

ra en el momento del incidente utilizan-

do un programa de cálculo de blindajes,

y todos los resultados son coherentes con

los presentados por el titular.

Considerando la estimación reali-

zada para determinar la actividad en el

líquido vertido desde la cuba de la as-

piradora (1,25 E+05 MBq) y las activi-

dades recogidas en los conductos del

sistema de ventilación (3,51E+04 MBq),

en los filtros (2,46E+03 MBq) y en las

partículas recogidas en áreas exteriores

(4,09E+02 MBq), se estima que la acti-

vidad que pudo pasar accidentalmente

al sistema de ventilación sería el 30,45%
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de la actividad contenida en el líquido ver-

tido desde la cuba.

El titular, a requerimiento del CSN,

realizó un estudio de simulación de dis-

persión de partículas, desarrollando un

modelo tridimensional de dispersión at-

mosférica de las partículas liberadas por

la chimenea principal a consecuencia del

suceso, teniendo en cuenta sus caracte-

rísticas físicas, de manera que se pudie-

ra estimar la probabilidad de que una

partícula liberada, caracterizada por su

tamaño, hubiese podido llegar a una ubi-

cación determinada.  

Los resultados del estudio ponen de

manifiesto que los datos de deposición

de partículas son muy similares, indepen-

dientemente de los periodos de tiempo

considerados, quedando las partículas de

diámetros superiores depositadas en las in-

mediaciones de la chimenea, y alejándo-

se más a medida que disminuyen de ta-

maño, y habiéndose podido recoger

partículas grandes en regiones más aleja-

das de la chimenea, probablemente debi-

do a su resuspensión por vientos fuertes.

Consecuencias radiológicas y
acciones de remedio
El sistema de ventilación del edificio de

combustible resultó contaminado du-

rante el suceso, por lo que el titular rea-

lizó operaciones de limpieza y control

radiológico en diferentes periodos y, pos-

teriormente, se procedió a una vigilan-

cia radiológica tras periodos de operación

prolongados del sistema. 

Esta  vigilancia radiológica, del sistema

y del interior del plenum de la descarga,

mostró valores de tasas de dosis estables

que parecen descartar la movilización de

nuevas partículas.

Como consecuencia, el titular ha esta-

blecido un programa de control radioló-

gico a largo plazo para verificar la ausen-

cia de partículas en los conductos durante

el funcionamiento normal del sistema de

ventilación. Una vez transcurrido el pla-

zo establecido, el titular deberá realizar

una reevaluación de la situación radioló-

gica así como una propuesta de solución

definitiva para el sistema.

De todas las vigilancias realizadas se

concluye que sigue existiendo contamina-

ción residual en el tramo de conductos,

desde las tomas de aspiración hasta las

unidades de filtración. La eventual movi-

lización de partículas en este tramo sería

retenida por las unidades de filtración.    

La vigilancia exterior al emplazamien-

to de la central nuclear de Ascó ha con-

sistido en la campaña especial de vigilan-

cia realizada por el CSN, los diversos

programas de vigilancia radiológica am-

biental ejecutados de forma habitual, y

la evaluación realizada de los resultados

obtenidos en cada uno de ellos para va-

lorar el impacto radiológico que el inci-

dente ha podido tener en el entorno del

emplazamiento de la central. 
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La campaña especial de vigilancia del

CSN se desarrolló con apoyo de una Uni-

dad Técnica de Protección Radiológica

en presencia de la Inspección Residente,

e incluyó mediciones manuales a pie,

complementadas con otras mediciones

en las que se utilizó la unidad móvil am-

biental del Ciemat en viales  alrededor de

la central, calles de las poblaciones de

Ascó, Vinebre y Flix y otros puntos de in-

terés accesibles como colegios, polide-

portivos, etc.

En las medidas realizadas a pie se en-

contraron, entre los sectores E y S, y en

las zonas más próximas a la central, cin-

co puntos con contaminación. En todo el

resto de zonas donde se han realizado

medidas a pie y en las medidas llevadas

a cabo con la unidad móvil del Ciemat no

se detectaron puntos con contaminación.

Aunque se siguen detectando algunas

partículas en determinadas zonas del em-

plazamiento, se considera que su núme-

ro, localización y actividad no afectarán

significativamente a la valoración global

de las consecuencias del incidente.

Los programas, que de forma habi-

tual, se desarrollan en el entorno de la

central son los programas de muestreo y

análisis y la recogida de datos en las redes

de estaciones automáticas de medida en

continuo y  son: el Programa de Vigilan-

cia Radiológica Ambiental y su programa

de control de calidad correspondiente,

realizados por el titular de la instalación,

el programa de vigilancia independiente

realizado por la Generalidad de Cataluña,

por encomienda del CSN, y el programa

de vigilancia del río Ebro realizado por el

Centro de Estudios y Experimentación

de Obras Públicas. 

En los resultados de estos programas,

desde que ocurrió el incidente, no se de-

tecta un incremento de actividad radio-

lógica en el exterior de la instalación, lo

que resultaría coherente con las conclu-

siones obtenidas sobre las característi-

cas del vertido. 

Las redes de estaciones automáticas

de medida en continuo están integradas

por la red de la Generalidad de Catalu-

ña, la red de la instalación, y la red de

alerta a la radiactividad (RAR) estable-

cida y gestionada por la Dirección Ge-

neral de Protección Civil y Emergen-

cias, con estaciones en todo el territorio

nacional. Todas estas estaciones reali-

zan la medida en continuo de la tasa de

dosis gamma ambiental. 

En los datos obtenidos en las estacio-

nes de las tres redes de estaciones auto-

máticas ubicadas en el entorno de la

instalación no se han observado varia-

ciones reseñables en las fechas del inci-

dente, manteniéndose dentro de los va-

lores habituales.

Los únicos picos a destacar se detec-

taron en una estación de la red automá-

tica de la Generalidad de Cataluña, que

alcanzaron un valor máximo sin signifi-

cación radiológica, y se comunicó al ti-

tular de la instalación, que no identificó

ninguna circunstancia operativa con la

que pudiera relacionarse. 

Por tanto, los datos de estas redes

confirman la normalidad de la situación

radiológica en el exterior de la instalación.

El programa de vigilancia de la con-

taminación interna de las personas po-

tencialmente afectadas por el incidente

se aplicó, a requerimiento del CSN, con

el siguiente alcance:

—De forma obligatoria, a todas las

personas (plantilla, contrata, visitas) que

hubieran accedido al interior del doble

vallado de la central en el período com-

prendido entre el 28 de noviembre de

2007 y el 8 de abril de 2008.

—De forma voluntaria, a iniciativa de

las personas implicadas, a aquellas per-

sonas que durante ese período hubieran

accedido al emplazamiento de la insta-

lación y que hubieran permanecido en el

exterior del doble vallado.

En total, el programa se extendió a 2.717

personas y, adicionalmente, el CSN requi-

rió a la central nuclear que seleccionara

una muestra representativa de trabajado-

res cuyas actividades hubieran implica-

do mayor riesgo de contaminación inter-

na con el fin de someterlos a un control

adicional independiente en el  servicio de

dosimetría interna del Ciemat. 

Asimismo, en el servicio de dosime-

tría interna del Ciemat fue sometido a

control de contaminación interna el per-

sonal del CSN y del propio Ciemat que

desarrolló actividades relacionadas con

el suceso.

El CSN ha realizado controles radio-

lógicos independientes mediante el ser-

vicio de dosimetría interna que tiene au-

torizado el Ciemat.

Escenarios teóricos
Con el fin de tener una estimación con-

servadora de la dosis al público se ha re-

alizado un análisis considerando dos es-

cenarios teóricos posibles. En primer

lugar se han estimado las dosis potencia-

les a un individuo adulto, no clasificado

como trabajador expuesto, situado en el

interior del emplazamiento y, en segun-

do lugar, las dosis potenciales a individuos
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de distintos grupos de edad fuera del

emplazamiento.

En lo que se refiere al interior del em-

plazamiento, en 224 puntos identificados

con contaminación, cuya muestra se ha

medido individualmente, la actividad

daría lugar, en el caso hipotético de su in-

halación por un individuo adulto, a la su-

peración de 1 mSv, límite de dosis para

el público establecido en el Reglamento

de Protección Sanitaria contra Radiacio-

nes Ionizantes (RPSRI). En 10 puntos

las dosis recibidas vía inhalación supera-

rían los 10 mSv.

No obstante, hay que destacar que en

ninguno de los controles realizados se

ha evidenciado actividad por encima de

los límites de detección de los equipos de

medida utilizados, pudiéndose concluir

que el hecho de que en todos los contro-

les se hayan evidenciado valores por de-

bajo de las Actividades Mínimas Detec-

tables (AMD) significa, bien que no ha

habido incorporación vía inhalación de

partículas de tamaño respirable (infe-

rior a 10 micras) o bien que, en caso de

haber habido incorporación de partícu-

las de tamaño respirable, su magnitud ha

sido tal que la dosis efectiva comprome-

tida resultante quedaría por debajo del

límite de dosis al público (1 mSv).

El hecho de que en todos los contro-

les realizados se hayan obtenido valores

por debajo de las AMD no permite des-

cartar la incorporación de las partículas

vía ingestión, dado que las partículas en-

contradas en la central nuclear de Ascó

son muy poco solubles a pH fisiológico,

por lo que apenas se absorberían en san-

gre y, en consecuencia, se eliminarían

biológicamente en 3 o 4 días. 

En 14 puntos identificados con con-

taminación durante las vigilancias de

áreas exteriores dentro del emplazamien-

to, y cuya muestra se ha medido indivi-

dualmente, la actividad contenida en la

misma daría lugar en caso de su inges-

tión a la superación de 1 mSv.

Como conclusión, se considera que la

probabilidad de que un miembro del pú-

blico haya recibido una dosis por inha-

lación de las partículas radiactivas supe-

rior a los límites de dosis para el público

del RPSRI es remota, teniendo en cuen-

ta los resultados obtenidos de los contro-

les de radiactividad corporal. Sin em-

bargo, en el caso hipotético de la ingestión

de las partículas, aún teniendo en cuen-

ta que puede haber una sobreestimación

en las evaluaciones realizadas al utilizar

los factores de conversión de dosis del

RPSRI, los valores obtenidos no permi-

ten descartar que un individuo adulto del

público situado en el interior del empla-

zamiento pudiera haber recibido una

dosis superior a los límites del Regla-

mento de Protección Sanitaria con Ra-

diaciones Ionizantes. 

Se ha realizado también una estima-

ción de las dosis resultantes del depósito

en la superficie de la piel de una partícu-

la de actividad máxima, resultando que,

en periodos de exposición relativamen-

te cortos (del orden de horas), se produ-

cirían unas dosis superiores al límite de

dosis reglamentario para trabajadores ex-

puestos y para miembros del público.

Hay que indicar que, a la vista de las

tasas de dosis en piel obtenidas en el caso

de la partícula de actividad máxima, no

cabría descartar la posibilidad de aparición

de efectos deterministas en unas pocas

horas. Estos efectos, en caso de ocurrir, se

manifestarían únicamente en zonas muy

localizadas en torno a la partícula y no ten-

drían implicaciones de importancia para

la salud de las personas afectadas.
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En lo que se refiere al exterior del em-

plazamiento, las dosis máximas poten-

ciales estimadas para los miembros del

público en los distintos grupos de edad,

suponiendo escenarios teóricos, de incor-

poración mediante inhalación e inges-

tión de la partícula de mayor actividad re-

cogida en la margen izquierda del río

Ebro, no superarían los límites reglamen-

tarios de dosis efectiva para los miem-

bros del público, aún teniendo en cuenta

las hipótesis conservadoras utilizadas. Sin

embargo, sí se superaría el valor de la res-

tricción operacional de dosis establecido

en el Manual de Cálculo de Dosis al Ex-

terior (0,1 mSv en 12 meses consecutivos).

La estimación de las dosis en piel que

hubiera podido recibir alguna de las per-

sonas que han transitado por zonas del ex-

terior del emplazamiento de la central en

las que se han localizado partículas, tam-

bién realizada con la partícula de mayor

actividad, concluye que en los escenarios

teóricos de exposición estudiados se pro-

ducirían unas dosis que harían que, en

períodos de exposición relativamente cor-

tos (unas 6 horas), se viera excedido el lí-

mite reglamentario anual de dosis a la piel

para miembros del público.

Conclusiones
El suceso de emisión de partículas radiac-

tivas en la unidad I de la central nuclear

de Ascó ha supuesto un reto muy impor-

tante para el CSN en lo que se refiere a

la evaluación de sus aspectos radiológi-

cos. Ha sido necesario desplegar un am-

plio dispositivo de respuesta, que, ade-

más de las habituales actividades de

supervisión y control de las actuaciones

del titular de la central, ha incluido ac-

tividades directas para la estimación del

impacto radiológico en las personas y en

el medio ambiente, lo que ha supuesto

una intensa dedicación de recursos, in-

cluyéndose el apoyo de entidades espe-

cializadas en diversos ámbitos de la pro-

tección radiológica.

En general, se puede decir que el sis-

tema nacional de protección radiológi-

ca y sus infraestructuras asociadas han

demostrado un alto nivel de competen-

cia y preparación. Este resultado fue ava-

lado por el equipo de expertos que la

Comisión Europea envió, en el marco

del artículo 35 del tratado de Euratom,

para verificar las actuaciones que se es-

taban acometiendo en relación con el

suceso y, particularmente, con sus posi-

bles consecuencias radiológicas para las

personas y el medio ambiente.

Son de destacar también las innu-

merables actuaciones informativas rea-

lizadas  para comunicar los resultados de

los diferentes procesos puestos en mar-

cha a las autoridades y al conjunto de la

sociedad, especialmente en el entorno de

la instalación.
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Las principales conclusiones alcanza-

das en el estudio de los aspectos radio-

lógicos del suceso son las siguientes:

—Se ha obtenido un conocimiento

suficiente de las características de la emi-

sión, incluidas las propiedades físico-

químicas y radiológicas de las partículas

que, junto con la aplicación de modelos

de simulación de su dispersión, permi-

ten confirmar el origen y la secuencia

del suceso, así como la actividad que es-

tuvo comprometida en el mismo. 

—El conocimiento suficiente del tér-

mino fuente, de la actividad total emiti-

da, de las características de las partículas

y su distribución en el medio, así como los

resultados de los controles radiológicos

personales efectuados permiten asegurar,

con un alto nivel de confianza, la ausen-

cia de impacto radiológico real significa-

tivo en los trabajadores y el  público.

Si bien el riesgo real de exposición de

las personas ha sido muy reducido, en lo

que se refiere a los riesgos potenciales

los resultados de las estimaciones reali-

zadas postulando hipótesis y escenarios

teóricos de baja probabilidad (habitual-

mente utilizados para analizar el cumpli-

miento de los límites de emisiones im-

puestos a las instalaciones en operación

normal) indican que no se podría des-

cartar la superación de la restricción ope-

racional autorizada a la instalación para

el vertido de efluentes y de algunos lími-

tes reglamentarios de dosis individuales

aplicables a los miembros del público,

aunque en ningún caso hubieran tenido

efectos graves para la salud.

No se habrían superado los límites re-

glamentarios aplicables a los trabajadores

expuestos para los escenarios de inhalación

o ingestión. Sin embargo, para el caso de

deposición de partículas en la piel se han

encontrado algunos escenarios en los que

podrían haberse superado estos límites.

—El sistema de vigilancia radiológi-

ca de efluentes de la central nuclear de

Ascó está diseñado, de acuerdo con la

normativa aplicable y las prácticas habi-

tuales en el país de referencia de la tecno-

logía, para la detección de la carga radio-

lógica de dichos efluentes en circunstancias

de emisión homogénea en forma de ae-

rosoles, pero no para la emisión de par-

tículas discretas en cantidades limitadas,

constatándose la dificultad de gestión de

los sucesos con emisión de partículas

discretas y la dificultad de su detección

en los procesos de control de efluentes y,

por tanto, la necesidad de reforzar las

medidas que evitan la ocurrencia de su-

cesos similares.

—Los resultados de los controles ra-

diológicos del sistema de ventilación del

edificio de combustible, tras las actuacio-

nes de descontaminación de sus conduc-

tos y equipos afectados, indican que se ha

alcanzado un grado de limpieza suficien-

te que permite la operación del sistema ex-

clusivamente por sus ramas filtradas (sub-

sistema de emergencia). La permanencia

de cierta contaminación residual en algu-

nos puntos concretos hace necesario man-

tener un programa especial de vigilancia

y control a medio y largo plazo.

—Los controles efectuados por el ti-

tular permiten concluir, con un alto gra-

do de confianza, que se han detectado y

retirado las partículas que se depositaron

como consecuencia de la emisión asocia-

da a este suceso, alcanzando una situación

similar a la del resto de instalaciones nu-

cleares que no han sufrido episodios de

contaminación con partículas. 

—Como resultado de las campañas de

búsqueda de partículas en áreas exterio-

res se puede concluir, razonablemente,

que el alcance de la emisión en el exterior

fue limitado y afectó al entorno próximo

al emplazamiento. Las cinco únicas par-

tículas encontradas, todas ellas en áreas

cercanas a la central nuclear, dan una idea

clara de la magnitud y alcance geográfi-

co del impacto en el exterior. 

—Los sistemas habituales para la vi-

gilancia radiológica ambiental y, dentro

de ellos, los específicos del exterior de

las instalaciones nucleares, compuestos

por redes de estaciones automáticas y de

muestreo, han demostrado que consti-

tuyen una herramienta fundamental

para el seguimiento y la evaluación de

sucesos con implicaciones radiológicas.

En circunstancias especiales, como las

que rodean al suceso de emisión de par-

tículas radiactivas de la central nuclear

de Ascó, estos sistemas deben comple-

mentarse con campañas de vigilancia

radiológica específicas. a
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La protección contra incendios (PCI)

es uno de los sistemas básicos en la

seguridad de las centrales nucleares

en las que, por características específicas

como la naturaleza del combustible, el

riesgo de incendios puede llegar a ser

comparable o superior al causado por

sucesos internos. De hecho, y a diferen-

cia de la industria convencional, su mi-

sión es proteger en todo momento los

sistemas necesarios para alcanzar y man-

tener la parada segura de la central y no

los equipos de producción. Esta pro-

tección contra incendios se incorpora

por tanto, en el diseño, construcción

y operación de las centrales aplicando el

concepto de defensa en profundidad en

tres niveles: 

1. Prevención: evitar que se produzca un

incendio.

2. Protección: si se produce, que pueda

ser detectado y extinguido rápidamente.

3. Confinamiento: en caso de que el in-

cendio evolucione, evitar su propaga-

ción de modo que pueda alcanzarse la pa-

rada segura de la central y no se liberen

productos radiactivos al exterior. 

Cada central tiene una estrategia de

lucha contra incendios que cubre todas

las áreas de fuego en las que un incendio

18 | alfa | 6 / 2009

RADIOGRAFÍA Protección contra
incendios en centrales
nucleares

› Eugenia Angulo
Química y divulgadora

■ Agentes de extinción
En función de las diferentes clases
de fuego para cada tipo de com-
bustible se selecciona un agente y
una forma de aplicarlo. Los más
usados en PCI de centrales nuclea-
res son agua, mezcla de
espuma/agua, polvo químico y ga-
ses (CO2 y gases limpios). 

■ Sistemas fijos de extinción
Pueden utilizar agua, mezcla de
agua/espuma o extintores químicos
(gases limpios, CO2 o polvo quími-
co) como agente extintor. Existen
distintos tipos: sistema fijo de agua
pulverizada, fijo de rociadores, fijo
de preacción automática de rociado-
res o de agua pulverizada. 

■ Hidrantes y BIE’s
Utilizadas como sistema principal y
de apoyo, las mangueras están se-
ñalizadas y concebidas en su dise-
ño para que su alcance sea tal que
la totalidad de la zona de fuego asig-
nada pueda ser barrida. Los hidran-
tes se usan en exteriores para dar
cobertura a edificios e instalaciones
externos como transformadores o
depósitos de combustible.

Tipo A: combustibles sólidos y 
materiales que retienen O2 en su 
interior formando “brasa”.
Tipo B: incendios generados por 
sustancias líquidas que sólo 
arden en su superficie.
Tipo C: sustancias gaseosas 
(propano, butano, etc.).
Tipo D: metales combustibles 
(magnesio, uranio, circonio, 
etc.) en los que se utilizan 

arenas secas muy 
finas.

Tipo E: equipos y 
elementos bajo 

tensión 
eléctrica.

Protección contra Incendios (PCI) 

Detección
de llama

Detectores de llama 
actúan ante la aparición de 
energía radiante visible o 
no al ojo humano con las 
frecuencias características 
de una llama.

Detección de
temperatura
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Centro local de señalización Panel central de PCI

Detectores de temperatura 
fija y termovelocimétricos 
se activan cuando su 
elemento sensible alcanza 
una temperatura fija
o cuando la velocidad de 
aumento de la temperatura 
sobrepasa cierto valor.

Detectores lineales 
térmicos continuos 
consisten en un hilo con-
ductor situado dentro de  
un tubo metálico con una 
sustancia aislante, que a  
cierta temperatura se 
vuelve conductora, 
estableciéndose contacto 
eléctrico entre el tubo y el 
hilo. Son muy sensibles.

Detectores iónicos
activados por los productos 
de combustión que alteran 
las corrientes de ionización 
permanentemente creadas 
en el interior del detector.

Detectores fotoeléctricos 
activados por los productos 
de combustión que 
modifican la absorción de 
una radiación luminosa 
creada en el detector.

Detectores de aspiración 
multipunto: pequeñas 
turbinas que extraen aire 
del ambiente y lo envían a 
un analizador que detecta 
productos de combustión.

Detección de humos
y productos de combustión

El sistema de detección 
tiene como función detectar y 
dar la alarma por incendio en 
cualquier lugar de la planta.
Está formado por conjuntos de 
detectores de diferentes tipos 
agrupados en una o más 
series y conectados a un panel 
local llamado Centro Local de 
Señalización y al panel central 
de la Protección contra 
Incendios.

Este panel está situado en una zona 
distinta de donde están colocados los 
detectores y en él se recibe señal 
acústica y luminosa, enviando señal 
de alarma al Panel Central de PCI.

Desde su diseño, construcción 
y operación, a misión del sistema 
de protección contra incendios es 
mediante tres niveles de defensa
en profundidad: 

- evitar el incendio
- si se produce, detectar y
   extinguir rápidamente.
- confinar para alcanzar y 
mantener la parada segura
y evitar liberaciones al exterior.

Estas señales de alarma 
diferentes de cualquier ot
de alarma existente en la
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pueda afectar a estructuras, sistemas y

componentes importantes para la para-

da segura de la central. Bajo esta premi-

sa, el primer nivel de defensa en profun-

didad, el preventivo, está formado por

un conjunto de medidas entre las que se

incluyen controles administrativos, pro-

cedimientos, inspecciones periódicas o

especificaciones en el propio diseño de

la central. Se trata, en todo momento,

de evitar que se declare un incendio en

primer lugar pero en caso de que éste se

produjera, su detección y extinción, el

segundo nivel de la defensa en profun-

didad, comienza. 

El sistema de detección de una cen-

tral está formado por grupos de detec-

tores distribuidos por la central y que se

agrupan en una o varias líneas conecta-

das a su vez a un panel local llamado

Centro Local de Señalización y Control.

Al recibir la señal de un detector, el cen-

tro produce a su vez una señal de alarma

que envía al panel central del Plan situa-

do en la sala de control. Según el tipo de

incendio previsible en cada zona, que

depende a su vez de la naturaleza del

material combustible, existen detectores

de humos, térmicos y ópticos. 

Una vez se activa la alarma, los sis-

temas de extinción tanto automáticos,

activados por la propia detección, como

manuales, activados desde la sala de con-

trol o desde los CLSC´s, comienzan a

funcionar. Todos ellos disponen de un

agente extintor en función de las diferen-

tes clases de fuego y se engloban en tres

tipos: sistemas fijos de extinción, hidran-

tes y bocas de incendio equipadas (BIE´s)

y extintores portátiles. En los dos pri-

meros casos, la alimentación procede de

una red de agua propia de la PCI. 

A su vez, en todas las centrales exis-

te una brigada permanente contra in-

cendios, formada por al menos cinco

personas con entrenamiento teórico-

práctico y debidamente equipadas, que

se activa al recibir la alarma de incendio

en la sala de control para que actúe en el

área de fuego afectada. También hay una

brigada de segunda intervención, cons-

tituida por personal de la central y en úl-

timo extremo, si fuera necesario, se uti-

liza el departamento local de bomberos

para lo que debe existir un protocolo de

actuación conjunta previo.

El tercer nivel de DEP lo constituye

el confinamiento para evitar la propaga-

ción. Para ello, se compartimentan los

edificios de seguridad en áreas de fuego,

separadas entre sí por barreras resisten-

tes al fuego, cada una de las cuales no

puede incluir sistemas cuyo fallo simul-

táneo impida llevar a la planta a parada

segura. Elementos constructivos como

paredes, cerramientos o forjados, puer-

tas o compuertas cortafuego constituyen

las barreras resistentes junto a los cubri-

mientos de conducciones eléctricas. a

Tipo A: combustibles sólidos y 
materiales que retienen O2 en su 
interior formando “brasa”.
Tipo B: incendios generados por 
sustancias líquidas que sólo 
arden en su superficie.
Tipo C: sustancias gaseosas 
(propano, butano, etc.).
Tipo D: metales combustibles 
(magnesio, uranio, circonio, 
etc.) en los que se utilizan 

arenas secas muy 
finas.

Tipo E: equipos y 
elementos bajo 

tensión 
eléctrica.

Detección de
temperatura
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Centro local de señalización Panel central de PCI

Detectores de temperatura 
fija y termovelocimétricos 
se activan cuando su 
elemento sensible alcanza 
una temperatura fija
o cuando la velocidad de 
aumento de la temperatura 
sobrepasa cierto valor.

Detectores lineales 
térmicos continuos 
consisten en un hilo con-
ductor situado dentro de  
un tubo metálico con una 
sustancia aislante, que a  
cierta temperatura se 
vuelve conductora, 
estableciéndose contacto 
eléctrico entre el tubo y el 
hilo. Son muy sensibles.

Este panel está situado en una zona 
distinta de donde están colocados los 
detectores y en él se recibe señal 
acústica y luminosa, enviando señal 
de alarma al Panel Central de PCI.

Estas señales de alarma son 
diferentes de cualquier otra señal 
de alarma existente en la central.

Extinción
Teniendo en cuenta las diferentes 
clases de fuego derivadas del tipo 
de combustible, se seleccionan 
para cada tipo de riesgo el agente 
extintor y la forma de aplicarlo.
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Extintores portátiles
y de carro
Utilizados en centrales 
nucleares en zonas de 
carga térmica baja-media
y generalmente como 
sistema de apoyo.
Están señalizados y se 
encuentran colocados en 
lugares muy accesibles. 

  Mangueras e hidrantes
Las mangueras están 
señalizadas y concebidas 
para que toda la zona de 
fuego asignada pueda ser 
barrida. Los hidrantes se 
usan en exteriores para dar 
cobertura a edificios e 
instalaciones.

Sistemas fijos de extinción 
de incendios 
La actuación de estos 
sistemas puede ser manual 
pero generalmente es
automática mediante el 
sistema de detección.

Es el 
agente 

extintor más 
barato, más 

abundante y de 
más fácil manejo. 

Es ideal para 
extinguir fuegos de 

tipo A pero no es 
aceptable para fuegos 

tipo C, solamente para 
refrigeración de zonas 

cercanas al incendio; ni 
para fuegos tipo D en los 

que se utilizan 
arenas secas 

muy finas.

Es una 
masa de 

burbujas
unidas entre sí por 

un estabilizador 
mezclado con 

agua. Muy indicado
para grandes 

almacenamientos 
de líquidos 

inflamables tipo B.

Al no
tener efecto 

alguno de 
enfriamiento no 

sería válido para 
extinguir fuegos 

de tipo A. Pero sí 
para el resto de 

los tipos.

Se emplean 
tanto CO2 

como agentes 
limpios (FM-200, 

FE-1r, argón, etc.). 
Son un buen 

agente extintor para 
fuegos de tipo B y E. 

El CO2 tiene el 
inconveniente de que, 

en las concentraciones 
necesarias para la 

extinción de incendios 
(mínimo 22 %) resulta 
mortal por asfixia.

La red de agua de la protección contra incendios está formada por 
un sistema de bombeo, un anillo principal exterior subterráneo y 
acometidas a los edificios desde donde se alimentan los sistemas 
fijos de agua y mangueras. Está diseñada para cubrir exclusivamen-
te las necesidades de agua de la protección contra incendios .

A g e n t e s   E x t i n t o r e s

Agua Espuma Polvo
químico

Gases

Pueden utilizar agua, mezcla agua/espuma 
o extintores químicos (gases limpios, CO2 o 
polvo químico) como agente extintor.

En todas las centrales existe una 
brigada permanente contra incendios, 
formada por al menos cinco personas 
entrenadas y debidamente equipadas..
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La Comisión Nacional de Energía es

un organismo regulador, semejan-

te al Consejo de Seguridad Nu-

clear, que tiene encomendadas funciones

consultivas, de regulación y de autoriza-

ción dentro del sistema de gestión ener-

gético español, representando además a

nuestro país en el Consejo Europeo de

Reguladores Energéticos de la Unión Eu-

ropea. Consciente del peso que el sector

energético tiene en la economía del país

y del papel de la institución que repre-

senta, su presidenta mide concienzuda-

mente sus palabras, haciendo frecuentes

pausas hasta encontrar los términos ade-

cuados a lo que quiere expresar, sin que

ello reste un ápice a su cordialidad. Al fin

y al cabo, atesora ya una larga experien-

cia de relaciones con los medios de co-

municación, especialmente intensa en la

época de la frustrada adquisición de En-

desa por la alemana E.ON. 

PREGUNTA: En estos días se está liberali-

zando el mercado de la electricidad con la

entrada en el mercado de muchos nuevos

oferentes ¿Qué esperan de este proceso?

RESPUESTA: Sí, a partir del 1 de julio

en electricidad y desde el 1 de julio del año

anterior en el caso del gas. Hay unas co-

mercializadoras que son las que van a

dar el suministro último a los clientes, que

van a cubrir la demanda última de elec-

tricidad o de gas, distinguiendo los que

están en el mercado libre de los que pue-

den, porque reunen  las condiciones para

ello, acogerse a tarifa. En cualquier caso

suponen un incremento de la competen-

cia y por consiguiente de la mejora del ser-

vicio y de los precios.

P: ¿Cuál ha sido la expreriencia de este

año de liberalización en el caso del gas?

R: En el caso del gas se parte de una

situación de mayor avance en el proce-

so de liberalización de lo que ocurre en

el sector de la electricidad, donde el nú-

mero de clientes a tarifa es mayor que en

el caso del gas. El desarrollo del merca-

do de la competencia en la fase final, en

los comercializadores, estaba ya más con-

solidado en el caso del gas y por consi-

guiente su aplicación ha sido simple-

mente seguir un proceso que el sector ya

había alcanzado desde hace un tiempo.

Yo creo que la experiencia de desarrollar

instrumentos de mercado que permitan

a los consumidores elegir quién les va a

suministrar este servicio, como ocurre

también con la telefonía, es un proceso

positivo y que debe valorarse como un

avance en la liberalización.

P: Pero la liberalización del mercado

eléctrico se anunció en el siglo pasado y aún

no termina de materializarse por completo…

R: La liberalización arranca ya con

la ley del 97 y se profundiza con las di-

rectivas europeas de 2003, cuya traspo-

sición se hace en las leyes de 2007. Aho-

ra estamos a la espera del tercer paquete,

que tendrá también su trasposicion en

su momento.
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› Ignacio F. Bayo 
Divulga

María Teresa Costa, presidenta de la Comisión
Nacional de Energía (CNE)

“La seguridad 
de suministro en el sector
eléctrico español ha 
mejorado sustancialmente”

ENTREVISTA

María Teresa Costa Campi (Madrid, 1951)

se licenció y doctoró en Ciencias

Económicas por la Universidad de

Barcelona, donde inició su carrera

docente y donde obtuvo, en 1987, la

cátedra de Economía Aplicada.

Especializada en política industrial y

energética, factores de localización

industrial y de desarrollo económico, ha

sido, entre otras muchas cosas a lo largo

de su carrera profesional, asesora de la

OCDE, de la Comisión Europea y del

Banco Interamericano de Desarrollo. Ha

ocupado diversos cargos de

responsabilidad pública, entre los que

destacan la Secretaría de Industria y

Energía de la Generalitat catalana, la

vicepresidencia del Instituto Catalán de

Energía y la presidencia de la Empresa

de Promoción y Localización Industrial

de Cataluña. Desde junio de 2005

preside la Comisión Nacional de Energía

(CNE) y en la actualidad también la

Asociación Iberoamericana de Entides

Reguladoras de Energía (ARIAE).
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P: ¿En qué consiste ese si-

guiente paso?

R: El proceso de liberali-

zación arranca de las directi-

vas y ahora está pendiente de

publicarse en el Diario de las

Comunidades lo que ya ha

aprobado el Parlamento Eu-

ropeo, que son dos directivas,

una de gas y otra de electrici-

dad, y tres reglamentos, uno

de gas, otro de electricidad y

otro por el que se crea una

agencia de coordinación de

la regulación energética a ni-

vel europeo, supranacional, y

con competencias en temas

de interconexión.

P: ¿Qué papel jugará este

nuevo regulador europeo?

R: No va a sustituir a los re-

guladores nacionales, pero va

a permitir una mejor coope-

ración entre estos, resolviendo

además discrepancias en te-

mas transfronterizos, como los

de las interconexiones

P: En el horizonte lejano

se habla de la unificación

energética europea ¿es desea-

ble avanzar en esa dirección?

R: Deseable lo es, por su-

puesto, por muchas razones, como la garantía de su-

ministro, como el reforzamiento de la competencia

allí donde todavía no ha llegado, como en la forma-

ción del precio de la electricidad. Tendríamos aquí

mayor presencia europea en las subastas y los pre-

cios serían más bajos. Creo que hay que romper las

posiciones de las empresas europeas, que se ven có-

modas con precios que se fijan en su mercado na-

cional. Es preciso ir a un modelo en el que los pre-

cios se formen en el conjunto del mercado europeo,

y que todos podamos competir con todos.

P: Pero imagino que llegar a ese mercado único

energético es todavía muy complicado ¿no?

R: Esto no es fácil, no, porque fíjese, el tercer pa-

quete fue presentado en su versión primigenia por

la Comisión Europea el 19 de septiembre de 2007 y

se contemplaba un operador, un gestor del sistema

y transportista, que fuera independiente de las em-

presas, las de la generación y las del suministro. Y

la presión de las empresas, y de los países que de-

fienden intereses empresariales que no son precisa-

mente competitivos, se ha traducido en el Parla-

mento Europeo en un texto mucho menos ventajoso

para el consumidor del que presentó la Comisión

Europea, de forma que se permite que el transpor-

tista y el operador del sistema no tenga una propie-

dad distinta del generador. Por tanto fácil no es es,

más bien muy difícil.

P: Y además el país de mayor peso económico de

la Unión defiende precisamente ese modelo que per-

mite que el transporte y la generación sean del mis-

mo titular.
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R: Alemania y Francia han defendido esta po-

sición, sí.

P: Pero Francia parece más dispuesta a aceptar

la separación ¿no?

R: Están más dispuestos y el propio regulador

francés, debo decirlo en su favor, ha mantenido un

criterio totalmente transparente en estas reuniones

de reguladores a favor de esta separación de la pro-

piedad. Con quien no hemos tenido fortuna es con

Alemania.

P: Para una integración real de España en ese hi-

potético mercado único de la energía haría falta una

mayor interconexión ¿cómo está el desarrollo de la

nueva línea?

R: Ya se llegó a un acuerdo por el que se ha crea-

do una joint venture de Red Eléctrica con el trans-

portista francés y está en su despliegue de infraes-

tructura. Hubiera sido deseable que fuera una

interconexión más estándar, con electricidad alter-

na y no continua, porque la continua permite trans-

portar mucho menos, pero es un primer paso ab-

solutamente necesario.

P: ¿No cree que esta interconexión con Europa lle-

ga tarde, y que será insuficiente?

R: Esta interconexión ha dado mucha guerra y ha

tenido que recurrirse al arbitraje de un tercero. Es ver-

dad que no resuelve adecuadamente el problema de

la interconexión; es necesaria una superior y estamos

todavía por debajo de lo que sería un estándar. Hay

que pensar en otras líneas de interconexión o ampliar

la que se está haciendo con Francia a través del Piri-

neo Este, entre Cataluña y Rosellón.

P: Incluso sin pensar en el mercado único, la in-

terconexión es importante para la garantía de sumi-

nistro actual en España.

R: Éste es un tema muy importante, porque

mientras no tengamos interconexiones suficientes

difícilmente podremos buscar aumentos de oferta

provenientes de otros países y que fuercen a bajar

lo precios aquí. Por tanto, es un tema absolutamen-

te imprescindible para el sector energético y para el

sector industrial, que nos está planteando que sus

vecinos franceses tienen contratos bilaterales a muy

buen precio, y si nosotros tuviéramos una interco-

nexión más amplia estos problemas que hoy se ob-

servan no se producirían; no habría una restricción

debida a las infraestructuras para cubrir cualquier

demanda que pudiera plantearse. 

P: ¿Qué papel juega la CNE en este tema?

R: La Comisión Nacional de Energía tiene un pa-

pel impulsor en su toma de posición y en explicar que

esto garantiza el suministro, especialmente en zonas

donde hay un cuello de botella porque no tienen ge-

neración ni transporte adecuado; y para el conjunto

de España obviamente significa una solución para

evitar cualquier apagón. Además, la interconexión es

la única forma de poder resolver el crecimiento de la

generación, especialmente de renovables, porque su

aportación es imprevisible y es necesario poder eva-

cuar esa energía en redes amplias. 

P: En el caso del gas, ¿cómo va la conexión con

Europa?

R: Es preciso que se resuelva de forma defini-

tiva el Midcat, que ha de ser el gaseoducto que dé

salida al gas que puede tener excedente el merca-

do español y poder suministrar gas al resto de Eu-

ropa para evitar la grave crisis de suministro que

puede producirse en otros países europeos. De he-

cho, si estamos hablando de un mercado único,

también debemos hablar de colaboración y solida-

ridad. El norte de Europa puede volver a tener

problemas con Rusia en el suministro de gas y creo

que, si tuviéramos el Midcat, España podría resol-

ver los problemas de nuestros socios europeos.

P: ¿Esto nos permite jugar un papel importante en

el mercado del gas en Europa?

R: España es una excepción

en Europa porque nosotros no

dependemos exclusivamente del

tubo que suministra gas. Tene-

mos cada vez más y mejores in-

fraestructuras, y aunque todavía

deberíamos tener más capacidad

de almacenamiento, hay dos as-

pectos que dan una gran cobertu-

ra. Uno es el peso que tiene el

GNL (Gas Natural Licuado), ya

que tenemos un suministro por

barco de hasta un 70% y, además, muy diversifica-

do en su origen geográfico, porque viene gas de Tri-

nidad y Tobago, de Nigeria, de Argelia, de Qatar, de

Egipto… tenemos suministradores de todo el mun-

do, y a excepción de Argelia, no hay ninguno que ten-

ga una posición que haga vulnerable el suministro

de gas natural en España. Además, con la entrada en

funcionamiento del Medgaz (el nuevo oleoducto
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“Es preciso ir a un modelo en
el que los precios de la energía
se formen en el conjunto del
mercado europeo”“
”
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Argelia-España) en el mes de septiembre, que supo-

ne 9 miles de millones de metros cúbicos, España

tiene garantizado el suministro de gas y los clientes

no tienen por qué preocuparse. Muchos países eu-

ropeos dependen al 100% de un solo suministrador

y de una sola tecnología.

P: ¿No sería deseable también una política energé-

tica común en cuanto a las fuentes primarias utilizadas?

R: Eso es más complicado y se puede conseguir

más a través del paquete verde que desde energía.

Por ejemplo, el compromiso del 20-20-20 fuerza

a los países a aumentar su cuota de renovables. Y

hemos de tener en cuenta que para los temas rela-

cionados con el cambio climático no es preciso

unanimidad sino que basta una mayoría, mientras

que en los temas de energía es preciso conseguir la

unanimidad, y eso es complicado. Pero a través

del acuerdo del paquete verde y de los acuerdos con-

tra el cambio climatico hemos avanzado mucho en

ciertos temas de energía.

P: La fórmula con la que se estimulan las reno-

vables en España, mediante primas, ha recibido mu-

chas críticas, ¿qué les diría a quienes las lanzan?

R: El modelo de prima incorporada a la tarifa

o al precio de la electricidad, que es el modelo es-

pañol, es un modelo exitoso; un buen modelo, que

está sirviendo de referencia  en los documentos que

sobre el tema se elaboran en Europa y en Estados

Unidos, cuyo presidente lo ha citado como un mo-

delo de vanguardia. De esto no cabe inferir que se

trate de un modelo estático. La prima se conceptua-

liza como un incentivo a una determinada tecno-

logía que no cubre sus costes con el precio de mer-

cado. Pero también quiere decir que a medida que
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P: ¿Qué papel juega la CNE en la regulación de la genera-
ción eléctrica?

R: Se trata de un mercado libre en el que nosotros no
podemos intervenir en el aspecto de regular iniciativas em-
presariales como abrir una nueva planta de generación
o una nueva localización. No tenemos competencias por-
que la Ley del Sector Eléctrico hace de la generación una
actividad liberalizada.

P: Pero sí intervienen en el caso de las fusiones o adqui-
siciones de unas empresas por otras, como ocurrió con la ad-
quisición de Endesa por E.ON, ¿no?

R: En eso entramos en su momento, pero desde el
punto de vista de garantizar la seguridad de suministro
y la función 15 sobre competencia. Ahora se está produ-
ciendo una concentración de empresas de comercializa-
ción con pequeñas empresas de generación, por ejem-
plo de renovables, que no tienen esa embergadura

económica de las que  tuvieron lugar en aplicación de la
normativa de la función 14. La última grande fue la fu-
sión de Gas Natural y Unión Fenosa, que son las estra-
tegias empresariales para controlar mercados más am-
plios, en términos tanto geográficos como de producto,
y en algunos casos reforzar integraciones verticales y por
lo tanto economías de escala mediante la diversificación
y las complementariedades, como puede ser el caso de
fusiones entre gas y electricidad. Éste es un aspecto que
debería analizarse más en términos de competencia que
de intervenir en la generación. 

P: ¿Es positivo ir hacia un modelo de concentración
empresarial para tener gigantes nacionales o europeos?

R: No, lo mejor es que haya muchas plantas de gene-
ración, de propiedades distintas, y de hecho y eso ha au-
mentado mucho con la incorporación de las energías re-
novables en nuestro mix tecnológico, que ha permitido
que empresas que no eran incumbentes puedan ofrecer
en este momento electricidad en el mercado. Y en se-
gundo lugar, las subastas de energía primaria han permi-
tido disminuir la oferta que directamente hacían los dos
grandes incumbentes y poder adquirir esta energía a
otros agentes que actúan como intermediarios en el mer-
cado primario. Por consiguiente, entran nuevos oferen-
tes que no son físicamente productores de electricidad pero
sí son propietarios de una determinada cantidad de ener-
gía, que se gestiona y se compra y vende en  un momen-
to determinado.

“El modelo de grandes
empresas energéticas
europeas no es positivo; 
es mejor que haya muchas
plantas de generación, de
propiedades distintas”
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esa tecnología se consolida y se hace una tecnolo-

gía madura, sus costes se reducen y en el momento

en que estén por debajo del mercado, ya no será ne-

cesaria la prima. Por tanto, la prima no debe ser un

apoyo permanente.

P: La eólica por ejemplo ha mostrado este proceso…

R: Efectivamente

P: Pero otras, como la fotovoltaica, no parece que

vayan en esa dirección.

R: Ciertamente, la fotovoltaica tiene una capa-

cidad de desarrollo y cobertura de la demanda en-

tiendo que más limitada en el largo plazo; y es in-

quietante que una tecnología no consiga nunca ser

competitiva. Ahí hay que darle una vuelta, porque

va contra la lógica del mercado y de los desarrollos

tecnológicos, que deben ir acompañados de inno-

vaciones que den lugar a caídas de costes.

P: Antes citaba la seguridad en

el suministro como una de las prio-

ridades permanentes, ¿Vamos ha-

cia una mejora en esa seguridad?

R: Sí. La seguridad de suminis-

tro en el sector eléctrico español ha

mejorado sustancialmente, pri-

mero porque tenemos un mix tec-

nológico diversificado, con una

oferta de energía renovable im-

portante y un back up significati-

vo a cargo de los ciclos combina-

dos. Es decir, cuando cae la

generación de renovables por las

circunstancias meteorológicas, cuando no tienen ca-

pacidad de ofrecer energía al sistema, los ciclos com-

binados actúan y, por otra parte, la energía nuclear

6 / 2009 | alfa | 25

| ENTREVISTA |

“Hay que pensar en otras
líneas de interconexión con
Europa o ampliar la que se está
haciendo con Francia a través
de Cataluña”

“
”
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ofrece un suministro permanente. Es por tanto un

modelo que le da garantía al sistema. En segundo lu-

gar, se ha producido un gran desarrollo de las redes

de transporte y de las de distribución y una mejora

de la calidad de suministro, como se pone de mani-

fiesto en los indicadores. Y además ha habido un re-

forzamiento de la supervisión, porque la CNE tiene

nuevas competencias supervisoras que refuerzan la

garantía del suministro de electricidad.

P: Tradicionalmente se ha acusado a las empre-

sas de tener unas infraestructuras de distribución

obsoletas y de invertir poco en su renovación, ¿se

está corrigiendo este problema?

R: Yo creo que está mejorando ese aspecto. La ley

17/2007 concedió una serie de competencias a las co-

munidades autónomas y algunas de ellas están ejer-

ciendo esa competencia y llegando a acuerdos con las

distruibuidoras para mejorar la red. No digo que

haya alcanzado su óptimo, ni que las inversiones ya

nada más tengan que ser en mantenimiento y en la

resolución de aquellos imprevistos que puedan acae-

cer en un sistema como el eléctrico; todavía es nece-

sario un despliegue más amplio de la red, una susti-

tución de redes obsoletas por otras

que garanticen mejor la distribu-

ción, pero sinceramente creo que

estamos mejorando de forma sig-

niticativa, aunque en unas zonas

del país más que en otras.

P: Pero se siguen produciendo

cortes de suministro, ¿no?

R: En épocas en las que la de-

manda de electricidad ha sido

muy importante, como en 2007

y 2008, pueden haberse produci-

do determinados problemas de

suministro. Yo creo que la crisis

es un buen momento para solventar todas estas

cuestiones de mejora de las infraestructuras sin

afectar al suministro de los clientes.

P: Hablando de la crisis, ¿se está notando mu-

cho en la demanda?

R: Desde luego, y el consumo de gas lo mues-

tra de forma significativa, porque cada vez es más

importante en la generación de electricidad. Aho-

ra con la caída tan tremenda de la actividad eco-

nómica, los ciclos combinados están pidiendo

mucho menos gas, con caídas de entre el 16 y el

18%. Esto es un reflejo de la actividad económi-

ca y no es deseable que esto ocurra, pero la causa

no está en el sector energético, sino en el indus-

trial y en el de servicios, que es el que ha dismi-

nuido la demanda.

P: En este contexto, ¿qué habría supuesto el cie-

rre de Santa María de Garoña para el sistema?

R: Bueno, habría sido una disminución de la

energía disponible, que entra al pool de forma per-

manente y alguna repercusión habría tenido en el

precio de mercado. No es una central muy gran-

de, pero cumple un papel.

P: ¿No habría sido un despilfarro ahora que el ma-

yor coste de una nuclear, que es la inversión inicial,

ya está amortizado?

R: Esta es una pregunta que es difícil de respon-

der por mi parte. Nosotros no hemos entrado en

esta cuestión. Podemos tener nuestro criterio per-

sonal pero me parece que es un momento delica-

do, en el que sin cálculos fehacientes pudiera re-

sultar frívolo dar una respuesta. 

P: ¿Podemos prescindir de la energía nuclear en

España hoy por hoy?

R: No, no. 

P: ¿Y qué papel juega?

R: Yo creo que es importante, porque con un

9% de potencia está cubriendo casi un 20% de la

producción de electricidad. Por tanto es un col-

chón permanente y que además se oferta a coste

cero, porque no puede ser gestionada, por lo que

ayuda a tener unos precios como los que hay en

España, que si lo comparamos con los de Italia se

nota que es una tecnología que ayuda a mantener

precios más bajos. 

P: ¿Cómo está el precio de la electricidad en Es-

paña comparado con el resto de Europa?

R: No es más cara.

P: Entonces, cuando hablamos de que la inter-

conexión permitiría reducir los precios…

R: Bueno, permitiría acceder a más intermedia-

rios al mercado español, que podrían acudir a las su-

bastas con un portafolio de energía generada en Aus-

tria, por ejemplo, y daría lugar a un mayor desarrollo

de los mercados.

P: Eso significaría reducir precios no sólo en Es-

paña, por tanto.

R: Sí, claro, precisamente a los italianos les ven-

dría muy bien. a
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“Con la caída de la actividad
económica, la demanda de gas
por las centrales de ciclo
combinado han caído cerca del
18 por 100”

“
”
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El Pleno del Consejo de Seguridad Nu-

clear aprobó por unanimidad el 5 de ju-

nio el informe final que recoge la evalua-

ción, análisis y valoración técnica de la

solicitud de renovación de la autorización

de explotación de la central nuclear San-

ta María de Garoña por un periodo de

10 años. El informe es favorable a dicha

renovación y establece una serie de requi-

sitos y condiciones sobre seguridad nu-

clear que el titular deberá cumplir.

En cumplimiento de los plazos esta-

blecidos legalmente, el CSN remitió en

la misma tarde del día 5 el informe al Mi-

nisterio de Industria, Turismo y Comer-

cio, y el lunes día 8, la presidenta del

Consejo informó personalmente a Mi-

guel Sebastián, titular de dicho ministe-

rio, de su contenido.

El programa de trabajo había sido

establecido por el organismo regulador

el 16 de abril mediante nota informati-

va. De acuerdo con dicho programa, el

Pleno del Consejo revisó a lo largo de seis

sesiones de trabajo, el cumplimiento por

parte del titular de las condiciones de la

autorización actual y las instrucciones

técnicas complementarias asociadas; la

revisión periódica de la seguridad; el se-

guimiento de la instrucción técnica com-

plementaria sobre la Normativa de Apli-

cación Condicionada, y el análisis del

Plan Integrado de Evaluación y Gestión

del Envejecimiento (PIEGE) presentado

por la central, así como de la operación

a largo plazo.

Los límites y condiciones de seguri-

dad establecidos se refieren a la empre-

sa titular, al marco técnico de operación,

las obligaciones de información al CSN,

los requisitos para la renovación, los

programas de mejora, modificaciones y

plazos de las actuaciones a realizar du-

rante la vigencia de la autorización y la

facultad del CSN para emitir instruc-

ciones adicionales.

Entre las mejoras y actuaciones a rea-

lizar durante la vigencia de la autoriza-

ción, se incluye la puesta en marcha de

un conjunto de modificaciones de dise-

ño por parte del titular, para reforzar la

seguridad de la central, y cumplir la nor-

mativa adicional exigida por el organis-

mo regulador. Entre ellos se encuentran

la instalación de un nuevo sistema de

tratamiento de gases radiactivos en caso
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El CSN informa favorablemente la renovación de la autorización de
explotación de la central nuclear Santa María de Garoña

Consejo de Seguridad Nuclear
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Conferencia del director de Energía de Euratom, Octavi Quintana, en el CSN

de accidente (sistema de tratamiento de

gases de reserva) que cumpla en su inte-

gridad los requisitos de separación físi-

ca entre trenes de filtrado y paneles de

control. Esta mejora deberá llevarse a

cabo durante la recarga de combustible

prevista para 2011.

De igual modo, antes del arranque

tras la parada por recarga de 2013, el ti-

tular deberá mejorar los diversos grupos

de aislamiento de las penetraciones de la

contención, la independencia de equipos

y circuitos eléctricos que cumpla los cri-

terios de separación física y distancias

mínimas entre sistemas de seguridad y sis-

temas no relacionados con la seguridad,

y la protección contra incendios de equi-

pos y sistemas de seguridad.

Todo ello se complementa con una

serie de instrucciones técnicas comple-

mentarias (ITC), en las que se requiere

al titular la realización de otra serie de

actuaciones de vigilancia, mejora o mo-

dificaciones de diseño identificadas en

el transcurso de la evaluación del CSN,

entre ellas la implantación temprana

de acciones correctoras en materia de

experiencia operativa, la mejora de la

instrumentación de medida de gases

combustibles en la contención, la in-

troducción de mejoras relacionadas con

los análisis probabilistas de seguridad de

la central, en particular en relación con

sucesos externos y ocurrencia de seís-

mos, la realización de una prueba de

funcionamiento prolongado de los ge-

neradores diesel de emergencia en con-

diciones próximas a la temperatura má-

xima de diseño, la continuación del

programa de vigilancia de las penetra-

ciones de los accionadores de barras de

control y la continuación del plan de ac-

tuación e inspección de soldaduras de

acero inoxidable. 

El director de Energía de Euratom, Octa-

vi Quintana, impartió el 29 de mayo en la

sede del Consejo de Seguridad Nuclear

(CSN) una conferencia sobre el VII Pro-

grama Marco de investigación, en su apar-

tado referente a temas nucleares, incluida

una parte del proyecto internacional de fu-

sión nuclear ITER. Se trata de un  instru-

mento de la Comisión Europea para avan-

zar en la construcción de la Europa del

conocimiento, a través de la financiación

de programas de investigación y formación

en materia nuclear, que cubre el periodo

2007-2013 y cuenta con un presupuesto

máximo de 50.500 millones de euros.

Según explicó Quintana, los princi-

pales objetivos de dicho programa son el

desarrollo de la energía de fusión y la res-

puesta a las necesidades de la fisión nuclear

en materia de seguridad —ámbito prio-

ritario del programa de investigación de

Euratom—, gestión de los residuos, efi-

ciencia y competitividad. Así, el VII Pro-

grama Marco proporciona cobertura a las

actividades comunitarias de investigación,

desarrollo tecnológico, cooperación in-

ternacional, difusión de información téc-

nica y explotación, así como formación.

Quintana también se refirió al propio

programa Euratom para el período 2007-

2011, subdividido en dos programas espe-

cíficos, uno que abarca la investigación en

materia de fusión nuclear, la energía de fi-

sión nuclear y la protección contra las ra-

diaciones, y el segundo referido a las ac-

ciones del Centro Común de Investigación

(CCI) en el ámbito de la energía nuclear.

Sobre el proyecto ITER (reactor de fu-

sión experimental), el director de Euratom

anunció que será una fuente de avances tec-

nológicos de una relevancia imprevisible

hoy, por lo que apeló a que la Unión Eu-

ropea aproveche su posición de liderazgo

en fusión.
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El CSN participa en la III Reunión de la Convención Conjunta en el OIEA

Entre los días 11 y 20 de mayo el Consejo

de Seguridad Nuclear participó en la ter-

cera reunión de la Convención Conjunta

sobre Seguridad en la Gestión del Com-

bustible Gastado y sobre Seguridad en la

Gestión de Residuos Radiactivos, celebra-

da en la sede del Organismo Internacio-

nal de la Energía Atómica (OIEA), en Vie-

na. Esta reunión constituye la última fase

de las actividades a realizar en relación

con la Convención Conjunta.

España presentó su informe nacional,

elaborado por el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio con la colabora-

ción del CSN y la Empresa Nacional de

Residuos Radiactivos (Enresa), que des-

cribe la infraestructura, estrategia y po-

lítica nacionales en materia de gestión de

residuos radiactivos y combustible gas-

tado, haciendo especial énfasis en el sis-

tema regulador que sustenta la seguridad

de dichas prácticas.

La presentación española dio cuen-

ta de las actividades llevadas a cabo por

España en el cumplimiento de las obli-

gaciones de la Convención Conjunta y los

compromisos adquiridos desde su ante-

rior edición. Asimismo,  detallaba la si-

tuación actual en nuestro país en lo que

se refiere al almacenamiento de residuos

de alta actividad y del combustible gas-

tado, el VI Plan General de Residuos Ra-

diactivos y el reciente licenciamiento del

almacenamiento de residuos radiacti-

vos de muy baja actividad de El Cabril

(Córdoba). La representación del CSN

estaba encabezada por su vicepresiden-

te, Luis Gámir, y Juan Carlos Lentijo e

Isabel Mellado, directores técnicos de

Protección Radiológica y Seguridad Nu-

clear respectivamente.

La reunión de revisión  contó con re-

presentantes de cincuenta países, que

discutieron abiertamente sobre sus estra-

tegias, prácticas y experiencias en relación

con la gestión de los residuos radiactivos

y del combustible gastado. Entre las cues-

tiones tratadas, cabe destacar el análisis

de los sistemas nacionales para el segui-

miento, registro y gestión de fuentes en

desuso, y el control de fuentes huérfanas.

En este sentido, se hizo mención a la

Conferencia Internacional sobre el Con-

trol y Gestión de Materiales Radiactivos

inadvertido en el Material Metálico, que

se celebró en Tarragona a finales del pa-

sado mes de febrero, y en especial al pro-

tocolo implantado en España para su de-

tección y control, que es considerado

una referencia a nivel internacional.

Sexta reunión del proyecto MCCI-2

Los días 20 y 21 de abril se celebró en
los Laboratorios Nacionales de Argon-
ne la sexta reunión del proyecto inter-
nacional de investigación MCCI-2, que
empezó en abril de 2006 y finalizará
este año, y está dirigido por la NRC, or-
ganismo regulador de EE UU. Su objeti-
vo es estudiar el comportamiento del
recinto de contención en caso de un ac-
cidente severo en el núcleo. En concre-
to, se trata de estudiar  la posible per-
foración de la losa de hormigón de la
cavidad del reactor debido al ataque
térmico y químico del corium deposi-
tado en dicha cavidad una vez que se
rompe la vasija. 
La Universidad de Wisconsin ha realiza-
do un importante estudio de sensibili-
dad para detectar las variables que
más impacto han tenido en el enfria-
miento del corium mediante el vertido
de agua. Los cálculos han mostrado
que el grosor de la capa depositada so-
bre la cavidad del reactor es el factor
que más influye en su posible enfria-
miento: a menor grosor, mayor es la po-
sibilidad de refrigerarlo. También está
trabajando en un mecanismo de refri-
geración basado en erupciones de co-
rium líquido producidas por los gases
que libera el hormigón al erosionarse.
Sin embargo este mecanismo requiere
de una mejor simulación. 
En la reunión se puso de manifiesto la
importancia de las actividades experi-
mentales realizadas y la NRC puso énfa-
sis en la necesidad de dedicar más re-
cursos al trabajo analítico. 
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Visita del CSN a las 
instalaciones radiactivas del

Hospital  Gregorio Marañón

Una representación del CSN formada
por su presidenta, los consejeros Anto-
nio Colino y Antoni Gurguí y los directo-
res técnicos de Protección Radiológica

y Seguridad Nuclear, Juan Carlos Lentijo
e Isabel Mellado, visitó las instalaciones

radiactivas y de medicina nuclear del
Hospital General Universitario Gregorio

Marañón de Madrid. Fueron recibidos
por el director general de Hospitales de

la Comunidad de Madrid, Antonio Bur-
gueño Carbonell, por el director gerente

del Gregorio Marañón, Antonio Barba
Ruiz de Gauna, y por el jefe de Oncología

Radioterápica, Rafael Herranz Crespo.
La visita permitió a los miembros del or-
ganismo regulador recorrer las diferen-
tes instalaciones radiactivas junto a los

jefes de servicio de las áreas de radio-
diagnóstico, medicina nuclear, radiote-
rapia y del centro de radiopatología, así
como la jefa del servicio de protección

radiológica del hospital.
Desde 1983, el Gregorio Marañón es el

centro designado para prestar asisten-
cia a las personas irradiadas o contami-

nadas por elementos radiactivos. Ade-
más, este hospital está incluido en los

planes de emergencia nucleares y parti-
cipa en los simulacros de accidentes ra-

diológicos y nucleares que se realizan
en España.

El CSN participa en las reuniones de los Comités de Información de las
centrales de Cofrentes, José Cabrera y Trillo

El CSN participó en las reuniones de los

comités de información de las centrales

de Trillo José Cabrera y Cofrentes, los

días 22 de abril, 6 de mayo y 27 de mayo

respectivamente. El objetivo de estos en-

cuentros es informar a las distintas enti-

dades representadas sobre el desarrollo de

las actividades del entorno de las centra-

les y tratar conjuntamente aquellas cues-

tiones que resulten de interés común.

En el caso de la central de Cofrentes,

se trataba de la novena reunión de su Co-

mité de Información y estuvo presidida

por el subdirector general de Energía Nu-

clear del Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, Javier Arana, participando

además representantes de la Comunidad

Autónoma Valenciana, la central nuclear

de Cofrentes, la Dirección General de Pro-

tección Civil y Emergencias y los alcaldes

de Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de

Cofrentes, Ayora y Cortes de Pallás. La

jefe de proyecto de la central, Teresa Váz-

quez, presentó los últimos resultados del

Sistema Integrado de Inspección de Cen-

trales Nucleares (SISC). 

La reunión de la central José Cabre-

ra,  también presidida por Javier Arana,

contó con la presencia de representantes

de la Subdelegación del Gobierno en Cas-

tilla-La Mancha, Enresa, la central nu-

clear y miembros de los ayuntamientos de

Almoguera, Almonacid de Zorita, Buen-

día, Escopete, Pozo de Almoguera, Valde-

concha, Yebra y Zorita de los Canes. En

el marco de la reunión se celebró también

una sesión abierta de carácter informa-

tivo-divulgativo sobre protección radio-

lógica y el desarrollo de las actividades del

proyecto de desmantelamiento de la cen-

tral y las características del Almacén Tem-

poral Individual (ATI) que alberga el

combustible gastado de la misma

La reunión de Trillo, también presi-

dida por Javier Arana, contó con la par-

ticipación de la jefa del Servicio de Segu-

ridad Industrial de la Junta de Castilla -

La Mancha, del jefe de proyecto del CSN
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El CSN participa en un simulacro de emergencia ConvEx coordinado por el OEIA 

El Consejo de Seguridad Nuclear partici-

pó el 26 de mayo en un ejercicio Convex

en el que también ha colaborado el orga-

nismo regulador francés, la Autorité de

Sureté Nucleaire. Tales simulacros se rea-

lizan periódicamente a instancias del Or-

ganismo Internacional de Energía Atómi-

ca y en ellos colaboran los distintos países

miembros de la institución. En cada simu-

lacro se plantea un escenario que cada país

debe adaptar a su contexto nacional, en

cumplimiento de la normativa ENATOM

(Manual de Notificación de Emergencias

y de Asistencia Técnica y Operativa). 

El escenario en este caso se estable-

ció en una supuesta central nuclear si-

tuada a dos kilómetros de un río fron-

terizo entre dos países, uno de estos

países era España. En este tipo de ejer-

cicios, el OIEA desempeña el papel de ti-

tular de la instalación.

En un primer comunicado, el OIEA in-

formó de una pequeña pérdida de refri-

gerante ocurrida en dicha central nuclear,

por lo que el titular declaró situación de

emergencia en el emplazamiento. Ade-

más, se produjo una emisión de radiacti-

vidad desde el circuito primario hacia el

interior del edificio de contención. Ante

esta situación, el Consejo de Seguridad

Nuclear activó la ORE y recomendó, como

medida preliminar, el control de accesos

en un radio de 10 kilómetros en torno al

emplazamiento, informando además a los

servicios de Protección Civil.

En un segundo comunicado, el OIEA

notificó un empeoramiento de la situación

dentro de la planta afectada: los sistemas de

refrigeración en emergencias no estaban

disponibles, todos los sistemas de detección

indicaban que se trataba de una pérdida de

refrigerante grande y los monitores de ra-

diación del edificio de contención indica-

ban que se habían producido daños en el nú-

cleo del reactor, por lo que habría que

proceder a ventear la contención en un pe-

riodo de dos horas, para evitar que ésta se

rompiera por un exceso de presión. La cen-

tral  declaró situación de emergencia gene-

ral, y el CSN recomendó varias medidas de

protección. Por un lado, la profilaxis radio-

lógica y el confinamiento en un radio de dos

kilómetros y, por otro, la prohibición de

cualquier utilización del agua, la pesca y la

realización de actividades de recreo en el

río próximo a la central, que habría sido

contaminado por una supuesta mala ma-

niobra en el colector del refrigerante.

Este suceso habría sido clasificado

como nivel 5 en la Escala Internacional

de Sucesos Nucleares (INES). Con este si-

mulacro, el CSN y la ASN realizaron una

comprobación de sus respectivas evalua-

ciones de la situación y un examen de sus

sistemas de comunicación, que funciona-

ron de manera óptima.

Reunión del plenario de WENRA
en Budapest

Los días 26 y 27 de marzo el CSN par-
ticipó en la reunión del plenario de
WENRA, asociación compuesta por las
autoridades reguladoras de la energía
nuclear en aquellos países europeos
con reactores nucleares, cuyo objetivo
principal es conseguir una posición
convergente en materia de seguridad
nuclear. A la reunión asistieron, en re-
presentación del CSN, el consejero An-
toni Gurguí, la directora técnica de Se-
guridad Nuclear, Isabel Mellado, y un
representante de Relaciones Interna-
cionales. Participaron también como
observadores, por primera vez, algu-
nos países sin centrales nucleares:
Austria, Irlanda, Noruega y Polonia.
Durante la reunión se formularon una
serie de desafíos futuros que deberá
afrontar la asociación, entre ellos ga-
rantizar la seguridad de los nuevos di-
seños de reactores de potencia, conse-
guir la interconexión de los trabajos en
materia de seguridad nuclear con otras
disciplinas de protección radiológica,
fomentar la asistencia de nuevos paí-
ses y estimular medidas de difusión y
visibilidad internacional del trabajo de
WENRA. España sugirió la celebración,
con motivo del décimo aniversario de la
asociación, de un evento que refleje el
trabajo realizado en este tiempo.
Los dos grupos de trabajo de WENRA,
el de armonización de los requisitos de
seguridad nuclear de reactores
(RHGW) y el de gestión segura de resi-
duos radiactivos y desmantelamiento
(WGWD), presentaron el trabajo reali-
zado desde la anterior reunión. Este úl-
timo discutió un calendario temporal
para establecer niveles de referencia
en diferentes instalaciones.

de la central nuclear de Trillo, José Ma-

ría Balmisa, de responsables de la central

nuclear, representantes de la Dirección

General de Protección Civil y Emergen-

cias y los alcaldes de Trillo, Brihuega, Pa-

reja, Durón, Henche y Solanillos del Ex-

tremo. José María Balmisa, presentó los

últimos resultados del Sistema Integrado

de Inspección de Centrales Nucleares

(SISC) correspondientes a esta central. En

el marco de la reunión se celebró una se-

sión abierta de carácter informativo-di-

vulgativo sobre los criterios básicos de

protección radiológica.

En los comités de información, orga-

nizados por el Ministerio de Industria, Tu-

rismo y Comercio, participan los alcaldes

de las localidades del entorno de las cen-

trales nucleares, así como representantes

de Sanidad, Enseñanza, del sector em-

presarial y asociaciones de participación

ciudadana del municipio cabecera.
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Reuniones de seguimiento de los acuerdos de encomienda 
con Asturias y Navarra  

El pasado 2 de abril se celebró una reu-

nión de la Comisión Mixta de Seguimien-

to del Acuerdo de Encomienda de Fun-

ciones del Consejo de Seguridad Nuclear

(CSN) y el Principado de Asturias y el 23

de abril la correspondiente a la Comuni-

dad Foral de Navarra. En ambos casos, el

acuerdo contempla la inspección y con-

trol de las instalaciones radiactivas de se-

gunda y tercera categoría —incluyendo

rayos X médicos—, así como la inspec-

ción de los servicios de protección ra-

diológica y de los transportes.

En ambas reuniones  se analizaron la

planificación y actividades a desarrollar

durante el presente año en el ámbito de

la encomienda, y se revisaron los criterios

de planificación del CSN sobre las insta-

laciones radiactivas y los transportes. Los

representantes de las delegación fueron,

por parte de CSN, Juan Carlos Lentijo,

director técnico de Protección Radiológi-

ca del Organismo, y Gonzalo Pescador, di-

rector general de Industria del Principa-

do de Asturias, y Soledad Aranguren

Balardi, directora de Salud Pública de la

Comunidad de Navarra. Tras valorar po-

sitivamente las actuaciones realizadas du-

rante el año anterior, se ejecutó la plani-

ficación anual de actividades de ambas

comunidades autónomas, ajustándose és-

tas a los criterios establecidos. 

El objetivo de los acuerdos de enco-

mienda de funciones del CSN es opti-

mizar la ejecución de sus funciones te-

niendo en cuenta las capacidades de las

comunidades autónomas, lo que supo-

ne mejorar la prestación del servicio a

los administrados y al conjunto de ciu-

dadanos. En este marco y con carácter

anual, se establecen comisiones mixtas

para el seguimiento institucional de las

funciones encomendadas y para velar

por el efectivo cumplimiento de los

acuerdos suscritos. Aunque no tienen

competencias ejecutivas, permiten abor-

dar e intentar dilucidar los temas y pro-

blemas que la ejecución del propio con-

venio de encomienda suscita e impulsar

su desarrollo.
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La Asociación Internacional de Regula-

dores Nucleares (INRA) celebró los días

28 y 29 de abril en Seúl su vigésimocuar-

ta reunión, a la que acudió en repre-

sentación del CSN su presidenta, Car-

men Martínez Ten, quien centró su

intervención en la Conferencia Inter-

nacional sobre el Control y Gestión de

Material Radiactivo Inadvertido en Cha-

tarra Metálica, que se celebró en Tarra-

gona a finales del pasado mes de febre-

ro. Según dijo, se trata de un problema

global, por lo que planteó la convenien-

cia de firmar un acuerdo internacional

obligatorio que permita homogeneizar

y unificar estos procesos de vigilancia y

control y destacó el buen funcionamien-

to del Protocolo puesto en marcha en

1998 en España en esta materia, y que

ha sido tomado como ejemplo por otros

países a la hora de elaborar sus propios

procedimientos de colaboración entre

las autoridades nacionales y la industria. 

Por otro lado, la presidenta del or-

ganismo regulador español  presentó a

sus homólogos los últimos desarrollos

normativos del Consejo, dando espe-

cial importancia a aquellos que dan

cumplimiento a los compromisos de la

Asociación de Organismos Regulado-

res de Europa Occidental (WENRA) y

a los resultados de la Misión IRRS, que

España recibió a principios de 2008. Por

último, Martínez Ten presentó la nue-

va página web del Consejo de Seguridad

Nuclear (www.csn.es), como muestra

del esfuerzo de transparencia e informa-

ción que se ha marcado el CSN.

INRA actúa desde hace 12 años como

foro de diálogo para los países con mayor

experiencia en el ámbito de la seguridad

nuclear y la protección radiológica. Sus ob-

jetivos principales son el refuerzo de la

transparencia, el fomento de la innovación

tecnológica y la ampliación progresiva de

la cooperación multilateral como vía para

alcanzar la máxima seguridad a través del

intercambio de conocimientos y expe-

riencias entre países con alto nivel regu-

lador y tecnológico.

Participación del CSN en la 24ª reunión de INRA 

El CSN establece los requisitos
que  debe cumplir  la
explotación minera de
Salamanca para garantizar la
seguridad radiológica

Tras recibir 34  solicitudes de permiso
de explotación minera en la provincia
de Salamanca, la Junta de Castilla y
León solicitó al CSN un informe previo
a la concesión de permisos de investi-
gación, prospección y explotación de
minerales radiactivos. Según estable-
ce la Ley de Minas, estos permisos
conceden a su titular el derecho a rea-
lizar, dentro del perímetro marcado y
en un plazo determinado, los estudios
y trabajos necesarios para definir los
recursos minerales existentes en di-
cho perímetro. Asimismo se le conce-
de al solicitante la posibilidad de ex-
plotar tales recursos.
El CSN ha realizado un análisis de los
riesgos radiológicos inherentes a las ac-
tividades de explotación minera solicita-
das y en su reunión del día 11 de marzo
acordó aprobar los requisitos de protec-
ción radiológica que deberán aplicar du-
rante la vigencia de dichos permisos.
Estos requisitos tienen como fin ase-
gurar que los trabajadores, el medio
ambiente y el público tengan adecua-
da protección frente a las radiaciones
ionizantes, y se refieren a aspectos
como las actividades iniciales, los ni-
veles de desclasificación, el estudio
del impacto radiológico o la gestión de
materiales residuales. 
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Octava reunión del Grupo 
Europeo de Reguladores de 

Seguridad Nuclear (Ensreg)

La presidenta del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten,

asistió el 15 de abril en Bruselas, junto
al subdirector general de Energía Nu-

clear del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, Javier Arana, a la octava
reunión del Grupo Europeo de Regulado-

res de Seguridad Nuclear (Ensreg).
Este grupo, formado por los máximos

responsables de los organismos regula-
dores de los estados miembros de la

Unión Europea, asesora al Consejo de la
UE con el objetivo de alcanzar una ele-
vada armonización en la regulación de

la seguridad en las instalaciones nu-
cleares entre los mismos. 

Entre las principales cuestiones abor-
dadas, cabe destacar el buen desarro-

llo de la labor de los tres grupos de
trabajo de Ensreg (Seguridad Nuclear,
Gestión de Residuos y Transparencia)

y la aprobación de la estructura del
informe de actividades que el grupo

de alto nivel deberá remitir al Consejo
de la UE y al Parlamento Europeo en

julio del presente año.
El representante en Ensreg de la Re-

pública Checa, Petr Krs, que es a su
vez  presidente del Grupo de Cuestio-

nes Atómicas del Consejo de la UE, in-
formó del proyecto de directiva euro-

pea sobre seguridad nuclear,
presentada en octubre de 2008 por la

Comisión Europea, y que se encuentra
en fase de revisión del texto.

Visitas institucionales a la sede del Consejo de Seguridad Nuclear

Dentro del programa de visitas institu-

cionales que el CSN tiene establecido,

en los últimos meses se han producido

las de la Federación de Asociaciones de

Periodistas de España (FAPE), el pasado

23 de abril, el Consejo Superior de Cá-

maras de Comercio, el 8 de mayo, y el

Consejo Económico y Social (CES), el 28

de mayo.

La delegación de FAPE, organización

creada en 1922 y que agrupa a 45 asocia-

ciones de la prensa con 12.500 miem-

bros, estaba formada por su presidenta,

Magis Iglesias, sus vicepresidentas, Ma-

men Mendizábal y Lucía Martínez, su

secretario general, Javier Arenas, y el vo-

cal Luis Menéndez.

En el caso del Consejo Superior de

Cámaras de Comercio, la visita la reali-

zaron su presidente, Javier Gómez-Nava-

rro, el director gerente, Eduardo More-

no Cerezo, la secretaria general, Carmen

de Miguel García, y los presidentes de

las cámaras de comercio de Zaragoza,

Cantabria, Lleida y Toledo

En la visita del CES estuvieron pre-

sentes su presidente, Marcos Peña, la

secretaria general, Soledad Córdova, y

Máximo Blanco Muñoz, Ana Esperan-

za Beltrán, Pedro Rivero Torre, Manuel

Núñez Encabo y José Manuel González-

Gil de Bernabé, como representantes de

las organizaciones sindicales, económi-

cas y de la sociedad civil que forman

parte del CES.

Como es habitual en estas visitas ins-

titucionales, en los tres casos fueron re-

cibidos por la presidenta, otros miembros

del Pleno, la secretaria general y los di-

rectores técnicos de Seguridad Nuclear y

Protección radiológica. Durante las visi-

tas, Carmen Martínez Ten realizó una

exposición sobre el funcionamiento del

organismo regulador; el director técni-

co de Protección Radiológica guió a los

asistentes en una visita por la Sala de

Emergencias del CSN, (Salem), expli-

cando el sistema de Organización de Res-

puesta ante Emergencias (ORE),  y para

terminar se realizó un recorrido por el

Centro de Información del CSN, un es-

pacio de carácter divulgativo abierto al

público, que explica de manera asequi-

ble y mediante módulos interactivos la

historia de las radiaciones, sus aplicacio-

nes en la industria, la medicina y la in-

vestigación, sus riesgos y la labor del

Consejo de Seguridad Nuclear.

Por otra parte, el 20 de abril, el nue-

vo Consejo de Administración de Ende-

sa, encabezado por su presidente, Borja

Prado, su vicepresidente, Andrea Bren-
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Aprobado el nuevo sistema de agua de servicios esenciales “EJ” de Vandellòs II 

El Consejo de Seguridad Nuclear apro-
bó el 19 de mayo un informe favorable
a la solicitud de implantación de un nue-
vo sistema de agua de servicios esencia-
les de la central nuclear Vandellós II, co-
nocido como EJ e independiente del
circuito de agua de mar actual, así como
la desclasificación de este último. La eje-
cución y montaje de la modificación de
diseño del nuevo sistema fue aprobada
en 2007 con el requerimiento de cumplir
una serie de condiciones en el diseño de
los sistemas eléctricos y de instrumenta-
ción, el emplazamiento del nuevo siste-
ma, el diseño de protección contra incen-
dios y el diseño termohidráulico.

El nuevo sistema se deriva del Plan de
Acción de Mejora de la Gestión de la Se-
guridad de la central, comprometido por
el titular tras el incidente ocurrido en el
actual sistema de agua de servicios esen-
ciales en agosto de 2004. La modificación
de diseño se considera de gran magnitud,
en aplicación del artículo 25.2 del Regla-
mento de Instalaciones Nucleares y Ra-
diactivas (RINR).

El sistema de agua de servicios esen-
ciales es un nuevo sistema de la central,
de circuito cerrado y de agua dulce, que
contará con torres de refrigeración de tiro
forzado, cuyo sumidero final de calor será
la atmósfera. Una vez puesto en marcha,
sustituirá al actual sistema de seguridad
para la extracción de calor en condicio-
nes de accidente. Los restantes sistemas de
seguridad (generadores diesel y de agua
enfriada esencial) que refrigeraba el siste-
ma EF ya se independizaron de éste me-
diante modificaciones implantadas du-
rante la parada de recarga del año 2007.

Durante el proceso de licenciamien-
to, el organismo regulador realizó una su-
pervisión del diseño de detalle y del mon-
taje, una evaluación de los análisis de
seguridad, así como el seguimiento y ca-
tegorización de las disconformidades
durante el diseño, fabricación y monta-
je. En todo el proceso, se realizaron 21 ins-
pecciones. Además, el organismo regu-
lador realizará una estrecha supervisión
de la puesta en marcha del sistema y del
programa de pruebas previsto.

tan, y su consejero delegado, Rafael Mi-

randa, fue recibido por el Pleno del Con-

sejo de Seguridad Nuclear, con la presi-

denta, Carmen Martínez Ten, el

vicepresidente, Luis Gámir, y los conse-

jeros Antonio Colino, Francisco Fernán-

dez y Antoni Gurguí, así como por la se-

cretaria general, Purificación Gutiérrez.

Reunión sobre instalaciones
radiactivas de 2ª y 3ª categoría

El CSN participó el 7 de mayo en la reu-
nión anual convocada por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio con
las comunidades autónomas con
transferencia de funciones en materia
de instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª
categoría: Asturias, Canarias, Canta-
bria, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Navarra, Islas Baleares y País Vasco.
En la reunión se abordó la aplicación
práctica del nuevo Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas,
especialmente en lo que respecta a la
emisión de la notificación de puesta
en marcha y aquellas modificaciones
que únicamente requieren aceptación
expresa del regulador. Por su parte, el
CSN informó de la instrucción sobre
especificaciones aplicables al funcio-
namiento de las instalaciones radiacti-
vas y la utilización de su registro tele-
mático para tramitar informes para
autorizaciones. 
Se informó también sobre el estado de
tramitación del proyecto de reglamen-
to sobre instalación y utilización de
aparatos de rayos X con fines de diag-
nóstico médico; la modificación del
Reglamento sobre Protección Sanita-
ria contra Radiaciones Ionizantes para
establecer criterios para la protección
radiológica frente a la exposición a la
radiación natural, y la cuestión de la
calibración de los pórticos de detec-
ción de material radiactivo en indus-
trias adscritas al Protocolo de colabo-
ración sobre la vigilancia radiológica
de los materiales metálicos.
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Características básicas e historia 
de la central 
La central nuclear Santa María de Garo-

ña está situada en en el Valle de Tobali-

na, provincia de Burgos. Su reactor es

del tipo de agua ligera en ebullición (Boi-

ling Water Reactor – BWR) diseñado por

General Electric, y dispone de un siste-

ma nuclear de producción de vapor

BWR 3 y una contención Mark I, con

una potencia eléctrica de 466 MW. Fue

construida en la década de los 60, to-

mando como referencia las centrales nor-

teamericanas de Dresden 2, Oyster Cre-

ek y Monticello, y entró en explotación

comercial en mayo de 1971. La compa-

ñía propietaria es Nuclenor S.A., pro-

piedad en la actualidad de Iberdrola S.A.

y Endesa, a partes iguales. 

Desde el inicio de la explotación comer-

cial, la central ha ido siendo actualizada a

los estándares de seguridad aplicables en

cada momento, implantando importan-

tes modificaciones de diseño para cumplir

adecuadamente los requisitos exigibles.

Así, en los años 80 ejecutó un programa

sistemático de evaluación de la seguridad

(Systematic Evaluation Programme), que

dio lugar a la introducción de importan-

tes mejoras en los equipos eléctricos, en el

refuerzo de las estructuras de la contención,

y la sustitución de tuberías de recirculación

entre otras. En los años 90 implantó las di-

rectrices del CSN, basadas en los nuevos

criterios de seguridad de la NRC estadou-

nidense, en particular en materia de aná-

lisis de riesgos de incendios y de mejoras

en este ámbito, lo que dio lugar a la intro-

ducción de mejoras adicionales relacio-

nadas con la separación física de parte de

trazados eléctricos, la redundancia de es-

tos equipos, mejoras en la instrumentación,

así como la instalación de un panel de pa-

rada remota para casos de pérdida de la sala

de control. 

Desde el año 2006 el CSN ha integra-

do los resultados de las inspecciones con

los indicadores en un sistema denomi-

nado Sistema Integrado de Supervisión

de Centrales nucleares (SISC), que de-

ARTÍCULO

› Isabel Mellado
directora técnica de

Seguridad Nuclear del CSN

El titular de la central nuclear Santa María de Garoña presentó el 3 de julio de 2006 ante el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la solicitud de renovación de la autorización de
explotación por un periodo de diez años a partir del día 5 de julio de 2009, en que expiraba
la entonces vigente. Esta solicitud ha sido objeto de un estudio pormenorizado de las con-
diciones en que podía ser autorizada para garantizar la seguridad de la central y ha dado
lugar a un informe aprobado por el Pleno del CSN el 5 de junio de 2009 que fue trasladado,
como es preceptivo, a dicho Ministerio. Se resumen en este artículo las consideraciones téc-
nicas y las condiciones de dicho informe*. 

Evaluación por el CSN de
la solicitud de renovación
de la autorización de
explotación de Santa
María de Garoña por un
periodo de diez años 

*El informe oficial completo está disponi-

ble en la página web del CSN www.csn.es 
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fine tanto el nivel de actuación del or-

ganismo regulador, como del titular. Los

resultados obtenidos por la central de

Garoña en el SISC ponen de manifiesto

que ha estado en todo momento en si-

tuación de “Respuesta del titular”, es de-

cir, aquella situación en la que todos los

indicadores y hallazgos se encuentran

en condiciones adecuadas, y por tanto,

la actuación reguladora del CSN se limi-

ta al Programa Base de Inspección, sien-

do responsabilidad del titular la correc-

ción de las eventuales deficiencias

identificadas, a través de su propio pro-

grama de acciones correctoras.

La Escala Internacional de Sucesos

Nucleares del OIEA (Escala INES), adop-

tada en 1990 como instrumento para in-

formar sobre la importancia de los suce-

sos que ocurren en las centrales nucleares,

clasifica los sucesos en una serie de impor-

tancia de menor a mayor, del 0 al 7. Des-

de 1990 Garoña ha notificado 136 suce-

sos, de los cuales seis han sido clasificados

como “anomalías” de nivel 1 —el segun-

do más bajo— en la Escala INES. Todos

los demás, el 96%, han sido de nivel 0, por

debajo de la escala y “sin significación

para la seguridad”. A lo largo de 2009, las

centrales nucleares españolas han notifi-

cado 47 sucesos, de ellos siete han corres-

pondido a Garoña y todos han sido cla-

sificados como nivel 0 de la Escala INES. 

Autorización vigente y requisitos para
la renovación 
El permiso de la central nuclear de Garo-

ña anterior fue concedido por el Ministe-

rio de Industria y Energía el 5 de julio de

1999, por un periodo de 10 años, tenien-

do en cuenta los siguientes elementos: 

—El cumplimiento de las condicio-

nes de la autorización en vigor y de las

Instrucciones Técnicas Complementa-

rias (ITC) asociadas, emitidas por el CSN. 
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Una de las reuniones celebradas por el Pleno del CSN para la aprobación del informe sobre Garoña.
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—Una revisión profunda de los aspec-

tos más relevantes para la seguridad de la

central en la última década (Revisión Pe-

riódica de la Seguridad, RPS), conforme

a la Guía de Seguridad 1.10 del CSN. 

Tal como estipulaba dicha autorización,

la solicitud para su renovación debía ser

presentada tres años antes de su venci-

miento, y fue registrada el 3 de julio de

2006, dos días antes de que expirara el pla-

zo. Dicha solicitud suponía por primera

vez la extensión de la vida de diseño de

una central nuclear española por encima

de los 40 años de operación, y venía acom-

pañada de la documentación precepti-

va, que incluye: la Revisión Periódica de

la Seguridad, el Plan Integrado de Evalua-

ción y Gestión del Envejecimiento, el Plan

de Gestión de Residuos Radiactivos y

Combustible Gastado, el Estudio de Im-

pacto Radiológico Ambiental en el exte-

rior de la instalación para la operación a

largo plazo, y las correspondientes Revi-

siones del Estudio de Seguridad y de las

Especificaciones Técnicas de Funciona-

miento Mejoradas de la central. 

Adicionalmente, en octubre de 2006,

el CSN solicitó a la central un análisis de

Normativa de Aplicación Condicionada,
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Entrada a la central nuclear Santa María de Garoña.
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es decir, normativa publicada después de

la autorización de la central y, por lo tan-

to, no incluida en las bases de licencia ori-

ginales, pero que el CSN considera ne-

cesario que se aplique en el marco de las

renovaciones de las autorizaciones vi-

gentes, para reforzar la seguridad. El ti-

tular dio respuesta a este requerimiento

en noviembre de 2007. 

Desde julio de 2006, el CSN ha eva-

luado la documentación presentada por

el titular, actualizada en julio de 2008. El

proceso se ha ajustado a lo establecido en

la Guía de Seguridad 1.10 Revisiones pe-

riódicas de la seguridad de las centrales

nucleares, en la Instrucción Técnica Com-

plementaria de 20 de octubre 2006 sobre

Normativa de Aplicación Condicionada

y en el documento “Condiciones para la

operación a largo plazo” aprobado el 7 de

septiembre de 2005. Como resultado de

las evaluaciones realizadas, la Dirección

Técnica de Seguridad Nuclear presentó al

Pleno del Consejo la correspondiente

propuesta de dictamen técnico para su va-

loración y toma de decisión. 

Conforme al acuerdo adoptado en su

sesión de 16 de abril de 2009, el Pleno de-

dicó varias reuniones al estudio de los di-

ferentes aspectos que implicaba la solicitud. 

El 13 de mayo de 2009 analizó el esta-

do de cumplimiento de las condiciones

sobre seguridad nuclear y protección ra-

diológica y de las instrucciones comple-

mentarias asociadas a la concesión del per-

miso de explotación vigente de la central. 

El 20 de mayo de 2009 analizó la des-

cripción y evaluación detalladas de la

Revisión Periódica de la Seguridad (RPS)

del permiso de explotación vigente de la

central. 

El 27 de mayo de 2009 analizó la des-

cripción y evaluación detalladas del cum-

plimiento con la Normativa de Aplicación

Condicionada de la central. 

Finalmente, el 3 de junio de 2009 el

Pleno analizó el Plan Integrado de Eva-

luación y Gestión del Envejecimiento

de la central (PIEGE), el Estudio de Im-

pacto Radiológico asociado a la opera-

ción a largo plazo (EIR), y el Plan de

Gestión de Residuos Radiactivos y Com-

bustible Gastado (PGRR).

Resultados de la evaluación del CSN
Revisión del cumplimiento de la
autorización vigente  
La Orden Ministerial de 5 de julio de 1999

por la que se renovó el permiso de explo-

tación de la central de Garoña por un pe-

riodo de validez de 10 años, estableció

unos límites y condiciones sobre seguri-

dad nuclear y protección radiológica que

se recogían en 13 puntos referidos en esen-

cia a las siguientes cuestiones: 

—La titularidad, facultades del titu-

lar y el marco técnico de operación de la

central. 

—Los procesos de revisión de la docu-

mentación oficial. 

—Las obligaciones de información

al CSN. 

—Los requisitos en caso de decisión de

cese de explotación por el titular. 

—Los programas de mejora a realizar

durante la vigencia de la autorización. 

—La facultad del CSN para emitir ins-

trucciones adicionales. 

Al amparo de la última condición, el CSN

remitió 29 Instrucciones Técnicas Com-

plementarias (ITC) asociadas al permiso,

con el fin de garantizar el mantenimien-

to de las condiciones y requisitos de segu-

ridad de la central y contribuir al mejor

cumplimiento de los requisitos estableci-

dos en la autorización, y en general hacen

referencia a los siguientes aspectos: 

— Los detalles correspondientes a los

procesos de revisión de los documentos ofi-

ciales de explotación y al contenido de los

informes a remitir al CSN. 

—Las actuaciones concretas o pro-

gramas de mejora a realizar por el titu-

lar durante el periodo de vigencia de la

autorización. 

La conclusión de la evaluación del cum-

plimiento de las condiciones y de las

ITC por parte del CSN es que se han

cumplido las condiciones de la autori-

zación vigente. 

Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) 
El titular presentó la RPS en julio de 2006,

incluyendo datos hasta el 31 de diciembre

de 2004. Tras la evaluación preliminar del

CSN, en julio de 2008 presentó la actua-

lización de la RPS con datos hasta el 31 de

diciembre de 2007. Complementariamen-

te, el CSN ha tenido en cuenta la informa-

ción correspondiente a 2008 y 2009. 

La RPS tiene por objeto la revisión

profunda de los aspectos más relevantes

para la seguridad durante el periodo de vi-

gencia del actual permiso vigente, en con-

creto: 

—La experiencia operativa. 

—La experiencia relativa al impacto 

radiológico. 

—Los cambios en reglamentación y

normativa. 

—El comportamiento de los equipos. 

—Las modificaciones de la instalación. 

—El Análisis Probabilista de 

Seguridad (APS). 

—Los programas de evaluación y me-

jora de la seguridad. 

Como resultado de la Revisión Periódi-

ca de la Seguridad, el titular identificó

varias acciones y programas de mejora.

La evaluación realizada por el CSN ha

concluido que el comportamiento de la

central en las diferentes áreas objeto de

la revisión es satisfactorio y que no exis-

ten efectos acumulativos durante el pe-

riodo analizado que pudieran afectar

negativamente a la seguridad nuclear

de la central.

Dado que algunas de las áreas de re-

visión de la RPS tenían estrecha relación

con las analizadas dentro de los estudios

para la operación a largo plazo, se ha rea-

lizado una evaluación conjunta de los
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mismos. Éste es el caso de los temas co-

rrespondientes a los vertidos y dosis al

público, la vigilancia radiológica am-

biental, la gestión de los residuos radiac-

tivos sólidos y la gestión de vida. 

Como resultado de la evaluación, el

CSN estableció algunos requisitos adi-

cionales y de refuerzo de las acciones

previstas por el titular. Bajo tales su-

puestos, el CSN consideró aceptable la

RPS.

Normativa de Aplicación 
Condicionada (NAC)
El programa NAC tiene por objeto la

inclusión de nueva normativa en las ba-

ses de licencia de una central que pro-

cede, en su mayoría, del país de origen

del proyecto, EEUU en este caso. Hasta

ahora no formaba parte de las bases de

licencia de la central al ser de aplicación

únicamente a las centrales más moder-

nas. La NAC está condicionada a un pro-

ceso previo de análisis y evaluación de

los beneficios que su aplicación puede

aportar desde el punto de vista de la se-

guridad. 

El CSN aprobó el 20 de octubre de

2006 una Instrucción Técnica Comple-

mentaria por la que establecía la NAC

asociada a la renovación de la autoriza-

ción de explotación de la central, y el ti-

tular remitió al CSN el 2 de noviembre

de 2007 el análisis del cumplimiento de

la NAC, proponiendo modificaciones

de diseño en los casos en que ha encon-

trado desviaciones. Una parte impor-

tante de estas modificaciones han sido

ya implantadas en la central. Para el res-

to de las modificaciones, el titular pre-

sentó un programa con un calendario de

ejecución que se extendía hasta 2013.

La evaluación realizada por el CSN

ha modificado el alcance y mejorado al-

gunas de las modificaciones y plazos

propuestos por el titular. Como conclu-

sión de su análisis, el CSN consideró

aceptable la propuesta presentada para

la aplicación de la NAC, incluidos los

compromisos derivados de las actuacio-

nes identificadas por el titular en su aná-

lisis, estableciendo adicionalmente re-

quisitos para la renovación de la

autorización. 

Otros planes y estudios 
Como se ha mencionado anteriormen-

te, las solicitudes de autorizaciones de ex-

plotación que supongan la operación a

largo plazo de la central, es decir que

superen los 40 años de vida de funcio-

namiento, deben reunir las condiciones

adicionales señaladas en la Guía 1.10 del

CSN: 

—Plan Integrado de Evaluación y

Gestión del Envejecimiento, que debe

contener los estudios de gestión del en-

vejecimiento y los análisis realizados con

hipótesis de vida de diseño definida. 

—Propuesta de Suplemento del Es-

tudio de Seguridad que debe incluir los

estudios y análisis que justifican la ope-

ración a largo plazo. 

—Propuesta de Revisión de las ETF

que debe incluir los cambios necesarios

para mantener las condiciones seguras

de operación durante la operación a lar-

go plazo. 

—Estudio del Impacto Radiológico

asociado a la operación a largo plazo. 

—Propuesta de Revisión del Plan de

Gestión de Residuos Radiactivos corres-

pondiente a la operación a largo plazo. 

Plan Integrado de Evaluación y Gestión de

Envejecimiento (PIEGE) 

El PIEGE tiene como objetivo demostrar

que los efectos del envejecimiento están

adecuadamente gestionados, de forma

que las funciones de las estructuras, sis-

temas y componentes (ESC) de la cen-

tral serán mantenidas consistentemen-

te con sus bases de diseño durante el

periodo de operación a largo plazo. 

El titular presentó el PIEGE en julio

de 2006, y tras la evaluación preliminar

por el CSN presentó actualizaciones en

julio de 2008 y febrero y abril de 2009,

incluyendo dentro de su alcance sistemas

y estructuras que estén relacionadas o

sean importantes para la seguridad de la

central. Abarca los siguientes aspectos: 

—Estudios de gestión del envejeci-

miento: analiza los programas de gestión

del envejecimiento previstos para cada

ESC a la vista de sus materiales construc-

tivos, los ambientes a que están expues-

tos y los efectos de su potencial deterio-

ro para determinar si los efectos del

envejecimiento están adecuadamente

controlados, de forma que mantengan las

funciones previstas en las bases de li-

cencia actuales durante la operación a

largo plazo. 

—Análisis realizados con hipótesis

de vida de diseño definida: se refieren a

análisis y cálculos de gestión del enveje-

cimiento de ESC, en que están implica-

das consideraciones de tiempo limitado

definidas por el periodo de operación ac-

tual (40 años). El titular ha identificado

28 supuestos, destacando los referidos a

fragilización neutrónica de la vasija del

reactor, fatiga de metales en sistemas

mecánicos y calificación ambiental de

equipo eléctrico, todos ellos prorroga-

bles, validables o gestionables para una

vida de 60 años. 

—Propuesta de suplemento al Estu-

dio de Seguridad (ES): incluyendo los es-

tudios y análisis que justifican la opera-

ción a largo plazo de la central. Recoge

la descripción de 43 programas de ges-

tión del envejecimiento (coincidentes

con NUREG-1801 y otros específicos),

la descripción de los 28 análisis realiza-

dos con hipótesis de vida de diseño de-

finida que han sido revisados, y la iden-

tificación de 16 programas de gestión

del envejecimiento sobre los que se van

a realizar acciones de mejora. 

—Propuesta de revisión de las Es-

pecificaciones Técnicas de Funciona-

miento Mejoradas (ETFM): actualiza-
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ción de las ETFM con las nuevas cur-

vas presión-temperatura de la vasija,

previamente a la superación del plazo

durante el cual son válidas las vigentes

curvas. 

La evaluación del CSN se ha basado

en la posición definida en su documen-

to “Condiciones para la operación a lar-

go plazo” de 7de septiembre de 2005, y

en la Guía de Seguridad 1.10, consisten-

tes con las normas de los EEUU 10 CFR

54, Regulatory Guide 1.188, NUREG

1800 y NUREG 1801. 

En conclusión, el CSN consideró acep-

table el PIEGE, tanto en lo que se refie-

re a alcance, selección de estructuras,

sistemas y componentes, como en me-

todología y aplicación práctica, los estu-

dios de gestión del envejecimiento y la

revisión de análisis realizados con la vida

de diseño definida, la propuesta de su-

plemento al Estudio de Seguridad (ES)

y la propuesta de revisión de ETFM. 

Estudio del Impacto Radiológico asocia-

do a la operación a largo plazo (EIR) 

El titular presentó el EIR en julio de

2006. Tras la evaluación preliminar por

el CSN, presentó una actualización en ju-

lio de 2008. El EIR tiene por objeto ana-

lizar los efectos acumulativos en impac-

to radiológico en el entorno de la central,

asociados a la operación a largo plazo. 

El titular concluyó que la estimación

de dosis al individuo crítico, debidas a

los efluentes radiactivos líquidos y gase-

osos de la central durante la operación

normal, son muy inferiores a los límites

reglamentarios de dosis al público: 

—Dosis efectiva 3,18 μSv/año, fren-

te a un límite de 1.000 μSv/año (1

mSv/año). 

—Dosis equivalente en piel 3,20

μSv/año, frente a un límite de 5.000

μSv/año (5mSv/año).

El CSN consideró aceptable el EIR y la

estimación del impacto radiológico re-

alizada.

Plan de Gestión de Residuos Radiactivos

y del Combustible Gastado (PGRR) 

El objetivo del PGRR asociado a la ope-

1. Titular responsable de la central nuclear Santa María de Garoña.

2. Actividades a las que faculta la autorización.

3. Documentos en base a los que se concede la autorización y a los que debe ajustarse la explotación de la central, así como su 

régimen de modificación.

4. Información periódica a remitir por el titular al CSN.

5. Notificación de la salida de bultos de residuos radiactivos y materiales fisionables fuera del emplazamiento de la central.

6. Información sobre las actividades de gestión de vida útil de la central que se debe remitir al CSN.

7. Con un mínimo de tres años de antelación a la expiración de la presente autorización de explotación, el titular podrá solicitar al 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una nueva autorización por un periodo no superior a los diez años, aportando la 

documentación específica para ello.

8. Actuaciones a llevar a cabo en caso de que durante el período de vigencia de esta autorización el titular decidiese el cese de la 

explotación de la central.

9. Los programas de mejora y propuestas de actuación que debe llevar a cabo el titular.

10. Implantación de un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva (SGTS) antes del arranque posterior a la recarga de 

2011.

11. Modificaciones propuestas sobre el aislamiento de la contención.

12. Modificaciones propuestas sobre la independencia de los sistemas eléctricos.

13. Modificaciones propuestas sobre la protección contra incendios.

14. Se requerirá la apreciación favorable del CSN sobre el cumplimiento de las acciones para la puesta en marcha de las condiciones 

11, 12 y 13. 

15. El CSN podrá remitir directamente al titular instrucciones técnicas complementarias para garantizar el mantenimiento de las 

condiciones y requisitos de seguridad de la instalación y para el mejor cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

presente autorización.
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ración a largo plazo es identificar todas

las corrientes de residuos radiactivos só-

lidos generados en la central, para agi-

lizar su acondicionamiento y analizar

posibles necesidades adicionales de acon-

dicionamiento o de almacenamiento

asociadas a la operación a largo plazo. 

El titular presentó el PGRR en julio

de 2006 y, tras la evaluación preliminar

por el CSN, nuevas actualizaciones en ju-

lio 2008 y febrero 2009. 

El CSN considera aceptable el PGRR,

conforme a la Guía de Seguridad 9.3

Contenido y criterios para la elaboración

de los planes de gestión de residuos ra-

diactivos de las instalaciones nucleares. 

En lo que se refiere al almacenamien-

to del combustible irradiado, el titular dis-

pone de capacidad de almacenamiento

en la piscina, autorizada por Resolución

de 31 de marzo de 1998 del Ministerio

de Industria y Energía hasta la parada

para recarga de 2015 y ha justificado la

viabilidad de disponer de capacidad de

almacenamiento de combustible irra-

diado desde esa fecha hasta el fin del pe-

riodo para el cual ha solicitado la reno-

vación de la autorización de explotación. 

El Pleno del CSN requiere que el ti-

tular presente una solicitud para la am-

pliación de la capacidad de almacena-

miento de combustible gastado en un

plazo de, al menos, 18 meses antes de que

se sature la capacidad actual de la pisci-

na de la central. 

Conclusiones finales: informe,
límites y condiciones
A la vista de los informes técnicos, las

conclusiones de la evaluación y el aná-

lisis y valoración final por parte del Ple-

no del Consejo, el CSN ha acordado por

unanimidad informar favorablemente

la renovación de la autorización de ex-

plotación de la central nuclear Santa

María de Garoña por el periodo de diez

años solicitado por el titular (5 de julio

de 2009 a 5 de julio de 2019). 

La propuesta del CSN sobre la nue-

va autorización incluye los límites y con-

diciones sobre seguridad nuclear y pro-

tección radiológica relacionados con: 

—Las empresas titulares, sus facul-

tades y el marco técnico de operación de

la central. 

—Las obligaciones de información al

CSN. 

—Los requisitos aplicables a una fu-

tura renovación de la autorización o en

el caso de decisión de cese de explotación

voluntario por parte del titular. 

—Los programas de mejora y actua-

ciones a realizar durante la vigencia de

la autorización. 

—Las modificaciones más impor-

tantes a realizar durante la vigencia de

la autorización y sus plazos de implan-

tación. 

—La facultad del CSN para emitir

instrucciones adicionales. 

Estas condiciones incluyen específica-

mente la necesidad de realizar un con-

junto de modificaciones de diseño por

parte del titular para reforzar la seguri-

dad de la central y cumplir la normati-

va adicional exigida por el CSN (Norma-

tiva de Aplicación Condicionada), en

concreto: 

—La instalación de un nuevo siste-

ma de tratamiento de gases radiactivos

en caso de accidente (sistema de trata-

miento de gases de reserva), que cum-

pla con  los requisitos de la normativa

actual. Esta modificación deberá estar

operativa antes del arranque posterior a

la parada de recarga del año 2011 y re-

querirá autorización según el artículo

25 del Reglamento de Instalaciones Nu-

cleares y Radiactivas. 

—La mejora del aislamiento de las

penetraciones de la contención, así como

de sus pruebas y requisitos de vigilancia.

Esta modificación deberá estar operati-

va antes del arranque posterior a la pa-

rada de recarga del año 2013. 

—La mejora de la independencia de

equipos y circuitos eléctricos que cum-

pla los criterios de separación exigidos

por la normativa actual. Esta modifica-

ción deberá estar operativa antes del

arranque posterior a la parada de recar-

ga del año 2013. 

—La mejora de la protección contra

incendios de equipos y sistemas de se-

guridad para adaptarla a la normativa ac-

tual. Esta modificación deberá estar ope-

rativa antes del arranque posterior a la

parada de recarga del año 2013. 

—El Pleno del día 5 de junio añadió,

además, la condición de que las tres mo-

dificaciones anteriores requerirán la apre-

ciación favorable del Consejo, antes de la

puesta en marcha de la central, después

de la parada para recarga de combusti-

ble de 2013. Con esta condición se garan-

tizan las inversiones necesarias, en los

plazos previstos, como requisito para

que la central pueda seguir operando. 

Finalmente, quedan recogidas de modo

global en la condición novena el resto de

acciones identificadas, tanto por el titu-

lar como por el CSN, en el transcurso de

la evaluación. Mediante esta condición

se obliga al titular a la realización de los

programas o actuaciones de mejora de

la seguridad identificados en la Revisión

Periódica de la Seguridad (RPS), la Nor-

mativa de Aplicación Condicionada

(NAC), el Plan Integrado de Evaluación

y Gestión del Envejecimiento (PIEGE),

el Estudio del Impacto Radiológico aso-

ciado a la operación a largo plazo (EIR)

y el Plan de Gestión de Residuos Ra-

diactivos y de Combustible Gastado

(PGRR). Todas estas actuaciones con

sus plazos de ejecución se recogerán en

una Instrucción Técnica Complementa-

ria, que el CSN emitirá al respecto. 

Los límites y condiciones se comple-

mentan con una serie de Instrucciones

Técnicas Complementarias (ITC), en las

que se requiere al titular la realización de
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otra serie de actuaciones de vigilancia,

mejora o modificaciones de diseño iden-

tificadas en el transcurso de la evaluación

del CSN, entre ellas: 

—La implantación temprana de ac-

ciones correctoras en materia de expe-

riencia operativa. 

— La mejora de la instrumentación de

medida de gases combustibles en la con-

tención para posibilitar la gestión de ac-

cidentes severos. 

—La introducción de mejoras relacio-

nadas con los análisis probabilistas de se-

guridad de la central, en particular en re-

lación con sucesos externos. 

—La realización de una prueba de fun-

cionamiento prolongado de los genera-

dores diesel de emergencia, en condicio-

nes próximas a la temperatura máxima

de diseño. 

—La continuación del programa de

vigilancia de las penetraciones de los ac-

cionadores de barras de control. 

—La continuación del plan de ac-

tuación e inspección de soldaduras de

acero inoxidable. 

—La revisión de la documentación

soporte de la solicitud para incluir los

resultados de la evaluación. 

Como resultado final del examen de  la

documentación presentada por el titu-

lar, así como las evaluaciones e informes

efectuados por el CSN en el ámbito de

sus competencias, el Pleno del Consejo

ha acordado por unanimidad emitir un

informe favorable a la renovación de la

autorización de explotación de la cen-

tral nuclear Santa María de Garoña, que

incluye: 

—El informe favorable a la renova-

ción de la autorización por 10 años (2009-

2019), estableciendo límites y condiciones

aplicables. 

—El informe favorable a la propuesta

de suplemento del Estudio de Seguridad

asociada (revisión 4 del ES). 

—El informe favorable a la propues-

ta de revisión del Plan de Gestión de Re-

siduos Radiactivos (PGRR) asociada (re-

visión 4 del PGRR). 

—La aprobación de Instrucciones Téc-

nicas Complementarias asociadas a la re-

novación de la autorización. a
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De manera resumida, esta respues-

ta implica que para llevar a cabo

todas las actividades, incluidas las

actividades de desmantelamiento y clau-

sura, que se relacionan con la manipu-

lación, tratamiento previo, tratamiento,

acondicionamiento, transporte, almace-

namiento temporal y definitivo o dispo-

sición final de los residuos radiactivos, se

adoptan las medidas apropiadas para

asegurar la protección de las personas, de

la sociedad y del medio ambiente contra

los riesgos radiológicos. 

La importancia otorgada por la co-

munidad internacional a la consecución

de diversos objetivos, entre ellos el de lo-

grar y mantener en todo el mundo un alto

grado de seguridad en la gestión del com-

bustible gastado y los residuos radiacti-

vos, cristalizó el 5 de septiembre de 1997,

con la aprobación de la Convención Con-

junta sobre Seguridad en la Gestión del

Combustible Gastado y sobre Seguridad

en la Gestión de Residuos Radiactivos

(en adelante Convención Conjunta), aus-

piciada por el Organismo Internacional

de Energía Atómica (OIEA). Esta conven-

ción fue ratificada por España median-

te instrumento de fecha 11 de mayo de

1999, entró en vigor con carácter gene-

ral, y en particular para España, el 18 de

junio de 2001. Actualmente son partes

contratantes de la Convención Conjun-

ta 48 estados y la Comunidad Euratom.

Esta misma importancia se reconoce

en el ámbito jurídico, pues no se debe ol-

vidar que los tratados, acuerdos o conven-

ciones internacionales constituyen la ex-

presión normativa más importante de la

política exterior del Estado, son normas

con vocación universal, que conforman

el Derecho internacional. La iniciativa y

su negociación corresponden al Gobier-

no como órgano rector de la política ex-

terior del Estado, según reza el artículo

149.1.3 de la Constitución Española de

1978. Por su parte, la regulación relativa

a los tratados  internacionales se encuen-

tra recogida en los artículos 93 a 96  de

la misma. Mientras en el 63.2,  se asigna

al Rey la manifestación del consentimien-

to del Estado para obligarse internacio-

nalmente por medio de tratados, de con-

formidad con la Constitución y las leyes.

De acuerdo con ello, las convenciones

forman parte del ordenamiento interno

una vez hayan sido publicadas oficial-

mente en España, sus disposiciones solo

podrán ser derogadas, modificadas o sus-

pendidas en la forma prevista en los pro-

pios tratados o de acuerdo con las nor-

mas generales del Derecho internacional.

ARTÍCULO

› María Fernanda 
Sánchez Ojanguren

Asesora de Vicepresidencia

› Fernando Franco Matilla
Asesor de Relaciones

Internacionales

“¿Qué se hace con los residuos radiactivos?” Ésta es una de las preguntas que con ma-
yor insistencia se plantea la sociedad, cuando se aborda el tema de la producción de ener-
gía eléctrica, utilizando como fuente la energía nuclear. Para la comunidad científica y tec-
nológica internacional la respuesta es contundente: “gestionarlos de manera segura”.
Contestación sencilla que no debe hacer olvidar la importantísima infraestructura cientí-
fica, tecnológica, jurídica, institucional, empresarial, social y política que la respalda.

España y la Convención
Conjunta de Gestión del 
Combustible Gastado
y Residuos Radiactivos
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Para la denuncia de dichos tratados se

utiliza el mismo procedimiento estable-

cido para su aprobación. 

La posición del tratado internacional

en el sistema de fuentes del derecho ha

sido siempre una cuestión compleja que

la Constitución no resuelve de manera ex-

presa y que según la doctrina legal debe

resolverse entorno a tres premisas:

—En primer lugar la subordinación

de los tratados a la Constitución, como

cúspide de la pirámide normativa.

—En segundo lugar dentro de dicha

pirámide, los tratados internacionales

tienen rango de ley.

—Por último, y en relación con las

otras leyes, los tratados sólo pueden ser

alterados, modificados o suspendidos,

en la forma prevista en los mismos o de

acuerdo con los principios generales

del derecho internacional, no por leyes

internas. Estableciendo una separación

entre las normas de derecho internacio-

nal y las normas de derecho interno.

Como consecuencia de lo anterior se es-

tablecen dos posiciones: la superioridad

de los tratados a la ley o la reserva de com-

petencias a favor de los tratados; es decir,

los tratados no tienen un rango superior

sino que se les reserva el conocimiento de

materias determinadas, como es el caso de

la seguridad de los residuos y del combus-

tible gastado, dadas las implicaciones

transfronterizas de estas materias.

La Convención Conjunta y la Conven-

ción sobre Seguridad Nuclear se com-

plementan, regulando aquella la gestión

segura del combustible gastado y de los

residuos radiactivos, aspectos que no que-

dan cubiertos por esta última. Ambas

convenciones comparten un carácter in-

centivador, no sancionador, y son muy si-

milares desde el punto de vista formal.

Convención Conjunta
Objetivos, alcance y contenido
Partiendo del hecho incuestionable de

que durante la operación de los reacto-

res nucleares se generan combustible gas-

tado y residuos radiactivos y de que en

otras aplicaciones tecnológicas, también

se generan residuos, los países firmantes

o partes contratantes de la Convención

Conjunta coinciden en una serie de pun-

tos que constituyen no sólo el funda-

mento de la misma, sino también el de

sus respectivas políticas nacionales en

relación a la seguridad de su gestión: 

—Responsabilidad del Estado.

—Prioridad de la seguridad.

—Disposición de un marco legislativo.

—Disposición de sistemas de control.

—Importancia de la información al

público.

—Importancia de la cooperación in-

ternacional.
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De manera consecuente con los aspec-

tos anteriores, los objetivos marcados

para la Convención Conjunta son los si-

guientes:

1.– Lograr y mantener en todo el

mundo un alto grado de seguridad en

la gestión del combustible gastado y de

los residuos radiactivos mediante la

mejora de las medidas nacionales y de

la cooperación internacional, incluida,

cuando proceda, la cooperación técni-

ca relacionada con la seguridad.

2.– Asegurar que en todas las etapas

de la gestión del combustible gastado y

de residuos radiactivos haya medidas

eficaces contra los riesgos radiológicos

potenciales a fin de proteger a las per-

sonas, a la sociedad y al medio ambien-

te de los efectos nocivos de la radiación

ionizante, actualmente y en el futuro, de

manera que se satisfagan las necesida-

des y aspiraciones de la generación pre-

sente sin comprometer la capacidad de

las generaciones futuras para satisfacer

sus necesidades y aspiraciones.

3.– Prevenir los accidentes con con-

secuencias radiológicas y mitigar sus

consecuencias en caso de que se produ-

jesen durante cualquier etapa de la ges-

tión de combustible gastado o de resi-

duos radiactivos.

Para alcanzar dichos objetivos, se han

establecido los siguientes requisitos ge-

nerales de seguridad, adoptando cada

parte contratante las medidas apropia-

das para cumplirlos:

1.– Asegurar que se preste la debida

atención a la criticidad y a la remoción

del calor residual producido durante la

gestión del combustible gastado y los re-

siduos radiactivos, cuando proceda.

2.– Asegurar que la generación de re-

siduos radiactivos se mantenga al nivel

más bajo posible. En particular, se pro-

curará minimizar la generación de resi-

duos radiactivos debida a la gestión del

combustible gastado, en concordancia

con el tipo de política del ciclo del com-

bustible adoptada.

3.– Tener en cuenta las interdepen-

dencias entre las distintas etapas de la

gestión del combustible gastado y los re-

siduos radiactivos.

4.– Proveer una protección eficaz de

las personas, la sociedad y el medio am-

biente aplicando métodos adecuados de

protección a nivel nacional, aprobados

por el órgano regulador, en el marco de

su legislación nacional que tenga debi-

damente en cuenta criterios y normas

internacionalmente aprobados.

5.– Tener en cuenta los riesgos bio-

lógicos, químicos y otros riesgos que pue-

dan estar asociados a la gestión del com-

bustible gastado y los residuos radiactivos.

6.– Esforzarse en evitar acciones cu-

yas repercusiones razonablemente pre-

visibles en las generaciones futuras sean

mayores que las permitidas para la ge-

neración presente.

7.–Procurar evitar que se impongan car-

gas indebidas a las generaciones futuras.

Las partes contratantes en la Conven-

ción Conjunta se comprometen volun-

tariamente a satisfacer los objetivos y re-

quisitos de seguridad de la convención,

expresados en el articulado de la mis-

ma (INFCIRC/546). 

El alcance de la convención es muy

amplio, dado que ésta es virtualmente re-

levante para cualquier país ya que, no sólo

afecta a aquellos países con grandes pro-

gramas nucleares, sino también a aquellos

que usan las radiaciones ionizantes en los

campos de la medicina y la industria.

En  el ámbito de la Convención Con-

junta se incluyen:

—Los residuos resultantes del uso de

los radioisótopos en la medicina, la in-

dustria y la investigación, incluidas las

fuentes radiactivas selladas.

—Los residuos derivados de las ac-

tividades de minería y procesado de los

minerales de uranio.

—Los residuos de operación de los

reactores nucleares, así como el combus-

tible gastado que ha sido utilizado y

extraído del reactor.

—Las descargas de efluentes radiac-

tivos al medio ambiente.

Otros materiales residuales o subpro-

ductos de otras actividades no son cubier-

tos por el ámbito de la convención, a no

ser que la parte contratante decida que de-

ben estar incluidos, por ejemplo:

—Los residuos convencionales que

contienen radionucleidos naturales

(NORM) que puedan incrementar signi-

ficativamente el riesgo de exposición de los

trabajadores y, en su caso, del público.

—Los residuos de minería que inciden-

talmente contienen material radiactivo.

—Los residuos derivados de aplica-

ciones militares de la energía nuclear.

—Los productos radiactivos derivados

del reproceso del combustible gastado.

Los artículos de la Convención Con-

junta pueden ser organizados en tres

grandes grupos: relacionados con la se-

guridad, relacionados con el ámbito le-

gal y regulatorio, y procedimentales y

administrativos.

Relacionados con la seguridad
En la primera categoría se encuentran

aquellos artículos que expresan los requi-

sitos técnicos fundamentales de seguri-

dad, que deben aplicar a todas las fases

de la gestión del combustible gastado y

los residuos radiactivos. 

A modo de ejemplo, en el caso de

una instalación, se incluyen requisitos de

seguridad que van desde su diseño has-

ta su clausura, pasando por las fases su-

cesivas de selección del emplazamiento,

construcción, operación y desmantela-

miento. Se requiere el análisis de segu-

ridad de tales instalaciones y, durante

su fase operacional, hay requisitos rela-

cionados con las medidas de protección
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radiológica, la capacitación de los traba-

jadores o la existencia de una planifica-

ción ante emergencias adecuada. 

A continuación se recoge una lista de

artículos referentes a estos requisitos téc-

nicos de seguridad (dado que el texto de

la convención contempla dos grandes ca-

pítulos separados, dedicados uno a la se-

guridad en la gestión del combustible gas-

tado y otro a la seguridad en la gestión de

los residuos radiactivos, hay similares ar-

tículos en ambos capítulos):

—Artículos 4 y 11: requisitos gene-

rales de seguridad.

—Artículos 5 y 12: instalaciones

existentes (y prácticas pasadas).

—Artículos 6 y 13: emplazamiento

de las instalaciones proyectadas.

—Artículos 7 y 14: diseño y cons-

trucción de las instalaciones.

—Artículos 8 y 15: evaluación de la

seguridad de las instalaciones.

—Artículos 9 y 16: operación de las

instalaciones.

—Artículo 10: disposición final del

combustible gastado.

—Artículo 17: medidas institucio-

nales después del cierre.

—Artículo 23: garantía de calidad.

—Artículo 24: protección radioló-

gica operacional.

—Artículo 25: preparación para ca-

sos de emergencia.

—Artículo 26: desmantelamiento y

clausura

—Artículo 28: Fuentes selladas en

desuso.

Relacionados con el ámbito legal 
y regulatorio
En el segundo grupo se  incluyen aque-

llos artículos con requisitos legales o

regulatorios, que hacen referencia a as-

pectos como la necesidad de contar con

una infraestructura reguladora nacio-

nal adecuada y la relación y distribución

de responsabilidades entre el organis-

mo regulador, el Gobierno y el opera-

dor. Los compromisos internacionales

con países vecinos durante la fase de

emplazamiento de una instalación, así

como ciertos requisitos relativos al

transporte de residuos a otros países

también pueden incluirse en este gru-

po de artículos, que brevemente se ex-

presan a continuación:

—Artículo 18: implementación de

las medidas.

—Artículo 19: marco legislativo y re-

gulatorio.

—Artículo 20: organismo regulador.

—Artículo 21: responsabilidad del

titular de la licencia.

—Artículo 22: recursos humanos y

financieros.

—Artículo 27: movimientos trans-

fronterizos.

Procedimentales y administrativos 
Por último, los requisitos de tipo adminis-

trativo y procedimental incluyen las re-

glas y procedimientos  que gobiernan el

proceso de revisión y, en particular, la reu-

nión de revisión desde el punto de vista for-

mal. Estas reglas y directrices se amplían

en los documentos INFCIRC/602, INF-

CIRC/603 e INFCIRC/604, todos ellos pre-

parados por las partes contratantes de la

Convención Conjunta. El primero de es-

tos procedimientos desarrolla reglas es-

pecíficas de procedimiento y financiación;

el segundo proporciona directrices sobre

el proceso de revisión; y el tercero da so-

porte a las partes contratantes en la re-

dacción de sus informes nacionales.

En este sentido, el artículo 32 de la

Convención Conjunta especifica que el

informe  nacional tratará de las medi-

das adoptadas para cumplir cada una de

las obligaciones de la convención e in-

cluirá también los elementos siguientes:

—Políticas y prácticas internacio-

nales de gestión de combustible gasta-

do y residuos radiactivos.

—Criterios empleados para definir

y clasificar los residuos radiactivos.

—Lista de instalaciones reguladas,

especificando su ubicación, finalidad

principal y características esenciales

—Inventarios de combustible gasta-

do y residuos radiactivos.

—Lista de instalaciones nucleares

desmanteladas o en proceso de des-

mantelamiento, desarrollando el pro-

greso de tales actividades.

Proceso
El proceso de la Convención Conjunta,

similar al de la Convención sobre Segu-

ridad Nuclear, se repite periódicamente

y comprende varias fases. Cada tres años,

las partes contratantes tienen la obliga-

ción de elaborar un informe nacional

sobre las materias objeto de la misma.

Este informe, depositado ante la Secre-

taría de la Convención, que ejerce el

OIEA, se encuentra disponible para que

todas las restantes partes contratantes

puedan estudiarlo. Como resultado del

análisis de otros informes nacionales los

distintos países pueden intercambiarse

preguntas y respuestas por escrito entre

sí. Finalmente, las partes contratantes se

reúnen en la sede del OIEA en la llama-

da reunión de revisión, cuyo contenido

se describe más adelante.

En consecuencia, la reunión de revi-

sión culmina un proceso periódico que

se basa en el examen por homólogos en-

tre las partes contratantes y que permite

aprender de las buenas prácticas de los de-

más, analizar los asuntos y temas de in-

terés o de mutua preocupación en mate-

ria de seguridad, y mejorar y fomentar la

seguridad de la gestión del combustible

gastado y de los residuos radiactivos.

En el último trimestre de 2007 co-

menzó el proceso de redacción del tercer

informe nacional de España. Este proce-

so, así como las actividades subsiguien-

tes en relación con la Convención Con-

junta, han contado con el liderazgo del

Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio, que ha establecido y dirigido un
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Grupo de Coordinación nacional en el

que también han participado activamen-

te el CSN y la Empresa Nacional de Re-

siduos Radiactivos (Enresa). Las activida-

des del CSN en relación a la Convención

Conjunta han sido coordinadas por el

vicepresidente del CSN Luis Gámir.

Tercera reunión de revisión
Aspectos generales
La tercera reunión de revisión de las

partes contratantes de la Convención

Conjunta celebrada de conformidad

con el artículo 30 de la convención tuvo

lugar del 11 al 20 de mayo de 2009 en

la sede del OIEA.

El presidente de la reunión de revi-

sión fue Kunihisa Soda, comisionado de

la Comisión de Seguridad Nuclear de

Japón. Los vicepresidentes fueron Lás-

zló Koblinger, de la Autoridad de Ener-

gía Atómica de Hungría, y Frank Mar-

cinowski, del Departamento de Energía

de los Estados Unidos. Los citados car-

gos de la convención están asistidos por

una serie de oficiales, todos ellos elegi-

dos de entre los expertos nominados

por las partes contratantes y el OIEA

durante la reunión de organización que

se celebra unos meses antes; en esta reu-

nión, entre otras muchas previsiones lo-

gísticas, se procede a la organización de

los países en una serie de grupos de pa-

íses (en esta ocasión se constituyeron

seis grupos), mediante un proceso de

sorteo, que también atiende a la exis-

tencia y, en caso positivo, extensión de

programas nucleares civiles. Cada uno de

los grupos de países que se constituyen

cuenta con un presidente, un vicepresi-

dente, un coordinador, un relator y un

representante de la Secretaría (OIEA).

En la reunión de revisión participa-

ron 45 partes contratantes: Alemania,

Argentina, Australia, Austria, Bielorru-

sia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá,

China, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Estados Unidos de

América, Estonia, Euratom, Federación

de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia,

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón,

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marrue-

cos, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Po-

lonia, Reino Unido, República Checa,

República de Corea, Rumanía, Senegal,

Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tayikistán y

Ucrania. De entre estas partes contratan-

tes, cinco participaron por primera vez:

China, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Ta-

yikistán. Tres partes contratantes no

participaron en la reunión de revisión:

Kirguistán, Uruguay y Uzbekistán, si

bien Uruguay sí presentó su informe

nacional que, con su consentimiento,

fue examinado durante la reunión de re-

visión. Durante la reunión, se informó

de que Portugal depositó el instrumen-

to de adhesión el 15 de mayo de 2009,

con lo que próximamente pasaría a ser

la 49ª parte contratante.

La Agencia para la Energía Nuclear de

la Organización de Cooperación y Des-

arrollo Económicos (OCDE) y el Banco

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

(BERD) estuvieron presentes con carác-

ter de observadores, como se había acor-

dado en la reunión de organización.

Desarrollo de la reunión
Durante toda la reunión de revisión Es-

paña contó con delegados del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio, del

CSN y de Enresa. La representación de Es-

paña durante la presentación nacional

fue encabezada por el vicepresidente del

CSN Luis Gámir, acompañado del subdi-

rector general de Energía Nuclear del Mi-

nisterio de Industria, Turismo y Comer-

cio Javier Arana. La parte de la presentación

dedicada a la seguridad en la gestión del

combustible y los residuos radiactivos fue

desarrollada por parte de la directora

técnica de Seguridad Nuclear Isabel Me-

llado y del director técnico de Protec-

ción Radiológica Juan Carlos Lentijo.

Durante las reuniones del Plenario de la

segunda semana, la representación del

CSN estuvo liderada por el consejero

Antoni Gurguí.

La reunión de revisión estuvo or-

ganizada en dos partes:

—Durante la primera semana entre

los días 11 y 15 de mayo los países, or-

ganizados en seis grupos, presentaron

sus informes nacionales. Tras cada una

de las presentaciones nacionales los otros

países del grupo realizaron preguntas,

estableciéndose a continuación un deba-

te, del que quedó constancia escrita en un

documento consensuado  o Informe del

Relator. Posteriormente, se pusieron en

común los resultados de las presentacio-

nes y debates de los diferentes grupos de

países, de cara a identificar los temas más

relevantes y las conclusiones de la reunión

de revisión.

—Durante la segunda semana de la

reunión entre los días 18 y 20 de mayo,

el Plenario puso en común el trabajo lle-

vado a cabo en los grupos de países y

las sesiones paralelas del grupo de tra-

bajo de composición abierta.

Los seis relatores presentaron su resumen

de las sesiones de los grupos de países en

la sesión plenaria celebrada el 18 de

mayo. Los resúmenes elaborados para

cada país tienen un formato común, lo

que facilita tener organizada la infor-

mación básica de cada parte contratan-

te de la Convención Conjunta en lo que

se refiere a su infraestructura nacional,

seguimiento a las acciones desde la an-

terior reunión de revisión, buenas prác-

ticas, desafíos y acciones planificadas

para mejorar la seguridad en el ámbito

de la convención.

En paralelo a las reuniones de la Con-

vención Conjunta se desarrollaron se-

siones del grupo de trabajo de composi-

ción abierta, en las que se discutieron

posibles mejoras en el proceso de revisión,

principalmente desde el punto de vista

procedimental. En este sentido, se dis-
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cutió sobre quién debería ejercer el lide-

razgo en los trabajos relacionados con la

Convención Conjunta (al estar involucra-

dos en estas actividades tanto los regu-

ladores como los gobiernos y los opera-

dores), ampliándose el ámbito de tan

diversa participación a la elección de car-

gos para la reunión de revisión y delega-

dos en la misma. También se analizaron

mecanismos para mejorar la transferen-

cia de conocimientos y la continuidad

entre fases sucesivas de la convención.

Las recomendaciones de dicho grupo,

junto con los proyectos de enmienda de

los documentos que definen las directri-

ces, reglas y procedimientos para el pro-

ceso de revisión, fueron compiladas y

presentadas durante la sesión plenaria

de la reunión de revisión.

Teniendo en cuenta las presentacio-

nes de todos los países, la evolución in-

ternacional y las propuestas de mejora,

se redactó un informe resumido de la

reunión. Este texto, cuyo contenido

debe aprobarse por consenso, contiene

los asuntos de mayor relevancia trata-

dos durante las discusiones, así como las

conclusiones principales de la reunión.

Por otra parte, también en paralelo a

las reuniones de la convención, se cele-

bró un encuentro entre los representan-

tes de países de la asociación de  Regu-

ladores Nucleares de Europa Occidental

(WENRA), para coordinar la participa-

ción en los debates de los grupos de pa-

íses. En esta asociación la representación

nacional corresponde al CSN. El repre-

sentante del CSN en dicha reunión fue

requerido a explicar el protocolo español

de detección y control de material ra-

diactivo en materiales metálicos, a la vis-

ta del interés suscitado al respecto.

Por otro lado, el presidente informó al

plenario de que la Asociación Internacio-

nal de Reguladores Nucleares (INRA) le

había remitido una carta en relación con

la problemática del movimiento trans-

fronterizo de la chatarra que contiene ma-

teriales radiactivos. En ella se destacan

muy positivamente las conclusiones alcan-

zadas en la Conferencia Internacional ce-

lebrada en Tarragona (España) en febre-

ro de 2009, organizada por el CSN

conjuntamente con el OIEA, y con el apo-

yo de Enresa, destacando que el protoco-

lo español para recuperación y control

de materiales contaminados en la chata-

rra metálica es considerado un modelo de

referencia en relación a esta actividad.

Un aspecto de especial relevancia

sugerido en la sesión plenaria fue que

las partes contratantes podrían consi-

derar invitar como oyentes a otras par-

tes interesadas (como por ejemplo,

miembros del público, medios de comu-

nicación o países que no son partes

contratantes) a las presentaciones y de-

liberaciones en las sesiones de los gru-

pos de países. No obstante, pese a que

existe un compromiso generalizado con

la transparencia, se planteó la cuestión

de la confidencialidad y se hizo referen-

cia a los artículos correspondientes de

la convención, en los que no se con-

templa tal participación. Teniendo en

cuenta la importancia de ambos temas,

las partes contratantes convinieron ce-

lebrar un debate sobre este particular en

la siguiente reunión de organización,

reunión preparatoria de la cuarta reu-

nión de revisión.

Los últimos dos acuerdos alcanzados

hacen referencia a que las mesas de la

Convención Conjunta y de la Convención

sobre Seguridad Nuclear se reunieran

para intercambiar opiniones sobre cues-

tiones comunes con el objeto de mejorar

el proceso de revisión que, como se ha di-

cho, es similar para ambas convenciones

y solicitar a la Secretaría que aloje los 
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informes resumen y del presidente de la

tercera reunión de revisión en el sitio

web público del OIEA para la Conven-

ción Conjunta (http://www-ns.iaea.org/

conventions/waste-jointconvention.htm).

En este mismo espacio, España ha publi-

cado el informe nacional y las preguntas

y respuestas durante la fase de revisión de

informes, dentro de la política de trans-

parencia y comunicación al público que

se está desarrollando en estas materias.

Conclusiones de carácter general
A modo de resumen, este apartado re-

coge las conclusiones generales de la ter-

cera reunión de revisión de la Conven-

ción Conjunta:

—Se ha reafirmado el compromiso

para seguir mejorando la seguridad de la

gestión del combustible gastado y de los

residuos radiactivos dada su importancia

y complejidad.

—Se ha confirmado que el proceso de

revisión sigue evolucionando bien y que se

han producido más intercambios construc-

tivos y compartido más conocimientos que

en reuniones de revisión anteriores.

—Se ha confirmado que se han hecho

progresos desde la celebración de la segun-

da reunión de revisión tanto en la crea-

ción y en el mantenimiento de un marco

legislativo y de reglamentación como en

la aplicación práctica, a pesar de la gran

diversidad de situaciones nacionales.

—Se ha recomendado firmemente a

aquellos países que están analizando la

posibilidad de poner en marcha progra-

mas núcleo-eléctricos que tengan en cuen-

ta la seguridad en la gestión del combus-

tible gastado y los residuos radiactivos

desde el principio de estos análisis.

Conclusiones de carácter normativo
y técnico
El debate en el seno de los grupos de

países dio lugar a la identificación de

fortalezas en diferentes esferas, entre las

que se incluyen las siguientes:

1.– Estrategias y políticas nacionales

para la gestión de los residuos radiactivos

y del combustible gastado.

2.– Marcos legal y regulador para la

gestión de los residuos radiactivos y del

combustible gastado.

3.– Cooperación internacional y par-

ticipación del público.

Por otra parte, aunque se han logrado

progresos significativos desde la última

reunión de revisión, todavía queda mu-

cho por hacer para responder a los si-

guientes desafíos:

1.– Aplicación de políticas nacionales

destinadas a la gestión a largo plazo del

combustible gastado, incluida la disposi-

ción final de residuos de alta actividad

y/o de combustible gastado.

2.– Selección del emplazamiento, cons-

trucción y explotación de instalaciones

de disposición final de combustible gas-

tado y residuos radiactivos.

3.– Gestión de residuos radiactivos

históricos.

4.– Monitorización de las fuentes se-

lladas en desuso y recuperación de fuen-

tes huérfanas.

5.– Gestión del conocimiento y los

recursos humanos.

6.– Recursos financieros para cum-

plir las obligaciones de pago.

Se identificaron los siguientes aspectos

relevantes concretos relativos al marco le-

gislativo y normativo, así como al técni-

co, en relación a la gestión segura del com-

bustible gastado y los residuos radiactivos,

por su recurrencia a nivel internacional.

Algunos de ellos fueron los siguientes: 

—Marco legislativo y de regla-

mentación.

Muchas partes contratantes han fi-

nalizado y actualizado su marco legis-

lativo y de reglamentación, aunque en

algunas partes contratantes se requie-

ren mayores esfuerzos para ponerlo

en práctica.

—Estrategias y políticas nacionales.

Todas las partes contratantes pre-

sentes se proponen abordar la ges-

tión de los residuos y del combus-

tible gastado de manera exhaustiva.

Muchas partes contratantes ya han

elaborado, o están elaborando, estra-

tegias para la gestión del combusti-

ble gastado y los residuos sobre la

base de inventarios cada vez más

completos, incluido el combustible

gastado y los residuos procedentes

del desmantelamiento en el presen-

te y en el futuro.

Varias partes contratantes con

programas nucleares reducidos o con

programas limitados de gestión de re-

siduos mencionaron el tema de los al-

macenamientos regionales. No obs-

tante, no se han alcanzado progresos

prácticos reales en esta importante

cuestión hasta el momento.

Algunas partes contratantes están

desarrollando o ya han establecido sis-

temas de desclasificación.

Algunas partes contratantes han

informado sobre progresos en el em-

plazamiento, construcción y opera-

ción de instalaciones de almacena-

miento geológico.

Algunas partes contratantes inclu-

yeron en sus informes nacionales el

material radiactivo natural (NORM),

que no se deriva del ciclo del combus-

tible nuclear.

—Desmantelamiento de instala-

ciones. 

Varias partes contratantes comu-

nicaron progresos notables en la clau-

sura de instalaciones.

Numerosas partes contratantes,

especialmente aquellas con centrales

nucleares, han previsto medidas para

la financiación de las actividades de

desmantelamiento. Sin embargo, la fi-

nanciación del desmantelamiento de

reactores de investigación continúa

sin solución para algunos países.
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—Monitorización de las fuentes

selladas en desuso y recuperación de

fuentes huérfanas.

Se han registrado algunos progre-

sos desde la segunda reunión de revi-

sión en la gestión de las fuentes sella-

das en desuso y de las fuentes huérfanas.

Numerosas partes contratantes han

comenzado a aplicar sistemas de segui-

miento, registro nacional y gestión de

fuentes en desuso, y para el control de

fuentes huérfanas. En este último ám-

bito, en numerosas ocasiones se hizo

mención a la Conferencia Internacio-

nal sobre el Control y Gestión de Ma-

terial Radiactivo Inadvertido en Cha-

tarra Metálica, que se celebró en

Tarragona a finales del pasado mes de

febrero, y en especial al protocolo im-

plantado en España para su detección

y control, que es considerado una re-

ferencia a nivel internacional.

—Gestión de residuos radiactivos

históricos.

Muchas partes contratantes comu-

nicaron progresos en la rehabilitación

de emplazamientos y en la gestión de

los residuos históricos.

—Cooperación internacional. 

Muchas partes contratantes son

conscientes de las ventajas y la impor-

tancia de aumentar la cooperación in-

ternacional mediante el intercambio de

información, experiencias y tecnologí-

as. En particular, las partes contratan-

tes que tienen programas limitados de

gestión de residuos radiactivos y de

investigación recalcaron la necesidad

del intercambio de conocimientos y la

asistencia técnica. Muchas partes con-

tratantes informaron sobre cómo uti-

lizan las normas de seguridad del OIEA

y sobre sus experiencias en relación

con las misiones IRRS del OIEA; otras

partes contratantes prevén solicitar

misiones IRRS en el futuro o ya tienen

previsto recibirlas próximamente.

La repatriación del combustible

gastado de los reactores de investiga-

ción también se señaló como una bue-

na práctica.

—Participación del público.

Todas las partes contratantes pre-

sentes estuvieron de acuerdo tanto en

que las políticas y estrategias en la

gestión de residuos radiactivos y del

combustible gastado, como en que

las decisiones relativas a la selección

del emplazamiento de instalaciones

de gestión deben tomarse contando

con la participación de los interesa-

dos directos.

En particular, las partes contratan-

tes reconocen que la posibilidad de

desarrollar una instalación de alma-

cenamiento definitivo de residuos ra-

diactivos implica su aceptación social,

por lo que resulta de vital importan-

cia contar con la participación de los

interesados directos y las comunida-

des afectadas desde el principio de

dicho desarrollo.

—Gestión de los conocimientos y

los recursos humanos. 

Se reconoció la importancia fun-

damental de la conservación y trans-

ferencia del conocimiento, así como de

la memoria y la experiencia corpora-

tiva, destacando como medios esencia-

les para alcanzar dichos objetivos: la

formación, la capacitación y la políti-

ca de contratación del personal. A este

problema se enfrentan tanto los ope-

radores de las instalaciones como los

organismos reguladores.

Para aquellos países que están con-

siderando la posibilidad de iniciar un

programa nuclear para generación de

electricidad, disponer de la adecuada

competencia personal en los campos

objeto de la Convención Conjunta es

una condición necesaria.

España: revisión de la seguridad en
la gestión del combustible gastado 
y de los residuos radiactivos
El informe presentado por España descri-

be la infraestructura, estrategia y políti-

ca nacionales en materia de gestión de re-

siduos radiactivos y combustible gastado,

haciendo especial énfasis en el sistema

regulador que sustenta la seguridad de di-

chas prácticas. Durante el proceso de re-

visión interpares de los informes nacio-

nales, España ha sido el segundo país con

más preguntas recibidas de entre todas las

partes contratantes (con 163 preguntas

formuladas por 17 países).

La presentación nacional durante la

reunión de revisión dio cuenta de las 
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actividades llevadas a cabo por España en

el cumplimiento de las obligaciones de

la Convención Conjunta y de los com-

promisos adquiridos desde su anterior

edición, así como los cambios que han te-

nido lugar desde entonces en la legisla-

ción y reglamentación nacional. La inter-

vención destacó la importancia de la

cooperación internacional en el objeti-

vo compartido de la mejora continua en

la seguridad de la gestión de los residuos

radiactivos y del combustible gastado, y

en particular de las misiones de revisión

IRRS, cuyos resultados en España se ana-

lizaron. Asimismo la presentación de Es-

paña desarrolló en mayor detalle los si-

guientes aspectos concretos:

—Situación actual en el almacena-

miento temporal de los residuos de alta ac-

tividad y del combustible gastado.

—Cambios derivados de la modifica-

ción de la Ley de Creación del CSN, es-

pecialmente en lo referente a transparen-

cia e información y participación del

público en el proceso regulador.

—Nuevo sistema de financiación para

la gestión de los residuos radiactivos y del

combustible gastado, así como de las ac-

tividades de desmantelamiento de insta-

laciones nucleares.

—Desarrollo normativo en el CSN

(instrucciones y guías de seguridad re-

levantes).

—Desarrollo de un marco reglamen-

tario para la desclasificación.

—El reciente licenciamiento de la

instalación de almacenamiento de resi-

duos radiactivos de muy baja actividad

de El Cabril (Córdoba).

—Celebración de la Conferencia In-

ternacional sobre el Control y Gestión de

Material Radiactivo Inadvertido en Cha-

tarra Metálica, que se celebró en Tarrago-

na en febrero de 2009.

Tras la presentación nacional se abrió

un debate en el grupo de países al que

pertenecía España. El resumen de estas

discusiones fue consensuado por el gru-

po y recogido en el llamado informe del

relator. En dicho informe se identifican

buenas prácticas, así como retos y medi-

das planificadas que España debe afron-

tar en el futuro para mejorar la seguri-

dad en la gestión del combustible gastado

y los residuos radiactivos.

Las buenas prácticas identificadas en

el caso español son las siguientes:

—Modificación y mejora del marco le-

gislativo y reglamentario.

—Nuevo Plan General de Residuos

Radiactivos aprobado en 2006.

—Participación pública y constitu-

ción de comités de expertos, que contri-

buyen a la transparencia y el acceso a la

información en la toma de decisiones.

—Uso efectivo de la web para la di-

fusión de información, regulación y ac-

tividades.

—Campaña de recuperación y ges-

tión de fuentes huérfanas iniciada en 2007.

—Medidas adoptadas para mejorar

el control de los materiales del núcleo en

las piscinas de combustible gastado.

—Misión IRRS en 2008.

—Protocolo de colaboración sobre la

vigilancia radiológica de los materiales

metálicos.

—Implementación de los niveles de re-

ferencia de WENRA en el campo del al-

macenamiento del combustible gastado y

los residuos radiactivos.

—Entrada en operación de la instala-

ción de residuos de muy baja actividad en

el Cabril.

Los retos a los que España debe enfren-

tarse en el futuro son los siguientes:

—Progreso en el desarrollo general

del proyecto de un Almacén Temporal

Centralizado (ATC), para cumplir con la

fecha prevista.

—Decisión sobre la opción final para

la gestión a largo plazo del combustible

gastado y de los residuos de alta actividad.

—Desarrollo y comunicación de un

plan para el almacenamiento definitivo del

combustible gastado y de los residuos de

alta actividad, tal y como se recomendó

en las conclusiones de la Misión IRRS.

Se identificaron una serie de medidas

planificadas para mejorar la seguridad: 

—Construcción de un ATC.

—Plan de acción para responder a los

resultados de la Misión IRRS de 2008.

—Continuación del desarrollo de mar-

co regulador específico para la desclasifi-

cación de material radiactivo.

—Desarrollo legal en seguridad de

la gestión de los residuos radiactivos y del

combustible gastado (actualización de

la regulación en la vigilancia y control de

la transferencia de los residuos radiacti-

vos y del combustible gastado e instruc-

ción del CSN sobre instalaciones de al-

macenamiento temporal).

Resumen y reflexion final
A lo largo de todo el proceso de revisión

ha quedado contrastada la importancia de:

—Disponer de una definición clara

de estrategias y políticas nacionales para

la gestión de los residuos radiactivos y las

actividades de desmantelamiento de ins-

talaciones nucleares, así como de un mar-

co legal y regulador.

—Contar con sistemas de financia-

ción que doten de recursos suficientes la

ejecución presente y futura de los planes

de gestión de residuos radiactivos, com-

bustible gastado y desmantelamiento de

instalaciones.

—Fomentar la cooperación interna-

cional para tender a un marco global ar-

monizado en el que se compartan las me-

jores prácticas y se promueva la mejora

continua en la seguridad de la gestión de

los residuos radiactivos y del combustible

gastado. Actividades como la propia Con-

vención Conjunta avalan esta afirmación.

Destacan otros dos aspectos que, si bien

no resultan novedosos en el campo de la
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regulación nuclear, sí han adquirido un

peso específico importante con respecto

a anteriores reuniones de revisión:

—La transparencia y la participación

del público en el proceso regulador y en par-

ticular en la selección de emplazamientos

para instalaciones de almacenamiento.

—La gestión del conocimiento y las

necesidades de personal cualificado en el

campo nuclear y, en particular, en mate-

ria de gestión de residuos y combustible

gastado. Las necesidades en referencia a es-

tos asuntos se han identificado tanto en

el ámbito regulador como en el del ope-

rador y la industria.

Asimismo, en la tercera edición de la

Convención Conjunta se ha constatado el

compromiso con la seguridad de las par-

tes contratantes, reconociéndose que, si

bien las prácticas actuales la garantizan,

queda margen de mejora y retos por su-

perar, principalmente en lo que se refie-

re a las estrategias definitivas para la ges-

tión segura del combustible gastado y los

residuos de alta actividad.

España se encuentra también en esta

situación, tanto en cuanto al compromi-

so con la seguridad como en cuanto a la

necesidad de tomar decisiones e imple-

mentar las etapas finales de la gestión del

combustible gastado y de los residuos de

alta actividad. Ahora bien, España parte

de una buena situación para acometer di-

chas decisiones y las acciones derivados de

las mismas. Dicha situación se sustenta en

los siguientes pilares, que resultan fun-

damentales para su ejecución:

—Estructura reguladora completa y

bien engranada, con clara definición de las

funciones de las diferentes autoridades

competentes, lo que ha sido avalado por

los resultados de la Misión IRRS que Es-

paña recibió a principios de 2008.

—Estrategias y políticas nacionales

claramente definidas y revisadas perió-

dicamente, dotadas con un sistema fi-

nanciero robusto.

—Personal altamente cualificado tan-

to en el ámbito regulador como en el del

operador y/o los titulares de las instalacio-

nes, sin por ello renunciar al desarrollo de

nuevas capacidades en el ámbito e la ges-

tión del conocimiento.

—Participación amplia y proactiva en

numerosas actividades internacionales de

cooperación y asistencia, tanto en la esfe-

ra reguladora como en la técnica.

El papel del CSN, como único organismo

competente en materia de seguridad nu-

clear y protección radiológica, es garan-

tizar la protección de las personas, la so-

ciedad y el medio ambiente contra los

efectos nocivos de las radiaciones ioni-

zantes en todas las etapas de la gestión

del combustible gastado y los residuos ra-

diactivos, incluyendo consecuentemente

las etapas finales de la gestión de los mis-

mos que en el futuro se implementen de

acuerdo con las decisiones adoptadas.

Para llevar a cabo esta tarea, el CSN

dispone de las herramientas que garan-

tizan su capacidad en el proceso de re-

gulación de la seguridad en la gestión del

combustible gastado y los residuos ra-

diactivos. Entre estas herramientas y a

la luz de las conclusiones alcanzadas en

la tercera reunión de revisión resulta

pertinente  destacar dos de ellas como

fundamentales: la transparencia y la

cualificación técnica.

En efecto, la Ley 15/1980 de Creación

del Consejo de Seguridad Nuclear, recien-

temente modificada por la Ley 33/2007,

refuerza la independencia efectiva del CSN

en los ámbitos de su exclusiva competen-

cia y le dota de los medios necesarios para

incrementar la transparencia y participa-

ción pública en el proceso regulador, por

ejemplo mediante la creación de un Co-

mité Asesor cuya misión será emitir reco-

mendaciones al Consejo de Seguridad

Nuclear para mejorar la transparencia, el

acceso a la información y la participación

pública en las materias que son de su com-

petencia, en el que estarán representados

numerosos ministerios, la Administra-

ción Autonómica y Municipal, la indus-

tria, Enresa, organizaciones sindicales, or-

ganizaciones no gubernamentales y

expertos independientes de ámbito na-

cional e internacional.

Por último, el CSN cuenta con la cua-

lificación técnica y la experiencia necesa-

rias en las áreas de conocimiento que so-

portan sus competencias esenciales. Para

mantener constantemente actualizado di-

cho conocimiento, existe una política ac-

tiva en materia de formación, I+D+i y co-

operación nacional e internacional, de

modo que la competencia sea un patrimo-

nio colectivo de la organización. a
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E l 90Y es un radioisótopo beta-

emisor puro, con una vida media

de 64 horas y una capacidad de

penetración tisular de 11mm, caracte-

rísticas que resultan muy interesantes de

cara a su aplicación médica, en cuanto

a eficacia terapéutica y comodidad del

paciente, ya que se evita el potencial

riesgo de irradiación externa y la nece-

sidad de aislamiento en una habitación

plomada. Sin embargo su falta de afi-

nidad por tejidos concretos dificultó

su uso clínico inicial. En las últimas dé-

cadas, el desarrollo de nuevas tecnolo-

gías, como los microcatéteres y los an-

ticuerpos monoclonales, han permitido

romper esa barrera de la especificidad

tisular, añadiendo nuevas estrategias

altamente eficaces en el manejo del cán-

cer. En este artículo vamos a revisar las

dos terapias más activas con 90Y en el

campo de la oncología actual: la ra-

dioembolización (SIRT por sus siglas en

inglés, de selective internal radiation

therapy) y la radioinmunoterapia o RIT.

Radioembolización (SIRT)
La SIRT se define como la inyección de

partículas de diámetro micrónico, con ca-

pacidad embolizante (es decir de asen-

tarse en las ramificaciones terminales de

las arterias), cargadas con un radioisóto-

po, empleando vías de acceso transarte-

rial percutánea, similares a las empleadas

en los procedimientos arteriográficos de

cateterismo (figura 1A). Esta vía de abor-

daje transarterial aprovecha el hecho de

que si bien el aporte sanguíneo principal

del hígado es a través de la vena porta, las

ARTÍCULO

› Germán Rey
director técnico del Hospital

Ruber Internacional

La terapia con radioisótopos es una poderosa herramienta en el tratamiento del cáncer.
Su limitación fundamental consiste en la necesidad de confinar su actividad en el órga-
no o tejido diana, para evitar los severos daños que ésta puede producir en órganos no
relacionados y la pérdida de potencia antitumoral al dispersarse por el organismo. Por
tal motivo, el empleo de los radioisótopos como terapia antitumoral se circunscribía a
algunas localizaciones con tropismo específico por determinados elementos. Así, el
131I se aprovecha como terapia fundamental del cáncer de tiroides y el 153Sm y el
89Sr como tratamiento paliativo de los tumores metastásicos al hueso.

Nuevas terapias
antitumorales con
radioisótopos

Figura 1A. Imagen angiográfica de catete-

rización supraselectiva hepática con an-

giocatéter (cortesía de doctor Zubicoa,

Hospital Ruber Internacional).
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lesiones tumorales, primarias o metastási-

cas, obtienen su vascularización fundamen-

talmente a través de la arteria hepática.

La navegación vascular a través de

microcatéteres  de última generación de

2.7F, con guías hidrofílicas,  es capaz de

adaptarse a las divisiones arteriales más

tortuosas, de calibre milimétrico, y per-

miten depositar tratamientos como las

microesferas de forma supraselectiva, es

decir en localizaciones muy restringidas

dentro del parénquima hepático; de esta

forma la dosis alcanzada sobre el tumor

puede llegar a niveles muy elevados (equi-

valentes biológicos de 100-120Gy) con

mínima  irradiación del tejido sano(fi-

gura 1B). En nuestro país dichas partí-

culas están consideradas como disposi-

tivo sanitario, y están disponibles dos

tipos, las SIR-spheres (microesferas de re-

sina, de 35nm,  de Sirtex Medical, Lane

Cove, Australia) y las Theraspheres (mi-

croesferas de vidrio, de Nordion, Kana-

ta, Ontario, Canadá).

El procedimiento consiste en un pri-

mer estudio angiográfico diagnóstico,

donde se dilucidarán posibles variacio-

nes anatómicas del paciente y los vasos

que se emplearán para depositar las mi-

croesferas y se colocarán dispositivos

de bloqueo en ramas arteriales que pue-

dan derivar radiofármaco a lugares no

deseados (fundamentalmente tracto gas-

trointestinal y páncreas). Mediante la

infusión de partículas de microalbúmi-

na marcadas con 99Tc, inocuas de cara

al paciente, se valorará la distribución

que luego tendrá el radiofármaco tera-

péutico permitiendo el cálculo de dosis

y se evaluarán asimismo las posibilida-

des de “fuga” indeseada por ramas co-

laterales a otros órganos (pulmón, trac-

to digestivo superior, páncreas) asegu-

rando el confinamiento de las microes-

feras en las localizaciones deseadas.

Realizados los cálculos dosimétricos,

se solicita el radiofármaco para cada pa-

ciente, y se realizará el procedimiento de

infusión por vía transarterial en el pla-

zo de una semana desde el estudio diag-

nóstico inicial. La técnica es compleja en

su aplicación por la necesidad de coor-

dinación exquisita de múltiples especia-

listas (medicina nuclear, radiología inter-

vencionista, radiofísica y radioprotección,

oncología), entrenamiento previo y ex-

periencia del equipo. Para el paciente,

resulta un procedimiento mínimamen-

te invasivo, sin requerimientos de anes-

tesia general, ambulatorio y con muy

baja tasa de complicaciones  graves (2-8%

de sangrado digestivo, pancreatitis/cole-

cistitis  actínica).

Con más de 10.000 tratamientos rea-

lizados a nivel mundial y la realización de

numerosos ensayos clínicos, se ha demos-

trado su utilidad en tumores hepáticos

tanto primarios (hepatocarcinoma) como

en las metástasis hepáticas, fundamental-

mente del cáncer de colon y recto, mejo-

rando las posibilidades de supervivencia

y paliación con mínima afectación en la ca-

lidad de vida. En estos momentos se están

desarrollando protocolos para asociar su

empleo a las pautas de quimioterapia más

habituales, se integra la SIRT dentro del

abordaje inicial, en los pacientes con me-

tástasis procedentes de tumores colorrec-

tales, y se busca un mayor beneficio al em-

plearse en fases más precoces.

Radioinmunoterapia (RIT)
Los anticuerpos son moléculas produ-

cidas por los linfocitos B en su diferen-

ciación final (célula plasmática), con la

propiedad de unirse de forma específi-

ca a regiones concretas (epítopos) de es-

tructuras proteicas pertenecientes a agen-

tes extraños (antígenos), como bacterias,

virus, células aberrantes (cancerígenas)

Figura 1B. Diagrama en el que se observa cómo las microesferas, aprovechando el doble sumi-

nistro vascular de los tumores, se alojan en las divisiones terminales arteriolares intratumora-

les (cortesía de SIRTEX Medical).

Microesferas 

en vasos capilares

Vasos sanguíneos

Vena

Tumor

Arteria
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o no propias (aloinjertos). Dicha unión

específica es capaz de dirigir la respues-

ta inmunológica contra el agente “mar-

cado”. El desarrollo de la tecnología de

hibridoma por Milstein y Kohler en 1975,

galardonados con el Nobel de Medicina

y Fisiología en 1985, permitió la pro-

ducción prácticamente ilimitada de an-

ticuerpos específicos (monoclonales o

AcMos) en el laboratorio. Hoy se consi-

dera uno de los más grandes avances

biotecnológicos de la medicina, pues ha

supuesto un enorme desarrollo, tanto

en el campo del diagnóstico (test sexo-

lógicos de enfermedades infecciosas, in-

munohistoquímica de los tumores, por

citar algunas de las aplicaciones más re-

levantes) como en el terapéutico. 

Uno de los campos donde ha impac-

tado de manera más decisiva la producción

de los AcMos es la oncohematología. Así,

la aparición del rituximab, anticuerpo mo-

noclonal quimérico (composición mixta

murina-humana) contra la proteína CD20,

marcador selectivo de las neoplasias de

linfocitos B (linfomas B no Hodgkin), ha

supuesto un avance decisivo en el trata-

miento de dichas enfermedades. Además

de su efecto directo antitumoral, la espe-

cificidad de estas moléculas se ha aprove-

chado para transportar sustancias tumo-

ricidas, como toxinas o radioisótopos,

permitiendo concentrar el efecto lítico en

las células tumorales, evitando, o redu-

ciendo significativamente, los efectos se-

cundarios a la exposición de los tejidos

sanos a dichos fármacos.

En el campo de la terapia de los lin-

fomas, se dispone actualmente de dos

fármacos que se basan en anticuerpos es-

pecíficos contra CD20: el tositumomab

cargado con 121I (Bexxar®, GSK) y el

Ybritumomab-tiuxetan cargado con 90Y

(Zevalin® Bayer), que es el único apro-

bado en Europa. El anticuerpo se carga

en el laboratorio de radiofarmacia y se

administra la actividad calculada para el

paciente según peso y situación hema-

tológica, ya que ésta es su principal to-

xicidad. En el caso del Ybritumomab

(figura 2A), las características del isóto-

po permiten su aplicación ambulatoria

sin condiciones estrictas de aislamien-

to, que sí son precisas en el caso de to-

situmomab (el 131I es gamma-emisor,

y requiere el aislamiento en una habita-

ción plomada y el manejo específico de

residuos biológicos en las primeras 24

horas). El radioisótopo es vehiculado

por el anticuerpo a las masas tumora-

les, ejerce una acción directa sobre las cé-

lulas a las que se fija y sobre las células

vecinas (efecto de fuego cruzado) y ma-

ximiza la actividad tumoricida (figura

2B). En la práctica clínica habitual, su in-

dicación aprobada es como terapia de

rescate en los linfomas foliculares; sin

embargo su desarrollo se está extendien-

do a otros aspectos, como en la terapia

de acondicionamiento con trasplante

antólogo de progenitores o en los linfo-

mas B agresivos. 

Conclusión
Los avances tecnológicos han permitido

un uso más seguro y eficaz de los radioi-

sótopos en la terapéutica del cáncer y es

esperable que en los próximos años, la

medicina nuclear nos ofrezca nuevas po-

sibilidades de tratamiento para muchas

otras patologías oncológicas. a

Figura 2A. Esquema de la estructura de Ybritumomab, en amarillo la mo-

lécula de anticuerpo específico contra CD 20 que lleva adherido en uno

de sus extremos (porción Fc) la molécula de tiuxetán que actúa de que-

lante para el radioisótopo (cortesía de Bayer Health Care).

Figura 2B.Esquematización de la especificidad y el efecto de “fuego cru-

zado” de la radioinmunoterapia sobre un nódulo linfomatoso. (Cortesía

de Bayer Health Care)
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Almaraz I y II
Tanto la unidad I como la II estuvieron

operando al 100% de potencia nuclear,

sin incidencias reseñables, durante todo

el trimestre.

En este periodo se comunicó un suceso,

aplicable a ambas unidades, relacionado

con el proceso de adaptación a la nueva

norma NEPA 805 de protección contra

incendios, al detectarse en el edificio au-

xiliar recorridos de cables que no dispo-

nían de protecciones pasivas. Los cables

identificados corresponden a un siste-

ma auxiliar del sistema de componentes.

Se establecieron como medidas compen-

satorias una vigilancia horaria en las zo-

nas donde están las conducciones afec-

tadas y la verificación periódica de la

operabilidad del sistema de detección

correspondiente.  

Durante este periodo el Consejo de Segu-

ridad Nuclear ha realizado cuatro inspec-

ciones a la central.

Ascó I y II
Durante el primer trimestre de 2009 la

unidad I de la central funcionó al 100%

de su potencia, salvo el 25 de marzo, en

que se bajó carga ligeramente durante

cinco horas para la ejecución de un pro-

grama de vigilancia sobre la operabilidad

de las válvulas de la turbina. 

A lo largo de este periodo, en la uni-

dad I se han notificado los siguientes

sucesos:

El día 9 de febrero se produjo el ais-

lamiento de la ventilación de la sala de

control, durante la calibración del trans-

misor de radiación del tren A. Debido a

la proximidad de la fuente de radiación,
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se produjo la señal de actuación del transmisor redun-

dante, que se encontraba en servicio. La actuación fue

correcta conforme al diseño de dichos aparatos. 

El 19 de febrero, durante la inspección visual de

las barreras cortafuegos, se detectaron anomalías en

barreras relacionadas con:

—La configuración de los muros de bloque en

el edificio de control que separan áreas de fuego.

—Las bajantes de pluviales que atraviesan las dis-

tintas plantas del edificio de control. 

—Los conductos de alivio de dióxido de carbono

en el edificio de control y las penetraciones eléctricas.

—Las penetraciones que atraviesan juntas entre

diversos edificios (control, penetraciones eléctri-

cas, penetraciones mecánicas, edificio auxiliar y edi-

ficio de combustible).

—Las juntas sísmicas de expansión entre edificios.

Dado que estas anomalías afectaban a la integridad

de las barreras cortafuegos, se declararon las corres-

pondientes inoperabilidades, aplicándose las accio-

nes de supervisión requeridas por las Especificacio-

nes Técnicas de Funcionamiento. El titular está lle-

vando a cabo un análisis de causa raíz y estableció

un plan de acción destinado a subsanar las deficien-

cias detectadas en el diseño de las barreras resisten-

tes al fuego afectadas, además de vigilancias conti-

nuas y rondas horarias. Este suceso se notificó para

ambas unidades.

Como consecuencia de la inoperabilidad decla-

rada en tres estaciones de agua pulverizada contra

incendios del edificio de agua de alimentación au-

xiliar, se instaló un equipo de extinción de apoyo com-

puesto por una manguera conectada a un hidrante

y una bifurcación que abastecía a otras dos mangue-

ras. El 27 de febrero se detectó que la manguera que

debía estar conectada al hidrante había sido desco-

nectada, probablemente para habilitar el paso de ve-

hículos. Se identificó como causa la inadecuada se-

ñalización y la ausencia de vallas de protección a lo

largo de las mangueras para evitar el paso de vehí-

culos por la zona.

El día 4 de marzo, en la ronda de vigilancia pe-

riódica establecida el 27 de febrero, para comprobar

el correcto estado del equipo de extinción de apoyo

del edificio de agua de alimentación auxiliar antes

citado, se detectó la falta de un componente (bifur-

cación que permite alimentar a dos mangueras de

45 mm a partir de una manguera de 70 mm). En la

ronda de vigilancia anterior (unas diez horas antes)

el resultado había sido satisfactorio. En cuanto se de-

tectó la falta del componente se tomaron medidas

para corregir el fallo. El titular identificó como cau-

sa del suceso la sustracción de la bifurcación citada

Ninguno de los sucesos descritos afectaron al

funcionamiento de la planta, que en todos los ca-

sos siguió operando al 100% de potencia.

La unidad II funcionó al 100% de su capacidad

durante el mes de enero. En febrero se produjeron

bajadas de potencia programadas, de aproximada-

mente el 1%, para la ejecución de las pruebas de cau-

dal de las bombas de agua de alimentación auxiliar.

En marzo, la unidad funcionó al 100% de poten-

cia hasta el día 7 en que se bajó carga para reparar

una válvula de retención de agua de alimentación

auxiliar. El día 14 se volvió a alcanzar el 100% de

potencia permaneciendo en dichas condiciones

hasta final de mes.

El día 21 de febrero se produjo la actuación del

sistema de aislamiento de ventilación de la sala de

control por activación del analizador de gases tóxi-

cos del aire de entrada a dicha sala. El origen del su-

ceso fue un fallo de corriente en el filamento de una

de las dos resistencias que realizan la ionización de

la muestra de aire, previo a su análisis. Esto provo-

có que la muestra de gas a analizar no se calentara

ni se ionizara, con el consiguiente fallo en la lectu-

ra del espectrómetro de masa y la generación de una

señal no real de alta concentración de gases tóxicos,
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que provocó el aislamiento de la ventilación de la

sala de control. El otro canal redundante de medi-

da de gases tóxicos permaneció en todo momento

detectando valores normales. Se procedió a compro-

bar el funcionamiento del analizador con el fila-

mento redundante y se observó el retorno a los va-

lores normales, por lo que se procedió a la norma-

lización de la señal de aislamiento y  de los equipos

de la ventilación de la sala de control. El suceso no

afectó al estado de la planta.

El 4 de marzo, durante una inspección del CSN,

se constató una interpretación inadecuada de la ac-

ción requerida ante la indisponibilidad de los siste-

mas de extinción de incendios, ya que se conside-

raba que la vigilancia de incendios se encontraba cu-

bierta por disponer de la detección propia y habitual

del sistema afectado en cada caso y por la posibili-

dad, en caso de incendio, de actuar manualmente

sobre el sistema de extinción. La interpretación ade-

cuada que se adopta como norma es la de estable-

cer medios de vigilancia continua y métodos de

apoyo distintos a los del propio sistema. El suceso

no tuvo repercusiones en el estado de la planta que

se encontraba operando al 100% de potencia con

normalidad.

En este periodo, el CSN ha informado favorable-

mente la solicitud de aprobación de la revisión 11

del Plan de Emergencia Interior de ambas unidades,

que modifica la composición de la Brigada de 1ª In-

tervención Contraincendios y algunas organizacio-

nes o grupos de emergencia de la instalación. 

Durante este periodo el Consejo de Seguridad Nu-

clear ha realizado 15 inspecciones a la central.

Cofrentes
Este periodo se inició y finalizó con la central ope-

rando a plena potencia y durante el mismo se ha pro-

ducido una bajada de carga no programada debido

a la apertura de una válvula de alivio y seguridad que

obligó, de acuerdo con los procedimientos, a la ba-

jada de potencia. Se han efectuado, asimismo, baja-

das de carga programadas para la reestructuración

de las barras de control y para reparar los sellos de

la turbobomba de agua de alimentación.  

Durante este periodo, el Pleno del CSN ha in-

formado favorablemente tres propuestas de modi-

ficación de las Especificaciones Técnicas de Fun-

cionamiento Mejoradas (ETFM) y una propuesta

de modificación del Reglamento de Funciona-

miento, para adecuar las funciones, cualificación,

formación, entrenamiento y reentrenamiento del

personal con licencia a la Instrucción IS-11, y la cua-

lificación y formación del personal sin licencia a

la Instrucción IS-12.

En este periodo se notificaron al CSN dos suce-

sos y una prealerta de emergencia, todos ellos cla-

sificados preliminarmente como 0 en la Escala INES.

Una de las notificaciones fue por arranque y aco-

plamiento automático del equipo diesel de la divi-

sión III de emergencia, debido a una pérdida de la

tensión externa de 138 Kv de la que se alimenta la

barra. La otra se debió a que el titular identificó

juntas que separan el exterior e interior de los edi-

ficios que no cumplían los actuales criterios de di-

seño de resistencia al fuego. Ninguno de los suce-

sos supuso liberación alguna de actividad al medio

ambiente. La prealerta de emergencia se produjo

como consecuencia de la apertura inadvertida de una

válvula de alivio y seguridad, por un doble fallo

eléctrico que inició la apertura de la válvula, lo que

produjo una reducción de potencia y la actuación

de los operadores para estabilizar la planta. Una vez

identificado el problema y su causa se realizaron las

modificaciones necesarias, estabilizando de nuevo

la potencia en su valor nominal.

Durante este periodo el Consejo de Seguridad Nu-

clear ha realizado cuatro inspecciones a la central.
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José Cabrera
En estos meses se continuó con el plan de mante-

nimiento estipulado para garantizar las condiciones

de seguridad del combustible. Además, se han con-

tinuado desarrollando diferentes acciones orienta-

das a la adecuación de la instalación para afrontar

las actividades de descarga y traslado del combus-

tible al Almacén Temporal Individualizado (ATI).

Durante este trimestre se han finalizado las

pruebas preoperacionales de puesta en marcha de

dicho almacén y se ha comenzado el traslado de

elementos combustibles desde la piscina de com-

bustible gastado al mismo. Finalizado el primer tri-

mestre de 2009 existe un único contenedor carga-

do para el almacenamiento de combustible gasta-

do en seco dentro del ATI. 

Durante este periodo el Consejo de Seguridad

Nuclear ha realizado tres inspecciones a la central.

Trillo
Al inicio del trimestre, la central estuvo operan-

do a su potencia nominal hasta el 10 de febrero,

día en el que comenzó la parada para la recarga

de combustible. Entre las actividades más rele-

vantes realizadas durante la recarga destacan la re-

alización de la prueba de presión del circuito pri-

mario, la revisión de la turbina de alta presión y

la revisión de las bombas del sistema de refrige-

rante del reactor.

Durante este periodo de tiempo se han notifica-

do tres sucesos, todos ellos clasificados como nivel 0

en la Escala INES y sin consecuencias para la seguri-

dad de la planta. El titular los ha analizado y tomado

las acciones acciones correctivas correspondientes.

El Consejo ha apreciado favorablemente las

revisiones 45 y 46 de las Especificaciones Técni-

cas de Funcionamiento.

Durante este periodo el Consejo de Seguridad

Nuclear ha realizado cinco inspecciones a la central.

Vandellós II
La central ha operado a plena potencia hasta el día

14 de marzo en que se inició la parada programa-

da por recarga de combustible. Esta parada tiene

una duración prevista de cinco meses aproxima-

damente, debido a que se ha planeado realizar el

montaje y construcción del nuevo sistema de re-

frigeración de salvaguardias tecnológicas, con el fin

de declarar su operabilidad antes de la finaliza-

ción de la parada programada.

Durante este período, el Consejo de Seguridad

Nuclear ha realizado siete inspecciones, una como

consecuencia de los resultados del SISC alcanza-

dos en Vandellós II y seis al montaje y diseño de

detalle del sistema EJ. 

Instalaciones del ciclo
y en desmantelamiento

Ciemat
Las actividades del Programa Integrado de Mejora de

las Instalaciones del Ciemat (PIMIC) continúan avan-

zando a buen ritmo. Ya han finalizado prácticamen-

te las tareas de intervención en las partes activas de

todos los edificios e instalaciones contempladas en el

proyecto PIMIC-Desmantelamiento, quedando úni-

camente pendientes las tareas de desclasificación de

los edificios, y las estructuras que se piensan demo-

ler una vez desclasificadas. Durante el primer tri-

mestre del año se ha procedido a evaluar la metodo-

logía propuesta para realizar dicha desclasificación,

así como el resultado de las pruebas requeridas por

el CSN.

En cuanto al PIMIC-Rehabilitación, han fina-

lizado también las intervenciones en la instalación

IR-13ª Laboratorio de Metrología de Radionuclei-

dos, quedando la instalación y las zonas afectadas

por la misma en espera de la desclasificación de sus

paramentos. Más retrasadas están las actuaciones
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para la descontaminación de la instalación IN-04

Celdas Calientes Metalúrgicas, aunque también se

prevé finalizar la misma en el presente año.

Las próximas actividades del proyecto se cen-

trarán en la restauración de las diversas zonas del

terreno de la instalación que presentan alguna afec-

tación radiológica originada por las antiguas acti-

vidades desarrolladas en el centro. A este respecto,

el Ciemat ha presentado una nueva propuesta con

niveles de liberación del emplazamiento basados

en un escenario circunscrito a un futuro uso del cen-

tro dedicado a la investigación y a la docencia.

Durante el trimestre, el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio ha autorizado una nueva ins-

talación radiactiva, la IR-34, Laboratorio de Medi-

da de Contaminación Atmosférica, y ha autorizado

la modificación de la instalación radiactiva IR-17

Acondicionamiento de Residuos Sólidos Radiactivos

y Almacenes Temporales de Residuos de muy baja

actividad y materiales desclasificables. En el trimes-

tre también ha sido aprobada por el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio la revisión 2 del Plan

de Protección Física del centro.

Durante el periodo se han llevado a cabo tres

inspecciones. 

Centro Medioambiental 
de Saelices el Chico (Salamanca)
Después de la suspensión temporal de dos años del

proceso de licenciamiento del desmantelamiento de

la planta Quercus, Enusa ha realizado una revisión

de sus documentos oficiales para adaptarlos al Regla-

mento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas ac-

tualmente vigente, así como a la Instrucción IS-18,

de 2 de abril de 2008, sobre los criterios aplicados por

el CSN para exigir a los titulares de las instalaciones

radiactivas la notificación de sucesos e incidentes ra-

diológicos. Estas propuestas han sido remitidas al

CSN por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio en el mes de enero para la emisión del opor-

tuno informe preceptivo, a excepción de la propues-

ta de revisión del Programa de Garantía de Calidad,

que ha sido enviado en el mes de marzo.

Prosigue la evaluación del Plan de Vigilancia y

Mantenimiento elaborado por Enusa en cumpli-

miento de la condición 2 del anexo de la misma re-

solución, plan que deberá contar con la apreciación

favorable del CSN antes de su entrada en vigor, y

que será aplicable durante el periodo de suspensión

temporal concedido a la planta Quercus.

Las actividades de la planta Quercus se mantie-

nen sin incidencias, de acuerdo con lo establecido en

sus documentos oficiales actualmente en vigor.

Asimismo, prosiguen sin incidencias las activida-

des asociadas al Programa de vigilancia y control de

las aguas subterráneas y de la estabilidad de las estruc-

turas de la planta Elefante.

En cuanto al emplazamiento minero del centro,

prosigue la evaluación de la documentación final de

obra elaborada por Enusa para dar cumplimiento a

la autorización del Proyecto de Restauración otorga-

da en su día por la Junta de Castilla y León, documen-

tación que deberá contar con la apreciación favora-

ble del CSN. Asimismo, continúa la evaluación de la

propuesta de programa de vigilancia y mantenimien-

to del emplazamiento restaurado para su aplicación

durante el periodo de cumplimiento, programa que

deberá ser también aprobado por el CSN.

Otras instalaciones mineras
En cumplimiento del condicionado de la aprecia-

ción favorable de las obras de restauración de la an-

tigua mina de uranio de Valdemascaño en Salaman-

ca, Enusa ha presentado la revisión 1 del informe fi-

nal de dichas obras, así como una nueva propuesta

del Plan de Vigilancia y Mantenimiento, de aplica-

ción durante el periodo de cumplimiento mínimo
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de tres años, que se inició tras esta apreciación fa-

vorable. De acuerdo con el régimen de revisión y

aprobación establecido en la autorización del Pro-

yecto de Restauración otorgada en su día por la

Junta de Castilla y León, esta nueva propuesta del

Plan de Vigilancia y Mantenimiento deberá contar

con la apreciación favorable del CSN.

En cuanto a la antigua mina de uranio de Ca-

sillas de Flores, también en Salamanca, para la

que el CSN ha solicitado la realización de una se-

rie de actuaciones, complementarias de los traba-

jos de restauración ya realizados de acuerdo con

el proyecto aprobado en su día por la Junta de Cas-

tilla y León, se está a la espera de recibir por par-

te de Enusa las propuestas de actuación y de do-

cumentación derivadas de la ejecución de tales

actuaciones.

Centro de almacenamiento de residuos 
radiactivos de El Cabril (Córdoba)
La instalación ha funcionado sin incidencias signi-

ficativas. Se han realizado las operaciones habitua-

les del centro, tanto para la gestión de residuos de

baja y media actividad como para los de muy baja. 

Durante este periodo se ha informado favorable-

mente la solicitud presentada por Enresa para la des-

clasificación de los reboses de conglomerante hi-

dráulico como consecuencia del sellado de las uni-

dades de almacenamiento y de materiales residuales

similares procedentes de las pruebas previas a la pues-

ta en marcha del sistema de acondicionado de los re-

siduos asimilables a áridos, generados en el centro.

La construcción de las celdas para la realización

de ensayos, con las capas de cobertura que se utili-

zarán en el momento del cierre de las mismas, se en-

cuentra ya concluida y sólo queda la colocación de

las especies vegetales en su superficie. Se está comen-

zando a tomar medidas y datos de los diferentes

sensores instalados, a modo de prueba.

Durante este periodo se han realizado dos ins-

pecciones a la instalación. 

Fábrica de combustible de Juzbado 
(Salamanca)
La instalación ha funcionado con normalidad du-

rante el trimestre, en modo de operación 2, por pe-

riodo vacacional, del 1 al 6 de enero, y en modo 4 a

partir del 7 de enero.

La Dirección General de Política Energética y Mi-

nas del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-

cio emitió el 27 de febrero dos resoluciones por las

que se aprobaban la revisión 29 de las Especificacio-

nes de Funcionamiento y la revisión 17 del Plan de
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Emergencia, previamente apreciadas favorablemen-

te por el CSN.

Durante este periodo el titular ha comunicado

al CSN un suceso notificable, ocurrido el 5 de mar-

zo por la rotura de una barra de combustible en el

equipo de inspección de rayos X situado en la zona

mecánica. La rotura se produjo como consecuen-

cia de un atrapamiento mecánico en la mesa de

transferencia de barras previa al equipo de inspec-

ción. Se procedió a acotar el área y a realizar una ins-

pección de la misma. Se observó que la barra se ha-

bía partido en dos trozos, y una pastilla se fragmen-

tó, cayendo una pequeña cantidad de la misma, en

las proximidades del lugar del incidente. Protec-

ción radiológica realizó una primera caracterización

de la zona, retiró los fragmentos de pastillas, se to-

maron frotis en el conducto de ventilación más pró-

ximo, y se realizaron las medidas y acciones nece-

sarias de limpieza y recogida hasta reponer el área

a su estado normal.

En el momento del incidente, la mesa de trans-

ferencia de barras se encontraba funcionando en au-

tomático. El operario más próximo estaba situado

en un lateral de la mesa de transferencia y alejado

del punto de rotura. Este operario fue quien activó

la parada de emergencia de la mesa. Los chequeos

radiológicos efectuados al operario han confirma-

do que no se ha visto afectado. El suceso no tuvo nin-

guna incidencia en la operación de la fábrica, ni ha

supuesto ningún riesgo para los trabajadores, para

la población ni para el medio ambiente.

Durante este periodo no se han realizado inspec-

ciones a la instalación.

Vandellós I
La instalación sigue bajo control institucional, sin

observarse incidencias significativas.

Durante este periodo se ha realizado una inspec-

ción a la instalación.

Instalaciones radiactivas

Resoluciones adoptadas sobre instalaciones ra-
diactivas con fines científicos, médicos, agrícolas,
comerciales o industriales y actividades conexas.  
Entre  el 30 de noviembre de 2008 y el 28 de febre-

ro de 2009, el CSN ha realizado cinco informes

para autorizaciones de funcionamiento de nuevas

instalaciones, 54 informes para autorizaciones de

modificación de instalaciones previamente autori-

zadas y 14 informes para declaración de clausura;

tres informes para la autorización de retirada de ma-

terial radiactivo; un informe para  autorización de

un Servicio de Protección Radiológica; un informe

para autorización de una Unidad Técnica de Pro-

tección Radiológica;  ocho informes para  autori-

zaciones de Empresas de Venta y Asistencia Técni-

ca de equipos de rayos x para radiodiagnóstico mé-

dico; dos informes para autorización de otras

actividades reguladas; dos informes relativos a la

aprobación de tipo de aparatos radiactivos y vein-

te informes para homologación de cursos de for-

mación para la obtención de licencias o acredita-

ciones  de personal.  

Acciones coercitivas adoptadas sobre instalaciones
radiactivas con fines científicos, médicos, agrícolas,
comerciales o industriales y actividades conexas. 
Entre  el 30 de noviembre de 2008 y el 28 de febrero

de 2009 el CSN  ha remitido 13 apercibimientos a ins-

talaciones radiactivas y actividades conexas, de ellos

10 se han dirigido a instalaciones industriales, una a

una instalación de investigación y dos a instalacio-

nes de rayos x de radiodiagnóstico médico. 
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Seguridad física

Reglamentación y normativa
A lo largo del período informado, ha sido some-

tido a trámite de audiencia pública por el Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio el proyec-

to sobre la revisión del Real Decreto sobre protec-

ción física de los materiales nucleares, instalaciones

nucleares y fuentes radiactivas, en el que ha parti-

cipado el CSN.

Con objeto de emitir los informes preceptivos a

dicho ministerio se han evaluado las propuestas de

los planes de protección física presentados por los

titulares de las siguientes instalaciones: almacena-

miento de residuos de baja y media actividad de El

Cabril, Ciemat, central nuclear Santa María de Ga-

roña y central nuclear de Trillo. 

Asimismo se emitió un informe favorable al Mi-

nisterio de Industria, Turismo y Comercio tras la eva-

luación de la solicitud de la autorización específica

establecida en el Real Decreto 158/95, sobre protec-

ción física de los materiales nucleares, presentada por

Express Truck S.A. para el transporte de barras de

combustible irradiado, dentro de proyectos de in-

vestigación sobre combustibles irradiados.

Relaciones institucionales
Se ha constituido la Comisión Técnica de Seguimien-

to del desarrollo del acuerdo específico de colabo-

ración suscrito entre el CSN y la Secretaría de Es-

tado para la Seguridad, sobre protección física de las

instalaciones y los materiales nucleares. En esta reu-

nión se acordó el establecimiento de diferentes lí-

neas y grupos de trabajo para asuntos específicamen-

te relacionados con el tema del acuerdo, referentes

en general a la definición de la amenaza base de di-

seño, la realización de inspecciones conjuntas, la

formación y el entrenamiento de personal, entre

otros aspectos.

El CSN, junto con otras autoridades, organismos

y entidades del Estado ha participado y continúa tra-

bajando en el proyecto de reglamento para la pro-

tección de infraestructuras críticas, liderado por el

Ministerio del Interior y uno de cuyos primeros ob-

jetivos es la transposición de la Directiva europea so-

bre identificación y la designación de infraestruc-

turas críticas europeas y la evaluación de la necesi-

dad de mejorar su protección.

El CSN ha colaborado con el Ministerio del In-

terior, el Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Mi-

nisterio de Fomento y la Agencia Estatal de Admi-

nistración Tributaria en diferentes reuniones que

tienen por objetivo la elaboración de un protocolo

de actuación en caso de detección de tráfico ilícito

o movimiento inadvertido de material radiactivo en

puertos de interés del Estado.

Relaciones internacionales
El CSN ha participado en las reuniones organiza-

das por el OIEA relativas a los comités de consul-

tores internacionales para la elaboración de un do-

cumento de recomendaciones sobre protección fí-

sica de materiales e instalaciones nucleares y sobre

protección física de materiales radiactivos e insta-

laciones asociadas.

Asimismo el CSN ha participado en una reunión

ad hoc de la Asociación Europea de Reguladores en
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materia de protección física, con el fin de estable-

cer una posición común europea respecto al docu-

mento de recomendaciones sobre protección física

de instalaciones y materiales nucleares que está sien-

do elaborado en el seno del OIEA.

Por último, el CSN ha participado en el Semina-

rio Internacional sobre Seguridad Física Nuclear,

organizado por el OIEA y que ha tenido lugar en la

sede del organismo, en Viena, entre el 30 de marzo

y el 3 de abril de 2009.

Notificación de sucesos

Incidentes en instalaciones      
nucleares

Durante este periodo se han recibido en la sala de

emergencias del CSN (Salem) dos informes de suce-

sos notificables en una hora y veintiún informes de

sucesos notificables en 24 horas; de estos, dos co-

rresponden a ampliación de la información enviada

en los correspondientes sucesos de una hora. 

El día 10 de enero a las 17:03 horas se declaró pre-

alerta de emergencia en la central nuclear de Cofren-

tes debido a la apertura de una válvula de alivio del

circuito primario; la válvula permaneció abierta 6

minutos, todos los sistemas de seguridad de la ins-

talación actuaron según lo previsto y el hecho no

planteó impacto alguno sobre los trabajadores o el

medio ambiente.  

Incidentes radiológicos

El día 14 de enero el jefe de Protección Radiológica

del Hospital de Ciudad Real, comunicó la exposición

accidental de un técnico de radioterapia, al perma-

necer en el bunquer del acelerador lineal. La dosis es-

timada recibida por el trabajador fue de 0,5 mSv. 

El 19 de enero La Dirección General de la Policía

y de la Guardia Civil informó a la Salem del hallaz-

go de 22 detectores iónicos de humos con americio

241 en un vertedero ilegal localizado en el término

municipal de Andilla (Valencia). El CSN gestionó

con Enresa la retirada de los detectores.
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El 13 de febrero se recibió información del OIEA,

comunicando la detección en el Reino Unido de dos

contenedores con altos niveles de tasa de dosis gam-

ma procedentes de China. La fuente de contamina-

ción de los productos se identificó como Co-60. El

suceso quedó bajo investigación por parte de las au-

toridades chinas. El CSN informó a la Agencia Es-

tatal de Administración Tributaria (AEAT-Aduanas). 

El 19 de febrero un operario de la empresa Recy-

met (Barcelona),  notificó el robo de un espectróme-

tro de rayos X.

El 5 de marzo la compañía valenciana de alumi-

nios Baux, S.L. en Segorbe (Castellón) notificó a la

Salem  un incendio en el laminador en frío que se ini-

ció a las 23:30 horas del día 4 de marzo y que fue ex-

tinguido sobre las 23:45 horas. El medidor de espe-

sor del laminador frío y los monitores de área no re-

sultaron dañados. 

El 12 de marzo el director del Servicio de Pro-

tección Radiológica y Física Médica del Hospital

Universitari Sant Joan de Reus (IRA 1552), noti-

ficó  un  suceso en la unidad de cobaltoterapia, en

el que la fuente de Co-60 al finalizar el tratamien-

to de un paciente no volvió a la posición de segu-

ridad. Los técnicos actuaron conforme al plan de

emergencia y a los principios de protección radio-

lógica. Se estimó que el paciente recibió una do-

sis superior a la prevista para esta sesión que se

compensó con las siguientes sesiones. Se estimó que

la dosis máxima recibida por los técnicos impli-

cados no superó 1 mSv.

El día 15 de marzo se recibió una llamada del Par-

que de Bomberos de Valencia, comunicando la loca-

lización por parte de la policía municipal en un mer-

cadillo de una caja con detectores de humos. Se con-

tactó desde la Salem con un inspector de la

encomienda de Valencia para que realizara una ins-

pección de dicho material y el CSN gestionó con En-

resa la retirada de los detectores.

El día 30 de marzo se recibió notificación de la ins-

talación Manreal S.A., de Torrejón de Ardoz, referen-

te a un incendio acaecido el 27 de marzo en una má-

quina extrusora y de huecograbado que cuenta con

dos fuentes de Kr-85. Las fuentes no resultaron di-

rectamente afectadas por las llamas.

El día 31 de marzo se recibió notificación del

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Com-

postela referente a la irradiación accidental de una

trabajadora profesionalmente expuesta mientras se

realizaban las pruebas diarias de seguridad de fun-

cionamiento del acelerador lineal, al no advertir la

operadora su presencia. La dosis recibida por la tra-

bajadora no superó el límite de dosis al público.

Gestión de emergencias

Activación ORE 

Durante este periodo no se ha activado la Organi-

zación de Respuesta ante Emergencias del CSN.

Planes de emergencia 

En este trimestre se acordó informar favorablemen-

te los cinco planes directores de los planes exterio-

res de emergencia nuclear (Penta, Pengua, Penbu,

Penva y Penca). Este informe preceptivo del CSN ha

sido emitido como consecuencia de la sentencia del

Tribunal Supremo por la que se anuló, por defecto
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de forma en su tramitación, el acuerdo del Consejo

de Ministros de 9 de junio de 2006 por el que fue-

ron aprobados los citados planes de emergencia,

sentencia derivada de un recurso interpuesto por la

Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nu-

cleares (AMAC).

También han sido aprobadas nuevas revisiones

de los planes de emergencia interior de la fábrica de

combustibles de Juzbado y de las centrales nuclea-

res Vandellós II, Almaraz y Trillo.

El 22 de enero se celebró en la sede de la Direc-

ción General de Protección Civil de la Generalidad

de Cataluña la primera reunión del Comité Técni-

co del acuerdo específico CSN–Consejería de Inte-

rior, Relaciones Institucionales y Participación de

dicha Generalidad, en la que básicamente se esta-

blecieron las pautas de colaboración entre ambas

instituciones con relación a la elaboración de pla-

nes de emergencia radiológica, planes de actuación

del Grupo Logístico del Penta, la formación de ac-

tuantes en las emergencias nucleares y radiológicas

y la participación a ejercicios y simulacros nacio-

nales e internacionales.

Preparación ante emergencias 

Durante este periodo el CSN ha participado en  el

simulacro anual preceptivo de los planes de emer-

gencia interior (PEI) de la central nuclear de Ascó.

El simulacro se realizó con un escenario secuencial

de supuestos previamente desconocido, tanto para

los actuantes de las instalaciones, como del propio

CSN, existiendo en ambas partes controladores para

comprobar que los simulacros se desarrollaban se-

gún lo previsto. 

El simulacro fue presenciado in situ por inspec-

tores del CSN y la Salem fue activada con el personal

necesario para afrontar dicha situación, activándose

el Centro de Apoyo Técnico (CAT) de la central y el

Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del co-

rrespondiente Plan de Emergencia Nuclear Exterior

(Penta). Asistieron además, como observadores en la

Salem, dos técnicos de la Dirección General de Pro-

tección Civil de la Generalidad de Cataluña.

En el primer trimestre del año 2009, se presen-

tó el Plan de Actuación, la Organización de Res-

puesta ante Emergencias y la Salem del CSN a la

Dirección del Instituto de Salud Carlos III, a una

delegación de la Asociación de Periodistas de In-

formación Ambiental (APIA), a una representación

de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio

del Congreso de los Diputados y a la Junta Direc-

tiva de la Sociedad Española de Protección Radio-

lógica (SEPR). 

Asimismo, el CSN ha colaborado en la imparti-

ción del Curso de Formación para Suboficiales Es-

pecialistas de la Escuela de Defensa NBQ del Minis-

terio de Defensa.

Los días 17 y 18 de marzo se celebró en las de-

pendencias del CSN la 6ª reunión internacional del

Grupo EPAL, integrado por 18 miembros pertene-

cientes a organismos reguladores de diversos países

de la Unión Europea. Este grupo de trabajo tiene la

misión encomendada por las autoridades europe-

as de la protección radiológica Heads of European

Radiation Control Authorities (HERCA), de armo-

nizar los criterios y niveles de actuación en emer-

gencias entre los diversos países de la UE.

Acuerdos del Pleno

■Plan de acción sobre protección radiológica del
paciente
El Pleno del Consejo, en su reunión del 18 de febre-

ro aprobó el plan de acción derivado del informe fi-
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nal del grupo de trabajo sobre protección radioló-

gica de los pacientes. Dicho informe desarrolla la

nueva función atribuida al CSN de colaborar con

las autoridades competentes en relación con los

programas de protección radiológica de las perso-

nas sometidas a procedimientos de diagnóstico o tra-

tamiento médico con radiaciones ionizantes.

El plan aprobado incluye los siguientes puntos

—La creación de un grupo de coordinación téc-

nica del CSN con el Ministerio de Sanidad y Con-

sumo, para definir el alcance y los mecanismos de

colaboración entre ambas instituciones en materia

de protección radiológica de los pacientes.

—El establecimiento de grupos de trabajo téc-

nicos con las autoridades sanitarias de las comuni-

dades autónomas.

—La incorporación de la protección radiológi-

ca de los pacientes en las actividades del Foro de Pro-

tección Radiológica en el Medio Sanitario, incor-

porando al Comité del Foro una representación

del Ministerio de Sanidad y Consumo y a represen-

tantes de las sociedades científicas del sector mé-

dico (Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica

y Radiología Médica).

—Invitar a la participación en las actividades del

Foro, a representantes de las autoridades sanita-

rias de las comunidades autónomas y otros agen-

tes interesados.

—Crear en la organización del CSN la estructu-

ra necesaria para desarrollar la nueva función. 

—Elaborar por la Dirección Técnica de Protec-

ción Radiológica, anualmente, un informe sobre las

actividades desarrolladas, previstas para el año si-

guiente, análisis de la adecuación de recursos dispo-

nibles y, en su caso, propuestas de actuación. 

■Aprobación de la técnica de reparación Weld
Overlay en Vandellós II
En su reunión del 11 de febrero, el Pleno del Conse-

jo acordó por unanimidad informar favorablemen-

te, con condiciones, el empleo de alternativas al có-

digo ASME XI, para la utilización de la técnica weld

overlay en las toberas del presionador de la central nu-

clear de Vandellòs II. 
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Se pretende con ello solucionar los problemas de

los materiales de las áreas del circuito primario,

constituidas por aleaciones cromo-níquel de tipo in-

conel 600, inconel 82 e inconel 182, que es un pro-

blema genérico de centrales PWR, conocido desde

mediados de los años 80 en centrales de Estados Uni-

dos, Japón y Suecia. 

En octubre de 2006 se detectaron agrietamien-

tos severos en las toberas del presionador de la cen-

tral nuclear de Wolf Creek, requiriendo la NRC la

adopción de medidas inmediatas para solucionar el

problema. La mayoría de las centrales de Estados

Unidos han optado por la técnica de mitigación/re-

paración weld overlay, que es también la elegida por

el titular de la central nuclear Vandellòs II como so-

lución preventiva frente al mecanismo de degrada-

ción por corrosión bajo tensión. Con anterioridad,

el Pleno había informado favorablemente la misma

modificación para las centrales Ascó I y Ascó II. 

Entre las condiciones impuestas para su implan-

tación en Vandellós II se encuentran las siguientes: 

—El titular remitirá al CSN, en el plazo de tres me-

ses desde la finalización de la decimosexta recarga

(2009), un informe sobre los siguientes aspectos re-

levantes para la calidad y seguridad del proceso: 

realización de inspecciones intermedias, adicionales

a las definidas en su programa, inspección de los so-

portes en las líneas afectadas por el weld overlay e ins-

pección final con informe de cobertura del volumen

de examen y verificación de la inspeccionabilidad

con las técnicas que se vayan a utilizar en el futuro. 

—El próximo examen de las soldaduras de las to-

beras del presionador que se realice, ya dentro del ám-

bito de inspección en servicio, se deberá realizar me-

diante un procedimiento de examen validado se-

gún la metodología Unesa CEX-120.

■Propuesta de refuerzo del confinamiento 
del CRI-9
El Pleno del CSN, reunido el 4 de febrero, acordó

por unanimidad apreciar favorablemente el estudio

técnico sobre el refuerzo del confinamiento del Cen-

tro de Recuperación de Inertes (CRI-9), mediante

la ejecución de barreras reactivas permeables. 

La aprobación establece las siguientes condiciones: 

—Presentar en el plazo de un mes una amplia-

ción del Programa de Vigilancia de aguas superfi-

ciales y subterráneas. 

—Presentar en un plazo de seis meses los resul-

tados de la caracterización de las zonas afectadas, así

como determinar la disposición y características de

los materiales existentes.

—Presentar en el plazo de un año el análisis del

funcionamiento hidrogeológico de la zona, deter-

minando las direcciones preferentes de flujo y las po-

sibles zonas de descarga desde las áreas afectadas por

la contaminación. 

—Presentar en un plazo de seis meses el estudio

y diseño de detalle de las barreras reactivas permea-

bles y comenzar las obras en el plazo de nueve meses. 

—Solicitar autorización a la Dirección General

de Costas para llevar a cabo el cerramiento de la zona

afectada. 

■ Aprobadas las instrucciones de seguridad 
IS-20 e IS-21, sobre requisitos de seguridad 
relativos a contenedores de almacenamiento de
combustible gastado y modificaciones en las
centrales nucleares
En su reunión del 28 de enero, el Pleno del Consejo

aprobó por unanimidad las instrucciones de seguri-

dad IS-20 e IS-21, una vez cumplidos los preceptivos

trámites de comunicación previa al Congreso.

La instrucción de seguridad IS-20 establece los

requisitos de seguridad nuclear y protección ra-

diológica a cumplir en el diseño de contenedores

de combustible gastado para su uso en instala-

ciones de almacenamiento temporal autorizadas,

determina la documentación necesaria y garanti-

za que las interdependencias entre el diseño, la

fabricación y el uso de estos contenedores se rea-

lizan adecuadamente.

La instrucción de seguridad IS-21 trata sobre

los requisitos aplicables a las modificaciones en las

centrales nucleares, e identifica aquellas que requie-

ran cualquiera de los tipos de autorizaciones des-

critos en el Reglamento de Instalaciones Nuclea-

res y Radiactivas. El Pleno destacó la previsión de

la instrucción en el tratamiento de la documen-

tación sobre modificaciones de diseño que gene-

ran cambios en especificaciones técnicas de fun-

cionamiento. Además, con esta instrucción se in-

corporan los niveles de referencia internacionales

en lo que se refiere al análisis de seguridad, la im-

plantación, y la documentación de cualquier mo-

dificación a realizar. a
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Entre octubre y diciembre de 2008 los indicadores

de funcionamiento del conjunto de centrales se si-

tuaron en verde, indicativo de una muy baja impor-

tancia para la seguridad, salvo un indicador blanco

en Cofrentes por el número de cambios de poten-

cia no programados por cada 7.000 horas con el re-

actor crítico. 

Asimismo, se contabilizaron 45 hallazgos de ins-

pección, de los que 43 fueron categorizados de co-

lor verde, y dos de color blanco, correspondientes a

Ascó (un hallazgo de inspección común a las dos uni-

dades). Este último se debió a la ocurrencia de fa-

llos reiterados en equipos importantes para el ries-

go de ambas unidades provocados por el mal

funcionamiento de un determinado modelo de relé.

Aunque el titular iba sustituyendo los relés cuando

fallaban, demoró excesivamente el análisis de las

causas y la adopción de medidas correctivas para dar-

le una solución global a este tipo de fallos.

De acuerdo con la metodología SISC, la informa-

ción de los hallazgos de inspección y de los 16 indi-

cadores de funcionamiento de cada central, que es-

tán repartidos en siete pilares de seguridad, se integran

en la matriz de acción, que establece las acciones a re-

alizar por los titulares y por el CSN en función de la

relevancia de los resultados de la supervisión.

De acuerdo con la mencionada matriz de acción,

teniendo en cuenta no sólo los resultados analizados

de este trimestre sino también los resultados de los an-

teriores trimestres, en el cuarto trimestre cuatro cen-

trales se situaron en la prmera columna de "respues-

ta del titular" (Almaraz I y II, Garoña y Trillo). Ascó

II y Cofrentes quedaron situadas en la segunda colum-

na de "respuesta reguladora", mientras que Ascó I y

Vandellós II se colocaron en la tercera columna con

"un pilar degradado", lo que implica que deberán re-

alizar una autoevaluación para identificar la causa

raíz de los sucesos, bajo supervisión del CSN. a
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previstos en las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.

Instrucción IS-20, sobre
requisitos de seguridad
relativos a contenedores de
almacenamiento de
combustible gastado

Informe del Consejo de
Seguridad Nuclear al
Congreso de los Diputados 
y al Senado

Instrucción IS-21, sobre
requisitos aplicables a las
modificaciones en las
centrales nucleares

Radiación y protección
radiológica
Guía didáctica para centros

de enzeñanza primaria

Programas de vigilancia
radiológica ambiental

Resultados 2007
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