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PROPUESTA DE DICTAMEN TECNICO

SOLICITUD DE APROBACION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO PME-2-20/001 A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO RELATIVA A LAS VALVULAS DE
AISLAMIENTO DE LA CONTENCION DE LA UNIDAD Il DE LA CN ALMARAZ

1. IDENTIFICACION

1.1.Solicitante
Centrales Nucleares Almaraz-Trillo AIE (CNAT).

1.2.Asunto

Solicitud de aprobacion de la propuesta de cambio PME-2-20/001 “Valvulas de aislamiento de
contencién” a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la unidad Il de la
central nuclear Almaraz.

1.3.Documentos aportados por el solicitante

Con fecha 8 de octubre de 2020, niumero de registro 45827, procedente de la Secretaria de
Estado de Energia del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico (Miterd),
se recibid en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la peticion de informe sobre la propuesta
de cambio PME-2-20/001 “Valvulas de aislamiento de contenciéon” a las Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la unidad Il de la central nuclear Almaraz.

Con la solicitud se adjuntan los siguientes documentos:
-  PME-2-20/001 “Valvulas de aislamiento de contencion”
- Evaluacion de seguridad de la PME-2-20/001

Adicionalmente, mediante carta de referencia ATA-CSN-015802 de fecha 7 de octubre de
2020, numero de registro 45796, el titular remitié directamente al CSN la documentacién
anterior, la PME en formato Especificaciones Técnicas Mejoradas (ETFM), y la Modificacion de
Disefio 2-MDP-03725-00/01 “Modificaciones al sistema de PCI de contencién. Cumplimiento
IS-30” con caracter informativo.

Pagina3de 17

Pgina 3 de 17



Copia Documento Electrénico del CSN Ref: CSN/PDT/CNALM/AL2/2102/317

Original disponible en http://intranet/firmadigital/index.htm?Localizador

32324-22673-41343-57513

CSN/PDT/CNALM/AL2/2102/317
N2 EXP.: AL2/SOLIC/2020/6

2. DESCRIPCION Y OBJETO DE LA SOLICITUD
2.1.Antecedentes

La solicitud de aprobacion de la PME-2-20/001 de cambio de las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento (ETF) de la unidad Il de CN Almaraz, relativa a las valvulas de aislamiento de
contenciodn, tiene por objeto la actualizacién de las ETF con motivo de la modificacion de
disefio (MD) del sistema de contraincendios del edificio de contencidn, por cambio del
suministro de agua desde el sistema de agua desmineralizada (DW) al sistema de proteccion
contraincendios (PCl).

La modificacion de disefio tiene lugar en el marco de los cambios regulatorios asociados a la
mejora de fiabilidad de los sistemas de extincidén de incendios en las centrales nucleares, en
cumplimiento de lo establecido en la Instruccién 1S-30 Rev.2 y la transicion a la NFPA-805
como Base de Licencia de la central.

En el Ambito de la transicion a la NFPA-805 como nueva base de licencia y en el marco de la
inspeccion de acta de referencia CSN CSN/AIN/ALO/18/1138, se puso en cuestion la idoneidad
del diseno del sistema de agua desmineralizada (DW) como sistema de aporte de PCl a los
edificios de contencion de la CN Almaraz, al identificarse disconformidades con la normativa
base de licencia de la planta. Este hallazgo dio lugar a un expediente sancionador al titular de
CN Almaraz, cuya apertura fue propuesta por acuerdo de Pleno de 6 de febrero de 2019.

En el marco de lo acordado con el CSN en la reunidon técnica de referencia
CSN/ART/AAPS/AL0/1804/05 que se mantuvo con posterioridad a la inspeccidn, el titular ha
desarrollado la MD mencionada anteriormente, cuyo desarrollo conceptual fue comunicado
al CSN mediante la carta ATA-CSN-014309.

La MD consiste a grandes rasgos en la sustitucion del sistema DW como sistema de protecciéon
contraincendios en los edificios de contencidén, por el sistema de PCl (FP). Con dicha
modificacidn se elimina la conexion del sistema DW como aporte contraincendios al edificio
de contencidn y se instala un nuevo trazado que conecta al anillo exterior de FP y que afecta
a los dispositivos de aislamiento de la penetracidon de contenciéon M-2-74, ya existente.

Este cambio en los dispositivos de aislamiento afecta a las ETF, motivo por el cual el titular ha
presentado la solicitud de aprobacidn de la propuesta de cambio PME-2-20/001 “Vélvulas de
aislamiento de contencidn”, objeto de la presente propuesta de dictamen.
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2.2.Motivo de la solicitud

La propuesta PME-2-20/001, de cambio de las ETF de la unidad Il de CN Almaraz, “Valvulas de
aislamiento de contencidon” tiene como objeto el cambio en la tabla 3.6-1 de valvulas de
aislamiento del recinto de contencién de la ETF 3/4.6.4 de la unidad Il como consecuencia de
la modificacion de disefio 2-MDP-03725-00/01 por la que se sustituira el aporte de agua desde
el sistema de agua desmineralizada (DW) a la contencidn para proteccién contra incendios por
un aporte desde el sistema de proteccion contra incendios (FP).

Dicha modificacion de disefio da cumplimiento al criterio de doble acometida de agua de
proteccion contra incendios indicado en el apartado 3.4.3 de la 1S-30 y requiere, para su
puesta en servicio, de la modificacion de la tabla 3.6-1 de la ETF 3/4.6.4 de la unidad Il en lo
que se refiere a las valvulas de aislamiento asociadas a la penetracion M-2-74, ya existente.

La implantacion de esta MD se realizara durante la parada de recarga R226, cuyo comienzo
estd previsto para el 15 de marzo de 2021.

De acuerdo con la evaluacion de seguridad llevada a cabo por el titular en cumplimiento con
la Instruccion del Consejo IS-21, la MD no requiere aprobacion del ministerio ni apreciaciéon
favorable del CSN.

La solicitud se aprobacion de la PME-2-20/001 es coherente con la vigente autorizacidon de
explotacién otorgada por orden ministerial de fecha 23 de julio de 2020.

2.3.Descripcion de la solicitud
Los cambios especificos incluidos en la PME-2-20/001, son los siguientes:

- Se modifica la tabla 3.6-1 de valvulas de aislamiento del recinto de contencién de la ETF
3/4.6.4 en lo que respecta a la penetracién M-74, eliminando de su funcion la alusion al
agua desmineralizada y sustituyendo el item de una de sus vdlvulas de aislamiento, de DW-
630 a FP-2104.

Como se ha expuesto anteriormente, el motivo del cambio en la tabla 3.6-1 de la ETF 3/4.6.4
tiene como origen la MD 2-MDP-03725-00/01 que pretende dotar de un sistema de
contraincendios al edificio de contencidn que cumpla con los requisitos de seguridad,
fiabilidad y redundancia requeridos por la instruccién IS-30 y la normativa NFPA-805.

En esta modificacidon, se reutilizara la penetracién M-2-74, actual acometida de DW para
contraincendios, la cual quedara sin cambios salvo la sustitucién de la valvula de aislamiento
exterior. En general, los componentes del sistema DW de la penetracién M-2-74 pasaran a
pertenecer al sistema FP, con el correspondiente cambio de identificacion (TAG).

Fuera de contencidén, la conexion existente anterior a la valvula DW-2-2022 (situada aguas
arriba de la valvula de aislamiento de la penetracion, DW-2-HV-2477) sera anulada mediante
lainstalacién de un cap. En el exterior habra una conexién con el anillo que tendra un didmetro
de 6” desde la nueva conexién en exteriores hasta las proximidades de la valvula de
compuerta DW-2-2022.
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Debido a los requisitos de caudal y presiones del sistema, no es posible mantener esta linea
(actualmente de 3”, incluyendo la propia penetraciéon de contencidn), por lo que se sustituird
por una linea de 4”. Esto incluye la sustitucién de la valvula no clase nuclear DW-2-2022 por
una de 4”, la sustitucion de la valvula de globo clase nuclear 2 de aislamiento de contencion
por una vélvula de compuerta de 4” (que pasard a denominarse FP-2-HV-2477) y la instalaciéon
aguas abajo de un reductor de caudal de 4” a 3” de forma que la penetracién no se ve alterada.
Esto puede verse con claridad en la Figura 1.

Fig.1. Modificaciones a la penetracién M-2-74 fuera de contencion.

Dentro de contencidn, la linea se mantiene de 3” hasta aguas abajo de la valvula de retencion
de clase nuclear 2 de aislamiento de contencién DW-2-630, que pasa a denominarse FP -
2104, tras la que se instalara un reductor que permite pasar de 3” a 4” Unicamente por temas
hidraulicos asociados al sistema de PCl, que no afectan al aislamiento de la contencién. Esto
puede verse con claridad en la Figura 2.

Fig.2. Modificaciones a la penetracion M-2-74 dentro de contencion.

Por ultimo, y en cuanto a los tres picajes existentes para la prueba de la penetracion M-2-74,
las lineas de 3/4” asociadas a las valvulas situadas dentro de contencién, DW-2-2026 y DW-2-
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2025, se mantienen sin cambios, pasando a denominarse FP-2-2118 vy FP-2-2119
respectivamente. En cuanto a la valvula DW-2-2024 situada fuera de contencion aguas arriba
de la valvula de aislamiento, se conserva Unicamente la valvula y se reinstala en una nueva
linea de 3/4” con una posicién parecida a la actual, pasando a renombrarse como FP-2-2117.
Todo ello puede verse en la Figura 3.

" FP=2=210:
/" (NOTA 12, H.1)

b 3/4°FP=2-5076-155
3/4°FP-2-5077-1556—>

Figura 3. Disposicién de los picajes de prueba de la penetracion.

En resumen, y a efectos del sistema de aislamiento de contencidn, los cambios realizados son
los siguientes: sustitucion de la valvula aislamiento HV-2477 actualmente de globo de
didmetro de 3” por una de compuerta de 4”; instalacién aguas abajo de un reductor de caudal
de 4” a3”; y el cambio de TAG del resto de valvulas por pertenecer al sistema FP.

3. EVALUACION

3.1.Referencia y titulo de los informes de evaluacion:

- CSN/IEV/INSI/AL2/2102/1264: “CN Almaraz Il. Evaluacién de la solicitud de
aprobacién de la PME-2-20/001 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento
relativa a las vdlvulas de aislamiento de contencién”.

- CSN/IEV/IMES/AL2/2102/1263: “Evaluacion Solicitud de aprobacion de la propuesta
de cambio PME-2-20/001 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la
Unidad Il de la Central Nuclear Almaraz. Aspectos Mecanicos y Estructurales”.

3.2.Normativa y documentacion de referencia

En la evaluacién del CSN se ha considerado la normativa y documentos de referencia
siguientes, de la que se derivan los criterios de aceptacion aplicables:

- Instruccidn del Consejo IS-21, sobre requisitos aplicables a las modificaciones en las
centrales nucleares, de 28 de enero de 2009.

- Instruccion del Consejo 1S-27 revision 1, sobre criterios generales de disefio de
centrales nucleares, de 14 de junio de 2017.

- Instruccion del Consejo 1S-32, sobre especificaciones técnicas de funcionamiento en
centrales nucleares, de 5 de diciembre de 2011.
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- Subseccién NC del cédigo ASME Il “ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section lll,
Division 1, Subsection NC. Rules for Construction of Nuclear Facility Components. Class
2 Components. Ed. 2013”.

- Subseccién NE del codigo ASME IIl “ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section lll,
Division 1, Subsection NE. Rules for Construction of Nuclear Facility Components. Class
MC Components. Ed. 2013”.

- Guia Reguladora de la USNRC 1.29 “Seismic design classification for nuclear power
plants”.

- Guia Reguladora de la USNRC 1.100 “Seismic qualification of electrical and active
mechanical equipment and functional qualification of active mechanical equipment for
nuclear power plants”.

- Guia Reguladora de la USNRC RG 1.141 revision 1, “Containment Isolation Provisions
for Fluid Systems”, de julio de 2010.

- ANSI/ANS-56.2-1984 “Containment lsolation Provisions for Fluid Systems after a
LOCA”, 31/12/1984.

- NUREG-0800 “Standard Review Plan”, revision 3 de marzo de 2007. Apartado 6.2.4
“Containment Isolation System”.

3.3.Resumen de la evaluacion

La evaluacion de la solicitud de la PME-2-20/001 “Valvulas de aislamiento de contencidn” de
las ETF de la unidad Il, asociadas a la modificacion de disefio 2-MDP-03725-00/01
“Modificaciones al sistema de PCl de contenciéon. Cumplimiento IS-30”, ha sido realizada por
las dreas del CSN de ingenieria de sistemas (INSI) e ingenieria mecanica y estructural (IMES),
dentro del dmbito de sus competencias, de acuerdo con la normativa y documentacion
mencionada en el apartado anterior, y considerando los siguientes aspectos:

e Disefio funcional y aislamiento de la contencién del sistema de PCl de contencion,
asociados a la penetracion M-2-74. Cambios en documentos de explotacion afectados
(ETF y ES), dentro del alcance de la evaluacion llevada a cabo por INSI.

e Disefio estructural y calificacion sismica, dentro del alcance de la evaluacion llevada a
cabo por IMES.

3.3.1 Evaluacion del area de Ingenieria de Sistemas (INSI)

El drea INSI ha documentado en el informe CSN/IEV/INSI/AL2/2102/1264, la evaluacion de la
PME-2-20/01, Vdlvulas de Aislamiento de Contencion no sélo en cuanto a contenido y forma,
sino también verificando el cumplimiento con la normativa para garantizar la adecuada
capacidad funcional del sistema de aislamiento de la contencion una vez implantados los
cambios contenidos en la modificacién 2-MDP-03725-00/01.

Para ello, la evaluacion aborda los siguientes aspectos, que se resumen brevemente a
continuacion:
- Cumplimiento con la IS-21, en relacién con la evaluacién de seguridad.
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- Cumplimiento con la IS-27, respecto a los criterios aplicables de aislamiento de
contencioén.

- Cumplimiento con la Revision 1 de la USNRC-RG-1.141.

- Programa de pruebas.

- Cambios a los documentos oficiales de explotacion (ETF y ES).

e Cumplimiento con la I1S-21

En el informe de evaluacidén se analizan las respuestas y justificaciones del titular en la
Evaluacion de Seguridad de la modificacion de disefio 2-MDP-03725-00/01 en los que el titular
responde de forma negativa a las ocho preguntas del apartado 3.1.1 de la IS-21, por lo que
considera que la MD no requiere autorizacion.

En concreto y con respecto a la pregunta 7 del apartado 3.1.1 (“éSe exceden o alteran los
limites bases de disefo de las barreras de los productos de fisién que se describen en el
Estudio de Seguridad?”), el titular argumenta su respuesta negativa indicando que la valvula
neumatica de aislamiento de la contencion se sustituye por una nueva definida como clase
nuclear 2, con parametros de disefio superiores a los requeridos por el recinto de contencion
en caso de accidente y un tiempo de cierre maximo menor de 15 segundos.

Este valor es el criterio para la valvula de globo actual de 3”, y que, en el caso de valvulas de
4” la normativa recogida en el ES permite un tiempo de cierre de hasta 20 segundos, por tanto
el criterio del titular resulta conservador a la vez que no introduce cambios en ningiin modelo
analizado en el Estudio de Seguridad. Asimismo y antes de la puesta en marcha se realizara
una prueba donde se verificara el tiempo de cierre especificado de 15 segundos de la valvula.

Tras revisar las respuestas a las ocho preguntas de la IS-21 relativas a la 2-MDP-03725-00, la
evaluacion considera que la evaluacion de seguridad es adecuada a efectos del aislamiento de
contencidn y que, por tanto, no se requiere autorizacion.

e Cumplimiento con la IS-27

En este apartado la evaluacién verifica el cumplimiento de la propuesta del titular con los
criterios generales de disefo (CGD) de la normativa IS-27 y con la normativa del pais de origen
gue es aplicable para asegurar la seguridad y funcionalidad del aislamiento de la contencidn.

- CRITERIO 1. Disefio de las funciones de seguridad.

La evaluacion ha comprobado que la nueva védlvula de aislamiento de la contencion, HV-2477,
tiene las mismas caracteristicas que la anterior a efectos de su actuacion por el sistema de
aire de instrumentos, junto con las mismas sefiales que gobernaban la valvula anterior
(Aislamiento Fase A). Esta valvula se instala con fallo al cierre, cumpliendo asi el criterio 1.2 de
fallo seguro.

Asimismo también se analiza el criterio 1.7 por el que la clasificacidn de las ESC relacionadas
con seguridad se basara principalmente en métodos deterministas, respecto a este aspecto
tanto la vélvula sustituida HV-2477, como el tramo de 4” y el reductor de 4” a 3”, situados
aguas abajo, se disefian como clase nuclear 2, acorde con el disefio anterior de la penetracion.
Adicionalmente, la valvula de aislamiento de contencion FP-2-HV-2477, asi como su solenoide

Pagina9de 17

Pgina 9 de 17



Copia Documento Electrénico del CSN Ref: CSN/PDT/CNALM/AL2/2102/317

Original disponible en http://intranet/firmadigital/index.htm?Localizador

32324-22673-41343-57513

CSN/PDT/CNALM/AL2/2102/317
N2 EXP.: AL2/SOLIC/2020/6

y finales de carrera, se definen ademdas como clase 1E y con requisitos de calificacidon
ambiental. El actuador neumatico de la valvula se define como categoria sismica I.

Por lo tanto, se considera que en relacién con la funcién de aislamiento de contencion la
modificacion cumple con el CGD-1 de la IS-27.

- CRITERIO 2 Bases de disefio para la proteccion frente a fenomenos naturales.

Los nuevos elementos instalados en la penetracion a partir de la valvula de aislamiento e
incluida ésta, se han definido como clase de Seguridad 2 y Categoria Sismica I, y con margen
sismico para 0.3 g desde la valvula hasta la penetracién de la contencién por ello la evaluacion
considera que se cumple el CGD-2.

- CRITERIO 4 Bases de disefio ambientales y de efectos dindmicos.

La valvula FP-2-HV-2477, asi como su solenoide y finales de carrera, se definen con requisitos
de calificacién ambiental por lo que, a efectos de esta evaluacién, se considera cumplido el
criterio. Estos aspectos se analizan a su vez en la evaluacién de IMES.

- CRITERIO 16 Disefio del recinto de contencion.

Este criterio requiere que la contencion y sus sistemas asociados actien como una barrera
esencialmente estanca. La MD plantea la sustitucidn de la valvula de globo DW-2-HV-2477 de
3” por una valvula de compuerta, FP-2-HV-2477 de 4”. El cambio de disefio del actuador de la
valvula tiene implicaciones en la tasa de fugas permitidas. Segun se recoge en el punto 6.2.4.4
del ES la tasa de fugas para las vélvulas de compuerta no excede de 3 cm3/h/pulgada de
tamafio nominal de la valvula durante 5 minutos, mientras no estd definido este valor para las
de globo. El titular indica entre los criterios para la prueba y puesta en marcha que se verificara
la ausencia de fugas a través del obturador y empaquetadura siguiendo los procedimientos
habituales de CN Almaraz.

De esta forma, esta evaluacién considera que la propuesta cumple suficientemente con los
requisitos del CGD-16.

- CRITERIO 54. Sistemas con tuberias que atraviesan las paredes del recinto de
contencion

En cuanto al criterio 54.1, que obliga a disponer de capacidad de deteccién de fugas y
aislamiento de contencidn, tras revisar la documentacién presentada por el titular y dado que
el cambio en la penetracién se circunscribe al cambio de la valvula HV-2477, se concluye que
el cumplimiento de este requisito, anteriormente ya cumplido por la penetracion M-2-74, no
se ve alterado.

El criterio 54.2 exige al titular la verificacién periddica de las fugas de las vélvulas de
aislamiento de contencidn. De acuerdo con la informacién adicional presentado por el titular
(ATA-CSN-016092), la penetracion dispondra de tres picajes de prueba de fugas (véase Figura
3) de 3/8”. Dos de ellos, los interiores a contencion, son los mismos ya existentes y que no
sufren alteracidn alguna salvo cambio de TAG. El picaje exterior a contencidn, aguas arriba de
la valvula de aislamiento, se trata de una reutilizacidn de la valvula existente, que se instala
en la nueva tuberia de 4” con el correspondiente cambio de TAG. De esta forma, se considera
que se reproduce la configuracidn anterior a la modificacion, cumpliendo, asi el criterio.
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Por todo lo expuesto anteriormente, esta evaluacion considera que la propuesta satisface lo
requerido en el CGD-54.

- CRITERIO 56 Aislamiento de tuberias abiertas a la atmdsfera del recinto de contencion.

La penetracion M-2-74 es una penetracion de Tipo Il (tuberia que atraviesa las paredes del
recinto de contencidn y que conecta directamente con la atmdsfera de la contencién), por lo
gue obedece los requerimientos del Criterio General de Disefio 56. El cambio del sistema DW
por el de FP no cambia la clasificacidon de la penetracién.

En cuanto al criterio 56.2, que indica que las valvulas de aislamiento situadas en el exterior de
contencion deberan colocarse tan cerca del mismo como sea posible, el titular en la carta ATA-
CSN-016092 indica que el cambio de la valvula exterior de aislamiento de contencién de 3”
por una de 4” implica una mayor longitud de tuberia. La longitud con la configuracion original
se calcula en 3650 mm y con la nueva configuracidn pasa a ser 4820mm. El proyecto plantea
situar la vdlvula, FP-2-HV-2477 en la posicién que ocupaba la vdlvula DW-2-HV-2477, sin
embargo, el nuevo trazado de 4” aguas abajo, junto con el soportado requerido, interfiere con
otros elementos ya existentes en la zona, por lo que el trazado es ligeramente mas largo.

Esta evaluacion considera que el aumento de la distancia no es significativo a efectos del
cumplimiento con este criterio 56.2, estando ademas suficientemente justificado. Por tanto,
esta evaluacion considera que el criterio se cumple de forma razonable.

En cuanto al criterio 56.3, que exige que en las penetraciones con dos valvulas automaticas
(este caso), al menos una de ellas quede en la posicién mds segura en caso de pérdida de
suministro de energia, dado que se mantiene el cableado y el control existente de la valvula
FP-HV-2477, no se ve afectado su modo de funcionamiento.

La valvula es neumatica y se instalard como F.C. (falla al cierre) por lo que la pérdida de aire
de instrumentos provocara su cierre. Adicionalmente, la valvula interior de retencidon no
sufrird cambios por lo que mantiene su capacidad de cierre automatico ya que no requiere
suministro energético alguno.

Por todo lo expuesto anteriormente, esta evaluacion considera que la propuesta satisface lo
requerido en el CGD-56.

e Cumplimiento con la Revision 1 de la USNRC-RG-1.141

Durante la ultima Revisidn Periddica de la Seguridad de CN Almaraz, se requirid por parte del
CSN la aplicabilidad de la nueva normativa USNRC-RG-1.141. Rev.1 en la Base de Licencia de
la central para futuras modificaciones de disefio a partir de diciembre de 2020.

Entre los nuevos requisitos establecidos en la revisién 1 de la RG 1.141, es aplicable la nueva
posicion reguladora 3, requisito para tener en cuenta los efectos de la sobrepresion térmica
entre barreras de aislamiento de contencidn. El titular en su carta ATA-CSN-016092 justifica
gue la penetracion M-2-74 no sufrira los efectos de una sobrepresion térmica.

La evaluaciéon ha analizado dichos argumentos y considera que la propuesta cumple con los
requisitos establecidos en la Revision 1 de la USNRC-RG-1.141.
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e Programa de prueba de fugas

La evaluacidn ha revisado el programa de pruebas periddicas de la penetracion y las pruebas
para la puesta en marcha de la modificacién que se llevardn a cabo antes de la puesta en
funcionamiento de la MD, comprobandose que son coherentes con los requisitos establecidos
actualmente en ETF.

e Documentos Oficiales de Explotacion (DOE): ETF y ES

a) Cambios a ETF (PME-2-20/001)

La propuesta del titular del cambio de ETF identifica cambios tanto en el Estudio de Seguridad
(ES) como en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

En cuanto a los cambios en las ETF (PME-2-20/001), la propuesta de modificacidon se debe al
cambio de identificacion (TAG) de las valvulas de aislamiento de contencién en la Tabla 3.6-1
(se debe actualizar la funcién de la valvula HV-2477, y la funcion e identificacién de la valvula
DW-630, que pasa a denominarse FP-2104).

El titular incluye anexa a la solicitud la modificacién de la tabla equivalente en las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM).

Asimismo, la evaluacion ha comprobado que el titular ha identificado adecuadamente los
procedimientos de vigilancia afectados por el cambio, que verifican el cumplimiento de las
exigencias de vigilancia de las CLO 3/4.6.1.1 y 3/4.6.1.2 de integridad y fuga de la contencidn.

La evaluacion considera la PME-2-20/001 coherente y completa.

b) Cambios al ES
En cuanto a los cambios en el Estudio de Seguridad, son los siguientes:

e Figuras 6.2.4-7,9.2.7-1H2, 9.3.1-1H6, 9.3.1-1H7, 9.4.5-3, 9.5.1-1H1, 9.5.1-1H7, 9.5.1-
1H12 y 9.5.1-1H19

e Tablas6.2.4-lay 6.2.4-2A

e Secciones 9.2.3,9.4.5y9.5.1.

La evaluacion ha comprobado la orden de cambio al ES (OCES) asociada, verificandose que es
coherente con la modificacion planteada, por lo que se considera que los cambios propuestos
al Estudio de Seguridad son aceptables. No obstante, y dado que la MD de autorizacién, los
cambios al ES tampoco la requieren.

Finalmente, de la evaluacion del area INSI sobre la solicitud presentada por el titular asi como
de la documentacion adjunta concluye lo siguiente:

1) La propuesta de modificacion de ETF PME-2-20/001 se considera aceptable.

2) La evaluacién de seguridad de la modificacion de disefio concluye que no es necesario
solicitar autorizacidn, lo que se considera aceptable.

3) La modificacion 2-MDP-03725-00/01 afecta a la penetracién de contenciéon M-2-74. Se
considera que, tras la implantacion de la modificacién, los dispositivos de aislamiento
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de la penetracion M-2-74 contindan cumpliendo con los criterios establecidos en la
normativa para el aislamiento de la contencion.

4) Las hojas modificadas del Estudio de Seguridad relacionadas con el aislamiento de la
contencion como consecuencia de la implantacién de la 2-MDP-03725-00/01 se
consideran aceptables.

3.3.2 Evaluacion del area de Ingenieria Mecanica y Estructural (IMES)

La evaluacién llevada a cabo por el area IMES se documenta en el informe de referencia
CSN/IEV/IMES/AL2/2102/1263.

Como ya se haindicado en el apartado 3.3.1 de esta propuesta de dictamen, y de acuerdo con
lo establecido en la Instruccién del Consejo I1S-21, la 2-MDP-03725-00/01 no requiere de
autorizacion ministerial, ni, por tanto, informe preceptivo del CSN.

No obstante, en el informe de evaluacién del area IMES se analiza la descripcion de la MD, su
evaluacion de disefo y su correspondiente evaluacion de seguridad, todo ello dentro del
alcance y competencias del area.

Si bien el objetivo fundamental de la evaluacidn son los aspectos mecanicos y estructurales
asociados a la penetracidon de contencion afectada por la 2-MDP-03725-00/01, origen de
propuesta de cambio PME-2-20/001 a las ETF de la unidad Il, el area IMES ha revisado también
los aspectos mecdnicos y estructurales asociados a la propia modificacidn del sistema de PClI
a la contencion.

Para la evaluacion de todos estos aspectos, tras un analisis preliminar de la informacién
aportada con la solicitud, se solicito al titular una serie de documentacion adicional enviada
mediante carta de referencia ATA-CSN-016092 con fecha 18 de febrero de 2021.

Dentro del alcance del informe de evaluacién de IMES se encuentran los siguientes aspectos
de la MD:

e La clasificacion de seguridad y sismica de las Estructuras, Sistemas vy
Componentes (en adelante ESC) afectados por la MD.

e Disefio estructural de las ESC, que incluye la calificacidn sismica de las nuevas
ESC que se implantaran.

e El analisis de flexibilidad de las lineas afiadidas o modificadas. Se ha
seleccionado, por muestreo, unos calculos para revision en detalle de las
hipdtesis, cddigos empleados y obtencion de resultados.

e La verificacidn estructural de los soportes y anclajes alterados por los analisis de
flexibilidad. Se ha realizado un calculo alternativo de uno de los soportes
afectados mediante el programa de elementos finitos ANSYS, del que se dispone
licencia de uso en el CSN.

e Disefio civil de las zapatas para soportes de tuberias. Se han revisado las
hipdtesis generales de los mismos y se ha seleccionado, por muestreo, unos
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calculos para una revision en detalle de las hipdtesis, cdédigos empleados y
obtencién de resultados.

e La cumplimentacion de la evaluacién de seguridad.

En esta MD se distinguen dos categorias de componentes con requisitos de calificacidon
diferentes. Por un lado, estan los componentes del sistema FP situados en la parte no nuclear
(vdlvulas y equipos auxiliares) y para los que soélo se exigen requisitos de integridad
estructural. Por otro lado, se encuentra el cuerpo de la valvula de aislamiento de contencién
FP2-HV-2477 (clase nuclear 2), su actuador y otros componentes montados en el mismo
necesarios para cumplir su funcién de seguridad, a los que se les exige que sean clase sismica
l.

Respecto a la documentacidon de calificacién sismica, cabe indicar que el titular tiene
pendiente la edicidon formal de la lista de comprobacion del actuador de la valvula HV-2477 y
la aprobacién de la lista de comprobacion de las valvulas con requisitos de integridad
estructural que fue transmitida al CSN en borrador (01-M-1-VAR-200729, “Lista de
comprobaciéon de calificacidon sismica”). Sobre este aspecto, el titular ha comunicado en la
carta de referencia ATA-CSN-016092 su compromiso de enviar al CSN, mediante carta, las
listas de comprobacidn mencionadas una vez sean editadas formalmente, y en todo caso
antes de la puesta en servicio de la MD.

Tras el analisis de la documentacién suministrada por el titular, en relacion con el
cumplimiento normativo de los aspectos mecanicos y estructurales de la MD 2-MDP-03725-
00/01 asociada a la PME-2-20/001, la evaluacion del area IMES concluye lo siguiente:

1) Los codigos y normas utilizados por el titular en los célculos estan conforme con
las bases de licencia de CNA.

2) Los criterios de disefio sismicos tanto para las ESC clase nuclear como las no clase
nuclear se consideran adecuados de acuerdo con los criterios de aceptacion
planteados en esta evaluacion.

3) Los analisis de flexibilidad de las tuberias del sistema FP, verifican un estado
tensional por debajo de los valores maximos admisibles por la normativa
aplicable y ademas se dispone de un margen de seguridad adecuado.

4) Elcélculo del soportado del sistema FP, verifica un estado tensional por debajo de los
valores maximos admisibles por la normativa aplicable y ademas se dispone de un
margen de seguridad adecuado. Ademas, el calculo alternativo realizado refuerza
esta conclusion.

5) La penetracion M-2-74 no ve comprometida su integridad estructural debido a
los cambios introducidos.

6) En cuanto a los cdlculos de obra civil, se ha comprobado que los elementos que
se ven afectados han sido disefiados y dimensionados correctamente, por lo que
se consideran aceptables.

7) El procedimiento de calificacion de los componentes con requisitos sismicos se
considera consistente con la base de licencia de CNA.
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3.4. Deficiencias de evaluacion:

No

3.5. Discrepancias frente a lo solicitado:

No
4., CONCLUSIONES Y ACCIONES

De acuerdo con la evaluacién realizada, se propone informar favorablemente la solicitud de
aprobacion de la propuesta de cambio PME-2-20/001 “Valvulas de aislamiento de contencion”
a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la unidad Il de la CN Almaraz.

4.1.Aceptacion de lo solicitado:
Si
4.2.Requerimientos del CSN:
No
4.3.Compromisos del titular:
Si (carta de referencia ATA-CSN-016092 de fecha 18/02/2021)

CN Almaraz se compromete a remitir mediante carta al CSN la lista de comprobacion del
actuador de la vdlvula HV-2477 y la lista de comprobacion de las vdlvulas con requisitos de
integridad estructural que fue transmitida al CSN en borrador (01-M-I-VAR-200729) una vez
sean editadas formalmente, y en todo caso antes de la puesta en servicio de la MD.

4.4.Recomendaciones:

No
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ANEXO I: Carta al Ministerio de Ref.: CSN/C/P/MITERD/AL2/21/02
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