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ASUNTO: INFORME FAVORABLE SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA REVISIÓN 1 DE LA 

MODIFICACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA GIRALDA PARA EL 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE RECARGAS DE COMBUSTIBLE Y DE LA CARGA, OPERACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE IRRADIADO DEL DISEÑO SVEA-96 OPTIMA3, Y DE 

APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ASOCIADAS A LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO MEJORADAS Y AL ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LA 

CENTRAL NUCLEAR COFRENTES 

 

Con fecha 14 de abril de 2025, se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con nº de 

registro de entrada 27983, procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (Miterd), petición de informe preceptivo sobre la solicitud de autorización de 

modificación Nº 24/01 Rev. 1 para el diseño y evaluación de recargas de combustible y de la carga, 

operación y almacenamiento de combustible irradiado del diseño SVEA-96 Optima 3 en la central 

nuclear de Cofrentes, y de aprobación de las propuestas de cambio a las Especificaciones Técnicas 

de Funcionamiento Mejoradas y al Estudio de Seguridad asociadas. 

Esta revisión 1 de la solicitud sustituye y anula la revisión 0 de la misma, remitida al CSN para 

petición de informe por parte del Miterd con fecha 27 de marzo de 2024.  

El titular presenta esta solicitud de autorización de modificación en aplicación de lo establecido en 

el artículo 30.1 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades 

relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por RD 1217/2024, de 3 de 

diciembre (RINR) y en la instrucción IS-21 del CSN sobre requisitos aplicables a las modificaciones 

en centrales nucleares del CSN. Adicionalmente, esta solicitud de autorización de modificación 

conlleva una propuesta de cambio a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas 

y al Estudio de Seguridad, que requieren de aprobación previa a la entrada en vigor de la 

modificación de acuerdo con las condiciones 3.1 y 3.2, respectivamente, del ANEXO a la Orden 

Ministerial TED/308/2021, de 17 de marzo, por la que se concede la renovación de la autorización 

de explotación de la Central Nuclear Cofrentes.  

El Pleno del Consejo, en su reunión de 16 de julio de 2025, ha estudiado la solicitud mencionada, 

así como el informe que, como consecuencia de las evaluaciones realizadas, ha efectuado la 

Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, y ha acordado informarla favorablemente con las 

condiciones que se establecen en el Anexo. Este acuerdo se ha tomado en cumplimiento del 

apartado b) del artículo 2° de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad 

Nuclear, y se remite a ese Ministerio a los efectos oportunos.  

 

Firmado electrónicamente por el presidente 

Juan Carlos Lentijo 

 

 

 

SRA. VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. MADRID  
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ANEXO 

 

CONDICIONES ASOCIADAS A LA AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA METODOLOGÍA GIRALDA PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE RECARGAS DE COMBUSTIBLE Y 

DE LA CARGA, OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE IRRADIADO DEL DISEÑO SVEA-

96 OPTIMA 3 EN LA CENTRAL NUCLEAR COFRENTES 

 

1. La pastilla ADOPT se considera un diseño aceptable para incorporar al combustible de CN 

Cofrentes de diseño WSE10x10 en las siguientes condiciones especificadas: 

a. El quemado medio de varilla máximo admitido será de 62 MWd/kgU. 

b. La densidad nominal de la pastilla ADOPT deberá estar en el intervalo de 10.57 a 10.77 

gm/cm3. 

c. El tamaño de grano estará entre 25 y 50 μm si se mide de acuerdo con ASTM E112 como 

corte lineal sin factor de corrección, que equivale a una medida de 37 a 75 μm con 

corrección. 

d. El aditivo de cromo Cr estará entre 300 y 650 μg/gU, que se corresponde a una adición 

de Cr2O3 entre 438 y 949 ppm. 

e. El aditivo de aluminio Al estará entre 70 y 150 μg/gU, que se corresponde a una adición 

de Al2O3 entre 132 y 283 ppm. 

2. Para determinar la incertidumbre de la correlación D5, se calculará la desviación típica real 

de la distribución de la diferencia entre el CPR (correlación de potencia crítica) calculado por 

MEFISTO y el CPR calculado por D5, y se comparará con la desviación típica obtenida 

asumiendo que ambas incertidumbres son independientes (es decir, como la raíz cuadrada 

de la suma cuadrática de ambas desviaciones típicas). CN Cofrentes deberá utilizar la 

desviación típica más conservadora de las anteriores en los cálculos de SLMCPR (safety limit 

minimum critical power ratio) en los cálculos del Estudio de Seguridad de la Recarga 25. 

CN Cofrentes deberá modificar, en el plazo de 1 mes desde la autorización de la modificación, 

el procedimiento técnico CONUC-PROC-041 para recoger la aplicación de este requisito para 

las siguientes recargas. 

3. El diseño de varilla presentado por Iberdrola para el combustible SVEA-96 Optima3 a cargar 

en CN Cofrentes cumple con todos los criterios de diseño aplicables y es, por tanto, aceptable, 

en las siguientes condiciones especificadas:  

1. Vaina de material LK3 con liner 

2. LHGR local ≤ TMOL según Tabla 5.2.2.2.1 

3. Quemado medio de varilla máximo ≤ 62 MWd/kgU. Quemado máximo de pastilla de 71.5 

MWd/kgU 
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4. Tiempo de irradiación ≤ 70000 h 

5. Contenido de Gd en barras BA ≤ 9.0% en peso 

6. Días a potencia ≤ 2917 

 

4. Iberdrola deberá remitir al CSN la información resultante de las campañas actualmente en 

curso por parte de WSE de medidas del comportamiento de la pastilla ADOPT a altos 

quemados (liberación de gases de fisión, cambios dimensionales y otras que sean objeto de 

campañas de medidas sobre varillas con pastillas ADOPT), así como de nuevas simulaciones 

que WSE pueda llevar a cabo con STAV7.5.2 del comportamiento de la temperatura de pastilla 

frente a nuevas medidas. Dicha información deberá remitirse al CSN una vez que las 

actividades mencionadas se hayan completado. 
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