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EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. (Enresa) 

C/ Emilio Vargas, 7 

28043 Madrid 

Mediante escrito de referencia 044-CR-IS-2025-0007, de fecha 14 de marzo de 2025 y nº de 

registro de entrada 24675, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A., (Enresa), S.M.E., 

solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apreciación favorable del diseño del sistema HI-

STORM FW versión G para almacenamiento del combustible nuclear gastado de las CCNN 

Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellós II, de conformidad  con lo previsto en el artículo 113 del 

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con 

la exposición a las radiaciones ionizantes (RINR), aprobado por Real Decreto 1217/2024, de 

3 de diciembre, que regula la apreciación favorable sobre nuevos diseños por el CSN. 

Dicha solicitud se presenta en cumplimiento con el escrito del Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico, de referencia CON-HOL/SG/250307, en el que se informaba a 

Enresa de la aplicación del apartado 2 de la disposición transitoria novena del RINR. Conforme 

a lo establecido en dicha disposición, el expediente iniciado el 12 de abril de 2024, referente 

a la solicitud de aprobación de diseño del sistema de almacenamiento, realizada con 

anterioridad a la entrada en vigor del RINR, debe adaptarse a lo dispuesto en el artículo 112, 

lo que requiere, en este caso, la presentación de una solicitud de apreciación favorable del 

diseño ante el CSN conforme al citado artículo 113. Una vez emitida esta apreciación favorable, 

y junto con la documentación exigida en el artículo 112.2 del RINR, en su caso, actualizada, 

Enresa deberá presentarla ante el Ministerio para tramitar la correspondiente autorización del 

contenedor de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado. 

La solicitud de Enresa se basa en una parte de la documentación que ya había sido 

previamente remitida como soporte a la citada solicitud de aprobación de diseño, 

concretamente en la primera propuesta de revisión 0 del Estudio de Seguridad del Sistema de 

Almacenamiento HI-STORM FW versión G para el combustible nuclear gastado de las CCNN 

Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellós II (044-ET-IA-0006 Rev.0). Posteriormente, como 

resultado del proceso de evaluación, Enresa remitió al CSN la revisión 0 del Estudio de 

Seguridad, mediante carta de referencia carta 044-CR-IS-2025-0019, de fecha 26 de mayo de 

2025 y nº de registro 29671.
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El Pleno del Consejo, en su reunión del 23 de julio de 2025, ha estudiado la solicitud de Enresa, 

así como los informes que, como consecuencia de la evaluación realizada, han efectuado las 

Direcciones Técnicas de Seguridad Nuclear y de Protección Radológica, y ha acordado apreciar 

favorablemente el diseño con los límites y condiciones que se establecen en el Anexo I. Esta 

resolución se ha tomado en cumplimiento del apartado j) del artículo 2º de la Ley 15/1980, de 

22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 

De acuerdo con el artículo 113.4 del RINR, la presente apreciación favorable del CSN podrá 

ser incluida como referencia en cualquier proceso posterior de solicitud de alguna de las 

autorizaciones previstas en el citado reglamento, siempre que se cumplan los términos, límites 

y condiciones impuestos en esta apreciación. 

Firmado electrónicamente por el secretario general 

Pablo Martín González
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1. El modelo de contenedor cuyo diseño es objeto de esta apreciación favorable es el 

denominado sistema de almacenamiento de combustible gastado HI-STORM FW Versión 

G, presentado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa). La presente 

apreciación favorable faculta a su empleo como referencia en cualquier proceso posterior 

de solicitud de alguna de las autorizaciones previstas en el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a 

las radiaciones ionizantes.  

2. La presente apreciación favorable de diseño se concede en base al contenido de la 

revisión 0 del Estudio de Seguridad del Sistema de Almacenamiento HI-STORM FW Versión 

G para el combustible gastado de CC.NN. Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellós II (044-ET-

IA-0006).  

3. El modelo al que se refiere esta apreciación favorable consta de los siguientes elementos:  

1) La capsula multipropósito MPC-37 CBS o MPC-89 CBS, que contendrá el combustible 

gastado PWR o BWR, según corresponda,  

2) el módulo HI-STORM FW Versión G en cuyo interior se alojará la MPC, y  

3) el contenedor de transferencia HI-TRAC VW, que albergará la MPC durante las 

operaciones de carga, transferencia y descarga, si ésta fuera necesaria.  

Las características de diseño, materiales, dimensiones y fabricación son las especificadas 

en el Estudio de Seguridad y sus correspondientes planos de licencia. 

4. El combustible gastado a almacenar en la MPC cumplirá los criterios de diseño y 

especificaciones técnicas contenidas en los capítulos 2 “Bases de diseño” y 13 “Limites y 

controles de operación” del Estudio de Seguridad con las siguientes limitaciones: 

4.1 El combustible gastado a almacenar en la MPC con un grado de quemado superior 

a 45.000 MWd/MTU no podrá permanecer almacenado por un periodo superior a 

20 años a contar desde la fecha de carga. 

5. El movimiento de la tapa del módulo HI-STORM FW por encima del cuerpo del módulo, 

cuando éste contiene una MPC cargada, deberá realizarse exclusivamente mediante un 

dispositivo de izado diseñado a prueba de fallo único, conforme a los requisitos 

establecidos en la normativa aplicable. 
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