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Muy Sr. mío: 

El 24 de junio de 2024, se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con nº de registro de 

entrada 30770, procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(Miteco), la petición de informe preceptivo sobre la solicitud de autorización de modificación Nº 

24/02 Rev. 0 “modificación del análisis de accidente de manejo de combustible para incorporar 

el concepto de “combustible recientemente irradiado” y aplicación de la TSTF-51-A” en la Central

Nuclear de Cofrentes, así como de aprobación de las propuestas de cambio a las Especificaciones 

Técnicas de Funcionamiento Mejoradas y al Estudio Final de Seguridad asociadas. 

Dicha solicitud ha sido informada favorablemente por el Pleno del CSN en su reunión de fecha 29 

de julio de 2025.  

Como consecuencia del proceso de evaluación de la citada solicitud, por parte del CSN se han 

identificado una serie de aspectos que han de ser abordados por el titular en la revisión de 

documentación de la instalación asociada a la implantación de la modificación, previamente a la 

entrada en vigor de la misma. Tales aspectos son los siguientes:  

- En la solicitud SA 24/02 Rev. 0 y la documentación anexa a la misma, el titular no ha 

actualizado la normativa en la que se establecen los criterios de aceptación radiológicos, ya 

que se indica la normativa americana (10CFR 50.67) cuando actualmente existe normativa 

española de aplicación y que es base de licencia de CN Cofrentes, en concreto la instrucción 

del Consejo IS-37, que establece los criterios de aceptación que deben cumplir los accidentes 

base de diseño de las centrales nucleares españolas. Por otro lado, se referencia a la sección 

15.0.1 del NUREG-0800 Standard Review Plan para los criterios de aceptación en el área de 

exclusión y la zona de baja población, cuando lo más apropiado sería hacer referencia a la 

guía reguladora RG 1.183, base de licencia de CN Cofrentes, que es donde se recoge la 

metodología y fracciones de los límites de dosis que aplican a las consecuencias radiológicas 

de los accidentes base de diseño de las centrales nucleares. 

En base a lo anterior, en la sección 15.7.4 del EFS y en las Bases de las ETFM, el titular debe 

sustituir la referencia a la normativa en los siguientes términos: 

� La referencia a la sección 15.0.1 del NUREG-0800 Standard Review Plan deberá ser 

sustituida por la referencia a la guía reguladora RG 1.183 de la USNRC. 

� La referencia al 10CFR 50.67 deberá ser sustituida por la referencia a la instrucción del 

Consejo IS-37. 
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1 Apartado 6.4 del EFS: se incorporará una aclaración sobre el funcionamiento de la unidad de 

filtración de aire de la Sala de Control, de tal forma que quede claro que este modo de 

operación es requerido como acción del operador previa al inicio del movimiento del 

combustible no recientemente irradiado y debe mantenerse durante todo el tiempo que se 

esté moviendo este tipo de combustible sin integridad de la contención secundaria. 

1 Apartados 15.7.4.1 y 15.7.4.2 del EFS: se completará la información con los siguientes 

aspectos, para una mejor comprensión de las hipótesis asumidas en cada uno de los análisis 

de accidente de manejo de combustible, reciente o NO recientemente irradiado:  

& Realizar una distinción explícita entre los dos casos (combustible reciente o no 

recientemente irradiado).  

& En las actuaciones del operador se indicará que, en el caso de movimiento de 

combustible NO recientemente irradiado, antes de empezar estas maniobras debe estar 

en funcionamiento un tren de filtrado del sistema de ventilación (HVAC) de Sala de 

Control, aspirando desde la toma normal, de modo que en caso de accidente este 

subsistema esté en funcionamiento desde el instante “0”.

& En el apartado de funcionamiento de los sistemas se incluirá de forma explícita para cada 

uno de los escenarios accidentales (reciente o no recientemente irradiado) los sistemas 

a los que se les da crédito y a los que no, con un listado detallado de los mismos, todo 

ello en coherencia con lo reflejado en las Especificaciones técnicas de funcionamiento 

mejoradas. 

& En el apartado de los posibles fallos del operador, y para el caso de movimiento de 

combustible no recientemente irradiado se incluirá aquellos ligados a las nuevas 

hipótesis sobre los sistemas implicados (sirva de ejemplo, que el operador cambie de 

toma en la aspiración de Sala de Control, o pare el sistema de filtración de emergencia 

de la Sala de Control). 

1 Apartado 15.7.4.2.4.2.3 del EFS: corrección de una errata en el nuevo párrafo de la hoja 15.7-

30 , cambiando “[…] emisión filtrada por la toma normal […]” por “[…] aspiración filtrada por 

la toma normal […]”.

1 Adicionalmente, se considera necesario que el titular realice una revisión de los apartados del 

EFS donde se describen los sistemas L05 (sistema de evacuación de gases radiactivos), P38 

(sistema de reserva de tratamiento de gases), contención primaria, contención secundaria, e 

instrumentación de seguridad asociada, completando los mismos con el modo de operación 

de estos sistemas o estructuras durante el manejo de combustible no recientemente 

irradiado, de forma que se asegure su coherencia con lo establecido en las ETFM para estos 

sistemas. 

Atentamente, 

Firmado electrónicamente por la directora técnica de Seguridad Nuclear  

Mª Teresa Vázquez Mateos

C.c.: SCN, SIN, CINU, AEIR, ICON, CITI, INSI, JPCOF 
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