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ACTA DE INSPECCION

nspectores del Consejo de Seguridad

Nuclear,

CERTIFICAN: que se personaron los dias trece, catorce, quince y dieciséis de noviembre de 2007

en la Central Nuclear de Almaraz || (Caceres), con Autorizacién de Explotacién en vigor

concedida por Orden Ministerial del Ministerio de Economia et ocho de | Junio de dos mil.

Que la Inspeccién tenfa por objeto presenciar y realizar comprobaciones relativas a la Prueha

-CNA), asi como la verificacién de aspectos concretos refativos a las valvulas de 48" de
4 ;atslam|ento deif sistema de ventilacién de contencién (HV-6269A/B y HV- -6268A/B), conforme a
_’-ia agenda de inspeccién previamente transmitida al titular y que se adjunta como Anexo |. Que a

tal fin se aplicé el procedimiento de inspeccion PT.IV. 25, en borrador en el momento de la

Inspeccidn,

Que la inspeccidén fue recibida por D

, Jefe de la Seccion de ingenieria del

Reactor y Resultados de CN Almaraz y coordinador de la prueba, D

el Departamento de Seguridad, Licencia y Medio Ambiente de la agrupacidn Triilo-

de Tecnatom, jefe de la prueba, quienes manifestaron conocer y

aceptar la finalidad de ta Inspeccién.

Que, previamente al inicio de |a Inspeccién, los representantes del titular de la instalacién fueron

advertidos de que ef acta que se levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la

DK- 132 5¢ g
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tramitacién de la misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser
publicados de oficio, 0 a instancia de cualquier persona fisica o juridica, lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la

inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de la informacién suministrada por el personal antes citado, asi como de las comprobaciones

tanto visuales como documentales llevadas a cabo por la inspeccién resulta:

Que, de acuerdo con el punto primero de la agenda, la inspeccién realizé algunas
comprobaciones relativas a la verificacién de las hipétesis de los anélisis de consecuencias

radioldgicas de los accidentes, destacando lo siguiente:

- Que, respecto al limite de fugas al exterior de contencion a través de las salvaguardias
tecnologicas en modo recirculacion (refrigeracion de emergencia del nicleo y aspersion
de fa contencién), el titular indicé que este limite no se incluye en las Especificaciones
Técnicas (ETF) y que para determinar |a tasa maxima de fugas considerada en los anélisis
de consecuencias radioldgicas CNA aplica lo establecido en el Standard Review Plan

(SRP).

Que el titular indicéd que los valores de fugas al exterior de contencion a través de las
salvaguardias tecnolégicas en modo recirculacidn considerados en los analisis se recogen

en las tablas 6.3.2-6 y 15.4.1-19 del EFS, en rev. AC-11, que fueron mostradas a ia

inspeccion. Asi mismo, los representantes de CNA mostraron el documento 07-E-Z-
07561, rev.5, de diciembre de 2004 “Dosis en el entorno de CN Almaraz en casg de
accidente de pérdida de refrigerante”, comprobando |a inspeccién que el caudal de fuga
de salvaguardias fuera de contencidn durante la fase de recirculacién considerado en el
calculo, es la suma de los caudales de fuga a través de los sistemas de refrigeracién de

emergencia del nicleo y aspersion de la contencisn multipticada por 2.

- Que el SRP capitulo 15.6.5 anexc B requiere que la tasa de fugas de las salvaguardias
tecnoldgicas considerada en los analisis de consecuencias radiolégicas sea la maxima

fuga operacional, determinada como dos veces la suma de todas las posibles fugas
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simultaneas al exterior de la contencién a través de las salvaguardias tecnolégicas en

modo recirculacian.

- Que los representantes de CNA indicaron que desde el punto de vista de operacién el
objetivo es que haya cero fugas a través de las salvaguardias; que el titular indicé que, a
tal fin, los sistemas se inspeccionan en las rondas de operacion y que si se observan
fugas a través de las empaqueduras o prensa-estopas de las valvulas/bombas se reparan
inmediatamente. En visita posterior a Sala de Control el Jete de Turno confirmé que las
inspecciones a bombas (fugas en los cierres) y valvulas (prensa y juntas) se efecttan en la
ronda de operacién con una periodicidad de 4 horas, indicando asi mismo que los

cambiadores de cafor también ios revisan periédicamente los auxiliares de operacion.

Que en cuanto a las fugas a través de las penetraciones de los sistemas que conectan con
los generadores de vapor, los representantes de CNA indicaron gue no se requieren
pruebas de fugas locales de acuerdo con la normativa aplicable: no obstante, el
procedimiento de prueba requiere (paso 5.2.1.10) gue, antes dei comienzo de la ILRT,

se haya realizado inspeccidn visual y prueba de fugas a los 3 GV.

Que segln indicaron {mostrando registro de las mismas a la inspeccion) dichas pruebas

de fugas consisten basicamente en presurizar con N, el GV, previamente aislado y lleno al
80%, hasta 3,7 kg/cm® y una vez aislado observar la evolucidn de la presidn en los GV e
inspeccionar visualmente los GV en busca de fugas. La prueba se inicié en'torno a las
18:00 h del dia 09/11/2007 y se dio por concluida en torno a las 23:00 h del dia 10/11,
La presurizacidn terminé en torno a 01:00 h del dia 10/11; en los GV 1y 3 no se
observaron fugas apreciables; en el GV-2 se detectd una fuga que provocd una caida de
presion en el GV hasta 2,7 kg/cm®; se identificé el origen de la fuga en la empaquetadura
de la valvula HV-4798-B y tras Ia reparacion, se volvié a presurizar el GV hasta 3,7
kg/cm® en torno a las 11:00 h del dia 10/11. A partir de ese momento |a presién se
mantuvo bastante estable hasta el final de la prueba, sin que se detectaran otras fugas

apreciables,

Que, de acuerdo con el segundo punto de la agenda, la inspeccién revisé la coherencia entre el
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procedimiento de prueba y los Requisitos de Vigilancia (RV) de las ETFs 4.6.1.2 a), b) c) y d)
que establecen los requisitos, criterios y plazos de ejecucién de la ILRT y el documento ANSI
56.8-1994 “American National Standard for Containment Systern Leakage Testing
Requirements” en el que se establece |a metodologia de prueba y los criterios de aceptacion, de

acuerdo con la opcidn B del Apéndice J del 10 CFR-50:

- Que la prueba integral de fugas de la contencign en CNA se lleva a cabo mediante el
procedimiento de vigilancia IRX-PV-22.03 “Prueba de fuga integrada del recinto de
contenciédn”, en el momento de I3 inspeccién en revision 15, de 10-10-2007, aplicable a

ias dos unidades.

- Que la inspeccién comprobd que los criterios de aceptacion incluidos en el PV son
coherentes con los RV 4.6.1.2 a), b) yclycon el ANSI 56.8-1994. Que la inspeccidn
tambien comprobé que la metodologia de prueba, duracién, niimero de datos recogidos,
requisitos de calibracién de los equipos empleados, ndmero de sensores de temperatura
(bulbo seco y punto de rocio), presién absoluta y caudal de fuga scbreimpuesta para la
fase de verificacion e incertidumbres asociadas que establece el PV satisfacen los

requisitos del ANS| 56.8-1994.

Que, de acuerdo con la CLO 3.6.1.2 a), Ia tasa de fugas integral de la contencién debe
ser inferior a la maxima tasa de fugas permitida, L, (0,20 % del peso del aire del recinto
de la contencién cada 24 horas a una presién comprendida entre 0.96 P,y P (presion de
disefio de la contencién), siendo P.=3,49 kg/cm® y P,= 3,52 kg/cm’ siempre que se
requiera la integridad de contencién (modos 1,2, 3y 4). Este criterio de aceptacién ests

incluido, en los mismos términos, en el procedimiento de prueba.

- Que el PV no incluye explicitamente un criterio de aceptacion para la tasa de fugas de Ia
contencién con la que se habria estado operando en el Ultimo ciclo (“as found” de |a

ILRT) aunque si incluye el calculo de este parametro segin el ANSI 56.8-1994.

- Que la inspeccidn indicd que en el apartado 5.8.2 del ANSI 56.8-1994 se establece

como criterio de aceptacién para el “as found” de la ILRT gue el resultado no supere L,
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Que, ademds, la superacién de este criterio de aceptacion implicaria su Notificacién al

CSN de acuerdo con los criterios establecidos en la Instruccion 1S-10.

- Que los representantes de la central se comprometieron a incluiren el PV L, como criterio
de aceptacion para el “as-foungd” Yy que, a pesar de no estar inctuido en el momento de |a

prueba, lo iban a aplicar como criterio de aceptacioén para la misma.

Que a preguntas de la inspeccion relativas a la presion de prueba, los representantes de CN
Atmaraz manifestaron que !a presién de 3,49 kg/cm’ corresponde a la presién de pico en
contencién en MSLB y que el rango de presion que establece la CLO y que se incluye en el

procedimiento de prueba es el permitido por la normativa aplicable.

ue la inspeccidn indicé que, si bien la normativa establece un rango de presién de prueba
%teptable entre 0,96P, y P, (ANSI 56.8 de 1994) el titular deberia definir una presién de
%3 eba comprendido en dicho rango y que, et objetivo de presién a alcanzar para la
- reglizacion de la prueba deberia ser el valor definido por el titular mas la incertidumbre de la

istrumentacién de presién empleada en la prueba.

“Que el responsable de la ejecucion de Ia prueba indicé que la practica habitual es presurizar
la contencion hasta un valor ligeramente superior a P, ¥ que la incertidumbre de |a
instrumentaci6n es tan pequefia (£0,001 psi) que el margen se supera ampliamente con el
pequefo incremento adicional (1 6 2 psi). Que en el caso de CNA |a diferencia entre P, y P,
es sdlo de 0,427 psi, por lo que el margen es muy pequefio, si bien la incertidumbre del

instrumento queda cubierta,

Que, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, la presion de accidente (PJen
el ambito de aplicacién del apéndice J es la presién de pico en contencién que se alcanza en
el DBA, definido el DBA como aquel que conduce a la maxima presién interna en contencidn
coincidente con la méaxima liberacién de praductos radiactivos a la contencidn, gue es el

LOCA.

Que de acuerdo con este criterio el valor de P, considerado por CNA es conservador ya que la

presién de pico en contencién en LOCA es de 3,17 kg/cm’.
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Que la inspeccién indicé que en el EFS, apartado 3.8.1.1.5.2 se menciona que ta presién de
prueba estara entre 0,94 P,y P_; los representantes de CNA manifestaron que se trataba

posiblemente de un error, comprometiéndose a analizarlo y, de confirmarse, subsanarlo.

Que, a preguntas de la inspeccién relativas al potencial impacto dei aumento de potencia
previsto para esta recarga sobre [a presion de pico en contencion (a la espera de los
resultados de la revisidn de los anélisis de contencion), los representantes de CNA indicaron
que, dado que para los nuevos analisis se estan empleando nuevos cédigos y a priori cabe
esperar que los valores actuales de presién de pico sean conservadores y que por lo tanto los
resultados de las pruebas (locales e' fLRT} a la presion de accidente actual sean envolventes.
Que, de o contrario, el resultado podria poner en entredicho la P, de la contencién dado el
€scaso margen actualmente existente, lo que conllevaria el inicio de un proceso de

licenciamiento.

Que la inspeccién comprabé que las erratas detectadas en el apéndice G del ANSI 56.2-
1994 (posteriormente subsanadas en al revisién del documento del afio 2002) estaban
debidamente corregidas en el procedimiento [RX-PV-22.03. Asi mismo la inspeccion

comprobd que dicho procedimiento incluye como referencia el ANSI-56.8-1994, tal como

establecen las bases de licencia de Ia instalacién, indicando a los representantes del titular
que la aplicacion de la revisién del afio 2002 requeriria el inicio de un proceso formal de

licenciamiento por su parte.

Que con vistas a la ejecucion de I3 prueba, el titular indicé que ef IRX-PV-22.03 Rev. 15
habia sido revisado y modificado mediante las alteraciones a documento siguientes, relativas
al alineamiento y proteccién de equipos durante la prueba: AP-07/125 de 08/1 172007, que
introduce un anexo adicional (A3) para la proteccién de la consola de control del carro de
transferencia, modificada en esta recarga (2-MDR-2058-00/01); AP-07/144 de 13/1 1/2007,
para subsanar un error mecanografico; AP-07/145 de 13/1 1/2007, para modificar el camino
de venteo del presionador, gue por indicacion del Jefe de Turno, queda venteado a través del
tanque de alivio (RC-8048), en lugar de a través de [a valvufa RC-1008 indicada en e
procedimiento; AP-07/146 de 13/1 1/2007, para ia modificacion del anexo A2, como
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consecuencia de la 2-MDP-1790 (SCDR) y para subsanar errores mecanograficos; AP-07/148
de 14/11/2007 para dejar cerrada, pero no embridada como requeria el procedimiento, la
valvula RC-8070, al haberse determinado (Jefe de Turno) que existian barreras cerradas

posteriores a la valvula.

(ue en ninglin caso se ha hecho un anslisis previo; que, excepto en el caso de la AP-07/145
para el cual el apartado correspondiente estaba sin cumplimentar, en el resto de casos se
determind que no era necesaria la realizacién de analisis previo por el criterio 4 del
procedimiento GE-O1 "Documentos y procedimientas®, aplicable a cambios que provienen de
modificaciones de la instalacion que ya cuentan con evaluacion de seguridad o analisis previo

realizado tanto para el disefio como para los aspectos operacionales.

Que, de acuerdo con la informacion suministrada por el Jefe de Turno en visita a Sala de
controt y con las comprobaciones posteriores realizadas por la tnspeccién, el sistema de
control quimico y volumétrico se mantuvo ileno pero aislado y las bombas de carga paradas.
Los pases 5.2.6.7 y 5.2.6.8 del procedimiento, relativos al control de nivel y purificacion del
agua del reactor durante la prueba, difieren sustancialmente de la practica operativa

finalmente adoptada, por lo que deberian haber sido modificados mediante la

correspondiente AP,

Que también dentro del segundo punto de la agenda, los responsables de I3 prueba aclararon
algunas dudas sobre el procedimiento, surgidas durante la revisién de detalle previa realizada

por el equipo inspector:

- Que los ventiladores FV-11 A, B y C de ventitacién normal de la contencién se iban a
mantener en funcionamiento durante la prueba con el fin de homogeneizar la
temperatura de la contencién y evitar estratificaciones térmicas en su interior para evitar
una mayor dispersion de los datos y alcanzar antes |3 convergencia. [La inspeccién
comprobd que el alineamiento previsto en el procedimiento mantiene la entrada de agua
de refrigeracién de componentes a estos equipos disponible pero cerrada, hecho gue fue
confirmado en la posterior visita a Sala de Control llevada a cabo por ta inspeccién en el

trascurso de ta ejecucién de la ILRT.



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madnid
Tel.: 91 346 01 Q0
Fax: 91 346 05 88

CONSEIO DE CSN/AIN/AL2/07/792
SN SEGURIDAD NUCLEAR Hoja 8 de 28

- Que el requisito de comprobar que ambas puertas de la esclusa de personal estuvieran
cerradas y enclavadas (paso 5.2.1.5) se refiere ai sistema de enclavamiento normal de la
esclusa, que se verifica periddicamente segun el RV4.6.1.3.cde ETFs, y no se refiere a

ningtn enclavamiento adicional de la misma.

- Que el mandmetro que se instala entre las valvulas interior y exterior de aislamiento de la
contencién en las penetraciones 71 y 72 (véalvuas de 48" del sistema de ventilacién de
contencion) y entre las puertas interior y exterior de la esclusa de personal tiene por
objeto vigilar el comportamiento de estas penetraciones y poder determinar, en caso de
que se observen attos valores de fuga, si estas penetraciones pueden ser los causantes de

los mismos.

Que, de acuerdo con el punto tercero de I3 agenda, la inspeccién realizé comprobaciones previas

a la ejecucién de la prueba.

Que, en cuanto a la organizacién de la prueba y responsabilidades {punto 3.1 de ta agenda), el
“jprocedimiento de la prueba incluye el anexo | en el cual se describe la organizacion y las
1

" responsabilidades del personal involucrado en la prueba.

Que la prueba la realizé6 Tecnatom bajo la supervisién directa ¥ permanente def titutar, Que |a
coordinacion y direccién de la prueba recayd en el Jefe de Ingenieria del Reactor y Resultados de
CNA. Que, adicionalmente, hubo un técnico medio de la Seccién de Ingenieria del Reactor y
Resultados a turnos continuamente presente durante la prueba actuando como responsable de

prueba.

Que, por parte de Tecnatom habia, a turnos, un jefe de Ia prueba, un operador de informatica, un

técnico de adquisicién de datos y un responsable de presurizacién.

Que la inspeccién pregunté por la implicacién del turno de operacion durante los preparativos y
la ejecucién de la prueba. Que los representantes de la central indicaron que el turno de
operacion participa en los alineamientos de los sisternas previos & la prueba (anexos A y B del
procedimiento de prueba) y que, durante Ia prueba, se encargaba de controlar los pardmetros del

sistemna primario. Que las condiciones dentro de contencidn eran controladas por ios responsables
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de la prueba y que el Jefe de Turno era informado de la situacién en Ia contencién por el

personal de fa prueba.

Que, a preguntas de la inspeccion, v en relacién con el punto 3.2 de la agenda, los
representantes de la central manifestaron que CNA no dispone de un plan de contingencias
especifico para solventar posibles incidencias que pudieran surgir durante el desarrollo de Ia
ILRT; asf mismo indicaron que cualquier decisién a tomar respecto a la prueba debe ser aceptada

por el responsable de la misma.

Que los representantes de CNA indicaron que ante contingencias operativas del RCS e! turno de
operacién tomaria las acciones necesarias. Que, en relacién con posibles contingencias

meteorologicas, el procedimiento cuenta con precauciones relativas a condiciones adversas en

Cuanto a la velocidad del viento y las precipitaciones.

Que también indicaron que el procedimiento de prueba cuenta con el Anexo G que incluye
ormas de seguridad cuyo objetivo es, entre otros, controlar el acceso de personas a las distintas

nas de la central,

“ Que, en refacién con el punto 3.3 de la agenda de inspeccion, los representantes de |a central
indicaron que no existe experiencia operativa propia significativa y que las lecciones aprendidas
en pruebas anteriores han servido para depurar el procedimiento de prueba. Que algunas
acciones de recarga en el RCS anteriores a la prueba habian mejorado la respuesta del RCS
durante fa prueba; en concreto mencionaron el ltenado del RCS mediante vacfo en lugar de hacer

el venteo dindmico.

Que, en relacién con anteriores pruebas, los representantes de la central entregaron a la
inspeccién copia electrénica de los registros de las pruebas de fugas integrales de contencién

realizadas en la unidad Il en los afios 1991, 1994 y 1997. En concreto se entregd copia de:

- lLatabla de datos para el calculo de fugas, segun la cual: el limite superior de confianza
de la fuga fue de 0.0797 (1991), 0.1048 (1994) y 0.1109 %/dia {1997) siendo 13
presion al comienzo de la fase de prueba de 65.9768 (1991), 65.6684 (1994} y
64.7107 psia {1997).
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- Los informes de resultados de pruebas e incidencias tras la prueba: el informe de ta
prueba del afio 1997 (AL2-97-05, Apéndice 7 de abril de 2007; de este informe
también se entregd copia en papel) menciona, en su apartado 6.4.3, que a las seis horas
desde el comienzo de la fase de prueba la fuga calculada era muy alta y que “la esclusa
de personal se ha presurizado en su espacio entre puertas hasta una presion de 3 Kg/cm?,
sin que se detecten fugas por la puerta exterior, en vista de lo cual se decide presurizar el
espacio entre puertas hasta 3,5 Kg/cm® para igualar la presion con el interior del recintoy
hacer asi cesar fas fugas por la puerta interior”. Tras la presurizacién del espacio, segtin
el mismo informe, se observé un descenso en el ritmo de disminucién de la masa

calculada.
- Las graficas de los diferentes parametros importantes de las pruebas.

Que la dltima prueba ILRT se llevé a cabo entre e 20 y el 24 de abril de 1997 ¥ que han

transcurrido 10 afios y 6,5 meses entre aqueltlay la prueba del 14-16 de noviembre de 2007.

Que la inspeccién observé que, en coherencia con lo establecido en la opcién B del apendice J

del 10 CFR 50, ia prueba integral de fugas de la contencién se debe realizar como minimo una
vez cada 10 afios siempre y cuando el resultado en Jas dos pruebas inmediatamente anteriores
haya sido satisfactorio. Que, asimismo, la inspeccién indicé que el NEI 94-01 rev.0 contempla Ia
posibilidad de ampliar el intervalo de prueba hasta un maximo de 15 meses (nicamente en caso
de que lgs programas de recarga hubieran sido modificados para acomodar otros factores, por lo
que dicha posibilidad de ampliacién no seria aplicable para el establecimiento “a priori” del

programa de recarga.

Que los representantes de |a central indicaron que sus ETF estan basadas en el NUREG-0452 Y,
por tanto, de manera genérica permiten una extensién del tiempo entre pruebas de vigilancia de
un 25%. Asimismo, indicaron que, como consecuencia de lo anterior, el tiempo transcurrido

entre pruebas ILRT no supone un incumplimiento de fas ETF.

Que la inspeccién manifests que la normativa que regula la realizacién de pruebas de fugas

locales e integrales de la contencisén que forma parte de la base de licencia de CNA es de orden



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CONSEIQ DE CSN/AIN/AL2/07/792
S N SEGURIDAD NUCLEAR Hoja 11 de 28

superior a las ETFs.

Que, en refacion con el punto 3.4 de la agenda de la inspeccién, relativo a medios materiales

para llevar a cabo la prueba, los representantes de la centrat mencionaron que se iban a utilizar

fueve compresores cada uno con un separador de humedad y enfriador, para
presurizar la contencién. Que estos compresores son auténomos pues funcionan con un motor
diesel. Que la inspeccién visitd la instalacién de los compresores, separadores de humedad y
enfriadores durante la presurizacién observando que uno de ellos habia sido parado por presentar

problemas en su funcionamiento.

Que los responsables de |a prueba indicaron que la alimentacién eléctrica de la caseta de

pruebas procedia del alumbrado de planta que, a su vez, es alimentada a través del
transformador de arranque T2A2. Que, adicionalmente, Tecnatom cuenta con un sistema de

@Iimentacién ininterrumpida {UPS) dedicado.

ue, siguiendo con el apartado 3.5 de Ia agenda, la inspeccion solicité el estudio de

femperaturas de la contencidn que justifica la localizacién de los senscres de temperatura

‘empleados en la prueba y el tratamijento de los valores medidos.

Que la inspeccién indicé que el ANSI/ANS-56.8 de 1994 en su apartado 5.2 indica que se hara
un estudio para ta distribucién de los sensores de temperatura seca y la fraccion de volumen de

la contencidn a la que representan asi como la idoneidad del emplazamiento de dichos sensores.

Que los representantes de la central indicaron que el estudio de temperaturas de CNA era un
documento muy antiguo Y que, en la actualidad, ya no se encontraba en sus archivos. También
manifestaron que dicho estudio si se habia realizado y que soportaha los valores incluidos en las
tablas I, “valores de los coeficientes de ponderacién volumétrica de los sensores de temperatura
seca”, y Il, “valores de los coeficientes de ponderacién volumétrica de los sensores de
temperatura de rocio” del anexo C del procedimiento de prueba (instrumentacion para la
realizacion de la prueba). Que los representantes de la central manifestaron que para las primeras
pruebas se habia puesto un nimero determinado de sensores y qure, posteriormente, este nimero

habia aumentado, al incrementar el numero de sensores ubicados en |a ctpulia de ta contencién,
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Que los representantes de la central se comprometieron a realizar dicho estudio de temperaturas

para las dos unidades de CNA.

Que con relacién al punto 3.6 de la agenda, relativa al estado de calibracién de equipos, la
inspeccidn revisé las hojas de calibracion de los equipos de prueba, comprobando que, tanto las
fechas de calibracién (entre el 11/09 y el 24/10 de 2007) como los resultados de las mismas

estaban de acuerdo con lo previsto en el ANSI 56.8-1994.

Que ia inspeccidn observéd que el caudalimetro masico que iba a ser empleado durante la fase de

verificacién, marca con un rango de medida entre 0y 700 SLM, se habia calibrado
entre Oy 297 SLM; que, dado que la fase de verificacion requiere una fuga sobreimpuesta de L,
(362,4 SLM) +25%, |a inspeccién considerd que el rango de calibracién no era adecuado parala

prueba, hecho que puso en conocimiento de los responsables de la misma.

Wue al ser informado de la deficiencia encontrada, el personal encargado de la ejecucion de la

@_RT decidié que en lugar del caudalimetro se iba a utilizar el rotametro de reserva; que dicho

de medida.

Que unavez instalada la instrumentacion para la prueba de verificacion se mostré a la inspeccion
el alineamiento final, con rotametro y caudalimetro masico alineados en serie, de manera que el
controi del caudal de fuga sobreimpuesta se llevase a cabo desde el rotémetro, ofreciendo el

caudalimetro una medida redundante de la misma.

Que con relacién al punto 3.7 de Ia agenda, relativa al estado y alineamiento de equipos y

sistemas durante la prueba, Ia inspeccidn recabd la informacién siguiente;

- Los responsables de la prueba indicaron que los equipos y sistemas no necesarios para
mantener la planta en condicién segura durante la prueba iban a ser drenados {ios
sistemas de agua) y venteados a |a contencién, o bien el resultado de la ILRT iba a ser

“penalizado” de acuerdo con los requisitos de la normativa aplicable. Los sistemas que
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pudieran ser fuente de presién a la contencién iban a ser retirados o venteados y los
acumuladores iban a ser venteados y aislados del circuito primario. Los
equipos/componentes no necesarios en condiciones post-accidente que pudieran sufrir

dafios debido a la presidn iban a ser protegidos o retirados.

- La inspeccién comprobé sobre la copia oficial del procedimiento de prueba {copia
maestra) que los alineamientos se habfan Ilevado a cabo segln lo previsto: los
responsables de la prueba entregaron a la inspeccién copia del listado de penetraciones
(y tasa de fugas a su través, as-found y as-left} que, por estar llenas de agua en el
trascurso de la prueba, iban a ser tenidas en cuenta para penalizar el resultado final de |a
ILRT de acuerdo con la normativa aplicable. La inspeccién comprobd que todas las
penetraciones que durante la prueba iban a permanecer llenas de agua, fueran o no
necesarias para mantener la planta en condicién segura y fueran o no requeridas
operables en condiciones post-accidente, iban a ser tenidas en cuenta en el computo de
la penalizacion, excepto ias lineas de agua de alimentacion a los GV; este cdmputo
satisface los requisitas de la normativa aplicable en cuanto a penalizaciones de |a ILRT, e
incluso es conservador puesto que se incluyen los sistemas que en condicienes post-
accidente estarian operables y que seglin la normativa no requieren penalizacion. La

inspeccién verificé en Sala de Control que se habian abierto los correspondientes

descargos, segln los anexos A y B del procedimiento de prueba, para el alineamiento de

los equipos.

- Encuanto a equipos y sistemas necesarios para mantener la planta en condicién segura
durante la prueba y de acuerdo con la informacién suministrada a la inspeccién por el
Jefe de Turno, el alineamiento de sistemas era el siguiente: los dos trenes de RHR
operablesy RHR A en operacién, manteniendo |a temperatura del refrigerante del reactor.
Sistema de control quimico y volumétrico disponible, carga y descarga aisladas y bombas
de carga paradas. Dos trenes de los sistemas de refrigeracion de componentes y de agua
de servicios esenciales operables y en operacion. Agua de refrigeracién de componentes a
los ventiladores de contencidn disponible pero aislada. Generadores de vapor aislados y

llenos al 80%. Lineas de agua de alimentacién a GV llenas.
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- Que la inspeccion comprobd que el nivel en presionador se hallaba, en el comienzo de la
prueba, en el 80%. Que en la revisién 15 del procedimiento se indica un nive! de 95%.
Que el Jefe de Turno indicé que era mejor mantener el nivel en 80% y gue, durante la
prueba, no se preveia la necesidad de controlar el njvel dado que se no se esperaba una
variacion muy grande del mismo. Que, en cualquier caso, se vigilaria por razones
operativas y por el efecto que los cambios en el nivel pudieran tener sobre los resultados

de la prueba.

- Que la inspeccion comprobé que las valvulas de alivio del presionador y sus valvuias de
blogueo estaban abiertas (estas Gltimas con posibilidad de cierre desde la sala de control)
asi como la RC-8048 (que comunica el tanque de alivio del presionador con la atmésfera

de la contencién), manteniéndose la valvula manual RC-1008 cerrada.

- Envisita a Sala de Control la inspeccién comprobd los alineamientos mencionadas en el
parrafo anterior, verificando que durante la fase de prueba el nivel del presionador estaba
estable en torno al 66%. El Jefe de Operacién indicé que el llenado de tubos del GV se
realiza por vacio, técnica que reduce significativamente la presencia de aire en el RCS,y

que probablemente la reduccién de nivel observada se debiera a ia presencia de aire en

el RHR, comprimido durante |a fase de presurizacion.

- Encuanto ala instrumentacion de prueba y las penetraciones de la contencién asociadas
a dicha instrumentacién, los representantes de CNA indicaron que los sensares de
temperatura de builbo secoy temperatura de rocio se sitdan en cajas instaladas de modao
permanente en la contencién. Asi mismo indicaron que toda la instrumentacién de
temperatura pasa a través de una Unica penetracion eléctrica y que para Ia
presurizacién/despresurizacién de la contencidn, para la medida de la presion de pruebay
para establecer la fuga sobreimpuesta durante Ia fase de verificacién se utilizan tres
penetraciones mecénicas de reserva: todas estas penetraciones se mantienen cerradas

con brida ciega durante la operacién normal.

Que, a continuacién, de acuerdo con el punto 3.8 de la agenda y a solicitud de la inspeccion, los

responsables de la prueba mostraron el informe AL2-07-02, Ap.8 de 30/10/2007 “Inspeccidn
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Visual General de! Edificio de la Contencign” realizado durante la Recarga 17 en CN Almaraz 2-
tanto el resuttado de la inspeccién visual como el de Ia inspeccion volumétrica (UT) realizada fue

considerado aceptable, sin que se observaran deficiencias dignas de mencién.

Que, con relacién al punto 3.9 de la agenda relativo a los resultados de las pruebas de fugas
locales previas a la realizacion de la ILRT, los representantes de CNA mostraron a Ia inspeccion
el informe preliminar de la 17 recarga (PRE-AL2-07-02, Ap. 6) en el gue se recogen los
resuttados de las pruebas de fugas locales de la contencién. Se ha probado localmente el 100%
de las penetraciones sometidas a pruebas tipo B y C, habiendo obtenido una tasa de fuga
integrada de 86040 Scm*min (85088+952 Scm?/min} en el “as found”, calculado segun el
"minimo camine de fuga” y una tasa de fugas integrada de 42499 Scm¥min (41549+ 950

Scrm/min) en el “as-left" seglin el “méaximo camino de fuga”, siendo el limite de aceptacion

.
\\\ establecido 217740 Scm¥min, correspondiente a 0,6 L.

'ﬂ\ Que en documento mencionado en el parrafo anterior se incluye, en el apartado referencias, el

*/;momento de la inspeccion el documento de referencia era el ANSI/ANS-56.8 de 1994,

3

o1

" Que, siguiendo con el apartado 4 de la agenda, relativo a |a ejecucién de la prueba. Ia inspeccion
.47 estuva presente parcialmente en las fases de presurizacion, estabilizacién y de prueba

comprobando st evolucion y el cumplimiento de los criterios de aceptacién.

Que la prueba debid retrasarse debido a que la esclusa de personal habia presentado fugas
excesivas en la prueba de fuga global a la que habia sido sometida el dia 13/11/2007. Que los
representantes de la central indicaron que habfa sido preciso intervenir en la esclusa para
sustituir la juntas de selfado de la misma. Que, una vez cambiadas, se procedié a realizar la
prueba de fuga global con resultados aceptables (fuga dejada en 15676 Scc/min frente al valor

de aceptacion de 18120).

Que la fase de presurizacién comenzd el dia 14/11/2007 a las 18:11, deteniéndose al dia

siguiente a las 07:09, a un valor de presién de 4,50 kg/cm® absolutos (64,064 psia).

Que los criterios de estabilizacién se cumplian a las 12:05 del dia 15/11/2007 momento en el
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cual dio comienzo la fase de prueba.

Que la fase de prueba durg hasta las 00:56 del dia 16/11/2007 y se utitizaron los datos
correspondientes a las Gltimas ocho horas (desde las 16:56 del 15/11/2007) para calcular ta
fuga en contencién. Que la presion en contencion era de 4,4457 a las 16:56 y 4,4398 kg/cm®
absolutos a las 00:56. Que el Limite Superior de Confianza de la fuga con los datos de las

titimas ocho horas se calculé en 0,1434 %/dia.

Que la fase de verificacién comenzé a las 01:12 del 16/11/2007 vy finalizé a las 05:12 del

mismo dfa cumptiéndose los criterios de aceptacion y dandose por finalizada ta prueba ILRT.

Que, para el seguimiento de los parametros y la ejecucion de Ja prueba se habia instalado una
caseta de prueba, donde se encontraban los ejecutores de la prueba, en el edificio eléctrico. Que
la inspeccién verificéd la obtencién de datos y las medidas que se iban obteniendo en I3 casetade
prueba durante determinados momentos de |Ia prueba. Que la copia oficial del procedimiento de
¢ prueba {copia maestra) estaba en la caseta de prueba; la inspeccién comprob6 en sus visitas a |a

Ccaseta de prueba que este procedimiento se estaba retlenando.

Que durante la prueba se realizaron rondas peridicas por las salas de penetracicnes mecénicas
(edificio de salvaguardias) para comprobar el estado de las penetraciones. Que la inspeccidén
participé en la ronda de penetraciones que se llevo a cabo cuando, aproximadamente, se llevaban

cinco horas de la fase de prueba.

Que la ronda tenfa por objeto la inspeccién de algunas penetraciones para comprebar que no se
producian fugas significativas; fue realizada por personal de Tecnatom y de Ingenieria del
Reactor y Resuttados. Que los métodos de deteccién de fugas eran los posibles indicios acusticos

0 visuales de las potenciales fugas y el uso de agua jabonosa.

Que, la inspeccién no se aplicaba a toda la lista de penetraciones sino a aquellas con acceso no
excesivamente complicado. Entre otras, se inspeccioné la penetracién 5 asociada al CCW que se,
segun el alineamiento, se encontraba llena de agua, viéndose que habia un goteo en la valvula de

drenaje CC2-5849.
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Que también se observd que la valvula de venteo S12-2023 (ubicada aguas abajo de la segunda
valvula de aislamiento de la penetracién 75-A) mostraba una pequefia fuga de aire, evidenciada

al aplicar agua jabonosa.

Que, asimismo, se inspeccionaron ias penetraciones 71y 72 de suministro y extraccién de aire
de purga del recinto de contencién, respectivamente. Que los manémetros situados entre las

valvulas de aislamiento indicaban presién atmosférica.

Que se visitd la sala donde se encuentra la puerta de salvaguardias de la esciusa de personal
observando que el manémetro adosado a |3 puerta indicaba aproximadamente 3,5 kg/cm?

relativos.

J%Que, a preguntas de la inspeccidn, los representantes de la prueba indicaron que el mandmetro
!

kbedfa la presién del espacio entre las puertas de la esclusa de personal y que ya se habian
_ Wpercatado de este hecho; gue el hecho se debia a fugas en la puerta de contencién de la esclusa
:é personal.

?Qyue la inspeccién indicd que tal presurizacién parecia indicar una fuga excesiva por la puerta
interior que podria ser superior a los criterios de aceptacion de fuga maxima de la esclusa de

personal indicados en la Condicién Limitativa de Operacién 3.6.1.3 (0,05 L,).
Que, una vez finalizada fa prueba, se procedié a revisar los registros y resultados de Ia prueba.

Que Tlos representantes de la central entregaron a la inspeccidén copia de los siglientes

documentos:

- Listado de penetraciones de contencidn en el que se indican, para cada una de ellas, los
valores de fuga para el minimo camino de fugay se identifican las penetraciones cuya

fuga se debe sumar al valor calculado en la prueba ILRT (las penetraciones a penalizar)

- Graficas de; rectas de regresion de la masa calculada en las uftimas 8h de la fase de
prueba y fuga calculada en la fase de prueba (ambas incluidas en el Anexo If de esta

acta); evolucién de la presién en todas las fases de |a prueba; fuga calculada en la fase
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de verificacion; rectas de regresion de la masa en las fases de prueba y verificacién.

- Tablas de: medidas para los puntos de las ultimas ocho horas de la fase de pruebay para
todos los puntos de la fase de verificacion; andlisis de dispersién y de curvatura con datos

de las dltimas ocho horas de la fase de prueba.

Que los resultados de la prueba mostrados por el titular, y que se reflejan en este acta de
inspeccidén, son preliminares dado que los resultados definitivos se recogerdn en el informe

final de resultados de la prueba ILRT.

Que la fuga impuesta para la fase de verificacién, de acuerdo con la medida del rotametro,

fue de 360 LSM (99,5 % de L)

Que a la vista de los resultados I3 fuga calculada durante la fase de prueba fue de 0,1368

ron un Limite Superior de Confianza de 0,1434 %/dia.

@ue a este valor habia que sumarle el de fugas por el minimo camino de fugas de aquellas
}’@enetraciones gue hubieran permanecido llenas de agua o bloqueadas de alguna manera.
);EJue, como ya se ha mencionado anteriormente, los representantes de |a central indicaron
.fque iban a penalizar con todas las penetraciones que estaban llenas de agua durante la

prueba. Que, con este criterio, el valor a penalizar es de 0,0022 %/dia.

Que el valor obtenido es, por tanto, de 0,1456 %/dia observandose que el valor de fuga

integral es inferior al criterio de aceptacion (0,15 %/dfa).

Que el valor calcutado de la tasa de fugas integral con la que se habria estado operando en la
contencién durante el ciclo ("as found” de Ja ILRT) se calcula como la suma del valor
obtenido (LSC) mé&s el incremento de fuga (calculado para el minimo camino de fuga) entre
los resuttados “as found" y “as left” de las pruebas de fugas locales. Que este Gltimo es de
57742 Sce/min (0,032 %/dia) segun la tabla de resumen de valores de valores de fugas
locales. Que, por tanto, la tasa de fugas “as found” de la ILRT era de 0,178 %/dia, inferior a

L, y, por lo tanto, aceptabile.
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Que la inspeccion solicité informacién adicional en relacién con los problemas presentados

por la esclusa de personal antes de la prueba ILRT.

Que los representantes de la central manifestaron que habian tenido que cambiar los sellos
de la esclusa de personal el dia 14/11/2007. Que, a peticion de Ia inspeccién, personal de
Almacén entrego copia de los certificados de calidad de los sellos nuevos instalados en |a
esclusa, con nimero de serie 513494.002 1/2 y 513494.003 1/2. Que los certificados de
conformidad {(certificate of conformance) son de Pawling Corporation y tienen fecha de
06/06/2007 y el certificado de cumplimiento (certificate of compliance) es de Trentec y
fecha 06/11/2007, en el que se indica que el plazo maximo de almacenamiento es de dos

afnos.

Que los sellos son juntas de goma y su cambio se lleva a cabo con la gama M-ZK-4743, rev.

0, de 09/12/1996 “Cambio de juntas goma cierre puerta (L. contencién y L. salvaguardia) y
lubricacién esclusa de personal, sistema EE”. Una copia de esta gama, de periodicidad 1R

(recarga), fue entregada a la inspeccién.

Que tras el cambio de la junta de la esclusa de personal se hizo otra vez la prueba de fuga
global. Que se entregd copia del registro de esta prueba donde se aprecia que la fuga fue de

15676 = 904 Scm’/min (inferior al limite de ETF: 181209)

Que a peticién de la inspeccién los representantes de la central entregaron un listado de
intervenciones en los sellos la esclusa de personal de la unidad 2 desde el afio 2000, Que en
dicho listado aparecen intervencicnes en 26/05/2000, 13/03/2001, 20/03/2001,
25/04/2006 y 25/08/2006.

Que se solicité la el Permiso de Trabajo 539357/ Orden de Trabajo 968987 correspondiente
a la intervencién del 13/03/2001, que es la lnica de las cinco para la cual el listado indica
gue se cambié la junta. Que, seglin el PT/OT, dicha intervencién se realizé en la condicién de
la central “marcha” y sin descargo, y afecté a la puerta de salvaguardias que tenia las juntas
de cierre deformadas; que, de acuerdo con ef PT/OT, se cambiaron ias juntas y se reguiaron

fos cerrojos hasta conseguir fuga cero teniendo que suplementar las juntas. Que se entregé
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copia del registro de la prueba de fuga global, asociada al RV 4.6.1.3b, gue se habia llevado
a cabo el dia 07/03/2001, la semana anterior a la intervencidn, con resultados

satisfactorios.

Que la inspeccidn solicité informacién sobre las pruebas periddicas a las que se somete Ia
esclusa de personal. Que la ETF 3/4.6.1.3 tiene tres Requisitos de Vigilancia en los cuales se
prueba: las fugas a través de los sellos (4.6.1.3.a), la fuga global de |a esclusa {46.1.3.b)y

el enclavamiento que impide que ambas puertas estén abiertas (4.6.1.3.¢).

Que estos RV se aplican con et Procedimiento de Vigilancia IRX-PV-22.02 “Prueba de fuga
tipo B del recinto de contencién”, actualmente en revision 9 de 22/03/2007. La aplicaciony

coordinacion de este procedimiento es de la Seccin de Ingenieria del Reactor y Resultados.

Que, en relacién con las frecuencias de pruebas, los representantes de la central indicaron
que la 4.6.1.3.a, prueba de fuga por los sellos, se prueba una vez cada semana

‘iindependientemente de las aperturas que se produzcan.

Que fa inspeccion solicité los registros correspondientes a las Ultimas cinco pruebas de fugas
'~ de sellos. Que se entregaron los registros de pruebas de sellos ejecutadas los dias por el
método de fluido aportado: 12/09/2007, 19/09/2007, 26/09/2007 y 10/10/2007. Que
también se entregd el registro de la prueba de enclavamiento (4.6.1.3.c) ejecutado el dia

03/10/2007. Que en todas ellas los resultados fueron satisfactorios.

Que la inspeccion solicité informacién sobre el método de prueba de fuga global de Ia

esclusa de personal (4.6.1.3.h).

Que los representantes de la central indicaron que la prueba se realiza presurizando el
espacio interior, entre las puertas, hasta |a presion de accidente (3,5 kg/cm? relativos) y
manteniendo esta presién durante una hora. Que en estas condiciones la puerta que da al
edificio de salvaguardia ve la presién en el sentido que la veria en caso de accidente mientras
que la puerta de contencidn ve la presion en el sentido contrario. Que, por ello, la puerta de

contencion se ancla mediante pernos.
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Que los representantes de la central indicaron que este anclado, necesario durante la prueba

de fuga global, puede afectar al asiento de los sellos,

Que la inspeccidn manifestd que esta manera de hacer la prueba no es capaz en si misma de
dar una medida fiable de la fuga por Ia puerta de contencién dado que su cierre se encuentra

reforzado por un mecanismo especial que se quita tras la prueba.

Que los representantes de la central indicaron al respecto que, ademés de esta prueba, antes
de la prueba de fugas global se hacian las pruebas de fugas locales de la compuerta que

comprendian los siguientes componentes:
- Estanqueidad del eje del volante de apertura y cierre
- Fugas entre sello de las puertas

- Fugas entre sellos de las valvutas equilibradoras de presién (estas vélvulas se abren

cada vez que se procede a abrir la puerta)

- Estanqueidad de las penetraciones eléctricas, telefénicas y de enclavamientos

superior e inferior.

Que la inspeccién solicité los registros de las tres ultimas pruebas de fuga global de esciusa
de personal de la unidad 2. Que se entregd copia de los registros de las pruebas ejecutadas el
07/03/2001, 30/09/2003 y 26/04/2006 que presentaron fugas de 2123, 842 + 36,by
2390 £ 42,1 Scm®/min, respectivamente. Que en dichos registros se incluyen, ademas de Ia
prueba de fuga global, las pruebas de fugas locales de los elementos indicados

anteriormente,

Que, seglin se observa por las fechas de ejecucion, transcurrieron 30 meses y 23 diasy 30

meses y 26 dias, respectivamente.

Que con relacién al apartado B de |a agenda, sobre verificacion de la integridad de [a contencién
(aspectos concretos relativos a valvulas de aislamiento de 48” de! sistema de ventilacidn) la

inspeccion realizd las comprobaciones siguientes;
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- La inspeccidn revisé el listado del histérico de mantenimiento preventivo y correctivo
efectuado sobre las valvulas HV-6268A y B (penetracion 72) y HV-6269 A y B
(penetracion 71) de aislamiento de las Iineas de 48" del sistema de wventilacion
efectuado desde el afio 2000 hasta la fecha de la inspeccién. En el listado se incluyen
las gamas de mantenimiento preventivo {incluidas pruebas de vigilancia) y las érdenes de
trabajo no programado con fas que se efectuaron mantenimientos correctivos. La
inspeccién solicité algunas gamas de mantenimiento y ordenes de trabajo programando
(preventivo) y no programado (correctivo) sobre las valvulas 6268 Ay By 6269 Ay B, sin

identificar aspectos resefiables en la revisién efectuada.

- La inspeccion revisé los resultados as-found y as-left de las pruebas de fugas locales
sobre las vélvulas HV-6268A y By HV-6269A y B en las recargas de septiembre de
2004, marzo de 2006 y octubre de 2007 realizadas segln procedimiento IrX-PV-22.01
(RV 4.6.1.2.%), sin identificar aspectos resefiables. De acuerdo con los registros de
prueba, todos los valores de tasa de fuga medidos se encontraron por debajo del limite

administrativo.,

- En cuanto a las pruebas de tiempos de cierre de las valvulas, la inspeccién reviss los

regtstros (correspondientes al procedimiento especifico de seccién IrX-ES-38 para control
de tiempos de actuacién de valvulas automaticas) de los tiempos de actuacién de las
valvulas HV-6268A vy B y HV-6269A y B medidos en las recargas de mayo de 2003,
octubre de 2004 y abril de 20086, sin identificar aspectos resefiables. Estlas pruebas
satisfacen el RV 4.6.4.1.3 para la verificacién de los tiempos de cierre de vaivulas

automaticas de aislamiento de la contencién {procedimiento de vigitancia IrX-PV-27.04).

- En cuanto a los requisitos de vigilancia especificamente aplicables a las valvulas de
aislamiento de la ventilacion del recinto de contencién (ETF 3.6.1.8) la inspeccién
solicitd los dos Gltimos registros (17/08/2007 y 17/09/2007) del RV 4.6.1.8.1 y los
registros de los correspondientes a los dos ditimos ciclosdelosRV 4.6.1.8.2y4.6.1.8.3,
con el objetivo de verificar el control efectuado sobre las operaciones y tiempos de venteo

y purga de la contencién durante el periodo seleccionado.
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- Enrelacién con el RV 4.6.1.8.1, relativo a la verificacion del sistema de enclavamiento

de estas valvulas, de periodicidad mensual, no se identificaron aspectos resefiables.

- Enrelaciénconel RV 4.6.1.8.2, que requiere la verificacion, en modos 3 y 4, al menos
una vez cada 12 horas del tiempo total acumulado que las valvulas de aislamiento de
48" del sistema de purga y alivio han permanecido abiertas (criterio de aceptacicn,
maximo 90 horas anuales), la inspeccién revisé los registros del procedimiento especifico
de seccion OpX-ES-29 para el “Control de horas de funcionamiento de los filtros de
carbon de los sistemas de ventilacién contemplados en Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento” y los registfos de los procedimientos de vigilancia QOP2-PV-00.02

(exigencias de vigitancia de 12 horas. Modo 3) y OP2-PV-00.03 (exigencias de vigilancia

- El procedimiento OpX-ES-29 incluye un formato especifico para el sistema de ventilacién
del recinto de contencidn en el que se anota el cédmputo total de horas en que la

ventilacion ha estado en funcionamiento, equivafente al nimero de horas en que las

valvulas de 48" han permanecido abiertas; que en este cémputo se acumulan las horas
totales de apertura al afio, independientemente de! mado de operacién (3, 4 6 5) en el

que se proceda a su apertura,

- Enlos procedimientos OP2-PV-00.02 y OP2-PV-00.03 (en los que el RV 4.6.1.8.2 se
identifica con et OP2-PV-06.14) se requiere verificar el tiempo acumulado en posicion

abierta para cada valvula (HV-6268A y By HV-6269 Ay B) en los tltimos 12 meses,

- Lainspeccién revisé los registros correspondientes a los dos altimos ciclos (desde el afio
2004 hasta modo 5 en la recarga 17) constatando que en el apartado “LECTURA” no
siempre se incluye el cémputo de horas sino gue, en ocasiones, tnicamente se indica
que el criterio de aceptacién (tiempo totat inferior 2 90 horas) se satisface, por lo que no
hay trazabilidad; asi mismo, no consta en los registros que la dltima lectura anotada
corresponda al momento en que se abandona el modo 4 parra entrar en modo 5, en el
que ya no aplica fa limitacion objeto de Ia vigilancia, por lo que no es posible determinar,

a la vista del registro, que el nimero de horas computadas corresponda al total de horas
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en que las valvulas han permanecido abiertas en modos 3 y 4,

- La inspeccién observé que el ndimero de horas computadas en el registro del
procedimiento OpX-ES-29 es superior al nimero de horas computadas en los registros de
los procedimientos OP2-PV-00.02 y OP2-PV-00.03, para los afios 2004, 2006 y 2007
(en 2005 no se abrieron dichas valvulas). En los afios 2004 y 2007 la diferencia no
podria justificarse por la entrada en modo 5 puesto que la ventilacion se paré antes del
cambio de modo segun el OpX-ES-29. Segin el OpX-ES-29, la ventitacion se mantuvo en
servicio un total de 19h:25m en 2004, 21h:55m en 2006 y 33h:50m en 2007,

Adicionalmente, la inspeccién observé que en el afio 2004, segln el OpX-ES-29 Ia
ventitacion estuvo en servicio en modo 3, mientras que segin los PV, la ventilacin

estuvo en servicio en modos 3y 4.

En los registros correspondientes a los dos dltimos ciclos del RV 4.6.1.8.3 que requiere

la determinacion, antes de la apertura de las valvulas de aislamiento, de que dichas
valvulas van a ser abiertas para operaciones relacionadas con la seguridad, no se

identificaron aspectos resefiables.

Que por parte de los representantes de CN Almaraz se dieron las necesarias facilidades para la

actuacién de la Inspeccién.































































