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ACTA DE INSPECCION

nspectotes del Cuerpo Técnico del Conscjo de

Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que los dias 6 al 9 y el dia 20 de marzo de 2007 se personaron, acompafiados
CSN en CN. Asco, en I Sede de la C. N. de Ascd, emplazada en el término de Ascd

(Tarragona), con Autorizacién de explotacién concedida por Orden Ministerial de fecha 1 de
octubre de 2001.

Que la finalidad de la Inspeccion fue realizar la inspeccién multidisciplinar de disefio y capacidad
| funcional de sisternas del Plan Bisico de Inspeccién del sistema de control de presién del
j\ primario y del sistema eléctrico exterior,

Que, 2 efectos de esta inspeccidn, del sistema de control de presion se consideraron las vilvulas
de alivio, las vilvulas de bloqueo de alivio, las vilvulas de seguridad, el control de presién y el
~ sistema eléctrico asociado. Asi mismo, de la alimentacién eléctrica exterior se considerd desde el
parque de 110 Kv hasta los interruptores de alimentacién a las barras 7A y 9A, inclusive.

ue la_inspeccion fué recibida por D.
y pot otro
personal tecnico de la central, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de

inspeccién.

Que, los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccion que el acta que se levante, asi como los comentatios recogidos en la tramitacion de la
misma, tendrin la consideracién de documentos publicos y podrin ser publicados de oficio, o 2
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular
exprese qué informacion o documentacién aportada durante la inspeccién podria no ser
publicable por su caricter confidencial o restringido.

Que de la informacién suministrada por los tepresentantes de la central, asi como de las
comprobaciones documentales y visuales realizadas por la misma, resulta:

A. Control de presion del rimario
1. EN RELACION CON ASPECTOS DE DISENQ. BASES DE DISENO:

Que en lo relativo 2 aspectos de disefio / bases de disefio, aplica el documento de base de
disefio de referencia DBD-10.2 (C), de la especialidad mecanica; los elementos que llevan a

DK -I3YSga
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cabo las funciones de control son basicamente vélvulas y calentadores, los circuitos para su
control automatico (que se encuentran en las cabinas del sistema de control digital del reactor,
SCDR), y los mandos en paneles de sala de control para accionamiento manual por el
operador, apoyado éste por componentes que tienen funciones de monitorizacién y alarma.

Que las vélvulas con funciones telativas al control de la presién del primario / presionador, en
cada unidad, son las siguientes:

» VCP-0445 y VCP-0444A, de alivio del presionador; son neurniticas de (N MR-
( en la Unidad II), con entrada de aite por arriba (que procede del
sistema de aire de instrumentos, IA), y muelle bajo el diafragma, que es fijo. Estas
valvulas, ademds de actuacién por sefiales de alta presion, son actuadas asimismo pot
el sistema de proteccién frente a sobrepresiones en frio (COMS).

« VM-1002 vy VM-1003, de bloqueo de alivio del presionador; son de compuerta de
*:on actuador hmotor de corriente alterna.

« VCP-1045 y VCP-1044A, de control de la presién procedente de acumuladores de
nitrégeno (los cuales tienen una funcién de respaldo de seguridadl iara los casos en

que no esté disponible el citado sistema IA); son de neumaticas
autoactuadas, aire por arriba, muelle abajo.

+ VN-1050 y VN-1051, normalmente cerradas a fin de evitar fugas de las autoactuadas;
son neumaticas de_ todo-nada, aite por atriba, muelle abajo.

« VCP-0444B y VCP-0444C, de spray del presionador; son neumiticas de - aire
por arriba, muelle abajo.

» V-10288 y V-10289, de seguridad de los circuitos neumaticos de valvulas de alivio, 2
fin de contratrestat posibles sobreprcsionﬂedentes del acumuladot, en caso de

fallo de las autoactuadas; son de muelle, de

+ V-10037, V-10038 y V-10039, de seguridad del presionador, que protegen al circuito
primario frente a sobrepresiones; son de muelle, de

Que los representantes de CN Ascé (en adelante CNA) entregaron a la Inspeccidon los
siguientes planos, correspondientes a las vilvulas incluidas dentro del alcance de la mnspeccion:

» 1/VCP-0444A y 1/VCP-0445; plano nimero D-281995 en revisién 0 de abril de 1985,
+ 2/VCP-0444A y 2/VCP-0445: plano nimero D-176615 en revisién 7 de abril de 1980.
+ VM-1002y 1y 2/VM-1003: plano nimero 115E302 (revisién ilegible en la copia).

« VCP-0444B y VCP-0444C: plano niimero 55A6025 en revisién D de febrero de 1980.
+ VCP-1044A y VCP-1045: plano nimero CN-008/74 en revisién B de abril de 1981.

+ VN-1050 y VN-1051: Plano nimero 16-01804 en revisién 0 de marzo de 2001.

« 1VN-6001: plano ntiimero CN-008/7104 en revisién E de mayo de 1993.

« 10037/8/9: plano nimero DSC 56964 en revisidn B de mayo de 1974,

« 10288/9: plano nimero 10103-2/81 en revisién de febrero de 1981.
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Que las vilvulas autorreguladas, VCP-1044A y VCP-1045, se encuentran cerradas en
operacién normal. Sin embargo, en el Diagrama de Tubetia e Instrumentacién (TEI) M-810.2
ed. 24 se representan en posicién abierta, Que los representantes de CNA indicaron que
proporcionarin los criterios de representacién para demostrar que esta es la manera estandar
de representar las valvulas autorreguladas en CNA.

Que en cuanto a calentadores, existen tres grupos de apoyo, todo-nada, y un grupo de control,
con alimentacién eléctrica procedente de centros de fuerza relacionados con la seguridad; los
grupos de apoyo tienen un interruptor en el centro de fuerza, en tanto que el de control tiene
un rectificador controlado, para modular regulando la tensién. Adicionalmente, todos ellos
disponen de dos interruptores para proteccién de la penettacion respectiva.

Que se tevisaron los esquemas de control y cableado de las vilvulas motorizadas de
aislamiento de alivio del presionador (Bloqueo de alivio) VM-1002 y VM-1003 y valvulas
solenoide de control correspondientes a las valvulas de alivio del presionador VCP-445 y
VCP-444A.

i
g Que se revisaron las “fichas de estado del circuito” correspondientes a las valvulas
/ motorizadas VM-1002 y VM-1003 de las dos Unidades y las fichas de estado de circuito
cotrespondientes a las vilvulas solenoide de control de las valvulas de alivio de presionador
VCP-445 y VCP-444A de las dos Unidades. Las referidas fichas incluyen la informacién del
“ruteado”, de las caracteristicas y de las longitudes de los cables de alimentacién.

Que los cables de alimentacién a las valvulas motorizadas VM-1002 y VM-1003 estan de
acuerdo con el cilculo n° 36.0 Rev.1 “Calculo de la seccién de Jos cables de baja tensién”.

Que la alimentacién eléctrica a la solenoide de control de la VCP-445 es 125 V cc de Tren A
(Barra G1A, a través del panel armario de relés auxiliares A13A-5) y la alimentacién a la VM-
1002 es de 380 V ca de Tren B (CCM 9C4-2).

Que la alimentacién eléctrica a la solenoide de control de Ia VCP-444A €5 125V cc de Tren B
(Barra G1B, a través del panel armario de relés auxiliares A13B-5) y la alimentacién a la VM-
1003 es de 380 V ca de Tren A (CCM 7C5-2).

Que se mostré el Calculo n® 52.2 (dic/83) “Protecciones de penetraciones eléctricas” y se
facilité copia parcial que incluye los apartados generales y el estudio particular de Ia proteccion
de las penetraciones correspondientes a las valvulas de aislamiento de alivio del presionador
(VM-1002/1003) y a las vilvulas solenoide de control de las vilvulas de alivio VCP-445 y
VCP-444A.

Que en el caso de las valvulas VM-1002 y VM-1003 la correspondiente penetracién dispone
de doble proteccién constituida por dos interruptores magnetotérmicos (HFB-15AT) uno
situado en el centro de control de motores y el otro en un panel local cercano a la penetracion

(PL-123 para VM-1002, Grupo I).
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En el caso de las vilvulas solenoide de control de las vilvulas VCP-444A y VCP-445 hay dos
interruptores en serie instalados en el correspondiente panel de relés auxiliares desde el que se
alimentan.

Que mediante las graficas intensidad-tiempo de las penettaciones y de las protecciones
correspondientes se comprobé que las penetraciones estin correctamente protegidas.

Que se comprobé la coordinacién de protecciones entre el interruptor de alimentacién a las
VM-1002/1003 y el interruptor de alimentacién al cotrespondiente CCM.

Que la bobina térmica ‘- H1029 (flecha abajo)” de proteccion de sobrecarga
térmica de las VM-1002/1003 asi como el interruptor (HFB-15AT) son coherentes con el
_j apartado 4.1 “Alimentacién a motores” del Capitulo V del Manual L. DE Protecciones
* Eléctricas.

Que en cuanto a las protecciones de sobrecarga térmicas de los motores de los actuadores,
estas valvulas, al igual que el resto de las vilvulas motorizadas de la central, las tienen en
bypass durante la operacién a potencia, sélo se las activa para pruebas; en caso de actuacion, lo
hacen sobre el contactar. Fl tarado de esta proteccidn estd en 1.2 veces la intensidad nominal
del motor.

Que el interruptor HFB-15AT no intetfiere con la operacién de las VM-1002/1003 cuyo
motor tiene una intensidad nominal de 3'1 A y una intensidad de rotor bloqueadao de 26 A.

Que se facilité copia, correspondiente a la Unidad I, del légico de control de los calentadores
del presionador (n® J-805.11 Edic. 6) y de los correspondientes esquemas de control y
cableado (n® 3E-016-CA.15/16/17/18/19/20/21 /22)

Que la alimentacion a los diferentes bancos de calentadores dispone de dos interruptores en
setie para proteccion de la correspondiente penetracién.

Que con respecto a circuitos de control, estin fundamentalmente en la cabina A-8 del SCDR,
en la que se encuentra el canal 0444A; en tanto que en la cabina A-7 esta el control automitico
por alta presién de la valvula PCV-445, E]l COMS est4 repartido en las cabinas A-5 y A-8.

Que los esquemas revisados por la Inspeccién fueron bisicamente el diagrama funcional
10058D4 hoja 11, el diagrama bloque de proceso 51292479 hoja 11, y la figura 7 del PLS,
revision 17, que ilustra la estrategia general del control e incluye los valotes de tarado de las
funciones existentes.

Que el control automitico se encuentra bisicamente encomendado al citado canal 0444, e]
cual incorpora un selector de mediana de las sefiales procedentes de los transmisores 0444 y
TP-0445 (de control) y TP-0455 (de proteccion), que envia su salida hacia un sumador que
obtiene la diferencia con respecto al valor de consigna, 157.2 kg/cm’, y dicha diferencia se
procesa en un controlador PI (proporcional integral) de ganancia 1 y tiempo de integracién
180 segundos; componiendo ambos efectos, se obtiene la magnitud de presién a compensar
(en el rango -10 a +10 kg/em® que se traduce en un 0 a 100%) desde una estacién
controladora auto-manual, que normalmente esti en automatico.



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/AS0/07/744

CONSEIO DE Pagina 5 de 39
.. SEGURIDAD NUCLEAR

CSN

Que tal sefial de salida, en funcién de su magnitud y sentido, actia sobre las valvulas del spray,
calentadores de apoyo y/o de control, y valvula de alivio PCV-444A, ademis de ir a
dispositivos con funcién de indicacion, registro y alarma.

Que la actuacién del control se realimenta, esto es, el efecto de la controladora tiende a acercar
la presién hacia el punto de consigna; normalmente bastarin con los efectos del spray y
calentadotes para mantenerla en el valor deseado, a no ser que ocurran incidentes que lleven a
la apertura de la vilvula de alivio, 0 a la actuacién del sistema de proteccién cuando ello sea
requerido.

2\ Que en cuanto al canal de control de cabina A-7, no tiene una controladora para anticipar, en
Nsu caso, la apertura de la vilvula de alivio; la PCV-445 abre automaticamente en un valor de
rado fijo, 164.25 kg/cm’.

Que las tarjetas de mediana (MSS) son digitales, esto es, no constituyen un componente fisico,
/sino de programacién dentro de la DPU (Digital Process Unit); las DPUs estin duplicadas, de
/ modo que en cada cabina existen dos DPUs redundantes entre si, con transferencia
automatica en caso de pérdida de la que esti en servicio.

Que cada cabina cuenta con doble alimentacién de 118 V de corriente alterna, de la que se
obtiene una doble alimentacién de 24 V de cortiente continua para tarjetas; los citados 118 V,
via biestable tipo relé, o bien con un triac.

Que se realizaron, por la Inspeccidn, diversas comprobaciones en relacién con los circuitos
neumiticos de las valvulas de alivio.

Que las presiones quedan comprendidas entre los 100 psi de disefio del actuador de la valvula
y los 85 psi que se necesitan para abrir la vilvula completamente.

Que entre tales valores se establece el de Ia presion procedente del aire de instrumentos, que
en origen es de 100 psi y se les baja con una manorreductora, al intervalo entre 6.2 y 6.4
kg/cm® (88 y 91 psi).

Que la presién procedente de acumuladores se reduce con las autoactuadas, que la mantienen
en 85 psi, valor que coincide con el de la apertura completa de la valvula de alivio.

Que la presién de apertura de las vilvulas de seguridad aguas abajo de las autoactuadas es
actualmente de 100 psi.

Que la presién de nitrégeno de los acumuladores es de 47 kg/cm’, con rellenado automitico a
partir de un valor de alarma, a 40 kg/cm? ¥ que el valor de disefio, segtin el Documento Base
de Disefio, es de 49,2 kg/cm®.

Que el acumulador, en base a calculos recientes realizados por la central, tiene capacidad para
unas 126 actuaciones hasta que su presién descienda a 85 psig. Por parte de APS de CNA se
indic6 que sélo es creible un namero de demandas inferior 2 10. CNA estima que la alarma de
los 40 kg/cm® actia cuando todavia hay presién de nitrégeno para unas 110 maniobras.
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Que, en relacién con la estrategia de Feed & Bleed (F&B), el criterio de éxito de APS es la
apertura de una de las dos valvulas de alivio del ptesionador. Que los representantes de CNA

mostraron y proporcionaron a la Inspeccion los informes que describen los cilculos para

secuencias de F&B realizados con el cédigo- Dichos cilculos son los

siguientes:

- CA-03400, revision 0 de 08/03,/2001, “Simulacién con_de disparo
de reactor con fallo de AAA y con acciones de F&B a los 1 minutos, sin disparo de
BRRs en CN Ascé II”.

* CA00701, tevision 0 de 07/05/2001, “Simulacién con | NANRNENNNN -

pérdida total de AAA y con acciones de F&B a los 30 minutos, sin disparo de BRRs en
CN Ascé 117,

« CA-00801, revisién 0 de 07/05/ 2001, “Simulacién coﬂ—de dispato
de reactor con fallo de AAA y con acciones de F&B 2 los 40 minutos, sin disparo de
BRRs en CN Ascé I17.

Que los tiempos indicados en los titulos de estos informes corresponden al tiempo que
transcurre desde que se alcanza el nivel de agua en 2 de 3 GV de 9% (tango ancho) hasta que
~ los operadores inician el F&B.

Que el objetivo de estos calculos es determinar si, en el caso de disponer de una valvula de
alivio y una bomba de carga, la estrategia resulta eficaz para evitar el dafio al nicleo. Los
informes indican en sus conclusiones que la temperatura de la vaina mas caliente se mantiene
pot debajo de los 1477 K (2200 °F) durante todo el transitorio Y que en los casos en que el
F&B es iniciado a los 30 y 40 minutos la presion del RCS alcanza el punto de tarado de las
valvulas de seguridad.

Que como caso mis restrictivo de escenarios relativos al control de presidén en cuanto a
problemas en los circuitos de control, la Inspeccién aludié a la situacion de pérdida de las dos
DPUs del canal 0444A (cabina A-8).

Que al respecto, los representantes de la central mencionaron que el canal tiene dos tarjetas
QRS (Q-line Remote Station) en el spray, las cuales vienen a estar constituidas por
microprocesadores que van tras las tarjetas de salida y posibilitan el control analégico del
spray; la sefial va directa 2 los equipos, a ellos les llega una sefial que cubre todo el rango,
graduindose manualmente la apertura requeida, con ¢l apoyo de la instrumentacién
cortespondiente a los canales de proteccién, situada en sala de control junto a la de los canales
de control.

Que en cuanto a calentadores y valvula de alivio, el canal dispone de tatjetas QTO (Q-line
Triac Output), que en caso de pérdida de las DPUs conservarfan su estado inmediatamente
anterior, sin posibilidad de control por parte del operador.
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Que en tal situacién, no seria posible el control manual del calentador de control, en tanto que
los calentadores de apoyo y la valvula de alivio podrian ser controlados en todo-nada desde
sus respectivos mandos manuales de sala de control.

Que por los inspectores se menciono que el personal de Operacién deberia estar instruido al
tespecto de esta pérdida redundante, independientemente de que mantengan la posibilidad de
consultar con Mantenimiento Instrumentacién.

Que con respecto a las vilvulas de bloqueo de alivio del ptesionador, sus actuadores son SB-
00/15, y para ellos los cilculos de la central llevan a los valoes 8897 Ib para la apertura, 16212
Ib para el cierre (ya aumentados en un el 20%), con un factor de vilvula de 0.3; el valor de
presion diferencial utilizado para el clculo es de 2485 psi.

Que la Inspeccidn realizé diversas preguntas relativas a los valores de corte de maniobra de
cietre; dicha manicbra se corta por la actuacién de un final de carrera (F.C).

1 Que con ayuda de equipos de diagnosis, se han medido los siguientes valotes de esfuerzo, en
J el disparo del final de carrera:

Unidad 1 VM-1002 15954 Ib, con inercia hasta 16443 Ib.
VM-1003 14887 Ib, con inercia hasta 16028 Ib.

Unidad 2 VM-1002 14090 Ib, con inercia hasta 16940 Ib.
VM-1003 16587 Ib, con inercia hasta 17380 Ib.

Que la aceptabilidad de estos valores se basa en la utilizacién de los valores de factor de
valvula obtenidos en pruebas realizadas por el EPRI, de EEUU (documento TR-103238-V2),
que utilizados en el cilculo de Ascé llevan, para el cierre, al valor 10149 Ib para el cierre (12179
ib con el 20%).

Que a efectos de la ventana de esfuerzos, el de “weak link” es de 19819 Ib, con 18900 el de
rating (valor que esté relacionado con el nimero de actuaciones).

Que por los representantes de la central se menciond que la USNRC ha concluido su

evaluacién de los resultados del programa de pruebas llevado a cabo por el Joint Owners
Group (JOG).

Que en dicho programa se habrian observado bastantes casos de factores de valvula altos, que
pueden crecer a medida que se realizan sucesivos recorridos dindmicos para el mismo
conjunto vilvula actuador.

Que por la Inspeccién se menciond que la prevista revisién general que ha de realizar Ascé se
adelantase para el caso de estas vilvulas de bloqueo de alivio, por tratarse de casos de
actuacién en “blowdown”, dado que esta previsto su cierre en una situacién de valvula de
alivio atascada abierta, equivalente a un caso de rotura,

Que la Inspeccién aludié a la posibilidad, en relacién con el relé K-1011 que recoge sefales de
ambos trenes del permisivo P-11, de que se produzca un fallo del citado telé que pudiese
implicar la energizacién simultinea de los relés P11AX1 y P11BX1, con apertura de contactos
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en los circuitos de actuacién de las vilvulas de alivio; esta situacién evitaria su apertura
automatica en caso de alta presidn.

Que por parte de la central ya se tenia identificada tal posibilidad, y se ha preparado la FCN
(Field Change Notice)-7831, mostrindose a la Inspeccién c¢émo quedarin los planos
modificados.

Que el relé K-1011 ests en la cabina A-15, en tanto que los P11AX1 y P11BX1 estin en los
armarios de relés auxiliares PA-24A y PA-24B.

Que en relacién con los actuadores neuméticos de las vilvulas de alivio del presionador, VCP-
0444A y VCP-0445, los representantes de CNA manifestaron que en el caso de la unidad 1
habian sido suministrados directamente pot ¥ que en el caso de la unidad 2 se
=, suministraron por TN (G:2j0 licencia pero que se trataba en ambos casos
/3 de actuadores modelo D-100-160.

Que se presentaron los planos de dichos actuadotes, correspondientes a la unidad 1 (plano-
28199 tev 0) y a la unidad 2 (plano D-176-615 rev 7) y se explicé el funcionamiento de los
mismos.

Que sobre dichos planos, los representantes de CNA confitmaron que los actuadores de
ambas unidades eran idénticos en cuanto a disefio y materiales, que sus diafragmas eran de

I 7 cuc no existian otros elementos elastomeros degradables en los mismos
cuyo fallo pudiera comprometer la funcién del actuador.

Que la Inspeccion solicité informacién sobre Ia capacidad de los actuadores para funcionar
bajo las condiciones ambientales resultantes dentro de la contencién en los casos de accidente
de rotura de tubos del generador de vapor, de transitorios de presién a baja temperatura y
escenarios de accidente en que los POES requieren la actuacién de las valvulas de alivio para
realizar la funcién de F&B.

Que la Inspeccién indicd, que esta misma informacién se habia solicitado anteriormente a CN
Almaraz, en la que existen actuadores idénticos a los de CN Ascé, y que CN Almaraz habia
tomado la decisién de sustituir los diafragmas de por otros de matetial EPDM, del
mismo suministrador y de supetiores caracteristicas de disefio que los originales.

Que los representantes de CNA indicaron que, en PS, cuentan con cilculos
para secuencias de F&B realizados con el cédigo pero que este codigo no

tienc modelo de contencién y no proporciona, por tanto, las condiciones en que deberin
operat las vilvulas de alivio del presionador.

Que asimismo los representantes de CNA mostraron y entregaron a la Inspeccién:

+ Las grificas de la presién ¥ temperatura en contencién cotrespondientes a dos casos
de F&B, con apertura de 1 y 2 valvulas de alivio, ejecutzdos con el cédigo
Que dichas grificas muestran que la temperatura maxima que se alcanza en
contencion es de 83 y 89 °C, respectivamente.
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+ Las grificas de presion en el RCS, nivel en el presionador, presién y temperatura en
contencién correspondientes a2 un caso de rotura de un tubo de generador de vapor
con desptresurizacién manual del RCS a través de las valvulas de alivio, Segun
indicaron los tepresentantes de CNA, en este caso, ejecutado con no se
llegan a romper los discos de rotura del tanque de alivio.

* Un texto relativo a dos cilculos ejecutados con - y que estan relacionado con
transitorios de sobrepresion en ftio.

Que Ia Inspeccion indic que con el material mostrado y entregado no era posible valorar la
idoneidad de los casos ejecutados pues para ello era preciso conocer con detalle las hipétesis y
condiciones de contorno de dichos cilculos asi como los tiempos de los sucesos y eventos
mis importantes y otras curvas de parametros representativos. Que los representantes de
CNA manifestaron que proporcionarian esta informacion a la Inspeccidn.

'

7 \!

4

Que, seguidamente, la Inspeccién solicité informacién sobre las caracteristicas de resistencia
de los diafragmas de para funcionar bajo las condiciones ambientales y funcionales
J resultantes de los sucesos antes indicados.

Que los representantes de CNA manifestaron que, basindose en datos de bibliografia,
estimaban que la -podria resistir, de forma continua, valores de temperatura de hasta
125 °Cy que su degradacién por radiacién se iniciaria para valores superiores a 1 Mrad.

Que la Inspeccién manifesté que, como limite de temperatura, estimaba como mas adecuado
un valor de 93 °C, en base a lo indicado en el Nureg/CR 6792 (compottamiento de
componentes del RCS en centrales PWR bajo condiciones de accidentes severos), en el cual se
especificaba este valor como limite de temperatura para la actuacién de las vilvulas de alivio
con diafragmas de en dichos escenatios y que, por otra parte, CN Almaraz habia
adoptado, en su caso, un valor de 93,3 °C al respecto.

Que se comentaron los contenidos de distintos documentos e informes, aportados por CNA y
por la Inspeccii'nl iiiiiintes 2 ensayos de envejecimiento, realizados sobre diafragmas y otros

elementos de en los que se indicaban otros valores de resistencia a temperatura y
radiacidn.

2.- EN RELACION CON LAS MODIFICACIONES DE DISENO

Que la Inspeccion revisé la documentacién asociada a las modificaciones de disefio 1 y
2/13041“Presién tarado vilvulas VCPs 1044A y 10457 de octubre de 1993 y febrero de 1995,
respectivamente.

Que dicha modificacién de disefio tuvo por objetivo, ajustar la presién correcta de N,, de
evitar fugas de N,, y de realizar modificaciones para cumplir la categoria sismica requerida.
Que en relacion con la modificacién del actuador de las vilvulas autorreguladas VCP-1044A y
1045 y sus valores de operacién, que con antetioridad disponian de un actuador e
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modelo 5, con un rango de 30-75 Psi, y que fue sustituido pot un modelo 4, de rango 60-120
psi.

Que el rango precedente a la modificacién, 30-75 psi, aparentemente no habsia permitido la
carrera completa de las valvulas.

Que en la hoja de modificacién al plano CN-008/74, revisién B, se marca como modificado el
tipo de actuador pero no el apattado de gama del actuador (“actuator range™) en el que figuran
valores de 30 a 75 psi (2,11 a 527 kg/cm’). Que en la modificacion de la hoja de datos de la
vilvula aparece el rango de 60 a 120 psiy el valor de tarado a 100 psia.

Que los representantes de la central manifestaron que el dato correcto era el que se hallaba en
la hoja de datos de la vilvula ¥ que el otro dato no esti actualizado. Indicaron asimismo que
revisarian el plano de estas valvulas para dejatlo actualizado y ajustado a la situacién real.

| Que la Inspeccidn recabé informacién asociada a las modificaciones de disefio 1/2094 y
2/2092, asociadas a la instalacién de un relé temporizado en relacién con la alarma Al-1 0(8.4).
Que, en relacién con esta modificacion de disefio, no se encontré nada resefiable.

Que durante la Inspeccién se trataron aspectos relacionados con las modificaciones de disefio
EMD 1 y 2/19001. Que dichas modificaciones cotresponden a la instalacién, en ambas
unidades, de un sistema de traceado eléctrico en la zona de los sellos de agua de las lineas de
las vilvulas de seguridad del presionador (lineas 10047-6-H1, 10048-6-11 y 10049-6-H1). Que
dicho traceado tiene como funcién alcanzar el petfil de temperaturas requerido por las
conclusiones del informe de “Ascd Unit 1 and 2 Pressurizer Safety and Relief Valve
System. Safety Valve Loop Seal Temperature Profile Evaluation”, con referencia JET/00/ANA-
CNV/110. Que segiin se indica en el informe, el valor medio de las temperaturas medidas en
la 20na de condensado de la linea debe ser superiot a 171°C (340 °F), lo cual tepresenta el
limite inferior requerido.

Que la Inspeccién solicité informacién sobge la operacién del sistema de traceado instalado.
Que a este respecto, los Iepresentantes entregaron copia del informe interno con referencia
ST-NI-182-01, y titulo “Mods de operaciin del sistema de traceads de las lineas dol Prestonador”. Que
segun se indica en el mismo, el sistema consta de tres bandas de traceado instaladas en cada
linea (bandas R-1097A/B/C, R-1098A/B/C, R-1099A/B/C para las lineas 10047-6-H1,

* Mantener una Temperatura media ponderada (Tmp) igual o supetior a 172.2 °C,
* No superar la temperatura de disefio de las tuberias (360 °C).

+ No superar en las valvulas de seguridad Ja temperatura maxima recomendada por el
fabricante (148 °C).

Que el procedimiento 10G-02, “De parada fria a espera caliente” incluye el paso 6.2.31 en el
cual se ponen en servicio las bandas calefactoras del sistema de traceado eléctrico
referenciando para los detalles el procedimiento particular I/IOP-1.6, “Presionador y tanque
de alivio”. Que se entrego a la Inspeccién una copia del mismo, en revisién 9 de noviembre de
2002. Que, de acuerdo con este procedimiento, el sistema se pondria en servicio en Modo 3.
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Que el procedimiento I0G-07, “De espera caliente a parada fria” incluye el paso 6.26.7] para
desconectar las resistencias de calentamiento del sisterna de traceado eléctrico referenciando
para los detalles el procedimiento particular I/IOP-1.6.

Que de acuerdo con las pruebas realizadas tras la implantacién de la modificacién, segin
procedimiento PST-66T-A, manteniendo en el punto de medida mas cercano a la vilvula de
segutidad una temperatura comprendida en el tango 130 °C a 140 °C, se garantiza el
cumplimiento de los tres criterios expuestos.

Que la Inspeccion solicité informacién acerca de pruebas o vigilancias periddicas que se
realizaban para verificar el cumplimiento de los limites de temperatuta impuestos. Que los
representantes indicaron que la vigilancia de temperaturas se realizaba a través de la alarma
“Anomalia de calentamiento lineas vilvnlas seguridad presionador PL-5227, instalada en el panel AL-10,
posicion 8.4, en sala de control. Que se entregé copia de las instrucciones de alarma P6/I/Al-
110/8.4 Rev. 11 correspondientes a la unidad 1 en las que se indica, entre las causas de alarma,
un valor de temperatura medida sobre el punto més cercano a la vilvula de seguridad fuera del
frango 130 °C-140 °C,

;'53.- EN RELACION CON LA RONDA POR SALA DE CONTROL
Que la Inspeccion realizé una visita a la sala de control de la unidad 1.

Que en ella se revisaron diversos aspectos relacionados con el sistema de control de presién
del presionador, entre cllos:

» Los controles relacionados con el sistema de control de presion del presionador que se
encuentran situados en la consola principal, que estaban en automatico por estar la
unidad en operacién normal al 100% de potencia.

+ Las indicaciones de la presién en presionador ubicadas en la consola principal, tanto
las de canales de control como las de proteccion, indicando los representantes de CN
Asc6 que éstas podrian usarse para el control manual de presidn en caso de fallo de las
de control.

* La maneta armado del COMS, que se encontraba encendida por hallarse en bloqueo.
+ Laindicacion de las valvulas de seguridad, que se encuentran en el panel secundario.

+ La indicacién y mando de las valvulas VN-1509A/B/C y VN-1516. Estas valvulas
permiten alimentar a los acumuladores de las vilvulas de alivio (10T04A/B), con VN-
1516 abierta y VN-1509A/B/C cerradas, o a los acumuladores del sistema de
refrigeracién del nicleo (15TO1A/B/ C), con VN-1516 abierta y la correspondiente al
acumulador a rellenar abierta, desde una fuente de nitrégeno situada fuera de la
contencién (sistema 62).
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+ Las alarmas asociadas al sistema (AL-15/1.7, 2.7,5.1,52,53 y AL-10/8.4). Que se
entreg6 copia a la Inspeccién de sus procedimientos de alarmas, comprobandose que
algunas de estas alarmas se activan por diferentes motivos.

4.- EN RELACION CON LA RONDA POR PLANTA

Que respecto a ronda por la planta, se visitaron las siguientes zonas:

+ Almacén, para ver una vilvula de seguridad dc- idéntica a las de seguridad del

ptesionador.

* Taller mecinico, para ver una vilvula motorizada y las posiciones para T-drain del
motor, una vilvula de seguridad -idéntica a las que hay en las lineas neuméticas
de las valvulas de alivio, y una valvula B coro s del spray, que estaba
desmontada, lo que permitia ver los detalles de su dispositivo obturador.

» Diversas localizaciones para ver vilvulas equivalentes a las de alivio del presionador, a
las autoactuadas del sistema neumatico de éstas, y a las normalmente cerradas de lineas
de acumulador.

5.- EN RELACION CON LAS PRUEBAS, CALIBRACIONES, ISI. RESULTADOS

Que respecto a las pruebas de accionamiento de vilvulas de categoria B, segin seccién ISTC
del cédigo ASME OM, la Inspeccioén solicité el procedimiento aplicable a las pruebas de las
valvulas de alivio del presionador (VCP-0445 y VCP-0444A), vilvulas de bloqueo de alivio
(VM-1002/3), vélvulas del sistema neumitico de actuacion de las valvulas de alivio (VN-
1050/1) y valvulas de rociado (VCP-0444B/ C).

- Que para todas las valvulas mencionadas, el procedimiento de prueba aplicable es el PS-
12, “Prucba de Accionantients de Vilmilas de Categoria A y B (ASME X1)”, Rev. 23, del cual
se enttego copia.

- Que respecto a las vilvulas de alivio de presionador, VCP-0444A y VCP-0445, ¢l anexo
I al procedimiento PS-12 incluye los modelos de hojas de registro de pruebas (hojas 17
¥ 20). Que en dichas hojas se comptueba que la frecuencia de prueba es de una vez cada
parada fria, pero que sin embargo, no se indica el modo de operacion de la planta en que
se realizan. Que cada hoja contiene el alineamiento especifico de las valvalas VM.
1002/3, requerido para el desarrollo de la prueba. Que como criterio de aceptacién
figura un tiempo a la apertura y cierre de 2 segundos para ambas vilvulas. Que puesto
que los tiempos de accionamiento que registran las vilvulas de alivio son infetiores 2 dos
segundos, se aplica el pirrafo ISTC-5114(c) del cédigo ASME OM (edicion de 2001),
mediante el cual se considera aceptable cualquier tempo de accionamiento
comprendido en el intervalo de 0 a 2 segundos. Que la Inspeccién solicitd los registros
correspondientes a las pruebas realizadas en el tltimo ciclo completo de cada unidad,
para las dos vilvulas.
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- Que para la Unidad 1, todos los tiempos de accionamiento registrados durante las
pruebas de las valvulas VCP-0444A y VCP-0445, son inferiores a dos segundos, por lo
que los registros concluyen con un resultado aceptable. Que se observa que el formato
de registto correspondiente a la revisién 20 del procedimiento PS-12, con el que se
documentaron las pruebas realizadas durante el afio 2004, indica expresamente el modo
de operacion en el que se encontraba la planta durante la prueba, siendo éste en algun
caso modo 5 (Parada Fria) y en otros modo 6 (Recarga). Que la Inspeccion solicita se
averiglie el modo de operacién en que se han realizado las pruebas para las que el
registro no lo indica. Que los representantes indican que en todo caso las pruebas han
sido realizadas en modos 5 6 6. Que la Inspeccién indica que la aplicacién de la carta
genérica GL 90-06 requiere que las pruebas de accionamiento de las valvulas de alivio
del presionador se realicen en modo 3 (Espera Caliente) o modo 4 (Patada Caliente).
Que la Inspeccion sefiala la conveniencia de realizar las pruebas en los modos
requeridos en aplicacién de la GL 90-06.

Que para la Unidad 2, todos los tiempos de accionamiento registrados durante las
pruebas de las vilvulas VCP-0444A y VCP-0445 son en todos los casos inferiotes a dos
segundos, por lo que los registros concluyen con un resultado aceptable. Que al igual
que ocurre con las vilvulas de la Unidad 1, se observa en los tegistros que las pruebas
no se realizan en el modo requerido por la GI. 90-06.

Que respecto a las véalvulas de bloqueo de alivio, VM-1002 y VM-1003, el anexo I al
procedimiento PS-12 incluye los modelos de hojas de registro de pruebas (hojas 21 y
22). Que en las hojas se indica que la frecuencia de pruebas es trimestral para ambas
valvulas. Que cada hoja contienc un alineamiento especifico de las valvulas VM-1002/3,
tequerido para el desarrollo de la prueba. Que durante la prueba queda tnoperable el
correspondiente camino de alivio. Que para ambas vilvulas Ja funcién de seguridad a
desarrollar es al cierre de las mismas, y se indica para ello un tiempo recomendado de 12
segundos. Que en los modelos de hojas de registro figura como procedimiento
telacionado a la prueba el procedimiento PV-141A, “Operabilidad Venteo Sistema
Refrigerante del Reactor (T rimestral)”. Que no obstante, los representantes de la central
indican que no se emplean las maniobras de apertura y cierre de las valvulas VM-
1002/3, contempladas en el procedimiento PV-141A, para la realizacién de la prueba.
Que el realizar la prueba de forma independiente al procedimiento PV-141A, implica
aumentar el nimero de veces que se deja inoperable un camino de alivio.

- Que se verificaron los registros correspondientes a las seis wltimas pruebas realizadas en
cada vilvula, para cada unidad. Que en todos los casos, los tiempos registrados al cierre
de las valvulas estaban dentro de los limites de referencia especificados, por lo que todas
las pruebas concluyeron con un resultado aceptable.

- Que respecto a las vilvulas neumiticas VN-1050 y VN-1051, en las hojas 32 y 33 del
anexo I al procedimiento PS-12 se indican las condiciones de realizacién de las pruebas.
Que las valvulas VN-1050 y VN-1051 tienen funcién de seguridad a la apertura de las
mismas, figurando en las hojas un tiempo recomendado de 2 segundos. Que Ia
frecuencia con que se realizan las pruebas es de una vez por parada fria.
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- Que se verificaron los registros correspondientes a las dos Gltimas pruebas realizadas en
cada vilvula, para cada unidad. Que en todos los casos, los tiempos registrados a la
apertura de las vilvulas eran inferiores 2 dos segundos, por lo que todas las pruebas
concluyeron con un resultado aceptable.

- Que para las vélvulas de rociado, VCP-0444B y VCP-0444C, las hojas 18 y 19 del anexo
I al procedimiento PS-12 indican las condiciones para la realizacién de la prueba. Que
las valvulas tienen funcién de seguridad a la apertura y al cierre, figurando en las hojas
un tiempo recomendado de 5 segundos tanto a la apertura como al cierre. Que las hojas
inidicadas aplican tanto para las pruebas de accionamiento patrcial como las de
accionamiento total. Que las ptimeras, en las que sélo se comprueba que las valvulas
tesponden 2 las érdenes que reciben, tienen una frecuencia trimestral, mientras que las
segundas una frecuencia de una vez por parada fria.

- Que se verificaron los registros cotrespondientes a las tltimas pruebas de accionamiento
total realizadas para cada vélvula, en ambas unidades. Que para cada valvula de cada
unidad se entregd copia de cuatro registros, dos de ellos correspondientes a pruebas
periédicas planificadas y otros dos a pruebas tras intervencién de mantenimiento en las
vilvulas. Que en todos los casos se concluye con un resultado aceptable al obtener un
tiempo de accionamiento a la apertura y cietre dentro los limites de referencia
especificados. Que asi mismo, se verificaron los seis ultimos registtos de pruebas de
accionamiento parcial, para cada valvula, en cada unidad, sin destacarse nada resefiable.

Que durante la Inspeccién se trataron aspectos relativos al programa de pruebas de valvulas
de retencién basado en el tiesgo (RI-IST) y su aplicacion a las vlvulas de retencién 10290,
10291, 10280 y 10281.

- Que se entregd copia de las hojas de datos de clasificacién del panel de expertos para las
valvulas 10290 y 10291. Que segun figura en las hojas, ambas valvulas son de tipo pistén,
del fabricante - modelo 3F04 de una pulgada de dismetro. Que como funcién de
seguridad figura el cierre en caso de fallo del aite de instrumentos, para evitar la
derivacidn de nitrégeno procedente de los acumuladores 10T04A /B.

- Que los fallos al cierre y apertura de ambas vilvulas se encuentran modelados en los APS
de nivel 1, otros modos, nivel 2, incendios e inundaciones. Que las hojas de datos sefialan
que en el informe APS-IA-016 se indica que el impacto de los fallos modelados en ]
tiesgo es bajo, por lo que ambas valvulas han sido clasificadas como de baja importancia
para la seguridad (LSSC), v en basc a ello se ha definido un programa de pruebas que
figura en el procedimiento PS-13, “Prusba de Accionamiento de Vilonlas de Retencién Categoria
Cy AC (ASME XI)”, Rev. 25, del cual se entrega copia.

- Que segun indica el procedimiento PS-13, las valvulas 10290 y 10291 estin incluidas en el
grupo definido de prueba GDP-01B, como tinicos elementos que lo constituyen. Que el
GDP-01B agrupa las vélvulas del fabricante —modelo 3104, de una pulgada de
didmetro. Que la Inspeccién indic que existe informacién contradictotia en cuanto al
fabricante y modelo de ambas vilvulas, puesto que:
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» segun se indica en los estudios de las modificaciones de disefio EMD 1 y 2/13041,
de 1993 y 1995 respectivamente, se procedié a la sustitucion de las valvulas 10290 y
10291, de tipo pistén y asiento duro, por vilvulas de retencién de clapeta ¥y aslento
blando.

¢ tanto en las hojas de datos del panel de expertos, como en el procedimiento PS-13,
como en el anexo 11.3.2 del capitulo 3.4 de la dltima revisién disponible del Manual
de Inspeccién en Servicio de la unidad 1, se indica que las vilvulas son de tipo

pistén, y fabricante || R

- Que los representantes entregaton copia de plano correspondiente al modelo de las
valvulas instaladas, y en é g gue ambas vilvulas son de tipo pistén y asiento
blando, del fabricante modelo 3FB4, y una pulgada de diametro.

Que la Inspeccién sefialé la conveniencia de actualizar los Manuales de Inspeccion en
Servicio de ambas unidades y el procedimiento PS-13 para corregit ¢l error detectado, asi

como ratificar las conclusiones que figuran en las hojas de datos del panel de expertos
correspondientes a las valvulas mencionadas.

Que segin se indica en el procedimiento de prueba PS-13, se realiza una prueba de
accionamiento total (apertura y cierre) en una de las vélvulas incluidas en el GDP-01B
con una frecuencia de una vez por parada fria. Que la frecuencia de prueba que
corresponde a cada vilvula es por tanto de una vez cada dos paradas frias. Que el cierre
de la vilvula se prueba mediante la ejecucién del procedimiento PV-141B, Que sin
embargo la apertura de la vilvula se prueba, o bien mediante la ejecucién  del
procedimiento PV-141B, o bien mediante las maniobras de apertura de las valvulas VCP-
0445 y VCP-444A, contempladas en el procedimiento PS-12. Que en cualquier caso, en el
apartado de observaciones de la hoja de registro se documenta el procedimiento
ejecutado.

- Que la Inspeccion solicit6 los registros de la wltima prucba de accionamiento realizada
para las valvulas 10290 y 10291, en ambas unidades.

- Que los ultimos registros de prueba para las valvulas 10290 y 10291 en la Unidad 1,
tienen fecha de 05/05/2006 y 03/10/2004 respectivamente. Que en ambos casos, la
apertura y clerre de las vilvulas se verificé mediante la ejecucion del procedimiento PV-
141B. Que en ambas vilvulas se concluye con un resultado de prueba aceptable, sin
destacarse nada resefiable.

- Que los ultimos registros de prueba para las valvulas 10290 y 10291 en la Unidad 2,
tienen fecha de 30/10/2005. Que en ambos casos la apertura y cierre se verific mediante
la ejecucién de los procedimientos PS-12 y PV-141B respectivamente. Que en ambas
valvulas se concluye con un resultado de prueba aceptable, sin destacarse nada resefiable.

- Que la Inspeccién solicité aclaracién sobre el motivo por el que se considerd que las
vilvulas de retencién 10280 y 10281 quedaban fuera del alcance del programa RI-IST.
Que los representantes de la central indicaron que en la elaboracién del alcance inicial del
programa RI-IST se parti6 de todas aquellas vilvulas requeridas a prueba segin el cédigo
ASME OM, y otras que, no estandolo, estaban modeladas en los APS. Que las valvulas
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10280 y 10281 pertenecen a sistemas de aire por lo que en el momento de realizar el
alcance estaban excluidas del Manual de Inspeccion en Servicio. Que ademis estas
vilvulas no se encuentran modeladas en los APS, por lo que tampoco daba lugar a
incluirlas en el alcance del programa RI-IST.

- Que la Inspeccion indicé que no obstante, la funcién de seguridad realizada por estas
valvulas es similar a la realizada por las valvulas 10290 y 10291. Que adicionalmente, la
carta generica GL 90-06, “Power-Operated Relief Valve and Block Valve Reliability”, requiere a
pruebas las vilvulas que forman parte de los sistemas de aire para la actuacién de las
vilvulas de alivio. Que por todo ello, la Inspeccion sefialé la conveniencia de incluir a las
valvulas 10280 y 10281 en el alcance el programa RI-IST. Que a este respecto, los
representantes de la central se comprometieron a analizar dicha posibilidad.

Que respecto a las pruebas de verificacion de tarado segun codigo ASME OM, la Inspeccién

. solicité el procedimiento aplicable a las pruebas de las valvulas de seguridad del presionador

2.(10037/8/9) y a las valvulas de seguridad instaladas en el sistema de actuacién de las valvulas
alivio (10286/7/8/9).

Que para todas las valvulas mencionadas, el procedimiento de prueba aplicable es el PS-
14, “Comprobacion y Ajuste de las Vilouias de § eguridad C y Discos de Ruptura D (ASME XI)*,
Rev. 15, del cual se entrega copia.

Que segin figura en el procedimiento PS-14, las vilvulas de seguridad del presionador,
10037/8/9, pertenecen al Grupo Definido de Prueba GDP-15. Que la frecuencia de
prueba que corresponde es de 5 afios, probando al menos un 20% de las valvulas del
gtupo cada 24 meses. Que el procedimiento PMM-5204, “Tarado de Jas vilvalas de seguridad
del Presionador”, contiene las instrucciones especificas a seguir durante el desarrollo de la
prueba. Que los representantes de la central indican que las pruebas se realizan en modo
de operacién 3 “espera caliente” (en valores proximos a 260 °C y 140 kg/em?). Que para
proporcionar la fuerza adicional que logra la apertura de la valvula, se emplea un
dispositivo neumético como el que se indica en el anexo II al procedimiento PMM-5204.
Que el valor de la presion de tarado que figura en el procedimiento PS-14 es de 174,72
kg/cm’® para las tres valvulas. Que, en aplicacién del critetio de aceptacién definido en el
procedimiento, se considera aceptable obtener una desviacién en la presién de tarado
inferior al 3%. Que se fijan criterios para ampliacién de muestra en caso de supetar dicha
desviacion. Que no obstante, en aplicacién de las ETFs 3.4.2 y 3.4.3, la desviacién
aceptable se reduce al 1% del valor de tarado. Que en caso de obtener una desviacidn
comprendida entre el 1% y 3% del valor de tarado, no procede ampliar la muestra.

- Que se entregé copia de los registros cotrespondientes a las dos dltimas pruebas de cada
valvula, en cada unidad. Que en todas ellas la desviacidn en el valor de tarado era inferior
al 3%, por lo que se consideraron aceptables. Que sin embargo, el registro
correspondiente a la prueba de la vilvula 10038 (unidad 2), efectuada con fecha de
07/09/2002, indica que la presion del primer disparo tiene una desviacion del +2%
respecto del valor de tarado, y por tanto superando el valor indicado en la ETFs 3.4.3, por
lo que se procedié a un ajuste de la vilvula. Que los dos disparos posteriores muestran
una desviacién del 0,48% respecto del valor de tarado. Que, de acuerdo con el registro de
la prueba, el primer disparo se produjo a las 9:10 horas y el segundo, con resultado
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aceptable dentro de la ETF, a las 9:20, estando la planta en modo de operacién 3. Que
para este modo de operacion la Condicién Limite de Operacién de la ETF 3.4.3 requiere
todas las vilvulas de seguridad del presionador operables. Que, asi mismo, Iz accién de
dicha ETF indica que se debe reponer la vilvula inoperable al estado operable en el plazo
de 15 minutos.

- Que segln figura en el procedimiento PS-14, las valvulas de seguridad instaladas en el
sistema de actuacidn de las valvulas de alivio del Presionador, 10286/7/8/9, pertenecen al
Grupo Definido de Prueba GDP-19. Que las vilvulas indicadas pertenecen a sistemas de
aite, por lo que quedaban excluidas del alcance de los Manuales de Inspeccién en
Servicio. Que al no considerarse de aplicacion el cédigo ASME OM, la verificacién de
tarado de las mencionadas vilvulas se realizaba conforme al Reglamento de Aparatos de
Presién (RAP). Que no obstante, la central ha incluido los sistemas de aire dentro de los
limites de inspeccién desde el tercer intervalo de inspeccién. Que como resultado de lo
expuesto, las vilvulas 10286/7/8/9 se han considerado dentro del alcance del
procedimiento PS-14. Que al ser dichas valvulas de Clase Nuclear 3, les cotresponde una
frecuencia de prueba de 10 afios. Que en el anexo III al procedimiento PS-14 se presenta
una planificacién de las pruebas durante el tercer intervalo de inspeccidn, para ambas
unidades, verificindose una frecuencia de prueba de 10 afios. Que no obstante, los
listados de pruebas incluidos en los Manuales de Inspeccién en Servicio de ambas
unidades indican erréneamente una frecuencia de 5 afios. Que el procedimiento PMM-
5202, “Tarado de las vilvmwlas de seguridad y/o alivio en banco de pruebas”, contiene las
instrucciones especificas a seguir durante el desarrollo de la prueba. Que el valor de la
presion de tarado que figura en el procedimiento PS-14 es de 49,2 kg/cm® para las
valvulas 10286 y 10287, y de 7,03 kg/cm® para las vilvulas 10288 y 10289. Que, en
aplicaci6n del criterio de aceptacién definido en el procedimiento, se considera aceptable
obtener una desviacién en la presién de tarado infetior al 3%. Que se fijan ctiterios para
ampliacién de muestra en caso de superar dicha desviacién.

- Que se entregd copia de los registros de prucba correspondientes a la dltima prueba de
cada vilvula en cada unidad. Que de la verificacién de los mismos no se destaca nada
resefiable.

Que en relacién con las pruebas de mantenimiento mecinico e instrumentaci6n y pruebas de
vigilancia de las valvulas de alivio y de las vilvulas de segutidad del presionador, se hicieron
las siguientes comprobaciones:

= Que los tepresentantes de la central entregaron 2 la Inspeccién copia del procedimiento
PMM-5408 revision 5 de 05-12-2005 con ACTP 1, ttrulado “Revisién general de vilvula y
actuador de las valvulas de alivio del presionador”. Que con este procedimiento se realiza
sucesivamente el desmontaje de la valvula de alivio del presionador y despiece de su
actuador, la limpieza e inspeccién de componentes, el montaje de actuador y de la vilvula,

y la comprobacién de las ptesiones de actuacién {con medicién de la carrera), como
actividades mas significativas.

= Que con posterioridad se realizan, en paralelo, los PMI-5410 y PV-48B-11-1/2, ambos de
[nstrumentacién.
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= Que el PMI-5410, en revisién 4 de 19-12-1997 con ACTP 1 y 2, titulado “Inspeccion,
limpieza y comprobacién de las vilvulas de alivio de vapor del presionador (1/2 VCP-
0444A y 1/2 VCP-0445), considera los finales de carrera en sus apartados 7.1, que se
refiere a aspectos de mantenimiento de la cualificacién ambiental, correccién del
deterioro, y limpieza, y 7.6, el cual (tras mencionar que reciben el dato de carrera obtenido
por Mantenimiento Mecanico en el PMM-5408) especifica que se comprueba dicha
cartera con un generador de presion que se conecta al actuador.

= Que en el apartado 7.7 se verifica la posicién al fallo de las valvulas, que quedan cerradas si
no les llega ninguno de los dos suministros (aire de instrumentos, nitrégeno), y abren si
les llega cualquiera de los dos.

Que el apartado 7.8 es de comprobacion de tiempos de carrera, para los dos suministros
antes mencionados.

Que por la Inspeccidn se mencioné que el PMI-5410 debetia aludir al correcto estado
operativo de las valvulas VN-1050 y VN-1051, comentatio que fue incorporado por la
central, en revisién 5 del procedimiento.

Que en cuanto al procedimiento PV-48B-11, los reptesentantes de la central mencionaron
que la calibracién de finales de carrera de las valvulas de alivio, a efectos de cumplimiento
de ETFs, se refiere a la verificacién de las luces de posicién cuando se completa la catrera,
no a los valotes de presidn correspondientes, dado que si hay demanda de actuacién hay
la presion total o no hay presion (al tratarse de vilvulas todo-nada).

Que se mantienen, no obstante, los datos de presién en cuanto a la verificacién de la
carrera, que se realiza en la parte inicial de las instrucciones del procedimiento (apartado
12.2), en donde se verifican los datos recibidos de Mantenimiento Mecinico.

= Que, en relacién con estos dos procedimientos PV-48B-11 y PMI-5410, los representantes
de la central indicaron que durante la semana en que se celebré la inspeccidn estaba
previsto aprobar una modificacién de los mismos en el sentido de dejar en el PV solo
aquellos aspectos relativos a la comprobacién del requisito de vigilancia, pasando los
temas de mantenimiento de instrumentacién al PML

= Que en cuanto al procedimiento PV-141B, en revisién 3 de 09-12-1 997, “Operabilidad del
venteo sistema de refrigerante del reactor”, incluye en sus pasos 6.2.6 y 6.2.10 una serie de
verificaciones, respectivamente, para las dos valvulas de alivio.

= Que, tras cerrar la valvula de bloqueo cotrespondiente, se actia el mando manual a abrir,
con lo que se verifica la solenoide y la vilvula abre con el zire de instrumentos
(comprobando asimismo, con ello, que la valvula antirretorno abre en el sentido del flujo;
luego se purga el aire, viendo que la vilvula sigue abierta por el nitrégeno (ello comprueba
que la antirretorno hace su funcién a contraflujo); seguidamente se actia el mando a abrir,
la vilvula abre con el nitrégeno; entonces se procede a abrir el aire, con lo que h
autoactuada cierra, y la vilvula se mantiene abierta con el aire de instrumentos; y
finalmente se actia el mando a cettar, con lo que a la vilvula se le purga el aire, y cietra.
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= Que la Inspeccién comprobé que el método de prueba es correcto y ajustado al alcance
del requisito de vigilancia pero que se omite en el anexo I del PV, relacionado con toma
de datos y criterios de aceptacién, la referencia al RV 4.4.12.1.b. Que los teptesentantes
de la central indicaron que corregirin esta omisién.

= Que el RV 44932 se cumple con los procedimientos PV-100A-1 y 2. Que los
representantes de la central entregaron a la Inspeccién copia de los siguientes
procedimientos:

e [/PV-100A-1, revisién 6 de 21/ 12/04, “Ptueba funcional del sistema de proteccién
contra sobrepresiones tren A”.

* I/PV-100A-2, revisién 6 de 21/ 12/04, “Prueba funcional del sistema de proteccion
contra sobrepresiones tren B”,

"Que el RV 4.493b se cumple con los procedimientos PV-100B-1 y 2. Que los
\ representantes de la central entregaron a la Inspeccién copta de los siguientes
' procedimientos:

rd

¢ [/PV-100B-1, revisién 6 de 20/05/ 05, “Calibracién del sistema de proteccion contra
sobrepresiones tren A”.

* I/PV-100B-2, tevisién 6 de 20/05/ 05, “Calibracién del sistema de proteccioén contra
sobrepresiones tren B”.

~ Que la Inspeccién comprobé que, pata la Unidad 1, el programa de P-T de las valvulas de
alivio en su funcién de COMS de estos procedimientos coincide con el que figura en el
PLS, pagina 42 (en revisién 20).

= Que en cuanto al procedimiento PV-48B-13, “Calibracién de los canales de indicacién de
posicidn de las valvulas de seguridad del presionador (S2-1097/98/99)”, se basa en que,
dado que hay un iman en el extremo superior del vistago, se instala para la prueba un util
que permite titar del iman y comprobar los finales de carrera dado que el iman, al pasar a
la altura de unos microcontactos situados en posiciones fijas, provoca el cierre de los
mismos y el encendido de las luces correspondientes, midiéndose la carrera con ayuda de
una galga.

= Que en cuanto a pruebas sobre instrumentacion de control de presidn, se consideraron los
siguientes procedimientos, o gamas:

® (1/2)-PV-47B-1, pata el transmisor 1P-0444, incluye indicacién en PPR, ¥ resto de
salidas, incluyendo Ia del relé de actuacién hacia la vilvula de alivio.

(1/2)-PV-47B-11, para el transmisor TP-0445,

(1/2)-PV-21B-1, para el transmisor TP-0455.

Gama 1-1101, para las selectoras de mediana (MSS) del SCDR.

Gamas [-1182, de estaciones de control.
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= Que 2 continuacién la Inspeccién procedié a hacer comprobaciones en relacién con las
pruebas de los interruptores de alimentacion a las VM-1002/1003.

= Que se facilité copia del procedimiento PME-4803 rev.5 “Comprobacién y ajuste de
intetruptores caja moldeada cubiculos de alimentacién equipos del PP-49” que establece
las actividades que deben realizarse en la revisién de interruptores de caja moldeada de
alimentacion a equipos situados en contencién, el cual incluye en su anexo II
“Aplicabilidad fisica” los citados interruptores.

- Que el referido procedimiento establece una frecuencia de “seis recargas” e incluye, entre
otras, la comprobacién de los tiempos de disparo térmico y magnético.

- Que ademas la central dispone de procedimientos para la revisién de los cubiculos
extraibles de los CCM equipados con interruptor y contactores de maniobra (PME-4802)

y para la revisién de cubiculos extraibles de los CCM equipados con solo intetruptot
(PME-48006).

/- Que la Inspeccion chequed las hojas de registro de datos correspondientes a la wltima
aplicacion de los procedimientos referidos para los cubiculos de alimentacién a las VM-
1002/1003 de la Unidad 1, con resultado satisfactorio.

6.- EN RELACION CON LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACION

Que la Inspeccion revisé los aspectos relacionados con el control de presion del presionador

incluidos en la IOG-01, revisién 22 “De Parada de Recarga a Parada Fria”, fecha 01-09-2005.
Que la Inspeccién indicd que existian tres posibles errores en la 10G-01:

+ En el apartado “Base Técnica de Pasos Importantes”, pagina 10, se indica: “el agua
caliente del generador de Vapor al pasar al Primario provocaria un aumento de la
presion por dilatacién”. En realidad el transitorio al que se alude se origina por la
inyeccién de energfa del secundario al primatio y no por el paso de agua caliente.

* En el apartado “Base Técnica de Pasos Importantes”, pagina 10, se indica:
“arrancando una BRR con una diferencia de temperatura entre el Ptimario y el
secundario de 10 °C”. La diferencia de temperatura, segun se indica en los analisis del
COMS y también en las Especificaciones de Funcionamiento, es de 27,8 °C (50 °F).

+ En el paso 8.2.6, pagina 31, aparece el selector del COMS como SM-0445 cuando
deberia aparecer como SM-0445X.

Que los represcntantes de CN Ascé se comprometieron a corregir dichos errores en la
préxima revision del procedimiento.

Que, en relacién con el apartado 9 del IOG-01, titulado “Operaciones en RCS para calentar
hasta temperatura < 93 °C con atmésfera de nitrgeno en presionador”, la Inspeccién indicé
que las vilvulas de alivio (VCP-0444A vy VCP-0445) y sus vilvulas de bloqueo (VM-1002 ¥
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VM-1003) se abren manualmente en el paso 9.3.1.c con el fin de establecer un atmésfera de
N, en el presionador. Que posteriormente, el paso 9.3.2.g indica cerrar las vilvulas de alivio.
Que la Inspeccién pregunto si no era necesario también pasar el control a automitico para
dejar disponible su actuacion en su funcién de COMS.

Que los representantes de la central manifestaron que analizarian este aspecto y que, en
relacién con el apartado 9, no se utilizaba nunca esa manera de arrancar la central aunque
apareciera en el procedimiento.

Que la Inspeccién revisé los aspectos relacionados con el control de presién del presionador
incluidos en la IOG-02, revision 11 “De Parada Fria a Espera Caliente”, fecha 01-09-2005.

Que la Inspeccién indicé que en la revisién 11 no existe un paso para desarmar el COMS una
vez alcanzadas la condiciones para ello (temperatura del RCS > 160 °C). Que los
representantes de la central indicaron que con fecha 28 de febtero de 2007 se habia emitido la
ACTP 1 para los procedimientos 1/10G-02 y II/IOG-02 cn la cual se amplia el paso 6.2.13
para “SITUAR los selectores SM-0444AX y SM-0445X, del COMS en BLOQUEO”’.

Que la Inspeccion solicitd la documentacion asociada a dicha ACTP, no siendo posible
localizarla en ¢l sistema documental electronico, aunque si en la documentacién de sala de
control.

Que en el paso 6.2.23 se incluye para comprobar las acciones automaticas que ocurren como
consecuencia de alcanzarse la presion en el primario de 144 kg/cm® (P-11); entre estas
acclones no aparece la comprobacién de la desaparicién de la alarma AL-17/1.8.

Que los representantes de la central se comprometieron a incluir esta comprobacién en la
proxima revisién del procedimiento.

Que la Inspeccién revisé los aspectos relacionados con el control de presién del presionador
incluidos en la IOG-07, revisién 9 “De Espera Caliente a Parada Fria”, fecha 01-09-2005.

Que los representantes de la central indicaron que, a diferencia de las IOG-01 y 02, en esta
10G-07 no hay un anexo con los Procedimientos de Vigilancia 2 cumplimentar antes de
entrar en los diferentes modos porque durante la secuencia de parada el niimero de requisitos
de vigilancia a comprobar no es muy grande estando inclnidos en los pasos del procedimiento
correspondientes, por lo que no se vio la necesidad de crear un anexo especifico.

Que la Inspeccion revisé aspectos relacionados con algunos procedimientos de alarma, de los
cuales la central entregd copia a la Inspeccién:

« P2/1/AL-15/1.7, revisién 8: “Anomalia sist. COMS alivio presionador”

« P2/1/AL-15/2.7, revision 8: “Apertura vilvulas alivio presionador por COMS™

« P2/1/AL-15/5.1, tevisiéon 8: “Muy alta presién presionador v/alivio abierta”

« P2/1/AL-15/5.2, revisién 8: “Alta temperatura vapor alivio presionadot”

« P2/1/AL-15/5.3, revisién 8: “Alta temperatura lineas alivio seguridad presionador”

» P6/1/AL-10/8.4, revision 11: “Anomalia calentamiento lineas vilvulas seguridad
presionadot P1.-522»
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» P6/1/AL-10/8.4, revision 11: “Anomalia calentamiento lineas valvulas seguridad
ptesionador PL-522”

Que la AL-15/1.7 es una alarma de entrada miltiple pues se activa por varios motivos, siendo
sus puntos de tarado: 40 kg/cm® de presién de N, en los acumuladores de las valvulas de
alivio; 1,74 kg/cm’ por debajo del programa de actuacién de las valvulas de alivio; y 160 °C
temperatura RCS.

Que, segin indicé personal de operacion del turno, la alarma AL-15/1.7 aparece con cierta
frecuencia en operacién normal, debido a que las fugas del sistema hacen que la presién en el
acumulador de N, descienda por debajo de su valor de alarma.

, segun las acciones del correspondiente procedimiento de alarma, se tene que
= Quministrar N, al acumulador, y que, dado que la indicacién de presion de estos acumuladores
;"as local, los operadotes proceden a aportar N, hasta que desaparece la alarma. Que, al tratarse
_gle una alarma de entrada multiple, si estando presente la sefial de alarma por baja presién de
INZ (40kg/cm?), apareciese otra causa que activa la alarma, dicha alarma no se aclararia al subir
/la presién de N, por encima de 40kg/cm’, por lo que el operador podria seguit aportando N,
sin detectarlo, al carecer de otros medios de indicacidn en sala de control

Que sc podrian dar otros casos en que un suceso que haria aparecer la alarma quede
enmascarado porque la alarma ya haya aparecido por otra de sus causas; que, como ejemplo,
se indico que en caso de que se vaya a parada con alguna de las valvulas de bloqueo VM-1002
6 VM-1003 cerrada, una baja presién en los acumuladores pasaria desapercibida pues la
alarma estatia ya activa.

Que la Inspeccién indicé que esta alarma deberia analizarse en el marco de la revisién de
disefio de sala de control (DCRDRY), dentro del estudio de alarmas de entrada multiple.

Que la Inspeccién revisé los aspectos relacionados con el control de presién del presionador
incluidos en la IOA-02, revisién 4 “Pérdida de refrigerante del reactor en parada”, fecha 06-
07-2004.

Que dicha instruccién incluye la estrategia para hacer frente 2 un LOCA que ocurra en Modo
3, después de aislados los acumuladores (segin IOG-07, cuando la presién en el RCS
descienda de 70,4 kg/cm?), o en Modo 4.

Que los sintomas de entrada en la TOA-02 son disminucién incontrolada del nivel del
presionador y disminucién incontrolada del subenfriamiento del RCS. Que los representantes
de la central indicaron que con cualquiera de estos sintomas se entraria en la instruccién, y
que es, en este sentido, el mismo critetio que aplica al apartado “Sintomas o condiciones de
entrada” de la Instrucciones de Operacién de Emergencia.

Que la Inspeccidén indicé que, en caso de que la pérdida de refrigerante se hubiera producido
por quedarsc atascada abierta alguna de las valvulas de alivio del presionador, no se
procederia 2 su cierre por otras vias hasta el paso 17 de la instruccion. Que los representantes
de Ia central indicaron que la instruccién se ajustaba al procedimiento genérico ARG-2 del
Westinghonse Owners Group.
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Que la Inspeccién revisé los aspectos relacionados con la operacién de purga y aporte al RCS
incluidos en la TOE-FR-H1, tevisién 1F en la Unidad 1, “Respuesta ante la pérdida de
sumidero de calor”, fecha 06-10-2004.

Que la estrategia de purga y aporte conduce a la apertura de las dos valvulas de alivio del
presionador y, en el caso de que no se puedan establecer los dos caminos de purga, el
procedimiento conduce a la apertura de las vilvulas de venteo de la cabeza de la vasija. Que
los representantes de la central indicaron que este procedimiento, asi como todo el paquete
de instrucciones de operacibn de emergencia, ha sido desarrollado basado en los
procedimientos genéticos (Enmergency Recovery Guidetines - ERG) del Westinghouse Owners Group y
que desde el verano de 2006 Ascé esta procediendo a revisar las IOE para adaptatlas 2 la
revision 2 de las ERG.

Que la Inspeccién revisé otros aspectos particulares de los procedimientos de operacion en
relacion con el control de presién del presionador sin encontrar nada resefiable.

- EN RELACION CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. REGLA DE MANTENIMIENTO.
INOPERABILIDADES

;7Que en cuanto a mantenimientos correctivos / Regla de Mantenimiento, se trataron los temas
/" siguientes:

Que el SCDR (Sistema de Control Digital del Reactor) esti incluido en la Regla de
Mantenimiento, es el sistema designado como 112; ha sido incluido por criterios de planta.

Que sobre este sistema, se consideraron algunos fallos ocurridos en tarjetas QTO.

Que con respecto a las vilvulas de bloqueo de las valvulas de alivio, se consideraron los

sucesos AS2-06-FO006 y F0007, de la VM-1002 de la Unidad I1.

Que hubo un primer fallo de maniobra (con disparo del tetmico), tras el cual se procedié6 a
entrar a contencién, y la vilvula fue actuada a mano, con el volante, lo que redujo la friccién; y
hubo con posterioridad un segundo fallo, por lo que se decidié proceder a la sustitucién del
actuador. La vilvula ha quedado en diagnosis cada cuatro ciclos.

8.- EN RELACION CON LA EXPERIENCIA OPERATIVA DE LOS INCIDENTES MAS
RELEVANTES

Que en cuanto a incidentes relevantes, se consideraron los referenciados como: AS1-105, AS2-

098, ISN-AS2-097, AS2-00-F0004.

Que en relacidn con los sucesos AS1-105 y AS2-098 de tarado inadecuado de aire de
actuacion de vilvulas de alivio del presionador, se mencion la posibilidad de un fallo en la
valvula autoactuada, dado que el problema sc presenté en el procedimiento de PMI1-5410 con
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la vilvula alineada hacia su circuito neumitico (no es estaba usando una fuente de aire de
prueba), estando la vilvula de seguridad tarada en 120 psi.

Que tras este suceso, el tarado de las valvulas de seguridad de los circuitos neumiticos se bajé
a 100 psi.

Que por la Inspeccién se mencioné que, ademis de ese problema en el tarado, puede haber
incidido una inadecuada utilizacién de espirragos, en lugar de tormillos, aspecto que no se
considera en el anilisis de causa rafz. Adicionalmente es posible que se produjese un pico en la
autoactuada que hubiese llegado a los 120 psi.

Que se ha previsto una presolicitud de cambio de disefio (PSL-A-MEC-0090) relativa a
considerar la sustitucién del actual disefio con acumuladores con nitrégeno, por otro que
utilice acumuladores que almacenen aire de instrumentos.

i Que la Inspeccién revisé algunos aspectos relacionados con el suceso notificable ISN-AS2-
097, de 31-03-2006.

N

’,'.fQue en el transcurso de la XVI recarga de CN Ascéd 2, y durante la ejecucién de los
J procedimientos de vigilancia PV-48-B-11.1 y PV-48-B-11.2 -ambos en revisién 1- relativos 2 la
" calibracién de los canales de indicacion de posicion de las valvulas de alivio del presionador, se
identificé que la carrera de ambas valvulas eran de 17,5 y 17,3 mm frente 2 los 20 + 2 mm,
rango de aceptacién en la hoja de datos.

Que entre las medidas compensatorias y acciones propuestas (segun se indica en el Analisis de
Operabilidad asociado a la Disconformidad n® 06/ 1036) se encontraba la justificacién de que
la valvulas eran capaces de seguir cumpliendo su objetivo con las carreras encontradas y,
adicionalmente, la modificacién de los cottespondientes procedimientos (ACTP n° 2 a los PV-
48B-11.1/2 y ACTP n° 1 al PMM-5408). Que, adicionalmente, los tepresentantes de CN
Asco indicaron que otra medida correctora habia consistido en mejorar la actuacidén de los
participantes en la ejecucion y revisién de los procedimientos desde el punto de vista de
factores humanos.

Que la modificacion principal a estos procedimientos consistia en la indicacién de los
margenes de catrera y presiones de aire minima y maxima para la apertura de la vilvula. Que la
Inspeccion revisé las modificaciones a estos procedimientos y comprobé que en el ACTP n° 1
al procedimiento PMM-5408 revisién 5 falta por incluir la pagina 40 del Anexo 1, en la que
también aparecen los criterios de aceptacion.

Que CN Ascé-ha hecho un anilisis causa rafz para evaluar las causas que condujeron a este
suceso; que, segliin manifestacion de los representantes de CN Ascd y el mencionado analisis,
entre los motivos se pueden citar el hecho de que los ejecutores de los procedimientos PMM-

5408 y PV-48B-11.1/2 daban por correctos los resultados sin valorar las discrepancias
encontradas.

Que Mantenimiento Mecinico ha realizado la medicién de las carreras de las cuatro valvulas
de alivio (dos por Unidad), midiendo con precisién dicho recorrido comprobando la longitud
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de la carrera del obturador, desplazindole desde que toca el asiento hasta que toca el
contraasiento.

Que en cuanto a actuaciones de las vilvulas de alivio durante transitorios, nunca han ocurrido
en esta central, salvo en una prueba de capacidad del rechazo de carga del 50%. La vilvula,
tras abrif, certd con normalidad.

cual la valvula 2-VCP0444. A fugaba por el asiento. Que la central emitié la OT 894347 el 11-
04-2000 para revisar dicha valvula. Que segin esta OT no se consigui6 eliminar la fuga por el
lento de la vilvula, quedando cetrada la vilvula mototizada anterior.

/J Que, segiin el documento “BDATA, Sucesos ESC’s” aportado por la central, Operacién dijo
" que la vilvula motorizada sélo estuvo cerrada durante el descargo y que mientras la fuga fuera
reducida mantendrian la vilvula abierta.

Que los representantes de la central entregaron a la Inspeccién la OT 907636 de marzo de
© 2001 relativa a la valvula de alivio 2-VCP0444A y que fue realizada en parada para recatga.
Que segun esta OT se revisé la vilvula y el obturador, sustituyendo obturador,
empaquetadura, husillo y diafragma.

Que la Inspeccién pregunté por las acciones correctoras derivadas del depdsito de boro
observado en la zona de la junta de la tapa de la vlvula motorizada 2-VM-1003 durante Ia
mnspeccién de referencia CSN/AIN/AS2/06/722. Que los representantes de la central
indicaron que se habia procedido a hacer una inspeccién exterior y a reapretar la tapa, y
entregaron copia de la orden de trabajo nimero A1086504, de fecha 2 de octubre de 2006.
Que segtin esta OT la tapa se reapret6 a 28 mkg y que se aprovechd para reapretar la tapa de
la VM-1002 al mismo valor. Que, segtin la OT y las manifestaciones del personal de la central,
la vilvula se reparara en la préxima recarga con la OT 1069633.

9.- IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS, GESTION DE ACCIONES

Que en el procedimiento PG-1.03, se establece el método integrado de gestién de
disconformidades y acciones cotrectivas. Las acciones cotrectivas se gestionan mediante el
programa informatico GESPAC. Que se consultaron en el GESPAC los siguientes incidentes:

- Suceso notificable AS2-086, de 16-10-2004 “Disparo de teactor por cortocircuito en
transformador principal Fase-T”. En el GESAC consta el formato de la disconformidad
n° 05/0188 asociado al suceso, el cual incluye cinco acciones correctivas. Las cinco
acciones estin cerradas, tres de las cuales llevan anexas documentacion justificativa de su
cierre y en las dos restantes se consignan las acciones realizadas al respecto. Dichas
acciones correctivas coinciden con las identificadas en el documento de experiencia
operativa de referencia A/N-00-286 AS2-086, y con cinco de las seis acciones incluidas en
el informe de suceso notificable a 30 dias de referencia ISN-AS2-086.
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- Suceso notificable AS2-087, de 23-11-2004 “Dispato de reactor pot protecciones eléctricas
del transformador principal”. En el GESAC consta el formato de la disconformidad n°
05/0190 asociado al suceso, el cual incluye tres acciones correctivas, que se encuentran
cetradas. En el formato se consignan las acciones realizadas al respecto. Dichas acciones
correctivas coinciden con las identificadas en el documento de experiencia operativa de
referencia A/N-00-287 AS2-087, y con tres de las cuatro acciones del informe de suceso
notificable a 30 dias de teferencia ISN-AS2-087.

- Suceso notificable AS2-097, de 31-03-2006 “Carrera de las vilvulas 2/VCP-0444A y
2/VCP-0445 ajustada a un valor distinto al indicado en la documentacién de disefio”. En
el GESAC consta el formato de la disconformidad n° 06/1036 asociado al suceso, el cual
incluye seis acciones correctivas; la primera es establecer la condicién anémala de ref. A-
0063, con tres acciones a su vez, para justificar la operabilidad de las valvulas. Las acciones
correctivas del informe de suceso notificable a 30 dias de referencia ISN-AS2-097 Rev.0 y
Rev.1 coinciden con el documento de experiencia operativa de referencia A/N-02-097
AS2-097, sin embargo, estas acciones no constan en el GESAC.

Suceso AS1-R-042, de 03-09-2003 “Descargo del TAA1 para revisién de ruidos de origen
eléctrico en cabina 9A18”. En el GESAC consta el formato de la disconformidad n°
05/0848 asociado al suceso, el cual incluye tres acciones cortectivas. Las acciones
correctivas de la disconformidad coinciden con dos de las tres acciones cotrectivas
identificadas en el analisis de expetiencia opetativa propia de referencia AS1-R-042. El

seguimiento informético de las tres acciones correctivas de la disconformidad se realiza
mediante el BDATA.

Que mediante la aplicacién informatica “Ges Tec” se realizo una consulta de las ordenes de
trabajo correspondientes a la revision de cubiculos de CCM y 2 la prueba de interruptores de
caja moldeada realizadas desde el afio 1993 para las alimentaciones a las VM-1002/1003 de la
Unidad 1.

B. Sistema eléctrico exterior

1.- EN RELACION CON ASPECTOS DE DISENO. BASES DE DISENO:

Que los representantes de la central manifestaron que cada uno de los circuitos de
alimentacién eléctrica exterior preferente comptende desde el interruptor de salida del parque
de 110 kV, que alimenta al correspondiente transformador auxiliar de arranque (TAA-1,TAA-
2), hasta la entrada al interruptor de alimentacin a la barra de salvaguardia de media tensién
(7A, 9A).

Que los representantes de la central manifestaron que los circuitos de alimentacién eléctrica
exterior tienen, como caracteristica de disefio, independencia fisica de acuerdo con el criterio
general de disefio 17 del “10 CFR-50, App. A”, indicando que no hay un documento

especifico en el que se analice esta caracteristica.

Que cada una de las barras de media tensién (69 kV) de salvaguardia 7A/9A, esti alimentada
desde uno de los circuitos de alimentacién exterior preferente, a través del correspondiente
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transformador de arranque (TAA-1/TAA-2). En caso de disparo de reactor no hay
transferencia en estas barras que seguirdn alimentadas desde los transformadores de atranque.
En caso de pérdida de potencia exterior en alguna de estas barras no hay transferencia
automatica al otro transformador de arranque y se produciri el atranque y acoplamiento del
generador diesel cotrespondiente.

Que para las batras de salvaguardia de media tensién 7A/9A existe un enclavamiento por llave
denominado Sistema de Enclavamiento de Simultaneidad (SES) que evita que las dos batras
puedan alimentarse, inadvertidamente, desde el mismo transformador de arranque. En caso de
necesidad (inoperabilidad de uno de los circuitos de alimentacién exterior) las dos batras de
salvaguardia pueden alimentarse desde el mismo transformador de arranque mediante una
transferencia manual y la anulacién previa del enclavamiento referido.

Que para las batras de salvaguardia de media tensién 7A/9A existe un enclavamiento por llave
denominado Dispositivo Antiparalelismo (DA) que evita que los dos transformadores de
arranque alimenten 2 la misma barra.

Que las batras normales de media tension 5A y 6A también disponen de Sistema de
; Enclavamiento de Simultaneidad (SES) y Dispositivo Antiparalelismo (DA)

Que para las batras de alimentacién a las BRR (24, 3A, 4A) y para las batras normales 5A y
0A, que estin dotadas de transferencias automiticas desde los transformadores auxiliares de
grupo (T'AG) a transformadotes de arranque (TAA), existe el denominado Circutto Limitador
de Puesta en Paralelo (CLPP) el cual, en caso de que por alguna anomalia no abra el
interruptor de origen de la transferencia Yy permanezcan cerrados los dos interruptores
implicados, da orden de disparo al interruptor de origen de la transferencia al cabo de 072 s y
si éste no abre da orden de disparo al interruptor de destino de Ia transferencia al cabo de 074
s.

Que se trataron las transferencias automaticas, rapida y lenta, de las barras normales a los
transformadores de arranque.

Que se facilité copia de caricter informativo de documento no oficial del proyecto “C.N.
ASCO, Grupos I y II. DESCRIPCION DE TRANSFERENCIAS” (mayo/1987) elaborado
por iasi como diagramas légicos y esquemas de control y cableado de interruptores de
las referidas barras normales.

Que los representantes de la central manifestaron que, de la fase de disefio, no se dispone de
un calculo o anilisis documentado de los transitorios de tensién e intensidad resultantes en las
transferencias de barras normales a transformadores auxiliares de arranque. Asi mismo
indicaron que a efectos de calculo de cortocircuito se ha considerado pricticamente nula la
probabilidad de un defecto eléctrico en coincidencia con el minimo tiempo en que las
alimentaciones de dos transformadores (TAG ¥ TAA) estin en paralelo sobre una barra en el
proceso de transferencia.

Que se traté el comportamiento de los interruptores de las BRR en caso de transferencia
automatica lenta de las correspondientes barras 2A, 3Ay 4A, resultando:
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+ La transferencia lenta se inicia por minima tensién (70 %) en las barras, tiene una
temporizacion de 3 s antes del cietre del interruptor de destino, y para que se produzca
todos los interruptores de alimentacién a la barta han de estar abiertos.

+ Los interruptores de las BRR no tienen disparo por minima tensién.

* Los representantes de la central manifestaron que el disparo de estos interruptotes se
produce por minima frecuencia (en 2 de 3 barras de las BRR) antes del cierre del
interruptor de destino de la transferencia.

» Los representantes de la central explicaron que en caso de pérdida de alimentacion a las
barras de las BRR, su tensién y frecuencia decaen exponencialmente, con el frenado
natural de las BRR, de forma que la minima frecuencia (97%), que otigina el disparo de los
interruptotes de la BRR, se alcanza antes que la minima tensién (70%) que origina la
transferencia lenta.

Los representantes de la central manifestaron que segin el documento no oficial del
proyecto “C.N. ASCO, Grupos I y II. DESCRIPCION DE TRANSFERENCIAS” la
minima frecuencia se alcanza en aproximadamente 300 ms y que segun los resultados de la
prueba realizada en 2006, con orden de trabajo OT 1066205, la minima frecuencia se
alcanzo en aproximadamente 200 ms y la minima tensién en aproximadamente 600 ms.

Se facilitd copia de la OT 1066205, del procedimiento y de los registros de la prueba cuyo
objeto fue determinar si un \nico transformador de arranque, alimentando todas las cargas
de la central, tiene capacidad para arrancat las 3 BRR en el transitorio de transferencia
lenta, sin que actien las protecciones de minima tensién y/o sobreintensidad.

Que los representantes de la central manifestaron que no estin formalmente establecidos
valores admisibles, minimo y maximo, de la tensién en barras del parque de 110 kV dado que
los transformadores de arranque disponen de regulador automatico de tensién en carga y que,
dado que las barras de salvaguardia de media tensién (7TA/ 9A) estin normalmente alimentadas
desde el parque de 110 kV, se vigila la tensién en estas barras.

Que, respecto a los valores de tensién del parque de 110 kV, en informe n° I-E-010-AB
“Cumplimiento de los requisitos de la BTP PSB-1” se considera como dato una tensidn
minima de 95 kV en parque de 110 kV, estando este valor soportado con la referencia a la
carta “160-FEC-L-OIP-222" de 25/08/73. En relacion con la tensién maxima en el referido
informe se determina que para tensiones en el parque superiotes a 115 kV y estando los
transformadores de arranque poco cargados se superarian las tensiones admisibles de forma
permanente en equipos.

Que los trasformadores auxiliares de arranque tienen una relacién de transformacién de 100
*10% / 679, teniendo el regulador de tensién una capacidad de regulacién de +10% en
escalones del 1%. El regulador opera normalmente en automitico y estd ajustado para
mantener 6’9 kV en el devanando 1.2, que alimenta las barras de salvaguardia, estando
documentado este ajuste en el cambio de disefio “NCD 1/2-1221”. El regulador tiene la

posibilidad de operacién manual desde sala de control y desde el panel local del propio
transformador de arranque.
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Que la Inspeccién comprobé la adecuada potencia de los transformadores de arranque para
alimentar las cargas eléctricas en los distintos modos de operacién de la central. Esta
comprobacion se realizé6 comparando la potencia nominal de los transformadores en régimen
continuo, segun placa de caracteristicas, con la obtenida a partir de la “Lista de totales de
potencias por centros” correspondiente a la Unidad L.

Que se facilité a la Inspeccién copia parcial del cilculo n® 14-2 (Rev.l) del afio 1979
“Cortocircuito en barras de 6°9 kV” segtin el cual la potencia maxima de cortocircuito en el
parque de 110 kV es de 4000 MVA lo cual, considerando una tensién de 100 kV, supone una
intensidad de cortocircuito de 23 kA. Segiin el documento de bases de disefio DBD-BD Rev.2
“Sistema de subestacidén y red eléctrica de apoyo exterior (380 kV y 110 kV)”, las
caracteristicas bdsicas de los interruptores instalados en el parque de 110 kV son: tensién
nominal, 123 kV; Intensidad nominal, 2000 A; Poder de corte simétrico, 3175 kA.

Que los representantes de la central se comprometieron a confirmar la validez actualmente de
los datos de potencias de cortocircuito en Jos sistemas de 380 kV 110 kV que figuran en el
cileulo n® 14-2 (Rev.1).

! Que los ctiterios de ajuste de las protecciones eléctricas de los transformadores de arranque,
¢ asi como los propios ajustes estin contenidos en el capitulo III “transformadores auxiliares”
%4 del Manual de Protecciones Eléctricas.

Que en el capitulo IV “sistema de media tension” del Manual de Protecciones Eléctricas que
trata los ajustes de los relés de sobreintensidad de las cabinas de barras de 6°9 kV se incluye la
vetificacién de la adecuada coordinacion con los relés de sobreintensidad asociados a los
transformadores de arranque.

Que en el capitulo IX “Protecciones contra faltas a tderra” del Manual de Protecciones
Eléctricas que trata el ajuste de los relés de proteccién contra falta a tierra en las cabinas de
barras de 6°9 kV y en los centros de potencia se incluye la verificacién de la coordinacién con
los correspondientes relés de sobreintensidad a tierra de los transformadores de arranque.

Que se facilité a la Inspeccidn copia de los capitulos del Manual de Protecciones Eléctricas
citados en los parrafos precedentes (Capitulos I11, IV y IX).

Que ¢n paneles de sala de control, para cada una de las posiciones de salida del parque de 110
kV a los transformadotes de arranque, se dispone de mando y sefializacién del interruptor y
serializacion del seccionador de linea y de los dos seccionadores de acoplamiento 2 barras del
parque.

Que actualmente se encuentra disponible informacién adicional del parque de 110 kV dentro
de la sala de control, mediante un ordenador del sistema con el que se dispone de
informacion de los alineamientos de los parque de 400 kV y 110 kV (posicion de interruptores
y seccionadores) e indicacién de la tensién en barras. Los representantes de la central

manifestaron que esta previsto trasladar este ordenador fucra de la sala de control, 2 una sala
contigua a la misma.
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Que en el parque de 110 kV hay dos posiciones de unién de barras, cada una de ellas esta
dotada de dos seccionadores y un interruptor. El interruptor tiene disparo por proteccién
diferencial de barras y por proteccién de fallo de interruptor, que actia en caso de fallo del
disparo de cualquiera de los interruptores del parque.

Que se ha realizado el PCD n° C/20648 “cambios en figuras capitulo 8 FSAR” con el objeto
de actualizar y mejorar algunas figuras de los Estudio de Seguridad de C.N. Ascé 1y CN.
Ascod 2. El PCD es documental y las figuras afectadas serin incorporadas al Estudio de
Seguridad en la préxima revisién siendo las siguientes: 1.2-1, 8.1-1, 8.1-2, 8.2-1, 8.2-3, 8.2-4,
8.2-5.

2.- EN RELACION CON LA OPERACION. PROCEDIMIENTOS DE OPERACION,

Que los representantes de la central manifestaron que la configuracién normal del parque de
¢ 110 kV es la siguiente:

Que se facilitd copia del procedimiento MOPE-201 “Relaciones con el Despacho Delegado”
Rev.0, en el cual se detalla la propiedad de las distintas instalaciones de la red exterior {parques
de 400 kV y 110 KV vy lineas correspondientes) se cstablecen las responsabilidades en la
gestién de descargos, realizacién de mantenimiento y realizacién de maniobras y la
coordinacién e intercambio de informacién entre las organizaciones implicadas en cada caso.

Que en el referido procedimiento MOPE-201, en lo referente al parque de 110 kV, para
describir la gestién de descargos y la realizacién de maniobras, se establecen cuatro apartados,
en funcién de la empresa propietaria y de la influencia en C.N. Ascé.

Que el parque de 110 kV dispone de alimentacién auxiliar de cotriente alterna desde la

distribucion normal de 6’9 kV de la central y desde una linea de 25 kV

batetias propias (48 V cc y 220 V cc) para sefializacién y mando simam

Desde el panel de control localizado SRR s pucden realizar las maniobras
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del parque y también pueden operatse localmente de forma manual los interruptores y
seccionadores.

Que se trataron las alarmas disponibles en sala de control relacionadas con los
transformadores auxiliares de atranque localizadas en el cuadro de alarmas P5/AL-27:
“Minima tensién trafo arranque TAA1-L1”, “Minima tensién trafo artanque TAA2-L17,
“Sobreexcitacién trafos arranque TAA1-TAA2”, “Fallo regulador RS-2001 trafos arranque
"&TAA”, “Regulador Trafos arranque TAA bloqueado”. La unica alarma relacionada con el
iiparque es la de “Sobreexcitacién trafos arranque TAAL1-TAA2”, que se activa por
sobretension en el lado de alta de los TAA y estd ajustada a 11375 kV.

7 Que los representantes de la central manifestaron que la interconexién entre las dos barras del
parque se suele realizar con una frecuencia aproximada de una vez pot afio y medio en casos
de indisponibilidad de la alimentacién procedente o de la interconexién con el
parque de 400 kV, basicamente por mantenimiento de los transformadores TR-8 y TR-3. Los
representantes de la central se comprometicron a remitir informacién mas precisa sobre este
asunto, incluyendo histérico de los dltimos 5 afios.

Que se trataron y se solicitaron aclaraciones sobre algunos aspectos de los procedimientos:
IOF-2 “Pérdida de potencia exterior”, IOF-34 “Energizacion de las unidades de C.N. Ascé
tras un disturbio generalizado en la red” y IOE-ECA-0.0 “Pérdida total de cotriente alterna™,

Que en relacién con el paso 5 de IOE-ECA-0.0 “Pérdida total de corriente alterna”, segun el
cual si alguno de los generadores diesel esti en funcionamiento sin haber acoplado a su
cotrespondiente barra, debe pararse localmente y posteriormente, en pasos 5b/5c, realizar su
arranque y acoplamiento a la barra, los representantes de la central manifestaron que si el GD
ha arrancado por sefial de emergencia, no se puede parar desde sala de control, sino que debe
hacerse localmente. Que, a preguntas de la Inspeccidn sobre la justificacién relativa a la
necesidad de parar el GD en el caso de que no se produzca el acoplamiento automatico a la
barra, a diferencia de lo que se contempla en la guia genérica correspondiente, los
representantes de la central explicaron que no se puede cetrar manualmente el interruptor de
acoplamiento, estando cl cierre impedido por el relé de sincronismo ya que la barra esti con
“cero” y mencionaron la falta de refrigeracién del GD al estar arrancado y sin acoplar.

Que los representantes de la central informaron que estin en proceso de desatrollo las PCD
1/21678 (prevista 2007) y PCD 2/21678 (prevista 2008) para instalar en sala de control un
pulsador de parada de emergencia de los generadores diesel.

Que en la IOF-2 (paso 8) ¢ IOF-34 (Sintomas) se incluyen comprobaciones referentes al
estado del parque que no se pueden realizar en los paneles de sala de control y habrin de
realizarse por otros medios
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3.-EN RELACION CON LOS REQUISITOS DE VIGILANCIA

Que se revisaron los procedimientos de vigilancia que se aplican para verificar la operabilidad
de los circuitos de alimentacién eléctrica exterior en cumplimiento de los Requisitos de
Vigilancia RV 4.8.1.1.1.a y RV 4.8.1.1.1.b de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

Que el PV-74A-1 “Operabilidad de la alimentacién extetior de corriente alterna. Alta
frecuencia” corresponde a la comprobacién de las correctas alineaciones de interruptores y
disponibilidad de potencia, en cumplimiento del RV. 4.8.1.1.1.a. 6 4.8.1.2 (parcial).

Que los representantes de la central manifestaron que todas las comprobaciones requeridas en
el PV-74A-1 se realizan en los paneles de sala de control.

{ Que con el PV-74A-I se realiza la comprobacién de posicion de interruptores y seccionadores
it de cada circuito de alimentacién exterior, hasta los seccionadores de acoplamiento de las lineas
"' de alimentacién a los TAA a barras del parque, incluyendo la comprobacién de que las dos
barras de salvaguardia 7TA/9A no estan alimentadas del mismo TAA y la comprobacién de que
la tensidn en barras de salvaguardia 7A/9A es correcta. Dado que los circuitos de alimentacién
exterior no se incluye el parque de 110 kV no se hacen comprobaciones de los alineamientos
del parque (lineas de entrada, uniones de barras) y, en consecuencia, no se comprueba si los
dos TAA estin o no alimentados de la misma barra del parque de 110 kV.

Que se revisaron las hojas de resultados del PV-74A-1 para la Unidad I de fechas 14/03/07,
07/03/07, 28/02/07 y pata la Unidad IT de fechas 12/03/07, 05/03/07, 26/02/07, todos
ellos con resultado de cumplimiento satisfactorio de los criterios de aceptacion.

Que el PV-74A-I1 “Operabilidad de la alimentacién exterior de cortiente alterna. Baja
frecuencia” corresponde a la comprobacion de las transferencias manuales de las barras de 6°9

kV de salvaguardia entre los dos transformadores auxiliares de arranque, en cumplimiento del
RV.4.8.1.1.1.b 6 4.8.1.2 (parcial)

Que para posibilitar la realizacién de la transferencia con el PV-74A-II, el Dispositivo
Antiparalelo (DA) y Selector de Enclavamiento de Simultaneidad (SES) se posicionan en
“LIBRE” y al no disponer las barras 7A/9A de Circuito Limitador de Puesta en Paralelo
(CLPP), entre las dos alimentaciones que provienen de los dos TAA, el procedimiento PV-

74A-II requiere que el operador abra lo antes posible el interruptor de origen de la
transferencia.

Que se revisaron las hojas de resultados del PV-74A-II para la Unidad I cotrespondientes a las
recargas y fechas 18R1 (02/05/06), 17R1 (25/09/04 y 15/09/04) y 16R1 (23/03/03 y
19/03/03) y para la Unidad II cotrespondientes 2 las recargas y fechas 16R2 (09/10/05 y
20/10/05), 15R2 (23/03/04 y 29/03/04) y 14R2 (17/09/02), todos ellos con resultado de
cumplimiento satisfactotio de los criterios de aceptacién. En algunas de las hojas de datos se

observaron posibles errores, comunicados a los representantes de la central para su anilisis y
cotreccion, si procede.

4.-EN RELACION CON MANTENIMIENTO Y PRUEBAS
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Que se facilité copia del correspondiente informe de las pruebas “Informe pruebas formacién
isla de ﬁ (POI) 2006” que se realizaron en dos fases: una ptimera de
comprobacién de las tres formas de generacién de la isla (26/04/2006) y una segunda de
comprobacién del correcto funcionamiento de los grupos de en red aislada con
carga (06/05/2006) en la cual tras la formacién de la isla con dos grupos de-se
o) alimentan las tres BRR de C.N. Ascé, arrancadas sucesivamente. Segin se consigna en el
? referido informe las pruebas se realizaron con resultado satisfactorio, con la conformidad de
odas las partes implicadas.

-/ Que a pregunta de la Inspeccién en relacién con las pruebas de transferencias automaéticas de
7 las barras normales (2A, 3A, 4A, 5A, GA) los representantes del central manifestaron que cada
dos recargas se realiza una prueba de limitacién de puesta en paralelo comprobando las dos
temporizaciones que aplican (02 s para apertura interruptor otigen y 0°4 s para apertura
interruptor destino, si el de origen no ha abierto). Como ejemplo, se facilité copia de la gama
n® E01513 Rev.3 “Comprobacién limitacién de puesta en paralelo barra 5A” segin la cual la
limitacion de puesta en paralelo se comprueba, entre las tres posibles alimentaciones, de dos
en dos (TAA1-TAG1, TAA1-TAA2, TAA2-TAGI) realizando el cierre de los interruptores
manualmente.

Que se tratd la prueba de la proteccion diferencial longitudinal de las lineas de alimentacion a
los TAA, facilitando los representantes de la central copia de la gama n® E01404 Rev.3
“Prueba proteccion diferencial longitudinal PA12D (RYDHL) TAA1”, que incluye inspeccién
visual, limpieza y contrastacién de los valores de disparo y que aplica al lado del TAA,
indicando que la prueba equivalente del lado parque 110 kV la realiza ENDESA.

en el manual del fabricante las instrucciones de || para el mantenimiento
“Instrucciones para el ensayo de la proteccién diferencial RYDHL. a base de hilo piloto pata
cables o lineas” y la “hoja de filiacién de proteccién” de la cual resulta: la proteccidn no es
ajustable (los valores de actuacién son de fabrica), los valores de intensidad inyectados para la
vetificacion del disparo en la gama n° E01404 son coherentes con las instrucciones deh
y corresponden aproximadamente al 50% del ajuste.

Que en relacidn con la referida iroteccién se facilitd informacién consistente, principalmente,

Que se revisé el listado de trabajos de mantenimiento preventivo de los TAA, particularizado
para ¢l TAA-1 de la Unidad I1.

Que se realizan controles periddicos del estado del aceite aislante de los TAA mediante analisis
de gases disueltos y compuestos furinicos, analisis fisico-quimicos y analisis para la
determinacion del contenido de azufre cotrosivo.
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Que se revisaron los dltimos informes disponibles de resultados de los analisis de gases
disueltos y compuestos furinicos de los TAA. Estos anilisis son tealizados por la empresa

y cada uno de los informes incluye un histérico de los resultados de los 8 analisis
precedentes y la frecuencia de realizacién de los anslisis esta en torno 2 un mes. Las fechas de
la toma de muestras cotrespondientes a los andlisis revisados, de los que se facilité copia son:
1/TAA1, 06/02/07; 1/TAA2, 06/02/07, 2/TAA1 06/02/07; 2/TAA1, 20/02/07 2/TAA2,
06/02/07.

Que tnicamente en el informe correspondiente al 1/TAA2, siendo el diagnéstico “aceptable™
¢ indicando que la seguridad y continuidad del servicio no se encuentran comprometidas, se
hace constar sintomas de anomalfa, concretados en la superacién del limite normal de
concentracion de hidrégeno.

Que se revisaron los Gltimos informes disponibles de analisis fisico-quimico, estos anlisis son
realizados por la empresa_ cada uno incluye un histérico de los resultados de los
cuatro analisis precedentes y a trecuencia de realizacidn es de seis meses. La fecha de toma de
muestrz de los anilisis revisados, de los que se facilitd copia, es el 11/01/07 para los cuatro
TAA.

Que en el informe correspondiente al 2/TAA2 se hace costar que la rigidez dieléctrica es baja
y se recomienda tratar el aceite, los informes de los otros tres TAA indican que todas las
propiedades se encuentran en buen estado y el aceite puede continuar en servicio. Los
representantes de la central manifestaron que de acuerdo con la recomendacién el tratamiento
del aceite del 2/TAA2 se realizara en la siguiente recarga.

Que los representantes de la central manifestaron que los anilisis para la determinacién del
contenido de azufre corrosivo se realizan una vez por ciclo, en fecha préxima a la parada de
recarga, por el laboratorio quimico de la central. Se facilitd copia de la hoja de resultados
correspondientes a los dos TAA de la Unidad 11, para la muestra de 07/ 02/07, con tesultado

de “no corrosivo™.

Que a solicitud de la Inspeccidn, los representantes de la central se comprometieron a remitir
informacién sobre mantenimiento correctivo e indisponibilidad de los reguladores de tensién
en los 5 ultimos afios.

Que se facilit6 un listado de las tareas de mantenimiento preventivo de los transformadores de
arranque, particularizada para el 2/TAA-1. Los representantes de la central informaron que la
revision general y cambio de aceite de los reguladores de tensién se realiza con la gama E-
00036, cada dos recargas.

5.-EN RELACION CON INCIDENTES

Que a pregunta de la Inspeccidn, los representantes de la central manifestaron que con
posterioridad al suceso AS2-086 de fecha 16/10/04, en el que se produjeron incidencias en la
transferencia automatica de barras normales a los TAA, en los tres casos en que ha ocurrido la
transferencia automitica se han producido con normalidad. Facilitaron copia de los informes
de los disparos del Grupo 11 de fechas 23/11/2004 y 14/01/2005 en los cuales se consigna
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que la transferencia de barras normales se realiz6 cotrectamente, quedando pendiente la copia
del informe correspondiente a otro caso de transferencia.

Que en relacién al Suceso AS2-086 de fecha 16/10/04 se comprobé la tealizacién de las
acclones cotrectivas relacionadas con la transferencia:

« A/N-00-286b, referente 2 estudiar la posibilidad de cambiar el tarado del relé que da
disparo de las BRR por minima frecuencia 2/3, mediante Nota Interna ST-NI-234-06 que
concluye que no se considera conveniente, desde el punto de vista de la seguridad,
introducir ninglin cambio, e incluye un analisis de la transferencia lenta de las barras 2A,
3A 'y 4A en caso de que no disparen los interruptores de las BRR, el cual tiene en cuenta
resultados de la prucba realizada con OT 1066205, referida con anterioridad.

A/N-00-286¢ referente a la medida de los tiempos de la cadena de mando de apertura y
cierre de interruptores en caso de transferencia ripida. Mediante OT. A1012733 se realizd
la transferencia ripida de la barra A2 y se midieron tiempos comprobando que los de
apertura y cierre de interruptores estin de acuerdo con los especificados por el fabricante y
los obtenidos en las pruebas periédicas, que no existe paralelismo y que la diferencia de
tiempo entre las Ordenes de apertura y cierre no es significativa para el cortecto
funcionamiento de la transferencia.

Que se revis6 la documentacion relativa a los siguientes sucesos: AS2-064 de 09/07/01, AS2-
078 de 06/05/03, AS1-106 de 06/05/06.

Que para cada uno de ellos, ademds de las notificaciones al CSN (24 horas y 30 dias), se
facilitaron el “andlisis de experiencia operativa propia” (PA-121, Anexo 1), “Informe de
incidentes y anomalias - Operacion” (PA-38, Anexo II), “Informe de incidentes y anomalias -
Mantenimiento” (PA-38, Anexo III).

Que respecto al AS2-064 de 09/07/01, de acuerdo con la documentacién facilitada por la
central, resulta lo siguiente:

» Se produjo disparo del interruptor 52E-52/A1 (336-E16) de alimentacién al
transformador auxiliar de arranque TAA-1 desde el parque de 110 kV, por actuacién de la
proteccién diferencial longitudinal de linea en el transcurso de una tormenta eléctrica,
provocando minima tensién en la batra 7A y el posterior acoplamiento del generador
diesel A.

+ En el Informe de Incidentes y anomalias (PA-38 Anexo I1I) se establece como causa mis
probable una perturbacién en la linea producida durante la tormenta eléctrica.

+ En el Panel PA12C (Protecciones TAA) no se observéd actuacién de ningan relé de
proteccién.

+ Actud la proteccién diferencial longitudinal, lado parque, generando el dispato del
interruptor y el teledisparo a Central aunque éste no progreso por desaparecer el defecto
en menos de 100 ms, que es la tempotizacién existente a la llegada al PA12C.

*+ Se generd una orden de trabajo (OT 941961) para analizar el suceso y detivé en una
modificacién de disefio (PCD 1/2-20489) consistente en la eliminacién del retardo de 100
ms en el PA12C de modo que la sefial inicial progtese de igual modo hacia el parque de
110 kV y hacia Central (PA12C). Inicialmente en la solicitud de cambio de disefio se
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proponia temportizar la reposicidn-apertura del contacto que genera los teledisparos de
parques a Central con un tiempo superior a los 100 ms.

Que respecto al AS2-078 de 06/05/03, de acuetdo con la documentacién facilitada por la

central, resulta lo siguiente:

+ Se produjo pérdida de potencia exterior (PPE) en la barra 7A, por disparo del
transformador auxiliar de arranque TAA1. El generador diesel A arrancé, acoplo y se
produyjo la secuencia de cargas.

+ Eldisparo de TAA1 se generd por el Relé 63] (2/RS2001) de proteccion del regulador de
tension de este transformador (relé 63): proteccién de sobrepresion de aceite del regulador
de tension)

« La causa fue un cortocircuito en la caja de bornas del relé que desencadend la secuencia de
disparo. El cortocircuito se otiginé pot la entrada de agua de lluvia en su caja de bornas
que se produjo por falta de estanqueidad en uno de los tornillos de cierre de la tapa y
fijacion de la chapa de identificacién.

+ No se identifica ningiin antecedente de incidente similar.

+ Como medidas correctoras se establecen: revision de la gama E-0032 incluyendo una
instruccion especifica para sellado de la caja de bornas de los relés 63J/RS-2001;
colocacidén de la chapa de identificacién de la proteccién, mediante bridas, en la tuberia
donde esti instalado el relé (TAA y transformador ptincipal); colocacidn de envoltorio de
chapa sobre el relé para evitar proyecciones directas de agua (T AA).

Quc respecto al AS1-106 de 06/05/06, de acuerdo con la documentacidn facilitada pot la
central, resulta lo siguiente:

+ Al poner en servicio la primera bomba de refrigeraciéon del reactor, 1/10P01C, en las
operaciones posteriores a la parada de recarga, se produce la apertura del interruptor
52E/52A1 (335-E17) de alimentacién al TAA-1 desde el parque de 110 kV provocando
pérdida de potencia exterior en las barras que se estaban alimentando de dicho TAA-1
(BRR: 2A, 3A, 4A, normales: 5A, 6A y salvaguardia: 7A). Se produjo arranque,
acoplamiento y secuencia de cargas del generador diesel A.

+ la apertura del interruptor 52E/52A1 se produce por actuacién de la proteccién de
sobreintensidad 50/51/51N (relé TGK del interruptor), que detecta un desequilibrio en la
secuencia homopolar en el arranque de la bomba 1/10P01C

» La causa de la actuacion del relé se identifica con dos bornas seccionables encontradas
abiertas a la salida de la proteccién de “fallo interruptor SOBF” en el parque de 110 kV.

+ El error de dejar las bornas seccionables abiertas se ha producido en las intervenciones
realizadas en el parque de 110 KV durante la recarga, no pudiéndose precisar si en las
actividades realizadas por Mantenimiento Eléctrico de la Central o por ENDESA.

« Las acciones correctivas identificadas son: establecer bases de mantenimiento para
posiciones de componentes de ANAV en el parque de 110 kV (realizada). Incluir a
FECSA-ENDESA en la distribucién de documentos (NCD, PCD, etc.) que puedan
implicar modificaciones en parques (plazo hasta 11/11/ 07). Establecer como categoria A
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los planos correspondientes a los parques, en los limites de responsabilidad de ANAV,
verificat y actualizar la documentacién (plazo hasta 11/09/07).

6.-EN RELACION CON LA GENERIC LETTER GL-2006-02 “FIABILIDAD DE LA RED Y
OPERABILIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES”

Que se trataron aspectos de caricter general de la referida GL-2006-02

Que en relacién al alcance y plazos de las acciones enunciadas en la carta ANA/DT-L-CSN-
1484 “C.N. Ascé. Anilisis de la GL-2006-02”, los representantes de la central manifestaron
que por el momento no podian precisar el alcance ni los plazos pues el grupo de trabajo, con
representacion de todas las centrales espafiolas, estaba tratando estos temas.

Que los representantes de la central manifestaron que, en principio, los estados de red
enumerados en acciones enunciadas en la carta ANA/DT-L-CSN-1484 (normal, alerta,
1\ emergencia y reposicién) se corresponde con los definidos en el procedimiento de REE, P.O.-
él.l “Criterios de funcionamiento y seguridad para la operacién del sistema eléctrico” y

X i_:desarrollados en el procedimiento de REE, P.O.-8.2 “Operacion de la red”.

- Que los representantes de la central manifestaron que las condiciones de tensién y frecuencia
~en la red corresponden a lo establecido en el procedimiento de REE P.O.-1.4 “Condiciones de
enttega de la energia en los puntos frontera de la red gestionada por el operador del sistema”.

Que ¢l procedimiento P.O.-1.4 aplica a los niveles de 400 y 220 kV y no aplica al nivel de 110
* kV que constituye la alimentacién exterior de C.N. Ascé.

Que en relacion con la actualizacién/reevaluacién  del proyecto  ESCENRED, los
representantes de la central manifestaron que teniendo en cuenta los cambios habidos en la
red parecia necesaria su revision y que, era la
organizacion que tendria que realizarla dado que es la que dispone de las herramientas de
analisis y de los datos necesarios.

Que por parte de la Inspeccién se manifestd que algunos aspectos de la GL-2006-02 pueden
no estar considerados o completamente cubiertos en el actual proyecto ESCENRED y que en

su actualizacién/reevaluacién o revision habrin de considerarse en detalle las cuestiones
planteadas por la referida GL.-2006-02.

7.-EN RELACION CON LA RONDA POR PLANTA

Que en lo referente al sistema eléctrico exterior se realizé una ronda que incluy6 las siguientes
instalaciones y zonas: parque 110kV, lineas de alimentacion a transformadores de arranque

(TAA), transformadores de arranque (T AA), alimentacién desde TAA a barras de salvaguardia
7A/9A y sala de control.
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C. Temas adicionales no incluidos en la Agenda

Que la Inspeccién pregunt6 por el estado de cumplimiento de dos puntos derivados de la
inspeccién funcional de sistemas del afio 2005 referentes a la comprobacién perédica del
estado de las fuentes de alimentacién de - y a la ampliacion del Manual de
Protecciones Eléctricas.

Que se emiti6, durante la inspeccion, con fecha 08/03/07, una propuesta para creacién de una
gama para comprobacién del estado de las fuentes de alimentacién a paneles B o
titulo “Ruta de revisién de las fuentes de a]imentacién—’ y frecuencia de seis meses.

Que se han elaborado el PCD n® C-21584 para incluir en el Manual de Protecciones Eléctricas
los sistemas de 125 V cc y 118 V ca 1E asi como grificas de coordinacién para centros de
: potencia y centros de control de mototes.

: Que se facilitd copia de la portada y descripcién de PCD n° C-21584 Rev.0 “inclusién
;/ sistemas 125 V cc y 118 V ca 1E en Manual Protecciones” asi como de la correspondiente
Evaluacion de Seguridad (Ref. ESD-1602). Segén la referida descripcién el Manual de
Protecciones Eléctricas se amplia en lo siguiente:

*  Secrea el capitulo XI dedicado a los sistemas de 220 V cc y 125 V cc.

»  Se crea el capitulo XII dedicado 2 los sistemas de 208-120 V ca.

+ En el capitulo V, dedicado al Sistema de Baja tensién, se afiade el apartado 6 en donde se
representa la coordinacién entre Media y Baja tension.

Que los representantes de la central manifestaron que del PCD n° C-21584, en principio
considerado documental, se han derivado algunos cambios fisicos, lo que ha dado lugar a la
elaboracion de un PCD para cada unidad con objeto de documentar dichos cambios, y
facilitaron copia de la relacidn de estos y de sus justificaciones técnicas.

Que la Inspeccion solicitd aclaracién sobre la conexién de las bombas de agua de alimentacion
auxiliar en la secuencia de cargas de los generadores diesel por perdida de potencia extetior
(PPE) dado que estas bombas no estan inchiidas en la correspondiente tabla del Estudio Final
de Seguridad (EFS. Los representantes de la central manifestaron que, en caso de que se
produzca PPE, exclusivamente, las bombas no arrancan en la secuencia; las bombas entrarfan
en la secuencia en el escalén de 30 s en caso de que previamente se haya producido alguna
condicién para su arranque automitico (pot ejemplo: disparo de bombas de agua de
alimentacion principal, minima tensién en dos de tres barras de las BRR) o0 a partir de los 35 s
sila condici6n de arranque automitico se ha producido después de los 30 s.

Que por parte de los representantes de C.N. Ascé se dieron las facilidades necesarias para la
actuacion de la Inspeccién.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la Ley
15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobte Energia Nuclear,
el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento sobre Proteccién
Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes en vigor y la autorizacién referida, se levanta y suscribe



Pedro Justo Dorado Delimans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/AS0/07/744

" CONSEJO DE Pagina 39 de 39
"« SEGURIDAD NUCLEAR

CSN-

la presente Acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diez de
mayo de dos mil siete.

Fdo.:

INSPECTOR

TRAMITE: En cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 45 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un represen e autorizado de la C. N. Ascé para que
con su firma, lugar y fecha, manifieste su ¢ contenido del Acta

Estamos conformes con el contenido del acta teniend rios adjuntos.




COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AS0/07/744

Pagina 1 de 39, sexto parrafo

1.- Respecto de las advertencias que el acta contiene, sobre la pasible publicacion de la misma o
partes de ella, asi como sobre la pregunta que en tal sentido se formuléd por el CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) a los representantes de la instalacion, se desea hacer constar
expresamente:

Que teniendo en cuenta el acuerdo 4 del Pleno del CSN de 18 de julio de 2006 gque ha sido
divulgado recientemente en Internet, dicho CSN deberd, previamente a la posible publicacién del
acta eliminar la informacién que por su cardcter personal o confidencial no es publicable.

En este sentido hemos de hacer constar que toda la documentacién mencionada y aportada
durante la inspeccién tiene caracter confidencial, afecta a secretos comerciales y ademas esta
protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo que no habra de ser en ningun
caso publicada, ni ain a peticion de terceros.

Tampoco habrén de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la
instalacién que intervinieron en la inspeccion.

Todo lo anterior deriva de las limitaciones impuestas por la Ley 30/1992 LRJPAC (art. 37.4), la
Ley 15/1999 de Proteccion de Datos de Caracter Personal (art. 3.2) y la reciente Ley 27/2006 de
18 de julio sobre acceso a la informacion en materia de medio ambiente (Art. 13.1 d) y &), en
relacion con diversos preceptos constitucionales.

2.- Que asi mismo conforme al acuerdo n° 4 del pleno del CSN citado, hemos de recordar que sin
perjuicio de los reguerimientos expuestos en el punto anterior, la hipotética publicacion, en caso
de ser procedente en los puntos concretos en que fuese aplicable no podria realizarse hasta tanto
la investigacion estuviera plenamente concluida, habiéndose finalizado las fases de tramite y
diligencia.

También debera observarse por dicho CSN la experiencia piloto por parte de la OFIN a la que se
refiere el punto 5 del acuerdo 4 indicado.

3.- Tratandose, como el propic CSN reconoce, de una iniciativa novedosa, la central solicita ser

informada previamente antes de la publicacién si ésta se llevase a cabo, a fin de poder participar
en la misma, manifestando las observaciones que estime convenientes al efecto.

Pagina 3 de 39, sequndo parrafo
Donde dice : "...centros de fuerza relacionados con la seguridad;..."

Deberia decir : "... CP's - Centros de Potencia que cuelgan de las barras de salvaguardias;..."

Pagina 4 de 39, quinto pérrafo

Donde dice : "...sobre el contactar.”

Deberia decir : ... sobre el contacto."

Pagina 4 de 39, noveno parrafo
Donde dice : "...PCV-445..."

Deberia decir : ".._ VCP-445..."
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Pagina 4 de 39, Oltimo parrafo

Donde dice : "...canal 0444, el cual incorpora ...... transmisores 0444 y TP-0445..."

Deberia decir : "...canal 0444A, el cual incorpora ...... transmisores TP-0444 y TP-0445. ..

Pagina § de 39, primer y tercer parrafo
Donde dice : "...PCV...

Deberia decir: "...VCP..."

Pagina 7 de 39, sexto parrafo

Donde dice : "...para el cierre, al valor 10149 b para el cierre..."
Deberia decir : "...para el cierre, al valor 10149 Ib..."

Pagina 19 de 39, peniiltimo parrafo

Donde dice : "...que permite titar del iman..."
Deberia decir : "... que permita tirar del iman"

Paginas 29 y 31 de 39, iltimo parrafo

Donde dice : "...sistema -
Deberia decir : "... sistema-.."

Pagina 33 de 39, tercer parrafo

Dende dice: "... representantes del central ..."

Deberia decir : “... representantes de la central ..."
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CONSEJD DE
' S N SEGURIDAD NUCLEAR
DILIGENCIA

En relacién con el acta de inspeccidn de referencia CSN/AIN/ASO/07/ 744, de fecha diez
de mayo de dos mil siete, los Inspectores que la susctibe declara con relacién a los
comentatios y alegaciones contenidos en el Trimite de la misma, lo siguiente:

Pigina 1 de 39, sexto pirrafo: ‘El comentario no afecta al contenido del Acta.
Pigina 3 de 39, segundo parrafo Se acepta el comentario.
Pigina 4 de 39, quinto patrafo Se acepta el comentario.
Pigina 4 de 39, noveno partafo. Se acepta el comentario.
Pigina 4 de 39, dltimo parrafo Se acepta el comentatio.

Pagina 5 de 39, primery tercer pirrafo Se acepta el comentario.
Pigina 7 de 39, sexto parrafo Se acepta el comentario.
Pagina 19 de 39, peniltimo parrafo Se acepta el comentario.
Pagina 29y 31 de 39, dltimo parrafo  Se acepta el comentatio.

Pagina 33 de 39, tercer parrafo Se acepta el comentatio.

En Madnd, a 10 de julic de 2007
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