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ACTA DE INSPECCION
D2 y D2, acreditadas como inspectoras del

Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que los dias veintiocho, veintinueve y treinta de mayo de 2018, se han
personado en la Central Nuclear de Trillo, emplazada en Trillo {Guadalajara). Esta instalacidn
dispone de prorroga del Permiso de Explotacion Provisional concedido por el Ministerio de
Industria, Energia y Turismo por Orden IET/2101/2014, de 3 de noviembre, por la que se
concede la renovacién de la autorizacion de explotacion de la central nuclear Trillo. .

El titular fue informado de que la inspeccidn tenia por objeto comprobar la aplicacién de
medidas de Proteccién radiolégica ocupacional y el seguimiento de la aplicacion de los
programas ALARA especificos de la trigésima parada de recarga de la central nuclear de Trillo,
de acuerdo con los procedimientos técnicos de inspeccién del SISC: PT.IV.256, PT.IV.257,
PT.IV.258 y PT.IV.259 del CSN, segun la Agenda de inspeccion adjunta.

\I:\ Inspeccién fue recibida por D. Jefe de Proteccién Radiolégica y Medio
!_ mbiente (SPR}, D. Jefe de Proteccién Radioldgica y Coordinador ALARA, D2
i Titulado Superior Especialista en Proteccién Radiolégica, D.

Licenciamiento A.LE. CCNN Almaraz-Trillo, quienes manifestaron conocer y
aceptar la finalidad de la inspeccion.

D. Inspector Residente y D. Inspector Residente
Adjunto del Consejo de Seguridad Nuclear en la central nuclear de Trillo estuvieron presentes
parcialmente durante el transcurso de la inspeccién, en la reunion de inicio y en el cierre de
la inspeccion.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente af inicio de la
inspeccidn que el Acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion
de la misma, tendran la consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de
oficio, 0 a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacidon o documentacién aportada durante la mspecaon
podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De la informacidn suministrada por el personal técnico de la instalacién a requerimiento de fa
Inspeccion, asi como de las comprobaciones tanto visuales como documentales realizadas
directamente por la misma, se obtienen los resultados siguientes:

Situacion de la Organizacion en materia ALARA

- Se comprobd que las reuniones del Comité ALARA realizadas desde la Ultima inspeccion
habian tenido lugar con periodicidad superior a la trimestral minima requerida -

- Segln consta en el acta de la reunién 35 detl Comité ALARA de fecha 10-11-2017 (acta de
referencia N2 ALARA-TR-0035) el objeto de la misma es el de “revisar los objetivos anuales de

T h-3529243
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Proteccion Radioldgica y ALARA que se propondrdn al Comité de Direccidn, a través del
Presidente del Comité ALARA”, Dichos objetivos anuales son los indicados en el informe RM-
17/005 “Objetivos ALARA 2018" que fue aprobado el 10-11-2017

- En el informe RM-17/005 de fecha 10/11/2017 se han establecido los objetivos de stis dela
central de Trillo para el afio 2018, estos son:

Los objetivos de dosis oficial anual son:
o Dosis colectiva oficial anual £ 378 mSv-p
o Dosis colectiva oficial debida a tareas rutinarias durante operacién a potencia
<17 mSv-p
o Dosis individual maxima oficial anual: 3,5 mSv-p/afio

Los objetivos de dosis operacional son:

o) Dosis colectiva para la 302 recarga < 365 mSv-p.
o . Dosis colectiva operacional en la carga de 2 contenedores de
elementos combustibles gastados £ 15 mSv-p.

"o " Dosis individual maxima operacional durante |a carga de
contenedores < 0,9 mSv {por contenedor).
o) No se establece objetivo para la dosis individual maxima
operacional

Objetivos especificos:
o Numero de trabajadores expuestos con dosis por contaminacion interna
superior al nivel de registro: 0
o Incidentes con implicaciones para la 302 recarga: 0

- Segln consta en el acta de la reunién 38 del Comité ALARA de fecha 08-05-2018 (acta ALARA-
TR-0038) se revisd, entre otros temas, el “Estudio radiolégico de la 30 recarga de combustible”
informe de referencia’ LR-18/009 aprobado el 08-05-2018, comentando los objetivos
radiologicos establecidos tras el andlisis de las actividades planificadas.

- Los objetivos ALARA establecidos para la 302 recarga son:

.o Dosis colectiva operacional £ 365 mSv-p.
o Dosis individual maxima < 3,5 mSv.

Objetivos especificos:

o 3,5 mSv para los trabajos de Inspeccion en Servicio y aislamiento térmico,
cavidad del reactor e inspeccion del generador de vapor.

o 2,5 mSv para el resto de actividades de recarga

o Elndmero de trabajadores con dosis individual superior a 2 mSv sera inferior a
5. Se realizard un anilisis especifico para cada superacién,

o El numero de contaminaciones en el primer nivel de pérticos sera inferior a
10% en el periodo de cierre del rector, y del 5% para el resto de dias de

recarga
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o Cero trabajadores con dosis por contaminacion interna superior al nivel de
registro

o Cero trabajadores con dosis por contaminacion superficial superior al nivel de
registro §Cémo lo vigila?

o El numero de trabajadores con contaminacion personal que requiera
intervencion del Servicio Medico inferior a 10

- No se deja constancia explicita en estas actas de cudles son los objetivos concretos que se
aprueban para los distintos pardmetros radiolégicos tanto anuales como los especificos para
la recarga.

- En las reuniones del Comité ALARA n2 36 {de fecha 09-01-2018), n2 37 (de fecha 06-03-2018)
y n2 38 (de fecha 08-05-2018) se revisa la evolucién de los indicadores ALARA a lo largo del
afio 2017 y primer trimestre de 2018 respectivamente. En ambas actas se deja constancia de
que los resultados para los parametros relacionados con la PR Ocupacional estan de acuerdo
a los objetivos establecidos.

os indicadores estan definidos en el procedimiento CE-A-PR-0313 “Guia para lo definicion y
keguimiento de los indicadores de proteccidn radioldgica”. En relacién con la PR ocupacional
estos indicadores son: dosis oficial, dosis individual maxima, dosis por contaminacion interna
y superficial.

Se revisaron también los resultados de 2017 de otros indicadores de PR de la planta
presentados en el Comité ALARA. Esos indicadores son entre otros: dosis colectiva oficial,
efectividad del control de la exposicidn ocupacional para trabajadores externos, ndmero de
personas con dosis superior a 3 mSyv, dosis individual maxima en CN Trillo, dosis por
contaminacién interna y/o superficial, evolucién de puntos calientes, porcentaje de rechazos
en pérticos en operacion normal. No existe un procedimiento especifico que desarrolie cuales
son estos indicadores, sus objetivos y los criterios para categorizar mediante cédigo de colores
los resultados. :

- La inspeccién comprobo que ¢! indicador de evolucién de puntos calientes se mantuvo
durante 3 meses en amarillo sin que se hubiera abierto ningun registro de No Conformidad en
SEA. o

Medios humanos del SPR K

- Para la 302 parada de recarga se cuenta con un refuerzo de 25 personas, de ellos estan 21
acreditados por el jefe de SPR de la CC.NN de Trillo como Técnicos Expertos en Proteccion
Radioldgica y 4 son Monitores de PR.

- Sehizo entréga de una copia de los nombres y'épellidos del personal de refuerzo del SPR para
la 302 recarga en el formato del procedimiento CE-A-CE-31116, en el cual clasifican como Tipo
| a los Técnicos Expertos en PR y tipo Il a los Monitores de PR.
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La Inspeccidn reviso los certificados de los Técnicos Expertos, todos fueron certificados el 18
de mayo de 2018 por el Jefe del Servicio de Proteccion Radiolégica de CN Trillo, en el formato
CE-A-3116a Rev 2. Se entregaron copias de algunas de las certificaciones.

En dos de casos revisados se constaté que la certificacidon se referia a haber recibido la
formacién como técnico experto, no obstante al no disponer de la experiencia necesaria, esas
personas ejercian sus funciones de apoyo en la recarga como Monitores de PR, Se comprobé
que en sus certificaciones consta como observacidon que no realizaran tareas de vigilancia,
control y supervision sobre los trabajos que se realicen en zona controlada, ni dispondran de
capacidad de decisidn en relacion con el control y seguimiento de las condiciones radiologicas
en las que se desarrollen las mismas.

Ademas de lo anterior el SPR dispone de otro personal de apoyo encargado de Ja
descontaminacion vy la limpieza de zona controlada, cubriendo talleres y zonas de paso, entre
ras.

dicadores radiolégicos e incidencias de la recarga

‘imario, que obligan a realizar la apertura y cierre de la vasija dos veces; la inspeccion
ecanizada de la vasija, que requiere la extraccion del interno inferior de la vasija, y el
imento del alcance de las inspeccidn de las zonas roscadas de la brida de la vasija. Se realiza
'mbién la apertura e inspeccion por corrientes inducidas del generador de vapor 20y, si es
querido, se procederd al taponado de tubos defectuosos.

se ha utilizado durante la inundacién de la cavidad una cubierta junto con un sistema de
extraccion con filtros de alta eficiencia que aspira el aire de su interior y permite reducir la
contaminacién ambiental en la planta de operacién. Esta medida de confinamiento de la
contaminacion se introdujo por primera vez en {a anterior recarga

La apertura de cada generador de vapor se realiza cada 2 afios, de forma que la revision
completa de todos los generadores de vapor se realiza cada 6 afios.

En esta recarga esta previsto unicamente el mantenimiento en seco del lado secundario de
los generadores de vapor. No se realizara lancing. En la estimacion de dosis asociada al
generador de vapor lado primario se incluyen 6,5 mSv-p considerando el taponado de un Gnico
tubo.

De los 365.mSv-p, 16 mSv-p, asignados a la actividad de inspecciones de rutina, corresponden
a la estimacidn de dosis para el departamento de Proteccién Radioldgica en sus tareas de
vigilancia y control de trabajos. .

En fecha 29 de.mayo la planta se encontraba a cero lazo y se estaban realizando los trabajos
previos para la inspeccién por corrientes inducidas del generador de vapor YB20B001 y se
habian iniciado los trabajos para la revision de valvulas de primer nivel de aislamiento del

primario..



T ONSE. I~

Pedro Justo Dorado Delimans, 11, 28040 Madrid

Tel.: 81 346 01 0O
Fax: @1 346 05 88
WWW.CSN.e5

CSN/AIN/TRI/18/943

Hoja 5 de 16
# CONSEJ0 DE .
! SEGURIDAD NUCLEAR

El dia 24 de mayo se habian ajustado las previsiones diarias de dosis colectiva a la situacién
real de desarrollo de los trabajos, contemplando los retrasos. Los representantes del titular
manifestaron que este ajuste no supone ninguna correccion del valor las dosis estimadas.

El representante del titular aporté copia de los partes diarios de Proteccion Radiolégica de los
dias 28, 29 y 30 de mayo de 2018.

Segln consta en el parte diario de Proteccion Radiolégica del dia 30 de mayo de 2018 (parte
N2 12), la dosis colectiva recibida hasta el dia 29 de mayo, dia 12 de recarga, era de 75,609
mSv-p siendo la dosis maxima individual de 0,955 mSv v la carga de trabajo 27.649 horas-
persona. Las dosis previstas para esa fecha eran de 89,745 mSv-p. El objetivo de ia carga de
trabajo para la 302 parada de recarga es 88.700 horas-persona.

Este parte diario de Proteccidon Radioldgica no proporciona informacion sobre los otros
parametros radioldgicos relacionados con fos objetivos para la recarga.

n el apartado de Proteccién Radioldgica del parte diario de recarga {informacion de
eguimiento de la recarga para la direccion y distintos departamentos de la planta) se
yroporciona informacién sobre la situacién respecto al objetivo del pardmetro dosis colectiva
de los casos de contaminacién personal superiores a nivel de registro. No se informa
istematicamente sobre la dosis individual maxima.

‘ntre otros parametros, PR realiza un seguimiento diario de las personas, de los accesos y
ioras- hombre en zona controlada, asi como de la dosis individual, de los rechazos producidos
n el primer y segundo nivel de pérticos y del nlimero de contaminaciones personales
uperiores a nivel de registro.

Segun consta en dicho seguimiento, a fecha 29 de mayo, en 9 de los 12 dias de recarga
trascurridos, los rechazos en primer nivel de pérticos se situaban en valores superiores al vator
objetivo de 5% por no haber empezado el periodo de cierre. El titular no habia abierto ningun
registro en SEA sobre estas desviaciones respecto de sus objetivos.

A fecha 29 de mayo se habian registrado 7 casos de contaminaciones personales con
intervencién del Servicio de vigilancia de la salud. En todos los casos revisados se habia abierto
un registro de No Conformidad, categoria D, en SEA. El titular manifesté que en ningiin caso
se habia requerido realizar estimaciones en piel.

En todos los casos revisados cuando la contaminacién se habia producido en cuello o cara se
habia realizado un control de la posible contaminacién interna, siendo el resultado en todos

los casos inferior al nivel de registro.

Se habian autorizado dos solicitudes de superacion de los controles trimestrales internos de
gestién de dosis para dos trabajadores de inspeccién por corrientes inducidas en GGVV cuya
dosis recibida (dosimetria operacional) en los tres meses previos a su incorporacién a CN Triflo
era proxima {en un caso} o superior (en e} otro caso) a 6 mSv. El procedimiento CE-A-CE-3113
establece como control interno de gestion de dosis efectiva trimestral 6 mSv. En ambos casos
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el valor propuesto para el total de dosis recibida en el trimestre era de 9 mSv, inferior al nivel
al control administrativo trimestral de dosis efectiva establecido en 10 mSv/trimestre.

Se entregd copia del Unico estudio ALARA realizado en esta 302 parada de recarga, para la
revision general de las vdlvulas de primer aislamiento del sistema de evacuacion y
refrigeracion de emergencia TH (TH11/21S002 Y TH125006), informe de referencia LR-18/008
de fecha 08/05/2018.

Las dosis estimadas en el estudio ALARA son las siguientes: Dosis colectiva 18,746 mSv-p, y
dosis individual maxima de 2 mSv. Las actas de reunidn preparatorias de los trabajos o los
PTR’s asociados no forman parte del estudio ALARA.

Se hizo entrega a la inspeccidn del acta de reunion preparatoria N2 ART-04305 “Preparacion
del estudio ALARA para la revision de las valvulas de primer aislamiento del sistema TH” con
asistencia Unicamente de personal de CN Trillo.

Se hizo entrega de los PTR’s 182051, 182072 y 182073 asociados a esta actividad. En los tres .
PTR se describe el trabajo como “Revision general de la vélvula” y en ellos consta como como
fecha inicio el 29-05-2018. Las tasas de dosis varian entre los 0,560 mSv/h para la TH125006 y
0,250 mSv/h para la TH215002.

ara todos ellos se ha realizado estudio de optimizacion por “altos niveles de radiacién y
abajo durante un tiempo prolongado”. La dosis colectiva prevista es de 4,5 mSv-p y la
dxima dosis individual prevista es de 1,5 mSv en todos los casos. En los estudios de
optimizacién se indica que no requieren seguimiento desarrollo del trabajo por PR
‘cumplimentacion del formato CE-A-CE-3103d). El titular entregd copia de un acta de reunién
-on los ejecutores del 29-05-2018 en cumplimiento del procedimiento GE-47 “Reuniones
arevias de trabajo (RPT) y reuniones posteriores de cierre (RPC) en CNAT”.

El titular informo que aunque los PTRs se autorizan y tiene una fecha prevista de inicio y otra
de fin del trabajo, para el acceso a zona controlada se requiere la autorizacidn diaria del PTR.

La inspeccidn reviso fa “Evaluacion inicial de actividades” {formato CE-A-CE-3400a) para las 10
actividades mas significativas radioldgicamente de la 30 recarga. En este formato se informa
de los datos radiolégicos previstos y la estimacidn de dosis colectiva. No se informa sobre la
dosis individual maxima prevista.

Se revisaron las fichas ALARA para los 5 trabajos para los que se habia justificado la necesidad
de realizar una evaluacidon ALARA de acuerdo a lo establecido en el procedimiento CE-A-CE-
3400. Estas fichas ALARA incluyen el formato CE-A-CE-3400 b donde se deja constancia de las
reuniones entre los responsables de los trabajos y personal del SPR.

Se entrego una copia de la Guia TR-0066 “Programa de medidas de radiacién y contaminacién
durante recarga”, de fecha 18/05/2018, entre otras se incluye la vigilancia para detectar la
posible acumulacién de productos de corrosion en determinados puntos def circuito primario
y sus auxiliares.
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Se entregd una copia de la Gufa TR-0067 “lzado de la tapa de la vasija del reactor {VPR)”, de
fecha 24/05/2018, cuyo objetivo es describir las consideraciones desde el punto de vista de la
PR a tener en cuenta durante izado de la tapa de la vasija del reactor.

El titular indicd que, como parte del programa de armonizacion de practicas con la central
nuclear de Almaraz, la sistemdtica para el analisis ALARA de los trabajos esta en fase de
revision y serd necesario modificar los procedimientos asociados. El titular se comprometié a
abrir una accién SEA para revisar estos aspectos

Ef titular informo de que, como consecuencia de la dltima inspeccion del CSN de gawrantia de
calidad se habia abierto un registro en SEA para revisar el procedimiento CE-A-PR-0312
“Seguimiento actividades rutinarias del servicio de PR"

Incidente de contaminacion ambiental en el Edificio de contencién (ZA)

\ las 05:15h del miércoles 23 de mayo, los monitores de proteccién radioldgica identifican
Ina contaminacion superficial en los suelos de las diferentes zonas de la cota +18,800 entre
0y 15 Bg/cm?.

e observa ademds un incremento de las indicaciones de contaminacién superficial en los
letectores “pies y manos” de salida de contencién.

e establece una zona de paso en el acceso al edificio ZA y de forma preventiva, el uso de
quipos de proteccién respiratoria (mascara con filtro de particulas), hasta obtener el
esultado de los analisis de las muestras de los ambientales.

\las 05:50h se toman las muestras de ambiental de |la cota de operacién en el cubiculo ZA0O701
del edificio ZA. Se dispone de los resultados aproximadamente a las 06:00h. Los resultados
controles dan un valor de 0,73 LDCA veces el, y el control de {a muestra por el Departamento
de Quimica resulta en 0,72 veces el LDCA.

La muestra ambiental posterior a las 07:20h para ese mismo cubiculo A0701 de ZA, da un
resultado de 0,04 veces el LDCA, manteniéndose el uso de equipos de proteccidn respiratoria.

A las 08:00 h se restringe el acceso de trabajadores al edificio ZA para permitir las tareas de
descontaminacion de suelos, se mantiene la zona de paso y adicionaimente se establece el
uso de buzo tyvek dentro del edificio. '

Se entregd a la Inspeccién la relacion de TE que se encontraban dentro del edificio!ZA_ hasta
las 05:30h del dia 23/05/2018.

Entre las 00:29 y 05:12 horas de ese dia, se encontraban 14 TE dentro de la cota de operacidn
y se registraron 4 contaminaciones personales en cabeza que, de acuerdo con el
procedimiento, requirieron intervenciéon de servicios médicos en la descontaminacion vy
tuvieron que pasar por el contador corporal CRC- Quicky,
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Se entregd a la Inspeccién cada uno de los cuatro registros de contaminacién personal,
Formato CE-A-CE-3107b Rev.5, todos de fecha 23/05/2018 realizados entre las 06:00h vy
07:00h. Se entregaron copias de las cuatro entradas al SEA, de dichas contaminaciones
personales con intervencién de servicio médico, identificadas como una No conformidad,
Formato GE-31.01a Rev.1: NC-TR-18/4016, NC-TR-18/4017, NC-TR-18/4018 y NC-TR-18/4019,
todas de fecha 26/05/2018.

Este incidénte ha sido registrado en el SEA de la central, con la Identificacidon NC-TR-18/3907
el 23/05/2018, clasificado como categoria C. Se entregod una copia a la Inspeccion.

el mismo se han registrado dos Acciones:

- De correccion CO-TR-18/457 Realizar trabajos de descontaminacion de la contencidn,
con fecha de cierre 31/05/2018.

De estudio ES-TR-18/391 Realizar un andlisis del incremento de los niveles radiolégicos
de la contencidén producidos tras la inundacién de la cavidad y establecer las acciones
correcticas, con fecha de cierre 24/08/2018.

| posible causa de la contaminacion registrada en el edificio ZA, es la colocacién de un
ascargo en el sistema TA que ha provocado la salida de refrigerante en el cubiculo A0434.

Se entregd una copia a la Inspeccion de la entrada al SEA de este incidencia, registro NC-TR-
18/3917 “Derrame de agua en el cubiculo A0434 durante la colocacion de | descargo 4-PRO-
712-2018 para trabajos de-recarga en el sistema TA en descargo”.

El cubiculo A0434 quedo contaminado por el vertido, con valores del orden de 150 Bq/cm el
dia 23 de mayo aproximadamente a las 05:00h.

Se clasifica este cubiculo en Zona controlada de permanencia reglamentada con
contaminacion. A las 14:00 horas los niveles de contaminacion en el cubiculo estaban en 20
Bg/cm? quedando clasificado como en Zona controlada de limitada.

Entre Iasi-07:20 y las 09:45 horas del dia 23 de mayo se realizaron varias medidas de
contaminacion ambiental especiales en los cubiculos ZA0701, ZA0646, ZAD518 del edificio ZA
arrojando valores de hasta 0,05 veces el LDCA en el cubiculo ZA0701.

Alas 05:15h del dia 23 de mayo se registra un valor de 0,32 veces el LDCA y 0,33 veces el LDCA,
en el control de la muestra por el Departamento de Quimica.

A las 11:25h se registra un valor de 0,52 veces el LDCA y 0,45 veces el LDCA, en el control de
la muestra por el Departamento de Quimica. A las 13:45h este cubiculo registra un valor de
0,01 LDCA.

Alas 15:35h aumento de nuevo en el cubiculo ZA0701 la contaminacion ambiental hasta 0,70
veces el LDCA, y 0,64 LDCA en el control de la muestra por el Departamento de Quimica.
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A partir de las 16:40h del dia 23 de mayo, todas las vigilancias de contaminacién ambiental

“realizadas en los cubiculos ZA0704, ZA0701, ZA0646, ZA0825 muestran resultados inferiores

a 0,1 LDCA.

Se entrega una copia de los cuatro PTRs de los 4 TE contaminados. Todos tenian asignados
mascara con filtro de particulas para ejecutar sus trabajos.

Con las muestras tomadas en el cubiculo ZA0O701 y ZAQ704 se hicieron evaluaciones de la
contaminacion ambiental.

Se determinaron los isétopos presentes en los aeroscles, realizando medidas
espectrométricas, se dan los resultados de la actividad especifica, Cact Bg/cm?), el LID
alcanzado, LIDa (Bgfcm?) y se aplicaron los criterios comparando los resultados con la
concentracién de actividad maxima para cada isétopo, Cmax {Bg/cm?3), el LID requerido LIDr
(Ba/cm3) y el cociente Cact/ Cmax.

Se entregaron copias de las siguientes evaluaciones de acuerdo al procedimiento CE-A-CE-
3205 “Normas para la evaluacion de la contaminacién ambiental y asignacién de equipos de
! \ y P

proteccidn respiratoria”:

v~ Alas 05:50h en el cubiculo ZA0701, los resultados de la muestra analizada con
el equipo Osprey con el formato CE-A-CE-3205a. Tras comprobar que para cada
uno de los isétopos cual valor del LID alcanzado es superior al LID requerido
para alguno de los isdtopos, la muestra se envié a Quimica para su analisis. Se
encuentra que la actividad especifica para el Co-60 es superior a la actividad
maxima requerida, se indica el uso proteccidn respiratoria, con mascara con
filtros de particulas.

El resultado de esta muestra por Quimica, se entrega en el formato CE-A-CE-
3205h, y detecta ademas del Co-60, valores superiores para el Co-58.

v Alas 10:45h, los resultados de la muestra analizada con el equipo sigue
reportando que la concentraciéon de Co-60 presente en el cubiculo ZA0701, es
-superior a la actividad maxima requerida. Se mantiene el uso de mascara con
filtros de particulas, y se envia la muestra a analizar en Quimica.

El resultado de esta muestra por Quimica confirma los resultados de la
concentracion actividad de Co-60.

v Alas 15:35h, los resultados de la muestra analizada con el equipo sigue
reportando que la concentracién de Co-60 presente en el cubiculo ZA0701 es
superior a la requerida en el procedimiento. Se mantiene el uso de mascara con
filtros de particulas, y se envia la muestra a analizar en Quimica.

E! resultado de la muestra hecha por Quimica reporta que la concentraciéon de
Co-60 presente en el cubiculo es superior a la requerida.
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- Los incidentes estan registrados en el Libro Diario de Proteccion Radioldgica en el puesto ZA,
turno de noche, en la hoja de fecha 22/05/2018 se describe lo sucedido en el edificio ZA entre
las 5:15h hasta las 06:00h del 23/05/2018. Se solicita y entrega hoja a la Inspeccién una copia
de dicha hoja. Modelo CE-A-PR-032423 rev.0.

Control de accesos a zona controlada

- Durante el recorrido por zona controlada la Inspeccién estuvo acompafiada por personal de
la Central: D. D2, Técnicos
Expertos PR y por D. Inspector Residente Adjunto del CSN

- Enla cota de operacion de contencion +18,800:

AT Se comprobé que hay instalado en dicha cota un SAS, area del cubiculo ZA0701, para
realizar limpieza y descontaminacion de diferentes piezas, que habian llevado los pernos
provenientes de la vasija El SAS estd clasificado como Zona controlada de permanenCIa
limitada, con riesgo de irradiacién y contaminacién superficial. :

El acceso y salida al SAS se realiza a través de una zona de cambio, provista de
equipamiento y material de cambio.

En el momento de la visita se encontraban dentro del SAS dos trabajadores de la empresa
‘informaron que éstaban recogiendo y que antes habian ejecutado tareas de

descontaminacién de tuercas. Los trabajadores no llevaban mascaras, si llevaban guantes

de gomas. Se solicitaron los PTRs, los cuales estaban adecuadamente complementados.

Estaba instalada una zona de cambio en la misma cota de operacion, para acceder a la
zona de la piscina, clasificada Zona controlada de permanencia limitada, con riesgo de
irradiacion y contaminacion superficial. Un monitor de PR estaba presente en la misma.

La Inspeccion visitd la zona de la piscina, comprobando que estaba instalada otra zona de
paso para bajar a cavidad, clasificada como Zona controlada de permanencia
reglamentada, con riesgo de irradiacién y contaminacion superficial. En el momento de la
visita no habia trabajadores en la misma, se habian terminado los trabajos de limpieza de
cavidad.

Se pudo comprobar que en la zona de paso habian instalado una estructura metalica
cerrada con laminas de plastico, provisto de un sistema de aspiracion de particulas con
~ salida de aire filtrado a la contencién, con el objetivo de evitar la dispersion de la
contaminacion durante el proceso de retirada de las prendas de proteccion adicionales en
actividades que requirieron la entrada de trabajadores a la cavidad del reactor.

- Eniacota de contencion +10,900:

La Inspeccién fue atendida por una Técnica experta en PR que nos informé de los trabajos
que estaban ejecutandose en ese momento.
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La inspeccidn accedid desde esa cota hasta el cubiculo ZA 425 donde estaban realizando
in situ trabajos de descontaminacion de una vélvula antes de llevarla al taller de
descontaminacion de 1a central. Se solicitaron los PTRs de los dos trabajadores de

Se comprobé que el vestuario y las protecciones adicionales de los trabajaddres eran
acorde alo indicado en el PTR.

- Enlacota de contenciéon +7,600:

Se visité el cubiculo A0434 donde se produjo el incidente de contaminacién durante esta
parada, el dia 23 de mayo de 2018, se accede al mismo por el cubiculo A0432, el cual
estaba cerrado con llave en el momento de la visita, y clasificado como Zona controlada
de permanencia limitada, con riesgo de irradiacién y contaminacién superfi¢ial. A la
entrada del mismo hay una zona de cambio con equipamiento. Accedimos al cubiculo
A0434 con el vestuario habitual de zona controlada, mas calzas.

- Enlacota de contencién +4,900:

La .inspeccion recorrié varios cubiculos, la zona del GG.VVY10, el lugar donde se debia
realizar la extraccion de una de las valvulas de asilamiento, que tenian prewsta trabajos
de mantenimiento.-Y visito el cubiculo ZA 331 de acceso a Sumideros

- Taller de descontaminacién de piezas grandes:

‘n la puerta del taller se encontraba una sefializacién Zona controlada de permanencia
imitada, con riesgo de irradiacién y contaminacion superficial

‘n el. momento de la visita al taller de descontaminacién el Unico trabajador presente no
levaba la mascara indicada en el PTR, alegando que los trabajos habian finalizado y que
:staba recogiendo.

‘I titular justificé que no flevaba méscara porque los trabajos indicados en el PTR se habian
inalizado y se estaba recuperando la zona.

se entregd el PTR del trabajador presente comprobando que as medidas de proteccidn
utilizadas se ajustaban a lo prescrito.

- Taller mecanico caliente:

No se estaban realizando trabajos de descontaminacidn en el momento del recorrido por
el taller, se estaban habilitando otra zona adicional, como zona controlada de

permanencia limitada.

Se comprobé que existen dos tipos de clasificacion radiolégica dentro del taller, una zona
controlada de permanencia limitada, con riesgo de irradiacién y contaminacién superﬁc:al
y otra zona controlada con riesgo de irradiacidn y contaminacion superficial, de trébol de

color verde.
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- Se hicieron varias verificaciones durante la visita de la inclusién de los trabajadores en sus
correspondientes PTR.

- Severific la presencia de los Técnicos Expertos en zonas de paso, el orden y limpieza de estas,
asi como de la existencia de EPIS suficientes y adecuados a los trabajos en curso.

- Se realizaron mediciones de radiacion en diferentes cubiculos durante el recorrido, la
clasificacion radiolégica estaban acordes a las condiciones radioldgicas existentes por los
niveles de radiaciéon medidos.

- Se tomaron diversos frotis a lo largo de la visita a zona controlada, la medida de los frotis se
hizo en presencia de la Inspeccidn, resultando ausencia de contaminacién, siendo todos
inferiores a los 0,4 Bg/cm?.

- Lla Inspeccién comprobdé que el equipo utilizado para la medida de los frotis estaba
identificado adecuadamente, la calibracién estaba en fecha y disponian de una etiqueta
explicativa.

Equipos de proteccidén radiologica

- Se comprobé que estaba cumplimentada la calibracién de los siguientes equipos:

v Detector de manos y pies Equipo N294, calibracién 21/09/2017, verificacidn

03/10/2017, ubicado en el pasillo a la salida del taller de descontaminacién.

v Detector FH 40 F2, N2 2677. Sonda exterior FHZ-140 Serie 1675 calibracién
16/02/2018, verificacion 29/05/2018, utilizado en las medidas de los niveles de
contaminacidn superficial personal de los trabajadores el 23/05/2018.

v" Detector de contaminacidon calibracién
24/05/2018. Utilizado para medir los frotis de control de fa contaminacién, realizados
durante el recorrido de la Inspeccidn por zona controlada.

FONSE S

macién en proteccion radiolégica.

- En relacién con los aspectos de formacion, la Inspeccion fue recibida por D.
Jefe de Formacion CNAT.

Formacién en PR de} personal de la central
- Elcurso de reentrenamiento en PR para el personal profesionalmente expuesto de la central,
cédigo T-2017-RE-2503-GE-0. Se impartié en 32 convocatorias: 30 cursos se celebraron entre
el 13/03/2017 y el 24/11/2017, y las 2 convocatorias restantes, el 12/01/2018 y 22/05/2018.
- la lnspeccién'indicé el nombre de un trabajador de la central y se mostré el examen final del
. - mismo. _ '
i - Se entregd una copia del dossier del curso “Equipos de proteccién respiratoria”, codigo T-
2017-FE-2513-LR-1, como parte de la formacion del personal de PR con respecto a su
reentrenamiento, y también dirigido a los Técnicos Expertos en PR.
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Formacidn Especifica en Proteccion Radiolégica.

o

Se entregd a la Inspeccién una copia del dossier del curso de “Formacion inicial especifica en
proteccion radioldgica de central de Trillo para empresas de servicios”, Cédigo E-2018-FI-
2503-GE-1.

Este curso tiene el objetivo de capacitar o mantener la capacitacién de los trabajadores
expuestos en CC. NN de Trillo para la realizacion de trabajos en zona controlada, y da
cumplimiento a la 15.06 del CSN.

Se entregd una copia del examen de un trabajador aleman, que han realizado la formacién en
materia de proteccién radiolégica especifica de la ‘instalaciéon en dicho idioma, el dia
18/05/2018.

Se entreg6 una copia del control de asistencia al curso de proteccién radioldgica especifica
para trabajadores expuestos que acceden a zona controlada, el dia 08/05/2018.

Se aporté a la inspeccién una copia del certificado de formacion especifica en la central
nuclear de Trillo de uno de los trabajadores incluido en la lista anterior, escogido al azar y del
axamen realizado el dia 08/05/2018.

La Inspeccién comprobé los registros de los exdmenes presenciales de los trabajadores que
han realizado la formacién en materia de proteccion radiolégica especifica.

Formacién de los Técnicos expertos en proteccidn radioldgica

La Inspeccién contrasté la informacién de las certificaciones como técnicos expertos en
proteccién radiolégica, realizadas con el formato del procedimiento CE-A-CE-3116a, con la
formacién realizada y los requisitos que establece el pliego elaborado por CN Trillo para la
contratacién de personal de proteccién radiclégica de apoyo en recarga.

Se entregd una copia del curso Cualificacién de Técnicos Expertos-CEN-38" parte de su
formacién para ser certificados como técnicos expertos, cédigo E-2018-MC-2504-LR-0, curso
de 70 horas. <

En relacién procedimiento CE-A-CE-3116a, el titular no pudo documentar adecuadamente las
16 horas de formacién practica y teérica, correspondientes al reentrenamiento previo a la
recarga de CN Trillo, el técnico de PR operaciéon afirmé haber impartido esa formacion
correspondie_nte.a aspectos concretos de la recarga.

Se entregd una copia del curso “Supervision de trabajos en trabajos en CNAT”, de codigo E-
2018-MC-0504-CMN-0, curso de 4 horas

La Inspeccién destacé que no estaban claramente definidos y documentados los requisitos
para los técnicos expertos y para los monitores de PR en la especificacion del servicio de apoyo
en recarga.

Carné radioldgico
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Se entregd una copia del curso “Supervisién de trabajos en trabajos en CNAT”, de cadigo E-
20La Inspeccidn revisd los Carnés radiolégicos (CR) de varios Técnicos Expertos en Proteccion
Radiolégica contratados como refuerzo para la 302 parada de recarga, encontrandose éstos
correctamente cumplimentados en aquellos apartados responsabilidad del titular.

Por parte de los representantes de la central nuclear de Trillo se dieron las necesarias
facilidades para la actuacion de la inspeccion.

Con el fin de gque quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefiala la Ley
25/1964 sobre Energia Nuclear, la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear,
el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Reglamento de Proteccién-Sanitaria
contra las Radiaciones lonizantes, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en
Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a catorce de junio de dos mil dieciocho.

Fdo. Fdo.:

eggap ezt

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de la Central nuclear
de Trillo, para que con su firma y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 12 de julio de 2018

Director de Servicios Técnicos
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PROYECTO Central nuclear de Trillo.
OBIETIVO Inspeccién de P.R. Operacional a la Trigésima Recarga.
FECHA 28 al 30 de mayo de 2018

PARTICIPANTES

AGENDA PRELIMINAR _
Comprobacién de la aplicacion de medidas de proteccién radiolégica ocupacional y el
seguimiento de la aplicacién del programa ALARA para la 302 parada de recarga de CC.NN. de
Trillo, verificando los siguientes aspectos de acuerdo a los procedimientos técnicos de
inspeccion del SISC: PT.IV.256, PT.IV.257: PT.IV.258, PT.IV.259:

Organizacién ALARA, Planificacién y Control
Situacién de la organizacion ALARA.
Medios humanos del SPR.
Puesta en practica del principio ALARA en la gestidn de trabajos significativos.
P N Estim.ar_jifén de Dosis y hor’as-p?ersona. Sistemas de seguimiento de la exposicion.
Reduccién y control del término fuente.
Carga radiolégica e incidencias de la recarga.
Indicadores radioldgicos y de PR.

Control de Accesos a Zona Controlada

Gestién general de PTRs.

\'- Situacién general de la central, visita a zona controlada.
Situacion de zonas de paso, control de contaminacién a la salida de zona. controlada Control
general del material radiactivo.
Revisién de trabajos en proceso.

e Actuacién del trabajador expuesto.

Wa—ARDL ] wry s o
hd =IO AN

Instrumentacién y Equipos de Proteccion radiolégica
e Calibracién y operabilidad de instrumentos y equipos de la vigilancia radiologica.
e Indicadores de funcionamiento.

Formacién en Proteccion Radioldgica

Formacion basica y especifica del personal de contrata.
Formacién del SPR.

Formacion en PR del personal de Planta.

- Indicador de PR operacional del SISC.

- Programa de autoevaluacién del SPR y auditorfas internas a la organizacion ALARA y al SPR.
Revision del programa de acciones correctoras.
Los presentes aspectos sujetos a verificacién pueden sufrir variaciones para adaptarse al
desarrollo de la inspeccién.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Comentario general

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisién, asi como en el acta de
inspeccion sobre la posible publicacion de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que toda
la documentacion mencionada y aportada durante la inspeccion tiene cardcter confidencial, afecta a
secretos comerciales y ademids esta protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habrd de ser en ningln caso publicada, ni ain a peticién de terceros. Ademads, dicha
documentacidn se entrega unicamente para los fines de la Inspeccién. Igualmente, tampoco habrin
de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la instalacién que
intervinieron en la inspeccién.
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Pigina 2 de 16, segundo parrafo

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Dice el Acta;

“Los objetivos de dosis operacional son:

Dosis colectiva para la 30° recarga < 365 mSv-p.

Dosis colectiva operacional en la carga de 2 contenedores de elementos combustibles
gastados < 15 mSv-p.

Dosis individual mdxima operacional durante la carga de contenedores < 0,9 mSv (por
contenedor,).

No se establece objetivo para la dosis individual mdxima operacional.”

Comentario:

El objetivo de dosis individual méxima anual se establece en dosis oficial. Los objetivos de dosis
individual maxima operacional se establecen para recarga y tareas concretas como en el caso de
carga de contenedores de combustible gastado y otras contempladas en estudios o evaluaciones
ALARA.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/18/943
Comentarios

Pagina 3 de 16, primer parrafo

Dice el Acta:

“No se deja constancia explicita en estas actas de cudles son los objetivos concretos que se
aprueban para los distintos pardmetros radiolégicos fanto anuales como los especificos para la
recarga.”

Comentario:

En las reuniones del Comité ALARA se revisan los informes y estudios ALARA. En las actas
correspondientes se recogen las referencias de los mismos, reflejandose en ellas los comentarios
que se indiquen en la reunién que puedan modificar su contemido y requieran la revision del
documento.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pagina 3 de 16, parrafos cuarto y quinto

Dice el Acta:

“Se revisaron también los resultados de 2017 de otros indicadores de PR de la planta presentados
en el Comité ALARA. Esos indicadores son entre otros: dosis colectiva oficial, efectividad del
control de la exposicion ocupacional para trabajadores externos, nimero de personas con
dosis superior a 3 mSv, dosis individual mdxima en CN Trillo, dosis por contaminacion interna
Yo superficial, evolucion de puntos calientes, porcentaje de rechazos en pérticos en operacion
normal. No existe un procedimiento especifico que desarrolle cuales son estos indicadores, sus
objetivos y los criterios para categorizar mediante codigo de colores los resultados.

La inspeccion comprobé que el indicador de evolucion de puntos calientes se mantuvo durante 3
meses en amarillo sin que se hubiera abierto ningun registro de No Conformidad en SEA.”

Comentario;

Respecto a los indicadores que se hace referencia en el parrafo cuarto, estdn definidos en la
aplicacion corporativa de CNAT y la revision de sus valores se realiza de acuerdo al procedimiento
establecido.

Se adquiri6 el compromiso de incorporar en el procedimiento CE-A-PR-0313 “Definicion y
seguimiento de los indicadores de PR” un apartado para incluir los indicadores de LR para los que
no se realiza un seguimiento rutinario en el Comité ALARA de cara a reforzar la aplicacion del
procedimiento GE-31.05 (accion AC-TR-18/223 de la NC-TR-18/4183). Con ello se pretende
reforzar situaciones como la no emisién de una NC por mantener en amarillo 3 meses el indicador
de puntos calientes
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pagina 4 de 16, cuarto parrafo

Dice el Acta:

primario, que obligan a realizar la apertura y cierre de la vasija dos veces; la inspeccion
mecanizada de la vasija, que requiere la extraccion del interno inferior de la vasija, y el
aumento del alcance de las inspeccion de las zonas roscadas de la brida de la vasija. Se

realiza también la apertura e inspeccién por corrientes inducidas del generador de vapor 20y,
si es requerido, se procederd al taponado de tubos defectuosos.”

Comentario:

El anterior parrafo del Acta se refiere a las actividades principales de la recarga. Esta incompleto.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pagina 5 de 16, cuarto parrafo

Dice el Acta:

“  Este parte diario de Proteccién Radiolégica no proporciona informacion sobre los otros
pardmetros radiolégicos relacionados con los objetivos para la recarga.”

Comentario:

El parte de PR es un documento interno cuyo objetivo es informar sobre aspectos relevantes,
relacionados con Proteceion Radioldgica, No es un parte para PR sino para personal ajeno a PR, por
tanto debe dar informacion que pueda ser de interés para la organizacién de CNAT.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pagina S de 16, quinto parrafo

Dice el Acta:

En el apartado de Proteccién Radioldgica del parte diario de recarga (informacion de
seguimiento de la recarga para la direccion y distintos departamentos de la planta) se
proporciona informacion sobre la situacidn respecto al objetivo del pardmetro dosis colectiva
de los casos de contaminacion personal superiores a nivel de registro. No se informa
sistematicamente sobre la dosis individual maxima.”

Comentario:

La dosis méaxima individual de recarga esté incluida en ¢l parte diario de PR.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pagina § de 16, séptimo parrafo

Dice el Acta:

Segun consta en dicho seguimiento, a fecha 29 de mayo, en 9 de los 12 dias de recarga
trascurridos, los rechazos en primer nivel de pdrticos se situaban en valores superiores al
valor objetivo de 5% por no haber empezado el periodo de cierre. El titular no habia abierto
ningun registro en SEA sobre estas desviaciones respecto de sus objetivos.”

Comentario;

El 31/05/2018 se abri6 la NC-TR-18/4188 para esta situacion con objeto de realizar una evaluacién
de los resultados obtenidos en las contaminaciones detectadas en el primer nivel de pérticos de
salida de zona controlada durante la recarga R430 incluyendo en la evaluacion la valoracion del
valor objetivo establecido. Los resultados y acciones correctivas que se identifiquen se incluirdn en
el informe radiolégico de la recarga (accién ES-TR-18/434).
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pigina 6 de 16, segundo parrafo

Dice el Acta:

“  Las dosis estimadas en el estudio ALARA son las siguientes: Dosis colectiva 18,746 mSv-p, y
dosis individual mdxima de 2 mSv. Las actas de reunion preparatorias de los trabgjos o los
PTR's asociados no forman parte del estudio ALARA.”

Comentario:

El estudio ALARA se realiza en base a los acuerdos/recomendaciones de reuniones previas
realizadas.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pagina 6 de 16, quinto parrafo

Dice el Acta:

it

Para todos ellos se ha realizado estudio de optimizacion por "altos niveles de radiacion y
trabajo durante un tiempo prolongado” La dosis colectiva prevista es de 4,5 mSv-p y la
mdxima dosis individual prevista es de 1,5 mSv en lodos los casos. En los estudios de
optimizacion se indica que no requieren seguimiento desarrollo del trabajo por PR
(cumplimentacion del formato CE-A-CE-3103d). El titular entrego copia de un acta de reunion
con los ejecutores del 29-05-2018 en cumplimiento del procedimiento GE-47 "Reuniones
previas de trabajo (RPT) y reuniones posteriores de cierre (RPC) en CNAT.”

Comentario:

Con la cumplimentacion del formato CE-A-CE-3103 d se pretende registrar cada entrada y salida a
la zona de trabajo y la dosis recibida por los trabajadores en cada permanencia en la zona. En los
trabajos a los que se refiere se indica en los PTR que el ejecutor avisard a PR antes de iniciar el
trabajo y se establecio una vigilancia periddica.
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Comentarios

Pagina 6 de 16, séptimo parrafo

Dice el Acta:

(43

La inspeccion revisé la "Evaluacion inicial de actividades” (formato CE-A-CE-3400a) para las
10 actividades mds significativas radiologicamente de la 30 recarga. En este formato se
informa de los datos radiolégicos previstos y la estimacién de dosis colectiva. No se informa
sobre la dosis individual mdxima prevista.”

Comentario:

Este formato es un documento de informacion interna de PR para decidir o no la realizacion de una
evaluacién ALARA del trabajo.

Con fecha 31/05/18 se emitié la NC-TR-18/4183 incluyendo entre sus acciones la AC-TR-18/221
con el objetivo de analizar los procedimientos asociados a la gestion ALARA de actividades de
forma que se clarifiquen los criterios, se implanten mejoras para sistematizar de su aplicacion y se
modifique la documentacion de las reuniones ALLARA que se realizan.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pagina 7 de 16, segundo_parrafo

Dice el Acta:

El titular indicé que, como parte del programa de armonizacion de prdcticas con la central
nuclear de Almaraz, la sistemdtica para el andlisis ALARA de los trabajos estd en fase de
revision y serd necesario modificar los procedimientos asociados. El titular se comprometio a
abrir una accion SEA para revisar estos aspectos.”

Comentario:

La accién indicada en el anterior comentario, la AC-TR-18/221 también aplica a este parrafo del
Acta, ya que su objetivo es analizar los procedimientos asociados a la gestion ALARA de
actividades de forma que se clarifiquen los criterios, se implanten mejoras para sistematizar de su
aplicacién y se modifique la documentacién de las reuniones ALARA que se realizan.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/18/943
Comentarios

Pigina 8 de 16, antepeniiltimo parrafo

Dice el Acta:

“ A las 05:15h del dia 23 de mayo se registra un valor de 0,32 veces el LDCA y 0,33 veces el
LDCA, en el control de la muestra por el Departamento de Quimica.”

Comentario:

Donde dice “05:15 h” debe decir “10:45 h”.
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Comentarios

Pagina 12 de 16, sexto parrafo

Dice el Acta:

Se comprobé que estaba cumplimentada la calibracién de los siguientes equipos:

v Detector de manos y pies Fquipo N°94, calibracion 21/09/2017, verificacion 03/10/2017,
ubicado en el pasillo a la salida del taller de descontaminacion.

v' Detector FH 40 F2, N° 2677. Sonda exterior FHZ-140 Serie 1675 calibracion 16/02/2018,
verificacion 29/05/2018, utilizado en las medidas de los niveles de contaminacion
superficial personal de los trabajadores el 23/05/2018.

v' Detector de contaminacion calibracion 24/05/2018.
Utilizado para medir los frotis de control de la contaminacion, realizados durante el
recorrido de la Inspeccion por zona controlada.”

Comentario:

La fecha de verificacion del detector de manos y pies Equipo N°94, no fue el 03/10/2017, sino el
19/03/2018.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/943
Comentarios

Pigina 13 de 16, tres ultimos parrafo

Dice el Acta:

I3

En relacién procedimiento CE-A-CE-3116a, el titular no pudo documentar adecuadamente las
16 horas de formacién prdctica y tedrica, correspondientes al reentrenamiento previo a la
recarga de CN Trillo, el técmico de PR operacion afirmé haber impartido esa formacion
correspondiente a aspectos concretos de la recarga.

Se entregé una copia del curso "Supervision de trabajos en trabajos en CNAT", de cédigo E-
2018-MC-0504-CMN-0, curso de 4 horas.

La Inspeccion destacé que no estaban claramente definidos y documentados los requisitos
para los técnicos expertos y para los monitores de PR en la especificacion del servicio de
apoyo en recargd.”

Comentario:

En relacién con lo indicado en los anteriores parrafos del Acta de inspeccion referente a la
formacion de los Técnicos expertos en proteccion radiolégica, se ha emitido la acciéon AC-TR-
18/222 para clarificar los requisitos para los técnicos expertos y para monitores de PR en la
especificacion del servicio de apoyo en recarga y en el procedimiento CE-A-CE-3116 “Formacion y
reentrenamiento del personal en PR”, asi como establecer en éste la sistemadtica de cumplimentacidén
de la formacidn requerida en los formatos de cualificacién correspondientes.
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_En relacién con el Acta de referencia CSN/AIN/TRI/18/943, de 14 de junio de 2018, las
inspectoras que la suscriben declaran, respecto a los comentarios formulados en el Tramite,
lo siguiente:

Comentario general
Se acepta el comentario.

Pagina 2 de 16, pendltimo parrafo:
No se acepta el comentario.

Pagina 3 de 16, primer parrafo
No se acepta el comentario

Pégina 3 de 16, cuarto y guinto parrafo
E!l'comentario no afecta el contenido del Acta.

Pagina 4 de 16, cuarto parrafo

Se acepta el comentario.

* Se ha omitido en la redaccidn la primera oracion del parrafo cuarto de la pagina 4. El parrafo
completo en el Acta estaria redactado de la siguiente manera:

“Durante esta 302 recarga se realizan actividades especiales como las pruebas-de presion del
- primario, que obligan a realizar la apertura y cierre de la vasija dos veces; la inspeccién
mecanizada de la vasija, que réquiere fa extraccion del interno inferior de la vasija, y el
aumento del alcance de las inspeccién de las zonas roscadas de la brida de la vasija. Se realiza
también la apertura e inspeccién por corrientes inducidas del generador de vapor 20y, si es
requerido, se procederd af taponado de tubos defectuosos.”

P4gina 5 de 16, cuarto parrafo:
- No se acepta el comentario.

Los parametros radiolégicos que son objetivos de la recarga, afectan a toda la organizacion.

Pégina 5 de 16, guinto parrafo:
No se acepta el comentario.
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Pagina 5 de 16, séptimo parrafo:
El comentario no modifica el contenido dei Acta.

. El titular abrié la NC-TR- 18/4188 en el SEA de la central a fecha posterior de conclmda la
. inspeccion.

Pégina 6 de 16, segundo parrafo:
El comentario no afecta el contenido del Acta.

Pégina 6 de 16, quinto parrafo:
El comentario no afecta el contenldo del Acta.

Pagina 6 de 16, séptimo parrafo:
No se acepta el comentario.

Pagina 7 de 16, segundo parrafo:
El comentario no modifica el contenido del Acta. -
La accion SEA abierta por el titular es de fecha posterior, después de concluida la Inspeccion.

Pagina 8 de 16, segundo parrafo:
Se acepta el comentario.

Pagina 12 de 16, sexto parrafo:
Se acepta el comentario.

Pagina 13 de 16, tres ultimos parrafos:
La aclaracidon no afecta al contenido del Acta. .

- La.accidn SEA abierta por el titular es de fecha posterlor, despues de concluida la Inspecuon

Fdo.
Inspectora

Inspecfora






