nnnnnn

@{ NSO iEAR CSN/AIN/TRI/18/939

Pagina 1 de 27

ACTA DE INSPECCION

D. Y D. funcionarios del Consejo de
Seguridad Nuclear, acreditados como inspectores,

CERTIFICAN: Que entre los dias uno de abril y treinta de junio de 2018 se han personado en
la Central Nuclear de Trillo. Esta instalacién dispone de Autorizacién de Explotacion
concedida por Orden IET/2101/2014 de fecha 3 de noviembre de 2014.

El titular fue informado de que la inspeccién tenia por objeto la cumplimentacién de
?iversos procedimientos del Sistema Integrado de Supervision de Centrales (SISC)
competencia de la Inspeccidn Residente.

La inspeccion fue recibida por D. Director de Central, en
representacion del titular quien manifestd conocer y aceptar la finalidad de la inspeccidn.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccién que el acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la tramitacidn
de la misma, tendran la consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de
oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informaciéon o documentacién aportada durante la inspeccion
podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De la informacion suministrada por el personal técnico de la instalacidn a requerimiento de
la inspeccién, asi como de las comprobaciones, tanto visuales como documentales,

realizadas directamente por la misma, se obtienen los resultados siguientes

OBSERVACIONES:
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PA.IV.201 “Programa de identificacion y resolucién de problemas”

Se ha realizado un seguimiento regular de las entradas del SEA {(programa de acciones

correctoras) de CN Trillo.

CASO 1

En este periodo se ha abierto una NC de categoria A, que permanece abierta.

S0 2

NC-TR-18/2809 abierta el 17/04/2018: acciones derivadas de! ISN-T-18/001, emitido
como consecuencia del arranque no programado del generador diésel de emergencia
GY50 por rotura de cables al abrir una penetracion para instalar una modificacién de
disefio. Su cierre esta previsto el 02/07/2018.

En el trimestre, hasta el 30/06/2018 el titular ha abierto 33 NCs de Categoria B. Permanecen
abiertas 21:

NC-TR-18/2582, abierta el 09/04/2018 por alta temperatura, sefial CS14U303,
causando el disparo del trafo. Fecha prevista para el cierre 16/10/2018. Se emitio CA-
TR-18/028

NC-TR- 18/3376, abierta el 08/05/2018 por fuga en el cuello de la valvula TH80S004.
Fecha prevista para el cierre 31/12/2018. Se emitio CA-TR-18/036

NC-TR-18/3625, abierta el 09/05/2018 por discrepancias entre documentacion del
fabricante y lo montado en planta, afecta a las poleas de los ventiladores
UV61/62/63/64D151. Fecha prevista de cierre 15/12/2019. Se emitié CA-TR-18/037.
NC-TR-18/3623, abierta el 15/05/2018 por disparo del rectificador EA41.Fecha
prevista de cierre 31/12/2018. Se emiti6 la CA-TR-18/038.

NC-TR-18/2668, abierta el 11/04/2018 por acciones derivadas del ISN-18/002 por
modificacion ETF para cumplimiento del R.V.4.2.1.3.19. Fecha prevista de cierre
31/12/2018.

NC-TR-18/2901, abierta el 19/04/2018 por fuga de agua de sello de la bomba
(GY12D020 causando la inoperabilidad del generador diésel de salvaguardia GY10.
Fecha prevista para el cierre 31/12/2018. Se emiti6 la CA-TR-18/007.



ey
SRR

CASO 3

Enelp

CONSEJO DE
{? SEGURIDAD NUCLEAR CSN/AIN/TRI/18/939

Pagina 3 de 27

NC-TR-18/2893, abierta el 22/02/2018 por posible fallo funcional repetitivo del
tramo FAG-G04. Fecha prevista para el cierre 31/10/2019.

NC-TR-18/3218, abierta el 27/04/2018 por discrepancia entre lo reflejado en la
documentacion y los valores reales de presion de aceite para los generadores diésel
de salvaguardia. Fecha prevista para el cierre 30/12/2019. Se emitid la CA-TR-18/032.
NC-TR-18/3647, abierta el 15/05/2018 por alineamiento incorrecto del TC11B001
que provoca una pequefia boracidn del primario. Fecha prevista para el cierre
30/09/2018.

NC-TR-18/3685, abierta el 26/04/2018 por fuga de agua por el sello de la bomba
GY20D020 que deja inoperable el generador diésel de salvaguardia GY20. Fecha
prevista para el cierre 31/01/2010. Se analizdo por ia Regla de Mantenimiento
conjuntamente con el NC-TR-18/2901. Se sustituyen los sellos de las bombas de
todos los GYs por modelo

eriodo, hasta el 30/06/2018, se han abierto 192 No Conformidades de categoria C,

habiéndose cerrado 46.

PT.IV.2

CASO 1

01: “Proteccion frente a condiciones meteorolégicas adversas e inundaciones”

Durante el trimestre no se ha activado el procedimiento “Actuaciones a realizar para

condiciones meteorologicas adversas”, CE-T-OP-8431.

PT.IV.2

CASO 1

03: “Alineamiento de equipos”

Durante el periodo de recarga la IR comprobd el alineamiento correcto, y los dispositivos de

aislamiento, de las vélvulas listadas en el procedimiento PV-T-OP-9114 ‘control de vdlvulas

para evitar una dilucion incontrolada’ (E.T.F. 4.10.5).
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CASO 2

Durante los periodos de movimiento de combustible la IR comprobé el aislamiento de la
contencién por el alineamiento de las valvulas reflejadas en el procedimiento CE-T-OP-8031

‘vigilancia del aislamiento de la contencion durante parada’.

P T.IV-205 “Proteccion contra incendios”
CASO 1

En las rondas efectuadas por {a IR durante este periodo, especialmente durante la R430, no
se han detectado almacenamientos inapropiados de sustancias inflamables o combustibles.
Tampoco se detectaron errores en el control de los trabajos con riesgo de incendio.

CASO 2

Durante la R430 la IR puso especial atencién sobre el control y vigilancias en las barreras
contraincendios rotas para la realizacion de los trabajos.

PT.IV.209 “Efectividad del mantenimiento (Inspeccion Residente)”

CASO 1

El dia 05/04/2018 se celebro la 32 reunidn de datos del 2018 de la Regla de Mantenimiento
(RM) en la que se analizaron los eventos acaecidos durante el mes de febrero de 2018.

La Inspeccidn revisd la documentacion comprobando que se trataron las incidencias que
durante ese periodo afectaron a sistemas o criterios dentro del alcance de la Regla de
Mantenimiento, asi como el analisis y validaciéon del nimero de fallos funcionales e
indisponibilidades del periodo considerado.

De los eventos analizados (no se comentan indisponibilidades debidas a Pruebas de
Vigilancia, Mantenimiento Programado ¢ instalacion de Modificaciones de Disefio): se

identificé como falto funcional:
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Evento 916442, de 05/02/2018. Después de insertar el interruptor del ventilador
TL33D201 se mide una resistencia superior al criterio de aceptacién en el contacto
52a, situacion H. Se declara fallo funcional de la funcién FAG-B (apertura de
interruptores}. Se cambio el contacto, se hicieron las pruebas pertinentes y se
declaré operable. Se emitid la NC-TR-18/918.

Evento 922398, de 28/02/2018. Mal funcionamiento del sensor de temperatura
UV33T014, detectado en PV-T-GI-9064. Se declara fallo multiple de la funcidn UV3-A
(ventilacion del edificio ZX con las unidades de emergencia UV3X-B). Se encontro el
fallo del fusible en tarjeta AVO1. Se sustituyé el fusible y se dejé operable. Se emitid
la NC-TR-18/1553.

Evento 909982, de 20/12/2017 (evento pendiente de reuniones anteriores). Fallo en
el sensor de nivel TZ19L053 (deteccion de inundaciones en el edificio ZB). Se
comprueba que la sonda estd taponada con material de sellado al verterse
accidentalmente en su pocete este material. Se declara fallo funcional de la funciéon
YZ-A (instrumentacién del sistema de proteccion del reactor). Se limpid y después de

realizar las pruebas pertinentes se declard operable. Se emitio la NC-TR-17/10625.

Se identificaron como fallos funcionales las malfunciones de las siguientes tarjetas:

MODELO | INFORME | AKZ N2 OT | EMISION REPARACION | ANOMALIA
HVO1 4018050 | HVY75U281 | 703502 | 30/10/2017 | 02/02/2018 | Salida A26
mal.Reparacion
en exterior.
vU11 4018122 | YU81U103 | 1951660 | 30/01/2018 | 01/02/2018 | Falta

permisivo.
Reparacion en

exterior.

Esta fuera del criterio de prestacion por horas indisponible el tramo GY10G02,
funcion GY10A (generadores diésel de salvaguardia);, se superan las horas de

indisponibilidad debidas a mantenimiento correctivo.
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e Estd fuera del criterio de prestacion por horas indisponible 2 redundancias e
indisponibilidad multiple y fallo multiple el tramo UJOORO1, funcién UJ-E (sistema de
proteccién contra-incendios redundancia). Mto. Preventivo para limpieza de filtros e
implantacion modificacion de disefio para cumplir con la IS30.

e Esta fuera del criterio de prestacién por horas indisponible la funcion UJ-C, tramo
UJOITOL1 {armario de mddulos MF72J001A PCl). Implantacion de modificacion de
disefic para cumplir la 1S30.

e Estd fuera del criterio de prestacion por fallos la funcion FAG-B (apertura de
interruptores), tramo FAG-G04: resistencia del contacto 52a, posicion H, demasiado

elevada.

Esta fuera del criterio de prestacion por horas indisponible la funcion RR-A () tramo

(s]

5} RROOtO1: descargo realizado para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de
!

Z fugas.

o Estd fuera del criterio de prestacién por horas indisponible la funcién TH-C tramo
TH30T02: actuacion sobre el actuador de bloqueo de la valvula TH385001 que se

quedaba en posicion intermedia.

CASO 2

El dia 26/04/2018 se celebrod la 32 reunion de datos del 2018 de la Regla de Mantenimiento
(RM} en la que se analizaron los eventos acaecidos durante el mes de marzo de 2018.

La Inspeccion revisdé la documentacion comprobando que se trataron las incidencias que
durante ese periodo afectaron a sistemas o criterios dentro del alcance de la Regla de
Mantenimiento, asi como el analisis y validacién del nimerc de fallos funcionales e
indisponibilidades del periodo considerado.

De los eventos analizados se determind lo siguiente (no se comentan indisponibilidades
debidas a Pruebas de Vigilancia, Mantenimiento Programade o instalacion de

Modificaciones de Disefio}:
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e Evento 922362 de 28/02/2018: fallo en el monitor TF33R001 por fallo en contactos
por soldadura fria. Se clasifica como fallo funcional de la funcién instrumentacion
utilizada en POEs (ICP-B). Se repara y se aplica el procedimiento CE-T- MI-9413. Se

emitid la NC-TR-18/1539.
e Evento 58-18, de 16/01/2018 (evento pendiente de andlisis de la reunién anterior):

fuga de agua por el sello mecanico de la bomba GY12D020 (agua refrigeracion
camisas GY100). Se clasifica como fallo funcional de la funcion suministro de energia
a las barras de salvaguardia BU/BV/BW/BX. Se sustituye la bomba por una nueva. Se
emiti6 la NC-TR-18/370.

e Esta fuera del criterio de prestacidén por horas indisponible por correctivo el tramo
GY10G02, funcidon GY10A (generadores diésel de salvaguardia).

e FEsta fuera del criterio de prestacion por fallos la funcién ICP-B, tramo ICP-GR (fallos
en monitores RV31R003 y Tf33R001).

e Esta fuera del criterio de prestacion por horas indisponible la funcién TH-E,

tramoTH80TO01 (revisién bomba TH80DOO1 e instalacion de la AP-FB-001).

LTI e e

s Esta fuera de los criterios de prestacion por fallo, indisponibilidad 2 redundancias e
indisponibilidad multiple la funcion UJ-E, tramo UJOORO1 (revisidn contacto H de los
interruptores de las bombas, instalacion AP-FB-001 en interruptores, mantenimiento

preventivo programado a bomba UJ02D001}).

PT.IV.211. “Evaluaciones de riesgo de actividades de mantenimiento y control de trabajo
emergente”

CASO 1

Durante el periodo de tiempo considerado la IR ha realizado un seguimiento del control
realizado por el titular a las actividades de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo
(trabajo emergente), en la reunién diaria con el Titular y en la comprobacion de altas en el
monitor de riesgo en sala de control.

Durante la jornada laboral fuera de horario normal el turno de Operacién es el responsable
de evaluar y gestionar el riesgo resultante de las actividades emergentes en ESCs
significativos para el riesgo dentro del alcance de la Regla de Mantenimiento, de acuerdo
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con lo requerido en el procedimiento CE-A-OP-0040 “Evaluacién de las funciones de
seguridad tras aparicion de trabajos emergentes fuera de horario laboral”, mediante el
monitor de riesgo disponible en sala de control.

La IR ha comprobado que el turno de operacién ha cargado en el monitor de riesgo los
componentes indisponibles dentro del alcance del monitor y realizado las evaluaciones de
incremento de riesgo correspondientes.

CASO 2

El dia 09/04/2018 se produjo la inoperabilidad del trafo C514 {alimentacién barra GA) por
correctivo emergente coincidiendo con la inoperabilidad de la bomba UD32D001 (agua

AN desmineralizada) por mantenimiento preventivo programado. Se emitid la correspondiente

- \ evaluacién del impacto sobre la seguridad a(4) concluyéndose que la configuracion
,\‘\ resultante no tiene impacto significativo sobre fa seguridad. Se obtuvo una valoracion de 8§,
51% VERDE, en el Monitor de Riesgo. Se activaron las medidas compensatorias siguientes:

7 - Se conectan los colectores de alta y baja del sistema UD, con las acciones asociadas

/

4

en las ETFs.
- Seinstala la AP-CS-008 para normalizar la situacion provocada por el dafio en el cable
de protecciones del C514.

CASO 3

El dia 04/05/2018 se produjo la inoperabilidad del monitor RV31R003 {correctivo
programado en la valvula RV315009) coincidiendo con mantenimiento correctivo emergente
de la sefial YQ24X086 (detector neutrdnico intranuclear del sistema de limitacion YT}. Se
emitio la correspondiente evaluacién del impacto sobre la seguridad a{4) concluyéndose que
la configuracion resultante no tiene impacto significativo sobre la seguridad. Se obtuvo una
valoracion de 10, VERDE, en e} Monitor de Riesgo.

PT.iV.213 “Evaluaciones de operabilidad”
CASO1
A lo largo del periodo correspondiente a la presente acta se han abierto 23 condicicnes

anomalas. De ellas:
- En 8 se ha realizado EVOP.
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En 12 la DIO ha resuelto “inoperabilidad clara”.

En 3 la D10 ha resuelto “operabilidad clara”.

CASO 2

Las condiciones anémalas que a fecha de cierre de la presente acta permanecen abiertas son

las siguientes:

CcODIGO DESCRIPCION
CA-TR-15/006 Incremento actividad TF por fuga en TA11B001
{Rev.2)

CA-TR-17/012

Compuertas TL19 y TL22 no cumplen criterios aceptacion

CA-TR-17/069

Factores ponderacion prueba iLRT

CA-TR-17/075

Estanqueidad TL215303 no aceptable

CA-TR-17/080

Estanqueidad TL22S301 no aceptable

CA-TR-17/089

Sectorizacidn en areas de fuego terraza del edificio ZK

CA-TR-17/094

Valores no aceptables repetitivos en pruebas compuertas de
ventilacion.

CA-TR-17/095

Valores no aceptables repetitivos en pruebas compuertas de
ventilacién.

CA-TR-17/099

Incertidumbres no aplicadas correctamente en medida de
presion de los depdsitos de aire de arranque de Generadores
Diesel.

CA-TR-17/103

Fallo repetitivo del sensor YA30T004

CA-TR-17/107

Interruptores EMAX, contacto “H”

CA-TR-18/012

Tarjetas AS11, fallo fusible posicién analogica barra control

CA-TR-18/023

No evidencia documental prueba completa TL9

CA-TR-18/027

SER para soporte valvula SR-T-M-16/455

CA-TR-18/032

Discrepancia valores presién aceite en generadores diésel

CA-TR-18/036

Poro en cuello valvula TH80S004

CA-TR-18/037

Discrepancia plano-montaje en poleas UV61/62/63/64D151

CA-TR-18/038

Disparo rectificador EA41




s CECURIOAD NUGLEAR CSN/AIN/TRI/18/939

CSN:ie:

Pagina 10 de 27

PT.IV.215 “Modificaciones en Centrales Nucleares”.
CASO 1

La IR ha seguido el montaje de la 4-MDP-02244-01 para la sustitucion del convertidor
rotativo GZ40 por dos inversores estaticos redundantes (GZ40A/B) y un bypass estatico de
transferencia (GZ40SBS) del sistema de suministro eléctrico ininterrumpido.

La calificacidn sismica esta amparada por los informes siguientes:

- EKS-2017-en-0018C, aprobado el 17/11/2017, emitido por y validado por

para Trillo en el documento D02-ARV-01-118-907. En este documento se califican los

inversores GZ40A/B y GZ40SBS. Esta cualificacion se hace por analogia con un equipo

similar ensayado. realiza el andlisis y aprobacién de esta cualificacion.

Informe n2 182736 emitido el 09/05/2018 por En este documento se

cualifica el armario de maniobras 0GZ40J001.

- En la implantacién de la MD, el 14/06/2018 se aprueba la alteracién de disefio 4-
MDP-02244-01/C01 para modificar el anclaje de los armarios en la que no se refleja

\t"——*,"_—g e
1

de manera suficiente la no alteracion de los resultados de los ensayos.

En la fecha de edicidn de este Acta no se ha recibido la documentacion de Queda
pendiente la evaluacién de esta cualificacion para el siguiente trimestre.

Los dias 1, 7 y 8 de junio la IR asistid a las pruebas funcionales una vez finalizada la
instalacion de la modificacion de disefio. Se siguieron los procedimientos: 18-AT-E-00506
“procedimiento de pruebas y puesta en marcha de la 4-MDP-02244-01" y DO2-ARV-01-121-
278 “commissioning program CP-E06 for 170 kVA inverters GZ40A/B with static bypass
switch GZ405BS”,

CASO 2

La IR solicitd la documentacién por la que se demuestra que en el tendido de los cables de la
modificacién de disefio 4-MDP-03432-00 “proyecto open phase OPC”. En la fecha de edicién
de este Acta se estd a la espera de la documentacién. Su evaluacion queda pendiente para el

Acta del siguiente trimestre.
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Los dias 13 y 15 de junio la IR asisti¢ a ias pruebas funcionales de las redundancias 3 y 4

(barras de salvaguardia BW y BX) de la modificacion de disefio 4-MDP-03432-00 “proyecto
‘open phase’ OPC”.

Se siguio el procedimiento 18-AT-E-00508.
PT.IV.216 “Pruebas post Mantenimiento”
CASO 1

El dia 09/06/2018 la IR asistid a la ejecucion del procedimiento de vigilancia CE-T-GI- 9916

‘prueba de estanqueidad de las compuertas TL195303/4 y TL225313/14/16/17 de

aislamiento del anillo (ZB) como prueba post mantenimiento de las compuertas
225313/016 y 5314/017 después de la sustitucion de las juntas de dichas compuertas.

{ compuerta TL225314/017 fugé 15 I/h, siendo el criterio de aceptacion 23,4 i/h. La presidn
2 prueba se mantuve en todo momento en el intervalo 20£0,25 mbar.

1 prueba se calificé como aceptable.

> comprobo que la instrumentacion y equipo empleado en la prueba estaba dentro de su
ariodo de calibracion.

CA502

La IR comprobd que la pintura de la caja de aguas del cambiador de calor TF10BOO1 se
realizé conforme al procedimiento VT-0010.

La pintura empleada, suministrada por corresponde a los
lotes P740335475 y 2732308290 amparados por el certificado de cualificacién n? PCM-2-
F02-008 emitido por el suministrador.

Estas pinturas han sido sometidas a un proceso de dedicacién siguiendo el método 1 de
EPRI-NP-5652/UNE 73104:94. Certificado de referencia SGS-DE-053/017 Rev.1

Tanto el suministrador PPG como el emisor del certificado de dedicacidn figuran en la lista
de suministradores homologados.
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Se comprobé que los operarios encargados de realizar la tarea estaban cualificados para
realizarla, el certificado de cualificacion estd emitido por empresa
homologada por CN Trillo para efectuar trabajos de pintura.

CASO 3

El dia 16 de junio la IR presencid la prueba funcional de las valvulas piloto PBF de las valvulas
de alivio y de seguridad con circuito primario despresurizado. Se siguid el procedimiento CE-
T-OP-8602.

Se comprobd la actuacion de [as valvulas desde Sala de Control (sefializacién} y en campo.

CASO 4

El 23/06/2018 se asistio a la realizacion de la prueba de vigilancia PV-T-OP-9262 “Prueba
funcional de la valvula de aislamiento de vapor principal. Se probo la vélvula RA03S001. Se
comprobd que se cumplieron los criterios de aceptacion.

CASO 5

El 23/06/2018 se asistié a la realizacion de la prueba de vigilancia PV-T-OP-3265 “Prueba
funcional de la estacion de alivio de vapor principal desde sala de control principal” Rev.5. Se
probé la valvula RA03S003. Se comprebd que se cumplieren los criterios de aceptacion.

CASO 6

El 23/06/2018 se asistié a l1a realizacion de la prueba de vigilancia PV-T-OP-9268 “Prueba

IH

funcional de las valvulas de aislamiento de las valvulas de seguridad de vapor principal”,-Rev.

5. Se probé la valvula RAO35007. Se comprobé que se cumplieron los criterios de aceptacion.

CASO 7

El 24/06/2018 se asistié a la realizacion de la prueba de vigilancia PV-T-OP-9263 “Prueba
funcional de las valvulas de seguridad de vapor principal” Rev. 7. Se prob¢é la valvula
RA035002. Se comprobd que se cumpliercn los criterios de aceptacion.
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PT.IV.217 “Recarga y otras actividades de parada
CASO 1

El dia 18 de mayo de 2018 a las 19:56 la central se desacoplé de la red para efectuar la
parada de recarga N2 30. La parada duré hasta las 02:53 del 26 de junio, momento en que se
volvio a acoplar a la red eléctrica.

La Inspeccién Residente habia emitido el informe de referencia CSN/ IEV/ INTRE/ TRI/ 1805/
883 “Evaluacion del informe sobre planificacion de la recarga 30 de C.N. Trillo”, en el que se

avaluaban las disposiciones adoptadas a este respecto por el Titular de la instalacion.

CASO 2:

REVISION DE HOJAS DE SEGURIDAD EN PARADA

-a Inspeccion Residente comprobd las siguientes valoraciones de la Seguridad en Parada
>fectuadas de acuerdo con el procedimiento CE-A-CE-0009 “Evaluacidn de la Seguridad en

Paradas”

qua N2 | EOP Actividades Fecha Hora
10 D Sistema proteccion reactor YZ fuera de servicio | 21/05/2018 04:50
16 DS Modo 5, nivel en % de lazo 22/05/2018 07:15
18 E Comunicada cavidad con piscina 23/05/2018 01:27
21 E Cavidad inundada y comunicada con piscina 24/05/2018 00:15
25 E Instalado obturador linea 25/05/2018 00:20
36 F Compuertas colocadas 28/05/2018 01:30
40 F Nivel en 0 lazo, Rd1 fuera servicio 28/05/2018 23:30
44 F Nivel en 0 lazo, Rd1 fuera servicio 30/05/2018 09:10
49 F Nivel en O lazo, Rd1 fuera servicio 01/06/2018 00:55
59 F Cavidad Inundada, Rdl Inoperable, bajando | 04/06/2018 09:05

nive!
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61 F Nivel % lazo, ntcleo en piscina 05/06/2018 01:00

65 F Nivel % lazo, nucleo en piscina 06/06/2018 08:05

68 F Prueba presiéon primario 07/06/2018 08:05

71 F Nicleo en piscina, nivel 3/4lazo, Descargo Rd3 08/06/18 08:20

79 F Cavidad inundada, compuerta colocada, Rd3 | 11/06/2018 02:00
fuera servicio

86 F Cavidad inundada, compuerta colocada, Rd3 | 13/06/2018 08:00
fuera servicio

89 F Cavidad inundada, nlcleo en piscina, Rd3 | 14/06/2018 02:00
Operable, TL8 inoperable

95 G Carga del nucleo 15/06/2018 08:00

105 H Cierre compuerta piscina, nlicleo cargado 18/06/2018 05:15

108 H Compuerta colocada, vaciando cavidad 15/06/2018 01:15

119 K1 Primario lleno 21/06/2018 23:30

CASO 3

El dia 16/06/2018 la Inspeccién Residente presencié parcialmente la carga del nucleo, hecha
aplicando el procedimiento PV-T-GI-9228 “Control y supervision de la carga y descarga del
nucleo”. Este procedimiento cumplimenta el Requisito de Vigilancia 4.11.2.1.

CASO 4

El dia 24/06/2018, en modo 1 y al 100% de potencia, se produce el fallo de la vélvula
TH36S001 al bloquearse cerrada. Esta valvula es la de inyeccion del acumulador TH36B001
del sistema de inyeccion de seguridad, lazo 3.

Como consecuencia se declara inoperable el acumulador (ETF 4.4.1) disponiéndose de 14
dias para su recuperacion.

Para reparar la vdlvula es necesario desmontarla, por lo que se declara inoperable el tren de
inyeccién TH30 (ETF 4.4.2.1 y 4.4.3.1) que otorga 24 h para la restitucién, ya que no es
posible alinear en exclusiva el tren TH40. La valvula esta desmontada desde las 00h 50’ del
dia 26/06/2018 a las 16h 21’ del mismo dia.
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Esta valvula también ejerce funcién de segundo aislamiento del sistema primario,
refrigerante del reactor (ETF 4.3.5.1). En Libro Oficial de Operacion no se anoto esta segunda
inoperabilidad.

CASO 5

Durante le parada se realizo la prueba de presion del primario, preceptiva cada 10 afios. Se
siguio el procedimiento CE-T-GI-8515. Esta prueba fue presenciada por inspectores llegados
de la sede central del CSN en Madrid, que emitieron el acta de referencia
CSN/AIN/TRI/18/942.

Durante la fase de presurizacion se alcanzaron los 227,5 bares, manteniéndose esta presion
un tiempo superior a los 30 minutos con una aportacién continua de 0,08 k/s

Durante la bajada de presion, la IR realizé una ronda de inspeccién en la zona del
presionador (tuberias del “Bleed&Fleed” instaladas en la recarga anterior) a la presion de
175 bares sin encontrar indicaciones de fugas a través de posibles defectos en soldaduras o
material base. Si se detecto fuga a través de la boca de hombre del presionador.

Ademas de la fuga por la boca de hombre del presiocnador, fugo la boca de hombre del
Generador de Vapor YB10. Una vez finalizada la prueba se sustituyeron las juntas de ambas.

Posteriormente la Inspeccién residente acompario a la vigilancia de la estanqueidad del
primario y revisé las hojas de datos de temperatura superficial del metal.

Se cumplieron los criterios de aceptacion.
CASO 6

Durante la parada de recarga se realizé la inspeccion por corrientes inducidas de los tubos
del Generador de Vapor YB20.

La IR comprobd la cualificacion del personal de la empresa gue realizé las
actividades y evaluo los resultados, asi como la correcta, y dentro de periodo, calibracion de

los equipos de ensayo utilizados.

No se detectaron indicaciones relevantes que conllevaran el taponado de algdn tubo.
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CASO 7

Durante la parada de recarga se realizé la inspeccién del material base de la vasija,
preceptiva cada 10 afios. El procedimiento seguido fue el UT-247.05 ‘procedimiento de
inspeccion automatica por ultrasonidos para deteccion y dimensionamiento de defectos en
el metal base de la pared de la vasija del reactor de CN trillo desde la superficie interior”
emitido por empresa que realizo las actividades de inspeccian.

La IR comprobo la cualificacion del personal de la empresa que realizo las
actividades y evalud los resultados, asi como la correcta, y dentro de periodo, calibracion de
los equipos de ensayo utilizados.

No se encontraron indicaciones que supusieran defecto.

CASO 8

El dia 5 de junio se produjo una caida de tension en la red de 220 kV, como consecuencia de
los trabajos de recarga el parque de 400 kV estaba descargado, con el nlcleo en la piscina.
Este ‘corte’ propicid que la piscina de refrigeracion de ia piscina de combustible gastado
TH37D001 disparase, estando parada 33 s hasta que se arrancé manualmente. Durante este
tiempo la piscina estuvo refrigerada con el sistema TH80 de apoyo a la refrigeracion de
piscina.

CASO 9

Durante la inspeccién visual de pines se detecté el desprendimiento del identificado como M
2.1. La configuracion resultante es aceptable, sin necesidad de medidas compensatorias.

El pin fue extraido posteriormente desde la piscina de combustible gastado.
CASO 10

Ei dia 26 de junio, en el arranque después de parada y al 98% de potencia, se produjo la
activacion de la sefial “lanza fallada” del sistema de limitacién por el fallo de la totalidad de
los detectores intranucleares de la lanza 6. Siguiendo las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento (ETFs) se bajo potencia hasta el 83,7% vy se procedié a efectuar las

sustituciones previstas en las ETFs.
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CAS0 11

En el arranque de la planta se siguié la Guia GUIA-TR-069 “evaluacién de arranque tras
recarga en CN Trillo”, reuniéndose el Comité de Seguridad Nuclear de la Central para evaluar
las condiciones para pasar de un modo de operacion al siguiente.

PT.IV.219 “Requisitos de vigilancia (RV)”

CASO1

El dia 23/05/2018 la IR asistid a la realizacion del procedimiento de vigilancia PV-T-ME-9006

BREER ‘prueba capacidad de baterias EN18/19/14/28/29/24/38/39/48/49/44’, para las baterias

. EN28/29/24. Con este procedimiento se cumple el Requisito de Vigilancia 4.9.2.12 de las
“ ETFs, que debe realizarse una vez cada 4 afios (una redundancia cada afio).
My

f* También se da cumplimiento al R.V. 4.9.2.11 de periodicidad un afo.

‘

Se comprobd que el equipo de medida era de rango vy sensibilidad apropiados, asi como que
se encontraba dentro de su periodo de calibracion.

Se comprobd que se cumplen los criterios de aceptacion.

CASO 2

Ei dia 24/05/2018 la IR asisti6 a la realizacion del procedimiento de vigilancia PV-T-ME-9051
‘prueba de capacidad de baterias EA12/22/32/42' para la bateria EA22. Con este
procedimiento se cumple el requisito de vigilancia 4.9.2.5 de las ETFs, que debe realizarse
una vez cada 4 afios (una redundancia cada afio).

También se da cumplimiento al R.V. 4.9.2.4.

Se comprobd que el equipo de medida era de rango y sensibilidad apropiados, asi como que
se encontraba dentro de su periodoc de calibracion.

Se comprobé que se cumplen los criterios de aceptacion.
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CAS0 3

La IR asistid a la realizacion del procedimiento PV-T-OP-9256 “prueba funcional del sistema
RS con alimentacion de emergencia a los Generadores de vapor” para RS20 (14/06/2018) y
RS30 (15/06/2018). Con este procedimiento se da cumplimiento al requisito de vigilancia
4.6.1.4 de las ETFs, que debe realizarse una vez cada recarga para cada redundancia.

Se comprobo que el equipo de medida era de rango vy sensibilidad apropiados, asi como que
se encontraba dentro de su periodo de calibracion.

3‘}\\_ Se comprobd que se cumplen los criterios de aceptacion.

El dia 15/06/2018 la IR asistid a la realizacién del procedimiento PV-T-OP-9256 para RS40
inyectando por RS30.

Se midio un caudal de inyeccion de 39,6 kg/s cuando el criterio de aceptacion fija un caudal
maximo de 39,254 kg/s. Se declard la prueba inaceptable,

Después de comprobar el caudalimetro y ajustar la carrera de la valvula RS415003
(reguladora de caudal) se vuelve a probar con resultado satisfactorio el dia 16/06/2018. El
caudal maximo medido fue de 38,5 k/s.

Se comprobé que el equipo de medida era de rango y sensibilidad apropiados, asi como que
se encontraba dentro de su periodo de calibracidn.

CASO 5

El dia 19/06/2018 la IR asistid a la realizaciéon del procedimiento PV-T-GI-9516 “prueba de
tasa de fugas con el sistema de evacuacion de fugas de contencion (TX)”. Con este
procedimiento se cumple el requisito de vigilancia 4.5.1.7 de las ETFs con una periodicidad
de una recarga. El procedimiento debe cumplirse dos veces: una después de parar y otra
antes de arrancar.



e &“Susﬁ&".fuuum CSN/AIN/TRI/18/939

Pagina 19 de 27

Se asistio a la segunda realizacion, antes del arranque. Se comprobaron los valores de fuga
obtenidos después de parar. Se comprobd que en ambos casos se cumplen los criterios de
aceptacion.

Se comprobé que el equipo de medida era de rango y sensibilidad apropiados, asi como que
se encontraba dentro de su periodo de calibracién.

No se adoptaron medidas especiales para cerrar las esclusas. Se cerraron desde sala de
Control, anulando los permisivos.

CASO 6

T T

El dia 14/06/2018 se asistid a la realizacidon de las pruebas de las sefales del sistema de

o

Pproteccion del reactor siguientes:
;3 CODIGO - SENALYZ | REDUNDANCIA | REQUISITO DE VIGILANCIA

/1 PROCEDIMIENTO | |

I pv-T-0P-9055 Y771 6 4.2.1.3.33,4.7.25
4.7.2.7;4.8.4.2

PV-T-OP-9056 YZ72eYZ73 | 6 4.2.13.34;4.2.1.335

4.7.1.7; 4.91.12

CASO 7

El dia 18/06/2018 se asistié a la realizacion de las pruebas de las sefiales del sistema de
proteccion del reactor siguientes:

cODIGO SENAL YZ REDUNDANCIA | REQUISITO DE VIGILANCIA
PROCEDIMIENTO

PV-T-OP-9056 Y272-73 4 4.2.1.3.34D; 4.2.1.3.35D
PV-T-OP-9055 YZ71 4 4.2.1.3.33D; 4.8.4.0.02D
PV-T-OP-9061 YZ91 | 4.2.1.3.40D; 4.9.1.0.10D
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CASO 8

El dia 19/06/2018 se asistid a la realizacion de las pruebas de las sefiales del sistema de
proteccion del reactor siguientes:

.| cODIGO SENALYZ | REDUNDANCIA | REQUISITO DE VIGILANCIA
\ | PROCEDIMIENTO : |
A -
‘ PV-T-OP-9062 YZ92-93 1 4.2.1.3.41-A; 4.2.1.3.42-A
i; 4.6.5.0.01-A; 4.6.5.0.03-A

PT.IV.220 “Cambios temporales”

CASO 1

El nimero de alteraciones en planta (AP) instaladas durante el periodo es el siguiente:

FECHA NO SEGURIDAD Si SEGURIDAD
01/04/2018 a 30/06 /2018 | 47 47

De las APs relacionadas con la seguridad permanecen instaladas las siguientes:

e AP-AD-003, de 11/04/2018: inhibicién de disparos Open Phase Condition (OPC).
Cierre previsto 30/09/2019.

e AP-EA-0009, de 18/05/2018: cambio de ajustes en tarjetas A30-A4/5 de 246 a 247,7
Vcc. Fecha prevista de cierre 30/09/2018.

e AP-FB-0002, de 19/06/2018: cambio al contacto “Q” desde el contacto “H” en los
interruptores Fecha prevista de cierre 31/12/2018.

e AP-MF.0036, de 14/06/2018: instalacidn de deteccién de incendios adicional en
A0311. Fecha prevista de cierre 11/05/2018.

* AP-RS-0060, de 16/06/2018: anular sefial de bajo nivel desde RS10L001, anulando
sefial XH52 de disparo de la bomba RS14D001 por proteccion por bajo nivel. Fecha
prevista de cierre 30/11/2018.

e AP-AC-0004, de 12/06/2018: inhibicién de disparos OPC. Fecha prevista de cierre
30/06/2019.
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s AP-BU-0003, de 31/05/2018: ampliacion de la AP-BU-0002 para comprobar la
efectividad de la 4-MDP-3432. Fecha prevista de cierre 30/06/2019.

AP-YD-0037, de 21/06/2018: amplia la AP-YD-036, mecanizado de chavetero vy
chaveta nueva fabricada para la bomba YD30D001. Fecha prevista de cierre
30/06/2020.

AP-UV-0056, de 29/06/2016: instalacion de mangueras para reconducir drenajes de
condensados del UV71/72/73 hacia el exterior del ZB9. Cierre previsto 31/12/2017.
AP-TH-0094, de22/05/2015: apertura de pantallas de instrumentos de diferencia de
presion en rejillas de THOOP010/20/30/40 por derivacion a tierra. Cierre previsto

" 30/06/2018.
\ ® AP-YD-0023, de 13/06/2012: montaje de nueva camisa del cojinete de la bomba de
\;* refrigerante YD10DO0O1. Cierre previsto 30/06/2018.
g; o AP-YD-0024, de 13/06/2012: montaje de nueva camisa en el cojinete de la bomba de
rr refrigerante YD20DQO1. Cierre previsto 30/06/2018.
‘e AP-ZE-0002, de 03/05/2016: montaje de dos ventiladores extractores para
recirculacion de aire en las salas ZEQ935 y 0936. Cierre previsto 30/06/2018.
e AP-AE-0006, de 27/09/2017: para registrar sefiales de intensidad y tension en
equipos Cierre previsto 31/01/2018.
e AP-UV2-002, de 19/09/2017: instalacion de un sellado en la compuerta UV235678 y
resolver el PRB 1109/16. Cierre previsto 31/12/2017.
La IR revisd los analisis de seguridad realizados para cada una de las alteraciones de
planta instaladas y asistié a los Comités de seguridad Nuclear de la Central en que se
aprobaron.
PT.IV.221 “Seguimiento del estado y actividades de planta”
CASO 1

Durante el trimestre la IR ha realizado un seguimiento de la tendencia de las fugas
identificadas (FID) y no identificadas {FNID) en el sistema de refrigeracion del reactor. Los
valores correspondientes se obtienen con la ejecucién del procedimiento de vigilancia PV-T-
OP-9090 “Balance de las existencias de agua en el sistema de refrigeracion del reactor”, que
se realiza semanalmente en los estados de operacion 1, 2 y 3.

Los valores limite para estas fugas se reflejan en la ETF 4.3.6.2.1 y son:
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Barrera de presién: 0,000 Kg/s

FID: 0,641 Kg/s
FNID: 0,063 Kg/s

Los valores maximos durante este periodo de tiempo han sido:
Barrera de presién:  0,0000 Kg/s

FID: 0,0517 Kg/s el dia 17/05/2018
FNID: 0,0258 Kg/s el dia 23/06/2018

2

H
$_§emanalmente, se han hecho las rondas requeridas en las areas accesibles de la planta con

IS

A,;ESC significativos para la seguridad, ESC dentro del alcance de la Regla de Mantenimiento,
‘areas con riesgos radiolégicos significativos, paneles locales y areas con equipos de
seguridad fisica importantes.

PT.IV.222 “Inspecciones no anunciadas”

CASO 1
El dia 09/04/2018, a las 20h., la IR se present6 en la CN Trillo para realizar una inspeccién no
anunciada, segun el procedimiento PT.IV.222.
Se comprobaron los siguientes aspectos:
e Listado de alarmas activas, ninguna de ellas era especialmente significativa.
e Lecturas de monitores de area y proceso, sin valores significativos.
e Se estaban realizando trabajos de mantenimiento correctivo para recuperar el trafo
CS14, cuya inoperahilidad dio origen al ISN-18-001.
e Se comprobaron las composiciones del turno y del personal de Seguridad Fisica, sin
alteraciones significativas a lo establecido en normas y procedimientos
e Se solicité a Seguridad Fisica un listado del personal presente en la instalacion,

resultando un niamero de 63 personas a las 20:05 h, de las cuales 38 se encontraban
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en area protegida y 31 fuera de area protegida. En zona controlada (edificio ZC) se
encontraban 5 personas.

e Se comprobd que la iluminacién en las zonas bajo el alcance de las camaras de
seguridad era correcta vy la visibilidad era adecuada.

e No se habia producido ninguna rotura de barrera de PCl o inundaciones internas. Se
comprobé el listado de PRBs {permiso de rotura de barreras).

¢ No se habia producido ninguna inoperabilidad de equipos. Se revisé el listado de
inoperabilidades abiertas.

e Se comprobé el cumplimiento de las acciones alternativas en las inoperabilidades de

barreras contra incendios y contra inundaciones existentes. Estas acciones estan

f fijadas por las ETFs y el MRO.

El dia 24/06/2018, a las 18h10m., la IR se presentd en la CN Trillo para realizar una
inspeccion no anunciada, segln el procedimiento PT.IV.222.
Se comprobaron los siguientes aspectos:
* Listado de alarmas activas, ninguna de ellas era especialmente significativa.
e Lecturas de monitores de drea y proceso, sin valores significativos.
e Se comprobaron las composiciones del turno y del personal de Seguridad Fisica, sin
alteraciones significativas a lo establecido en normas y procedimientos
e Se solicité a Seguridad Fisica un listado del personal presente en la instalacion,
resultando un namero de 212 personas a las 18:24h, de las cuales 182 se
encontraban en area protegida y 30 fuera de area protegida.
e Se comprobd el listado de PRBs (permiso de rotura de barreras). Estaban abiertos 8
permisos.
e A las 14h del 24/06/2018 se habia declarado la inoperabilidad de la valvula

TH365001, aplicandose la Condicién Limitativa de Operacion 4.4.1.1.
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e Se estaban realizando trabajos de mantenimiento correctivo sobre la vélvula

TH365001.
PT.IV.266 Inspeccion de sucesos notificables.

CASO 1

&.\EI 09/04/2018, a las 11:34, estando la planta en Modo 1, 100% de potencia, se activa la sefial

;;é.(e alta temperatura en el transformador C514. En consecuencia, se abren interruptores de

iﬂ’%becera y salida, provocando caida a cero de la tension en barra FNOO de emergencia.
dpmo consecuencia, se generan las sefiales del sistema de proteccion del reactor Y271, 72 y

_jS, respectivamente, para arrancar el diésel de emergencia GY50, despejar cargas, y ejecutar

;’ﬁa secuencia de conexion de cargas a la barra. De acuerdo con 15-10, es un Suceso notificable
en 1h, por criterio F1, emitido informe a las 11:51 y Nota de la Inspeccién Residente por
conducto reglamentario.

La caida de tension se debid a la desconexidon automdtica del transformador C514 por sefial
de alta temperatura. Se comprueba localmente que |a temperatura es correcta, debiéndose
la sefial a un defecto en el cable, producido cuando se trabajaba en la apertura de una
penetracidn para la instalacion de una modificacion de disefio.

La planta se normaliza a las 15:30 del 09/04/2018, instalando la alteracion de planta AP-CS-
008, para permitir la reconexion del transformador y parada del generador diésel, aprobada
en CSNC. El trafo queda no obstante sin sefiales de alta temperatura, relé Bucholz y valvula
de alivio, por lo que se emite Condicion Andmala CA-TR-18/028, cuyas medidas
compensatorias incluyen termografias, analisis aceite y orden para vigilancia de temperatura
dos veces por turno. Otras sefiales de sobreintensidad vigiladas por el sistema YZ
permanecen operativas.

El 11/04/2018 se instala la Alteracion de Planta AP-CS-009, tendiendo un cable y fijando una
caja estanca a cada 'ado de la penetracidn, reponiendo las sefiales y quedando normalizado
el trafo. Se retira la orden al turno. La AP esta previsto que permanezca hasta parada. Los
analisis de aceite, termografias y temperaturas dieron correctos.

La inspeccidon Residente ha comprobado gue la informacién transmitida por el titular es
coherente con la evolucién del suceso, tanto en el informe a 1h como en el de 24h.
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CASO 2

El 09/04/2018 se emite ISN a 30 dias debido a que no se ha incluido en el Requisito de
Vigilancia RV4.2.1.3.19 una nota aclaratoria describiendo las condiciones de planta
necesarias para su realizacién.

En la inspeccidn realizada por el consejo en junio del 2012 para observar la ejecucién de la
prueba PV-T-OP-9041 “Prueba de la sefial de desconexion de las bombas del primario (YZ44)
con disparo real de la bomhba”, se identificd que la realizacién del mismo se realizaba dentro
de los criterios y condiciones necesarios de prueba, (principalmente presién en el circuito
primario 26 bar < P < 35 bar), pero para alcanzar estas condiciones hay que entrar en el
estado de aplicabilidad de la CLO correspondiente 4.2.1.3 1 (E.0. 1, 2,3 y 4 con T2 en el

. presionador > 1002C) y el requisito de vigilancia correspondiente RV.4.2.1.3.19, no

1)

wcontempla una nota aclaratoria con esta exencion de entrada en estado de operacion

(3

plicable para realizar la prueba. Esta ausencia viene de origen de las nuevas ETF’s, editadas
Jlen el afio 2000.

:
L‘
I

¥ Como se infiere del acta CSN/AIN/TRI/12/785 de la inspeccién anteriormente referenciada,

esta nota aclaratoria no seria estrictamente necesaria para las ejecuciones periodicas del RV
4.2.1.3.19 al tener periodicidad de una recarga, pero si para declaraciones de operabitidad
de la sefial YZ44 tras posibles intervenciones de la misma en recarga Como extensién de
causa se analizan las ETF's para detectar otros posibles casos similares y se anaden los RV
4.2.2.17 (sistema de limitaciones), RV 4.3.3.7 (valvulas de seguridad del SRR}, RV 4.3.5.3
(aislamiento del sistema de refrigeracion del reactor}, RV 4.9.1.2 (fuentes de corriente
alterna), para incluir nota aclaratoria en elios. La necesidad de cambio de las ETF’s,
incluyendo la nota aclaratoria, se genera en 2012 a partir de estas conclusiones pero no es
hasta 06/04/2017 cuando se envia la propuesta de modificacion de ETF, PME-4-14/04 al CSN
para su aprobacion.

El titular ha comunicado el suceso a 30 dias al considerar aplicable el punto 4.9 de la 15-10
Rev. 1.

PT.IV.256 Organizacién ALARA, planificacion y control.

CASO1

En la madrugada del miércoles 23 de mayo, estando la planta en parada de recarga, el
personal de Proteccién Radiolégica observa un incremento de las indicaciones de
contaminacién superficial en los detectores “pies y manos” de salida de contencion. Se
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ordena que el personal presente, y el que haya de acceder, vista buzo Tyvek (prenda de
proteccion desechable) y mascarilla con filtro de particulas.

Siguiendo procedimientos de planta, las personas que dieron contaminadas por encima del
cuello en porticos de salida fueron llevadas al contador de cuerpo entero. El nimero de
estas fue seis y a ninguna se le detecté contaminacion interna.

Los monitores de area de contaminacion ambiental confirmaron un incremento en ésta,

Se considera que el origen de esta contaminacién ambiental, y la subsiguiente superficial,
sea probablemente el descargo para vaciar el sistema de control de volumen TA ya que se

;\\\detectaron isotopos Cr-Mn, Nb, Co 58/53 sdlo presentes en el primario. Se da la

A . .
-'.ncxrcunstanua de que hubo que alterar el orden de secuencias en este descargo por
necesidad de reparar la valvula TA125006, dando como resultado que una columna de agua

;}quedara sin evacuar, haciéndolo finalmente por un sumidero en el cubiculo A0434.

Después del primer incidente de incremento de Contaminacion Ambiental se observaron
otros dos picos, el Ultimo de ellos a las 16:40 del 23 de mayo. La causa de estos parece ser
los arranques y paradas de sistemas de ventilacion que movieran la contaminacién
superficial provocada por el suceso anterior.

Todas las dreas verdes del ZA se reclasificaron desde VERDE hasta AMARILLO, por criterio de
contaminacion superficial, con valores de ésta inferiores a 40 Bq/cm2.

Las medidas de proteccidn se retiraron el 24/05/2018.
CASQO 2

El dia 30 de mayo, durante los trabajos de mantenimiento de las valvulas de primer
aislamiento del sistema TH durante la parada de recarga, la dosis colectiva diaria fue
ligeramente superior a la prevista (18,807 mSv.p frente a 18,185 mSv.p}, reclasificindose de
amarillo a naranja el drea TA0311.

PT.IV.257 Control de accesos a Zona Controlada

CASO 1
A lo largo del trimestre se hicieron las rondas requeridas en ZC, para valorar las practicas del

titular respecto a Proteccion Radioldgica en Zona Controlada. Sin incidencias.
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La inspeccion residente ha mantenido una reunién de cierre con la asistencia de las personas
siguientes: D. Director de Central, y D.

Técnico de Licenciamiento, actuando como representantes del titular, en la que se
repasaron las observaciones mas significativas encontradas durante la inspeccion. A
continuacion se identifican las desviaciones mas relevantes observadas durante la
inspeccién:

DESVIACIONES: de los resultados de la inspeccion, los inspectores consideran (sin perjuicio
de que en revisiones posteriores puedan aparecer mas} como indicios de posibles
desviaciones los siguientes:

e PT.IV.217,CASO 4
e PT.IV.215, CASO 1

Por parte de los representantes del Titular se dieron las necesarias facilidades para la
actuacién de la inspeccion.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la Ley
15/1980 de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, asi como la autorizacidn referida, se
levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Trillo, a 15 de julio de 2018.

TRAMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de LA
Central Nuclear de Trillo | para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o

reparos al contenido del acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 6 de agosto de 2018

Director de Servicios Técnicos
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI1/18/939
Comentarios

Comentario general

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisién, asi como en el acta de
inspeccion sobre la posible publicacién de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que toda
la documentacién mencionada y aportada durante la inspeccidn tiene caracter confidencial, afecta a
secretos comerciales y ademas esta protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habra de ser en ningun caso publicada, ni ain a peticiéon de terceros. Ademas, dicha
documentacion se entrega Unicamente para los fines de la Inspeccion. Igualmente, tampoco habran
de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la instalacion que
intervinieron en la inspeccién.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/939
Comentarios

Pagina 2 de 27, tercer parrafo

Dice el Acta:

o “NC-TR-18/2809 abierta el 17/04/2018: acciones derivadas del ISN-T-18/001, emitido
como consecuencia del arranque no programado del generador diésel de emergencia GY50
por rotura de cables al abrir una penetracion para instalar una modificacion de disefio. Su
cierre estd previsto el 02/7/2018.”

Comentario:

Las entradas SEA, como la NC-TR-18/2809 indicada en el anterior parrafo del Acta de Inspeccion,
no tienen una fecha prevista de cierre. Si lo tienen las acciones que derivan de cualquier entrada.
Una vez se realice el cierre de todas las acciones derivadas de una misma entrada, se puede
proceder al cierre de la misma. En el caso de la NC-TR-18/2809, la accién que deriva de ella, y que
actualmente tiene la fecha prevista de cierre mas tardia, es la AC-TR-17/316, que esta prevista se

cierre el 28.02.19.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/939
Comentarios

Pagina 10 de 27, tercer parrafo

Dice el Acta:

“En la fecha de edicion de este Acta no se ha recibido la documentacion de
pendiente la evaluacion de esta cualificacion para el siguiente trimestre.”

Comentario:

El dia 31.07.18 se envié a los IR s la documentacion de pendiente.

Queda
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/939
Comentarios

Pigina 15 de 27, primer pirrafo

Dice el Acta:

Esta vdlvula también ejerce funcion de segundo aislamiento del sistema primario, refrigerante
del regctor (ETF 4.3.5.1). En el Libro Oficial de Operacion no se anotd esta segunda
inoperabilidad ™

Comentario:

Se ha generado en SEA la entrada NC-TR-18/6293 respecto a lo indicado en el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/939
Comentarios

Pagina 21 de 27, puntos tercero a noveno

Dice el Acta:

YAP-UV-0056, de 29/06/2016: instalacion de mangueras para reconducir drenajes de
condensados del UV71/72/73 hacia el exterior del ZB9. Cierre previsto 31/12/2017.

AP-TH-0094, de 22/05/2013: apertura de pantallas de instrumentos de diferencia de
presion en rejillas de THOOPO10/20/30/40 por derivacion a tierra. Cierre previsto
30/06/2018.

AP-YD-0023, de 13/06/2012: montaje de nueva camisa del cofinete de la bombg de
refrigerante YDI10D0OI. Cierre previsto 30/06/2018.

AP-YD-0024, de 13/06/2012: montaje de nueva camisa del cojinete de la bomba de
refrigerante YD20D001. Cierre previsto 30/06/2018.

AP-ZE-0002, de 03/05/2016: montaje de dos ventiladores extractores para recirculacion de
aire en las salas ZE0935 y 0936. Cierre previsto 30/06/2018.

AP-AE-0006, de 27/09/2017: para registrar sefiales de intensidad y tension en equipos
ENGING. Cierre previsto 31/01/2018.

AP-UV2-002, de 19/09/2017: instalacion de un sellado en la compuerta UV23S678 y
resolver el PRB 1109/16. Cierre previsto 31/12/2017.”

Comentario:

En relacion con las fechas indicadas:

La AP-UV-0056 se retird el 19/03/2018. La AP-TH-0094 se retiré el 19/10/2017. Las AP-YD-
0023/0024 se retiraron el 02/11/2017 al instalarse la AP-YD-0036 que agrupaba a estas dos, y ésta
AP se retiro el 21/06/2018. La AP-AE-0006 se retird el 29/01/2018. La AP-UV2-0002 se retiro el
15/11/2017. Se ha ampliado la fecha de AP-ZE-0002 hasta 30/06/2019.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/939
Comentarios

Pagina 26 de 27, tercer parrafo

Dice el Acta:

Se considera que el origen de esta comaminacion ambiental, y la subsiguiente superficial, sea
probablemente el descargo para vaciar el sistema de control de volumen TA ya que se
detectaron isdtopos Cr-Mn, Nb, Co 58/39 sdlo presentes en el primario. Se da la circunstancia
de que hubo que alterar el orden de secuencias en este descargo por necesidad de reparar la
valvula TA125006, dando como resultado que una columna de agua quedara sin evacuar,
haciéndolo finalmente por un sumidero en el cubiculo A0434.”

Comentario:

El Cobalto detectado fue Co 58/60.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/18/939
Comentarios

Pagina 26 de 27, séptimo parrafo

Dice el Acta:

El dia 30 de mayo, durante los trabajos de mantenimiento de las vdlvulas de primer
aislamiento del sistema TH durante la parada de recarga, la dosis colectiva diaria fue

ligeramente superior a la prevista (18,807 mSv.p frente a 18,185 mSv.p), reclasificandose de
amarillo a naranja el drea TA0311.”

Comentario:

Se reclasificé de amarillo a naranja la zona de trabajo establecida para los trabajos dentro del area
(cubiculo) ZAO311.
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Tel.: 81 346 01 GO
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CONSEJD DE
SEBURIDAD NUCLEAR CSN/AIN/TRI/18/939-Diligencia
Paginaldel

DILIGENCIA

Con relacién a los comentarios formulados por el Titular mediante carta de referencia
ATT-CSN-011730 al contenido del Acta de Inspeccién de ref. CSN/AIN/TRI/18/939, los

Inspectores que la suscriben manifiestan que:

e Se aceptan los comentarios. Los comentarios 1, 3 y 4 no alteran el contenido
del Acta.

En C. N. Trillo, a 14 de agosto de 2018,

N SF

Fdo.: .
INSPECTOR DEL CSN.






