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CONTESTACIÓN AL ACTA DE INSPECCIÓN REF: CSN/AIN/JUZ/18/244 

 

 Página 2 de 10, párrafo 1 

 

Donde dice: 

 

“Recorrido por la línea de producción: zonas cerámicas y zonas metálicas” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“Recorrido por la línea de producción: zona cerámica y zona mecánica” 

 

 

 Página 2 de 10, párrafo 5 

 

Donde dice: 

 

“Área de sinterizado y oxidación… En este área también se encuentra el triturador de 

pastillas recicladas, que produce un polvo de U que alimenta los hornos de oxidación 

HOCE, CLMRI y ESTÁTICO que darán el U308 que alimentará el mezclador anterior.” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“Área de sinterizado y oxidación… En este área también se encuentran los hornos de 

oxidación HOCE, CALAMARI y ESTÁTICO que se encargan de reciclar el polvo y las 

pastillas que por motivos de calidad no han sido aceptadas para continuar el proceso 

de fabricación y que, después del proceso de oxidación, darán el U308 que se utiliza 

como uno de los componentes en la etapa de mezclado.” 
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 Página 2 de 10, párrafo 6 

 

Donde dice: 

 

“Área de rectificado… Las pastillas que no pasen esta criba alimentarán el  

triturador-hornos de oxidación, y las que pasen, continúan para llenar varillas de 

zircaloy con tapón inferior ya soldado, tras lo que se suelda el…” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“Área de rectificado… Las pastillas que no pasen esta criba alimentarán a los hornos de 

oxidación, y las que pasen, continúan para llenar varillas de zircaloy con tapón inferior 

ya soldado, tras lo que se suelda el…” 

 

 

 Página 3 de 10, párrafo 2 

 

Donde dice: 

 

“El 15.11.17 la IR recorrió la ZONA METÁLICA, desde el punto donde se reciben las 

barras que llegan del área de rectificado y carga (zona cerámica), según el orden de 

producción:” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“El 15.11.17 la IR recorrió la ZONA MECÁNICA, desde el punto donde se reciben las 

barras que llegan del área de rectificado y carga (zona cerámica), según el orden de 

producción:” 
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 Página 3 de 10, párrafos 3, 4, 5 y 6 

 

Donde dice: 

 

 “ - Zona radiográfica, de inspección de defectos en barras mediante un equipo de 220 

kV, donde además se realiza una inspección visual.  

 

 “ - Zona inspección de fugas en las barras, sometidas a depresión. 

 

 “ - Zona inspección visual de barras, última inspección de barras, en que un operario 

comprueba la bondad del acabado de superficie de barras, apoyadas (pudiendo 

rodar) sobre superficie plana de 0,02 mm de tolerancia. 

 

 “ - Zona verificación de enriquecimiento en %U235 y densidad de pastillas, en que una 

fuente de Cf252 emite neutrones que activan el uranio en pastillas; el espectro de su 

emisión-γ dará la comprobación del enriquecimiento.” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

 “ - Zona radiográfica, de inspección de barras mediante un equipo de 230 kV. No se 

realiza inspección visual directa a las barras en esta parte, sino que se realiza sobre 

la imagen del equipo. 

 
“ - Zona inspección de fugas, en la que las barras se sitúan en una cámara de vacío y se 

detecta la posible fuga de helio. 

 

“ - Zona inspección visual de barras, última inspección de barras, en que un operario 

comprueba la bondad del acabado de superficie de barras, apoyadas (pudiendo 

rodar) sobre superficie plana de mármol. 

 

“ - Zona verificación de enriquecimiento en %U235, que cuenta con un escáner activo y 

uno pasivo. El activo, mediante una fuente de Cf-252 que emite neutrones, activa el 

uranio en pastillas y comprueba el enriquecimiento en base a su espectro de 

emisión-γ. El escáner pasivo es un equipo de detección y que, sin usar activación, 

realiza una comprobación del enriquecimiento.” 
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 Página 4 de 10, párrafo 2 

 

Donde dice: 

 

“Con posterioridad a estas inspecciones de la IR, el 22.12.17 el área de Licenciamiento y 

Experiencia Operativa emitió… indicadores CSN es de "Error personal".” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“Con posterioridad a estas inspecciones de la IR, el 22.12.17 el área de Licenciamiento y 

Autoevaluación Operativa emitió… indicadores CSN es de "Error personal".” 

 

 

 Página 5 de 10, párrafo 7 

 

Donde dice: 

 

“EI ISC total de un determinado… en Juzbado, el criterio de seguridad para el parking de 

Juzbado que ISC total ≤ 50 (punto 7.5 del Estudio de Seguridad (ES) subapartado 13,2)”. 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“EI ISC total de un determinado… en Juzbado, el criterio de seguridad para el parking de 

Juzbado es ISC total ≤ 50 (apartado 7.5 del capítulo 7 del Estudio de Seguridad (ES),  

subapartado 13.2 de la tabla)”. 
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 Página 5 de 10, párrafo 8 

 

Donde dice: 

 

“Cada bulto traveller cargado con un elemento combustible tiene, según su Certificado 

USA convalidado por el CSN (E/110/AF-96), un ISC (bulto) =0,7, es decir, N =50/0,7 = 71 

bultos almacenables juntos, como máximo.” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“Cada bulto traveller cargado con un elemento combustible tiene, según su Certificado 

USA convalidado por el CSN (E/119/AF-96), un ISC (bulto) =0,7, es decir, N =50/0,7 = 71 

bultos almacenables juntos, como máximo.” 

 

 

 Página 6 de 10, párrafo 6 

 

Donde dice: 

 

“Dado que el apartado 13.2 del ES indica que para garantizar que el ISC < 50 se deben 

establecer dos tipos de barreras (administrativas e ingenieriles pasivas en forma de 

estructura de las unidades de almacenamiento), la IR preguntó por los dos tipos de 

barreras definidas en el ES.” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“Dado que el subapartado 13.2 que aparece en la tabla del apartado 7.5 

correspondiente al capítulo 7 del ES indica que para garantizar que el ISC < 50 se deben 

establecer dos tipos de barreras (administrativas e ingenieriles pasivas en forma de 

estructura de las unidades de almacenamiento), la IR preguntó por los dos tipos de 

barreras definidas en el ES.” 
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 Página 6 de 10, párrafo 7 

 

Donde dice: 

 

“En cuanto a las barreras físicas el Titular indicó que en el parking no existía ninguna 

limitación física, disponiendo el mismo sólo de líneas pintadas en el suelo destinadas a 

definir cada una de las plazas de aparcamiento.” 

 

ENUSA expone: 

 

Enusa desea señalar que, en el punto del Estudio de Seguridad que se indica en el acta, 

al hablar de control ingenieril pasivo se refiere a la estructura que proporcionan los 

contenedores de transporte y a la propia disposición de los contenedores sobre las 

plataformas. Este almacenamiento garantiza una capacidad limitada de material 

nuclear en el área. 

 

 

 Página 7 de 10, párrafo 9 

 

Donde dice: 

 

“A la pregunta de la IR de si estas hojas son consultadas en cada movimiento de 

plataformas, el Titular indica que no. Estas hojas se imparten en la formación de los 

responsables del movimiento de plataformas y en el segundo caso, hoja I-HS-24.020, el 

documento está a disposición del personal para su consulta en la entrada del parking.” 

 

ENUSA expone: 

 

Enusa desea señalar que la lectura de las hojas de seguridad no es obligada cada vez 

que se realiza una actividad en la instalación, ya que todas las personas que realizan 

una tarea sobre la cual existe una hoja de seguridad, reciben formación en ellas. Se 

considera que las hojas de seguridad son documentos de consulta que deben estar 

disponibles para los trabajadores en todo momento. 
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 Página 9 de 10, párrafo 1 

 

Donde dice: 

 

“Posteriormente a estas inspecciones de la IR, el 22.12.17 Juzbado emitió un conjunto 

de informes sobre estos sucesos y entre ellos el del área de Licenciamiento y 

Experiencia Operativa, Informe… indicadores CSN es de "Error personal".” 

 

ENUSA expone: 

 

Debe decir: 

 

“Posteriormente a estas inspecciones de la IR, el 22.12.17 Juzbado emitió un conjunto 

de informes sobre estos sucesos y entre ellos el del área de Licenciamiento y 

Autoevaluación Operativa, Informe… indicadores CSN es de "Error personal".” 

 

 

 Página 9 de 10, párrafo 4 

 

Donde dice: 

 

“2. el Encargado de UPM supuso que la plataforma… aparecía que la plataforma 

ocupaba la plaza 8.” 

 

ENUSA expone: 

 

Enusa desea señalar que toda la información que aparece en el acta que permite 

identificar una plataforma o vehículo debe ser tratada como confidencial. 
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 Página 9 de 10, párrafo 5 

 

Donde dice: 

 

“3. Acciones inadecuadas, causas asociadas… Se señala además el hecho de que el 

parking está operativo desde diciembre de 2013, no habiéndose gestionado 

correctamente este hecho en los cambios organizativos de la Fábrica” 

 

ENUSA expone: 

 

Enusa desea señalar que el actual parking de plataformas está operativo desde 2013 y 

que en ese momento no se consideró necesario establecer una sistemática de trabajo 

nueva. Por tanto, la gestión del mismo se ha basado en la experiencia anterior a su 

creación y la formación y prácticas de trabajo de las diferentes organizaciones que 

participan en su operación. A raíz del suceso notificable se ha puesto de manifiesto 

que la forma de actuación de la organización debe ser reforzada a través del 

establecimiento de un proceso sistemático de trabajo. 
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