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. " CONSEIO DE
CS N . . SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

Inspectores del Consejo de Se-

guridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que se han personado los dias 4, 10 y 11 de diciembre de dos mil siete
en el Centro de Investigaciones Energetlcas Medioambientales y Tecnoldgicas (CIE-
MAT) situado en laj g e Madrid, clasificada como instala-
¢ién nuclear (nica por las Resolucmnes de la Direccion General de la Energia de 15 de
julio de 1980 y de 3 de febrero de 1993.

Que la inspeccion tenia por objeto asistir a parte de las pruebas del proceso global de la
desclasificacion de materiales procedentes del desmantelamiento de edificios, sistemas
y componentes incluidos en el proyecto PIMIC-Desmantelamiento del Ciemat.

, subdirector general del Departa-
adscrita a la Unidad de Seguridad
jefe de obra del pro-

Que la Inspeccion fue recibida por D.
mento de Seguridad y PIMIC, D.* |
Radioldgica. Por parte de ENRESA as
yecto PIMIC-Desmantelamiento y D. | coordinador de prue-
bas; asimismo, asisticron a la mspeccmn ¢ form parcial representantes de las unidades
organizativas que figuran en la copia del documento “Comunicacion inferna’” que se
adjunta en el Anexo 1.

\Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos, al inicio de la ins-
f:u:cc:lon que el acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la tramita-
mpn de la misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podréan ser publi-
os de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica; lo cual, se notifica a
los efectos de que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante
fq inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

ue con anterioridad a la realizacién de las prucbas el Ciemat ha enviado al CSN el
documento “Plan de pruebas del proceso global de la desclasificacion de materiales
del Pimic-Desmantelamiento” Revision 1, asi como los procedimientos solicitados por
el CSN.

Que antes del comienzo de la inspeccion tuvo lugar una reunion entre los representantes
de la instalacién, Enresa y la Inspeccién en la se realizd, por parte de los citados repre-
sentantes, una breve presentacién del marco de realizacién de las pruebas, sefialando
que en la revisién 1 del documento “Plan de pruebas del proceso global de la desclasi-
ficacion de materiales del Pimic-Desmantelamiento” se habian introducido las modifi-
caciones solicitadas por el CSN mediante correo electrénico de fecha 29 de noviembre
de 2007 y que Unicamente se iban a realizar las pruebas del equipo de medida denomi-
nado Box-Counter sobre la geometria de medida de un contenedor metalico desclasifi-
cable (CMD) y el isotdpico tipo del reactor (IN-01) y de los efluentes de reprocesado
(IN-07, IR-16, IR-18) tal como se hacia constar en el plan de pruebas.
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Que durante la reunion se hizo entrega a la Inspeccidn de una copia de la comunicacion
interna en la cual se establece la organizacion para la realizacion de las pruebas y el
calendario de las mismas. (Anexo 1).

Que tal como se contempla en el plan de pruebas se han elegido al azar para la realiza-
cion de las mismas un 5% de las Unidades de Manejo Autorizadas (UMA) preclasifica-
das como desclasificables, que contemplen materiales de todas las corrientes existentes.
Esto es: se eligen 7 UMA’s del isotopico del reactor y 6 del de efluentes de reprocesa-
do.

Que en 2 de las UMA s medidas en las que ¢l valor obtenido en Ja medida haya resulta-
do inferior al nivel de desclasificacion se tomaran muestras compuestas del material
para su analisis radioquimico en el laboratoro.

Que los representantes de la instalacion indicaron que si las pruebas concluyen de forma
aceptable se comenzara el proceso rutinario de medida, aunque no se desclasificara
formalmente el material medido.

Que, seglin el proceso establecido, se miden el 100 % de los materiales potencialmente
desclasificables.

Que segiin sc informé a la Inspeccion la empresa que realizard el andlisis de las mues-
tras es Geocisa.

Que la Inspeccidn presencié la realizacion de las medidas de la UMA 473 con ¢l equipo
Box-counter en la dependencia habilitada al efecto en el edificio 63.

Que de la informacidn suministrada por los representantes de la instalacién a requeri-
miento de la Inspeccién y de las comprobaciones realizadas por la misma resulta:

— En relacion con el equipo de medida
Que se ha procedido a la calibracién del equipo de medida

Que para la calibracién han utilizado fuentes de Co-60, Cs-137 y Ba-133 con nive-
les cercanos a los de desclasificacion; asimismo se han medido fondos y blancos.
El tiempo necesario de medida es de 300 s por posicion del CMD.

Que el software para la adquisicion de los datos de los detectores asi como su tra-
tamiento y evaluacion es de I programa de calculo y estimacion de la
actividad es un desarrollo de

Que segun manifestaron los representantes de la instalacién ¢l equipo esta prepa-
rado para funcionar en dos modos de operacion: con cuatro o con dos detectores
en prevision de posibles averia o disfuncion de alguno de los detectores.

Que en la calibracién del equipo se ha comprobado que para una distribucion tan-
to homogénea como heterogénea de la actividad, el valor obtenido para €l espectro
suma de los espectros de cada uno de los segmentos en los que se divide el CMD,
el equipo se ajusta perfectamente a la actividad introducida en el contenedor, pero
al analizar los valores de actividad por segmento, ¢l equipo infravalora dicha acti-
vidad. Por ello se corrige el valor de cada segmento aplicandole un factor resultan-
te de la desviacidn de cada segmento del espectro suma relativa al valor medio.
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Que en el caso de que los isdtopos llave no se detecten en la medida, el valor asig-
nado a los mismos para la expresion de resultados es el valor del LID/2.

Que el equipo es verificado diariamente con medidas de fondo y fuentes de Co-60
y Ba-133.

Que antes del comienzo de la medida se rellena el formato de prerrequisitos que
permite verificar la calidad de requisitos de produccion.

Que la trazabilidad de los datos y parametros relativos a la medida de los CMD se
realiza mediante ficha en papel y electrénica.

Que se solicité y fue entregado a la inspeccidn el informe relati
en eficiencia y energia del equipo de medida Box- Counter de
2).

— En relacion al proceso de medida

Que la Inspeccidn solicité y le fue entregada la ficha en papel de la UMA 473 so-
bre la que se iba a efectuar la medida.

Que en dicha ficha constan los datos generales, ¢l tipo de material, €l tipo de em-
balaje, el peso y contenido, la clasificacion inicial y las medidas de tasa de dosis
previas realizadas sobre el contenido y el contenedor, y el grado de llenado que fi-
gura en el apartado de observaciones.

Que estos mismos datos son los que se introducen en el programa de célculo y es-
timacién de la medida, comprobandose que el dato del grado de llenado y €l peso
son campos obligatorios para que el programa siga adelante.

Que se presencid la medida de la UMA 473. Para ello, el CMD es transportado a
lo largo de una cinta de forma automdtica deteniéndose cinco minutos en 3 posi-
ciones de medida con dos detectores a cada uno de sus lados (12 medidas en total).

Que se indicé a la Inspeccion que no se realiza sustraccion del espectro del fondo
en la expresion del resultado de la medida.

Que segin indicaron los representantes de la instalacion las UMA's que son re-
chazadas pasan a ser sometidas a una verificacion del motivo del rechazo tras la
cual, o bien se vuelven a medir, o bien, son finalmente rechazadas y gestionadas
como residuos de muy baja actividad.

Que se indico a la Inspeccion que hasta ahora se han producido dos rechazos de
CMD, uno por incumplimiento del requisito relativo al grado de llenado y otro que
corresponde a la UMA 377 que una vez verificado el rechazo se va a gestionar
como residuo

Que se solicito y fue entregado a la Inspeccién una copia de los registros de ges-
tion y medida de la UMA 377 en los cuales se comprueba que 1a actividad obteni-
da en 7 de los 12 segmentos de medida para el Cs-137 es superior al Nivel de
Desclasificacion (ND1) establecido para ese radioisétopo. Asimismo, para €l Co-
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60 se obtienen valores superiores al ND1 en los 12 segmentos de medida del CMD
(Anexo 3}.

Que los representantes de la instalacion indicaron que, segun se establece en el
procedimiento 057-PC-PI-0072, se realiza el analisis del rechazo y se propone la
correspondiente accidn, en este caso gestionar la UMA como residuo de muy baja
actividad y etiquetar con “R”.

Que se solicitd y fue entregado a la Inspeccion el registro de la gestion y medida
del rechazo de la UMA 470 por incumplimiento de requisito del grado de llenado.
(Anexo 4)

Que se entregd a la inspeccion todos los registros documentales relativos las me-
didas efectuadas, incluidos los informes de salida de la medida para cada uno de
los segmentos del CMD y el espectro suma, asi como el listado de la actividad fi-
nal calculada.(Anexo 5).

— En relaciéon a la toma de muestras

Que el dia 10 de diciembre de 2007 se asistié a la toma de muestras de los mate-
riales medidos en las pruebas realizadas entre los dias 3 y 5 de diciembre, cuyo va-
lor de actividad obtenido haya sido inferior al valor de desclasificacién establecido
para los distintos radionucleidos.

Que esta prueba tiene por objeto realizar una verificacién radioquimica de la con-
centracién de actividad obtenida en la medida con el equipo Box —counter.

Que para ello se eligié el 5 % de las UMA’s cuyo valor de actividad ha resultado
inferior al nivel de desclasificacion

Que las UMA’s elegidas fueron las siguientes:

— UMA 348 conformada por chatarra ferrosa, isotopico del reactor, con
clasificacion N2.

— UMA 373 conformada por materiales varios, isotopico del reactor y, cla-
sificaciéon NI1.

— UMA 513 conformada por hormigdn, isotépico de efluentes de reproce-
sado y nivel N1,

- UMA F62 de cables, isotopico de efluentes de reprocesado y nivel N1

Que se comenzd por la UMA 348 de chatarra ferrosa,

Que se procedié a marcar externamente mediante cinta americana cada uno de los
12 segmentos en los que se divide el CMD en la deteccidon y medida.

Que asimismo se marcaron con rotulador los materiales contenidos en el CMD
que ocupaban uno o varios segmentos con objeto de trasladarlos a una reproduc-
cion superficial sobre el suelo de los 12 segmentos mencionados.
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Que posteriormente se fueron extrayendo una a una las distintas piezas metalicas
del contenedor y se fueron depositando en el suelo de forma que ocupasen
aproximadamente ¢l o los mismos segmentos que ocupaban en este.

stras representativas de cada uno de

(Anexo 6).

Que posteriormente s¢ seleccionaron subm
los segmentos para su envio al laboratorio

Que finalmente el dia 11 de diciembre de 2007 tuvo lugar al reunidn de cierre de la ins-
peccidn, en la cual se realizé un resumen, por parte de la Inspeccion, de los distintos
aspectos tratados a lo largo de la misma y se hizo entrega de toda la documentacion so-
licitada: Informe de calibracion del Box Counter, registros del proceso de medida de las
UMA's 377 y 473, registros del rechazo de la UMA 470 y documento fotografico del
proceso toma de muestras para el control de calidad de la estimacidn de la actividad de
la UMA 348,

Que por parte de los representantes de la Instalacion se dieron las facilidades necesarias
para el desarrollo y actuacion de la Inspeccion.

Yy 15/1980 de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
hiclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y el Reglamento so-
b e Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, asi como las Resoluciones de la
TAGE indicadas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede
del Consejo de Seguridad Nuclear a 21 de diciembre de dos mil siete.

Fdo.:
INSPECTOR " INSPECTORA

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autoriza-
do del Ciemat, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido del Acta.
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CONFORME CON EL CONTENIDO DEL ACTA, INCLUYENDOSE UN ANEXO CON
LAS CONSIDERACIONES Y PUNTUALIZACIONES QUE SE HAN ESTIMADO
OPORTUNAS A LA VISTA DEL CONTENIDO DEL ACTA.

Madrid, 14 de Enero de 2008

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES




ANEXO DE COMENTARIOS AL ACTA DE_INSPECCION DE RERERENCIA

CSN/AIN/CIE/07/146

Pag 2 de 11 - Parrafo 3

Debe decir: “Que en dos de las UMA medidas por cada uno de los isotopicos, def
reactor y del de efluentes de reprocesado, en las que el valor obtenido en la medida
haya resultado inferior al nivel de desclasificacién se tomaran muestras compuestas
y representativas para su analisis en laboratorio, siendo fos analisis a solicitar:
espectrometria beta-gamma, actividad alfa total y beta totarl.

Pag 2 de 11 - Parrafo 11

Debe decir: “Que se han utilizado fuentes de Co-60 y Cs-137 con valores cercanos a
los de desclasificacion para ta verificacion de la calibracion en eficiencias del equipo;
asimismo se han utilizado fuentes de Co-60, Cs-137 y Ba-133 para la calibracién en
energias y se han medido fondos y blancos. El tiempo necesario de medida es de
300 s por posicion del CMD".

Pag 2 de 11 - Parrafo antepenultimo

Debe decir: “Que el software ...y estimacién de la actividad es un desarrollo
de ENRESA y que se ha implementado con la ayuda de la empresa

Pag 3 de 11 - Parrafo 5

Debe decir: "“Que se solicito............ energia y al resto de pruebas realizadas para la
puesta en funcionamiento del equipo de medida.....".

Pag 3 de 11 - Parrafo penultimo

Debe decir: “ Que se indico a la Inspeccion que hasta ahora se han producido: un
parte de disconformidad y un rechazo. El parte de disconformidad, debido al
incumplimiento del requisito relativo al grado de llenado y el rechazo que
corresponde a la UMA 377; una vez verificado el mismo se gestionara como residuo
de muy baja actividad.
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Debe decir: “Que se solicitd y fue entregado a la Inspeccion el registro de la gestion
del parte de disconformidad de la UMA 470, por incumplimiento del requisito del
grado de llenado {Anexo 5).

Pag 4 de 11 - Parrafo 5

Debe decir: “que esta prueba tiene por objeto comprobar la bondad de la
metodologia en relacion al nivel desclasificacién obtenido o asignado, utilizando la
estimacion de actividad realizada con el equipo Box-Counter”

Pag 5 de 11 — Parrafo penultimo

Debe decir: “que finalmente....UMA'S 377 vy 473, registro del parte de
disconformidad de la UMA 470...”

Madrid, 14 de Enero de 2008




Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Maarid
Tel - 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

‘ CONSEJO DE
Gs N A o STEUONIEER Madrid 22 de febrero de 2008

DILIGENCIA
Los inspectores que suscriben el Acta de referencia CSN/AIN/CIE/07/146 declaran con
relacién a los comentarios formulados en el tramite de la misma lo siguiente:
Pag 2 de 11 -Parrafos 3, 11 y antepemiltimo.
Se acepta el comentario.
Pag 3 de 11- Parrafo 5
Se acepta el comentario
Pag 3 de 11-Parrafo penultimo
Se acepta el comentario que no modifica el contenido del Acta
Pag 4 de 11- Pérrafo 2
Se acepta el comentario
Pag 4 de 11- Parrafo 5
Se acepta el comentario que no modifica el contenido del Acta

Pag 5 de 11- Parrafo penultimo

Se acepta el comentario

INSPECTORA



