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ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el

Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 30 de junio de 2022 en la consulta del

con , en de Figueres (Girona).

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico médico con

última inscripción de la instalación realizada en fecha 7.4.2016 en el registro de instalaciones

de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d’Indústria del

Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

La Inspección fue recibida por el , titular de la instalación, quien aceptó

la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte al titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios

recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser

publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a

los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la

inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y

suministrada, resulta:

GENERALIDADES

‐ No se observan discrepancias en relación con los datos registrales reflejados en la

inscripción en el Registro de Instalaciones de rayos X. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ La instalación se encontraba ubicada en la planta baja en el emplazamiento referido.‐‐‐‐‐‐

‐ Estaba disponible el plano de la instalación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Disponían de 5 equipos de rayos X: 1 mamógrafo, 2 convencionales, 1 ortopantomógrafo

y 1 densitómetro.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Disponían de las siguientes acreditaciones:

" Para dirigir a nombre de:
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" Para operar a nombre de:

‐ Disponen de un convenio con el para realizar el control

dosimétrico de la instalación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Estaban disponibles los registros dosimétricos mensuales y acumulados de los últimos 5

años. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Estaban disponibles 2 dosímetros personales de solapa para la realización del control

dosimétrico del personal de la instalación. Se mostró a la Inspección las lecturas

correspondientes al mes de mayo de 2022. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Estaba disponible la clasificación del personal. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Estaba disponible el programa de garantía de calidad y de protección radiológica de la

instalación, actualizado y firmado en fecha 5.5.2021. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Estaba disponible un contrato escrito con la UTPR de para realizar el control de

calidad de los equipos de rayos X y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos

de trabajo.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Se disponía del certificado de conformidad emitido por la UTPR contratada en fecha

8.6.2022.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ La UTPR contratada había realizado controles de calidad y niveles de radiación de los

equipos de rayos X en fecha 7.6.2022.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Estaban disponibles los informes correspondientes a los controles del año 2022. Estos no

mostraban desviaciones significativas en el equipamiento y contenían las verificaciones de

dosis a paciente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ No disponían de contrato de mantenimiento. Se indica a la Inspección que, en caso de

avería de los equipos, se avisa al servicio de asistencia técnica correspondiente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Habían enviado al SCAR el informe periódico anual de la instalación del año 2021 pero no

el del año 2020. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Estaban disponibles 2 delantales plomados, 1 protector tiroidal y 6 protectores gonadales.

Se informó que debían realizar periódicamente el control de calidad de estos EPIs para

confirmar su integridad y descartar del uso los que no se encuentren en correcto estado.

‐ La instalación se encontraba señalizada según la legislación vigente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Estaban disponibles carteles de advertencia para mujeres embarazadas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno

de la firma ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sala 1. Equipo convencional

‐ La sala 1 linda con el exterior, el edificio anexo, la sala 2, el pasillo y la sala de espera. ‐‐‐‐‐

‐ La sala 1 cuenta con una pared divisoria con puerta que delimita dos dependencias. En

estas dependencias se encuentran instalados sendos tubos de rayos X alimentados por el

mismo generador.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ El equipo de rayos X instalado era de la firma

, con unas características máximas de funcionamiento de kV y

mA, que alimentaba dos tubos de rayos X:

" Uno que daba servicio a una mesa fija bucky y a un estativo vertical instalado en la

pared de separación con el edificio anexo para la realización de grafía convencional

y telemetría de columna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

" Uno de la firma , que daba servicio a una mesa bucky

basculante de la firma para la realización de grafía y escopia

con seriador provisto de intensificador de imagen y monitor de TV. Este tubo se

utilizaba para realizar exploraciones del aparato digestivo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dependencia convencional

‐ La consola de control del equipo se encontraba situada en la dependencia de

exploraciones digestivas, manteniendo contacto visual con el interior de la dependencia

convencional mediante visor acristalado. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ El equipo estaba dotado de dos pulsadores externos: uno con cable de unos dos metros

de longitud y un disparador fijo en la consola de control. Manifestaron que los disparos se

realizaban desde fuera de la dependencia convencional.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ En el lugar ocupado por el operador en la posición de disparo, junto a la consola de control,

se midieron las siguientes tasas de dosis máximas:

" Con el haz de rayos X dirigido hacia la mesa, con unas características de kV,

mA y mAs (protocolo de columna), y con cuerpo dispersor: µSv/h. ‐‐‐
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" Con el haz de rayos X dirigido hacia el estativo vertical, con unas características de

kV, mA y mAs (protocolo de columna), y con cuerpo dispersor:

µSv/h. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dependencia digestivo

‐ Se indicó a la Inspección que el tubo para explorar el aparato digestivo estaba fuera de uso

y por este motivo no se incluía en los controles realizados por la UTPR contratada. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ No constaba que el tubo de rayos X estuviera inutilizado.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sala 2. Equipo convencional

‐ La sala linda con la sala 3, el pasillo interno del centro, la recepción, la sala 1 y el edificio

anexo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ La sala dispone de una zona de control sectorizada del área de exploración. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ El equipo de rayos X instalado era de la firma , con generador n/s

, con unas características máximas de funcionamiento de kV y mA, para

realizar radiografías hacia una mesa horizontal y un bucky mural situado en la pared que

limita con la sala 1. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ La consola de control del equipo se encontraba situada en la zona de control, manteniendo

contacto visual con el interior de la sala mediante visor acristalado. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ En el lugar ocupado por el operador en la posición de disparo, en la zona de control, se

midieron las siguientes tasas de dosis máximas:

" Con el haz de rayos X dirigido hacia la mesa, con unas características de kV,

mA y mAs (protocolo de extremidad), y con cuerpo dispersor: µSv/h.

" Con el haz de rayos X dirigido hacia el bucky mural, con unas características de

kV, mA y mAs (protocolo de tórax), y con cuerpo dispersor: µSv/h.

Sala 3. Mamógrafo y ortopantomógrafo

‐ La sala linda con la sala de ecografía, el pasillo, la sala 2 y el edificio anexo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ En su interior se encuentran un equipo de mamografía y un ortopantomógrafo.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Equipo mamógrafo
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‐ El equipo de rayos X instalado era de la firma

, con unas características máximas de funcionamiento de kV y mA, para

realizar mamografías. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Dicho equipo no disponía de indicador de dosis a paciente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Con unas características de funcionamiento de kV y mAs y utilizando un cuerpo

dispersor no se midieron tasas de dosis significativas tras la pantalla de protección del

propio equipo (posición operador).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Equipo ortopantomógrafo

‐ El equipo de rayos X instalado era de la firma

, con unas características máximas de funcionamiento de kV y mA,

para realizar ortopantomografías y telerradiografías. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ El equipo estaba dotado de un pulsador con cable de unos dos metros de longitud. Los

disparos se realizaban desde la posición del operador tras la pantalla de protección del

equipo mamógrafo.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ El equipo dispone de un botón de parada de emergencia situado en la carcasa del propio

equipo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ En el lugar ocupado por el operador en la posición de disparo (tras la pantalla de

protección) se midieron las siguientes tasas de dosis máximas:

" En modo ortopantomografía, con unas características de kV, 1 mA y s y con

cuerpo dispersor: µSv/h.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

" En modo telerradiografía, con unas características de kV, mA y s y con

cuerpo dispersor: µSv/h.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Despacho. Densitómetro

‐ La sala linda con el exterior, el edificio anexo, una sala de trabajo, la sala del equipo lector,

el pasillo y la sala de ecografías. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ El equipo de rayos X instalado era de la firma

, con unas características máximas de funcionamiento de kV y

mA, destinado a densitometría. El suministrador identifica el equipo con el número de

sistema ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Para iniciar la exploración, el operador se situaba en la zona de control dentro de la sala.

Una vez iniciada, se situaba en el exterior de la sala. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ El equipo dispone de indicadores luminosos de predisparo y de emisión de radiación, así

como de un dispositivo de parada de emergencia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Con unas características habituales de funcionamiento de kV, mA y con cuerpo

dispersor, no se midieron tasas de dosis significativas en los lugares ocupados por el

operador dentro de la sala. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DESVIACIONES

‐ El número de acreditaciones es insuficiente para el número de equipos de que se dispone

y la carga de trabajo indicada en los controles realizados por la UTPR contratada.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Las puertas de acceso a las salas 1, 2 y 3 cuentan con señales ópticas que no son

indicadoras del estado de funcionamiento de los equipos radiactivos. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley

15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear,

el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que

se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de

diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de

Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en

virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat

de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de

1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente

acta.

TRÁMITE.‐ En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones

Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Dr. Lluís Galter

Junyer para que con su firma y cumplimentación del documento adjunto de trámite,

manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente

por

Fecha: 
2022.07.11 
15:31:21 
+02'00'

Firmado 
digitalmente 
por  

 
 

Fecha: 
2022.07.12 
12:51:28 +02'00'
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Tràmit a l'acta d'inspecció
Trámite al acta de inspección

Titular de la instal·lació / Titular de la instalación

Referència de l'acta d'inspecció / Referencia del acta de inspección

CSN-GC/AIN/

Seleccioneu una de les dues opcions / Seleccionar una de las dos opciones:

Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / Doy mi conformidad al contenido del acta

Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / Presento alegaciones o reparos al contenido del acta

Documentació / Documentación

Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)

Signatures / Firmas

Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màximo de 3 signatures):
Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

02/RX/GI-1244/2922

Firmado 
digitalmente por 

Fecha: 2022.09.19 
09:28:47 +02'00'



1

De:

Enviat: dilluns, 2 de gener de 2023 15:54

Per a:

Tema: Re: Inspecció instal·lació rx

#HF2 O2M82

09FOH FH >2R9M M9NKJN 6HFR9F?9FE9FO 9D N9P M9LP9M?E9FO] +9N 89NR?26?HFN LP^9NE9FO2R2 D^26O2 D9N R2?= 6HFN?89M2M 6HE
2 M96HE2F26?HFN]

&F LP2FO 2 D2 63MM9=2 89 OM952DD [ D9N 8HN K9MNHF9N LP9 <9E 9SKDHM26?HFN[ CH E2O9?S ? D2 O:6F?62 [ NHE
NP<?6?9FON K9M D9N 9SKDHM26?HFN LP9 9N <2F N9E2F2DE9FO] clnami MS[ jnaki ,S[ qaji HMOHN 2KMHSd[ OM952DD2FO 8?2M?2E9FO 89
r 2 jl ? 89 jo 2 ki >HM9N]
&F LP2FO 2 D2 N9FT2D?OU26?J 89 D9N N2D9N 9NO3 6HFOMHD282 28E?F?NOM2O?R2E9FO K9D K9MNHF2D 89 D^?FNO2D26?J cKHMO9N 2E5 K2FT
? 6D2P ? KM9N9F6?2DE9FOd] " K2MO 89 D2 N9FT2D JKO?62 DDPE?FHN2 LP9 ?F8?62 D^H6PK26?J 89 D2 N2D2]

0PKHNH LP9 2LP9NO9N 6HFN?89M26?HFN D9N O9F?2 LP9 28CPFO2M 2 D^26O2 89 D^?FNK966?J] -H >2R?2 DD9=?O 6HMM96O2E9FO 9D
8H6PE9FO 89 OM3E?O]
%9 OHO2 E2F9M2 D? 2=M2AM; N? FH >H >9E <9O 6HMM96O2E9FO E^?F8?LP? 6HE ? HF <9Ma>H]

,HDO9N =M36?9N

#HF 8?2 ? 5HF 2FT FHP[

&E KHNH 9F 6HFO26O9 2E5 RHNO: K9M 6HE9FO2MaD? LP9 FH 9FN 6HFNO2 >2R9M M95PO M9NKHNO2 89 6HE >2F
M9NHDO D9N 89NR?26?HFN 89O96O289N 2 D^26O2 8^?FNK966?J 89 D2 N9R2 ?FNO2DbD26?J 89 M28?H8?2=FINO?6 E:8?6] 0@
R2E M95M9 D^26O2 N?=F282 ? 9D 8H6PE9FO 89 OM3E?O N?=F2O[ K9MI FH N^?F8?62R9F D9N E9NPM9N 28HKO289N]

'N F969NN2M? LP9 26M98?O? D2 NP5N2F26?J 89 D9N 89NR?26?HFN ?F8?6289N 2 D^26O2] "LP9NO2 CPNO?<?626?J 9FN D2
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Treball
Direcció General d’Indústria
Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives

CSN-GC/DAIN/2/RX/GI-4602/2022

Diligencia

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la inspección
CSN-GC/AIN/2/RX/GI-4602/2022, realizada el 30/06/2022 en Figueres, a la
instalación radiactiva Lluis Galter Junyer, la inspectora que la suscribe declara,

� Página 6, Párrafo 4 (desviación)

Se acepta la aclaración, que subsana la desviación.

� Página 6, Párrafo 5 (desviación)

Se acepta la aclaración, que subsana la desviación.
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