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SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. B funcionario de La Generalitat y acreditado por el Consejo de
Seguridad Nuclear para actuar como inspector para el control del funcionamiento
de las instalaciones radiactivas, la inspeccién de control de los Servicios de
Proteccién Radiolégica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de
equipos de rayos X con fines médicos, y la inspeccion de transportes de sustancias
nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el quince de septiembre de dos mil once, en las
instalaciones del HOSPITAL 9 de OCTUBRE, ubicado en la

SR on Valencia,

Que la visita tuvo por objeto la inspeccion de control de una instalacion
radiactiva de Medicina Nuclear y Terapia Metabdlica ubicada en el emplazamiento
referido.

ue la inspeccion fue recibida por D.

| Jefes del Servicio de Proteccion Radlologlca del Grupo i
quienes aceptaron la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad
nuclear y la proteccion radiologica.

Que la instalacién dispone de la preceptiva autorizacion de puesta en
marcha concedida por la Direccion General de la Energia con fecha 2 de diciembre
de 1994 y autorizaciéon de funcionamiento de la ultima modificacion concedida por
el Servicio Territorial de Energia con fecha 5 de octubre de 2010.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la
inspeccidn podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspeccién, asi como de la
informacién suministrada por el personal de la instalacion, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIACTIVO.

UNO.- MEDICINA NUCLEAR Y PET
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La planta semisétano era la destinada a Medicina Nuclear, constando a fecha de
la inspeccidén de las siguientes dependencias:

- Una camara caliente, que albergaba en su interior una vitrina blindada para
almacén del material radiactivo de la instalacion, provisto de visores blindados
y sistema de aspiracion forzada.

- Sala de administracién de dosis a pacientes.

* - QOcho habitaciones provistas de paredes y puertas correderas plomadas para

la recuperacion de pacientes inyectados.

- Tres salas consecutivas que albergaban una gammacdmara — una
gammacamara y una camara PET, con puesto de control comun, y una
camara PET-TAC con puesto de control independiente, todas ellas provistas
de paredes y puertas plomadas y visores plomados, segun se manifestd. ____

- La camara PET disponia de un equipo TAC incorporado, que se encontraba
registrado en la instalacion de radiodiagndstico 46/IRX/0621.

Todas las dependencias y sus accesos se encontraban sefalizados conforme
norma UNE 73.302 como Zona de Acceso Controlado y Zona de Permanencia
Limitada con riesgo de irradiacion y contaminacion.

Los suelos de las dependencias de la instalacién estaban cubiertos de material
facilmente descontaminable, sin juntas y con bordes y esquinas redondeados. __

Se disponian de las fuentes radiactivas encapsuladas para calibracion:

Isétopo Numero de serie Actividad Fecha de referencia
¥Co HC 499 3,41 MBq 3 de mayo de 2000
*Co B 2079 370 MBq 24 de mayo de 2000
Co B 2080 7.4 MBq 1 de mayo de 2000
*Co B 1777 260,1 MBq 1 de febrero de 2000
¥ Cs B 1863 7,109 MBq 1 de marzo de 2000

La camara PET, ubicada en la sala adyacente a la sala de la gammacamara,
disponia en su cabezal tres fuentes radiactivas encapsuladas de ®Ge con las
siguientes caracteristicas:

Numero de serie Actividad Fecha de referencia
F3-502 400 MBq (10,8mCi) 1 de septiembre de 2008
G7-062 400 MBq (10,8mCi) 1 de febrero de 2010
H7-850 400 MBq (10,8mCi) 1 de marzo de 2011

Junto a la camara PET se disponia de una cdmara PET-TAC, en cuyo cabezal
se ubica una fuente radiactiva encapsulada de *Ge con las siguientes
caracteristicas:
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Numero de serie Actividad Fecha de referencia
H8-928 55MBq (1'49mCi) 1 de abril de 2011

Se disponia de las siguientes fuentes de *Ge, correspondientes a los n/s C5-229,
B9-432, 3554, B4-666, KK890A, HT354, RR-008-01, E3-063, E3-064, D5-005 de
400 MBq y a los n/s E5-355 y G4-734 de 55MBq de actividades nominales, todas
ellas almacenadas en la sala del PET, pendientes de retirada.

La entrada de material radiactivo al Servicio de Medicina Nuclear se realizaba
desde el aparcamiento del hospital por un acceso directo al Servicio de Medicina

“Nuclear que disponia de control de accesos a través de puerta con cédigo, El

traslado se realizaba por el trazado més corto y con menos publico con el fin de
minimizar el riesgo.

El dia de la inspeccién se recibié un bulto que contenia 5 dosis de '°F
procedentes del W ubicado en Barcelona y un bulto que
contenia una dosi de [ lenAidaia.

Estaban disponibles los certificados de actividad del material radiactivo recibido,
en el que se hacia constar una actividad total de 4.470 MBq (120,8 mCi) de '°F,
referida a fecha 15 de septiembre de 2011, a las 8:45h, y medidos en el

Hospital a las 8:50h con una actividad total de 4.492 MBq (1214 mCi); y 74
MBq (2 mCi) de **"Tc¢ referida a fecha 15 de septiembre de 2011, a las 9:10h. _

El material fue recibido y acondicionado en Ia gammateca, siguiendo el
procedimiento de trabajo de manipulacién del '®F y del ™ Tc.

Durante el tiempo de espera, el paciente inyectado permanecia en el interior de
una de las ocho habitaciones colindantes con la cdmara caliente. En el momento
de la inspeccion, se encontraba un paciente alojado en una de las habitaciones, y
otro paciente en la sala de exploracion.

Se informé a la inspeccion que los pacientes tratados con '**Sm permanecian en
las habitaciones para pacientes un tiempo de 6 h. No se habia tratado ningtn
paciente con '**Sm desde la dltima inspeccion realizada.

Disponian de dos delantales plomados como prendas de proteccion.

DOS.- TERAPIA METABOLICA

El Hospital disponia de dos habitaciones ubicadas en la segunda planta del
edificio, correspondientes a los numerosEiiEEEEE i para ¢l ingreso de pacientes
de Terapia Metabdlica cuyo acceso se encontraba sefializado, conforme norma
UNE 73.302, como Zona de Permanencia Limitada.
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- Las habitaciones disponian de cuartos de bafio en su interior provistos de
inodoros, cuyos desaglies, disponian de un sistema de decantacion que permitia
la separacion de las heces y la orina.

- Se disponia de un congelador en cada cuarto de bafio para el almacenamiento de
restos de comida y menaje del paciente ingresado, el contenido de los mismos se
trataba como residuo radiactivo para luego ser gestionado, segun se informé a la
inspeccion.

- Cada una de las habitaciones disponia de una pantalla plomada de proteccion y
su interior era controlado por el personal de planta mediante un circuito cerrado
de television.

En el momento de la inspeccion no se encontraban pacientes en el interior de las
habitaciones.

En un armario ubicado en el acceso a las habitaciones se encontraban guantes
desechables, calzos desechables, dos delantales plomados con un espesor de
0,5 mm y dos protectores de tiroides con un espesor de plomo de 0,5 mm.

Los equipos para la medida y deteccion de radiacién y contaminacién disponibles
de que disponia la instalacion eran los siguientes:

MEDICINA NUCLEAR Y PET:

- Enel mterlor de la camara caliente, se dlspoma de un monitor de radlamon de
la fi ‘ . . ;;;; o . "'”:i'?: .... numero de Se”e 233
de sonda de amlsma irma, calibrado por el '
con fecha 1 de abril de 2011.

- Un monitor para la deteccién y medida de la contaminacién de la flrma-
series i, correspondiente al numero de serie E0001072, con sonda
de la misma firma, modelo TS numero de serie 4642, verificado por
B con fecha 3 de diciembre de 2010.

TERAPIA METABOLICA:
- Un monitor para la deteccion y medida de la radiacion marc- modelo

wm numero de serie 1558/01, calibrado por el
on fecha 4 de abril de 2011 y ubicado en el

acceso a la habitacion 224.

- Las instalaciones referidas disponian de sistemas para la extincién de incendios
en las inmediaciones de fuentes y equipos.

DOS. GESTION DE RESIDUOS.

. UNO.- MEDICINA NUCLEAR Y PET
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- La instalacion disponia de un recipiente plomado para recoger las orinas de los
pacientes tratados con '**Sm durante las 6 horas siguientes a la intervencion.

DOS.- TERAPIA METABOLICA

- En la entreplanta, ubicada entre el primer y segundo piso del hospital, se
encontraban en el interior de un recinto cuatro depdsitos de 3000 litros, estando
los dos ultimos conectados entre si y siendo equivalentes a un unico depdsito de
6000 litros, que recogian las orinas procedentes de las habitaciones de los
pacientes de terapia metabdlica, asi como un bidén de recogida de heces.

- El equipo de la firma i para el control del llenado, vaciado y medida
de la actividad se encontraba fuera de funcionamiento.

- Por parte del supervisor, se llevaba un registro periodico del nivel de lienado de
los tanques, indicando el nimero de cuentas antes de verter, las incidencias y la
fecha de evacuacion.

- Segun la informacién proporcionada a la inspeccion, los vertidos producidos
desde la ultima inspeccion fueron:

- Deposito 1: Apertura el 29 de julio de 2010; cierre el 25 de agosto de 2010 y
evacuacion el 29 de junio de 2011.

- Depdsito 2: Apertura el 6 de septiembre de 2010; cierre el 10 de noviembre de
2010 y evacuacion el 24 de agosto de 2011.

- Depdosito 3: Apertura el 3 de mayo de 2010; cierre el 14 de julio de 2010 y
evacuacion el 2 de febrero de 2011.

- E recmto que albergaba dichos tanques disponia de acceso controladol MM
i . || se encontraba senfalizado, segun norma UNE 73.302,
como Zona Controlada indicando el riesgo de contaminacion e irradiacion.

- La zona de tuberias que canalizaban la orina hacia los depdsitos de decay, se
encontraban recubiertas con plomo.

TRES. NIVELES DE RADIACION.

UNO.- MEDICINA NUCLEAR Y PET

- Los niveles maximos de tasa de dosis medidos por parte de la inspeccion junto a
la puerta de la habitacion del paciente inyectado con '*F fue fondo ambiental. ___

DOS.- TERAPIA METABOLICA

- Se disponian de ocho dosimetros de area de termoluminiscencia en las
habitaciones colindantes a las destinadas a terapia metabdlica, distribuidos de la
siguiente forma:













