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ACTA DE INSPECCION

J

D. funcionario adscrito al Departamento de Desarrollo Econémico y
Competitividad del Gobierno Vasco e Inspector de Instalaciones Radiactivas del Consejo de
Seguridad Nuclear, personado el 26 de mayo de 2015 en la Empresa Fagor Ederlan S, Coop.,
sita en del término municipal de del término
municipal de Aretxabaleta (Gipuzkoa), procedié a la inspeccion de la instalacién radiactiva de
la que constan los siguientes datos:

* Utilizacidn de la instalacién: Industrial (Radiografia industrial).
* Categoria: 28,

* Fecha de autorizacién de modificacién (MO-7): 10 de julio de 2008.

*Fecha de notificacién para puesta en marcha: 10 de julio de 2008.
* Finalidad de esta inspeccion: Control.
La inspeccion fue recibida por D. Supervisor de la instalacion

radiactiva, quien informado de la finalidad de fa misma manifestd aceptarla en cuanto se
relaciona con la Seguridad Nuclear y la Proteccion Radioldgica.

El representante del titular de la instalacion fue advertido de que el acta que se
levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma,
tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a efecto de que el titular
exprese qué informacién o documentacién aportada durante la inspeccion podrfa no ser
publicable por su carcter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas, asi como de la informacion requerida vy
suministrada por personal técnico de la instalacion, resultaron las siguientes
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OBSERVACIONES

La instalacién posee equipos emisores de radiacién distribuidos de la siguiente forma:

En la instalacion de rebabado, dentro de la planta de fundicidn de hierro:

*

Un sistema de inspeccidn con intensificador de imagen, de 320 kV
y 22,5 mA, N2 de fabricacién P.0020 003 931. Esta formado por dos generadores
de 160 kV, uno negativo modelo n/s 1.161.810 y otro positivo

n/s 1.135.303, y por un tubo de rayos X n/s 58-0334, instalados en una cabina
MU-2000 con n/s 3.931,

En la planta de Inyeccion de Aluminio;

*

*

*

* Un sistema de inspeccidn por rayos X tipo

Un equipo de rayos X con intensificador, de la marca modelo
165 de 160 kV y 10 mA de tensidn e intensidad maximas respectivamente, con
tubo modelo / n? de serie 855.035, instalado en una cabina le

n/s 043/01 y formando asi un conjunto denominado RX2.

Un equipo de rayos X con intensificador marce modelo de 225 kV y
15 mA de tension e intensidad méximas, con generador n? de serie 1.121.014 y
tubo n/s 57-1183 instalado en una cabina de n/s 2.831, formando asi un
conjunto denominado RX3.

Un equipo de rayos X con intensificador, de la firme , modelo

de 160 kV y 19 mA de tension e intensidad maximas respectivamente, n2 de serie
949,293, dentro de una cabina de n/s 034/99, ubicada en las
proximidades de la cabina n/s 2.831, formando un conjunto denominado RX1.

con n? de fabricacion
P.0020 002 976, marca modelo con un tubo ne de
serie 59-2820 de 160 kV y 11,30 mA de tension e intensidad maximas
respectivamente, dentro de una cabina con n? de serie 7010.82,
formando un conjunto denominado RX4.

Equipo de repuesto:

* Tubc le 160 kV y 19 mA, con n? de serie 876.111,

Fuente radigctiva:

* Una fuente encapsulada de Cesio-137, con n/s 106 de 0,33 MBq {9 uCi) de o

actividad en el afio 1974, contenida en un recipiente de plomo, para verlfacamg ., i"*/n‘_.J

de detectores.
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Los equipos han sido revisados en las siguientes fechas, segin certificados de
verificacion emitidos por los
cuales incluyen sello, nombre y firma del técnico de servicio y del responsable del
laboratorio:

- Elequipo de 320 kV y 22,5 mA, n2 de fabricacion P.0020 002 931, con
tubo n/s 58-0334, en fechas 9 de abril y 21 de noviembre de 2014.

- Elequipo : con n? de serie 855.035, instalado en la cabina de
n/s 043/01, el 7 de abril y 13 de noviembre de 2014,

- El equipo _ con generador n? de serie 1.121.014 y tubo n/s 57-1183
instalado en la cabina ' de n/s 2.831, el 8 de abril y 21 de noviembre de
2014,

- El equipo n? de serie 949.293, situado en la cabina n/s

034/99, el 10 de abril y 12 de noviembre de 2014,

1

- E con tubo ne de serie 59-2820, dentro de ia cabina
con n? de serie 7010.82, el 11 de abril y 13 de noviembre de 2014.

En los libros diarios de la instalacidn se registra ademas cdmo en el periodo de seis
meses entre dos revisiones externas, el supervisor de la instalacién con frecuencia entre
trimestral y cuatrimestral comprueba el funcionamiento de los sistemas de seguridad
{enclavamientos de puertas, disparadores de emergencia y radiametros fijos), estado de
las sefializaciones de cabina y luces de los equipos de rayos X.

Para la vigilancia radioldogica ambiental la instalacién posee los siguientes detectores de
radiacion:

e Portdtiles:

* modelo , N2 de serie 17.871 destinado a la cabina en la
tundicion de hierro, calibrado en el el 12 de julio de 2013.

* modelo , n? de serie 26.057 destinado a la planta de
inyeccién de aluminio, para el tubo n? 57-1183, calibrado en el el 16 de julio
de 2013.

TN
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* modelo n? de serie 42.983 destinado a la planta de
inyeccién de aluminio, seccién de transmisiones, para la ultima cabina incorporada
nfs 7010.82, calibrado en el el 16 de julio de 2013.

* modelo n? de serie 48.627 destinado a la planta de
inyeccién de aluminio, para el tubo n2 855035, calibrado en el el 3 de octubre
de 2013.

e Fijos:

* modelo nfs 127.187, con alarma acustica y sistema de disparo

calibrado a 5 y 15 uSv/h, calibrado en origen el 29 de diciembre de 2011 y ubicado
junto ala cabina nimero de serie 7010.82 (RX 4).

* Un equipo de la marca modelo n® de serie 17567, con certificado
de correcto funcionamiento emitido por . el 4 de junio de 1999, dotado
de alarma acustica y sistema de disparo, ubicado junto a la cabina con n/s 043/01
(RX 2} y cuyo correcto funcionamiento es comprobado trimestralmente en la propia
empresa.

* modelo n? de serie 179.900, con sonda, para la cabina
n/s 3.931, dotado de alarma acustica y sistema de disparo, calibrado en origen el 8
de febrero de 2002, ubicado junto a la cabina con n/s 3.931 y cuyo funcionamiento
es comprobado trimestralmente en la propia empresa.

* modelo n? de serie 217.756, para el equipo con tubo
n/s 949.293, dotado de alarma acUstica y sistema de disparo, calibrado en origen el
23 de enero de 2006, ubicado junto a la cabina con n/s 2.831 (RX 3) y cuyo
funcionamiento es comprobado trimestralmente en la propia empresa.

* modelo . n2 de serie 250.546, calibrado en origen el 13 de junio de
2008, ubicado junto a la cabina con n/s 034/99 (RX 1) y cuyo funcionamiento es
comprobado trimestralmente en la propia empresa.

Los equipos detectores de radiacion ionizante portatiles estan incluidos en el plan
general de calibracion de equipos de control de calidad de la empresa, el cual establece

P.10.75-07, de fecha 02/09/2014 12 Edicién.
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— El supervisor manifiesta que verifica el correcto funcionamiento de los detectores fijos
acercando la fuente de Cs-137 disponible en la instalacidén y que comprueba como se
encienden las alarmas {nivel bajo: 5 uSv/h) y se interrumpe la radiacién en el equipo
correspondiente {nivel alto: 15 uSv/h), registrando tal verificacion en el diario de
operacién de cada equipo. La existencia de estos registros en los diarios de operacion
fue comprobada por la inspeccién.

— La direccion de la instalacion desde el punto de vista de |la Proteccion Radioldgica, corre

a cargo de D. en posesidn de licencia de supervisor de instalaciones
radiactivas para el campo de radiografia industrial por rayos X valida hasta noviembre de
2015.

— El supervisor tiene ademds compartida su licencia con la instalacion IRA/2525, del mismo
titular v situada en con la IRA/3135, sita también en del titular
; ambas en Gipuzkoa.

— La instalacion dispone de 51 licencias de operador en el campo de radiografia industrial
(rayos X), en vigor hasta octubre de 2015 o posterior.

— El control dosimétrico de los trabajadores expuestos se lleva a cabo mediante 52
dosimetros personales, asignados al supervisor y operadores, mas uno de viaje; todos
ellos leidos mensualmente por el

— El supervisor de la instalacion tiene control dosimétrico especifico en cada una de las
tres instalaciones que dirige.

— La instalacion dispone de los historiales dosimétricos: 30 de ellos correspondientes a
“Transmision” actualizados hasta marzo de 2015; los otros 22 restantes actualizados
hasta abril de 2015 y correspondientes a “ Suspension y Motor”; con registros iguales a
cero o proximos.

— En el dltimo afio se ha producido una asignacion de dosis administrativa por pérdida de
dosimetro. D. comunicé en fecha 9 de octubre de 2014 la pérdida
de su dosimetro correspondiente al periodo julio a septiembre de 2014, El 20 de octubre
la empresa solicité la asignacién de la dosis minima registrable: 0, 10 mSv x 2,
correspondiente a los dos meses transcurridos, con firmas del supervisor de la IRA y

gerente de la cooperativa aunque no del interesado. TN
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Los trabajadores expuestos se encuentran clasificados como de tipo B; el supervisor
manifiesta que para todos ellos en febrero de 2015 se ha realizado revision médica, no
especifica para radiaciones ionizantes, en el centro médico acreditado

La inspeccion comprobd que junto a cada equipo esta visible un resumen del
Reglamento de Funcionamiento (RF) y del Plan de Emergencia de la instalacion (PEl), y se
manifiesta que el personal de la instalacion conoce y cumple lo establecido en estos
documentos.

Para afios anteriores se dispone de hoja de firmas que justifica la recepcién de un
ejemplar de los documentos antedichos por los operadores. Para los doce operadores
incorporados en el Ultimo afio no hay justificante de dicha recepcion.

Los dias 17 y 30 de octubre de 2013 Infocitec impartié sendos cursos de 4 horas sobre
proteccién radiolégica, RF y PEl al cual asistieron 38 operadores segun certificados
nominales individuales mostrados a la inspeccidén. No han recibido esta formacion los
Gltimos doce operadores incorporados a la instalacién, personas clasificadas como
expuestas a radiaciones ionizantes.

Se dispone de un Diario de operaciones por cada equipo en el cual semanalmente
anotan datos relativos a comprobaciones rutinarias; trimestral y semestralmente las
verificaciones de los sistemas de seguridad, vigilancia radielégica y revisiones de los
mismos; cuando procede, incidencias.

Los operadores de la instalacién radiactiva realizan cada dia la vigilancia radiolégica en
las proximidades de los equipos y lo registran en el diario de operacidn correspondiente
con frecuencia semanal. La inspeccién comprobd estos registros.

El informe anual de la instalacién correspondiente al afio 2014 ha sido entregado en el
Gobierno Vasco el 26 de febrero de 2015.

Se dispone en la instalacion de equipos de proteccidon contra incendios.

Las zonas de influencia radioldgica de los equipos estan clasificadas segtn lo dispuesto
en el Reglamento sobre Proteccidn Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes vy
sefializadas segin la norma UNE 73.302: como zona de acceso prohibido el interior de
las distintas cabinas y como zona vigilada sus exteriores.
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- Se constaté el registro en los diarios de operaciones de la comprobacién por el
supervisor de los enclavamientos de seguridad basados en los detectores fijos de
radiacién, con periodicidad entre trimestral y cuatrimestral. Las Gltimas realizadas son
de fechas: 6 de febrero de 2015 para las cabinas RX 1, RX 2, RX 3 y RX 4; 17 de marzo de
2015 para fa cabina de la planta de fundicién de hierro.

- Lainspeccién comprobé el correcto funcionamiento de los enclavamientos de seguridad:
la apertura de las puertas provoca el cese previo de la emision de radiacién y ésta no
puede ser iniciada estando la puerta abierta.

- Realizadas mediciones de tasa de dosis en las proximidades de los distintos equipos
emisores los valores detectados fueron segln sigue:

» Equipo de 320 kV y 22,5 mA, situado en la cabina n/s 3,931, operando a
200kV /2 mA:
* Fondo radiolégico en todo el perimetro de la puerta préxima al puesto de control.
* Fondo radiolégico en la ventana. |
* Fondo radiologico frente a la puerta para carga de piezas.
* Fondo radiolégico en el puesto de control.
» Equipo modelo de 225 kV y 15 mA, situado en la cabina n/s 2.831 (RX3),
operando a 195 kV y 3,25 mA:
¢ Fondo radiologico en contacto con la pared barrera primaria.
¢ Fondo ensilla y mesa ubicadas tras la pared barrera primaria.
e Fondo en la puerta de acceso, en todo su perimetro.
s Fondo en su ventana.

e Fondo radioldgico en el puesto de operador,

» El equipo de 160 kV y 19 mA situado en la cabina n2 034/99 (RX1),
operando a 200 kV y 3 mA:
¢ Fondo radioldgico en contactocon la pared barrera primaria.
e Fondo radiologico en la puerta de acceso, en todo su perimetro.

¢ Fondo radiolégico en su ventana.
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* Fondo radioldgico en el puesto de operador.
» Equipo de 160 kV y 11,30 mA, situado en la cabina n? 7010.82 (RX4),
operando a 160 kV y 4 mA:
* Fondo radioldgico en contacto con la pared barrera primaria.
e Fondo en el perimetro de la puerta de la cabina,
e Fondo en la ventana.
e Fondo en el puesto de control.
» Equipo de 160 kV y 10 mA, situado en la cabina n2 043/01 (RX2),

operando a 160 kV y 4 mA:
e 0,18 uSv/h maximo en puerta y ventana de acceso.
e Fondo radioldgico en el perimetro de la puerta.

* Fondo radicldgico en el puesto de control.

- Antes de abandonar las instalacione, la inspeccién mantuvo una reunién de cierre con a
asistencia del representante del titular, en la que se repasaron las observaciones mas
significativas encontradas durante la inspeccién.
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DESVIACIONES

1. No se ha impartido para doce trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes
la formacién bienal, incumpliendo la especificacién técnica n? 17 de las de
seguridad y proteccidn radiologicas contempladas por la Resolucién de 10 de
julio de 2008 del Director de Consumo y Seguridad Industrial que autorizd la
ultima modificacidn y puesta en marcha de la instalacion.

2. No se ha realizado la verificacién anual de los detectores portatiles segun lo
establecido en el Procedimiento de referencia P.10.75-07, 02/09/2014, 12
Edicién, incumpliendo la especificacion técnica de funcionamiento n2 16 de la
Resolucién de 10 de julio de 2008.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la Ley
15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear,
el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y
Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria
contra las Radiaciones lonizantes y la referida autorizacidn, se levanta y suscribe la presente
Acta por duplicado en la sede del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz el 1 de junio de 2015.

(O AV
Fdo.

Inspector de Instalaciones Radiactivas .

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sohre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalacién,
para que con su firma, lugar y fecha, manifiesta su conformidad o reparos al contenido del
Acta.
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FAGOR

Mondragon Automocion
Faaor Ecderlan & Cnon

Fagor Ederlan

DIRECCION DE FENERGIA, MINAS Y Componentas de Automocion centrados en la funcién
i Freno, Suspensidn, Motar y Transmision del Vehiculo.
ADMINISTRACION INDUSTRIAL Automotive Components based on

. . . . . Brake, Suspension, Engine and Transmission functionality,
Servicio de instalaciones Radiactivas P g ¥

(1010 - VITORIA-GASTEIZ

Asunto Si la presente motiva su comunicacién

Sublea  Devolucion del Acta de Inspeccion teletdnica pragunte por el Sr.

Su referencia Su escrito de N/escrito del N/refarancia Fecha

Your reference  TRA/1504  Your latter of our lefter of Our reterence  JV Dats 31/08/15
Hola

Adjunto te devuelvo un ejemplar original del Acta de Inspeccion debidamente
tramitado.
Como quedé pendiente y estd recogido en el apartado de desviaciones del acta de
inspeccion, adjunto al acta te mando una copia del registro de verificacion anua,l‘/de los
detectores portétiles segtin lo establecido en el procedimiento de referencia P.10.75-07
En cuanto a la segunda desviacién, tal como te informe en correo electronico el pasado 23

de junio, estd previsto dar la formacién bienal con la empresa del 15 al 29 de

A ey e o, oAb,

Septlembre

En cuanto disponga de los correspondientes certificados te los haré llegar. ( 6 / /,MO AS )

Esperando haberte dado cumplida respuesta y estando a tu disposicion para aquello que

requieras, te saluda atentamente

b FLSKO JAURLARITLA
b GORITRNO VASCO .
TASUN Al
QMIAREN GARAPEN ETA LERIAKDR
1EJ?’§RTAMENTG D% DESARROLLO ECONBMICD Y COMPETITIVIDAD

200 &8 -7
Supervisor IRA 1504
ORDUA / HORA!
SARRERA

2 139 1[Y 12

TIRTEERA - = - Fagor Ederlan; S. Coop.

Eskoriatza, a 31 de Agosto de 20135.
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DILIGENCIA

Junto con el tramite del acta de referencia CSN-PV/AIN/22/IRA/1504/15 de fecha 31
de agosto de 2015 correspondiente a la inspeccidn realizada el 26 de mayo de 2015 a la
instalacion radiactiva IRA/1504 de la cual es titular la empresa Fagor Ederlan, S. Coop., el
supervisor de la instalacién aporta copia del registro de la verificacién realizada a todos los
monitores de radiacién portétil de fecha 30 de julio de 2015. Asimismo, con posterioridad al
tramite, en fecha 6 de octubre de 2015, se envian también copias de los certificados
individuales de la formacién recibida por parte de 66 trabajadores expuestos de la

instalacién.
El inspector autor de la inspeccién y de la presente diligencia manifiesta lo siguiente:

1. La formacion impartida los dias 15 y 29 de septiembre de 2015, a la que
acudieron entre otros los Ultimos doce operadores incorporados a la instalacién,
corrige la desviacién n? 1.

2. La verificacion realizada a los monitores portétiles de radiacidn corrige Ia
desviacion n? 2,

En Vitoria-Gasteiz, el 13 de octubre de 2015,

Ao A
Fdo:

inspector de instalaciones Radiactivas






