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SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e
inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha presentado el dia 4 de julio de 2008, en el HOSPITAL

CLINIC | PROVINCIAL DE BARCELONA, sito en la C/fF
Barcelona.

Que la visita tuvo por abjeto efectuar la inspeccién del Servicio de Proteccion
Radioiogica (SPR) del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, cuya resolucion
de autorizacién fue concedida por el Consejo de Seguridad Nuclear en fecha
29.12.1986. :

Que la inspeccién fue recibida por dofia _ Jefe del
Servicio de Protecciéon Radiolégica, quien manifestd conocer aceptar la finalidad
de la inspeccidn en cuanto se relaciona coh la seguridad nuclear y la proteccién

radiolégica.

Que el representante del titular de la instalacion fue advertido previamente
al inicio de la inspeccién de que el acta qye se levante de este acto, asi como
los comentarios recogidos en fa tramitacién de la misma, tendran la
consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos
de que el titular exprese qué informacién d documentacién aportada durante la
inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la_inspeccidn asi como de la
informacion requerida y suministrada por la sefora resulta que:

l. AMBITO DE ACTUACION

- En el Hospital Clinic i Provincial estaban sifuadas las siguientes instalaciones:
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*» IR-861: Instalacién radiactiva de 22 categoria de laboratorios compuesta
por los laboratorios de Hormena!, Bioguimica, inmunologia,

Microbiologia, Hematopatologia, Laboratouos de Fundacié Clinic y
Laboratorios del IDIBAPS.

o IR-870: Instalacién radiactiva de 2" categoria de Radioterapia con dos
aceleradores lineales, un equipo; de aita tasa de dosis con
10 Curios de Iridio y un equipo Selectron de 280 milicurios de Cesio-137
para Braquiterapia Endocavitarig, tratamientos de Braquiterapia
Intersticial con Iridio-182, un equ:po de rayos X para tratamientos de
radioterapia superficial, un equipo de rayos X simulador de tratamlentos y
un equipo irradiador de productos hematolégi :

oria de Medicina Nuclear con un
y dos Gammacéamaras de las

La instalacién IR-848 habfa sido clausurada y el equipc y el personal
habian sido incluidos en la IR-870.

Instalacion de radiodiagndstico (N $CAR:B-8762 y N.Ind:B/2046/91) con
45 equipos de rayos X médicos.

- Barcelona estaba disponible
puesta por dos equipos de rayos

en Barcelona, estaba disponible una instalacion de
ico compuesta por 5 equipos de rayos X.

p na instajacion de radtodmgnéstlco médico
compuesta por cuatro equipos de rayos X dentales. :

= e . L . Situado en
e Baroelona disponia de:

* [R-718: Instalacion radi
supervisora era la Dra
controlaba la gestién dosi

'3* categoria de laboratorios cuya
de la que el SPR Ulnicamente
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II. DEPENDENCIA FUNCIONAL
El

SPR depende directamente del jefe: de mantenimiento del Hospital, Sr.
que depende de la Direccién de infraestructuras del mismo y que a su
vez depende de! departamento de Gerencig.

- No se cumple la literalidad de la especificacion A.7. de la citada Resolucion de
autorizacién por la cual el jefe del SPR debe disponer, en los asuntos de PR, de
una dependencia funcional directa con ia direccién o gerencia del Hospital.
Dicho incumplimiento viene repitiéndose en todas las inspecciones realizadas
anteriormente. :

lil. MEDIOS HUMANOS

- El SPR esta constituido por D. i o @i que dispone del titulo de
Jefe de Servicio de Proteccién contra ' iones lonizantes expedido por el
CSN en fecha 13.01.1994 y el sefiorfiiE . _ue es administrativo con
dedicacién 100 % a dicho Servicio. ~——-—ee—emm-

- A juicio de la inspeccién falta personal técnico para llevar a cabo todas las
funciones que el SPR ha de realizar. :

{V. MEDIOS TECNICOS Y UBICACION

| - Ademas de los equipos de deteccién de radiacién y contaminacién de las

!

J distintas instalaciones radiactivas el SPR digpone de:

ipo detector de radiaci6
14.06.2007.

n° 1067 calibrado por el

* Un detector de contaminacion n° 3646 provisto de

una sonda beta | 5§ n° 2852
fuera de uso.
x Undetector de contaminacion® @ on fuente de verificacion

de Sr-80 Ci361 de 220 Ba en fe
reparado y calibrado por{

cha octubre de 1996, n° 490622-4877
en junio de 2005.

de la firm, para medir dosis-

calibracion en origen, fuera de uso. -

n° 1763 para rayos X, calibrado por la fimal
e Suecia en junio de 2004.

* Diversos equipos y maniquies pa'éa efectuar el control de calidad en
rayos X. densitémetro de la firma termémetro digital,
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ara efectuar el control - del Yodo en aire.

* Un conjunto de siete fuentes radiaétivas de verificaci
contaminacién “Gamma Disc Set” suministrado por:

todas ellas en fecha 15.11.1987, que no se utilizan,

* Un conjunto de siete fuentes _radiaik:tivas de verificacion de equipos de
contaminacion “Gamma Disc Set” suministrado por|

todas ellas en fecha 1.08.2001, que no se utilizan.

V. CONTROL DOSIMETRICO Y MEDICO ',

manifesté que toda per_éoha que trabaja en una instalacion
radiactiva o de radiodiagnéstico dispone de-_gosimetro.

- El control dosimétrico de los trabajadores profesionalmente expuestos se
efectiia mediante el uso de dosimetros personales de termoluminiscencia de
solapa. Se dispone también de dosimetros de mufieca.

son los trabajadores profesionaimente
e def SPR.

- En total hay unos 600 dosimetros personales, 28 dosimetros de mufieca, 20 de
anillo y 18 de &rea situados de la siguiente manera: 11 en la instalacion
radiactiva de radioterapia (incluyendo el irradiador), 2 en el equipo de vertido
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controlado y 6 en la instalacion del PET en ‘Medicina Nuclear.
- La lectura de los dosimetros la efectiia ol B T T de

Barcelona. Las lecturas mensuales son enviados cada mes por dicho centro al
SPR en disquetes ordenados por Servicios y el SPR los individualiza y envia en
papel a los Servicios correspondientes entregdndoselos al supervisor o persona
responsable de la gestién. ?

- Las lecturas dosimétricas mds. elevadgs correspondian a trabajadores de
Medicina Nuclear, al personal de angioragiografia, al de intervencionismo con
TAC que disponen de dosimetro personal, @e mufieca y de anillo.

- Seglin la nueva reglamentacién y de acu;erdo con el procedimiento n® 3 se ha
clasificado el personat en A y B y el 95% del personal aproximadamente es de
categoria B. :

- El personal de categoria A es sometido a}xualme_nte a la revisién médica en el
Servei de Salut Laboral de! Hospital. La revision del personal B es optativa.-—---

V. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

- Estaban disponibles los diversos procedimientos de actuacién actualizados que
desarrollan el Manual de PR del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, -

- El Gnico procedimiento modificado es el n" 30: Procedimiento de verificacién y
calibracién de detectores de contaminacién y radiacién de Mayo de 2008. Se
adjunta como anexo 1. : f

- En la IR-718 (IBC) el SPR unicaments gestiona el control dosimétrico del
personal. - '

- Todas las compras de material radiactivo son coordinadas y autorizadas por el
SPR excepto las monodosis de Medicina Nuclear que se solicitan, segun
necesidad, directamente por el supervisor de la instalacién el cuatl lo comunica al
SPR a posteriori que también controla dichos pedidos.

- El SPR participa activamente en Ia gestign, segun el procedimiento PHCL-14
del Hospital actualizado en abril de 2005, de todos los residuos radiactivos
generados en las distintas instalaciones.

- Existe un contrato con ENRESA para la refirada de los residuos radiactivos. -

- Las distintas y periadicas retiradas por EN@-ESA. Se efectan desde el aimacén
de residuos radiactivos de las Instalaciones Ir-17=89 y IR-861 y desde la
gammateca de la IR-870. -

- En Medicina Nuclear (MN) ya no se efectgﬁan anualmente determinaciones del
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H-3 en orina a las personas que trabajan con dicho isétopo.

- El SPR efectia como minimo cada dos meses controles de contaminacion
superficial en los lugares de riesgo de la Instalacién de MN (Ir-17) y de la de
laboratorios (Ir-861), ademas de los que reailza periddicamente el personal de
las propias instalaciones. 4 :

- Esta disponible un procedimiento de deseontammacién del personal en casos
de necesidad, documento PHCL-25 revnmén agosto 1895, basado en las normas
UNE 73-701-92. .

- El SPR coordina la realizacién semestral por parte d
controles de hermeticidad de las distintas fuentes radiactivas encapsuladas. -——

- EI SPR es el encargado de clasificar al pefrsonal y de determinar las zonas con
riesgo radiolégico y por tanto en determinarfia categoria del personal. —------mmmre--

- Se dispone de 32 Licencias de Supervisor y 89 de operador de instalaciones
radiactivas y 30 acreditaciones del CSN pata dirigir y 88 acreditaciones de! CSN
para operar en instalaciones de rad;odlagnéistlco médico.

Estaban disponibies 2 diarios de oparactén uno general de todas las

Intervenciones del SPR y uno especifico para el consumo de material radiactivo
_‘e la IR-861. :

+ EI SPR recaba la informacion, realiza las memorias y solicita las i inscripciones

,jde los equipos de rayos X en el registro y las consecuentes modificaciones o
# clausuras de todas las instalaciones de radipdiagndstico que abarca. ~-rmmmmm

- El SPR recaba la informacién, realiza Ias:r memorias de puesta en marcha, de
modificacién o de clausura de las. instaiaciones radiactivas que abarca.--——--—--

- El SPR realiza siempre los controles de calldad en los equipos de rayos X y
verifica periddicamente los niveles de radmclén en su enforno. El mantenimiento
de los equipos de rayos X es llevado .a cabo por los servicios técnicos
correspondientes a las firmas de los equipo$.

- El SPR imparte a todo el personal tle nuevo ingreso en ias distintas

instalaciones radiactivas o rayos X de dlagnéstlco un seminario en proteccion
radioldgica.

- Antes de la entrega de un dosimetro al personal nuevo, el SPR les entrega
unas normas en las que se explica su utihzmlén

- La jefa de SPR participa como profesorg en distintos cursos tanto del propio
Hospltal (escuela de TERS y cursos de acitacidbn de operadores vy
supervisores de MN) como en e# extenor e Instituto de Seguridad e
Higiene en el Trabajo). -
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Que con el fin de que quede constancia de: cuanto antecede y a los efectos que
sefafa la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacién del Consejo de
Seguridad Nuclear, la Ley 25/1984 sobre  Energia Nuclear; el RD 1836/1999
(modificado por RD 35/2008) por e! qua se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccidn Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y fa
referida autorizacion, y-en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo
de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio
de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996
y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado
en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinacit d'Activitats Radioactives del
Departament d’'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a 10 de junio
de 2008. 2

Firmado:

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas:(Real Decreto 1836/1999, BOE 313
del 31.12.1999 - version castellana y BOE 1 del 20.01.2000 — versién catalana),
se invita a un representante autorizado del HOSPITAL CLINIC | PROVINCIAL
DE BARCELONA para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenido del acta.




i)cumc | '

Corporacié Sanitaria f - Hospital Universitari

En relacidn a toda la informacidén que aparece en el acta de inspeccién y
dada la posibilidad de que sea publicada de oficio o a instancia de cualquier
persona fisica o juridica, indicamos qué consideramos confidencial o
restringido: '

¢ Domicilio de la instalacién radiactiva, - -

* Nombres y apellidos de las perscnas que participan en la inspeccién o

pertenecientes a la instalacion radiactiva inspeccuonada

Marcas y modelos de los detectores.

Organismos de verificacion y calibracion te equipos.

‘Marcas y modelos de los equipos exlsten;es en la instalacion radiactiva.

Datos dosimétricos tanto de area como de trabajadores

profesionalmente expuestos.

» Empresas suministradoras y servicios téanicos.

» Actividad e isétopo de las fuentes tanto encapsuladas como no
encapsuladas presentes en la instalacion:

* Energia maxima de los equipos generadgres de radiaciones ionizantes.

~CLINIC

RCErOoNa

[ de
Proteccic Radiologica
m—*_-_*
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