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ACTA DE INSPECCION

Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que los dias 27 y 28 de abril de 2010, se personaron en
la Central Nuclear de Trillo, emplazada en Trillo, con prorroga del Permiso de
Explotacion Provisional concedido por el Ministerio de Industria y Energia en
fecha 16 de noviembre de 2004.

Que la inspeccion tenia por objeto comprobar la aplicacion de medidas
de proteccion radioldgica ocupacional y el seguimiento de la aplicacion de los
programas ALARA especificos de la 22 parada de recarga de CN Trillo, de
acuerdo con los procedimientos técnicos de inspeccion del SISC: PT.IV.256,
PT.IV.257, PT.IV.258 y PT.IV.259 del CSN.

Que la Inspeccion fue recibida por D. | Jefe de
Proteccion Radiologica y Medio Ambiente, quien manifesté conocer y aceptar
la finalidad de la inspeccién.

Clue a la misma asistieron D. i 5. Jefe de Proteccion

adiolégica y Coordinador ALARA y D.|

Que los representantes del titular de fa instalacién fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el Acta que se levante de este acto,
asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos plblicos y podran ser publicados de oficio, 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos
de que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de la informaciébn suministrada por el personal técnico de la
Central a requerimiento de la Inspeccién, asi como de las comprobaciones
tanto visuales como documentales realizadas por la Inspeccidn, se desprende:

- Que durante el transcurso de la inspeccion fue entregada la
documentacién que se recoge en el Anexo .
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PROCEDIMIENTO PT.IV. 256 ORGANIZACION ALARA,
PLANIFICACION Y CONTROL

Situacion de la Organizacion en materia ALARA

Que la organizacion actual de explotacién en materia ALARA es la que se
describe en el Cuestionario cumplimentado por CN de Trillo a peticion de
la Inspeccién y que figura como Anexo |l.

Que la Inspeccién solicitd y obtuvo copia del acta de reunién extraordinaria
del Comité de Seguridad Nuclear de la Central (Ref. 1), de fecha
17/12/2009 en la que se revisd y aprobé el informe “Objetivos ALARA para
2010", (Ref. 2) aprobados por el Director de la central en fecha
16/12/2009.

Que se solicitd y obtuvo copia del Acta del Comité de Seguridad Nuclear
del Explotador (Ref. 2), en que se aprobaron los objetivos ALARA para el
afio 2010.

Que segun dicho informe, el objetivo de dosis colectiva en la C.N. de Trillo
para el afio 2010, es obtener un valor de dosis menor de 390 mSv.p, de
los cuales 360 mSv.p corresponden a la 222 parada de recarga, 8 mSv.p a
la carga de 2 contenedores de combustible gastado y 22 mSv.p al resto de
actividades rutinarias en operacién de la central.

Que a peticion de la Inspeccion se hizo entrega de copias de las actas de
las 4 reuniones del Comité ALARA de la C.N. de Trillo celebradas desde la
ultima recarga (Ref. 3):

v'Acta de reunién del Comité ALARA de 24/07/2009: Se revisan y aprueban
informes de evaluacion ALARA, LR-09/007 Informe radiologico de la 212
Recarga, LR-09/010 y LR-09/011 ambos sobre el seguimiento y evaluacion de
los trabajos del programa ALARA de la 21? Recarga.

v"Acta de reunién del Comité ALARA de 22/12/2009: Se revisan entre otros, el
documento CE-A-CE-3402 “Normas de actuacion del Comité ALARA, y el LR-
09/012 “Estudio radiologico de |a carga en 2009”.

v Acta de reunion del Comité ALARA de 09/02/2010: Se presentaron entre otros
documentos, LR-09/014 “Evaluacidon de los niveles anormales de
contaminacion en la cavidad del reactor durante la 212 Recarga de C.N. de
Trillo™.

v Acta de reunion del Comité ALARA de fecha 22/04/2010: Se presentaron los
objetivos radiol6gicos de la 22 Recarga de la C.N de Trillo, que se recogen
en el “Estudio Radiolégico de la 22% Recarga”, Ref. LR-10/003, de fecha
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15/04/2010 aprobado por el Director de la Central, y IA-TR-10/040 “Informe de
autoevaluacion” de los resultados de PR durante el afio 2009 revisandose el
cumplimiento de los objetivos ALARA en el 2009,

- Que la Iinspeccidn solicitd la “Revision de la Estimacion de dosis de la 212
Recarga”, y se hizo entrega de la copia de dicho Informe (Ref. 4), que fue
a su vez revisado por el Comité ALARA y aprobadc por el Director de la
central el dia 13/03/09.

- Que en dichc documento se reestimaron las dosis de algunos trabajos de
la recarga.

- Que desde la dultima Inspeccion se habia aprobado un nuevo
procedimiento administrativo de la Central “Normas de actuacion del
comité ALARA de la CN Trillo” Ref. CE-A-CE-3402, revisién 0. Que dicho
documento tiene como objetive definir las normas de actuacion comité
ALARA describiendo su organizacion, responsabilidades y funciones.

2| Medios humanos del SPR

Que se entregd a la Inspeccidn una copia de la organizacion del SPR
durante la 222 recarga de la C.N. de Trillo {(Ref. 5).

Indicadores radiolégicos e incidencias de la recarga

- Que segun se manifesto a la Inspeccion, la 22° parada de recarga se inicid
el 15 de abril de 2010.

- Que los representantes de la central expusieron que las operaciones con
mayor dosis colectiva prevista eran los trabajos generales y las
inspecciones de rutina.

- Que se entrego a la inspeccidon copia del resumen diario correspondiente
al 27 de abril de 2010 en la que se hace el seguimiento de las actividades
relevantes, incidencias, estados de planta y varios.

Que a fecha 27 de abril, dia 13 de la recarga, los parametros radiologicos
seguidos diariamente por C.N. de Trillo reflejaban lo siguiente:
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» Dosis colectiva: 138,806 mSv- p, dosis prevista de 160,190 mSv-p
para la misma fecha.

Numero de trabajadores con dosis superior a 2 mSv: 5

Dosis individual maxima: 2,7 m8y, TE de Inspeccitn por Cl en GV.
Nimerc de contaminaciones internas: 0

No se habia superado la dosis pevista para ninguna actividad.

- Que segin se manifestd a la Inspeccion, el limite administrativo de dosis
individual para todo el personal durante la recarga, es de 1,5 mSv/dia, a
excepcion de los trabajadores de determinados trabajos cuyo limite
administrativo de dosis individual es de 2 mSv/dia.

Puesta en practica del principio ALARA en la gestion de trabajos
significativos

Ty Que el representante del titular manifestd a la Inspeccién que para la
' " presente recarga no habia sido necesario la apertura de estudios ALARA
de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de PR de la
instalacion y en los procedimientos correspondientes.

'Que el Jefe del SPR de la central hizo una presentacion a la Inspeccién
.del “Plan de accion para disminuir la dosis de recarga”, de la que se hizo
‘entrega a la Inspeccién (Ref. 6).

- Que esta presentacion se habia realizado para el personal de la central,
como parte de las propuestas de mejora que se introdujo en el SEA de
referencia, PM-TR-09/250, para presentar los resultados del Informe de
PR “Evaluacion de los niveles anormales de contaminacién en la cavidad
del reactor durante la 21° recarga de la C.N. de Trillo” (Ref. 7).

- Que tras la finalizacién de la 21® parada de recarga, se realizaron los
siguientes documentos relacionados con el Plan ALARA:

v" “Informe Radiolégico de la 212 Recarga”, (Ref. 8).

v’ “Seguimiento y evaluacion final de los trabajos de revision de las
bombas YD10D001 y YD20D001 durante la 21% recarga de
combustible” (Ref.9).

“Evaluacion ALARA final de la modificacién de las valvulas de primer
aislamiento del circuito primario (TH 11/21/31 y TH12/22/32 S006)"
(Ref. 10).

“Evaluacion de los niveles anormales de contaminacién en la cavidad
del reactor durante la 21 recarga de la C.N. de Trillo” (Ref. 11).
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- Que se hizo entrega a la Inspeccién del Informe de PR “Programa de
vigilancia especifico para la deteccién de posibles acumulaciones de
productos de corrosion” (Ref. 12).

Autoevaluacion del SPR

- Que se entregd a la Inspeccién copia del “Informe de Autoevaluacién de
indicadores de Proteccion Radioldgica y Medio Ambiente durante el afio
2009” (Ref. 13).

- Que en las conclusiones de este informe se expone que se han cumplido
las expectativas establecidas en el departamento de PR y MA de la C.N.
de Trillo.

Que se entregd a la Inspeccidn copia del Informe de Autoevaluacion de
PR "Resultados de PR en el afio 2009". (Ref. 14).

Que en dicho documento se dice que un analisis detallado de las
desviaciones producidas asi como de sus causas se describe en el
“Informe radiolégico 212 recarga, LR-09/007” (Ref. 8).

Programa de Acciones Correctoras de CN Trillo (SEA)

- Que la Inspeccién se intereséd por la accién “Desvic de la dosis real de
andamiaje respecto de estimacion (recarga 21)° (Referencia IM-TR-
09/046), con una accién de analizar las causas del desvio, (Referencia
ES-TR-09/051) la cual estaba cerrada a fecha 29/03/2010.

- Que la Inspeccién se interes6 también por la accion “Mejorar la
coordinacion con secciones ejecutoras de trabajos e inspecciones para
estimaciones de dosis y horas.hombre en recarga” (Referencia NC-TR-
09/071), con una accién de establecer y documentar reuniones de
coordinacion con las secciones ejecutoras de trabajos e inspecciones,
para mejorar la estimacion de dosis y h-h" (Referencia AC-TR-09/1 18) la
cual estaba cerrada a fecha 31/03/2010.

Que la Inspeccién pudo comprobar que en el SEA no estaban cargadas
las desviaciones sobre el alcance de las tareas recogidas en el informe
final de recarga en las cuales la planificacién h-h resultaba superior al
50%.
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PROCEDIMIENTO PT.IV. 257 CONTROL DE ACCESOS A ZONA
CONTROLADA

- Que durante el recorrido por zona controlada la Inspeccién estuvo
acompanada por personal de la Central D

Tecmco de PR de planta y
i ambos del equipo
de apoyo de PR, y po . Y una parte de! recorrido por los

Inspectores residentes del CSN Deg

Recorrido por la planta. Controles en zonas radiolégicas.

- Que la Inspeccion realizd un recorrido general visitando las siguientes
zonas:

» Cota de Operacién

»  Cota +9,250 Lazo 10/20: Cubiculo A0511

= Cota 4,950 Generador de Vapor YD10: Cubiculo A0411

= Taller caliente

= Taller de descontaminacion de piezas pequefias

Que la Inspeccién pudo comprobar que hacen uso de un detector de
medida de radiacién en pies y manos, a la salida del edificio de contencién
los trabajadores

- Que determinados trabajadores se quitaban sus guantes de trabajo antes
de realizar la medida en el citado detector y los recogian posteriormente,
accediendo a una zona de permanencia libre con riesgo de irradiacion.

- Que ante este hecho, la Inspeccién de interesd por el uso posterior que se
hacia de esos guantes, asi como de otras herramientas y Gtiles de trabajo
que portaban los citados trabajadores.

- Que el representante de la instalacion manifesté que todos esos objetos
eran depositados en un arcon proximo situado en la zona de permanencia
libre con riesgo de irradiacion.

Que la Inspeccion solicitd que se midiera la contaminacién en el citado
arcoén y en sus alrededores.
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- Que como resultado de dicho chegueo, se detecté un punto con
contaminacién.

- Que el personal de Proteccién Radiolégica procediod a retirar, mediante el
empleo de papel adhesivo, la particula detectada.

- Que ante este hecho, la Inspeccion solicitd que se hiciera un chequeo de
contaminacion de mayor alcance para determinar si existian mas lugares
en los que hubiera contaminacion.

- Que en el caminc que va desde el arcon hasta las proximidades del
detector de pies y manos se detectaron 4 puntos mas con contaminacién
que fueron retirados en el momento por el personal de Proteccion
Radioldgica mediante fregado del suelo.

- Que durante todo el recorrido de la Inspeccion se utilizaron los detectores
portatiles de contamlnaCton y de radiacion siguientes: detector de radiacion
: Serie - y el detector de contaminacion

Revision de trabajos en proceso.
= Cota de Operacion

- Que a peticion de la Inspeccion se tomaron muestras de frotis en |a
entrada a cavidad, zona sefalizada como zona controlada de permanencia
reglamentada con riesgo de irradiacion y contaminacién (color naranja).

- Que se tom6 una muestra de frotis en cada lado de la zona de paso. Que
el resultado de todas estas medidas coinciden con el fondo.

= Cota +9,250 Lazo 10/20: Cubiculo A0511

- Que en el momento de la visita de la Inspeccién al cubiculo A0511 se
estaban realizando trabajos de lapeado manual y con méquinas a las
valvulas TH-155009 y TH-155010, con PTR-101167.

Que los trabajadores tenian el vestuario y los medios apropiados de
proteccion radiolégica de acuerdo a las condiciones del trabajo: buzos
papel “tyvek”, guantes de goma y proteccion respiratoria con méascaras
con filtros de particulas, de acuerdo a lo establecido en dicho PTR.
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Que las mediciones tanto de la tasa de dosis como de los frotis solicitados
por la Inspeccion, estaban de acuerdo a la clasificacion radiologica de la
zona.

Cota 4,950 Generador de Vaper YD10: Cubiculo A0411

Que en esta cota la Inspeccién pudo comprobar que se estaban realizando
trabajos de inspeccion por corrientes inducidas (Cl) en el generador de
vapor.

Que a la entrada del cubiculo que contiene el generador de vapor que se
realizaban la inspeccioén por Cl, estaba colocada una sefial de zona de
permanencia reglamentada con riesgo de irradiacion.

Que la Inspeccion advirtio al personal presente que la sefial radiolégica de
la entrada al dicho cubiculo no incluia el riesgo de contaminacién.

Que el personal de PR atendiendo a este sefialamiento informd a la
Inspeccion que incluiria en la sefializaciéon de zona de permanencia
reglamentada con riesgo de irradiacion de dicho local, el riesgo de
contaminacion.

Que a la entrada del cubiculo existia una zona de paso, con material y
vestuario apropiado para realizar los trabajos con riesgo de dispersién de
la contaminacion.

Que en dicha zona de paso estaba ubicado un monitor de PR destinado a
ayudar a los trabajadores a colocarse y a retirar el vestuario y el material
de proteccion apropiado para entrar y trabajar en esta zona.

Que la Inspeccién pudo comprobar el trabajo del Monitor de PR ayudando
a un TE que salia del cubiculo a quitarse la proteccion utilizada en esa
zona, buzo de papel (Tyvek), méascara con filtro de particulas y
cubrecalzado

Taller caliente y Taller de descontaminacion de piezas pequefias

Que la clasificacion y sefializacion a la entrada del taller caliente en zona
controlada de permanencia limitada (color amarillo).

Que se estaban realizando trabajos en el Taller de descontaminacién de
piezas pequefias en el momento de la Inspeccién.
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- Que la senalizacion del taller de descontaminacicn de piezas pequefias es
zona controlada de permanencia libre (color verde).

- Que los resultados de las mediciones de la tasa de dosis solicitados por la
Inspeccion en el taller caliente y el taller de descontaminacion, estaban de
acuerdo a la clasificacion radiologica de las zonas. Y de los frotis como el
fondo.

PROCEDIMIENTO PT.IV. 258 INSTRUMENTACION Y EQUIPOS DE
PROTECCION RADIOLOGICA.

Que en relacion con los temas de instrumentacion y equipos de proteccion
radiologica, la Inspeccion fue recibida por D. | " e
de Dosimetria.

ifiacion de la calibracion y operabilidad de instrumentos y equipos.

Que C.N. de Trillo dispone de un listado de los equipos perteneciente al
SPR con indicacién de: modelo, descripcion, nimero de serie, ubicacion,
frecuencia de calibracion y chequeo, estado y procedimiento aplicable.

- Que se solicitd y obtuvo copias de la calibracién de los detectores
portatiles de contaminacién y de radiacion utilizados en la medida de las
condiciones radioldgicas de la planta durante el recorrido de la Inspeccion
por zona controlada formato CE-T-400/10 a Rev 11 (Ref. 15):

v"  Detector de radiacién
verificacion 17/11/2009.

v Detector de radiacion
verificacion 07/04/2010.

v' Detector de contaminacién
calibracion 29/05/2009, verificacion 11/02/2010.

calibracién 24/11/2008,

calibracién 27/10/2008,

Serie

- Que a peticion de la inspeccién se entregaron copias de los documentos
del control de fuentes radiactivas (Ref. 16), de la fuente de Americio-241
(Am-241-19-395) y de 2 fuentes de Estroncio-90 (Sr-90-10-94 y Sr-90-9-
93) utilizadas a su vez en la calibracién de los detectores portatiles de
contaminacion y de radiacién respectivamente antes mencionados.
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- Que los controles a dichas fuentes se realizan semestralmente, tanto las
pruebas de estanqueidad como las medidas de radiacién con y sin
blindaje. Que a las 3 fuentes se la realizaron el dia 18/03/2010

PROCEDIMIENTO PT.IV. 259 FORMACION EN PROTECCION
RADIOLOGICA.

- Que en relacion con los temas de formacion en proteccién radiolégica, la
Inspeccion fue recibida por D. Jefe de Formacion.

Formacion especifica del personal de contrata.

Que la Inspeccidn se intereso por la formacion en PR especifica que se
imparte a los trabajadores de empresas externas para la presente recarga.

Que al efecto, se entregd a la Inspeccion el Dossier del curso “Formacion
inicial especifica en Proteccién Radiologica de CN de Trillo para personal
de empresas de servicios” (Ref. 17).

Que la Inspeccidon pudo comprobar que en dicho dossier figuraba el
| programa del curso en el que se incluian materias ajenas a la formacién
inicial especifica en PR fijada en la IS 06.

- Que el programa de formacion inicial especifica en PR se imparte en
horario de 8:45 a 11:30 (sesion lectiva) y de 12:40 a 13:00 (examen), por
lo que el tiempo empleado en dicho programa es de 3 horas
aproximadamente en contra de las 4 establecidas en la IS 06 del CSN.

- Que del analisis del temario del curso impartido en la instalacién tampoco
resulta inmediato identificar que todos los contenidos establecidos por la
IS 06 estén encuadrados en dicho programa.

Certificacion de los técnicos expertos en proteccién radiolégica

- Que la Inspeccion se interesd por los requisitos técnicos exigidos para la
contratacion de técnicos expertos en PR para realizar funciones de apoyo
a los trabajos de recarga.

Que se entregd a la Inspeccion el alcance del servicio requerido y los
requisitos técnicos exigidos para la contratacién de monitores de PR
durante la 22 recarga (Ref. 18).
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- Que la Inspeccion verifico que los monitores de PR contratados para la
presente recarga disponian de un certificado de cualificacion como
técnicos expertos en PR, expedido por el Jefe de Proteccion Radiolégica
de la central. Que dichos certificados capacitan para realizar funciones de
Apoyo en Proteccion Radiol6gica durante ia 222 recarga de C.N. de Trillo.

- Que del listado de los técnicos expertos en PR para la 222 recarga de C.N.
de Trillo la Inspeccién escogid un nombre al azar y solicitd y obtuvo las
copias de los documentos que forman parte del expediente como técnico
experto en PR, estos son”

v Acreditacion Técnico Experto en Proteccion Radiolégica, firmada por el
Jefe de PR de la CN. de Trillo, 15/04/2010.

Formacién de Tecnico Experto en Proteccion Radiolégica, aprobada
por el Jefe de PR de la CN. de Trillo, 15/04/2010.

Certificado de cualificacion del trabajador, formato GE-89 d Rev.1 de ia
de la CN. de Trillo, 13/04/2010.

Ficha de acreditacion curricular de los trabajadores formato GE-89 ¢
Rev.2 de la de la CN. de Trilio, 09/04/2010.

- Que todos los monitores participaron en el seminario “Acreditacion
Tecnicos Expertos en Proteccion Radioldgica”.

- Que se solicitd y obtuvo copia def Dossier del mencionado seminario. Que
el mismo tuvo una duracion de 7 horas (5 de clase magistral y 2 de
practicas). El alcance del programa se centrd en la revisién de puntos
significativos de procedimientos y practicas de manejo de equipos.

- Que dicha formacion fue impartida por personal del SPR acreditado como
Técnico Experto en PR.

- Que la Inspeccidén pudo comprobar las certificaciones expedidas por el jefe
de SPR para los técnicos expertos para la presente recarga.

Autoevaluacion en Formacién en PR
Que se entregd a la Inspeccidn copia del informe de Autoevaluacién de

“Plan de formacion de Proteccion Radioldégica 2009. Informe de Cierre”
Ref. IA-TR-10/029 de 04/03/2010.
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- Que en las conclusiones de este informe se expone que el cumplimiento
Plan de formacién ha sido satisfactorio, y que se han identificado areas de
mejora que se han introducido en el SEA como propuestas de mejora.

Carné radiolégico (CR)

- Que a peticion de la Inspeccién se mostraron los carnés radiologicos (CR)
de varios trabajadores expuestos (TE), elegidos por ser los gue tenian
acumulada ia mayor dosis individual de la recarga

- Que se pudo comprobar que los mismos se encontraban cumplimentados
<R y actualizados en todos sus apartados. Que uno de los CR procedia de
Alemania, y pertenecia a un TE de dicha nacionalidad.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los
efectos que sefnala la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, la Ley 15/1980 de
Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, el Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas, el Reglamento de Proteccion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado
en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta y uno de
mayo de dos mil diez.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 de! Reglamento
de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante
autorizado de la Central Nuclear de Trillo, para que con su firma y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 21 de junio de 2010

Director General
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Documentos entregados durante la inspeccién
Ref. 1 Acta de reunién extraordinaria del CSNC AR-CE-CS-R-685, de 14/12/09

Ref. 2 Objetivos ALARA para 2010, RM-09/008, revision 2

Actas de reunion del Comité ALARA de la Central ALARA-TR-00001, 00002, 00003 y 00004 de
fechas 22/06/2009, 29/09/09, 01/02/10 y 12/04/10

Ref. 4 Revision de la estimacién de dosis colectiva de la 212 recarga, LR-08/005, revisién 0 de 13/03/09
Ref. 5 Organizacion ALARA de la 22 recarga de CN Trillo

Ref. 6 Presentacion sobre el Plan de accion para disminuir la dosis de recarga de 18/11/2009

Evaluacion de los niveles anormales de contaminacion en la cavidad del reactor durante la recarga
21 de CN Trillo, LR-09/014, revisién 2

Ref, 8 Informe radioldgico 212 recarga, LR-09/007, revisién O de 24/06/2009

Seguimiento y evaluacion final de los trabajos de revision de las bombas YD10D00H y YD20D001

Ref. 9 durante |la 21 recarga de combustible, LR-09/010, de 22/06/09
Ref. 10 Evaluacion ALARA final de la modificacion de las valvulas de primer aislamiento del circuito
) primatio (TH 11/21/31 S002 y TH 12/22/32 8006}, LR-08/011, revisién 0 de 22/06/09
Ref. 14 Evaluacion de los niveles anormales de contaminacion en la cavidad del reactor durante |a recarga
o) 21 de CN Trillo LR-09/014 de 4/01/10
O *;{gqu\ Programa de vigilancia especifico para la deteccion de posibles acumulaciones de productos de

corrosion LR-10/002, revision 0 de 09/04/10

2
f 13%\ Informe de seguimiento anual de indicadores de PR y Mediocambiente IA-TR-10/025, revisién 0, de
28013 20210
T YR ‘_3

ojas de calibracion d :
Ljumero de serie ' numero de serie
 Fichas de control de fuentes radiactivas numeros FRT0395 {ref. 566-23-1) nimero de identificacion
4 Am 241-19-395, FRT0094 (AH-279) nimero de identificacion Sr 90-10-94 y FRT0093 (AH-278)
namero de identificacién Sr 90-9-93

Formacion inicial especifica en Proteccion Radiolégica de CN Trillo para personal de empresas de
servicios, E-2010-F|-2503-GE-0 de 10/02/10

Ref. 18 Condiciones para el servicio de monitores de PR

Ref. 19 Estudio ALARA para la modificacién del proceso de descontaminacién de los internos de la bomba
) principal YD10D001 en el sistema TU-50, LR-09/004, revisién O

Ref. 20 Resumen de los dias 12 y 13 de recarga con los apartados sobre el seguimiento de actividades,
) incidencias, estado de planta y varios

Ref. 21 Normas de actuacion del Comité ALARA de la CN Trillo, CE-A-CE-3402, revisién 0 de 03/09/2000
Ref. 22 Vigilancias radioldgicas de lazos 10/20 elevacion 4,950 de 28/04/10

Ref. 23 | Vigilancias radiclégicas de lazos 10/20/30 elevacién 9,250 de 28/04/10

Ref. 24 | Permisos de trabajo con radiaciones nimeros 101153, 101163, 101036 y 101167

Informes de auditoria "Verificaciones peritdicas sobre PR durante 2009” |A-TR-09/114 de enero de
2010, "Planificaciones ALARA durante la parada para la 217 recarga” |A-TR-09/040 de 30/04/1 0,
Ref. 25 | “PR durante la parada de la 21° recarga” IA-TR-09/043 de junio de 2009, “PR CSNE" |A-TR-09/049
de 15/06/10, “Andlisis del sistema de evaluacién y acciones SEA en ele afic 2009. Direccion central
nuclear Trillo” IA-TR-10/032 de 17/03/10

Ref. 26 | Estudio radiol6gico de la 227 recarga LR-10/003 de 15/04/10

Ref. 27 Actas de reunion ART-00418 de 12/03/10, ART-000422 de 24/03/10, ART-000423 de 18/03/10,
) ART-000424 de 18/03/10, ART-00461 de 14/04/10 y ART-000472 de 26/04/10

Ref. 28 informe de contaminacion personal 02110 de 26/04/10

Ref. 29 Vigilancia especifica para deteccién de acumulacion de productos de corrosién de fechas 17,18 y
) 24 de abril de 2010

Ref. 30 | Vigilancia radiologica posterior a la parada de los lazos 10, 20 y 30, de 16/04/10

31 Soiicitudes de analisis de muestras radiactivas de los recintos ZA-A-Q704, ZA-A-0701 y A-0524 de
28/04/10 y A-0407 de 26/04/10

-32 | Cualificacién LR-05 equipos de medida de radiacién y PR E-2010-MC-2531-LR-0 de 26/03/10

- 33 | Cualificacién LR-06 vigilancia de trabajos en zona controlada, E-2010-MC-2508-LR-0 de 26/03/10
- 34 | Actualizacion LR 2009 PTR/Factor humanofAccion SEA, T-2009-SE-LR-0 de 21/04/10

.35 Reentrenamiento en PR 2009, T-2009-RE-1160-GE-0

ef.
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ActualizaéiSn LR-Ptiaby 2009 detector de chegueo de vehiculos (CE-T-PR-0481 y CE-A-CE-3152),
T-2009,8E-2530-LR-0AlR 22/04/10

Ref. 37 | Infornfiede evalacion ilan de formacién de 2009, Informe de cierre de 04/03/10
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/727
Comentarios

Comentario general

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisién, asi como en el acta de
inspeccion sobre la posible publicacién de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que
toda la documentacion mencionada y aportada durante la inspeccion tiene caracter confidencial,
afecta a secretos comerciales y ademds estd protegida por normas de propiedad industrial e
intelectual por lo que no habrd de ser en ningin caso publicada, ni aun a peticién de terceros.
Ademas, dicha documentacion se entrega tinicamente para los fines de la Inspeccién. Igualmente,
tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la
instalacion que intervinieron en la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/727
Comentarios

Pagina 4 de 20, primer parrafo

Dice el Acta:

“Que segiin se manifestd a la Inspeccion, el limite administrativo de dosis individual para todo el
personal durante la recarga, es de 1,5 mSv/dia, a excepcidn de los trabajadores de determinados
trabajos cuyo limite administrativo de dosis individual es de 2 mSv/dia”.

Comentario:

Donde dice “limite administrativo de dosis” debe decir “control administrativo de dosis”. Se desea
aclarar que el control administrativo de dosis diario para todo ¢l personal en la recarga es de 2 mSv.
Adicionalmente existe el control interno de gestion (valor al que quedan tarados los dosimetros
DLD al entrar a zona controlada) que es el que tiene un valor de 1,5 mSv al dia para todos los
trabajadores. Solo para determinados trabajadores se autorizé la superacion del control interno de
gestion a un valor coincidente con el control administrativo de dosis, esto es de 1,5 mSv/dia a 2
mSv/dia.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/727
Comentarios

Pagina 5 de 20, dltimo parrafo

Dice el Acta:

“Que la Inspeccion pudo comprobar que en el SEA no estaban cargadas las desviaciones sobre el
alcance de las tareas recogidas en el informe final de recarga en las cuales la planificacion h-h
resultaba superior al 50%".

Comentario:

e

En el informe LR-09/007 “Informe radiolégico de la 21* recarga * en su apartado 11 de
recomendaciones se indica que se ha emitido la entrada en el SEA NC-TR-09/071 “Mejorar la
coordinacion con secciones gjecutoras de trabajos e inspecciones para la estimaciones de dosis y
horas-hombre en recarga” en cuya evaluacion se indica:

“La dosis operacional ha superado ligeramente la dosis colectiva revisada en un 27,1% la dosis
colectiva inicialmente prevista de recarga. Algunas actividades no fueron incluidas en la estimacion
inicial. Las horas-hombre empleadas en la recarga han sido 117.305 lo que supone un desvio del
58% con respecto a las inicialmente estimadas (74.100). Este incremento ha ocurrido
fundamentalmente en las actividades de andamiaje, valvulas, supervision de trabajos,
descontaminacién y resto de sistemas. En la revisién de las dosis colectiva realizada durante la
recarga no se revisé las horas-hombre correspondiente”.

Como consecuencia se emitid la accion correctiva AC-TR-09/118 “Establecer y documentar
reuniones de coordinacién con las secciones gjecutoras de trabajos e inspecciones para mejorar la
estimacion de dosis y horas-hombre de recarga” para cuya solucion se han mantenido reuniones con
las secciones ejecutoras de los trabajos (actas de reunién n° ART-00418/422/423/424)

Por tanto, si bien no estan cargadas las desviaciones en las horas-hombre de manera individual para
cada actividad, si se han considerado en el conjunto como consecuencia del analisis de la recarga,
mencionando explicitamente en la entrada del SEA las que se consideraron como mas
significativas.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/727
Comentarios

Piginas 6 v 7 de 20. parrafos asociados al recorride por planta

Dice el Acta:

“Que determinados irabajadores se quitaban sus guantes de trabajo antes de realizar la medida en
el citado detector y los recogian posteriormente, accediendo a una zona de permanencia libre con
riesgo de irradiacion.

Que el representante de la instalacion manifesié que todos esos objetos eran depositados en un
arcon proximo situado en la zona de permanencia libre con riesgo de irradiacién.

Que la Inspeccion solicité que se midiera la contaminacion en el cifade arcon y en sus
alrededores.

Que como resultado de dicho chequeo, se detecté un punto con contaminacion.

Que en el camino que va desde el arcon hasia las proximidades del detector de pies y manos se
detectaron 4 puntos mds con contaminacion que fueron retirados en el momento por el personal
de Proteccion Radioldgica mediante fregado del suelo ™.

Comentario:

Indicar que como consecuencia de los hechos sefialados en el acta se emitié la entrada en ¢l SEA
NC-TR-10/1518 “Deteccién de varios puntos de contaminacion en C0848” que dio lugar a dos
acciones:

Accidén correctiva AC- TR-10/097 “Mantener una reunién con el responsable de andamios de CN
Trillo y la empresa Finara modificar la metodologia en el uso y almacenamiento de guantes y
arneses utilizados en el edificio ZA”. Se mantuvo una reunion con los responsables de andamios
(Acta de reunion ART-00474) en la que se establecié que el material de proteccion personal
(guantes y arneses) utilizado en el ZA se almacenaria en el ZA.

Correccion CO-TR-10/073 “Clasificar y sefializar la zona de salida de contencion (C0846) como
zona controlada de permanencia libre con riesgo de radiacién y contaminacién de acuerdo a lo
establecido en la evaluacion de la entrada”. Se sefializo la zona segin lo requerido en la accion. Se
reevalud la situacion radiologica de la zona una vez finalizados los trabajos de cero lazo quedando
clasificada de nuevo como zona controlada libre con riesgo de radiacion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/727
Comentarios

Pigina 10 de 20, guinto v sexto pirrafos

Dice el Acta:

“Que la Inspeccion pudo comprobar que en dicho dossier figuraba el programa del curso en el que
se incluian materias ajenas a la formacion inicial especifica en PR fijada en la IS 06.

Que el programa de formacion inicial especifica en PR se imparte en horario de 8:45 a 11:30
(sesion lectiva) y de 12:40 a 13:00 (exameny), por lo que el tiempo empleado en dicho programa es
de 3 horas aproximadamente en contra de las 4 establecidas en la IS 06 del CSN”,

Comentario:

Se aclara en este comentario la planificacion del curso aludido en estos parrafos ya que, debido a la
acumulacion de tareas durante la inspeccién y al poco tiempo del que se dispuso, no se pudo
realizar durante el desarrollo de la misma

El plan de aula y la duracion indicada en el dossier del curso entregado a la Inspeccion (4,5 horas,
de 8:30 h a 13:00 h) es menor al tiempo que actualmente se emplea en la imparticién del curso,
stendo del orden de cinco horas en los cursos de menos de 10 alumnos y superando ampliamente las
cinco horas en los cursos con un mayor nimero de alumnos. Tanto ¢l plan de aula como la duracién
se establecieron en el afio 2006 vy, erroneamente, no se han revisado de acuerdo con el aumento del
temario realizado en los 1ltimos afios y la realidad de la imparticién. Tras la Inspeccion, se ha
revisado la duracion y el plan de aula ajustandolo a los tiempos reales de imparticién (5 horas).

No obstante, se detalla a continuacion el contenide de ciertas partes del curso que CN Trillo
entiende relacionados con la formacion requerida en la IS 06, que la Inspeccién parece descartar y
que, tal como se¢ ha indicado, los representantes de CN Trillo no pudieron detallar durante el curso
de la inspeccion:

» El curso comienza con la explicacion de su contenido y objetivos. Tras éste, se realiza un repaso
del curso de Proteccién Radiolégica Basica, que permite a los alumnos recordar los puntos clave
de la materia lo que facilita considerablemente el posterior proceso de aprendizaje.

* La formacién en PCI se debe considerar como una extension del PEI, pues los incendios son

sucesos iniciadores susceptibles de ocurrir en Zona Controlada. En este apartado del curso se
imparten las normas de notificacién y actuacion en dichos casos.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/727
Comentarios

e El tema de Seguridad Fisica contiene aspectos de descripcién de la instalacién y del PEL En €l
se tratan los accesos tanto al emplazamiento como a los edificios, asi como las normas de
acceso y salida por las cuales se deben de regir los trabajadores tanto en situacion normal como
en emergencias. En este apartado se trata, como parte de las instalaciones, lo relativo a Zona
Controlada.

e Entendemos que la Comunicacién de Deficiencias de Seguridad y el Resumen se deben
considerar dentro de! temario pues se imparten las instrucciones para realizar la notificacién de
situaciones de riesgo nuclear o la Proteccién Radiologica, y en ¢l Resumen se realiza un
recordatorio de los puntes fundamentales del temario.

No todos los tiempos dedicados a los temas sefialados anteriormente pueden ser directamente
individualizados del plan de aula entregado a la Inspeccion, pero su duracion conjunta aproximada
¢s de una hora.

Este hecho, unido a lo indicado sobre el plan de aula real practicado, del que se ha enviado una
revision por correo electrénico al CSN el 21/06/2010, nos hace considerar que la duracion del
programa de formacién inicial especifica en PR impartida en CN Trillo superaba las 4 h
establecidas en la IS 06.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/727
Comentarios

Pagina 10 de 20, séptimo parrafo

Dice el Acta:

“Que del andlisis del temario del curso impartido en la instalacion tampoco resulta inmediato
identificar que todos los contenidos establecidos por la IS 06 estén encuadrados en dicho
programa”.

Comentario:

El dia 21/06/2010 se envia correo electrénico al Jefe de Proyecto de CN Trillo y a los inspectores
del CSN que han realizado el Acta de Inspeccion CSN/AIN/TRI/10/727 conteniendo una tabla que
relaciona el temario requerido por la IS 06 con el programa impartido en CN Trillo. No se han
identificado carencias respecto a lo requerido por la IS 06 del CSN,

Tras la Inspeccién, se ha revisado la duracién y el plan de aula realizando una Revision 1 del
mismo, el cual se envia al CSN en el mismo correo electrénico sefialado en el anterior parrafo. Este
programa revisado es el que se emplea para imparticién en CN Trillo desde el dia 01/06/2010.
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DILIGENCIA

En relacion con el Acta de referencia CSN/AIN/TRI/10/727, de fecha 31 de
mayo de 2010, los inspectores que la suscriben declaran, respecto a los
comentarios formulados en el Tramite, lo siguiente:

Comentario general

Se acepta el comentario

Pagina 4 de 20, primer parrafo

Se acepta el comentario.

Pagina 5 de 20, Ultimo parrafo

Se acepta el comentario.

Pagina 6 v 7 de 20, parrafos asociados al recorrido por planta

Los comentarios no modifican el contenido del acta.

Pagina 10 de 20, quinto y sexto parrafos

No se aceptan los comentarios.

Pagina 10 de 20, séptimo parrafo

No se acepta el comentario. Del analisis del temario establecido en la
revision 0 del procedimiento no era inmediato identificar que todos los
contenidos establecidos por la IS 06 estuvieran encuadrados en dicho
temario.

La revision 1 del citado procedimiento y las aclaraciones enviadas después
de la Inspeccion mediante correo electronico, si aclaran este aspecto.
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