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ACTA DE INSPECCION |

' = & i .|| funcionario adscrito al Departamento de
Industrla Innovamon ComerCIo y Turismo del Gobierno Vasco e Inspector de
Instalaciones Radiactivas del Consejo de Seguridad Nuclear, personado el dia 1 de
octubre de 2009 en la empresa EPTISA-CINSA INGENIERIA Y CALIDAD, S.A. sitaen la

B del término municipal de Basauri (Bizkaia), procedio a la
inspeccion de la instalacion radiactiva de la que constan los siguientes datos:

* Utilizacién de la instalacion: Industrial (Medida de humedad y densidad de suelos).

* Categoria: 2°.

* Fechas de autorizacion de puesta en marcha: 17 de Septiembre de 1990.

* Fecha de altima modificacion (MO-4): 24 de Enero de 2007.

* Finalidad de esta inspeccion: Control.

La inspeccion fue recibida por D i Jcfe del Laboratorio;

- i B\, Supervisor de la instalacion y D?|
: - Secretarla quienes informados de la finalidad de la misma,
manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Proteccion
Radiolégica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos de que el acta que se
levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma,
tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo cual se notifica a efecto de que el
titular exprese que informacién o documentacién aportada durante la inspeccion podria
no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

por el personal técnico de la instalacién, resultaron las siguientes
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OBSERVACIONES

- Lainstalacion dispone de los siguientes equipos y material radiactivo:

 Un equipo radiactivo marcafEiiEe=E, modeloliliiig con n° de serie 8873,
provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas, una de Cs-137, con n°® de
serie 406170, de 0,3 GBq (8mCi) de actividad nominal y otra de Am-241/Be,
con n° de serie 475315, de 1,48 GBq (40 mCi) de actividad nominal.

e Un equipo radiactivo marca S modelo B con n° de serie
16576, provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas, una de Cs-137, con
n° de serie 505842, de 0,3 GBq (8mCi) de actividad nominal y otra de Am-
241/Be, con n° de serie 471140, de 1,48 GBq (40 mCi) de actividad nominal.

e Un equipo radiactivo marc-nodelo- con n° de serie 36671,
provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas, una de Cs-137 con n° de
serie 751-680, de 0,3 GBq (8mCi) de actividad nominal y otra de Am-241/Be
con n° de serie 78-1498, de 1,48 GBq (40 mCi) de actividad nominal; dichas
actividades estan referidas a fecha 15 de julio de 2005.

e Un equipo radiactivo marca il modelo [l llcon n° de serie 37223,
provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas, una de Cs-137 con n° de
serie 77-4347, de 0,3 GBq (8mCi) de actividad nominal en fecha 9 de
septiembre de 2005 y otra de Am-241/Be con n° de serie 47-13442, de 1,48
GBq (40 mCi) de actividad nominal en fecha 5 de septiembre de 1989.

e Un equipo radiactivo marcaf | . modelol | con n° de serie 37479,
provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas, una de Cs-137 con n° de
serie 77-4685, de 0,3 GBq (8mCi) de actividad nominal en fecha 26 de enero
de 2006 y otra de Am-241/Be con n° de serie 78-2322, de 1,48 GBq (40 mCi)
de actividad nominal en fecha 19 de diciembre de 2005.

- La empresa [ ha realizado pruebas de hermeticidad dtdag)
fuentes radiactivas de los cinco equipos en las fechas fgle a%,

continuacion se detallan, con resultados satisfactorios en todos los casos:

Q

N° de serie equipo Fecha Hermeticidad
16.576 24/10/2008 y 1/6/2009
8.873 1/6/2009
36.671 13/2 y 13/7/2009
37.223 30/1 y 13/8/2009
37.479 13/2 y 19/6/2009
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- El correcto funcionamiento de los equipos radiactivos ha sido comprobado por la
empresa RIMMERERE- 125 siguientes fechas:

N° de serie equipo Fechas Revision
16.576 5/1y 1/6/2009
8.873 5/1 'y 29/5/2009
36.671 13/2 y 14/7/2009
37.223 29/1y 13/8/2009 (*)
37.479 13/2 y 22/6/2009

(*) certificado no disponible en el dia de la inspeccion

B8 ha revisado la integridad de las varillas-sonda de los equipos
on nameros de serie 8.873 y 16.576 en fechas 23 de
diciembre de 2008 y 8 de enero de 2009, con resultados positivos segin
certificados disponibles.

- Los otros tres equipos modelo Ellllcon nimeros de serie 36671, 37223 y 37479
tienen certificados de origen posterior como minimo a julio de 2005.

- Para la vigilancia radiolégica ambiental la instalacién dispone de los siguientes
detectores de radiacién, sobre los cuales se ha establecido un plan de calibracion
trienal con verificaciones anuales:

o B modelo BB n° de serie 1574, calibrado por el [

en septiembre de 2009.
. * modelo BRI n° de serie 1576, calibrado por eI
en septlembre de 2009.

- : 2 5 | n° de serie 33.947 calibrado por
eI — en septiembre de 2009.

B modelo IEISNNENENE n° de serie 13.548, calibrado por el [
en septiembre de 2009.

. B nodeloln° de serie 68.843, calibrado en
origen el 14 de diciembre de 2008.

- Para el funcionamiento de la instalacion se dispone de una licencia de Supery8

favor de D [l vlida hasta el 23 de enero de 205 1
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- El 26 de mayo de 2008 el supervisor de la instalacion impartié6 un curso con titulo
“Conocimiento del Reglamento de Funcionamiento de la Instalacion IRA-1327 y
Plan de Emergencia’” de 2,5 horas de duracién, al que asistieron los ocho
operadores de la instalacién segun consta en registro MOD-FOR.

- Para la utilizaciéon y manejo de los eq

uipos radiactivos se dispone de ocho licencias
de operador a nombre de D.

validas como minimo hasta marzo

- El control dosimétrico del personal de la instalacion se lleva a cabo mediante nueve
dosimetros individuales de tipo termoluminiscente, a través de la empresa
o e B de Valencia, estando disponibles en la instalacion los
historiales dosimétricos, actualizados hasta el mes de agosto de 2009, no
observandose valores significativos.

- Segun el Reglamento de Funcionamiento de la instalacion, los trabajadores
profesionalmente expuestos estan clasificados como de tipo A.

- La vigilancia médica de los nueve trabajadores expuestos, especifica para
radiaciones ionizantes, ha sido llevada a cabo en el centro médico Sociedad de
Prevencioniiiiii i on fechas entre el 31 de octubre y el 2 de diciembre
de 2009.

- En la instalacién se dispone de un Diario de Operaciéon General, en el cual se
anotan los desplazamientos de los equipos radiactivos para revisiones; los envios
de los dosimetros para su lectura y la vigilancia radiolégica ambiental mensual.

- Segun se manifiesta a la inspeccion los equipos radiactivos marca _
modelo 3411-B con numeros de serie 8.873 y 16.576 se encuentran desplazados
junto con sus diarios de operacion en Pasaia (Gipuzkoa, EEEEEEEEEREEEEENENEE)
y Arrasate-Mondragén (Gipuzkoa, lil#llll). Se manifiesta también a la inspeccion que
ambos equipos siempre pernoctan en los bankeres ubicados en cada una de las
localidades mencionadas anteriormente.

- Se dispone también de un Diario de Operacién por equipo, comprobandose
la inspeccién los diarios de los equipos n® 37.479 y 37.223, en los cuales sfase)

cada desplazamiento del equipo, anotando la hora de salida, el destino y ldhog
SRR
llegada. 5]
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D.F T manifiesta ser el consejero de seguridad de la

empresa para el transporte por carretera de mercancias peligrosas.

Se manifiesta a la inspeccion g
realiza medlante vehlculos

Ios ed }‘o 0S radlactlvos se

; . | para Ios cuales sedlspone de placas naranja con
el N° ONU 3332 y rombos con la sefal de radiactivo, y que los traslados a Madrid
para revisiones son contratados a EEE | T

Del mismo modo se manifiesta a la inspeccion que los vehiculos utilizados para el
transporte son sefalizados con las placas de mercancia peligrosa y rombo
radiactivo.

También se manifiesta que para cada salida de un equipo radiactivo se genera una
carta de porte, utilizando un formato con los datos de cada equipo en el cual
aparecen instrucciones especiales de manejo y emergencia con teléfonos de
interés, que es particularizado con los datos de fecha, destino y conductor
correspondientes, mostrandose a la inspeccion una hoja de porte asi generada dias
atras.

El informe anual correspondiente al afio 2008 ha sido entreagado en el Gobierno
Vasco el 16 de mayo de 2008.

El titular dispone de la podliza n° & il contratada con la Compainia

*de seguros y reaseguros para responder a los dafios que
pudieran originarse por el funcionamiento de la instalacién radiactiva y se halla al
corriente en el pago de su prima hasta el 1 de enero de 2010.

En el momento de la inspeccion se encontraban en el bunker los equipos con n° de
serie 37.479 y 37.223, manifestandose que el equipo con n° de serie 36.671 habia
salido a obra.

El lugar donde se almacenan los equipos radiactivos en el Iaboratorio de
materiales, consta de un local accesible a través de puerta K
B on cuyo interior se encuentra un recmto
blindado construido en hormigén, con dos puertas metalicas en su parte superior
cerradas mediante candados. Dicho local esta clasificada segun el Reglamento
sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes como zona vigilada
con riesgo de irradiacion y sefalizada de acuerdo con la norma UNE 73.302, y
dispone de extintor de incendios en su entrada.




CSN-PV/AIN/16/IRA/1327/08
Hoja6de 7

F18 CONSEJO DE

42 SEGURIDAD NUCLEAR

- Realizadas mediciones de tasa de dosis en la instalacion con los equipos nimeros
de serie 37.223 y 37.479 en el almacenamiento los valores detectados fueron los
siguientes:

0,11 uSv/h en el pasillo lateral, zona comun del edificio
0,10 uSv/h en la pared de la habitacién que aloja el bunker.
0,13 uSv/h en la puerta, abierta, de la habitacion que aloja el bunker.
0,30 uSv/h en contacto con la pared frontal del bunker
1,20 uSv/h en contacto con la pared derecha del bunker.
0,70 uSv/h en contacto con la pared trasera del bunker.
0,80 uSv/h en contacto con la pared izquierda del banker

20 pSv/h en el lugar de las tapas del bunker, abiertas.
Fondo en el puesto de trabajo de la sala de la cortadora.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefala
la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear con la redaccion
establecida en la Ley de 33/2007, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el Reglamento
1836/1999 sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas modificado por el RD 35/2008, el
Reglamento 783/2001 sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y la
referida autorizacion, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en la sede del
Servicio de Instalaciones Radioactivas del Departamento de Industria, Innovacion,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.

2o 1

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de noviembre de 2668+

Fdo' LS
INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacion, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.
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