








  





   









           



 









           





        





           





          



 











 



        



 





 

             



 



       



         



         







     





   

              



       



              



 













   





             

               





            





             

   

              





 



 





 



 





 





                 



             





              











 

                



     







 

     



              



  



 



     





 



 



 



 



               



           

       

              



             













 

          







          



  





             



            



 

 

 



            





  



            

           

 



















 







 







  



            











               

             



 

 

 







 

 

 











               

             



 

 

 





            



 

 

 



               



 

 

 









 



 

 







 

 









 



               





            





  

 











  

 





               



 

  

  

  

  

 



 





   

      

             





















 

 





 

 

              

            



  



  



 

  



  

  

 

 





   

 

   

           





            



   









 

              



  















  

          





  

                





   

 



   

 



    

 

 

   

  

               

 



   









 



   

 



   

 





   

 







 





            

         







    

 



            



   

 



   

 

   

  









   

  

  



   

        





            

           



 





              

 







 

                













 



             



 



             



   









  







 



             



 



 



            

           



              



            



   

 







   

 







   

 



             





   









 

   

  



   

 

   

   

   



          





 

 



              

 

   

  







            









 

             

             



    

  



              



















   

  

             



            

              



  

              



 

            



     





   

 

 







            



           



 



















   

 

   

 

   

 

   

 





  

 

   

 



   

 



         



 

   

 







 

            







 

 









 

 

         





      

 



 

           

 

 





        



 

           



 

















 

 

               















                

 



 

 

  



            







 









 

  



 



           

       









 

  











 

           



 

   







               



  



  

 

  



 





  

 



          

           

 



 

  

  



 













          



        







 

  



 





 

  



           



 

  



             

 



  

  

  

  

  

  

 

  











  



           



 

  



 



            





        



 

  

  





 



              

            







 

  

  











              







           

           



 

  



     



    



            





            





 





          

            

              















 



 

 

 

 



    





 

 

 

 



         

          





 

  

  

   

 

  

          











   









   



 





 

  

  

   

 



  

            

            









  

   



          

           









          

            









   









          



    



             



    

 

  



  

   

 

  

  

  

 



  



            

             









  

   



             



 

  









  

  

 

              



  

  

 

  



  

   

 

  

  

   

 

  



  

   

 

  



   

   



 

  

  

   









 

  

            

            









  

   



          

           

            







 

  



  

   

 

  

           



  

  

 

  

  

   











           

          

         

          



  

         

             



    





  

   







            







           

          



        







          



              



  









  

    



            



 

           



           



  

  



 



  

           



 



  

     





































  

  

 



  

  

         



  

  

  



  

  

 



  

  







 





  



 

  

  

  











 





  



 

  

  

  



 

           



        



 

  

  

  

  



 

           



        



 

  

  

  

  











          

        

 



 

 

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  





        



 

 

  

  

  

  





 



 











 

  

  

  

  





          





 

 

  

  

  





  



         



 

 

  

  

  



  



          













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

             



   







 











              





    









             

     





     



 



         





  





  

 







   

















  





  

             



   







  







            





          





  

             

          



   







  



   



         











  





         





 



  

           





             



     

      



             

 

              

 



       

 

          

           





            



  

         











  





  

           



           



  

         



  





  







  





  

            



  



 



  

           

            





              

         









   









 



   





   



  





       





           











 



  







    





















           

             















   

 



             



  

    

   

   

  

  

   

  

   

 

   

   









   

  

  

   

  

 

  

  

   

   

   

    



    



   

  

   

   

  

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   









   

   

  

   

   

   

   

   



   

   

   



   

   



   

   

    



   

   

  

   

           



   

   

   

   

   

   

   

   

   









   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



      

       

             





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 









            



             







 









 


Comentarios 



Hoja 1 de 18 



















 



 


Comentarios 



Hoja 2 de 18 

“Control de materiales/estado en cubículos con componentes 
de seguridad” 



“3 de noviembre de 2021. Edificio salvaguardias U2. Cota: + . Cubículo: .  

Sala de MSIV/FWIV. MS2-HV-4798B. Había un tubing vertical con identificación de tren A que estaba 
flojo. La inspección comprobó que se podía mover e impactar en el cable de final de carrera de la válvula 
y que era un tubing de más de dos metros de longitud que no tenía un soporte intermedio. La inspección 
valoró preliminarmente que en caso de sismo el impacto en el conduit del final de carrera sería mínimo. 
La inspección solicitó información adicional al titular”. 









 



 


Comentarios 



Hoja 3 de 18 

 



“OTNP 1408183. La OTNP se encontraba pendiente de cierre”. 









 



 


Comentarios 



Hoja 4 de 18 

 



“20 de diciembre 2021. Edificio Auxiliar. Cota: . Cubículo:  

Zona de acopio al lado bomba B de componentes U2 (operable). Había un carrete sin anclar, tenía una 
cadena que se retiraba con la mano y el punto de anclaje eran las botellas de argón que se encontraban 
también sin sujetar”. 











 


Comentarios 



Hoja 5 de 18 

 



“27 de diciembre 2021. Edificio Auxiliar. Cota: . Cubículo: . 

Bomba de componentes CC2-PP2B. El sombrerete del detector de incendios esta casi en contacto con el 
motor de la bomba. La inspección estimó que en caso de sismo podría impactar con el mismo. La inspección 
solicitó información adicional al titular sobre los criterios de diseño de separación”. 





                   





 


Comentarios 



Hoja 6 de 18 

   
 



“28 de octubre de 2021, Edificio eléctrico U2. Cota: . Cubículo:  

Varias puertas de las cabinas de interruptores de 6,3 kV tren B con uno de los dos cierres abierto. 

28 de octubre de 2021. Edificio Eléctrico U2. Cota: . Cubículo:  

Varias puertas de las cabinas de interruptores de 6,3 kV tren A con uno de los dos cierres abierto”. 



“28 de octubre de 2021. Edificio Turbinas U2. Cota: . Cubículo:    

Puerta (barras normales) de la bomba de prueba hidrostática abierta”.  



“10 de noviembre de 2021. Edificio Eléctrico U2. Cota: . Cubículo:  

Sala interruptores tren B. Hay algunas puertas frontales de cabinas de 6,25 KV que no están bien sujetas: 
Bombas CC2-PP-2B y CCX-PP-2. 

10 de noviembre de 2021. Edificio Eléctrico U2. Cota: . Cubículo:  

Seguimiento sala interruptores tren A. Hay algunas puertas frontales de cabinas de 6,25 KV que no están 
bien sujetas: Bomba CC2-PP-2A 

10 de noviembre de 2021. Edificio Eléctrico U1. Cota: . Cubículo:  

Seguimiento sala de interruptores tren B. Hay algunas puertas frontales de cabinas de 6,25 KV que no 
están bien sujetas: trafo T14B, bomba carga 3 (tiene un dedo de holgura), bomba SW1-PP-01B (PT de 24 
de agosto, la holgura es considerable)  

23 de diciembre de 2021. Edificio Eléctrico U1. Cota: . Cubículo:  

Seguimiento DG3 tras secuencia de cargas. Puerta de armario eléctrico sin ajustar bien un cierre”. 

 



                











     







 



 


Comentarios 



Hoja 7 de 18 

 



“Carro sin amarrar a su cadena detrás de las cabinas de barras normales”. 











 





 



 


Comentarios 



Hoja 8 de 18 

 



“5 de octubre de 2021. Edificio Exteriores. Cota: . Cubículo:  

. Impulsión tren A. Colilla pegada en vigueta vertical (primera curva en el tramo de 
impulsión).   

. Tren B. 2 Viguetas vertical cerca de SW1-560B con varias colillas (observación 
repetida) 

 

19 de octubre de 2021. Edificio Eléctrico U1 y U2. Cota: . Cubículo:  

Una colilla encima de chapa metálica de bandeja de cables (foto hecha desde el andamio instalado) 

 

3 de noviembre de 2021. Edificio Salvaguardias U2. Cota: . Cubículo:   

Vigueta con debris en su interior incluyendo alguna colilla antigua. 

 

12 de noviembre de 2021. Edificio Exteriores. Cota: . Cubículo:  

. Tren A. Restos de lo que fue un filtro de una colilla. 

 

30 de noviembre de 2021. Edificio Exteriores. Cota:  Cubículo:   

.  Tren B. Zona Norte (más allá zona ). Colilla antigua. 

.  Tren A. Zona Norte. Galería de impulsión bombas tren A. Colilla en el suelo”. 





                  



 



 


Comentarios 



Hoja 9 de 18 

 



“13 de diciembre de 2021. Edificio Combustible U1. Cota: . Cubículo:  

Seguimiento zonas de acopio. En la zona de acopio de  correspondiente al anillo de sellado de 
la cavidad había 3 bombonas de propano. Revisando la documentación, la inspección comprobó que 
habían estado almacenadas en la cavidad. El titular manifestó a la inspección: 

“Las botellas están recogidas en la solicitud de acopio CON-1-21/28, válida desde el 20 de noviembre 
hasta el 25 de diciembre. Se han utilizado para realizar calentamientos locales previos a algunas 
soldaduras. Su uso durante el montaje del anillo de sellado quedó recogido en la solicitud de acopio y en 
los procedimientos de ejecución aplicables. 

La carga térmica del gas fue evaluada, resultando en una carga térmica específica baja y sin afección en 
el nivel de carga térmica de la zona. 

En la zona se dispone de diversos medios de extinción, acordes con el nivel de carga térmica, y en recarga 
además se dispone de vigilancia continua durante la mayor parte del tiempo. 

Respecto a las condiciones de almacenamiento, el propano tiene una temperatura de autoignición de 450 
ºC, aproximadamente, lo cual descarta cualquier riesgo por altas temperaturas en la zona durante el 
almacenamiento. 

Por otro lado, cabe señalar que el proceso de precalentamiento se ajustó a las recomendaciones 
establecidas en el Apéndice D de la Sección III de ASME BPVC” 

La inspección solicitó al titular información sobre el permiso de almacenamiento en Combustible”. 











 



 


Comentarios 



Hoja 10 de 18 

 



“27 de diciembre de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: . Cubículo: . 

Había una zona de acopio a 1 m de las botellas de gases explosivos (H2 de calibración). La inspección 
solicitó información adicional al titular. La inspección comprobó que en el en el ARI no estaba identificado 
el almacenamiento de botellas de gases explosivos como riesgo especifico de la zona (solo en el plano)”. 





 



“El gas almacenado se emplea en la calibración de los canales asociados a los recombinadores y es una 
mezcla de 1% H2 y 99 %N2, lo que se considera como una mezcla inerte, tal y como indica el color verde 
en la parte superior de la botella (se adjunta tabla con el código de colores). 

El límite inferior de explosividad (LIE) del H2 es del 4% en volumen, por lo que una fuga de mezcla (99% 
N2 + 1% H2) no creará ningún Área ATEX alrededor del punto de fuga donde pueda formarse una mezcla 
explosiva. Por tanto, no sería necesario considerarlo como zona ATEX. 

Por otro lado, respecto a los cálculos de carga térmica de la zona, aplican las consideraciones siguientes: 

 El H2 fugado (recordemos que es el 1%) se diluiría rápidamente por toda la planta, que es bastante 
diáfana (no hay muchas puertas) y extensa. Incluso podría diluirse en otras elevaciones por lo que 
la concentración final sería despreciable. 

 El edificio tiene una renovación de aire contante y en caso de fugas en las botellas se eliminará al 
poco tiempo por la propia ventilación, por lo que el H2 fugado se consideraría una carga térmica 
transitoria. En los cálculos de carga térmica solo se consideran las cargas térmicas permanentes 
(bandejas, equipos eléctricos y mecánicos, material almacenados y zonas de acopio permanente). 

 Pese a que el poder calorífico del H2 es alto de (aprox. 34.000 kcal/h, 3 veces más que cualquier 
combustible o aceite), hay poca masa (8 botellas de la mezcla, al 1% del peso del contenido), por 
lo que se espera que el incremento en la carga de la zona/área sea despreciable.       

No obstante, se comenta con el responsable y se aparta el material lo físicamente posible, si bien no se 
considera que exista un riesgo específico, dado que las botellas están almacenadas de manera correcta, 
sujetas a las verificaciones pertinentes. 

Adicionalmente, la zona de acopio está formada por una aspiradora, un bidón y un cubo, objetos que no 
pueden provocar una chispa y por lo tanto no se consideran fuentes de ignición que puedan afectar a las 
botellas”. 

  



 


Comentarios 



Hoja 11 de 18 

 



“29 de diciembre de 2021.Edificio Exteriores U2. Cota: . Cubículo:  

Había almacenado una caja de madera encima de un pallet al lado de los trafos”. 







                   



           



  



 


Comentarios 



Hoja 12 de 18 

 



“24 de noviembre de 2021. Edificio auxiliar. Cota: . Cubículo:  

La puerta S43A RF3h tiene un dedo de holgura en la zona superior del solape (debe de estar un poco 
descuadrada)”. 







  



 


Comentarios 



Hoja 13 de 18 

 



“30 de noviembre de 2021. Edificio eléctrico U1. Cota: . Cubículo:  

Sala interruptores tren A. Manilla de puerta sin 1 tornillo”. 







  







 



 


Comentarios 



Hoja 14 de 18 

“ISN” 



“Este trimestre ha habido un ISN relacionado con el comportamiento o actuaciones del personal de 
operación”. 







 



 


Comentarios 



Hoja 15 de 18 

“Inoperabilidad Tren A de Componentes por fallo motor bomba ” 



“El día 5 de diciembre, durante la puesta en servicio del tren B de esenciales de la Unidad 1, se produjo 
la salida de agua que a través de la tapa del depósito de captación de bolas del sistema de limpieza del 

, que afectó al motor de la bomba SW2-PP-02A (bomba limpieza tubos intercambiador CC2-HX-
01A) que se encuentra en el mismo cubículo a unos cinco metros de distancia. El titular procedió a la 
declaración de inoperabilidad del tren A de componentes mientras duró la sustitución del motor. 
Adicionalmente también procedió a la sustitución del motor de la bomba de limpieza de  SW1-
PP-02B”. 













 


 
 
  



 


Comentarios 



Hoja 16 de 18 

 



“CA-AL1-21/047. AF1-TK-03, MW1-TK-01 y RW1-TK-01 (04/10/2021) 

Motivo: durante la inspección del CSN a plan de gestión de vida de 2021 (AL0-1213/21) se identificó la no 
consideración del efecto de envejecimiento “agrietamiento por corrosión bajo tensión” en la evaluación 
de la superficie exterior de los tanques de acero inoxidable incluidos en el alcance del PGE-19. De esta 
forma, no se había considerado la necesidad de realizar una inspección única en una muestra de los 
tanques en el alcance del programa para descartar la existencia de dicho efecto de envejecimiento antes 
de entrar en el periodo de operación a largo plazo. 

 Alcance inspección:   

Revisión de la EVOP en la que el titular basa la expectativa razonable de operabilidad en que las 
inspecciones previas realizadas en los tanques no han mostrado indicios de la existencia de defectos. 
Tampoco se habrían encontrado restos en las rondas periódicas realizas por el turno de operación. Por 
otro lado, los tres tanques están monitorizados en continuo mediante la correspondiente instrumentación 
de nivel”. 









 



 


Comentarios 



Hoja 17 de 18 

“PT.IV.219. Requisitos de vigilancia” 



“26 de octubre de 2021. Prueba: OP2-PV-08.02.2. Operabilidad generador diésel DG2”. 



“30 de noviembre de 2020. Prueba: OP1-PV-08.02.2. Operabilidad generador diésel DG1”. 





“26 de octubre de 2021. Prueba: OP2-PV-08.02.1. Operabilidad generador diésel DG2”. 



“30 de noviembre de 2020. Prueba: OP1-PV-08.02.1. Operabilidad generador diésel DG1”. 

 



 


Comentarios 



Hoja 18 de 18 

“ATP-AL1-967”“ATP-AL1-968” 



“ATP-AL1-967 

Descripción: alimentación eléctrica provisional a ventiladores VA2-FN-28A1 y 28A2”. 



“ATP-AL1-968 

Descripción: alimentación eléctrica provisional a ventiladores VA2-FN-28B1-M1/M2 y 28B2-M1/M2”. 





“ATP-AL1-967 

Descripción: alimentación eléctrica provisional a ventiladores VA1-FN-28A1 y 28A2”. 



“ATP-AL1-968 

Descripción: alimentación eléctrica provisional a ventiladores VA1-FN-28B1-M1/M2 y 28B2-M1/M2”. 












