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ACTA DE INSPECCION

! Inspectora del Consejo de

Segurldad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el dia veintiocho de julio de dos mil once
en la empresa A.G. TUBOS EUROPA, S.A. ubicada en la -
—en T.M. de Jerez de Los Caballeros, Badajoz.

Que la visita tuvo por objeto realizar una inspeccién de control a una
instalacion radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a fines
industriales, cuya ultima autorizacién de modificacion (MO-1), fue concedida
por la Direccién General de Ordenacion Industrial, Energia y Minas de la Junta
de Extremadura con fecha 13 de diciembre de 2006 (NOTF-MO-113.12.06),
asi como la modificacién (MA-1) aceptada por el CSN, con fecha 29 de
diciembre de 2009.

Que la Inspeccién fue recibida por D. [ £ Responsable del
Dpto. de Calidad y Supervisor de la mstalamon radiactiva quien, en
representacion del titular, acepté la finalidad de la inspeccion en cuanto se
relaciona con la seguridad y proteccién radiolégica.

Que elllos representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
reviamente al inicio de la inspeccidén que, el acta que se levante de este
~-acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma,
..tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de
ficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a
os efectos de que el titular exprese qué informacién o documentacion
/' aportada durante la inspeccidon podria no ser publicable por su caracter
confidencial o restringido.

N

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la
informacién requerida y suministrada, resulta que:

1.- Situacidn de la instalacion (Cambios, modificaciones, incidencias)

“A.G. TUBOS EUROPA, S.A.” es el titular de una instalacion radiactiva
de tercera categoria con referencias IRA/2708 e IR/03/04 autorizada a
desarrollar las actividades de “medidas de espesor en continuo con fines
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de control de procesos’” mediante la utilizacion de “dos equipos
generadores de rayos X y la posesion de uno de reserva’ en la
maquina denominada “Laminador’ ubicada en una de las naves del
citado emplazamiento.

- El titular manifiesta que desde la inspeccién del CSN de 21.07.10:

e Habia elaborado e implantado el procedimiento de comunicacion de
deficiencias recogido en el articulo 8, bis del RD 35/2008, incorporado
en los partes diarios de incidencias y anomalias en prevencién de
riesgos laborales.

¢ No se habian producido anomalias o0 sucesos notificables.

¢ No se habian registrado comunicaciones de deficiencias.

e La planta se encuentra en situacién de ERE desde septiembre a 2010
con jornadas de trabajo de dos dias por semana.

- El dia de la inspeccién los dos equipos de rayos X se encontraban
instalados en el laminador, que se encontraba parado en tareas de
mantenimiento y el tercer equipo se encontraba almacenado, segun se
detalla en el apartado n° 3 del acta.

.- Personal, trabajadores expuestos

Para dirigir el funcionamiento de la instalacién radiactiva existe un
Supervisor, provisto de la licencia reglamentaria, en el campo de
aplicacion de control de procesos tecnlcas analiticas y actividades de
bajo riesgo”, B : ' 20.11.12) que manifiesta estar
localizable y disponible durante el mismo.

- El supervisor B s también supervisor de la instalacién
IRA/2541 situada en otra nave del mismo recinto industrial.

- El supervisor habia realizado en el mes de abril (01.04.11) y en
colaboracién con el servicio de prevenciéon de Riesgos Laborales, una
sesion informativa para los trabajadores de la fabrica. Disponible el
programa y contenido de la citada sesién para “equipos medidores de
espesor de chapa de acero por rayos X’
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El titular ha realizado (RF) y manifiesta que se mantiene la clasificacion
radiolégica de los trabajadores expuestos en “categoria B”. Se considera
como tal al personal con licencia (actualmente el supervisor).

El titular efectua el control dosimétrico del trabajador expuesto mediante
dosimetro individual DTL de lectura mensual y dispone del historial
dosimétrico completo (dosimetria de las dos instalaciones) y actualizado
con registros en el diario de operacion de las fechas de llegada y
recambio de dosimetros e informes.

La gestién de los dosimetros personales esta concertada con el Servicio
de Dosimetria Persona ', que remite un informe por

mes y un informe anual por trabajador con las dosis mensuales del afio.

Se manifiesta que no se ha producido ninguna incidencia o anomalia en
relacidn con el uso de los dosimetros personales ni con las dosis
mensuales asignadas, aunque si con algunos periodos de recambio
mensual, debido a problemas en el reparto dentro de la fabrica. Se han
realizado anotaciones en el diario de operacion.

El informe anual de 2010 y el dltimo informe del mes de mayo de 2011
para un usuario mostraban valores inferiores a 1 mSv en dosis
acumuladas afo (0,12 mSv) y en dosis acumulada periodo de cinco
afnos (0,91 mSv).

quipos generadores de rayos X y dependencias.

3 La autorizacién de modificacion MO-01, modificada por la autorizacion
“expresa MA-01 incluye:

Etf n° 7 (equipos): “fres equipos generadores de rayos X marca
H i | dos de ellos Modelo £ 1 uno Modelofi®
todos ellos de 90 kV y 0,3 mA”.

Segun la documentacién aportada los dos equipos de rayos X instalados
en el Laminador en los medidores de espesor tipo F 3500 n/s 10077-1y
F 3500 n/s 10077-2, uno en la zona de entrada y otro en la zona de
salida se identifican como i n/s 023090902 y EEEE n/s
024090902 respectivamente.

El tercer equipo -n/s 37117221, permanece almacenado como
equipo de repuesto.
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- Se manifiesta que desde la instalacién de los dos equipos en abril de
2010, después de distintas averias y reparaciones ya comentadas en el
acta de 2010, no se habian producido nuevas intervenciones y cambios
y los equipos se encuentran funcionando con normalidad.

Nota.- La inspeccion ha observado una errata en la fecha del informe de
intervencion de _ue figuraba en el acta de 2010, donde se
indicaba “de 6 a 8 de octubre de 2010” cuando deberia decir “de 6 a 8 de
octubre de 2009”.

- Eldia de la inspeccion el Laminador se encontraba parado en tareas de
mantenimiento. Dispone de una valla de seguridad en todo su perimetro
con varias puertas y fue posible la aproximacién a los bastidores con los
equipos de rayos X por apertura de las dos puertas de seguridad que se
controlan desde la cabina de control; estas puertas disponen de
sefalizacién luminosa roja/verde en torre y de un pulsador que tiene que
ser activado (piloto encendido) desde la cabina de control para poder
acceder a la zona (se pulsa y la sefalizacién pasa de roja a verde).

- El supervisor habia colocado un cartel de identificacién de cada equipo
de rayos X en el exterior de las puertas de seguridad en la valla en la
zona de entrada y en la zona de salida que incluye la sefalizaciéon de

norma UNE 73-302 y los datos del tipo de medidor, tubo y generador,

suministrador y caracteristicas técnicas maximas (kV, mA), todos ellos
coincidentes con los de la documentacién.

Asimismo habia colocado una placa troquelada sobre el bastidor en “C”
donde va instalado cada equipo de rayos X con sus datos identificativos

=~y n/s (n/s 023090902 en entrada y n/s 024090902 en
salida) y sefalizacion norma UNE. El tubo de rayos X se encuentra
inserto en la zona superior del bastidor y emite siempre en posicién
vertical.

- Las zonas de la instalacién préximas a los bastidores y junto a los
cuadros de mandos, estan sefalizadas frente a riesgo a radiaciones
ionizantes como “zona vigilada®.

- Los equipos de rayos X se controlan desde la cabina de control y desde
dos cuadros de control de mandos locales uno en la zona de entrada y
otro en la zona de salida del Laminador; entre estos cuadros de mandos
y la zona donde se encuentran los bastidores con los equipos de rayos
X existen unas puertas de proteccion y hay un dosimetro DTL. Los



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00

Fax: 91 346 05 88

WWW.CSN.es

CSN/AIN/07/IRAI2708/11

i CONSEJO DE

Il SEGURIDAD NUGLEAR
R Hoja 5 de 8

paneles disponen de pulsadores para mover el bastidor y de pulsadores
de emergencia.

- El estado de funcionamiento de ambos equipos de rayos X y el estado
de su obturador se indica mediante sefalizacién luminosa en torre
ubicada en la parte superior de los cuadros de control de mando local,
(amarilla intermitente como equipo conectado con tension, con luz verde
obturador cerrado y con luz roja obturador abierto y amarilla permanente
equipo sin tension); senalizacion luminosa en el propio panel
(verde/roja) y sefalizacion luminosa en el exterior del bastidor (piloto
verde/rojo).

- En la cabina de control, desde donde se controla habitualmente el
funcionamiento del Laminador, las pantallas informan sobre el
funcionamiento mediante trébol negro en rectangulo rojo o verde, sobre
el estado de la apertura o cierre del obturador y sobre las condiciones
de tension de 85.0 kV y de intensidad de 0.30 mA, siempre fijas con
pequefas oscilaciones. Asimismo se controlan todas las seguridades de
la maquina

Durante la inspeccién se comprobd también el funcionamiento de las
sefalizaciones (luminosas y en pantallas) en correspondencia con el
estado de los obturadores desde los paneles de control, locales y
cabina; las tasas de dosis medidas se detallan en el apartado n° 4 del
acta.

La instalacién dispone y mantiene los medios para garantizar la
seguridad fisica y evitar la manipulacion de los equipos por personal no
autorizado. La instalaciéon tiene control de acceso desde el exterior al
recinto donde se encuentra la fabrica y el acceso a los propios equipos
se encuentra limitado por barreras que se controlan y se abren
unicamente desde la cabina de control.

¢ En relacidén con la asistencia técnica de los equipos de rayos X, el titular
no dispone de contrato con la empresa suministradora (iiEieE v
segun se manifestd no se habian producido nuevas intervenciones ni
cambios de tubos desde abril de 2010, situacién ya comentada en
parrafos anteriores.

4,

Vigilancia radiolégica

- La instalacion dispone de medios para llevar a cabo la vigilancia
radiologica:
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o [NEENSRRRERNRERN o e 76657 n/s 502. Calibrado en[[NIM on

mayo 09. Disponible certificado de calibracién n°® 7078.

- El titular ha establecido un programa de calibraciones y verificaciones
reflejado en procedimiento escrito PT-RAD-02 Rev. 2 de 06.06.11, que
ha sido revisado para incluir periodos de calibracién de cuatro afios y de
verificaciones anuales externa y mensuales internas, con hoja de
registros de estas actuaciones.

- La verificacion anual de 2010 se habia llevado a cabo a través de
il frente a fuentes de Cs-137 y Co-60 el 13.09.10, que
elabora un informe en el que se concluye su correcto funcionamiento. _

e Eltitular realiza la vigilancia radiolégica en la instalacién y la revisién de
los equipos de rayos X para garantizar el buen funcionamiento de los
mismos desde el punto de vista de la proteccién radiologica con distintas
periodicidades:

- Mensualmente, mediante dos dosimetros de area identificados como
ambientales y denominados “Area 1 Entrada” y “Area 2 Salida” ubicados
en los paneles locales de los equipos de rayos X de entrada y salida del
laminador respectivMambian y se leen mensualmente. Son
-gestionados por Las dltimas lecturas mensuales

solicitadas y disponibles correspondientes a los meses de marzo, abril y

mayo de 2011 mostraban valores de fondo (0,00 mSv).

Mensualmente: mediante la aplicacion del procedimiento PT-RAD-01
rev.2 15.01.09 *“Control de medicién vy verificacion del buen
funcionamiento de los equipos de medicion de rayos X” por el cual el
- supervisor efectiia medidas de niveles de radiacién a 0,75 m, 2m y zona
de operador y pupitre de control del laminador, con obturador abierto y
cerrado, revisa las sefalizaciones y verifica las medidas de seguridad.

- Los resultados se registran en una plantilla por actuacién y se
representan en graficas por meses y afnos. Disponibles las Gltimas
verificaciones solicitadas, meses de mayo y junio 2011 con valores
inferiores a 6 pSv/h en las cercanias de ambos equipos de rayos X e
inferiores a 0,5 uSv/h en la zona de operacién y con todas las revisiones
y los controles “correctos”.

- Semestralmente: La empres-’ realiza dos visitas por afio
en la instalacion con verificaciones de niveles de radiacion en posicion
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de operador y zona mas cercana y de sefializaciones y seguridades y
emite informe por actuacion.

- Disponibles los mformes correspondlentes a las visitas de 17.12.10 y
21.06.11 del técnico | , que indican valores de fondo en
ambos equipos en las posiciones acceS|bIes mas cercanas y el
funcionamiento correcto de los sistemas de seguridad radiolégica.

e Durante la inspecciéon se midieron tasas de dosis con el laminador
parado por mantenimiento con los equipos conectados y obturadores
cerrados:

- En las cercanias de los bastidores, de los dos paneles de mandos
locales y detras de las puertas de protecciéon de acceso a los mismos,
en las puertas de seguridad de acceso a la zona de los equipos y en la
cabina de control, todas ellas inferiores a 0,5 uSv/h.

5.- Informes y registros.

- La instalacién dispone de un Diario de Operacion sellado por el CSN y
registrado con el n°® 2.05 (10.05.05 a 20.07.11), cumplimentado y
firmado por el supervisor en periodos mensuales.

En él se registran desde la inspeccion anterior de julio 2010, datos
relativos al funcionamiento de la instalacion, entre ellos revisién de
/ procedimientos, situacion de la empresa en ERE, imparticién de
' formaci6n, dosimetria, vigilancia de areas, actuaciones de la empresa

—/ verificacion del monitor de radiacion.

- El titular dispone de otros registros y bases de datos que complementan
las anotaciones del diario de operacion, referenciados en los distintos
apartados del acta.

- El titular habia remitido al CSN el informe anual correspondiente al
funcionamiento de la instalacion durante el afo 2010 dentro del plazo
reglamentario, Entrada n°® 6065 31.03.11).

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacién del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
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Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida- autorizacién, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicade. en Madrid y en la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a nueve‘de 'ago to de dos mil once.

TRAMITE. En cumplimiento-'de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado para que con su firma,
lugar y fecha, manlﬁeste su conformldad o reparos al contenido del Acta.
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