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Alunto: Incluaión de punto en el orden del dla de una pr6xina raunI6n del Pleno 

En cumplimiento de lo que dispone el articulo 33.3 del Estatuto del Con8ejo de Seguridad 
Nuclear. solicito se Incluya en el orden del di. de una pr6xina l8t.I1i6n del Pleno del CSN. el 
siguiente punto: -ucciones. post..Fukushima: LinItaci6n temporal del almacenamiento en 
piscinas del combustible gastado en las CC.NN. espaftoIas, • fin de lCOtar el inwnIarto de 
producIDa de fisi6n susceptibles de fuga en CIIO di acddInt8w

• 

Bajo el anterior epigrIfe. Yal amparo de lo que disponen los artIcuIos 24.2.b) Y26.1.b) del 
Estatuto del Con8ejo de Seguridad NucIe8'. según cu." tanor los Consejeros pueden pI8atar 
iniciativas de poI1tica reguladora o propuestas de nueva nonnativa para IV apmbacI6n por el 
Pleno. el Consejero que suacrIbe propone que _inicien por parta de 111 Diwcciola T6cnicIs 
los b'abajos pertinentes • efecIDs de la apmbacI6n en el plazo múimo de lit afto de una 
Instrucción de Seguridad que limite el tiempo di aIrnacenImIento de eIameIa de combustible 
gastado en las piscinas de las Clldla en los fim*los de la propueeta adjunta. 

En Madrid•• 26 de septiembre de 2011. 



., 

Propuesta de trandtacI6n de una lnstruccI6n de Segurtdad del CSN lObrI IImItacI6n 
temporal del aImIc:en.nIento en pleclnas del combuItIbIe gutado en las oo.NN. 
tIpIftoIu, • fin de acoI8r el Inventarlo de pracIuctoI de ..16ft IUIC8PIIbIII de fuga en 
CIlIO de accidente. 

Las piscinas de las centrales en operación en Espafia fueron disenadas corno una etapa 
intermedia previa al tratamiento del combustible gastado, ya fuese este su reprocesamiento osu 
almacenamiento en lugares especialmente acondicionados para ello. Diversos factores han 
conducido a reconvertir el rol de estas piscinas a almacén a largo plazo del combustible gastado 
a lo largo de la vida de la central. Ello conduce a una acumulación de productos de fisión en 
unas instalaciones disenadas con otros objetivos y que, por tanto, no tuvieron en cuenta un 
adecuado grado de protecci6n al inven1arlo que ahora se ven forzadas acontener. 

El reciente accidente de Fukushima ha puesto de relieve de forma dramática el riesgo asociado a 
las piscinas de las centrales nucleares. SI bien aún queda por caracterizar la secuencia Yel 
impacto de estas instalaciones en el caso de dicho'accidente, si se ha hecho evidente que. muy 
posiblemente, se ha subestimado el riesgo potencial de este componente de una central nuclear. 
Si a ello le aftadlmos la acumulación cada vez más compacta de combustible gastado que 
inicialmente se prevela que no deberla estar en estas condiciones. se considera que es 
obligación del regulador la adopci6n de medidas para contranestar esta préctica imprevista 
originalmente yque, de facto. es consecuencia de la incapacidad en muchos paises de una toma 
de decisión que téalicamente no puede ser obviada. 

En el caso espaftoI se contempló originalmente tanto el reprocesado como el almacenamiento. 
ya fuese definitivo o temporal. en almacenes, ya fuesen centralizados o en cada instalación. El 
retraso en la decisión yconcreci6n de cualquiera de estas propuestas obligó a los titulares de las 
instalaciones a rediseftar las piscinas rreracking·, etc.) para ir acumulando cada vez més 
combustible gastado de forma creciente. Incluso asl en algunos casos se ha llegado al limite de 
esta situación obligando a la construcci6n de almacenes temporales individualizados (es el caso 
de los ATls de Trillo, José cabrera y, més recientemente de Aseó). 

Sin prejuzgar que solución se debe adoptar para sacar el combustible gastado de unas piscinas 
prácticamente saturadas. se considera imprescindible reducir la carga de las piscinas actuales 
para situartas en un nivel equivalente a aquél para el que fueron diseftadas. Por ello, se propone 
la elaboraci6n de una 1nstrucci6n de Seguridad que limite aun máximo (a determinar por criterios 
técnicos Yde seguridad) el plazo en el que el combustible puede pennanecer en piscina tras su 
descarga del núcleo para su enfriamiento previo a el traspaso a un sistema de almacenaje con 
mejores condiciones de seguridad. Atal efecto el Pleno encarga a las Direcciones Técnicas del 
Consejo que, en el plazo máximo de un afta, se tramite una Instrucción de Seguridad que regule 

,los plazos y condiciones en que deberla Introducirse esta mejora en las centrales nucleares en 
operación. 


