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ACTA DE INSPECCION

Diia. [ funcionaria de la Generalitat y acreditada por el

Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del
funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspeccion de control de los
Servicios de Proteccion Radiologica y de las Empresas de Venta y Asistencia
Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspeccién de transportes de
sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia cuatro de noviembre de dos mil diez en el
Servicio de Proteccién Radiolégica del HOSPITAL DE LA RIBERA, sito en la

en el municipio de Alzira, provincia de Valencia.

Que la visita tuvo por objeto la inspeccion de control del Servicio de
Proteccién Radiolégica, en adelante SPR, ubicado en el emplazamiento referido, en
cumplimento con lo dispuesto en el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra
Radiaciones lonizantes.

Que la inspeccion fue recibida por D. E RN, Jofe del SPR,
quien acepto la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y la
proteccién radiologica.

Que el SPR dispone de Autorizacién concedida por el Consejo de Seguridad
Nuclear con fecha 4 de julio de 2002.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacion o documentacién aportada durante la
inspeccidn podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.
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Que de las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la
informacion suministrada por el personal técnico responsable de las instalaciones,

resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIA Y ORGANIZACION DEL SPR.

- El servicio se denominaba “Servicio de Radiofisica y Proteccién Radiolégica” y
dependia directamente de la Direccién Gerencia del Hospital.

- El servicio se dividia en “P.R Pacientes”, con dependencia con el Subdirector de
Servicios Centrales, y en “P.R Trabajadores”, con dependencia de la Direccion
Gerente.

- El dmbito de actuacién del SPR comprendia el Area nimero 11 de la Provincia de
Valencia que afectaba a:

- Hospital de la Ribera: IRA-2371, IRA-2385 y RX/V-1143.
- Centro de Salud de Algemesi (RX/V-0584).
- Centro de Salud de Alginet (RX/V-0548).
- Unidad de Deteccién del Cancer de Mama. Alzira. (RX/V-1262).
-  Centro de Especialidades de Alzira (RX/V-0435).
- Centro de Salud de Benifaio (RX/V-0514).
- Centro de Salud de Carcaixent (RX/V-0200).
- Centro de Salud de Carlet (RX/V-0148).
- Centro de Salud de Sueca (RX/V-0888).
- Ambulatorio Emilio Ferrando. Sueca. (RX/V-0280).

- El SPR supervisaba los controles de calidad de los equipos de radiodiagndstico,
que eran realizados por la UTPF—y centralizaba las lecturas dosimétricas
de los trabajadores expuestos de las instalaciones de su area de actuacion.
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- El SPR se relacionaba con el jefe de servicio de las instalaciones donde daba
cobertura, el supervisor de enfermeria del hospital para los casos de dosimetria,
formacién e informacién del personal sobre las instalaciones y con el servicio
médico especializado en lo referente a los trabajadores.

DOS. MEDIOS HUMANOS DEL SPR.

- El titular del SPR, IRA-2371, IRA-2385, RX/V-1143 y centro de salud de Sueca
era Ribera Salud Il UTE Ley 18/82, siendo la Agencia Valenciana de Salud el
titular del resto de centros de los cuales ejercia las funciones de titular Ribera
Salud Il UTE Ley 18/82.

- El personal del SPR estaba formado por un Jefe de protecciéon Radioldgica, dos
radiofisicos hospitalarios, un ingeniero industrial y cuatro TER, uno de ellos con
reconocimiento en radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnéstico y otros dos
con reconocimientos en radioterapia y medicina nuclear, estando el cuarto TER
en periodo de formacion.

- Se informo a la inspeccion que en caso de ausencia del Jefe del SPR, el

especialista en radiofisica hospitalaria, D il ocuparia

dichas funciones.

- El personal de SPR desempefaba las tareas de Radiofisica y Proteccién
Radiologica y las tareas administrativas del Servicio, quedando sus funciones y
responsabilidades reflejadas en los documentos de definicibn de puesto
disponibles.

- Se informé a la inspeccién que el ingeniero industrial colaboraba en materia de
proteccidn radiolégica, en la realizacién de los protocolos de los servicios, el
desarrollo de los programas y documentos informaticos y realizaba el
mantenimiento de primer nivel de los aceleradores.
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- Dicha persona habia realizado el curso de formacion para la realizacién del
mantenimiento de primer nivel en el primer acelerador disponiendo del certificado
de capacitacion emitido por la firma_y estando pendiente la capacitacion
del segundo acelerador.

- EI SPR disponia del procedimiento para el desarrollo de mantenimiento de primer
nivel de la firma— Las intervenciones en el acelerador eran supervisadas
y firmadas por un técnico de la firma— se mostraron a la inspeccién los
partes de dichas intervenciones.

- Los controles de calidad de los equipos de radiodiagndstico médico eran
realizados por la UTPF_ estando disponible el contrato firmado con fecha
1 de octubre de 2009 prorrogable anualmente.

- Dicha UTPR se encargaba de la realizacién de los controles de calidad de todas
las instalaciones de radiodiagndstico del ambito de actuacion del SPR, asi como
de las declaraciones e informes. Los informes periddicos eran remitidos al SPR
quien se encargaba de incluir los temas correspondientes al control y dosimetria
del personal.

- Se mostro a la inspeccion el listado de los equipos de radiodiagnéstico en el que
se especificaba el centro y servicio al que pertenecia, nombre y modelo, el tipo y
las condiciones méximas de funcionamiento y la fecha de adquisicion.

TRES. MEDIOS TECNICOS DEL SPR.

- EISPRepodn

. Constaba de dos dspachos don

y los equipos y de una sala de planificacion en la que se custodiaba parte de la

guardaba la documentacién

documentacion.

- El SPR disponia de una aplicacion informatica para el control y registro de la
documentacion, de los medios humanos y de los medios técnicos de las
instalaciones que se encontraban en su &mbito de actuacién.
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- El SPR llevaba el control y los registros informaticos de los equipos y fuentes
pertenecientes al SPR y a las instalaciones a las que daba cobertura. Estaba
disponible el listado de los equipos y fuentes en el que se indicaba el ambito de
uso, tipo, cddigo y modelo, la ubicacién, los datos referentes a la calibracion y
verificacion y el uso.

- El SPR disponia de medios materiales para la realizacion de los controles de
calidad de los equipos de radiodiagnostico, aunque hasta la fecha de la
inspeccién no los habia realizado.

- Las fuentes y equipos de los que hacia uso el SPR eran compartidos con los
servicios de Medicina Nuclear y Radioterapia, estando custodiados en cada uno
de los Servicio a los que pertenecian segun se informé a la inspeccion y quedaba
reflejado en el listado disponible.

- Las fuentes de que hacia uso y controlaba el Servicio de Proteccion Radiolégica
eran las siguientes:

- Una fuente de *’Co, n/s LEA0850, de 208 MBq de actividad.
- Una fuente de *’Co, n/s 50107, de 3'96 MBq de actividad.
- Una fuente de '®Ba, n/s 407, de 1 MBq de actividad.
- Una fuente de '¥Cs, n/s S356039-064, de 8066 MBq de actividad.

- El SPR disponia de un equipo de medida y deteccién de la radiacion de la firma
SRR modelo . n/s 451, con certificado de
calibracion de origen de fecha 20 de octubre de 2010 y verificado por §
29 de octubre de 2010.

- Estaba pendiente la calibracion de dicho equipo, habiéndose solicitado en el
" ‘ 5‘ : EEEen julio de 2010.

- Los equipos de medida y deteccion de la radiacién de las instalaciones eran
calibrados por un centro acreditado por ENAC y verificados por la UTPR—
la ultima realizada con fecha 20 de octubre de 2010, estando disponibles los
registros correspondientes.
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- Se informé a la inspeccidn que estaban en proceso de actualizacién del
Procedimiento de Calibracion y Verificacion de los monitores de radiacién y
contaminacion. Asimismo se mostré a la inspeccion los procedimientos que
empleaban actualmente, en los que se reflejaba una verificacién anual por parte
de la UTPR contratada y la calibracién realizada por un centro acreditado por el
ENAC sin periodicidad establecida.

CUATRO. VIGILANCIA DOSIMETRICA

- El Jefe del SPR era el responsable de la clasificacion de los trabajadores
profesionalmente expuestos, en funcién del perfil y del puesto de trabajo, segun
procedimiento PR-4 y 5 establecidos en el MPR.

- Estaban clasificados como categoria A los TPE de “cardiologia intervencionista”,
bien sean médicos, ATS o técnicos, los TPE de MN y el personal del SPR. El
resto de personal estaba clasificado como categoria B.

- Se informé a la inspeccion que el personal de nueva incorporacion, tras
presentarse en el Servicio de Medicina Preventiva y tras un reconocimiento
médico inicial, eran remitidos al SPR para su clasificacion en funcion del riesgo
del trabajo que desempedarian.

-  El SPR asignaba dosimetro personal de solapa a todos los TPE y dosimetria de
muiieca al TPE de Medicina Nuclear, a algunos TPE de intervencionismo y al
personal del SPR que realizaba controles en el servicio de Medicina Nuclear,
segun el procedimiento PR-13 del Manual de Procedimientos en PR.

- Los TLD de abdomen se asignaban a las embarazadas que continuaban en su
puesto de trabajo, habiéndose asignado dos dosimetros de en el tltimo afio. Los
TLD rotatorios se asignaban al personal de suplencia de corta duracién y a los
estudiantes en practicas que no disponian de él. Al personal que realizaba
suplencias de larga duracion se le asignaba dosimetria personal.
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- El SPR habia asignado dosimetria a cuatro trabajadores no profesionalmente
expuestos, dos celadores de quiréfanos y dos auxiliares de radioterapia.

- El control dosimétrico del personal de las instalaciones de cobertura del SPR se
realizaba a través de dosimetros de termoluminiscencia de solapa y de area.

- El nimero de dosimetros asignados en las instalaciones y centros dependientes
era un total de 267 TLD’s entre dosimetros personales de solapa, personales de
mufieca, personales rotatorios y de mufeca rotatorios, segun figuraba el listado
mostrado a la inspeccidn de las lecturas mensuales, en el que también se
indicaba el servicio al que pertenecia cada trabajador.

- Para realizar el cambio de los dosimetros, el SPR remitia un correo electrénico a
todo el personal con dosimetria, indicando la fecha tope y la persona o lugar
donde el SPR lo recogeria.

- El SPR registraba los usuarios que realizaban el cambio de dosimetro antes de
enviarlos al centro lector, remitiendo un listado a cada Jefe de Servicio para que
se pongan en contacto con los usuarios que no han realizado el cambio. Una vez
llegaban los nuevos dosimetros, se registraba de nuevo en el SPR.

- Se mostrd a la inspeccion, los registros informéticos que disponia el SPR sobre
todo el personal con dosimetria, en el que se indicaba el servicio, centro, datos

personales del usuario, categoria profesional, tipo de TLD, y los cambios, la baja,
el uso y las incidencias en la dosimetria.

- El envio de los dosimetros a los centros externos se realizaba mediante correo
interno a los responsables de cada servicio.

- Las lecturas dosimétricas se realizaban por el

By cran recibidas en el SPR en formato electrénico y papel, siendo
evaluadas por el personal del Servicio. Se mostraron a la inspeccion, los registros

disponibles hasta septiembre de 2010.
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Se informé a la inspeccidén que las lecturas mensuales no se entregaban a los
TPE, excepto en caso de lecturas superiores a las del resto de personal del
servicio, aunque estaban a disposicion de los trabajadores que las soliciten.

Segun se informé a la inspeccion, en caso de superacion de dosis se comunicaba
con el trabajador a través de correo electronico, 0 en persona en caso urgente,
para que contactara con el SPR y asi informarle. EI SPR era el encargado de
averiguar los hechos por los que se habia registrado dicha lectura.

En el caso de darse una dosis administrativa, el SPR realizaba el informe
correspondiente y asignaba una dosis estimada segun el historial dosimétrico del
trabajador remitiendo el resultado al_

Disponian de normas de utilizacién de los dosimetros personales y de abdomen
que se entregaban al TPE por parte del SPR, quedando registrada la entrega
documentaimente.

Se informd a la inspeccion que solamente se entregaba el historial dosimétrico al
trabajador cuando era dado de baja de la instalaciéon o cuando lo solicitaba.

Disponian del documento sobre trabajadoras gestantes del CSN.

CINCO. VIGILANCIA MEDICA.

La vigilancia médica anual de los trabajadores se realizaba a través de Servicio
de Médico Especializado, Unidad de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores,
del Servicio de Medicina Preventiva del hospital.

El SME era el encargado de citar a los trabajadores remitiendo al SPR el listado
de los trabajadores que debia realizarse el reconocimiento médico.

El reconocimiento médico para la obtencién del certificado de aptitud se le
realizaba a todos los trabajadores clasificados como categoria A y a aquellos de
categoria B que debian renovar la licencia.
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- ElI SPR remitia al SME el alta como profesionalmente expuesto de los nuevos
trabajadores de las instalaciones, segun se informé a la inspeccion.

- El SME notificaba al SPR los casos de trabajadoras gestantes, segun se informé
a la inspeccion. El hospital ponia disposicién de estas trabajadoras la baja desde
la octava semana de gestacion por puesto de trabajo de riesgo.

- En los casos en que dicha trabajadoras no cogian la baja laboral, el SPR
realizaba un informe indicando los riesgos del puesto de trabajo que
desempefiaba las medidas de PR y medidas dosimétricas a adoptar y las normas
especificas del trabajo que podia realizar, asignandosele un dosimetro de
abdomen. Dicho informe era remitido al superior de la trabajadora y al SME del
hospital.

SEIS. PROCEDIMIENTOS.

- La primera edicion del Manual de Proteccién Radioldgica (MPR) era de fecha 19
de septiembre de 2003, el cual habia sido revisado en cinco ocasiones por
motivos organizativos y administrativos. Dichas revisiones no habian sido
enviadas al Consejo de Seguridad Nuclear.

- Estaban disponibles los procedimientos de proteccion radiolégica, gestion y
control de las instalaciones, control del personal y gestidén y control de equipos

que formaban el MPR.

- Seinformé a la inspeccién que se encontraban en proceso de revisién del MPR. _

- Disponian de procedimientos de proteccién radiolégica y de trabajo, de las
diferentes instalaciones de las que eran responsables, incluidos en el MPR y a
disposicion de todos los trabajadores a través de la intranet del Hospital.

- Se habian desarrollado normas de trabajo y PR especificas de cada servicio y
equipo, colocadas en los mismos y a disposicion de los trabajadores en la intranet

del hospital.
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Se facilité a la inspeccién los procedimientos correspondientes a las normas de

proteccién radioldgicas de radiodiagndéstico, medicina nuclear y de radioterapia. _

Los reglamentos de funcionamiento de cada una de las instalaciones estaban
actualizados siendo la ultima versién de diciembre de 2009.

Tanto la gestién de material radiactivo como la de residuos radiactivos estaba
reflejada en el acta de referencia CSN-GV/AIN/13/IRA-2385/10, de la inspeccidn
realizada en octubre de 2010, (PR-08 y 09).

Las peticiones de material radiactivo se encontraban centralizadas en la Unidad
de Farmacia, quedando reflejadas en el libro de peticiones en el Servicio de
Medicina Nuclear y en los albaranes de entrega en la Unidad de Farmacia.

La recepcion del material radiactivo se realizaba en el Servicio de MN,
almacenandolo en la camara caliente. Los controles de calidad y de gestién del
material radiactivo del Servicio de MN eran realizados por el personal de
radiofarmacia.

El personal del SPR realizaba los controles de contaminacién en la sala de
inyeccion, preparacion de radiofarmacos y camara caliente, para establecer los
niveles de registro e intervencion. Estaban los registros diarios disponibles a
dichos controles en formato electrénico.

Se informd a la inspeccion que no se realizaban controles de contaminacion
interna.

Disponian de procedimiento de descontaminacién incluidos en el manual de MN.

El SPR realizaba anualmente las pruebas de hermeticidad de las fuentes
radiactivas encapsuladas, segun procedimiento. Se mostraron a la inspeccion los
registros de las ultimas pruebas realizadas.
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La verificacion radiolégica ambiental y comprobacién de los sistemas de
seguridad del Servicio de Radioterapia se realizaban peridédicamente por parte del
SPR. Dichas comprobaciones también se realizaban diariamente por parte del
personal del Servicio.

En las instalaciones de radiodiagnostico médico, la verificacion radioldgica
ambiental era realizada por la UTPR contratada.

Disponian de 17 dosimetros de area de termoluminiscencia, procesados
mensualmente por el- ubicados en el entorno de los equipos de diagnédstico
meédico moviles, en puerta y controles de los aceleradores y en el control de los
centros de salud de Alzira y Sueca.

Se inform¢ a la inspeccién que la dosimetria de drea no se utilizaba para asignar
dosis al personal.

Estaban disponibles los registros correspondientes a la realizacion y asistencia de
los simulacros de emergencia, (PR-22), efectuados anualmente. Se informé a la
inspeccion que los simulacros de emergencia en el Servicio de RT eran mas
habituales ya que formaban parte de la formacién de los TER.

Los controles de calidad en radiodiagnéstico eran realizados por la UTPR
contratada. Los informes de dichos controles se remitian al SPR en formato
electrénico y en papel para su conocimiento y valoracion.

Se inform¢é a la inspeccién que en caso de anomalias y de averias se ponia en
conocimiento del SPR para que gestionara la correccion, y avisara a la UTPR
para realizara los controles de calidad preceptivos.

Los partes de averias de los equipos de radiodiagnéstico eran custodiados por el
servicio de mantenimiento quien, una vez firmados, los hacia llegar al SPR si
reflejaban que afectaba a la cadena dosimétrica.

El hospital disponia de un técnico permanente de la firma}

realizacion del mantenimiento de los equipos de dicha firma.
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- Disponian de contrato de mantenimiento con las firmas suministradoras de los
aceleradores lineales, gammacéamaras, equipos de TAC, arcos quirurgicos y
equipos convencionales.

- Los partes de trabajo de las intervenciones sobre los equipos de los servicios de
MN y RT estaban disponibles en el SPR.

- EI SPR no participaba en la compra de los equipos de radiodiagnéstico médico ni
en el establecimiento de los contratos de mantenimiento y en la realizacion de las
pruebas de aceptacion. Se informé a la inspeccién que se le consultaba y
participaba en la compra de los equipos de RT asi como en el disefio estructural
de barreras en RT, MN y las instalaciones de radiodiagnéstico, (PR-03).

- La clasificacion de areas la realizaba el SPR segun procedimiento establecido,
(PR-11).

SIETE. FORMACION DEL PERSONAL.

- EL SPR se encargaba de tramitar las licencias del personal de las instalaciones
de RT y MN, desconociendo el nimero de acreditaciones del personal de
radiodiagndstico.

- Se informo a la inspeccién que no se exigia acreditacién como operador o director
de instalaciones con equipos de radiodiagnéstico médico al personal de nueva
incorporacion.

- Las copias de las licencias del personal de medicina nuclear y radioterapia y de
se encontraban archivadas en el SPR que realizaba el seguimiento del estado de
las mismas.

- A todo el personal nuevo en la instalacion se les daba un curso de formacién
inicial basico en PR, (PR-02 y 03). a la vez que se les entregaba el dosimetro
personal. El Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia de la
instalacion se encontraba en la intranet del hospital a disposicién de todos los
TPE.
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- Se informé a la inspeccién que el personal de radioterapia recibia cursos de
formacion cada vez que se introducia una modificacion en los equipos.

- El SPR impartia cursos de actualizacién de la formacion del personal, no se
realizaban cursos de formacién continua, (PR-06).

- Desde el SPR, se realizaban los cursos basicos de PR dirigidos a los médicos
residentes del hospital. El Hospital no disponia de autorizacion como Unidad
Docente.

- Se habia impartido al personal de radiodiagnéstico médico un curso para la
obtencién de la acreditacion para dirigir instalaciones de radiodiagnéstico medico
por parte de la UTPR contratada.

OCHO. ELABORACION DE DOCUMENTACIONES.

El SPR se encargaba de elaborar fa documentacion relativa a las solicitudes de
e informes anuales de las instalaciones radiactivas asi como en el desarrollo de
procedimientos y normas trabajo en las distintas instalaciones de las que era
responsable.

- El SPR participaba en el disefio estructural de las instalaciones de MN, RT y
radiodiagndstico.

- Las declaraciones de las instalaciones de radiodiagnéstico eran realizadas por la
UTPR contratada.

- El informe periddico de las instalaciones de radiodiagnéstico era realizado
conjuntamente entre la UTPR contratada y el SPR, remitiéndolos al Servicio
Territorial y al Consejo de Seguridad Nuclear por parte del SPR.

- Se habian desarrollado los programas de proteccion radiologica de las
instalaciones de radiodiagndstico conjuntamente entre el SPR y la UTPR
contratada.
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- No estaba disponible el informe anual del SPR que no habia sido enviado al
Consejo de Seguridad Nuclear.

NUEVE. AUTORIZACION DEL SPR.

- El SPR dispone de Autorizacién concedida por el Consejo de Seguridad Nuclear
con fecha 4 de julio de 2002.

- Estaban en proceso de revisién del MPR, el cual se dividia en aplicacion General,
Instalacion de MN, Instalacion de RT e Instalaciones de RD, y que incluia los
procedimientos de actuacion, normas especificas de trabajo en las instalaciones y
las instrucciones técnicas a los trabajadores.

DIEZ. DESVIACIONES.

- No se habia comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear los cambios en el
ambito de actuacién del Servicio de Proteccién Radioldgica y de las funciones a
desarrollar, segun se indica en la especificacion numero 2 de su Autorizacion en
vigor.

- El Manual de Proteccion Radiolégica no habia sido revisado anualmente ni
remitido al Consejo de Seguridad Nuclear desde la autorizacién del Servicio de

Protecciéon Radiolégica, segun se indica en la especificacion numero 11 de su
Autorizacion en vigor.

- No se habia realizado ni remitido el Informe Anual del Servicio de Proteccién
Radiolégica al Consejo de Seguridad Nuclear, segun se indica en la
especificacion numero 12 de su Autorizacion en vigor.
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefiala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creacién del Consejo de
Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD 1836/1999
(modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y la referida
autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en L'Eliana, en el
Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat a veintidos de noviembre
de dos mil diez

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado del
SPR del HOSPITAL DE LA RIBERA, para que con su firma, lugar v fecha
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

I*‘
——
HosPITAL UNIVERSITARIO
de LA RiBERA

Servicio de Radiofisica
¥ Protecci6n Radiolégica
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CSN-GV/AIN/02/SPR/V-0006/10

1§ CONSEJO DE
} SEGURIDAD NUCLEAR
2

DILIGENCIA

En relacion a los comentarios presentados por el representante del Servicio
de Proteccion Radioldgica del HOSPITAL DE LA RIBERA al acta de inspeccion de
referencia CSN-GV/AIN/02/SPR/V-0006/10, realizada con fecha cuatro de
noviembre de dos mil diez, en la instalaciéon en Alzira, Valencia, la inspectora del
Consejo de Seguridad Nuclear manifiesta lo siguiente:

1. Los comentarios realizados al tramite del Acta no modifican su contenido ni
subsanan ninguna de las desviaciones encontradas.

LL’Eliana, a 21 de diciembre de 2010




