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ACTA DE INSPECCION

D. — funcionario del Cuerpo Técnico de
Seguridad Nuclear y Proteccién Radiolégica, actuando como inspector del Consejo de
Seguridad Nuclear,

CERTIFICA:

Que los dias veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil siete se ha personado en
el emplazamiento de la Central Nuclear de Santa Maria de Garofia, situado en el
término municipal del Ayuntamiento del Valle de Tobalina (Burgos), cuyo titular y
explotador responsable es Centrales Nucleares del Norte, S.A. (NUCLENOR S.A.), en
virtud de la Autorizacion de Explotacion concedida por Orden del Ministerio de Industria
y Energia con fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y nueve (BOE n° 175, del
dia 23 de julio de 1999, pp. 27.617 a 27.619).

Que el objetivo de la visita era revisar, dentro del Plan Base de Inspeccion del CSN, los

procesos Yy actuaciones que se llevan a cabo por parte del titular para la proteccion de su
P :Blaﬂiah frente a condiciones meteorolégicas severas e inundaciones que pudieran
pr‘esenfaa;se en el emplazamiento, segiin lo establecido en el Procedimiento Técnico
PT \% 2&01‘ del CSN y con el alcance que se detalla en la Agenda de Inspeccion incluida
] del Acta y remitida previamente al titular.

peccion fue recibida y asistida, en representacién del titular, por D. R
, Jefe de la Seccion de Fiabilidad y Seguridad Nuclear, y por D IR
Teécnico Superior de Licenciamiento, los cuales declararon conocer y
inalidad de esta inspeccion y pusieron a disposicién de la misma todos los
medlos necesarios.

Que, durante el transcurso de la inspeccién y los recorridos de campo efectuados,
también estuvo asistida la Inspeccion, segin las necesidades de cada momento, por el
personal de NUCLENOR que se relaciona en el Anexo del Acta.

Que durante la inspeccion también estuvo presente D.

funcionario del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Proteccion Radiologica del
CSN e Inspector Residente Adjunto de dicho organismo en la Central Nuclear de Santa
Maria de Garofa.

Que los representantes del titular fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccion que el Acta que se levante de este acto, asi como los comentarios
recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideracién de documentos
publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o
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juridica; lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacién o
documentacion aportada durante la inspeccién podria no ser publicable por su caracter
confidencial o restringido.

Que, en respuesta a lo anterior, el titular hizo constar que tenian conocimiento de esta
situacion.

Que de la informacién verbal y documental aportada por los representantes de
NUCLENOR a requerimiento de la Inspeccion, asi como de los reconocimientos de
campo y comprobaciones visuales y documentales que se han efectuado in situ,
resultan las siguientes consideraciones:

A) REUNION PREVIA DE PLANIFICACION:

- Que, de acuerdo con lo previsto en la Agenda de Inspeccién, se mantuvo una
reunion previa con los representantes del titular para planificar el desarrollo de la
inspeccion, distribuir las actividades previstas en los dias de visita y prever, por parte
del titular, la disponibilidad del personal técnico necesario en cada una de las
actividades de inspeccion.

en el Estudio de Seguridad (ES) de C.N. Santa Maria de Garofia y en el Estudio
N Analisis Probabilista de Seguridad de Sucesos Externos APS-IT-T4, “Andlisis de
“Remz—zPotros sucesos externos”, Rev.3 de 7.02.2003, se han incluido estudios sobre sucesos
meteorologicos extremos. Los representantes del titular informaron que no hay
prevision de realizar ninguna revision de los mismos.

- Que como valor de disefio en el ES, punto 3.3.1.1.1, se define la velocidad de
disefio del viento como la velocidad maxima calculada con periodo de retorno 100
afos y con el valor de 145 Km/h (40.3 £5.3 m/s).

- Que para los sistemas de ventilacién en el ES se da la temperatura de 33.8 °C
como valor de disefio.

- Que en las bases de disefio, punto 9.4.2, para el edificio del reactor aparece una

temperatura de aire exterior entre -6.6 °C y 33.8 °C, y una temperatura de edificios
entre 15.5°C y 40 °C.
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- Que el documento S$S5.50.002 Rev.3 “Requisitos del nuevo sistema HSC
(Habitabilidad de Sala de Control)’, se considera la sala de control, la sala auxiliar de
control, y la sala del computador, todo ello como envolvente de la sala de control. Se
considera, asi mismo, una temperatura exterior de 35.5°C, una temperatura del
edificio de turbina de 36°C, una temperatura de sala de control de 26 °C, y una
temperatura de disefio del aire exterior en el HSC de 36.4 °C.

- Que en el documento $S-10-010 “Calculo de la potencia térmica disipada por la sala
de control” Rev.6 de 9.8.2004, cuyo objeto es calcular la potencia requerida por el
sistemna HSC, para el accidente base de disefio se estima en 88.1 Kw térmicos la
capacidad frigorifica requerida. La capacidad frigorifica nominal neta de los grupos
frigorificos 31A y 31B es de 118 Kw térmicos, por lo que la capacidad de

refrigeracion para sala de control de esos grupos es superior a la carga térmica de
disefio.

- Que en el documento SS-10-038, “Justificaciones al disefio de los sistemas AFE
(Agua Fria Esencial) y HSC”, Rev.1, de 8.6.2004, se dice que el percentil del 99% de
las temperaturas maximas de verano en los afios 1994 a 2003, temperatura seca,
corresponde a una temperatura de 33,4°C, y es un valor muy préximo al establecido
en el ES de 33,8°C para sistemas de ventilacion en general; ademas, la temperatura
maxima en 10 metros registrada en la torre meteorolégica durante en el periodo
1994-2003 ha sido de 38°C, y en el afio 2006 de 40.1°C.

- Que los representantes del titular informaron que sobre estos estudios realizados
para disefo del HSC y AFE no se tiene prevista su revision.

n el edificio de reactor durante el invierno se aporta vapor auxiliar de la
ra, y en el verano se aporta agua de servicios para refrigerar los sistemas de
veg‘ltlgacmn de la planta, siendo esto una practica habitual de operacion que no esta
gcedimentada. El edifico de turbina no tiene refrigeracion, y se calienta con vapor
fAviemo. La zona de barras eléctricas si esta refrigerada por el sistema AFE.

»‘33.214 Procedimientos de actuacion establecidos

- Que el procedimiento POA-M4-6, “Actuacién en caso de prevision de condiciones
meteorolégicas severas”, Rev.0, 16 de Julio de 2004, contempla acciones para
reducir el riesgo de accidente ante la prevision de v1entos superiores a 120 km/h,
tormentas fuertes y precipitaciones superiores a 30 /m? en una hora 6 75 I/m? en 12
horas; sin embargo, no contempla actuaciones en prevision de temperaturas bajas.

- Que en las ocasiones en que se ha aplicado el procedimiento ha sido por tormentas
fuertes y tras haber recibido un fax del Instituto Nacional de Meteorologia (INM) el
Jefe de turno. Se dio copia a la inspeccion del diario de operacion del dia 20.6.2005,
donde existe una Unica anotacion de aviso, a las 12:20, diciendo que se ha recibido
una prediccidn meteorolégica de precipitaciones mayores de 20 litros en 1 hora
motivadas por tormentas locales, y que se aplica el Anexo Il de la POA-M4-6.
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- Que en el primer paso indicado en cada anexo del procedimiento es comuin para los
tres sucesos de viento fuerte, tormenta o intensidad de precipitacién, y es no dejar
voluntariamente inoperables equipos que contribuyan al riesgo en el Monitor de
Seguridad, y acelerar la recuperaciéon de aquellos que contribuyendo al riesgo se
encuentren inoperables.

- Que los representantes del titular indicaron que los equipos incluidos en el Monitor
de Seguridad los han sido en base a consideraciones del riesgo realizadas en el
APS.

- Que el valor de 120 km/h del viento coincidia con un suceso iniciador del estado de
prealerta de la anterior revision del Plan de Emergencia Interior (PEI). En la version
actual del PEI, se utiliza un valor de 31.59 m/s{113.71 Km/h) en valor promedio de
15 minutos en 10 metros. Los representantes del titular afirmaron conocer que no
coinciden los valores del PEI actual y del procedimiento. Que estaban estudiando al
mismo tiempo el cumplimiento de la instruccion IS-10 de sucesos notificables, donde
se les pide que sea notificable un suceso cuando se alcance un valor de velocidad
de viento igual o superior al valor del periodo de retorno de 10 afios, que es un valor
distinto a los dos anteriores, y que en su opinidn este Gltimo es un valor muy bajo. Y
esperan definir valores apropiados en los tres casos.

ue en el emplazamiento hay instalados pararrayos con dispositivo de cebado en el
lifico del reactor y en el barracon C-11 de almacenamiento de productos quimicos.
: )7 instalados pararrayos tipo -en la chimenea y en la torre meteorolégica
riigéipal. Que en la chimenea son cuatro puntas, con dos bajantes visibles por el
exterior de la chimenea y que antes estaban embutidas en el hormigén de la misma.

"la Seccion de Mantenimiento Eléctrico de la Central es la responsable del
Atenimiento de los pararrayos, y es la que realiza el mantenimiento que
“__:;,ﬁ,/é teriormente realizaba una empresa especializada. Los procedimientos de
™ mantenimiento de pararrayos que se siguen son :

+ Ficha de trabajo programado TP-ME-05073, con periodo de 2 afios, se realiza
mediante la Gama GM-ME-361, Rev.2, “Revision del sistema de proteccién
contra el rayo en edificios”, y aplica a los pararrayos instalados en chimenea,
estacion meteorolégica A y edificio del reactor, y barracéon C-11; la dltima
ejecucion se realizd el 21 de Junio de 2006. Se revisan conexion a tierra y
continuidad eléctrica en los tramos visibles.

» Ficha de trabajo programado TP-ME-02601, con periodo de 4 afios, se realiza
segln la Gama GM-ME-466, Rev.1 de 30.8.2008, “Inspeccidén visual toma de
tierra y contador descargas en autovéalvulas”, y aplica a los pararrayos de las
subestaciones, puesta a tierra y contador en autovalvulas de subestacion. La
altima se realizd en 2003 y la proxima se hara en Mayo de 2007.
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e Ficha de trabajo programado TP-ME-10003, de frecuencia mensual, que
consiste en la toma de datos eléctricos; entre las Gamas asociadas figura la GM-
ME-10009, Rev.4, de fecha 30.08.2004, “Revisién mensual de subestaciones de
400, 220 y 138KV".

- Que el titular informé que en Marzo de 2005 se instalaron contadores de descarga
de rayos en los parques de 400KV y 220 KV; el pararrayos situado en el Edificio del
Reactor también cuenta con este tipo de contadores y hasta ahora no ha
contabilizado ninguno. Los representantes del titular indicaron que el edificio del
reactor tiene una altura de 45 m, menor que la altura de la chimenea, 100m.
aproximadamente. En el contador situado en una bajante de los pararrayos de la
chimenea la Inspeccién comprob6 que se habian contabilizado 6 impactos.

- Que los representantes del titular afirmaron que se han cambiado todas las
autovalvulas en los dos ultimos afios, por antigliedad, pero no por estar mal o
defectuosas, excepto las del autotrafo que pertenecen a otra compaiiia.

- Que en la estructura de toma no se considero instalar pararrayos por pasar por
encima de ella una linea de alta tensién, y por estar situado el puente gria encima
de las bombas de la estructura de toma, pues los representantes del titular

ig{los representantes del titular afirmaron que sélo se ha considerado instalar
LiFe ‘pi’r%frayos en edificios o estructuras altas.
&

- C ufg, segun informé el titular en relacion con temperaturas bajas ambientales, los
—-—*tnedios de proteccién con que cuenta la Central para prevenir la congelacion de
agua en tuberias son: traceados térmicos de alimentacién eléctrica, calefaccion con
serpentin de vapor en lineas de ventilacion y revestimientos calorifugados como
mitigacion térmica.

- Que mediante el procedimiento PVD-0-432, “Iniciacion de acciones preventivas
contra heladas en los sistemas instalados en exteriores”, Rev.5 (26.07.2005), se
establecen medidas precautorias para proteccién de los efectos de heladas en
sistemas instalados en intemperie. Los equipos afectados son: traceado de la
Estructura de Toma, riego de tanques de almacenamiento de aceite de turbina,
rociado del transformador principal de reserva, tanque de condensado, tanque de
agua desmineralizada, tanque de fuel-oil, Diesel contra-incendios, valvulas de
aislamiento de ventilacion del Edificio del Reactor, bombas de cebado del
condensador, y aerotermos de la sala de extincion de la estructura de toma; la

ejecucion de este procedimiento se hace todos los afios en Octubre, antes de que
llegue el invierno.
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- Que mediante el procedimiento PVD-0-433, “Retorno de las acciones preventivas
tomadas contra heladas en los sistemas instalados en exteriores”, Rev.5
(26.07.2005), se restablecen las medidas precautorias adoptadas para proteger de
los efectos de las heladas a los sistemas expuestos a bajas temperaturas. La
ejecucién de este procedimiento suele ser a finales de Abril.

- Que los equipos afectados por el procedimiento PVD-0-433 son los mismos que los
afectados por el procedimiento PVD-O-432, excepto los tanques de agua
desmineralizada, tanque de fuel-oil, y tanque de condensado; pues sobre esos
equipos en el procedimiento PVD-0-432 sélo se verifica su alineacion y tarado de
valvulas para actuar en caso de temperaturas bajas, pero no se conecta ni se monta
ningan equipo adicional como si se hace en los demas equipos afectados, por lo que
no es necesaria ninguna accion para restablecer su funcionamiento para verano.

- Que se mostrd a la inspeccion la uitima ejecucion realizadas del procedimiento PVD-
0-432, con fecha de 23.10.2006.

- Que se mostré6 a la inspeccidon la ultima ejecucion realizada el 25.4.2006 del
procedimiento PVD-0-433.

vision de traceado térmico”, Rev.0, de fecha 29.09.1999; se hacen dos fichas de
okogramado, una para ‘zona controlada’, la TP-ME-03060, y otra para ‘fuera
ontrolada’, la TP-ME-03061. Cada TP aplica a una relacion de equipos o
-elctricos ubicados en las distintas zonas y, a solicitud de la Inspeccion, el
- ar mc) ré a la inspeccion listados de Ordenes de Trabajo ejecutadas de ambos
TP en iﬁb dos ultimos afios. Con esa gama se revisa el consumo de cada calefactor
y los p ftos de tarado de los termostatos.
“Q'Ere en general el traceado térmico de tuberias de intemperie se conecta
automaticamente cuando la temperatura es inferior a 5°C por actuacién de
termostatos. En general el tarado de los termostatos debe coincidir con el que
aparece en los CWD’s (Control Wiring Diagram) correspondientes.

- Que segln los representantes del titular se van a indicar los tarados de los

termostatos que actualmente no estan indicados en los CWD's ni en el
procedimiento.

- Que los termostatos TS-1530-TH-A1 y TS-1530-TH-A2 instalados en la estructura de
toma estan tarados en 4 °C segun las plantillas de calibracion. Por la modificacion
llevada a cabo con la orden de trabajo OT-ME-24357 se instalaron amperimetros
para verificar cada resistencia de traceado de la estructura de toma a instancias de
APS, y se marcé en el cristal dos zonas, una verde que identificaria buen
funcionamiento y otra roja que indicaria mal funcionamiento. Que segin el

procedimiento PADO-11"Toma de datos de rondas” se miran los amperlmetros en
hora nocturna.
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- Que los termostatos TS-E5-TH-2010, termostato ambiente en tanque de exceso de
residuos TNK-2010, TS-E5-M2-17, termostato ambiente en tanque de condensado,
TS-E5-M7-9, termostato ambiente en tanque de agua desmineralizada, no aparece
su tarado ni en los CWDs, ni en las plantillas de calibracion. Los representantes del
titular informaron que se va a generar una orden de Trabajo para compraobar el
tarado de dichos termostatos. Segun afadieron los representantes del titular,
personal del taller de instrumentacion dice que son termostatos bimetalicos, y que
vienen tarados de fabrica, y que no se calibran en la Central, y que generalmente,
este tipo de termostatos vienen tarados entre 4 y 5 °C; y cuando la temperatura
exterior es menor que la temperatura de tarado, cierra su contacto y se activa la
resistencia correspondiente.

- Que el termostato TS-22-13, termostato ambiente de traceado de tuberia de
aportacion de agua desmineralizada a la POT, tarado segin CWDs en 75°C, no se
encuentra cableado al circuito que actia el traceado térmico, tal y como se
puede ver en el CWD-1570. Todas las resistencias, de la tuberia de aportacion y
de la propia agua de ia POT, estan asociadas al TS-22-97, termostato ambiente
de traceado de tuberia de agua de la POT, tarado segin CWDs en 60°C. Estos
dos termostatos estan metidos dentro del calorifugo de la propia tuberia
y presentan en un dispositivo exterior un dial de tarados (estos tarados son los que
aparecen en los CWDs). El traceado estd habilitado en inviemo y se detiene

cuando el TS-22-97 alcanza 60°C, medidos dentro del calorifugo en zonas

> anas a la resistencia.

: porac:on de los I'eSlleOS liquidos de alta conductividad, se recogen en tres
"s de residuos concentrados. La salida de cada uno de estos tanques se
unéifen un colector comin. De este colector aspira la bomba de residuos
- centrados, B-2025. Los residuos pueden ser enviados al tanque de medida
para su posterior embidonado, donde es conveniente mantenerlos a una
temperatura alta (35 °C) para evitar su solidificacion, y facilitar su
homogeneizacion. Por eso el traceado en cuestién se activa manualmente a través

de un interruptor, o en modo "Auto” permanece activado siempre que en la sala no
existan mas de 35°C.

- Que los termostatos TIC-E5-2001-1 y 2, Controladores de temperatura de tuberias
de aporte y retorno de la unidad de secado, estan tarados en 55 °C. La bomba de
residuos concentrados, B-2025 ademas puede transferir los residuos al deposito
de la planta de secado, camino normal tras la instalacion de la planta de
secado, donde se mantienen a una temperatura de unos 45 °C evitando su
solidificacion, a la vez que se facilita su homogeneizacién, para que posteriormente
pasen a las camaras de desecacion donde, por medio de un cabezal, el residuo es
transferido a los bidones. Estos TIC controlan que el traceado esté en marcha
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siempre que la temperatura, medida en el propio traceado, sea menor o igual que
55°C.

B.3/ Experiencia operativa propia

- Que en la torre meteorolégica B o secundaria se han sustituido los sensores por
otros diferentes cumpliendo, segin manifestaron los representantes del titular, la
RG 1.23, y que en la torre meteorolégica principal no hay cambios de sensores.
Ademas, esta en estudio el cambio del sistema de adquisicion para eliminar
equipos intermedios y poder de ese modo enviar las sefiales a un equipo general
de la planta.

- Que no se ha instalado una resistencia como proteccién contra heladas en el sensor
de canal de direccion de viento en 100m como se habia estado estudiando.

- Que en la calibracion de los sensores de instrumentacion meteorolégica se utiliza
el procedimiento PP-1-327 “Calibraciéon de los canales de instrumentacion de
medida y registro de los parametros de meteorologia” de 26 de Marzo de 2004 con
criterios de aceptacion la ANSI/ANS-2.5-1985.

T

ue, g peticion de la Inspeccion, los representantes del titular han proporcionado los

(dato§ meteorolagicos extremos de temperatura, viento y precipitacion registrados en

emp_lé}"zamiento de la Central, y se dan a continuacion:

IPITACION para el periodo 1989-2006, precipitacion maxima diaria 65,1

7

/¥4 precipitacion méxima en 15 minutos 21,5 Iim?

LOCIDAD de viento promedio en 15 minutos para el periodo 1996-20086,
viento en 100m 24.3 m/s, en 46 m. 20.8 m/s, y en 10m. 20.3 m/s.. El valor de
racha maxima en 100m. 29.9 m/s, en 46 m. 27.0 m/s, y en 10m. 21.5 m/s.

o TEMPERATURAS en el periodo 1983-2006, temperatura maxima 40.1°C en
2006, y temperatura minima -14.0°C. La temperatura maxima de las minimas
es de 25 °C que se registro el dia 21.7.2006

- Que los representantes del titular hicieron la observacién de que cada vez que se
utilizan los datos en alguna aplicacién se realiza una revisién y validacion de los
mismos; y después de dicha depuracion se actualiza la base anual de datos y
tambien se conservan los originales de la estacion. Asi por ejemplo, después de la
elaboracion efectuada para obtener el viento maximo promedio de 15 minutos con
un periodo de retorno de 10 afios, tal y como se necesita para la elaboracion de la
IS-10 de sucesos notificables, el valor de viento maximo promedio en 15 minutos en
46 metros de altura es de 20.8 m/s. :
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- Que los representantes del titular reconocieron que hay un error en los datos
enviados al CSN en la variable de temperatura de punto de rocio cuando esta es
inferior a -10 °C, que consiste en que no se sefiala el signo menos y dicho valor
aparece como positivo. Los representantes del titular se comprometieron a corregir
este error.

- Que, segun informd el titular, NUCLENOR dispone de un procedimiento especifico
que define la metodologia a seguir en el tratamiento de la experiencia operativa tanto
propia o interna como externa, en el que se establecen las fuentes de informacion a
manejar, las responsabilidades y las secuencias de tratamiento y analisis de la
informacion; se trata del procedimiento PCN-A-39, “Tratamiento de la Experiencia
Operativa”, Rev. 9 y fecha 20.6.2006. En dicha revision se actualizd el procedimiento
con los cambios realizados en la revision 18 del Reglamento de Funcionamiento y se
introdujeron cambios derivados de la autoevaluacion realizada al proceso de
Experiencia operativa.

- Que se mostraron a la Inspeccion diversas Fichas de Experiencia Operativa
relacionadas con incidentes o sucesos motivados por condiciones meteoroldgicas
severas.

- Que se pueden destacar entre las Fichas mostradas las siguientes:

Titulo: “Altas temperaturas atmosféricas registradas en la central, activan las

~ydetecciones del sistema PCI de los transformadores principales A y C” (Codigo

<:Ficha 107), experiencia que sucedié a partir del 1 de agosto de 2003. Como

.. -ackion correctora se ha modificado la légica de los detectores térmicos del PCI, y

¥ sk 'ha generado una Instruccion de Operacion para iniciar el riego del colector de

: aceite cuando existan temperaturas ambientales mayores de 28°C, temperatura

g‘e_,.!a imagen térmica del trafo mayor de 78 °C, y aparezca alarma de “Alarma alta

, ~1eﬁperatura en los devanados de los trafos principales”; ademas, se contemplan

‘\\__ //latras acciones anteriores y complementarias al riego manual del colector de

~====7" aceite, como son el arranque de la torre de ventiladores de reserva de los

transformadores. Dicha instruccion de operacion es la 2003/04 rev.0 con fecha

8.8.2003. Los representantes del titular afirmaron que se habia realizado dicha

operacion en el verano del 2006 en alguna ocasion. La Inspeccién en el recorrido

de campo vio las boquillas de riego manual del colector de aceite, y observd que

la valvula manual de actuacidon esta fuera de la valla donde se sitdan los
transformadores.

 Titulo: "Alarma en Sala de Control de bajo nivel en el CST” (Cddigo Ficha 179), el
25.12.2001. La causa se dice que fue fuertes heladas, que provocaron pérdida
por congelacién de instrumentacién de nivel del tanque de agua de
desmineralizada TDR. Las acciones correctoras estan ya cerradas.
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e Titulo: “Rayo afecté a la torre meteorologica A" (cédigo de ficha 39), el
20.4.2006. La caida de un rayo en la torre meteocroldgica ocasioné la pérdida de
indicacion de los parametros meteorolégicos de temperatura, punto de rocio y
pluviometria en el registrador R-9-100 del panel PNL-945. Se sustituyeron los
componentes afectados y esta como accidn correctora pendiente el estudio de
instalacion de protecciones de sobretensiones transitorias en la instalacion
eléctrica de la torre meteoroldgica. Los representantes del titular afirmaron que se
han instalado protecciones eléctricas contra sobretensiones donde esta la
bajante del pararrayos. En esta incidencia también quedé afectado el monitor de
vigilancia de radiacién de gases nobles en chimenea rango de accidente RM-
1705-70, lo que dio lugar a la reparacién de la fuente de alimentacion del equipo
Kaman afectado. Los representantes del titular indicaron que se vio afectado este
altimo equipo debido a que se produjo un aumento de potencial en las tierras, y
que el mismo se propagé al equipo produciendo sobretension en el mismo, y fallo
de la fuente de alimentacion y de la tarjeta, siendo un equipo sin aislamiento y
muy sensible a las sobretensiones por lo que esta en estudio su sustitucion.

e Titulo “ No abre la RV-56B" (cddigo de ficha 144), de 28.12.2006. Un rondista
observa que no abre la valvula RV-56B, que es la valvula de seguridad a la
descarga del compresor de aire de arranque del diesel, COMP-M8-31B. Se

produjo como consecuencia de una helada. Se instalaron temporlamente

aerotermos en la zona de compresores de ambos diesel. La inspeccion visito el
emplazamiento de los compresores exteriores de los generadores diesel situados

n la terraza de compresores GD, y se comprob6 que los aerotermos ya no estan

.-instalados. Existe una caseta abierta de proteccion de los equipos, y un tabique

" ‘divide los dos grupos Ay B.

: A
ige' s T ifulo “Entrada de agua en edificios y dafios en equipos originados en una
-‘“.jpdnnenta” (codigo de ficha 77), el 15.7.2006. Una tormenta con una intensidad de
.. _ _Jprecipitacion de unos 40 I/m? en treinta minutos, produjo dafios en varios equipos,
2 entre ellos instrumentacion de vigilancia radiolégica, instrumentacion de medida
de velocidad y direccion del viento en 100m.; y ademas entrada de agua en el
edificio de reactor y de turbina. Como acciones correctoras se han sellado fisuras
en pared sur del edificio del reactor en el cubiculo del veneno liquido, realizado
con la orden de trabajo OT-MM.35467, y en la pared norte en el cubiculo de
bombas CRD, realizado con la orden de trabajo OT-MM-36618. Esta pendiente,
con fecha prevista de cierre el 30.6.2007, por parte de las secciones de
Ingenieria de estructuras y obra civil, Servicios generales, y Mantenimiento
mecanico un informe de valoracion de [as fisuras y zonas afectadas.

- Que se mostré a la inspeccion un listado de la experiencia operativa externa
relacionada con causas meteoroldgicas, y en los dos Gltimos afios NUCLENOR ha
analizado el suceso ISN AS2-101 de 15.8.2006, “Arranque y acoplamiento del
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generador diesel B al quedar sin alimentacion el TAA-2 tras la caida de un rayo” , y
se ha concluido que no aplica ninguna acciona correctora a la Central.
C) CONSIDERACION DE INUNDACIONES POTENCIALES

C.1/ Caracterizacion de inundaciones externas y valoracion de riesgos

- Que en la evaluacion de la disponibilidad de agua para refrigeracién de la central el
nivel de agua minimo en la toma es la cota 503.75 m. En la pagina 2.4-39 seccién
2.4.4.3 del ES se ha cambiado la redaccion pero no los valores.

- Que la temperatura limite del sumidero final de calor, agua del rio, es de 25 °C.

- Que en la estructura de toma se mide el nivel mediante una escala, y segun
manifestaron los representantes del titular en la estacion de- citada en
el ES también se mide nivel, pero no caudal. Los caudales del rio se toman de los
dados por la Confederacion Hidrografica del Ebro (CHE) en la presa de |l

Dilipy ., . . .
Que:segun manifestaron los representantes del titular la central ha funcionado con
iz, Caudales de 5 ms.

Qi & cuanto a comunicacion con la CHE se ha llegado a un acuerdo para que
' avise a NUCLENOR de la previsidn de reduccidén importante de caudal, pero
eff cuanto a aumento importante del mismo.

W 4

\“:i*fijfjue se ha incluido en el POA-M4-7 rev.1 de 2.11.20086, en la hoja 5, una nota con

el nimero 3, que incluye los teléfonos de la CHE para solicitar mantener el caudat
del rio en valores préximos a 25 m/s.

no

- Que, a preguntas de los inspectores, los representantes del titular informaron que el
estudio sobre caracterizacién de inundaciones se incluye en su informe APS-IT-T4,
“Analisis de otros sucesos externos”, Rev. 3 (07/02/2003), y que sus resuitados han
permitido la actualizacién del Capitulo 2 del Estudio de Seguridad, en su Rev. 25
(02/02/2004); y que no hay cambios ni prevision de ellos.

- Que los representantes del titular indicaron, a pregunta de la Inspeccion, que en el
informe hidrolégico del afio 2005, en el apartado 5.1.2 “Respuesta del acuifero a la
inundacion”, se incluyd el andlisis de simulacién de los efectos de la avenida
maxima sobre los niveles de agua subterranea en el emplazamiento.

- Que los representantes del titular manifestaron que el Edificio del Reactor estaba
calculado para soportar las presiones hidrostaticas originadas por la cota maxima de
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inundacion calculada. Que esto aparece en el estudio original realizado en la
construccién para el calculo de estructuras, y ademas, en el afo 1985 dentro del
Programa de evaluacion sistematica de la C.N. de Santa Maria de Garofia (SEP
1.3.4.e) Tomo |, se incluyd el Estudio de los efectos de los niveles de agua sobre
las estructuras, tomando como cota de inundacién del emplazamiento la
considerada entonces de 517.80m. En el apartado 4 conclusiones de dicho
estudio, se dice que “todas las estructuras analizadas, correspondientes a los
edificios de Clase sismica | o relacionados con la seguridad de la Central, son
suficientemente seguras bajos los efectos de una inundacién” con esa cota. En el
estudio de APS de sucesos extemos, apartado 54, se utiliza una cota de
inundacion inferior 516.5m, por lo que se considero valido el estudio anteriormente
citado que suponia un-nivel mayor y, por lo tanto, mayor presion sobre las
estructuras.

C.2/ Drenaje de cubiertas en edificios y sistemas de drenaje en el emplazamiento

e ——n

Que a preguntas de la Inspeccion sobre las caracteristicas de disefio de las redes de
drenaje, los representantes del titular informaron que no disponen de identificacién
documental que justifique los datos de disefio utilizados, y que todas las tuberias

) gne una pendiente entre el 1 y el 3%.

& los representantes del titular entregaron a la Inspeccién una copia del plano que
conﬁene los sistemas generales de drenaje de pluviales y saneamientos de la planta:
ref. 05.01.06/1, Rev. 7 de 9.1.2007. En dicho plano se ha incluido la localizacion de

C.3/ Procedimientos de actuacion establecidos

Que los representantes de NUCLENOR informaron que el mantenimiento periédico
de la red se realiza mediante una Gama de inspeccién y limpieza, que se aplica
segun una ficha de trabajo programado cada seis meses; la actuacién consiste en
revisar todas las arquetas de la red de pluviales, introducir agua con manguera

durante varios minutos para comprobar su correcto funcionamiento y limpiarlas en su
caso.

Que para ello se aplica la Ficha TP-SV-00015, con periodo de 6 meses, cuya
descripcion es “Inspeccion y mantenimiento de la red de drenaje de pluviales
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incluidos terrazas y edificios”, y segun la gama GM-SV-99988, con el mismo titulo, y
Rev. 1, de fecha 14.04.2005.

- Que se mostrd a la Inspeccion las realizadas el 2.8.2006 y el 25.1.2007.

caso de rotura de presas. La ultima revision se han actualizado los valores de
acuerdo con las ETF por caducidad y actualizacién de las ETF mejoradas.

C.4/ Experiencia operativa propia

- Que los representantes de NUCLENOR informaron de unos incidentes relacionados

con la aparicién de agua en el interior de algunos edificios, por filtraciones, goteras u
otras causas, a saber:

e Obstruccion de una rejilla de desagiie por acumulacién de hojas en la terraza del
Edificio del Simulador. Dicha incidencia ya esta resuelta.

Filtraciones de agua en el pasillo entre el edificio del reactor y el edifico de
Yurbina, debido a una gotera en el edificio de ventilacion por Ia junta de
i _"“Iatacién, cota 518m. Se ha realizado impermeabilizacidén en la Gltima parada
‘de recarga realizada. La Inspeccion visitd dicho pasillo, donde se aprecia que
.fyb;, n habido filtraciones de agua por la pared, pues existen todavia manchas de
zhimedad. Se han colocado botaguas de chapa atornillados en la pared para
jﬁroteger los armarios eléctricos XP-PNL-R1 y XP-PNL-R2, del sistema de
e / deteccion contra incendios. Las filtraciones se aprecian en casi toda la longitud
= del pasillo. La Inspeccién visitd la cubierta de la terraza del edifico del
Radwaste, comprobando la reparacion reciente de la misma.

- Que en la misma visita de la terraza del edifico del Radwaste se comprobd el
estado de algunos sumideros.
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los
efectos que sefiala la Ley 15/1980 de Creacidén del Consejo de Seguridad Nuclear; la
Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y
Radiactivas en vigor, el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones
lonizantes vigente y la Autorizacién al inicio referida, se levanta y suscribe la presente

Acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear, a siete
de mayo de dos mil siete.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de
NUCLENOR S.A. (C.N. Sta. M® de Garofia) para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

COMENTARIOS EN HOJAS ADJUNTAS Santander, 25 de Mayo de 2007

Director de Ingenieria
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hmﬁdacmnes” -

Objetivo:

Examinar de forma exhaustiva los procesos y actuaciones que se llevan a cabo por parte
del titular en relacién con la proteccién de su planta (estructuras, sistemas, equipos y
componentes) frente a los riesgos asociados a condiciones meteorologlcas severas e
inundaciones externas (Procedimiento del CSN: PT.IV.201).

Inspector: Técnico del Area de Ciencias de ta Tierra (CITI-STN-DSN)

Asu/ntos a tratar:

A) Planificaciéon del desarrollo de la inspeccién, con los recorridos de campo
necesarios, para facilitar la disponibilidad del personal y la informacién a consultar
y agilizar la actuacién inspectora.
B) Consideracion de condiciones meteorologicas severas (recorridos de campo):

B.1.- Caracterizacion de sucesos meteoroldgicos severos y valoracion de riesgos;
estudios realizados y previsiones establecidas.

B.2.- Procedimientos de actuacién establecidos; documentos y su aplicacion,
personal involucrado en la ejecucion, elaboracion de informes.

B.3.- Experiencia operativa propia; resultados e incidencias de programas de
vigilancia o mantenimiento; identificacion de desviaciones y adopcion de
acciones correctoras.

C) Consideracion de inundaciones potenciales (recorridos de campo):

C.1.- Caracterizacion de inundaciones externas y valoraciéon de riesgos; estudios
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realizados y previsiones establecidas.

C.2.-Drenaje de cubiertas en edificios y estructuras; sistemas de drenaje
-superficial y profundo en el emplazamiento.

C.3.-Procedimientos de actuacion establecidos; documentos y su aplicacion,
personal involucrado en la ejecucién, elaboracién de informes.

C.4.- Experiencia operativa propia; resultados e incidencias de programas de
vigilancia o mantenimiento; identificacion de desviaciones y adopciéon de
acciones correctoras.

D) Reunién de cierre para revisar posibles hallazgos detectados durante la inspeccion y recapitular las
conclusiones oportunas.



ANEXO A LA CARTA NN/CSN/138/2007

COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCION
REF.:CSN/AIN/SMG/07/551

Hoja 1 de 14, parrafo 4¢

Donde dice: Que la inspeccion fue recibida y asistida, en representacion del titular
por ...

Comentario: Eliminar nombres propios segun punto 1 del comentario al parrafo 79 de
la hoja 1 de 14 y al parrafo 12 de la hoja 2 de 14.

Hoja 1 de 14, parrafo 72 y hoja 2 de 14 pérrafo 12

Comentario:

Respecto de las advertencias que el acta contiene en su hoja 1 de 14 parrafo 72 yen
su hoja 2 de 14 parrafo 12, sobre la posible publicacidn de la misma o partes de ella,
asi como sobre la pregunta que en tal sentido se formulé por el CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) a los representantes de la instalacion, se desea
hacer constar expresamente que la respuesta dada a dicha pregunta deberia ser
completada en los siguientes términos:

1.-  Que teniendo en cuenta el acuerdo 4 del Pleno del CSN de 18 de Julio de 2008
que ha sido divulgado recientemente en Internet, dicho CSN debers,
previamente a la posible publicacién del acta, efiminar la informacién que por su
caracter personal o confidencial no es publicable.

En este sentido hemos de hacer consiar que toda la documentacion
mencionada y aportada durante la inspeccion tiene caracter confidencial o
restringido, y s6lo podra ser utilizada a ios efectos de esta inspeccién, a menos
que expresamente se sefale lo contrario.

Tampoco habrén de ser publicados los datos personales de ninguno de los
representantes de la instalacion que intervinieron en la inspeccion.

Todo lo anterior deriva de las limitaciones impuestas por la Ley 30/1992
LRJPAC (art. 37.4), la Ley 15/1999 de Proteccién de Datos de Caracter
Personal (art. 3.a) y la reciente Ley 27/2006 de 18 de Julio sobre acceso a la
informacion en materia de medio ambiente (Art. 13.1 d) y e)), en relacién con
diversos preceptos constitucionales.

2.-  Que asi mismo conforme al acuerdo n? 4 del pleno del CSN citado, queremos
indicar que, sin perjuicio de lo manifestado en el punto anterior, la hipotética
publicacién en caso de ser procedente en los puntos concretos en que fuese
aplicable, no podria realizarse hasta tanto la investigacion estuviera plenamente
concluida, habiéndose finalizado las fases de tramite y diligencia.
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También debera observarse por dicho CSN la experiencia piloto por parte de la
OFIN a la que se refiere el punto 5 del acuerdo 4 indicado.

3.- Tratandose, como el propioc CSN reconoce, de una iniciativa novedosa, la
central solicita ser informada previamente antes de la publicacidn si ésta se
llevase a cabo, a fin de poder participar en la misma, manifestando las
observaciones que estime convenientes al efecto.

Hoja 3 de 14, parrafo 12

Comentario:

Los datos de 35,5 °C, 36 °C y 26 2C no figuran en el documento SS-50-002 R3, sino
en el SS-10-010 R6, mencionado en el parrafo siguiente.

Hoja 3 de 14, parrafo 5°

Donde dice:

“Que en el edificio del reactor durante el invierno se aporta vapor auxiliar de la
caldera, y en el verano se aporta agua de servicios para refrigerar los sistemas de
ventilacién de la planta, siendo esto una practica habitual de operaciéon que no
procedimentada. El edificio de turbina no tiene refrigeracion, y se calienta con vapor
en invierno. La zona de barras eléctricas si esta refrigerada por el sistema AFE."

Debiera decir:

“Que en el edificio del reactor durante el invierno se aporta vapor auxiliar de la
caldera, y en el verano se aporta agua dol sistema de refrigeracion de la planta ¢
operacion de turbina (POT), que a su vez es refrigerada por el agua de servicios,
para refrigerar los sistemas de ventilacion de la planta, siendo esto una practica
habitual de operacién que no esta procedimentada. El edificio de turbina tiene sélo
ventilacién, sin refrigeracién, excepto en la planta de operacién de turbina, que es

refrigerada por el POT, y en las zonas de barras eléctricas, que son refrigeradas por
el AFE.”

Hoija 4 de 14, parrafo 62

Donde dice: “... estacion meteoroldgica A y edificio del reactor ...”

H )

Debiera decir: “... estacion meteorolégica A, edificio del reactor ...”
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Hoija 8 de 14, parrafo 3¢

Donde dice: “Que no se ha instalado una resistencia como proteccion contra heladas
en el sensor de canal de direccion de viento en 100 m como se habia estado
estudiando.”

Debiera decir: “Que no se ha instalado una resistencia como proteccion contra
heladas en el sensor de canal de direccién de viento en 100 m como se habia estado
estudiando, pero que esta prevista su sustitucion por otro tipo de sensor, como el de
la torre meteoroldgica B.”

Hoja 9 de 14, parrafo 62

Donde dice: “..., que provocaron pérdida por congelacion de instrumentacion de nivel
del tanque de agua de desmineralizada TDR. Las acciones ...”

Debiera decir: “..., que provocaron pérdida por congelaciéon de instrumentacion de
nivel del CST y del tanque de agua desmineralizada. Las acciones ..”

Hoja 10 de 14, parrafo 1°

Donde dice: “... y estd como accion correctora pendiente el estudio de instalacién de
protecciones de sobretensiones transitorias en la instalacién electrica de la torre
meteorologica.”

Debiera decir: “... y se instalaron con la OT-ME-30959 protecciones contra
sobretensiones eléctricas en la alimentacién Jde la torre meteoroldgica segun la
accion correctiva 2 del IM-39-2006.”

Hoja 11 de 14, parrafo 5°

Donde dice: “... ha funcionado con caudales de 5m%s.”

Debiera decir: “... ha funcionado con caudales de aproximadamente 5 m%s.”

Santander, 25 de Mayo de 2007

Director de Ingenieria
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CSN - DILIGENCIA -

En relacion con el Acta de referencia CSN/AIN/SMG/07/551, correspondiente a
la inspeccion realizada en el emplazamiento de la Central Nuclear de Santa Maria de
Garofla (Burgos), los dias veinticuatro y veinticinco de Abril de dos mil siete, el
inspector que la suscribe declara lo siguiente respecto a los comentarios formulados
por el titular en el trAmite de la misma:

e Hoja 1 de 14, parrafo 4°:
El comentario no afecta al contenido del Acta.

* Hoja 1 de 14, parrafo 7° y hoja 2 de 14 parrafo 1°:
El comentario no afecta al contenido del Acta.

o Hoja 3 de 14, parrafo 1°:
Se acepta el comentario.

¢ Hoja 3 de 14, parrafo 5°:
Se acepta el comentario.

¢ Hoja 4 de 14, parrafo 6°:
Se acepta el comentario.

¢ Hoja 8 de 14, parrafo 3°:
Se acepta el comentario.

¢ Hoja 9 de 14, parrafo 6°:
Se acepta el comentario.

¢ Hoja 10 de 14, parrafo 1°:

No se acepta el comentario. En la ficha de experiencia operativa de la incidencia
mostrada a la Inspeccion la accién correctora aparece como pendiente, y sin
fecha de cierre. En el Acta se dice a continuacion que “los representantes del
titular afirmaron que se han instalado protecciones eléctricas contra
sobretensiones..”. El comentario del titular identifica la orden de trabajo con la
que se han instalado dichas protecciones.

e Hoja11 de 14, parrafo 5°:
Se acepta el comentario.

Fdo.




