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COMERCIO Y TURIEMO

3 0 SEP 2008

ACTA DE INSPECCION

SARRERA | IRTEERA

F1S10S] &

D. Sl e - funcionario del Gobierno Vasco adscrito al
Departamento de Industria, Comercio y Turismo y acreditado como Inspector de
Instalaciones Radiactivas por el Consejo de Seguridad Nuclear, personado con fecha 14
de julio de 2008 en la empresa HUYCK WANGNER SPAIN, S.A,, sita en el Poligono

el término municipal de Zizurkil (Gipuzkoa), procedi6 a la inspeccion de la
instalacion radiactiva de la que constan los siguientes datos:

*

Utilizacion de la instalacion: Industrial.

* Categoria: Segunda.

Fecha de autorizacion de construccion: 2 de septiembre de 1991.

* Fecha de autorizacion de puesta en marcha: 20 de enero de 1993.

Fecha de autorizacion de ultima modificacion (MO-3): 22 de noviembre de 2006.

*

Finalidad'de esta inspeccion: Control -

La inspeccion fue recibida por D. ! s. || supervisor de la
instalacion, quien informado de la finalidad de lam isma manifesto aceptarla en cuanto
se relaciona con la Seguridad Nucleary la Proteccion Radioldgica.

El representante del titular de la instalacion fue advertido de que el acta que se levante de
este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o a instancia de
cualquier persona fisica o juridica. Lo cual se notifica a efecto de que el titular exprese
qué informacién o documentacion aportada durante la inspeccion podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido. CGUD
S RN
De las comprobaciones efectuadas, asi como de la informacion requerida y suministrada '
por el personal técnico de la instalacion resultaron las siguientes i
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OBSERVACIONES

- La instalacién dispone de los siguientes equipos y material radiactivo:

e Equipo N° 1 medidor portatil de la firm
que incorpora una fuente radiactiva encapsulada de Americio-241, con
namero de serie 11947, de 0,925 GBq (25 mCi) de actividad nominal
maxima.

o Equipo N° 2 medidor portatil de la firma&&E L i que
incorpora una fuente radiactiva encapsulada de Americio-241, con
namero de serie 11651, de 0,9 GBq (24,3 mCi) de actividad nominal a
fecha 25 de enero de 2005.

- El 5 de diciembre de 2007 han realizado pruebas de hermeticidad de las dos
fuentes radiactivas encapsuladas de Am-241 con numeros de serie 11.947 y
11.651, segun certificados disponibles, y se manifiesta que dichas pruebas se
realizan semestralmente, y que la siguiente esta prevista para el 15 de julio.

- Para la vigilancia_radiologica ambiental la instalacion dispone de un detector de
radiacién marca hﬂmero de serie 38-1291, dotado
de sonda n° 3012, calibrado por la &% mimm c| 8 de
noviembre de 2003, verificado po iR fecha 12 de mayo de 2005y el
cual se manifiesta sera calibrado de nuevo en septiembre de este ano.

. Se manifiesta a la inspeccion que sobre el anterior equipo se ha establecido un
plan no escrito de calibracion, el cual define una calibracion bienal con
verificacion intermedia anual.

- ireccion del funcionamiento de la instalacion es desempefada por D. (&
b titular de licencia de Supervisor vélida hasta el afio 2009.
= g titular de licencia de operacion, causé baja en la
empresa en julio de 2007, y la licencia de D. f
caducé el 30 de mayo de 2007. Actualmente opera el equipo D!

Bl -on licencia de supervisor para el campo de control de procesos valida
hasta febrero de 2012.

- Consultada la base de datos de Licencias del Consejo de Seguridad Nuc@
CSN, se observa que también esta asignada a la instalacion la licencia’ de ©
operador correspondiente a D. EEEmissmysianlnim manifestandoge’ qu
dicha persona caus6 baja en la empresa en abril de 2005 y reiterandos ;poﬁ;’ﬁ o
inspeccion la necesidad de comunicar este extremo al CSN. 19 mlhsy
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- Se manifiesta a la inspeccion que los trabajadores profesionalmente expuestos
se encuentran clasificados como de categoria A, y que D.
i onoce el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia,
aunque estos documentos no se le han entregado formalmente.

- Para D. [ xiste certificaii médico de aptitud no
especifico para radiaciones ionizantes expedido po | 26 de marzo

de 2008, y para D—I ultimo reconocimiento médico es

de fecha 19 de mayo de 2007.

- El control dosimétrico de la instalaciéon se ha venido llevando a cabo por medio
de cuatro dosimetros personales termoluminiscentes, leidos mensualmente por
Los historiales dosimétricos, actualizados hasta el mes de abrildel

presente afio, no indican valores representativos.

- Se dispone de un Diario de Operacion en la instalacion, en el que se anotan
datos relativos a la vigilancia radiolégica ambiental, pruebas de hermeticidad de
las fuentes radiactivas, salidas de equipos indicando fecha y lugar, calibracion
del detector de radiacién cuando proceda, revisiones periédicas y otros datos de
interés.

- Se manifiesta que el informe anual de la instalacion del afio 2007 sera enviado
préximamente al Gobierno Vasco.

- La zona de almacenamiento del equipo radiactivo se encuentra sefializada }@675\
AR

zona controlada segin el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria /éontra
Radiaciones lonizantes y la Norma UNE 73-302, y en el garaje en el cual ¢ halla
existe un extintor contra incendios. o
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- Para el transporte del equo radlactlvo se dlspone de un vehiculo marca
: ; : - : lexistiendo una placa
romb0|dal adheswa blanca con Ia |nd|caC|on de radiactivo, contenido Am-241 y

actividad 0,93 GBq, asi como dos placas rectangulares naranja con los codigos
70/3332.

- Para responder a los dafios nucleares que pudieran originarse segun determina
eI Reglamento sobre cobertura del riesgo, se dispone de la ollza n°
Gl contratada con la Compaiia de seguros & :
haIIandose al corriente en el pago del recibo correspondiente al afio 2008

- Los niveles de radiacién obtenidos tras realizar mediciones de tasa de dgfg—e@\
las proximidades del cabezal que aloja la fuente radiactiva del equipo 2 son<
los siguientes:

Equipo N° 1 con la fuente de Americio-241nimero de serie 11947:

e 283 puSv/h en contacto, frente al obturador abierto.

Equipo N° 2 con la fuente nimero de serie 11651:

‘e 136 uSv/h en contacto frente al obturador abierto.
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DESVIACIONES:

1. La instalaciéon radiactiva esta autorizad

cual ha cambiado su nombre por el de |

, el

a al titula

2. No se ha realizado la calibracion del equipo detector de radiacion B
numero de serie 38-1291 tras haberse superado
ampliamente el plazo de dos afios establecido para ello por la propia empresa
3. No se dispone de certificados médicos que en los tltimos doce meses refléien la ‘;':‘3}\
aptitud de los dos trabajadores expuestos de clase A (supervisor y opgrador) i
para el trabajo con radiaciones ionizantes. HoeEd, &
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefala la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear con la redaccion
establecida en la Ley 33/2007, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el Reglamento
1836/1999 sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas modificado por el RD 35/2008,
el Reglamento 783/2001 sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes,
y la referida autorizacion, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado.

En Zizurkil, a 14 de julio de 2008. //G‘L\;\

Fdo..l ’ :
INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la

instalacion para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.

En. 2R ... a.2l4.de .SLEMERE de 2008,




