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ACTA DE INSPECCION

D.—Jefe del Servicio de Vixilancia Radioldxica de la

51 Xunta de Galicia y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para
‘i actuar como inspector para el control y seguimiento de instalaciones
| radiactivas, rayos X de usos médicos, y transportes de sustancias nucleares,
"’ materiales y residuos radiactivos, dentro del territorio de la Comunidad
Autbnoma de Galicia.

CERTIFICA: Que se ha personado dia veintiuno de noviembre del afio dos
mil once, en la sede de la empresa NAVANTIA, S.A. Unidad de Produccion
Astillero Fene-Ferrol, sita en Ferrol, provincia de A Corufa.

La visita tuvo por objeto el realizar una inspecciéon de control de una
Instalacion Radiactiva destinada a gammagrafia y radiografia industrial en el
emplazamiento referido.

La instalacion radiactiva dispone de las siguientes autorizaciones:

Puesta en Marcha, por Resolucidon de la Direccion General de la
Energia del Ministerio de Industria y Energia, en fecha de nueve de
julio de mil novecientos setenta y seis.

Sexta Modificacién, por Resoluciéon de la Direccién Xeral de Industria,
Enerxia e Minas de la Conselleria de Innovacién e Industria de la
Xunta de Galicia, en fecha de dos de noviembre de dos mil seis.

La Inspeccidén fue recibida por la Srz
coordinadora de la Instalagj S e et Jefe de
Seguridad e Higiene y Uefe de ||endustr|al
quienes, informados sobre la finalidad de la mlsma manifestaron aceptarla
en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Proteccién Radioldgica.

pervisora

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto,
asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacion aportada
durante la inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.
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. Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la
%\ informacion requerida y suministrada por el personal técnico responsable de
% lainstalacion, resulta que:

= Previsién de licenciamiento.-

- Los representantes de la Instalacion Radiactiva de la empresa NAVANTIA, S.A.
Unidad de Produccién Astillero Fene-Ferrol manifiestan a la Inspeccion que se tiene
previsto solicitar, ante la Direccion Xeral de Industria Enerxia e Minas de la
Conselleria de Economia e Industria e la Xunta de Galicia, autorizacion para la
séptima Modificacion de la Instalacién Radiactiva, que consiste en:

- Una ampliacién para incorporar un equipo de espectrometria por fluorescencia
de rayos X, no se ha determinado la marca todavia pero esta previsto que sea
un modelo portatil que se opera con sujecién manual tipo pistola.

- La baja de cuatro equipos de gammagrafia industrial. Se habian llevado a cabo
gestiones con un suministrador que plantea problemas y se tenia previsto
contactar con ENRESA para su retirada:

- Un equipo de gammagrafia industrial, marca- modelo B8
numero de serie 303. El equipo esta desprovisto de fuente desde la

fecha de 19 de septiembre de 2003 en la que fue retirada la fuente de
Iricio-192, de MMM - de seric Y-194,

- Un equipo de gammagrafia industrial, marca-‘nodelo“
numero de serie 2639, que alberga una fuente de Iridio-192, deF

n el n® de serie B-864, de 925 GBq ( 25 Ci) de actividad a
fecha de 14 de septiembre de 2003.

- Un equipo de gammagrafia industrial, marca - modelo ‘
de

numero de serie 274, provisto de una fuente de Iridio-192,
B con el n° de serie H-258 de 1032 GBq ( 27,89 Ci)
de actividad a fecha de 20 de noviembre de 2004.

- Un equipo de gammagrafia industrial, marca [l modelo
° de serie 1311, que estaba provisto de una fuente
de Iridio-192, de la firmaljj | |n° de serie R-475, de 1184
GBqg ( 32 Ci ) de actividad a fecha de 1 de noviembre del 2000,
suministrada por en fecha de 31 de octubre del
2000.

- La Baja de un equipo generador de rayos X, de la firma
modelo on el numero de serie 52435, de 200 Kv y 8 mA de

tensioén e |ntenS|dad maximas. El destino dado al equipo ha sido su inutilizacion
por la firma

- _La baja de un equipo portatil de fluorescencia de rayos X de la firmzJ i S
h, modelo —P de serie 203609, provisto de dos fuentes
radiactivas : Una de Cd-109, tipo 3205, n° serie B1-215, de 370 MBq (10,3 mCi)
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de actividad a fecha de 1 mayo del afio 2003 y otra de Fe-55, tipo C44342, n°
serie A6-535, de 1480 MBq (40 mCi) de actividad a fecha 15 de agosto del afio
2002, ambas recambiadas en fecha de 18 de junio de 2003. Se tenia previsto
contactar con ENRESA para su retirada.

Especificaciones técnicas de aplicacion segun la Instrucciéon del CSN
1S-28.-

- Campo de aplicacion.- Gammagrafia y radiografia industrial en el emplazamiento
referido. Las especificaciones que resultan de aplicacién segun la Instruccién del
CSN 1S-28 son las del Anexo-l, las del Anexo-Il B,C,D y las especificas del Anexo-lI
D.

Dependencias.-

- La Instalacion Radiactiva de la empresa NAVANTIA, S.A. Unidad de Produccién
Astillero Fene-Ferrol es una instalacion unificada funcional y administrativamente,
depende funcionalmente de la seccidén de ensayos no destructivos del Departamento
de Calidad y dispone de tres emplazamientos de produccién en: Factoria Naval y
Fabrica de Jurbi Ferrol y Astillero de Fene. La actividad se coordina por la
Supervisorz

-. Astillero_de Fene.- La instalacion estd ubicada en una dependencia blindada
especifica en el bajo del laboratorio de ensayos no destructivos, en la cual se
almacenan los dos equipos, que se dispone en este emplazamiento de la instalacién
para su uso en radiografia y gammagrafia industrial. Asi mismo, se dispone de un
recinto blindado para gammagrafiado en una zona acotada dentro del astillero.----—----

- El gammagrafo se almacena dentro de un contenedor blindado, construido en
chapa doble de acero de 4 mm de carcasa con un relleno de plomo de 22 mm de
espesor, en la dependencia blindada especifica ubicada en el bajo del laboratorio
de ensayos no destructivos de la factoria. El citado contenedor dispone de tres
alvéolos con tapas independientes. Estaba disponible un contenedor de
transporte.

- El recinto blindado para gammagrafiado es exterior en una zona acotada dentro
del astillero. Tiene unas dimensiones internas de 6*12 m, unos muros de
hormigon de tres metros de altura con uno de espesor y dispone de un acceso
de operario por un laberinto y de un vallado perimetral. Los muros, de tres
metros de altura y un metro de grosor, estan construidos con dados cubicos de
hormigén machihembrados y con juntas enfoscadas con cemento. Se dispone
de una grua puente que discurre por unos railes por fuera de los muros, para la
introduccién de las piezas a radiografiar en el recinto. Por encima y por fuera de
la gria puente hay instalada una estructura metalica que soporta una techumbre
a dos aguas. El telemando se acciona desde una dependencia, anexa a la
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entrada al laberinto, cubierta por una chapa plomada de 5 mm. Hay instalado un
vallado perimetral sefializado con dispositivos luminosos. EI suelo del
descampado circundante esta asfaltado. El acceso al laberinto dispone de puerta
de reja metalica con candado. Durante el radiografiado se ponen en marcha dos
rotativos luminosos instalados sobre el muro.

Se dispone de medios adecuados de sefializacién y balizamiento para delimitar
las zonas de trabajo de radiografiado y establecer un acceso controlado. Se
dispone de un contenedor de emergencia, de tejas y chapas de plomo, de una
llave galga, una rebarbadora y de una telepinza. Este material estad también
almacenado, junto a los dos citados equipos generadores de radiacion, en la
dependencia blindada ubicada en el bajo del laboratorio de ensayos no
destructivos. Habia instalado a la entrada un extintor de incendios. Estaban
expuestas las normas de actuacion en caso de emergencia junto al citado
material.

- Astillero de Ferrol y Fabrica de Turbinas.- Disponen de dos recintos blindados

identificados como "Bunker de plomeros", ubicado en la Factoria Naval, y "Bunker de

Caldereria", ubicado en la Fabrica de Turbinas.

Ambos recintos blindados de la instalacion estaban sefalizados y disponian de
los medios adecuados para establecer un acceso controlado. Adicionalmente,
cuando se realiza radiografiado o0 gammagrafiado, se baliza la zona delante de
los portones blindados.

Se dispone de material para sefializacién y balizamiento para los trabajos de
gammagrafiado en el astillero. Se dispone de tejas de plomo y contenedores
para actuar en caso de emergencia.

En el Bunker del Taller de Caldereria, habia instalado un equipo_fijo para la
deteccién y medida de radiacién de la firma [ modelo ﬂn" de
serie 1625 que dispone de indicaciones luminosas para el acceso al interior del
recinto. Consta que el equipo ha sido verificado en fecha de 14 de julio del afo
2011 por la firm

En el Bunker de plomeros, ubicado en la Factoria Naval, habia instalado un
equipo fijo para la deteccidbn y medida de radiacion de la firm

|| de serie 1738 que dispone de indicaciones luminosas para el
acceso al interior del recinto. Consta que el equipo ha sido verificado en fecha de
14 de julio del afio 2011 por la firma : ’

- Se tiene previsto, con ocasion de la modificacion de la instalacidon radiactiva, llevar
a cabo una revisién y actualizacidén de los dispositivos de seguridad en los Bunkeres

de radiografiado.
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Equipos.-

- La instalacion radiactiva dispone de los siguientes equipos generadores de
radiaciones ionizantes para usos en gammagrafia, radiografia industrial y analisis
por fluorescencia de rayos X:

Factoria Naval.

- Un equipo generador de rayos X instalado en el Bunker de Plomeros, de la firma
S con el nUmero de serie 15845, de 160 Kvy 5
mA de tensioén e intensidad maximas. E!l equipo esta en uso y ha sido utilizado en

el bunker durante el afio en curso. Consta que el equipo ha sido revisado por la
firma en fechas de 25 de noviembre de 2009, 16 de
diciembre de 2010 y 24 de noviembre de 2011. Estaba disponible el diario de
operacién que refleja el uso del equipo.

- Consta que la firmaiie B llevo a cabo en fecha de 24 de
noviembre de 2011 la inutilizaci¢ ipo generador de rayos X, de la firma
—nodelmon el nimero de serie 52435, de 200
Kv y 8 mA de tension e intensidad maximas. El equipo no se utilizaba desde al
afo 1995 y desde hace seis afios esta averiado.

- Estaba prevista la baja en la instalacion del equipo de gammagrafia industrial,
marca modelo numero de serie 303. El equipo esta desprovisto
de fuente desde la fecha de 19 de septiembre de 2003 en la que fue retirada la
fuente de Iridio-192, d n° de serie Y-194. El equipo permanece
almacenado y sin revision desde la Ultima descarga de fuente. Estaba disponible
el diario de operacidén que refleja que equipo no se utiliza.

- Estaba prevista la baja en la instalacién del equipo de gammagrafia industrial,
marc Il modelo umero de serie 2639, que alberga una fuente de
Iridio-192, de [l con cl n° de serie B-864, de 925 GBq ( 25 Ci) de
actividad a fecha de 14 de septlembre de 2003. El equipo no se utiliza desde la
fecha de 20 de septiembre de 2004. El equipo permanece almacenado. No ha
sido revisado desde la ultima carga de fuente. Estaba disponible el diario de
operacion que refleja que equipo no se utiliza.

- Un equipo de gammagrafia industrial, de la marca | modelo
numero de serie 342, que alberga una fuente de Se-75, de
. on el n° de serie 2403, de 2072 GBq ( 56,00 Ci) de

actlwdad a fecha de 16 de mayo de 2004. Consta que el equipo ha sido revisado
por Ultima vez en el mes de junio de 2005. Estaba disponible el diario de
operacion que refleja que equipo no se utiliza desde el afio 2006. Estaba prevista
la revisién del equipo y el correspondiente telemando y manguera de salida

cuando se lleve a cabo la operacién de recambio de fuente.
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Fabrica de Turbinas.

- Un equipo generador de rayos X portatil, de la firma &
200, con el numero de serie 85004, de 200 Kv y 4,5 mA de t
maximas. Consta que el equipo ha sido revisado por la firma
S.L.. en fechas de 25 de noviembre de 2009, 16 de diciembre de 2010 y 24 de
noviembre de 2011. Estaba disponible el diario de operacién.

Estabgprevista la baja |nstaIaC|on del equo de gammagrafla industrial,
marca -

Iridio-192, dg on el n° de serle H-258 de 1032 GBq (
27,89 Ci) de actividad a fecha de 20 de noviembre de 2004. El equipo no ha sido
utilizado desde la fecha de 21 de septiembre de 2005. Consta que el equipo fue
revisado por la firma en fecha de 4 de junio de 2006. Estaba disponible
el diario de operacién que refleja que equipo no se utiliza.

- Estaba prevista la baja en la instalaciéon del equipo portatil de quorescenma de
rayos X, suministrado por la firma de la firma '

* modelo n° de serie 203609, provisto de dos fuentes
radiactivas : Una de Cd-109, tipo 3205, n° serie B1-215, de 370 MBq (10,3 mCi)
de actividad a fecha de 1 mayo del afio 2003 y otra de Fe-55, tipo C44342, n°
serie A6-535, de 1480 MBq (40 mCi) de actividad a fecha 15 de agosto del afio
2002, ambas recambiadas en fecha de 18 de junio de 2003. Estaban disponibles
los certificados de las pruebas de hermeticidad llevadas a cabo por la firma
EEEen fecha de 28 de junio de 2005. Estaba disponible el diario de
operacion que refleja que equipo no se utiliza desde la fecha de 21 de octubre de
2009 en que presentd una averia.

Astillero de Fene.-

- Estaba prevista la baja en la instalacion del equipo de gammagrafia industrial,
marca [, modelo [EEEREENERN n° de serie 1311, que estaba provisto de
una fuente de Iridio-192, de la firmdie e n° de serie R-475, de 1184
GBq (32 Ci ) de actividad a fecha de 1 de noviembre del 2000, suministrada por

B on focha de 31 de octubre del 2000. Estaba disponible el

certificado original de actividad y hermeticidad de la fuente actualmente
instalada. El gammagrafo no ha sido utilizado desde el afio 2001. Estaba

disponible el diario de operacién que refleja que equipo no se utiliza.-----------------

Un equ1po generador de rayos X de la flrma— modelo

................................. B con el nimero de serie 51995, de 300 Kv y 5 mA de
tensnon e |ntenS|dad maximas. Consta que el equipo ha sido revisado por la firma
_______ . enfechas de 25 de noviembre de 2009, 16 de diciembre de

2010 y 24 de noviembre de 2011. Estaba disponible el diario de operacion.--------
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Revisiéon de equipos.

LN, — Los responsables de la instalacién manifiestan a la inspeccion que los equipos han
tenido una carga de trabajo nula en algunos casos. Se ha subcontratado el trabajo
de gammagrafiado a empresas externas. La modificacion de la instalacion radiactiva
prevista llevar a cabo es una optimizacion del equipamiento actuaimente disponible.-

- Consta que_la fi las revisiones y mantenimiento preventivo de

los equipos il , y del equipo fﬂ 342 en fechas
de 4 febrero y 10 junio de 2004. Consta que la firma a realizado revision
mantenimiento preventivo del equipofi ' n® 342 y del equipo E L
274 en fecha de 28 junio de 2005. Consta que en las mismas fechas se han
revisado por la citada firma los correspondientes telemandos con los n° de serie TL-
50, TL-142, TL-SE1, y TL-260, incluidas las mangueras intermedias y cuatro
colimadores. No ha habido revisiones posteriores ni recambios de fuentes.--------------

- Estaban disponibles los certificados de hermeticidad de los gamméagrafos y
colimadores expedidos por la firmaliEiiililii en las mismas fechas.

- Estaban disponibles los certificados originales de actividad y hermeticidad de las
fuentes instaladas en los equipos de gammagrafia.

--Consta que se ha dado cumplimiento al Real Decreto 229/2006 de 24 de febrero
sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes
huérfanas, cumplimentando las hojas de inventario normalizadas para las fuentes de
alta actividad de que se dispone en la instalacion. Consta que se mantiene
actualizado el apartado correspondiente al control operativo de las fuentes.-------------

- Se habia recibido la circular n® 2/2011, remitida por el CSN en fecha de 1 de
marzo de 2011, relativa al nuevo sistema gestion de las hojas de inventario de
las fuentes de alta actividad a través de la oficina virtual del CSN accesible desde
la pagina web del organismo. Se habian cumplimentado también las hojas de
inventario en formato electrénico.

- Estaban disponibles los certificados originales de actividad y hermeticidad de las
fuentes instaladas en el equipo portatil de fluorescencia de rayos X.

- Estaban disponibles los certificados de hermeticidad de las fuentes de Fe-55 y Cd-
109 del equipo B cxpedidos por la ﬁrma-n las fechas de 19 de
febrero y 7 de junio de 2004, y 28 junio de 2005.
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- Consta que la firma-realizé la_revision y mantenimiento preventivo del
equo generador de rayos X de la firma hmodelo—

il en fecha de 2 de julio de 2003.

- Estaban disponibles los certificados de devolucion de las Ultimas fuentes de Ir-192
retiradas de los equipos de gammagrafia durante el afio 2004 expedidos por

- Se-75, n° R-1445 retirada del equipo—n° 342 en fecha de 25 de
mayo de 2004 (FN)

- Ir-192, n° A-617 retirada del equipo n® 274 en fecha de 13 de febrero de 2004
(FT).

- Ir-192, n° C-904 retirada del equipo n° 274 en fecha de 1 de diciembre de 2004
(FT).

- A partir de dichas fechas no se ha realizado ningtn recambio de fuente.---------———-

- Consta que la firma— ha llevado a cabo la revision de los tres

equipos generadores de rayos X en uso en fechas de 25 de noviembre de 2009, 16
de diciembre de 2010 y 24 de noviembre de 2011.

- ti revisto el llevar a cabo la revisién del equipo de gammagrafia industrial
de los telemandos por la firma i  lcuando se decida el

recambio de fuente actualmente instalada.

Equipos para la detecciéon y medida de la radiacion.

- Se dispone de los siguientes equipos para la deteccion y medida de radiacion:-------
- Dos equipos de la firmJiEE sl (meros de serie 57765y 57769.----

- Dos equipos de la frma i numeros de serie 1738 y

1625, instalados como equipos fijos en los Bunkers de radiografiado. ---------------

- Cinco equipos de la firmgi modelollll@ @ con los numeros de
serie M0005910, M0005911, M0005912 EO0001897 y E0000471.

- Un equipo de la firma , modelo [fEEECon el numero de serie
130, que dispone de certificado de calibraciéon en origen de fecha 4 de julio de
2002.

- U . n° de serie 45304.
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- Un dosimetro electrénico de lectura directa de la firma —

B modeldlEN° de serie 130.

- Un equipo de la firma 5 \ modelc-con el n° de serie 190.------

- Consta que todos los equipos han calibrados por la firm- en fecha de
30 de marzo del afio 2011.

- Se ha dado de baja un equipo de la firmaq-nodelo—con el
numero de serie 105243. Previamente, en funcion de los equipos generadores de

radiacion que iban a quedar disponibles y del personal de operacion, se habian dado
de baja un total de 17 equipos para la deteccién y medida de radiaciéon.-------------—----

- El departamento de Seguridad e Higiene lleva el control de acceso, balizamiento y
la coordinacién de los trabajos de radiografiado por las empresas contratadas y
dispone de los siguientes equipos para la deteccion y medida de radiacion:-------------

- Un poliradidbmetro de la ﬁrmawlo -n° de serie 19011, que
disione de tres sondas: Una model oneln®d ri 3, otra modelo

on el n° de serie 25016 y una sonda modelo on el numero

e serie 20006. El equipo y las sondas disponen de verificaciones realizadas por
el fabricante en fecha de 21 de octubre de 2008, 30 de noviembre de 2009 y 2
de febrero de 2011.

= Un equipo de la firma modelomon el n° de serie 2304-029.
El equipo dispone de verificaciones realizadas por €l fabricante en fecha de 6 de
noviembre de 2008, 20 de noviembre de 2009 y 14 de febrero de 2011.---------—---

- Dos dosimetros electronicos de lectura directa de la firma —modelo
, con los n° de serie 50406 y 73945, que disponen de verificaciones

realizadas por el fabricante en fecha de 7 de diciembre de 2009 y 27 de enero de
2011.

Personal y licencias.-

- Se dispone de siete dosimetros personales de termoluminiscencia, para el control
de las personas profesionalmente expuestas de la instalaciéon y de tres dosimetros
ara el personal de Seguridad e Higiene, procesados por elu
No se evidencia incidencia alguna en los resultados de los informes

dosimétricos ni en las fichas dosimétricas personales. Los recambios de los
dosimetros se realizan con regularidad.

- Consta que la vigilancia médica del personal profesionalmente expuesto de la
instalacion se lleva a cabo por el Servicio de Médico de Prevencion de la Empresa.---
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- Estaban disponibles dos Licencias de Supervisor a nombre de:

Supervisora coordinadora, en vigor hasta la fecha de 3 de

Supervisor del astillero de Ferrol, en vigor hasta la

- El Sr. i isponia de diploma de Capacitacion de

Supervisor finalmente no va a solicitar la correspondiente Licencia. Se ha dado de
baja su dosimetro personal.

Estaban disponibles cinco Licencias de Operador, a nombre de los Sres.;-------------

{(SP) ), en vigor hasta la fecha de 28 de marzo de

- M(Astillero Fene), en vigor hasta la fecha de 4 de julio
de .

- —(Astillero Ferrol), en vigor hasta la fecha de 15 de junio de

2011. Consta que se habia solicitado su renovacion.

-—ébrica de Turbinas), hasta la fecha de 15 de junio de

2011. Consta que se habia solicitado su renovacion.

(Fabrica de Turbinas) hasta la fecha de 4 de julio de
2016.

- Se tiene previsto capacitar a un nuevo operador que va utilizar el equipo de
espectrometria por fluorescencia de rayos X que se tiene previsto incorporar en la
préxima modificacion de la Instalacion Radiactiva.

- Diarios de Operacion y procedimientos.-

- Se dispone de diez diarios de operacion: Un diario principal y un diario por equipo.
Estaban disponibles todos los diarios en el momento de la inspeccidn.----------=---------

- El Diario principal de la instalacion, estaba cumplimentado por la supervisora con
anotaciones firmadas que reflejan baja la actividad de la instalacién.-----------------

- Nueve diarios de Operacion, cumplimentados por los operadores que reflejan
fundamentalmente los tiempos de almacenamiento de los equipos la fecha,
descripcion del trabajo, tiempo de exposicion.
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- Se Habia llevado a cabo una revisiébn y actualizacion del Reglamento de
Funcionamiento y del Plan de Emergencia de la Instalacion para la solicitud de la
séptima modificacidn de la Instalacion Radiactiva y con el fin de sustituir la
Instruccion Técnica complementaria sobre Notificacion de Sucesos por la 1S-18, de 2
de abril de 2008, (BOE n°. 92 16-04-08) relativa a comunicacidén de sucesos, como
anexo del Plan de Emergencia, manteniendo los formatos de comunicaciéon
facilitados en el anexo de la anterior ITC-12. Asi mismo, en cumplimiento del Articulo
8 bis del Real Decreto 35/2008 relativo al registro de comunicaciones en seguridad,
se estaba implementado un protocolo de comunicacion en la instalaciéon radiactiva
que facilita instrucciones para cumplimentar un formulario que esta a disposicion de
los trabajadores de la factoria relacionados con la instalacion radiactiva. No se habia
recibido ninguna comunicacién de deficiencias en la instalacion radiactiva.--------------

- Se tiene establecido una sistematica de panificacion de tareas e inspeccion que
contempla las zonas de los recintos blindados, talleres, mesas de prefabricado,
v gradas y abordo. Se lleva a cabo la Planificacién de Tareas y dispone de de
formularios especificos para la planificacion y archivo, en los que se describe el
trabajo, se cita al personal y el equipo previsto para intervenir, los equipos y
dispositivos de seguridad, el n® de exposiciones y tiempo de exposicion previstos, y
la estimacion de dosis. Ademas del documento de planificacién de tareas se utilizan
partes de intercomunicacion interna para la coordinacion de los trabajos. Cuando
empresas subcontratas realizan trabajos de gammagrafiado en buques en el
astillero deben presentar acreditacion del personal de operacion, la comunicaciéon
previa al Servicio de Prevencién, y el documento de planificacion de tareas. Se
supervisan las medidas de balizamiento establecidas por éstas empresas. El servicio
de prevencioén centraliza todas las comunicaciones y la planificacion de tareas.--------

- Se habia recibido la circular informativa n° 4/2000, remitida por el CSN, relativa al
contenido del Plan de Emergencia Interior de la Instalacién Radiactiva (PEI). Han
consultado la Guia de seguridad del CSN n° 7.10. La revisiéon del PEI de la IRA ya
estaba incluida como anexo al PEIl de las instalaciones de Navantia, que también se
habian actualizado en cumplimiento de la Norma Basica de Autoproteccion (Real
Decreto 393/2007 de 23 de Marzo), integrando el riesgo radioldgico en los riesgos
tecnologicos. El riesgo radiologico de cada zona estd integrado en las fichas de
intervencion de cada secciéon en la que hay instalados o pueden operan equipos
emisores.

- Estaba disponible un documento de informacién sobre la instalaciéon radiactiva que
se facilita a las empresas externas que desarrollan trabajos en Navantia. Este
documento estd incluido en el procedimiento de comunicacidon de riesgos
especiales.
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- Se tiene establecido un programa de verificacién y calibracion de los equipos de
deteccién y medida de la radiacion que contempla una calibracion cada seis afos y
una verificacion interna con periodicidad semestral. Se tiene establecido un
procedimiento de comprobacion del correcto funcionamiento de los equipos que
lleva a cabo la supervisora.

- Consta que se ha dado cumplimiento al articulo 7 del Real Decreto 229/2006 de 24
de febrero sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y
fuentes huérfanas, cumplimentando la hoja de inventario normalizada para las
fuentes actualmente instaladas aunque estan decaidas.

- Estan exentos por tratarse de una empresa publica de concertar la garantia
financiera segun se establece en el articulo 5. 2. B. del citado R.D.

Plan de formacion.-

- Se tiene establecido un plan de formacion de refresco en relacion con la instalacion
radiactiva y con el cumplimiento del procedimiento establecido para cumplir el Titulo
VIl del Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes. El
plan de formacion contempla la formacion de refresco y prevé la realizacion de un
simulacro de emergencia anual.

- Se dispone del material didactico de formacién continua para operadores y
ayudantes de radiografia industrial aprobado por el foro industrial CSN-SEPR en
fecha de 16-12-09.

- Consta que en la fecha de 17 de septiembre de 2004 se desarrollé un simulacro
de emergencia en el que ha participado todo el personal de la instalacidon. Se
simulé la incidencia de desconexion de la fuente de su cable propulsor. A este fin
se utiliza una fuente fria y se ha resuelto segun lo previsto en el Plan de
Emergencia de la Instalacién Radiactiva.

_ En fecha de 19 de diciembre de 2006 la firma Ei e - Mpartio una
jornada de formacion de refresco.

- En fecha de 16 de diciembre de 2010 la firmaf i | impartié una
jornada de formacion de refresco sobre un recordatorio en proteccion
radiologica, la actualizacion en reglamentacion y las novedades incorporadas al
Reglamento de Funcionamiento y del Plan de Emergencia de la Instalacion para
el personal con licencia, con una carga lectiva de 2 horas. Constan los
contenidos facilitados y el control de asistencia.
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- Consta que se ha dado cumplimiento, dentro del plazo, al contenido del articulo 73
del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, remitiendo al Consejo de
Seguridad Nuclear el informe anual, correspondiente al afio dos mil diez, en fecha de
24 de febrero del afio 2011.

DESVIACIONES.- No se detectan.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefiala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD
1836/1999, (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes, la referida autorizacion y las especificaciones que
resultan de aplicacion en la Instruccion del CSN 1S-28, se levanta y suscribe
la presente acta por triplicado en Santiago de Compostela en la Sede de la
Direccion Xeral de Emerxencias e Interior de la Conselleria de Presidencia,
Administraciéns Publicas de Galicia a cinco de diciembre del afio dos mil
once.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado de la empresa
NAVANTIA, S.A. Unidad de Produccién Astillero Fene-Ferrol, para que con
su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta.
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