Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y

CONSEJO DE Proteccion Radioldgica, convocado por Resolucién del Consejo
; SECURIDADNUGLEAR o Seguridad Nuclear de 19 de diciembre de 2025 (BOE
26/12/2025)

CASO PRACTICO PROTECCION RADIOLOGICA

El ejercicio simula el proceso de licenciamiento de una nueva instalacion médica. Se solicita que el
candidato desarrolle, siguiendo las indicaciones de los siguientes puntos, los aspectos principales del
proceso en que interviene el CSN para garantizar la proteccion radioldgica de los trabajadores y del
publico.

A lo largo de este ejercicio no deben considerarse los riesgos a los pacientes derivados de sus propios
tratamientos, ya que su analisis y control corresponden a las autoridades sanitarias.

DESCRIPCION

Un hospital desea poner en marcha una Unidad de Terapia Metabdlica en su Servicio de Medicina
Nuclear para tratar a pacientes con tumores neuroendocrinos y con cancer de préstata resistente a la
castracion, mediante terapia con radioligandos marcados con lutecio-177: [177Lu]Lu-DOTA-TATE vy
[177Lu]Lu-PSMA-617.

A diferencia de una préctica diagndstica, en la que el radiofarmaco se administra para obtener una
imagen, aqui el objetivo es terapéutico: el radioligando se fija selectivamente sobre las células
tumorales (receptores de somatostatina en los tumores neuroendocrinos, antigeno de membrana
especifico de prdstata en el cancer prostatico) y las irradia mediante la emisién beta del Lu-177. El Lu-
177 emite ademds una componente gamma de baja intensidad y energia, que permite realizar
imagenes de biodistribucién y dosimetrias posteriores a la administracién con una gammacamara,
pero que también constituye una fuente de irradiacion externa para el personal y el publico.

El radiofdrmaco se suministra desde un centro autorizado, en forma liquida y lista para su uso o para
un marcado sencillo, en viales individuales por paciente (monodosis) de actividad tipica 7.400 MBq. El
proceso de operacion previsto es el siguiente:

e Recepcion del vial blindado vy verificacion de la actividad en el activimetro, en
la radiofarmacia.

e Preparacion vy, en su caso, marcado y fraccionamiento de la dosis individual del paciente, en
una campana o recinto blindado.

e Administracién intravenosa al paciente, mediante bomba de perfusién, en la sala de
administracién. La actividad administrada es de 7.400 MBq por ciclo, repartidos tipicamente
en cuatro ciclos separados entre si 6-8 semanas.

e Tras la administracién, y dado que una parte importante del radiofarmaco no fijado se elimina
por via urinaria en las primeras horas, el paciente permanece ingresado en una habitacién de
hospitalizacién blindada y dotada de aseo propio de uso exclusivo, hasta que la tasa de dosis
a 1 metro permita el alta radioldgica conforme a los criterios establecidos.

e laorinay demads excretas del paciente ingresado, fuertemente contaminadas, se conducen a
un sistema de depdsitos de decaimiento (tanques) antes de su vertido a la red de
saneamiento.

e Durante el ingreso, y antes del alta, se realizan imagenes de biodistribucién y medidas de tasa
de dosis con la gammacamara y los monitores de la unidad.
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El hospital estima tratar a dos pacientes por semana y desea solicitar la autorizaciéon para operar la
instalacidon de medicina nuclear con los siguientes equipos y materiales radiactivos:

e una gammacamara, que detecta la radiacién gamma que emite un radiofdrmaco previamente
inyectado al paciente para generarlas imagenes de biodistribuciony dosimetria (sin
generador de rayos X);

e poseer y usar en la instalacién una actividad maxima de 30 GBqg de 177Lu, suficiente para
cubrir la recepcién simultanea de varias monodosis y los pacientes ingresados.

El 177Lu sera suministrado por un centro autorizado en forma liquida, en viales individuales blindados
gue se almacenardn en la radiofarmacia. El solicitante planifica que la unidad tenga la distribucion de
salas mostrada en la figura 1, que muestra la ubicacién relativa de la instalacién dentro del hospital
(marcada en punteado rojo), en una esquina de este, y su colindancia con otras estancias del hospital,
con una calle exterior y con un edificio de viviendas.

Figura 1 - Distribucién propuesta por el titular para la Unidad de Terapia Metabdlica (*77Lu)
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Figura 1 - Unidad de Terapia Metabdlica
Las caracteristicas radioldgicas del radioisdtopo 177Lu son las siguientes:

e Emisor beta de energia maxima 0,498 MeV (79 %), con un alcance maximo de los electrones
en tejido del orden de 2 mm, responsable del efecto terapéutico.

e Emisién gamma asociada de baja intensidad y energia (principalmente 113 keV (6 %) y
208 keV (10 %)), aprovechable para imagen y dosimetria y origen de la irradiacidn externa.

e Periodo de semidesintegracion: 6,65 dias.
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PREGUNTAS

1) SOLICITUD DE AUTORIZACION

El titular debe solicitar la autorizacion para la operacidn de la instalacién descrita. Responder de forma
breve y justificada a las siguientes cuestiones:

1.1 Categoria de la instalacién: Explicar brevemente de qué tipo de instalacion y de qué categoria se
trata, exponiendo los criterios empleados.

1.2 Proceso de autorizacién: Explicar brevemente el proceso de solicitud y autorizacion, es decir, qué
debe solicitar el titular, a quién, y cémo se desarrollard el proceso de autorizacién (informes,
inspecciones, autorizaciones) y qué entidades intervienen en cada fase.

2) INFORME PRECEPTIVO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA
2.1 DESCRIPCION DE LA INSTALACION Y PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE PROTECCION

A partir de la descripcién de la instalacion y de su proceso de trabajo, responder de forma breve a los
siguientes puntos:

a) Describir brevemente los riesgos derivados de la operacion de la instalacion para los trabajadores y
el publico, y las medidas/materiales de proteccidn radiolégica adecuados para minimizar dichos
riesgos. Préstese especial atencidon a los aspectos diferenciales respecto de una instalacion de
diagndstico (hospitalizacidn, excretas y residuos).

b) Considerando que los trabajadores que manipulan el 177Lu y atienden a los pacientes ingresados
en esta unidad pueden recibir dosis del orden de 8 mSv al afio, describir la clasificacion de las
dependencias y su sefalizacidn, la clasificacion de los trabajadores y las medidas de vigilancia
dosimétrica aplicables.

2.2 ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Identificar qué especificaciones de funcionamiento acompafaran a la autorizacién de funcionamiento,
considerando la Instruccién IS-28 del CSN, sobre las especificaciones técnicas de funcionamiento de
las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoria.

DOCUMENTACION

e Titulolylll y Anexo 4 del Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas
con la exposicion a las radiaciones ionizantes (RINR).

e TituloIV_del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre proteccion de la salud contra los riesgos derivados de la exposicién a las
radiaciones ionizantes (RPSRI).

e Instruccidn IS-28, de 22 de septiembre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre las
especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas
de segunda y tercera categoria.
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1. Tras la recarga, una central nuclear finaliza el tensionado de pernos de la tapa de la vasija y
comienza las maniobras de calentamiento para alcanzar las condiciones nominales el dia 1
de junio. El dia 3 de junio alcanza el 100% de potencia nominal, y el dia 5 de junio recibe una
peticion del despacho de carga para que reduzca potenciaal 70%. De acuerdo con la
definicién de MODO, indicar en qué modo se encontraba los dias 31 de mayo, 4 de junioy 6
de junio.

2. El dia 20 de junio el titular procede a realizar la prueba de vigilancia para verificar el
cumplimiento del requisito de vigilancia RV 3.6.6.1 de la ETFM 3.6.6. Para ello, el auxiliar de
operacion ha de verificar la posicion de las valvulas incluidas enel
correspondiente procedimiento de vigilancia, de manera que se garantiza el camino de flujo
de cada tren del sistema de rociado. Durante dicha verificacion, el auxiliar identifica que la
valvula de tren A 16017 se encuentra en posicion ABIERTA.

Tras advertir esta situacion, el auxiliar intenta cerrar la valvula.
a. ¢Qué debe hacer el titular de acuerdo con lo indicado en las ACCIONES?

b. Transcurridas 72 horas, el titular no consigue cerrar la valvula. De acuerdo con la revision
vigente de la Instruccion 1S-10, indicar si se trata de un suceso notificabley, en caso
afirmativo, por qué criterio o criterios y en qué plazo se debe notificar.

3. Durante una inspeccion de bases de disefio de componentes, los inspectores del
CSN advierten que el caudal indicado en el requisito de vigilancia RV 3.6.6.3 es inferior al
necesario para garantizar que el sistema de refrigeracion sea capaz de realizar su funciéon de
seguridad.

a. Indique razonadamente si el titular ha de pedir autorizaciéon para modificar dicho valor.

Una vez corregido el valor de caudal, eltitular decide cambiar las dos unidades de
enfriamiento de uno de los trenes de refrigeracion.

b. Indique razonadamente si este cambio ha de ser sometido al proceso de modificaciones
de diseno.

c. Explique brevemente el proceso a seguir para llevar a cambio esta modificacion.

d. En caso de que esta modificacion requiriese autorizacion, ¢a qué organismo debe
presentar el titular la solicitud? ¢Qué documentaciéon debe adjuntar?

e. ¢Qué tipo de pruebas tendra que realizar el titular tras la instalacién de las unidades?

DOCUMENTACION

e Definiciones ETFM de modo y tabla 1.1-1, operable.

e ETFM 3.6.6

e Tabla del anexo | punto 4 del procedimiento |/PV-125A0-M-MJ

e Instruccién IS-10, revision 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificacion de sucesos al Consejo por
parte de las centrales nucleares.

e Limites y Condiciones de la Autorizacion

e Instruccion I1S-21, de 28 de enero de 2009, del Consejo de Seguridad Nuclear sobre
requisitos aplicables a las modificaciones en las centrales nucleares.
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