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ACTA DE INSPECCION

_, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora

acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia 10 de febrero de 2010, acompanada de la
Sra. [N funcionaria interina de la Generalitat de Catalunya, en
el Institut Catala de la Salut — ICS, Ciutat Sanitaria i Universitaria Vall d'Hebron , en

</ I i< Barcelona (Barcelonés).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspeccion de una instalacion radiactiva,
ubicada en el emplazamiento referido, destinada a teleterapia y braquiterapia
oftalmica, y cuya ultima autorizacion fue concedida por el Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya en fecha 19.07.2007.

W&fe de Proteccion
efe de Servicio de Radioterapia, por

" Que la inspeccién fue recibida

Radiolégica del Hospital, por el Dr.
Dr. acultativo de Proteccién Radiologica, y por don
' , radiofisico de Proteccion Radioldgica, en representaciéon del

titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspeccién, en cuanto se relaciona con la
seguridad nuclear y proteccion radiologica.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacion o documentacion aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por | a inspeccion, asi como de
la informacién requerida y suministrada, resulta que:

- Las dependencias que componen la instalacién en la planta semisétano son:

Las tres salas blindadas para los aceleradores.

La sala blindada para el equipo de telecobaltoterapia.

La sala del equipo de simulacion.

Las zonas de control de los equipos.

Otras dependencias: el recinto para guardar las fuentes radiactivas, la
sala de espera, los vestuarios, los despachos, etc.
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- La instalacién se encontraba sefalizada de acuerdo con la legislacion vigente y
disponia de medios para establecer un acceso controlado.

uno. uniDAD DEL AceLERADOR (I

- En el interior de un recinto blindado se encontraba instalado un equipo acelerador
de particulas de la firma Illl, modelo [N -p27 de emitir rayos X de
una energia maxima de 6 MV, en cuya placa de identificacién se leia: B model
B scrial n/s 584, octubre 1999.

- Estaba disponible la documentacion preceptiva original y el certificado de control
de calidad del acelerador.

- Estaba disponible un contrato de mantenimiento del equipo establecido con la
firma |llaue comporta 4 revisiones durante el afio.

- Las Ultimas revisiones fueron las efectuadas en fechas 08.07.2009 y 7.10.2009.---
- Estaban disponibles interruptores de emergencia dentro de la sala blindada.-------—-
- La puerta de acceso al bunker disponia de microinterruptores que impedian el

funcionamiento del equipo con las puertas abiertas y de Iuz que indicaba el
funcionamiento del equipo Todo ello funcionaba correctamente.

- Se disponia de un sistema cerrado de TV, instalado en el interior del recinto
blindado, para visionar su interior desde la consola de control.

- Diariamente antes de comenzar los tratamientos a pacientes se realizan
verificaciones de seguridad segun el protocolo escrito.

- Con el equipo en funcionamiento con fotones de 6 MV, un campo de 40 cm X 40
cm, el haz a 270° y 400 UM, sin cuerpo dispersor, se midieron unas tasas de dosis
de 3,2 uSv/h en el lugar ocupado por el operador, de 20 uSv/h en el extremo de la
mesa de trabajo de los operadores junto a la pared, y no se midieron tasas de dosis
significativas en contacto con la puerta de acceso al bunker.

- Estaba disponible el diario de operacion de la unidad.

- En lugar visible estaban disponibles las normas de funcionamiento en condiciones
normales y en caso de emergencia.

- Se ha impermeabilizado la cubierta de la sala del acelerador. Actualmente, dicha
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DOS. UNIDAD DEL ACELERADOR I

- En el interior de un recinto blindado se encontraba instalado un equipo acelerador
de particulas de la firma modelo (M apaz de emitir haces de
electrones con una energia maxima 4 a 18 MeV y fotones con una energia de 6 y
18 MV. En cuya placa de identificacion interior se leia: n/s 3390.

- Estaban disponibles los certificados de aceptacion del equipo, de aseguramiento
de la calidad, de comprobacién de fugas del cabezal, de marcado CE y de
conformidad como producto sanitario.

- Estaba disponible un contrato de mantenimiento del equipo establecido con la
firma que comporta 4 revisiones al afio.

- Las ultimas revisiones efectuadas a dicha unidad fueron las realizadas en fechas
30.09.2009 y 16.12.2009.

a puerta de acceso al bunker disponia de microinterruptores que impedian el
cionamiento del equipo con las puertas abiertas y de luces que indicaban el
cionamiento del equipo.

e disponia de un sistema cerrado de TV, instalado en el interior del recinto
ndado, para visionar su interior desde la consola de control.

- Con el equipo en funcionamiento con fotones con una energia 18 de MV, 400
UM min., un campo de 40 cm x 40 cm y distancia foco-isocentro 100 c¢m, sin un
cuerpo dispersor y el cabezal a 270° (haz dirigido hacia la pared de separacion
con la sala de control), se midié6 un maximo de 23 uSv/h en contacto con la puerta
y no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar del operador.-----------meemn--

- Diariamente antes de comenzar los tratamientos a pacientes se realizan
verificaciones de seguridad segun el protocolo escrito.

- Estaba disponible el diario de operacion de la unidad.

- Estaban disponibles las normas de funcionamiento en condiciones normales y en
caso de emergencia.

TRES - UNIDAD DEL ACELERADO_

- En el interior de un recinto blindado se encontraba instalado un equipo acelerador
de particulas de la firmal il modelo [ :apaz de emitir haces de
electrones con una energia maxima 4 a 18 MeV y fotones ¢ energiade 6 y
18 MV. en cuya placa de identificacion se leia: N, modeWserial n/s 3849,
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febrero 2008.

- Estaban disponibles los certificados de aceptacion del equipo, de aseguramiento
de la calidad, de comprobacién de fugas del cabezal, de marcado CE y de
conformidad como producto sanitario.

- Estaba disponible un contrato de mantenimiento del equipo establecido con la
firma que comporta 3 revisiones el primer afio y 4 revisiones los afos
siguientes.

-La firma_ habia realizado las Ultimas revisiones de mantenimiento preventivo
del equipo en fechas 22.07.2009 y 21.10.2009.

- Estaban disponibles interruptores de emergencia dentro de la sala blindada.---------

- La puerta de acceso al bunker disponia de microinterruptores que impedian el
funcionamiento del equipo con las puertas abiertas y de luces que indicaban el
funcionamiento del equipo. Todo ello funcionaba correctamente.

- Se disponia de un sistema cerrado de TV, instalado en el interior del recinto
it blindado, para visionar su interior desde la consola de control.

- - Con el equipo en funcionamiento con fotones con una energia 18 de MV, 400 UM

min., un campo de 40 cm x 40 cm y distancia foco-isocentro 100 cm, sin un
cuerpo dispersor y el cabezal a 270° (haz dirigido hacia la pared de separacion
con la sala de control), se midié6 un maximo de 27 uSv/h en contacto con la puerta
y no se midieron tasas de dosis significativas en €l lugar del operador.------------------

- Diariamente antes de comenzar los tratamientos a pacientes se realizan
verificaciones de seguridad segun el protocolo escrito.

- Estaba disponible el diario de operacién de la unidad.

- Estaban disponibles las normas de funcionamiento en condiciones normales y en
caso de emergencia.

CUATRO. UNIDAD DE TELECOBALTOTERAPIA T

- En el interior del recinto blindado se encontraba instalado y en funcionamiento un

equipo de teleterapia de la firma F modelo
B <n cuyas placas de identificacion se leia, en una: Fuente Co-60,

Activitat 230,5 TBq, 6230 Ci en fecha de noviembre de 2000.

- En la puerta de acceso al recinto blindado, se encontraba instalado un equipo fijo
para la deteccién y medida de los niveles de radiacion, provisto de alarma acustica y

(* n/s 411, cuya sonda se
encontraba instalada en el interior del recinto blindado, verificado por el SPR en
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fecha 11.03.2009.

- Estaban dispohibles el certificado de aprobacion del prototipo y de control de
calidad del equipo radiactivo y el certificado de actividad y hermeticidad en origen de
la fuente radiactiva encapsulada.

- Tienen establecido un contrato con la firma_para la
revision periédica de la unidad. Las Ultimas revisiones fueron las efectuadas con
fechas 28.07.2009 y 10.11.2009.

- EI SPR del Hospital de la Vall d’Hebroén realizo la dltima prueba de hermeticidad de
la fuente radiactiva de Co-60, n/s 5264, en fecha 20.05.2009.

- La consola de control disponia de dos cronémetros redundantes y ademas estaba
disponible un tercer cronémetro manual y se establecia contacto con el interior de
bunker mediante una cdmara y un monitor de TV.

- Se disponia de sefalizacion 6ptica de funcionamiento situada en la puerta de
acceso al bunker, de disrruptor de corte de dicha puerta y de alarma optica y
acustica del detector, los cuales actuaban correctamente.

- En contacto y a un metro del cabezal de la unidad, se midieron unos nlveles de
radiacion maximos de 10 pSv/h y de 0.8 uSv/h, respectivamente.

- Con un campo de 36 cm x 36 cm, el cabezal a 270° (haz dirigido hacia el pasillo)
y sin cuerpo dispersor, no se mldleron niveles significativos de radiacién en el lugar
ocupado por el operador en la zona de control de la unidad, ni en contacto con la
puerta de entrada ni en las zonas colindantes.

- - Diariamente antes de comenzar los tratamientos a pacientes se realizan

verificaciones de seguridad segun el protocolo escrito.

- Estaba disponible el diario de operacién de dicha unidad.

- En fecha 22.05.2009, durante el curso de formacién bienal se realizé el Gltimo
simulacro de emergencia.

- Estaba disponible la hoja de inventario de la fuente radiactiva encapsulada de Co-
60, para dar cumplimiento al R.D.229/2006 sobre el control de fuentes radiactivas
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

- Estaban disponibles las normas a seguir en régimen normal de funcionamiento y
en caso de emergencia.

CINCO. SALA DEL SIMULADOR

- En la Sala del Simulador se enbontraba instalado un equipo de simulacion TC, de




) CSN/GC/AIN/41/IRA/49/2010
‘ . CONSEIO DE Hoja 6 de 10
; S N "« SEGURIDAD NUCLEAR

la firma modelcj I con unas caracteristicas maximas
de funcionamiento de 140 kV y 440 mA, en cuyas placas de identificacién se leia :

Mode! [N v n/s 399219CN5.

- El equipo disponia de interruptores de parada de emergencia en el interior de la
sala y en la consola control.

- La puerta de acceso a la sala blindada desde el pasillo disponia de un pestillo
interior y de sefalizacion dptica de funcionamiento del equipo de simulacién TAC .---

- Puesto en funcionamiento el equipo con unas condiciones de 120 kV y 150 mA,
no se midieron niveles significativos de radiacion en el lugar ocupado por el
operador junto a la consola control, ni en las puertas de acceso, ni junto al visor de
vidrio plomado.

- EI SPR del Hospital efectud el control de calidad del equipo de simulacion en fecha
09.09.20089.

EA

% Estaba disponible un contrato de mantenimiento del equipo establecido con la
_smalE B

L
-l

Las ultimas revisiones fueron las efectuadas en fechas 1.09.2009 y 9.12.2009.----

- Estaban disponibles los certificados de marcaje CE y de conformidad como
producto sanitario, el certificado de control de calidad y las pruebas de aceptacion
del equipo.

- Estaba disponible el diario de operacién del equipo.

SEIS- FUENTES

- En una dependencia de la instalacion estaba colgada en la pared una caja de
seguridad blindada en cuyo interior se almacenaban los aplicadores oftalmolégicos
de rutenio-106.

- La dependencia disponia de una mesa de trabajo en donde se manipulaban las
fuentes radiactivas y de una pantalla de metacrilato.

- En la instalacion estaban almacenadas las siguientes fuentes radiactivas
encapsuladas, utilizadas como aplicadores oftalmicos:

e Una de rutenio-106 con una actividad de 20,6 MBq en fecha 14.01.2010,
numero COB 871.

e Una de rutenio-106 con una actividad de 20,8 MBq en fecha 20.01.2010,
numero CCD 383.
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e Una de rutenio-106 con una actividad de 12,5 MBq en fecha 20.01.2010,
numero CCA 1209.

e Una de rutenio-106 con una actividad de 7 MBq en fecha 20.01.2010, nimero
CCX 174.

Dichas fuentes habian sido recibidas en la instalacion en fecha 29.01.2009.

- Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen de
dichas fuentes radiactivas.

- EI SPR del Hospital realizd6 la hermeticidad de dichas fuentes radiactivas
encapsuladas de rutenio-106 en fecha 1.02.2010.

- Las fuentes anteriores de la instalacion que eran las siguientes: Una de rutenio-

106 con una actividad de 23,2 MBq en fecha 02.07.2008, niumero COB 810, una de
_rutenio-106 con una actividad de 22,9 MBq en fecha 09.07.2008, nimero CCD
357,una de rutenio-106 con una actividad de 7,3 MBq en fecha 14.07.2008, nimero
> WCX 157 y una de rutenio-106 con una actividad de 15,7 MBq en fecha 14.07.2008,
Zfjumero CCX 157 han sido depositadas en el almacén de residuos en fecha
>%.02.2010.

- En otra dependencia de la instalacién destinada a almacén de equipos utilizados
por los radiofisicos estaba disponible un armario en cuyo interior se encontraban
almacenadas las fuentes radiactivas encapsuladas de Sr-90 que dispone la
instalacién.

- Se adjunta como anexo 1 de la presente acta el listado de las fuentes radiactivas
encapsuladas que dispone la instalacion, en el que figura la fecha en la que la
Unidad de Proteccién Radiolégica habia realizado las ultimas pruebas de
hermeticidad a las fuentes radiactivas encapsuladas.

- Estaba disponible el certificado de actividad y hermeticidad en origen de la fuente
radiactiva encapsulada de Sr-90 de 33 MBq n/s T48012.

- No estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen de
las 4 fuentes radiactivas encapsulas de Sr-90 de la firma [l No era posible
obtenerlos debido a la antigliedad de las fuentes.

SIETE.

- Los radiofisicos del Servei de Fisica del Hospital efectian en los equipos de
radioterapia de la instalacion, las verificaciones pertinentes siguiendo el programa
de control de calidad de la instalacion, de acuerdo con el Real Decreto 1566/1998,
de 17 de julio por el que se establecen los criterios de calidad en radioterapia.---------
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- Estaba disponible un equipo portatil de deteccion v medida de los niveles de
radiacion de la firma , modelo n°® de serie 1369, provisto
de una sonda model n° de serie 953 verificado en fecha 27.08.2008.---------

- Se adjunta como anexo 2 de la presente acta el listado de las verificaciones de los
detectores realizadas por la Unidad de Proteccion Radiolégica del Hospital de la Vall
d’Hebron.

- Se adjunta como anexo 3 al 5 de la presente acta el listado de los trabajadores
profesionalmente expuestos de la instalacion radiactiva en el que figura si disponen
o no de licencia de supervisor o de operador y su situacion laboral.

- Tienen establecido un convenio con ¢ [

ara la realizacion del control dosimétrico.--------

- Desde julio de 2008 se habia cambiado el sistema de dosimetros personales, A

artir de esta fecha el
‘ envia los dosimetros sin asignarlos a un trabajador

\ profesionalmente expuesto, Unicamente los envia identificados con numero de
referencia.

- EI SPR del Hospital asigna los dosimetros numerados a los trabajadores
profesionalmente expuestos colocando una etiqueta identificativa con el nombre del
usuario. Al acabar el mes los dosimetros son enviados a leer sin identificar los
nombres de los usuarios que los han utilizado.

- El
envia el resultado de la lecturas de los dosimetros y el SPR del Hospital efectua la
correspondencia entre el nimero de referencia con el usuario que lo habia utilizado
asignandole la dosis recibida.

- No se comunica al y _
el listado de los trabajadores profesionalmente expuestos

que han utilizado los dosimetros numerados.

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los
trabajadores profesionalmente expuestos.

- Se adjunta como anexo 6 y 7 de la presenta acta las dosimetrias individuales
correspondientes al afio 2009 de los trabajadores profesionalmente expuestos.-------

- Se adjunta como anexo 8 y 9 de la presenta el listado de las licencias de
supervisor/operador disponibles en la instalacion. Habia 13 licencias de supervisor y
32 de operador, todas ellas en vigor.

- Los perasores [ RN R R
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B habian causado baja durante el afio 2009.

"Lus operadores B SR S R cponen e
licencia de operador en vigor pero no aplicada en esta instalacion radioactiva.---------

-Los trabajaderesi i EEIN NN disponen de

licencia de operador en vigor pero no aplicada en esta instalacion radioactiva y se
encuentran en baja temporal.

- El SPR del Hospital de la Vall d’Hebron realiza el control de los niveles de
radiacion de la instalacion mediante dosimetros de area ubicados en el pasillo de la
instalacion y en el simulador, siendo las Gltimas las realizadas entre las fechas de
agosto 2009 para el simulador y noviembre de 2009 para el resto de la instalacién.--

- El SPR del Hospital de la Vall d’'Hebron controla anualmente los niveles de
radiacion en el interior de los recintos blindados.

- Estaban disponibles equipos de extincién contra incendios.

- En fecha 11-22.05.2009 se habia impartido el curso de formacion a los
trabajadores profesionalmente expuestos de la instalacion. Estaba disponible el
registro de los asistentes y el programa impartido que incluia la gestién segura de
las fuentes encapsuladas.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacién del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999
(modificado por RD 35/2008) por .el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
referida autorizacion, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de
Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de
1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22
de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
Barcelona y en la sede del Servei de Coordinacié d’Activitats Radioactives del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a 12 de febrero
de 2010.

Firmado:




CSN/GC/AIN/41/IRA/49/2010

CONSEJO DE ' Hoja 10 de 10
SEGURIDAD NUCGLEAR

RAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD 1836/1999,
e invita a un representante autorizado de Institut Catala de la Salut — ICS, Ciutat
anitaria i Universitaria Vall d'Hebron, para que con su firma, lugar y fecha,
anifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

MANIEESTACIONES AL ACTA

n el dltimo parrafo de hoja 2 de 10 se lee como cada aino:
“Seglin se manifesto, se ha impermeabilizado la cubierta de la sala del acelerador. Actualmente d:cha zonay la

con la condicion 36 de la resolucion vigente”.

Hago notar lo mismo que manifesté en el acta de la inspeccién de 2008 después de la modificacion:

= En la memoria para solicitar la modificacion de la instalacion aporté datos que demuestran que
esa zona de la cubierta es de libre acceso al publico en cuanto a riesgo por radiacion ionizante.

— Esto es técnicamente asi y la condicién 36 de la resolucion vigente carece de fundamento. En

En la hoja 7 de 10 el acta expone que los aplicadores oftalmicos de rutenio-106 agotados se
depositaron en el aimacén central de residuos con fecha 1/02/2010.

Concluyo la informacion: el 23/02/2010 han sido retirados por el fabricante.

En la hoja 8 de 10 el acta vuelve a poner de manifiesto el cambio del sistema de dosimetria
personal a partir de julio de 2008. e

Reitero lo expuesto en nuestras mamfestacuones al acta de 2009

En cuanto &l cambio de sistema de dosimetria personal resefiado en el apartado 7, en realidad este sistema lo tenemos
desde snempre Lo haciamos con trabajadores en perlodos cortos de sustituciones y con el primer mes de alla de todos
La asignacion del Centro de lectura era para trabajadores con perspectiva de mas de tres meses de actividad y a partir de
su segundo mes.

Simplemente hemos extendido el procedimiento a todos los trabajadores con control dosimétrico mediante dosimetro
personal. En este momento son 312 los trabajadores con este control mediante dosimetro y 137 con procedimiento
mediante estimacion de dosis.

Los dosimetros utilizados de cada mes los devolvemos iilllbara su lectura con la euqueta que identifica al usuario de
cada dosimetro. Con este dato corregimos lo expuesto en el parrafo 8° de la hoja 8 de 10.

En la hoja 9 de 10 el acta expone: Los operadores _

disponen de licencia de operador en vigor pero no aplicada en esta instalacién radiactiva.
Estos dos operadores han hecho sustituciones puntuales y actualmente no trabajan en Ia

instalacion 'y o s r o R

Hemos dado orden de que si vuelven a ser contrados cualquiera de ellos, a la vez que el contrato
de sustitucion firmen la solicitud de aplicacion de su licencia a nuestra instalacion radiactiva.

En lo demas, de acuerdo con el contenido del acta.

8/03/2010

J
Jefeé de PR




