e AN £ 8 M S o et B = - o

N C4f-71- 28
Pedro Justo Dorade Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 OC
Fax: 91 345 05 88

CSN/AIN/TRI/69/700
Pagina 1 de 12

ACTA DE INSPECCION

Diia. _ Dﬁa._ Inspectoras del

Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN:

Que los dias veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil nueve, se personaron en la
Central Nuclear de Trillo, situada en el término municipal de Trillo (Guadalajara) y con
Autorizacion de Explotacién concedida por Orden Ministerial del Ministerio de
Economia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.

Que la Inspeccién tuvo por objeto comprobar aspectos generales de la operacién y
gestién de los residuos radiactivos solidos generados en la instalacidn, de las actividades
de desclasificacion de materiales residuales, asi como de los sistemas de tratamiento y
almacenamientos temporales de los mismos (procedimientos de inspeccién PT.IV.253 y
PT.IV.254), de acuerdo con la agenda de Inspeccion que figura en el Anexo I del Acta,
1a cual habia sido comunicada a la instalacién previamente a la Inspeccion.

)

por parte de la C.N. de Trillo, la Inspeccion fue recibida por D._
Jefe del Departamento de Proteccién Radiolbgica y Medio Ambiente, D.
Jefe de Proteccién Radioldgica y Coordinador ALARA, D.
n Jefe de Licenciamiento, D. NI Técnico de Proteccion
/Radiolégica (Arca de Residuos), D] JNNEEEIE Técnico de Licenciamiento y D.
B Técnico de Proteccion Radioldgica (Area de Dosimetria e
Instrumentacion).
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Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al
inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto , asi como los
comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendrdn la consideracién de
documentos piiblicos y podran’ ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué
informacién o dociumentacién aportada durante la Inspeccidn podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido.

Que de la informacién suministrada por el personal de la central, a requerimiento de la

Inspeccioén, asi como ‘de las comprobaciones, tanto visuales como documentales,
realizadas por la Inspeccion resulta:
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En relacién con la situacion de aceptacion de bultos generados:

Que el Documento Descriptivo de Bulto DDB-RS-04 revisién 1, correspondicnte a
Solidos heterogéneos no compactables con relleno de huecos, se encuentra en
proceso de revision para incorporar el empleo del mortero “tipo Cabril”.

Que se ha revisado el procedimiento de referencia CE-T-RS-0004
" Acondicionamiento y determinacion de la actividad en bultos de solidos
heterogéneos no compactados” (actualmente en revisién 4), para limitar en un 10%
el volumen maximo de maderas y e incluir el empleo de mortero “tipo Cabril”.

Que el procedimiento de referencia CE-T-RS-0002 asociado al Documento
Descriptivo de Bulto DDB-RS-08, correspondiente a solidos heterogéneos
compactables, se encuentra en proceso de revision para incluir el isotopico tipo
actualizado de la central.

Que a pregunta de la Inspeccion, los representantes de la central informaron que
desde la fecha de la tltima Inspeccién a la gestién de residuos radiactivos de baja y
media actividad no se ha acondicionado mingin residuo de concentrados de
evaporador y lodos segin el Documento Descriptivo de bulto DDB-RS-001,
correspondiente a bultos de residuos humedos homogéneos en matriz de
conglomerante hidraulico.

\ Que en el caso de volver a generar bultos segin ¢l documento DDB-RS-001, lo
i comunicarén previamente a Enresa para que aprucbe una nueva revision de dicho
{ documento, en la que se incluya la dosificacién a emplear con el cemento “tipo
; Cabril”.

Que el registro de accién preventiva abierto por Enresa tras la auditoria de proceso
realizada los dias 7 y 9 de noviembre de 2007 (referencia 031-AP-IN-0015) fue
debido a que Enresa no podia reproducir el caleulo de actividad de ciertos bultos de
lodos desecados, por no incluir la central en los registros el dato correspondiente a
“yolumen de secado”. Dicho registro de accién preventiva ya ha sido cerrado.

Que a pregunta de la Inspeccion, los representantes de la central informaron que
tinicamente existe en la central un bidén con silicagel y que hasta la fecha no se ha
utilizado este material para el relleno de huecos en bultos de residuos heterogéneos
no compactables, si bien esta posibilidad se encuentra contemplada en el documento
DDB-RS-04.

Que a pregunta de la Inspeccién, los representantes de la central informaron que
Uinicamente existe almacenado en la central un bulto no tipificado de nivel 2 de
s6lidos no compactables (180 litros), y que al haber decaido su actividad, se
contempla la posibilidad de gestionarlo mediante su reacondicionamiento en bidones
de 220 litros.
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- Que la central nuclear de Trillo (en adelante CN Trillo) informa trimestralmente al

CSN sobre los residuos de baja y media actividad pendientes de acondicionamiento
existentes en la central a través de los informes mensuales de explotacion (IMEX),
de acuerdo con el escrito de referencia CNTRI-TRI-SCN-94-21, que les habia sido
remitido por ¢l CSN en el afio 1994.

Que la Inspeccién indic6 a los representantes de la central, que la revision 2 de la
guia de seguridad del CSN GS-1.7/04 “Informacion a remitir al CSN por los
titulares sobre la explotacion de las centrales pucleares™ (octubre 2003) sélo exige
que se remita al CSN la informacién sobre residuos no acondicionados en ¢l informe
anual sobre el cumplimiento del Plan de Gestién Residuos, por lo que ya no ¢s un
requisito la informacidn trimestral a través de los IMEX.

Que la Inspeccién solicité y recibié copia del listado de materiales contaminados

y/o activados pendientes de acondicionar, a fecha de treinta y uno de marzo de dos
mil nueve.

Que a pregunta de la Inspeccidn, los representantes de la central manifestaron que
no se esté realizando la segregacion en origen de los residuos de muy baja actividad,
ya que se encuentran a la espera de recibir por parte de Enresa los criterios de
aceptacion para estos residuos.

L Que después del envio de la informacidn para la preparacién de la tltima expedicion
| de residuos de baja y media actividad hacia el centro de almacenamiento de El
{ Cabril, Enresa solicité a CN Trillo no incorporar a dicha expedicién los bultos de
 residuos compactables identificados por Emresa como residuos de muy baja

actividad.

Que la Inspeccién solicitd y recibié copia del listado de residuos de baja y media
actividad para los que ain no cxiste definida una via de gestion.

Que a pregunta de la Inspeccion sobre la posible via de gestion para los elementos
estructurales procedentes del reracking, los representantes de la central indicaron
que las vias de gestiéon contempladas para estos residuos son la desclasificacién o la
gestién como residuos heterogéneos no compactables.

Que los representantes de la central informaron a la Inspeccién sobre la recepcion de
unas tres toneladas y media de residuos radiactivos procedentes de la
descontaminacién realizada en Francia de un motor de Siemens, previamenie a su
envio a un taller no radiolégico de Berlin para la realizacién de pruebas de tension.

En relacion con los residuos radiactives potencialmente desclasificables:

- Que la Inspeccion solicité y recibié copia de los siguientes procedimientos

asociados con la desclasificacion de residuos:
o CE-A-CE-3510 (revisién 4): “Gestion de la desclasificacicn de aceites
usados con bajo contenido de actividad”
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o CE-A-CE-3511 (revisién 3) : “Gestién de la desclasificacion del carbon
activo usado con bajo contenido de actividad”

o CE-A-CE-3512 (revision 3) : “Gestion de la desclasificacidn de resinas
de intercambio iénico gastadas con bajo contenido de actividad”

Que los representantes de la instalacién informaron a la Inspeccién que en el afio
dos milo ocho se procedi6 a la desclasificacion de 15,8 metros ctibicos de aceite, con
una actividad total de 0,135 MBg.

Que la Inspeccién solicitd y recibié copia del listado de bidones de aceite
desclasificado en la campaiia de desclasificacion del afio dos mil ocho, asi como de
la ficha de control y el resultado del andlisis isotopico correspondiente al bidén de
referencia A078. Ambas copias de adjuntan en el anexo II de esta Acta.

Que de los setenta y nueve bidones de aceite desclasificados durante la campafia del
afio dos mil ocho, sesenta y cuatro presentaron una actividad inferior al limite de
deteccion.

Que en el informe anual de desclasificacion de aceites se cuantifica la actividad
presente en el volumen total de aceites desclasificados, tanto la correspondiente a los
emisores gamma medidos por espectrometria gamma, como la asignada mediante

\ factores de escala para los isétopos de dificil medida.

I Que la Inspeccion hizo constar a los representantes de la central que en las fichas de
/i control de bidones de aceite desclasificable, a la hora de determinar la concentracién

de actividad de cada bidén no se ha tenido en cuenta la actividad determinada
mediante factores de escala para los isétopos de dificil medida.

Que a pregunta de la Inspeccidn, los representantes de la central indicaron que se

considera que la actividad de un isétopo es “cero” cuando el resuitado de la medida
se encuentra por debajo del limite inferior de deteccién (LID).

Que la Inspeccién indicé a los representantes de la central, que segun lo dispuesto en
la norma ISO 11929-7, se considera que un radionucleido ha sido detectado si se
registra un valor superior a su umbral de decisién, por lo que deberian tenerse en
cuenta todos aquellos valores, que atn siendo inferiores al LID, sean superiores al
umbral de decision.

Que cn los bidones de aceite de referencia A077 y A078 se detecto la presencia del
isétopo Ag-110m, que no tiene asignado un nivel de desclasificacién en la
autorizacién de desclasificacién de aceites, informando los representantes de la
central que se ha adoptado como nivel de desclasificacion para este is6topo el valor
mas restrictivo de los existentes en la autorizacion para los emisores gamma.

Que la Inspeccién hizo constar a los representantes de la central la necesidad de
modificar el apartado 8.1 del procedimiento de referencia CE-A-CE-3510 (revision
4) con objeto de reflejar de forma inequivoca la necesidad de cumplir con el
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requisito 5.1 de la autorizacién de desclasificacion de aceites, atin cuando se cumpla
con el requisito 5.2 de la misma.

Que segun los anexos dos y tres del procedimiento CE-A-CE-3510 (revision 4), se
verifica que el cumplimiento de los niveles de desclasificacién por parte de los
isétopos llave garantiza que la actividad especifica de cada uno de los is6topos de
dificil medida presente en los aceites es inferior a su correspondiente nivel de
desclasificacion.

Que la Inspeccién puso de manifiesto, que el hecho de que cada isétopo cumpla de
forma individualizada con sus correspondientes niveles de desclasificacién no
demuestra que su contribucién a la expresion del sumatorio utilizado para verificar
el cumplimiento de los requisitos radiolégicos de desclasificacién sea despreciable,
por lo que deberan tenerse en cuenta las actividades de los isétopos de dificil medida
en la expresion de dicho sumatorio.

Que los representantes de la central mostraron a la Inspeccién el informe de
auditoria de referencia IA-TR-07/079 realizado por Garantia de Calidad en relacién
con la campafia de desclasificacién de aceites usados del afio dos mil ocho.

Que segun el informe de referencia IA-TR-07/079 se tomaron cinco muestras de los
15,8 metros cibicos de aceite desclasificado, verificAndose tras su caracterizacion

1 radiolégica que cumplian con los niveles de desclasificacion.

Que cn los anexos IV de los procedimientos de referencia CE-A-CE-3511 (revision
3) y CE-A-CE-3512 (revisién 3) se incluyen los datos radiolégicos de los lotes de
resinas acondicionadas entre agosto de mil novecientos ochenta y ocho y julio de
dos mil siete, entre los cuales figuran los valores de concentracién masica minima de
actividad de Co-60 medida en los lotes de las resinas de intercambio idnico
generados en diferentes periodos (CmA).

Que segilin manifestaron los representantes de la central, para la determinacién de la
actividad de los is6topos emisores alfa y beta de dificil medida en carbén activo y
resinas de intercambio idnico potencialmente desclasificables, no se aplica el valor
de CmA correspondiente al periodo de generacién del residuo desclasificable, sino
que se emplea el valor de CmA mas restrictivo de los obtenidos en los diferentes
periodos de generacion de resinas.

Que a pregunta de la Inspeccidn, los representantes de la central indicaron que para
el carbén activo y resinas de intercambio i6nico potencialmente desclasificables, la
actividad alfa total se determina mediante las expresiones que figuran en los
apartados 8.1 de los procedimientos referencia CE-A-CE-3511 (revisién 3) y CE-
A-CE-3512 (revisién 3), ya que el factor de escala que proporciona Enresa es
aplicable a la corriente de filtros, pero no a la de resinas.

Que a pregunta de la Inspeccion, los representantes de la central informaron que
siguen vigentes 1a especificaciones GC-RESINAS-01.Rev.0 “Requisitos de calidad
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para la gestion de desclasificacion de resinas de intercambio ionico gastadas” y
GC-CARBON-01.Rev.0 “Requisitos de calidad para la gestion de desclasificacion
de carbon activo™.

En relacion con el control de materiales residuales a la salida de zona controlada y
a la salida de la instalacion:

N
w 09

Yraon

Que el control de materiales residuales a la salida de zona controlada se realiza
seglin el procedimiento CE-A-CE-3500 “Gestidn de materiales no reutilizables en
zona controlada. Revisién 47, recibiendo la Inspeccién una copia de dicho
procedimiento.

Que la Inspeccion solicitd y recibid copia de los procedimientos de referencia CE-T-
PR-0400/10, revisién 11 “Guia general de calibracion y chequeo para detectores
portitiles de radiacion y contaminacién” y CE-T-PR-402/1, revision 3 “Utilizacidn,
mantenimiento, pruebas funcionales de calibracion del detector portdtil de
contaminacion superficial Berthold, modelo LB1210C”.

Que segtin informaron los representantes de la central, el fondo méximo admisible
para la medida directa de los materiales no muestreables se calcula de forma que se
garantice la detecci6n a la salida de zona controlada de un nivel de contaminacion
superficial beta-gamma de 0,4 Bg/om’.

Que al encontrarse el valor de fondo a la salida de zona controlada por debajo del
fondo méaximo admisible se consiguen limites de deteccién beta-gamma inferiores a
0,4 Bg/cm’.

Que con el equipo B | fondo cxistente a la salida de zona

controlada y el tiempo de medida empleado (dos segundos) se alcanza un limite de
deteccién beta-gamma a la salida de zona controlada de 0,29 Bg/cm®.

Que el criterio utilizado para la salida de zona controlada de los materiales no
reutilizables es que presenten un valor de actividad inferior al limite de deteccion.

Que la actividad de los materiales no reutilizables muestreables se determina
mediante espectrometria gamma, alcanzéndose un limite de deteccién de 0,1 Bg/g.

Que los representantes de la central informaron que el pértico de deteccion de
radiacién de vehiculos dispone de un certificado de calibraciéon a fecha de su
instalacion. '

Que los representantes de la central manifestaron que CN Trillo mantiene un
contrato de mantenimiento con la empresa distribuidora

I 1o s |2 realizacién de una verificacion anual del pértico de vehiculos
consistente en la realizacién de un ensayo estatico con fuente de Cs-137, la
realizacién de los ajustes electrénicos necesarios, y ¢l mantenimiento del software y
hardware.
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Que se informé a Ia Inspeccién que la empresa |GGG it

un informe con el resultado de las verificaciones que realiza con caracter anual sobre
el portico de vehiculos.

Que la CN Trillo realiza semestralmente una verificacién del pértico de vehiculos
consistente en un ensayo estatico con fuente de Cs-137, tal y como se establece en el
procedimiento de referencia CE-T-PR-0418 Revision 0.

Que segin manifestaron los representantes de la central, en el proceso de
verificacion se establece como criterio de aceptacién una variacién en la eficiencia
de cada detector, con respecto del valor de la verificacion inicial, inferior o igual al
veinte por ciento.

Que a pregunta de la Inspeccion, los representantes de la central indicaron que no se
realizan ensayos dindmicos sobre el pértico de vehiculos.

Que a pregunta de la Inspeccidn, los representantes de CN de Trillo informaron que
el nivel de alarma del pértico de vehiculos se ha establecido en siete sigma sobre el
nivel del fondo.

Que segiin se indic a la Inspeccién, se mantiene un registro de las verificaciones
realizadas semestralmente sobre el pértico por la central, asi como de todas las
alarmas generadas por el portico.

Que a pregunta de la Inspeccién sobre las alarmas generadas por el pértico debidas a
transporte no autorizado de materiales que presentan radiactividad artificial, los
representantes de la de la central informaron que tinicamente se ha producido una
alarma a la salida de equipos de limpieza de pernos de MW, identificada con la
referencia IAR-TR-09/00584, habiéndose procedido a la aplicacion del
procedimiento de referencia CE-A-CE-3152 “Normas de actuacion ante alarmas en
el equipo de deteccion de la radiacion en vehiculos a la entrada y salida de la
instalacion” revision 2.

En relacién con los sistemas de acondicionamiento de los residuos radiactivos:

Que los representantes de la ceniral informaron a la Inspeccién sobre la posible
implantacién de dos mejoras que conllevarian menor tasa de dosis a los operarios,
as{ como una mejor limpieza de los equipos.

Que una de estas posibles mejoras se encuentra en fase de pruebas y consiste en la
instalacién de un conjunio de limpieza para filtros de vapor de la camara de
desecacion, formado basicamente por una bomba peristaltica, con dos kitasatos,
tubos y tapones de goma. :
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- Que se encuentra de fase de analisis, la mejora consistente en la adquisicion o
adaptacién de una pinza neumética para el izado de bidones de 135 litros a su salida
de la camara de desecacion.

En relacién con los almacenes y zonas de acopio de residuos y de materiales
contaminados:

- Que la Inspeccion solicitd y recibié copia de la revision 1 del procedimiento de
referencia  CE-T-RS-0008:"Control radiolégico de zonas de almacenamiento
RBMA”.

- Que el procedimiento de referencia CE-T-RS-0008 fue modificado para incluir en su
revisién actual, la inspeccién del estado de conservacién de los bidones almacenados
en el almacén ZY-3, asi como la inspeccién de las arquetas o depdsitos de recogida
de liquidos del sistema de drenajes de los edificios ZY-3 y ZY-4 y del depdsito de
recogida de aguas contaminadas del edificio del Servicio Médico ZV-3.

Que se mostré a la Inspeccién la base de datos informatizada GERES, que permite
conocer la ubicacién de los residuos en los diferentes almacenes temporales e
identificar la naturaleza de los mismos.

Que la Inspeccion selecciond al azar de la aplicacion GERES el bidon de referencia
2827, correspondiente a un bulto de residuos compactables ubicado en el almacén de
residuos ZY-3, comprobando que disponia de su correspondiente ficha de control y
registro en el archivo documental.

- Que la Inspeccién visité el almacén de residuos ZY-3, comprobando que la
ubicacion del residuo de referencia 2827 correspondia con la indicada en la
aplicacion GERES.

- Que la Inspeccién comprobé que a la entrada del almacén ZY-3 se dispone de los
registros de los controles radioldgicos realizados sobre dicho almacén, seghn el
formato CE-T-RS-0008e.

- Que la Inspeccién preguntd sobre la presencia de manchas de éxido en el suelo del
almacén ZY-3 junto a la pared oeste, manifestando los representantes de la central
que se debian a la presencia de agua que se habia infiltrado y escurrido por la pared,
sin llegar a ser una cantidad suficiente para ser recogida en la arqueta.

- Que los representantes de la central indicaron que las manchas de dxido fueron
producidas por bidones vacios de 220 litros que se habjan almacenado en esas
posiciones, no afectando a ningtin bulto de residuos radiactivos.
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En relacién con los problemas y protestas de mejora relacionadas con la gestion de
residuos identificados en el Sistema de Evaluacion y Accién (SEA):

- Que los representantes de la central informaron a la Inspeccion sobre los registros
actuales del Sistema de Evaluacion y Acciones (SEA) relacionados con las acciones
a realizar en relacién con la gestion de residuos radiactivos.

- Que por parte de los represeniantes de la central se dieron todo tipo de facilidades
para ¢l desarrollo de la Inspeccion.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefialan

~ la Ley 15/1980, de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, sobre
Energia Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el
Reglamento de Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones Tonizantes en vigor, se
levanta y suscribe la presente ACTA por triplicado, en Madrid y en la sede del Consejo
de Seguridad Nuclear a cinco de mayo de dos mil nueve.

e

v3qoe 042

¥

TRAMITE: En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de
la C.N. de Trillo para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido det ACTA.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 25 de mayo de 2009

Director General
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AGENDA DE INSPECCION

FECHA: 23 y 24 de Abril de 2009

nsercroras:

OBJETO: Control de la gestion de los residuos de baja y media actividad y
potencialmente desclasificables.

1. Situacién de aceptacién de bultos generados.

Documentos de aceptacion. Bultos pendientes de aceptacion. Residuos de baja y
media actividad pendientes de acondicionamiento. Procedimientos para la gestion de
los residuos radiactivos.

. Residuos radiactivos potencialmente desclasificables.
Produccién y previsiones de gestion. Actuaciones de desclasificacién realizadas.
Procedimientos asociados a la desclasificacion.

. Control de materiales residuales a la salida de zona controlada y a la salida de la
instalacion.

4. Situacidén operativa de los distintos sistemas de acondicionamiento. Modificaciones
en curso y pendientes.

5. Situacién de los almacenes temporales de residuos y zonas de acopio. Cumplimiento
de los procedimientos asociados al control del inventario y a la inspeccién de los
almacenes. Visita.

6. Problemas y propuestas de mejora relacionadas con la gestion de residuos
identificados en el Sistema de Evaluacién y Accién (SEA).
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ANEXO II
(Listado de bidones de aceite desclasificados en el afio 2008 y ficha de control del bidén
de aceite usado de referencia [




COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCION

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/700
Comentarios

Comentario general:

Respecto de las advertencias conlenidas en la carta de transmision, asi como en el penultimo
parrafo de la primera péagina del acta, sobre la posible publicacién de la misma o partes de
ella, se desea hacer constar:

Que toda la documentacién mencionada y aportada durante la inspeccién tiene caracter
confidencial, afecta a secretos comerciales y ademds estd protegida por normas de propiedad
industrial e intelectual por lo que no habré de ser en ninglin caso publicada, ni atn a peticion
de terceros. Ademés, dicha documentacién se entrega Unicamente para los fines de la
Inspeccion. :

Tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la
instalacién que intervinieron en la inspeccién.

Todo lo anterior deriva de las limitaciones impuestas por la Ley 30/1992 LRIPAC (art. 37.4),
la Ley 15/1999 de Proteccion de Datos de Cardcter Personal (art. 3.a) y la Ley 27/2006 de 18
de julio sobre acceso a la informacién en materia de medio ambiente (Art. 13.1 d} y €)), en
relacién con diversos preceptos constitucionales.

Pégina 1 de 7



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/700
Comentarios

Pagina 2 de 12, quinto pirrafo
Dice el Acta:

- Que en el caso de volver a generar bultos segiin el documento DDB-RS-001, lo comunicardn
previamente a Enresa para que apruebe una nueva revision de dicho documento, en la que se
incluya la dosificacion a emplear con el cemento "tipo Cabril”,

Comentario;

Entendemos que se refiere a la nueva revision del libro de proces.o correspondiente a dicho DDB en
la que se incluya la dosificacién a emplear con el cemento tipo IIl / B32,5 SR
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/700
Comentarios

Pigina 4 de 12, séptimo parrafo

Dice el Acta:

“_ Que la Inspeccion hizo constar a los representantes de la central que en las fichas de control
de bidones de aceite desclasificable, a la hora de determinar la concentracion de actividad de
cada bidén no se ha tenido en cuenta la actividad determinada mediante factores de escala
para los isétopos de dificil medida”.

Comentario:

De acuerdo con ¢l punto 5.1 de la Autorizacién de Desclasificacion de Aceites se aplica el sumatorio de
actividad a cada uno de los isétopos presentes y tal y como se indica en el tercer parrafo de la pagina
5 del Acta de Tnspeccién mediante lo establecido en los anexos 2 y 3 del procedimiento CE-A-CE-3510
se garantiza el cumplimiento de los niveles de desclasificacion para los isétopos de dificil medida.
Asimismo, como queda reflejado en el parrafo anterior al que se refiere este comentario, se considera en
la actividad total del aceite desclasificado la actividad de los isétopos de dificil medida mediante la
aplicacién de los factores de escala.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/09/700
Comentarios

Pagina 4 de 12, octavo v noveno parrafos

Dice el Acta:

"

- Que a pregunta de la Inspeccion, los representantes de la central indicaron que se considera
que la actividad de un isétopo es "cero” cuando el resultado de la medida se encuentra por
debajo del Iimite inferior de deteccién (LID). '

- Que la Inspeccion indicé a los representantes de la central, que segin lo dispuesto en la norma
ISO 11929-7, se considera que un radionucleido ha sido detectado si se registra un valor
superior a su umbral de decision, por lo que deberian tenerse en cuenta todos aquellos valores,
que atn siendo inferiores al LID, sean superiorves al umbral de decision”.

Comentario:

El uso del LID para considerar la presencia de un isétopo es la practica actual establecida en los
procedimientos de desclasificacion de CN Trillo y estan incluidos en el Manual de Proteccion
Radiologica.

La incorporacion del concepto de umbral de decisién en las actividades de desclasificacion, se estd

llevando a cabo de acuerdo entre UNESA y el CSN, para lo que se seguirdn las instrucciones que
transmita por carta el CSN,
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/700
Comentarios

Pagina 4 de 12, dltimo parrafo v su continuacion en la pagina 5

Dice el Acta:

“_ Que la Inspeccién hizo constar a los representantes de la central la necesidad de modificar el
apartado 8.1 del procedimiento de referencia CE-A-CE-3510 (revision 4) con objeto de
reflejar de forma inequivoca la necesidad de cumplir con el requisito 5.1 de la autorizacion de
desclasificacion de aceites, avin cuando se cumpla con el requisito 5.2 de la misma’.

Comentario:

De acuerdo al comentario al séptimo pérrafo de la pagina 4, CN Trillo cumple lo indicado en la
Autorizacion de Desclasificacion, si bien CN Trillo considera una mejora la interpretacion indicada
por la Tnspeccién, por lo que esta en consideracion, asi como la solicitud de meodificacion de
‘Autorizacién de Desclasificacion de acuerdo con el nuevo proyecto de Desclasificacion, lo que
haria innecesario el cambio indicado por la Inspeccién en el procedimiento.
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Comentarios

Pagina 7 de 12, cuarto parrafo

Dice el Acta;

0f

ensayos dindmicos sobre el pértico de vehiculos”.

Comentario:

El programa de mantenimiento del pértico realizado
maximo alcance técnico posible y comprende:

¢ comprobacién del PC,
s comprobacién de los detectores,
¢ comprobacion de parametros,

® comprobacién de la instalacién y

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/T RI/09/700

- Que a pregunta de la Inspeccién, los representantes de la central indicaron que no se realizan

por Aplicaciones Tecnoldgicas tiene el

¢ comprobacion de funcionamiento. En esta tltima comprobacion, entre otros puntos de
inspeccidn, se incluye una verificacién dindmica con fuente de pruebas y simulacién de paso

de vehiculo.

Estos extremos quedan registrados en los informes técnicos de verificacidn, a disposicion de la

Inspeccidn.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/700
Comentarios

Pigina 8 de 12, peniiltimo pirrafo

Dice el Acta:

i

- Que la Inspeccion preguntd sobre la presencia de manchas de éxido en el suelo del almacén
ZY-3 junto a la pared oeste, manifestando los representantes de la central que se debian a la
presencia de agua que se habia infiltrado y escurrido por la pared sin llegar a ser una
cantidad suficiente para ser recogida en la arqueta”.

Comentario:

Al respecto de este punto se informo a la inspeccion se ha emitido la incidencia IAR-TR-09/00920 que
ha dado lugar a la peticion de trabajo 728334 para reparar la infiltracion.
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DILIGENCIA

Diia. _y Dﬁa.— Inspectoras del

Consejo de Seguridad Nuclear, declaran en relacidén con los comentarios formulados en
el TRAMITE del ACTA de Ref. CSN/AIN/TRI/09/700 correspondiente a la inspeccion
realizada a la Central Nuclear de Trillo con fecha veintitrés y veinticuatro de abril de
dos mil nueve, lo siguiente:

Comeniario general

Se acepta ¢l comentario.

Pagina 2 de 12, quinto parrafo

Se acepta el comentario, quedando redactado dicho parrafo como sigue:
““ Que en caso de volver a generar bultos segin el documento DDB-RS-001, lo
‘comunicaran previamente a Enresa para que aprueben una nueva revisién del Libro de

Proceso correspondiente dicho DDB, en la que se incluya la dosificacién a emplear con
el cemento tipo 111/b32,5 SR”

Pagina 4 de 12, séptimo parrafo

No se acepta el comentario, dado que lo recogido en ¢l tramite no aclara ni modifica el
contenido del Acta.

Pagina 4 de 12, octavo y noveno parrafos

No se acepta el comentario, dado que lo indicado en el trAmite son consideraciones del
titular que en ningun caso modifican el contenido del Acta.

Pagina 4 de 12, viltimo parrafo y su continuacion en la pagina 5

No se acepta el comentario, si bien la Inspeccién considera adecuadas las acciones que
el titular manifiesta va a adoptar.,




>ON

Pagina 7 de 12, cuarto parrafo

El comentario ahora expresado por el titular no fue puesto de manifiesto en el transcurso
de la Inspeccion.

Pagina 8 de 12, peniltimo parrafo

El comentario es una aclaracion que no modifica el contenido del Acta.

Madrid, veintinueve de Junio de dos mil nueve




