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ACTA DE INSPECCION

funcionarios del Consejo de Seguridad
Nuclear, acreditados como inspectores,

CERTIFICAN: Que, desde el uno de abril, al treinta de junio de dos mil veintiuno, se
personaron, al menos uno de los inspectores y de acuerdo al horario laboral, en la Central
Nuclear de Cofrentes, radicada en Cofrentes (Valencia). Esta instalacion cuenta con
Autorizacién de Explotacidn concedida por el Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto
Demografico el veinte de marzo de dos mil veintiuno.

El titular fue informado de que la inspeccidn tenia por objeto la realizacion de las actividades
trimestrales de inspeccién de acuerdo a los procedimientos del Sistema Integrado de
Supervisidon de Centrales (SISC) correspondientes a la inspeccidn residente.

La inspeccidn fue recibida por ) y otros técnicos del titular.

Los representantes del titular de la instalacidon fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccion que el acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion
de la misma, tendrdn la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de
oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la inspeccion
podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De la informacidn suministrada por el personal técnico de la instalacién a requerimiento de la
inspeccidn, asi como de las comprobaciones tanto visuales como documentales realizadas
directamente por la misma, se obtienen los resultados siguientes:
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PA.IV.201. Programa de identificacidn y resolucion de problemas.
La inspeccién ha ejecutado la revisidon rutinaria de este procedimiento, destacando lo
siguiente:

Desde el dia 25 de marzo al 28 de junio de 2021, el titular ha abierto 387 No Conformidades

(NC), 55 Propuestas de Mejora (PM), 24 Requisitos Reguladores (RR) y 352 acciones de las

cuales (a fecha 28 de junio de 2021):

- No Conformidades: O categoria A, 6 categoria B, 61 categoria C, 311 categoria Dy 9
pendientes de categorizacién definitiva.

- Acciones: 55 de prioridad 1, 44 de prioridad 2, 126 de prioridad 3, 127 de prioridad 4.

Las No Conformidades de categoria B eran las siguientes:

NC-30622. Durante el arranque y alineamiento de P40 DIV. Il se comprueba que no hay
flujo en la linea a cambiadores de E12-B.

- NC-30932. ISN 2021-04: Depresion puntual del edificio de combustible por puente en mal
estado.

- NC-30663. ISN 2021-02: Inoperabilidad GD HPCS para trabajos de mantenimiento.

- NC-30666. ISN 2021-03: Activacion deteccion PCl por energizacion prolongada del
contactor de cierre del motor valvula E51F078.

- NC-30571. CDM:2021-02 Intervencién en la fuga identificada en CIV-1.

- NC-30871. Categorizaciéon en condicion (A)(1) de las funciones E12:FPC-B, E12:SPC-B,

E12:LPCIHX-B, E12:CS-B Y P40:DIV-II.

Las NC pendientes de categorizacion definitiva:

- NC-30893. Transporte material radiactivo. chequeo del etiquetado de bultos.

NC-30912. Auditoria LPRTM-01/21 laboratorio PR+torre meteoroldgica: deficiencias
procedimiento PPR 2.1.11-R16 ronda meteoroldgica.

- NC-30944. Auditoria gestion andamios 2021. Deficiencias en las identificaciones de
equipos auxiliares en planta PC 050.

- NC-30951. Respuesta del simulador en transitorios del BOP.

- NC-30472. ODM 2021-02 Bomba de refuerzo N21CC002C.

- NC-30476. Trazabilidad entre DTR'S - N(O)OT'S de sustituciones Y SCP'S asociadas.

- NC-31041. Anomalia notificacién PART 21 2021-06-02 contactores

- NC-31029. Desviacion determinacion silice(PPB) en ejercicio intercomparacion 1QS, mayo
2021.

- NC-31065. Auditoria MTOPOT 2021 _erratas en cumplimentacion de impresos
asociados a on-line's.
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Dentro de este apartado la inspeccién ha comunicado al titular:

20 de abril de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubiculo: R.2.01

Las coordenadas en P&D segun SAP de la valvula C11FF331, de incomunicaciéon de
mandmetro C11RR0O05 de indicador de presién de venteo de nitrégeno de la valvula
C11F036, son incorrectas.

24 de mayo de 2021. Edificio N/A. Cota: N/A. Cubiculo: N/A

La redaccion del PA-O-18 en las acciones asociadas para la declaracion de inoperabilidad
del HPCS en funcidn de la funcionalidad de las unidades de ventilacién X73ZZ003/19 indica:
“No existe redundancia en las unidades HVAC. Se declarardn inoperables los equipos
contenidos en la sala en el momento en que se declare la no funcionalidad de ambas
unidades HVAC”. La unidad X73ZZ003 tiene una capacidad del 60% y X732Z019 del 40%.
27 de mayo de 2021. Edificio Combustible. Cota: -2.600. Cubiculo: F.1.15

Las valvulas neumaticas P38F029B/D aparecen en el P&D P38-1014 como “N.C./F.C.”,
“Normalmente cerrada” y “Cierra en caso de fallo”. Sin embargo, estas valvulas también
necesitan actuacién neumatica para cerrar. Lo mismo aplica para las valvulas
correspondientes del P38/A: P38F029A/C.

27 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +0,850. Cubiculo: A.3.10

Cortatiros X73FF2000 sin identificacidon en planta.

08 de junio de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubiculo: F.0.07

La No Conformidad de categoria C, NC-30443 “DCH: Acopio de materiales en cubiculos
F.0.03 y F.0.07”, cuya potencial deficiencia fue notificada por la inspeccion el 12 de abril de
2021, fue incluida en el Programa de Acciones Correctivas el 21 de abril, y el analisis se
documentd en GESPAC el 6 de julio.

10 de junio de 2021. Edificio N/A. Cota: N/A. Cubiculo: N/A

En el documento H13-1425 de cableado del panel H13-P669 hoja 8A, coordenada C10,
indica que los cables J19-] y J19-K de bornas AA15 y AA16 pertenecen a XG3, pero
pertenecen a X63.

18 de junio de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubiculo: R.2.01

Tras comunicacion en ficha 28.05.2021/0441 debido a presencia de aceite junto HCU 12-
49, se abre WG-12773124 para limpieza, pero no hay apertura de No Conformidad asociada
(ver. PT.IV.221).

PA.IV.203. Verificacion e inspeccion de indicadores de funcionamiento del SISC.

La inspeccién ha realizado comprobaciones parciales recogidas en los apartados 6.2.3.3,
6.2.3.b,y 6.2.5.a.
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En relacién al indicador de “actividad especifica del sistema de refrigerante del reactor”, la
inspeccion ha comprobado semanalmente los valores de los resultados de los analisis de I-131
equivalente, Sr-92 y Tritio.

En relacion al indicador de “Tasa de fugas identificadas del sistema de refrigerante del
reactor”, la inspeccion ha comprobado diariamente los valores reportados por el titular y los
consignados en el ordenador de proceso.

En relacidn al indicador de “Efectividad del Control de la Exposicién Ocupacional”, el titular no
ha comunicado a la inspeccién que hayan ocurrido:

- Ocurrencias en zonas de Permanencia Reglamentada.

- Ocurrencias en zonas de Acceso Prohibido.

- Exposiciones no planificadas.

PT.IV.104. Inspeccion de los procesos de carga, traslado y almacenamiento de contenedores

de combustible gastado.

Durante el trimestre el titular ha realizado la carga y posterior traslado al Almacén Temporal

Individualizado (ATI) del contenedor de combustible gastado COFO01-XX0EEQO1.

El alcance de la inspeccion ha sido el siguiente:

- Comprobacion de la disposicion en planta de equipos auxiliares y seguimiento de pruebas
preoperacionales con el contenedor vacio los dias 8, 12, 13, 27 de abril, 4 de mayo.

- Asistencia durante prueba de traslado con grua 125 Tn de contenedor COF001 lleno de
agua hasta su ubicacidn en piscina de carga el 21 de abril. Durante la prueba se produjo el
roce del escudo de la rueda sur-este con el rail. Posteriormente el titular con WG-12768441
elimind parcialmente el escudo tras garantizar que no afectaba a la capacidad estructural.

- Asistencia parcial durante las operaciones de carga de combustible gastado desde su
ubicacion en piscinas PACE/PACO a su ubicacion en contenedor y comprobacion
adecuacién a plan de carga.

- Revisidon posterior de documentacion generada por el titular para cumplimiento con plan
de carga (RV 3.11.1.1).

- Asistencia parcial durante las operaciones de colocacién de tapa interior del contenedor e
inicio de tiempo a ebullicion.

- Asistencia parcial durante maniobras de descontaminacion externa del contenedor vy
traslado al muelle de combustible.

- Seguimiento de medidas de tasa de dosis beta/gamma y neutrdnica realizadas por el titular
(ver PT.IV.256), realizacion de medidas de tasa de dosis independientes, comprobaciéon de
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medios para asignacion dosimétrica por parte del titular y revision de documentacion
generada por el titular en materia ALARA.

Comprobacion de cumplimiento con RV 3.11.4.3 (ver PT.IV.219) con contenedor COF001
en condicién de almacenamiento a largo plazo y revisidon de sefiales en ordenador de
proceso. En la ejecucion de este RV el 23 de junio, el titular detectd que la instrumentacion
mide la presién entre tapas en presién absoluta. El titular emitié la Condicién Anémala CA
2021-23 (ver PT.IV.213).

PT.IV.201. Proteccidon frente a condiciones meteoroldgicas severas e inundaciones.

La inspeccion ha ejecutado parcialmente los apartados 6.2.3, 6.2.4 y 6.2.5 de este
procedimiento.

Durante este trimestre, el titular no ha aplicado acciones indicadas en el POGN-26,
“Actuaciones de operacion ante situaciones meteorolégicas adversas”.
Desde el 6 de mayo el titular ha mantenido las divisiones 1y 2 del sistema de agua de servicios

esenciales (P40) en servicio.

Durante el trimestre se han realizado diferentes inspecciones por edificios de la central

(Edificio Auxiliar, Combustible, Servicios, Galeria eléctrica de esenciales, Calentadores,

Turbina) tras episodios de lluvia y fuertes rachas de viento se reportaron al titular las

siguientes observaciones:

29 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: +19.300. Cubiculo: F.4.04

Filtraciones de agua a través de la cubierta de combustible tras impermeabilizacién.

24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.05

Goteo que se produce a través del hueco de equipos en cubierta de Auxiliar a Contencién
Secundaria. La inspeccion comprobd que en la cubierta habia presencia de agua estancada.
El titular abrié la demanda WG-12771732 y la No Conformidad NC-30818.

2 de junio de 2021. Edificio Diesel. Cota: +0.200. Cubiculo: G.1.02

Entrada de agua en cubiculo de equipos eléctricos del GD/HPCS a través de la parte inferior
de la puerta durante fuertes lluvias. La inspeccién comprobd que los equipos E22S002 y
E225004 tienen apertura en su parte inferior a cota de suelo.

La inspeccidn solicitd informacién adicional al titular.

8 de junio de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.05

La inspeccién comprobd que seguia produciéndose entrada de agua a través del hueco de
equipos. Se comprobd que la cubierta del edificio estaba seca.

El titular abridé la demanda WG-12773615 para impermeabilizar el cubeto.

9 de junio de 2021. Edificio Exteriores. Cota: -2.800. Cubiculo: Gal. Mecdnica UHS
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Restos de oxido y corrosién en derivacién de linea P40 a Generador Diesel div B que
parecen proceder de alguna filtracion.

El titular abrido WV-12773551 para inspeccién. Posteriormente con WG-12773639 detectd
entrada de agua por las penetraciones L46M1420/1Y, estancas a agua y aire.

Se emitido WG-12773639 para sellar las penetraciones.

Se emitio WG-12773638 para sanear y pintar la linea de P40.

PT.IV.203. Alineamiento de equipos.

Se ha ejecutado el procedimiento en los siguientes sistemas:
Sistema de control hidraulico de accionamiento de las barras de control (sistema C11)

Los dias 20 de abril, 6, 12 de mayo de 2021, se realizd una verificacién del alineamiento del
sistema C11 (Sistema de control hidraulico de accionamiento de las barras de control).

El alcance de la inspeccidn fue:

- Rondas de verificacidn en edificio Combustible y edificio Reactor.

- Revisiéon drdenes de trabajo.

- Revision No Conformidades.

En las rondas se identificaron las siguientes observaciones:

- 5de mayo de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubiculo: R.2.01

Goteo desde el codo anterior a la valvula C11FF052.

El titular abrié la demanda de trabajo WG-12770598 y la No Conformidad NC-30684.

Sistema de control liquido de reserva (sistema C41)

El dia 20 de abril, 6 de mayo de 2021 se realizé una verificacion del alineamiento del sistema
C41 (Sistema de control liquido de reserva). El alcance de la inspeccidn fue:

- Rondas de verificacién en edificio Reactor.

- Asistencia a Pruebas de Vigilancia.

Sistema de extraccién de calor residual (sistema E12)
Los dias 8, 14, 16, 20, 27 de abril, 3,4, 5, 6, 13, 24, 25 de mayo 2021, se realizé una verificacion
del alineamiento del sistema E12 (Sistema de extraccion de calor residual). El alcance de la

inspeccion fue:

- Rondas de verificacion en edificio Auxiliar y Sala de Control.
- Revisidon drdenes de trabajo y No Conformidades.

- Revisidon descargos.

- Asistencia a Pruebas de Vigilancia.



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11, 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00

" a CONSEIJO DE Fax: 91 346 05 88
SN SEGURIDAD NUCLEAR WWW.CSNh.es

, CSN/AIN/COF/21/991

HOJA 7 DE 39

En las rondas se identificaron las siguientes observaciones:

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.05

Valvula E12F055B con final de carrera desconectado y colgando junto a la valvula.

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.10

Valvula E12F055A con final de carrera en contacto con la valvula, pero no con partes mdviles
de ésta.

El titular comunicd a la inspeccién que las valvulas E12F055A/B no requieren instrumentacion
de vigilancia de la posicion de estas valvulas por ser componentes pasivos (de acuerdo con el
ANSI 56-2), por lo que no le aplica la CLO 3.3.3.1.

La inspeccién comprobd que la indicacion de posicion de las véalvulas E12F055A/B sigue
presente en el SIEC.

Sistema de aspersion del ndcleo a baja presidn (sistema E21)

El dia 14 de mayo, 8 de junio de 2021 se realizd una verificacion del alineamiento del sistema
E21 (Sistema de aspersion del nicleo a baja presion). El alcance de la inspeccion fue:

- Rondas de verificacién en Sala de Control y edificio Auxiliar.

- Asistencia a Pruebas de Vigilancia.

Sistema de aspersion del nucleo a alta presién (sistema E22)
Los dias 8, 15 de abril, 6, 7, 27 de mayo, 2, 10 de junio de 2021, se realizé una verificacién del
alineamiento del sistema E22 (Sistema de aspersion del nucleo a alta presion). El alcance de

la inspeccion fue:
- Rondas de verificacién en edificio Auxiliar, Diesel y Sala de Control.
- Asistencia a Pruebas de Vigilancia.

Sistema de refrigeracién del nucleo aislado (sistema E51)
Los dias 16, 20, 27 de abril, 13 de mayo, 1, 4, 8 de junio de 2021, se realizd una verificacion
del alineamiento del sistema E51 (Sistema de refrigeracion del nucleo aislado). El alcance de

la inspeccion fue:

- Rondas de verificacion en edificio Auxiliar y Sala de Control.
- Revisidon drdenes de trabajo.

- Revision No Conformidades.

- Asistencia a Pruebas de Vigilancia.

En las rondas se identificaron las siguientes observaciones:
- 13 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +1.150. Cubiculo: A.3.12
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El indicador de apertura de la valvula E51F068 marca el 30%. En Sala de Control el valor de la
indicacion de la vélvula es abierta.

El titular abrid la demanda de trabajo WG-12771258 y la No Conformidad NC-30761.

- 1dejunio de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.16

Goteo por la linea de drenaje E51-0812 a sumidero. La linea estd conectada a la vélvula
E51FF084, que estd normalmente cerrada.

Sistema de limpieza y refrigeracion de la piscina de combustible (sistema G41)

El dia 8, 29 de abril, 12, 27 de mayo de 2021, se realizdé una verificacién del alineamiento del
sistema G41 (Sistema de limpieza y refrigeracién de la piscina de combustible). El alcance de
la inspeccion fue:

- Rondas de verificacidon en edificio Auxiliar, Combustible.

- Revisidon drdenes de trabajo y No Conformidades.

Sistema de reserva de tratamiento de gases (sistema P38)

Los dias 8, 29 de abril, 3, 24, 25 y 27 de mayo de 2021, se realizé una verificaciéon del
alineamiento del sistema P38 (Sistema de reserva de tratamiento de gases). El alcance de la
inspeccion fue:

- Rondas de verificacién en edificio Combustible.

- Revisidon drdenes de trabajo y No Conformidades.

- Asistencia a Pruebas de Vigilancia.

En las rondas se identificaron las siguientes observaciones:

- 29 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: +0.660. Cubiculo: F.2.13

El conduit P54 de accionamiento valvula P38F009A esta doblado y sin soportado en toda la
vertical.

El titular abrid la demanda de trabajo WG-12770512 y la No Conformidad NC-30616.

Sistema de agua enfriada esencial (sistema P39)

El dia 20 de mayo de 2021, se realizé una verificacién del alineamiento del sistema P39
(Sistema de agua enfriada esencial).

El alcance de la inspeccion fue:

- Rondas de verificacién en Sala de Control y edificio Combustible.

Sistema de agua de servicios esenciales (sistema P40)

Los dias 8, 29 de abril, 3, 4, 5, 27 de mayo, 9 de junio de 2021, se realizé una verificacion del
alineamiento del sistema P40 (Sistema de agua de servicios esenciales).
El alcance de la inspeccion fue:
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- Rondas de verificacidn en edificio Auxiliar, Combustible, Exteriores, UHS y galeria mecanica.
- Revisidon drdenes de trabajo y No Conformidades.
- Comprobaciones de caudales en local y ordenador de procesos.

En las rondas se identificaron las siguientes observaciones:

- 12 de mayo de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubiculo: F.0.19

Falta una chapa cilindrica de proteccién en la carcasa de la valvula P42FF294 que podria tener
repercusion en FME y afectar al funcionamiento del sistema G41.

El titular abrié la demanda de trabajo WG-12772013 y la No Conformidad NC-30876 e instal6
la chapa de proteccion.

- 9dejunio de 2021. Edificio UHS.

Fuga controlada de agua por el eje de la bomba B del P40. Se observa salir mas agua por el eje
de la bomba P40CC0O01B que por el eje de la bomba P40CCO01A.

El titular abrid la demanda de trabajo WG-12773568 vy tras revisar la fuga controlada de
refrigeracidn constatd que era correcta.

Sistema de aire comprimido esencial (sistema P54)

Los dias 8, 21 de abril, 12 de mayo de 2021, se realizé una verificacién del alineamiento del
sistema P54 (Sistema de aire comprimido esencial). El alcance de la inspeccién fue:

- Rondas de verificacion en edificio Combustible y Sala de Control.

- Revisidon drdenes de trabajo.

- Asistencia a Pruebas de Vigilancia.

En las rondas se identificaron las siguientes observaciones:

- 12 de mayo de 2021. Edificio Combustible. Cota: +11.500. Cubiculo: F.4.04
Rezumes de agua de refrigeracidon de P40 al compresor P54/A a la etapa vertical.

PT.IV.205. Proteccion contraincendios.

En este trimestre la inspeccién ha ejecutado los apartados 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 de este
procedimiento, realizando revision documental y rondas de inspeccién por diferentes zonas
de fuego correspondientes a los edificios de Servicios, Eléctrico, Combustible, Diésel, Auxiliar
y Reactor, destacando lo siguiente:

Control de combustibles y fuentes de ignicion transitorias

En relacion a las comprobaciones efectuadas sobre control de combustibles y fuentes de
ignicion transitorias, se han comunicado al titular observaciones (clasificadas como
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desviaciones menores) de restos de aceite, grasa y rezumes en varios equipos de seguridad
(generadores diésel, T52, P39A/B/C/D, P54A/B y P55A/B)

Otras observaciones dentro de este apartado han sido:

- 12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubiculo: F.0.07

En el permiso ubicado en la entrada se especifica que la cantidad de material aprobada es de
aproximadamente 64 kg y la cantidad almacenada potencialmente supera dicho limite de
almacenamiento.

La inspeccidn solicitd informacidn adicional al titular y un analisis de la carga térmica incluida
en el Analisis de Riesgo de Incendios.

El titular abrié la No Conformidad NC-30443, donde concluye que la cantidad de material
almacenado superaba la especificada en el permiso de almacenamiento para la zona de fuego
EF-04-01.

- 12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubiculo: F.0.03

Acopio de mangueras y cables junto a bandejas eléctricas de divisidn 2. La inspeccidn solicitd
informacidn adicional respecto a la existencia de permiso de PCI.

El titular lo ha incluido en la No Conformidad NC-30443, donde concluyé que dicho
almacenamiento no cuenta con permiso permanente ni temporal, por lo que se retira todo el
material.

- 15 de abril de 2021. Edificio Diesel. Cota: +0.200. Cubiculo: G.1.06

Restos de posible iniciador de fuego en la parte inferior de la bancada del GD/HPCS.

- 25 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.12

Acumulacién de material para trasiego de agua que supera el limite de material permitido sin
permiso de PCl en procedimiento PPCl 2.1.2.1.

El dia 8 de junio la inspeccidn comprobd que el material seguia en la misma ubicacion.

La inspeccion solicitd informacion adicional al titular.

- 8 dejunio de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.08

La inspeccidon comprobd que el titular ha abierto la demanda WG-12773232 y la No
Conformidad NC-30899 al haber observado que el calorifugado de la linea de descarga de la
turbina del RCIC tiene presencia de aceite.

La inspeccion solicitd informacion adicional al titular.

Medidas compensatorias de Proteccién Contra Incendios

- 26 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.1.06

Por inoperabilidad de BIE P64ZZ171, durante WG-12766060, se dispone de manguera
adicional de incendios con capacidad suficiente acoplada a puesto de manguera operable.

Posteriormente, se prohibieron los trabajos con riesgo de incendio en el area de fuego
afectada.
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PT.IV.206. Funcionamiento de los cambiadores de calor y del sumidero final de calor.

En este trimestre la inspeccidén ha ejecutado el apartado 6.2.1 de este procedimiento, con el

consiguiente alcance:

- La inspecciéon ha comprobado que el titular ha desarrollado criterios de aceptacion para
sus controles de ensuciamiento.

- Lainspeccién ha revisado semanalmente los caudales de refrigeracién de esenciales de los
cambiadores de calor de los SSC en el ordenador de proceso.

Durante el trimestre la inspeccién ha realizado verificaciones independientes del estado de
los drenajes anticongelacién en colectores del Sistema de Agua de Servicios Esenciales al UHS.
El titular ha realizado durante el trimestre trabajos realizados con la limpieza y extraccién de
fangos del UHS.

Otras observaciones dentro de este apartado han sido:

- 9dejunio de 2021. Edificio Exteriores. Cota: +0.200. Cubiculo: UHS

Linea de hipoclorito descolgada y parcialmente sumergida.

El titular abrié la demanda WG-12773596.

PT.IV.209. Efectividad del mantenimiento.
En este trimestre la inspeccion ha ejecutado parcialmente el apartado 5.1 de este

procedimiento, destacando lo siguiente:

Panel de Expertos de la Regla de Mantenimiento (RM).

La inspeccion ha revisado el acta de reunidn seguimiento Panel de Expertos de la Regla de

Mantenimiento (RM):

- GADE-84-21. Fecha reunién 10 de marzo de 2021. Periodo comprendido entre los dias 1 de
octubre y 31 de diciembre de 2021.

- GADE-85-21. Fecha reunion 26 de mayo de 2021. Periodo comprendido entre los dias 1 de
eneroy 31 de marzo de 2021.

En la reunién GADE-85-21 el titular analizo el fallo de la valvula E12F068B que tuvo lugar el dia
3 de mayo de 2021, aunque dicho suceso esta fuera del periodo de estudio de la reunién. El
fallo de esta valvula impedia el paso de flujo de P40 a los cambiadores de calor del E12/B. El
titular clasificé el suceso como Fallo Funcional Evitable por Mantenimiento para las funciones
E12:CS-B, E12:FPC-B, E12LPCIHx-B, E12:SPC-B y E12:SDC-B; pero no consideré falladas las
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funciones E12:LPCIFW-B y E12:LPCI-B, ya que se mantenian las capacidades de inyeccion del
sistema a vasija.

El aporte de indisponibilidad de este fallo supuso que las funciones E12:FPC-B, E12:SPC-B,
E12:LPCIHx-B, E12:CS-B y P40:Div-ll, sobrepasaran su criterio de prestaciones por
indisponibilidad, por lo que han sido categorizadas en (a)(1).

El titular lo ha documentado en la No Conformidad NC-30871.

Por otra parte, la inspeccidon ha revisado las siguientes actividades:
Intervencion en el enfriador de sellos de la bomba B del Sistema de Extraccién de Calor

Residual
- Motivo: El dia 16 de abril la inspeccion detectd un rezume de agua en la tapa del enfriador
de sellos E12BB001B de la bomba B del Sistema de Extraccion de Calor Residual. El titular
revisé la fuga cuantificando 1 gota cada 7 segundos
- Acciones en el mantenimiento:
- Reapriete de la tapa el dia 16 de abril. No fue efectivo.
- Mecanizado de la superficie del enfriador para mejorar la superficie del asiento del
enfriador a la tapa entre los dias 23 y 28 de abril.
- Alcance de la inspeccion:
- Revisién documental (orden de trabajo WG-12767991, Condicion Andmala CA 2021-
12, procedimientos POS-E12 y POS-P40).
- Asistencia en local durante las intervenciones/inspecciones.

Intervencidon en Valvula de interceptacidon y Parada N11F/CIV-1

- Motivo: Entre los dias 26 y 27 de abril, el titular comprobd que se producia una fuga de
fluido hidraulico (Commander) en la entrada al piston del actuador de la valvula de parada
de la CIV-1. La reparacion se realizé con circuito presurizado al no existir valvulas de
incomunicacién entre las bombas de N32 y la CIV-1.

- Acciones en el mantenimiento:

- 27 de abril: reapriete de la tuberia de entrada. No fue efectivo.

- 29 de abril: soldadura entre tuberia y tuerca. No fue efectivo.

- 30 de abril: mayor reapriete de la conexién (metal-metal) y soldadura fria en la zona
roscada de unidn al latiguillo de fluido hidraulico del actuador. Desaparicion de la fuga.

- Alcance de la inspeccion:

- Revisién documental (orden de trabajo WA-12768842 y No Conformidad NC-30565)
- Seguimiento variables en ordenador de procesos, comprobacidon de nivel en tanque
EHC y tanque aporte.
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Intervencion en la valvula E12F068B de salida de agua esencial de cambiadores de calor del

Sistema de Extraccidon de Calor Residual division 2

- Motivo: El dia 3 de mayo el titular detectd que no se producia paso de caudal a través de
los cambiadores de calor del RHR/B, tras arrancar el sistema de agua esencial (P40/B) y
abrir la valvula de salida de agua del sistema P40 de los cambiadores de calor del RHR/B.

- Acciones en el mantenimiento (la intervencion se realizé el 5 de mayo):

- Drenaje del agua del sistema P40/B segun la Instruccién Especial IE 164.

- Instalaciéon de brida ciega en el colector de descarga del P40/B al UHS.

- Desmontaje de la valvula e inspeccion de internos. El titular comprobd que se habia
producido el desacoplamiento del vastago al actuador.

- Sustitucion de internos, montaje del actuador y diagnosis a la valvula.

- Alcance de la inspeccion:

- Revision documental (demanda WG-12770395, No Conformidad NC-30632,
condiciones andmalas CA 2021-14/15/16, procedimientos POS-E12 y POS-P40,
Instruccién Especial IE 164).

- Asistencia en local durante las intervenciones/inspecciones.

El titular trasladé a la inspeccion la siguiente informacién:

- Lasvalvulas E12F068A/B se categorizaron en 2001 dentro del alcance de las Generic Letters
GL 89-10 y GL 96-05 en base a su contribucion al riesgo, como de Categoria A, no
susceptibles a degradacién.

- Las vélvulas E12F068A/B tienen un mantenimiento basado en la condicion, segun el
estdndar de EPRI, en base al cual no ha sido requerida y no se ha efectuado la revisién de
internos tras las diagnosis realizadas por los tecndlogos.

- Sobre E12F068B se efectud diagnosis en OL14(2014) y R22(2019).

- Sobre E12F068A se efectud diagnosis en R19(2013), en R20(2015) y en R22(2019).

- Desde el verano de 2009, tras una revisidon de las condiciones de corrosidon del sistema
realizada por EPRI (Assist Visit), el régimen de funcionamiento del sistema ha consistido en
recircular agua durante una semana por una Division y la semana siguiente esta parada y
recircula la otra Divisidon. Durante los meses estivales funcionan las dos divisiones para
rebajar la carga térmica del Sistema de Agua de Servicios No Esencial (P41-NESW). La
division Il se arranca semanalmente durante 8 horas todas las semanas.

- Anteriormente, cada Divisidon funcionaba de forma alterna durante unas ocho horas cada
dos semanas, para homogeneizar los reactivos inhibidores.



a CONSEJO DE Fax: 91 346 05 88
SN SEGURIDAD NUCLEAR WWW.CSN.eS

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11, 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00

CSN/AIN/COF/21/991
HOJA 14 DE 39

El titular comunicé que la causa raiz de la degradacidn que llevé al fallo se determinaria en
el Andlisis de Causa Raiz.

Intervencion en la unidad enfriadora X73Z2Z007 del cubiculo de la bomba del RCIC

Motivo: El dia 22 de mayo a las 15:00 se observa un goteo de 3 g/s procedente de la unidad

X73ZZ007 de enfriamiento del cubiculo del RCIC. El titular dejo la unidad fuera de servicio y

en aplicacion de PA-O-18 y tabla MRO 6.3.7.12-1, no declaré el RCIC inoperable al

considerarse que no se superan 402C en el cubiculo.

Acciones en el mantenimiento:

- Laintervencion se realizé el 24 de mayo. Tras observar que el goteo tenia su origen en
un poro en el serpentin, el titular drené el circuito y reparé mediante soldadura.

Alcance de la inspeccion:

- Revisién documental (orden de trabajo WA-12771424, No Conformidad NC-30729,
Condicién Anémala CA-2021-19 (ver PT.IV.213)).

- Asistencia en local durante las intervenciones/inspecciones.

- Comprobacion del funcionamiento del sistema en el ordenador de proceso y
seguimiento de la temperatura.

Intervencion en la unidad enfriadora X73727010 del cubiculo del LPCS

Motivo: El dia 7 de junio, el titular intervino en la unidad enfriadora XZ37Z010 del cubiculo
de la bomba del LPCS, tras haber encontrado un poro en el serpentin de la unidad
enfriadora. El titular observé un aumento de la frecuencia de arranque de la bomba de
sumidero de suelos del cubiculo del LPCS, y tras inspeccion comprobd salida de agua por la
parte inferior de la unidad enfriadora.

Acciones en el mantenimiento:

- Reparacion del poro mediante soldadura.

Alcance de la inspeccidn:

- Revision documental (orden de trabajo WS-12773275 y No Conformidad NC-30924).

- Asistencia en local durante las inspecciones.

PT.IV.211. Evaluaciones del riesgo del mantenimiento y control del trabajo emergente.

La inspeccion ha revisado semanalmente las distintas entradas en el monitor de riesgo:

No ha habido entradas en el monitor de riesgo de color rojo.

La inspeccion revisd las evaluaciones de viabilidad de los siguientes mantenimientos a

potencia (on-line) de los sistemas:
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Mantenimiento Online de Sistema de Extraccidon del Calor Residual div. 2 (E12/B)

Realizado entre los dias 13 y 15 de abril.

El tiempo estimado de inoperabilidad era de 47h.

El incremento del riesgo del mantenimiento segin APS es:

- Nivel de Riesgo Puntual (FDN < 1E-3): 2,00E-6.

- Incremento de Probabilidad de Dafno al Nucleo (APDN < 1E-6): 6,12E-9.
- Incremento de Riesgo Acumulado Anual (< 1E-6): 3,51E-8.

Mantenimiento Online de Sistema de Reserva de Tratamiento de Gases div. 2 (P38/B)

Durante los dias 25 a 27 de mayo el titular ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento a
potencia sobre el Sistema de Reserva de Tratamiento de gases division 2.
El tiempo estimado de inoperabilidad ha sido de 66 horas.

Durante el mantenimiento Online, el dia 25 de mayo tras acceder al interior del tren de

filtrado, el titular comprobd que habia restos secos en el suelo, en el espacio entre el filtro de

carbon activo y el segundo filtro HEPA, y que podian tener su origen en una entrada de agua.

El titular comprobd con la GAMA 46191 (WP-12766521) que la valvula de drenaje P38F029D,

tenia una fuga de aire en el actuador, lo que provocd que la valvula no cerrara completamente

y favoreciera la entrada de agua con depresidn en el interior del tren.

Manteniendo el tren inoperable el titular ejecutd los Requisitos de Vigilancia:

- RV 3.6.4.3.3 el 26 de mayo con resultado satisfactorio, obteniendo una eliminacion de fredn
del 99,98% (WG-12771665).

- RV 3.6.4.3.4 el dia 27 de mayo el titular recibié resultados del analisis de laboratorio
confirmando que cumplia el requisito con una penetracién de ioduro de metilo de 99,57 %.

El titular ha abierto la No Conformidad NC-30817 y la Condicion Andmala CA-2021-20 (ver

PT.IV.213).

PT.IV.212. Actuacion de los operadores durante la evolucion de sucesos e incidencias no

rutinarias.
En este trimestre la inspeccién ha ejecutado el apartado 5.2 de este procedimiento,
destacando lo siguiente:

ISN
Este trimestre no ha habido ISN relacionado con el comportamiento o actuaciones del
personal de operacién.
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Bajadas de carga
- El dia 17 de abril el titular realizé una bajada de carga a 1881 MWt (65 %), durante un
plateau aproximado de 5 horas, para realizar los siguientes trabajos:

- Cambio de secuencia de barras de control.
- Comprobacion de la reparacion de fuga por la tapa en la valvula N63FF028 (valvula
neumatica de control de vapor nuclear a tren eyectores A).
- El dia 29 de mayo el titular realizdé una bajada de carga a 2315 MWt (80 %), durante un
plateau aproximado de 1 hora, para reestructuracidn de barras de control.
- El dia 12 de junio el titular realizé una bajada de carga a 2315 MWt (80 %), durante un
plateau aproximado de 1 hora, para reestructuracion de barras de control.

Variaciones de potencia
El dia 17 de junio a las 01:52h aparece en S. Control las alarmas de “Alta Escala APRM” y “CRD
Bloqueo extraccion barras de control” en panel H13-P603.

El titular observd en paneles traseros que todos los APRM, a excepcién del APRM D tenian
activada la Alarma de Alta Escala. Al reconocer las alarmas éstas desaparecieron.

El dia 29 de junio a las 12:40h aparecen las mismas alarmas y en paneles traseros todos los
APRM a excepcion del APRM A, F y E, tenian activada la Alarma de Alta Escala. Al reconocer
las alarmas éstas desaparecieron.

El titular ha abierto la No Conformidad de cat. C NC-30967 para analisis.

No se observé que las situaciones anteriores tuvieran su origen en actuaciones de los
operadores o se produjeran actuaciones incorrectas de éstos.

PT.IV.213. Evaluaciones de operabilidad.

La inspeccién ha revisado las evaluaciones de operabilidad/funcionalidad (EVOP) y/o
determinaciones inmediatas de operabilidad (DIO) y las medidas compensatorias de las
siguientes condiciones andmalas (CA) abiertas por el Titular:

CA/2021/12 G33-Fuente de alimentacion PS AT24 de menor capacidad

- Motivo: El 21 de abril de 2021 aparece la Alarma “LDS FALLO 120V AC LOG “B” O FALLO
NUMAC LDM DIV:II”, en Panel Trasero en NUMAC DIV.Il (E31J600B), “RWCU DIFFERENTIAL
FLOW”, activas las alarmas “FAULT” y “***TRIP***” y las indicaciones de temperatura
compensada no muestran valores coherentes, afectando a las densidades. La

compensacion por temperatura es requerida para el calculo de los caudales utilizados para
la sefial de aislamiento del G33 por alto caudal diferencial, afectando a la CLO 3.3.6.1. Tras
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ejecutar la MT 2021-10 (ver PT.IV.220) se desconectan otras tarjetas, que el titular habia
concluido que no son utilizadas.
- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.
- Alcance inspeccion:
- Revisiéon de la DIO.
- Revisiéon MT 2021-10.

CA/2021/13 Impacto en el MFLCPR por caudal metaestable en EECC enfrentados a dos vigas

de la placa soporte de acuerdo a la SC-21-04.

- Motivo: El titular recibid la Safety Communication SC-21-04, en la que GEH informa del
posible impacto en la fraccion al limite del CPR en localizaciones frente a 2 vigas soporte,

al producirse condiciones de flujo meta-estable, y que puede dar lugar a que los
coeficientes de pérdida de carga podrian ser superiores a los valores actuales, lo que
supone una disminucién del margen respecto al MCPR. Siguiendo las recomendaciones de
GEH en la SC, el titular ha establecido una penalizacién de 0,05 en el MFLCPR para los
elementos afectados, y ha comprobado que se cumplen correctamente los requisitos de
vigilancia. El titular ha comprobado que el ciclo 23 y 24 pueden realizarse con un margen
suficiente para no sobrepasar el valor de 1,0 en el MFLCPR.

- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.

- Alcance inspeccion:
- Revisién de la DIO y EVOP.
- Revision SC 21-04.

CA/2021/14 Operabilidad de P40 div.ll por inoperabilidad de E12F068B.
- Motivo: El 3 de mayo, tras dar orden de apertura a la vdlvula E12F068B, ésta cambia de

indicacion, pero no se observa paso de caudal de P40 a través de los cambiadores del
RHR/B. El titular comprobd que se habia producido un desacoplamiento del vastago vy el
obturador de la vélvula, y por el modo de fallo descartd la entrada de FME al resto de
consumidores. Aunque se declara inoperable el RHR/B, consta en RV 3.7.1.3 la nota
indicando que, el aislamiento de caudal a componentes individuales del Sistema de Agua
de Servicios Esenciales (P40), no implica la inoperabilidad del subsistema de P40.

- Estado de ESC: Operable.

- Alcance inspeccién:
- Revisiéon de la DIO.
- Asistencia en local y Sala de Control.

CA/2021/15 Intervencidon E12F068B. Contencidén Secundaria rev.1.
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- Motivo: Durante la intervencién en la valvula E12F068B, al ser necesario destapar la
valvula, implica comunicar la atmdsfera de contencidn secundaria y el exterior a través de
la tuberia de P40/B. Para evitar esta situacion el titular instalé una brida ciega de clase 3
antes del colector de descarga de P40/B al UHS. La rev. 1 de la CA, incluye la utilizacién del
cubiculo X.0.01 como depdsito temporal, tras comprobarse que se cumplian requisitos
relativos a PR, quimica y prevencién de inundaciones internas.

- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.

- Alcance inspeccion:
- Revision de la DIO.
- Revision de PG-063 “Manual contra inundaciones internas”.
- Asistencia en local.

CA/2021/16 Operabilidad E12F068A por extension de causa.

- Motivo: Debido a la inoperabilidad de la valvula E12F068B, el titular analiza la operabilidad
de la valvula andloga de div. 1 (E12F068A) ante la probabilidad de ocurrencia del mismo
tipo de fallo. El titular concluye que el mismo fallo se produciria con mayor probabilidad en

el movimiento de apertura de la vdlvula. Como medida compensatoria el titular va a
mantener la vdlvula abierta de forma continua, en posicién de cumplimiento de su funcidn,
hasta su revisién en la préxima recarga R23.

- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.

- Alcance inspeccion:
- Revision de la DIO.
- Asistencia en local y Sala de Control.

CA/2021/17 Fallo abierta E51F078 y cierre E51F077 por ETFM
- Motivo: El 13 de mayo, durante PS-0104M, al dar orden de cierre a E51F078, no se produjo
el cierre de ésta, que quedd abierta y sin tensién (ver PT.IV.226). Al estar E51F078

inoperable y abierta, el titular cerrd y dejé sin tensién E51F077 para cumplir ETFM 3.6.1.3.
El titular aporta expectativa de operabilidad del sistema, en caso de iniciacidn y posterior
condensacion del vapor en la linea de descarga, en base a que, bajo control administrativo,
seria posible abrir E51F077 y posteriormente volver a cerrarla.

- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.

- Alcance inspeccién:
- Revision de la DIO.
- Asistencia en local y Sala de Control.

CA/2021/18 P39CC0O01A Valores de referencia incorrectos en prueba global
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- Motivo: El 14 de mayo durante la prueba P39-A10-02A (Prueba global bomba P39CC001A),
no se cumplen criterios de aceptacion al superarse el limite de caudal. Los valores de
referencia se modificaron tras mantenimiento realizado el 17/02/2021 y los datos
obtenidos en la prueba del 14/05/2021 son coherentes con los valores de referencia
anteriores a 17/02/2021. El titular concluye que existe un error en los valores de referencia
gue contempla la prueba P39-A10-02A. El titular tiene prevision de ejecutar la prueba P39-
A10-02A en 3 ocasiones y comprobar que los resultados son correctos, modificando los
valores de referencia del procedimiento.

- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.

- Alcance inspeccién:

- Revisiéon de la DIO.
- Revisidon de resultados de las pruebas.

CA/2021/19 X73Z7007 Defecto en bateria de unidad enfriamiento del RCIC
- Motivo: El 22 de mayo se observa un goteo por el lateral de la unidad de enfriamiento del

cubiculo del RCIC. El titular observd un poro en el serpentin que repard mediante
soldadura. El titular aportd una expectativa de operabilidad a X73ZZ007 y el sistema RCIC
en base a que el caudal fugado no supone una pérdida de la capacidad de enfriamiento de
la unidad. Seguiin documento PA-O-18 e informe K96E-5A238 rev.2, no es necesario declarar
inoperable el RCIC, puesto que en caso de SBO, sin actuaciones adicionales, no se alcanzaria
el limite de 50 2C con la bomba en funcionamiento.

- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.

- Alcance inspeccién:
- Revisiéon de la DIO.
- Asistencia en local.

CA/2021/20 P38 divisién |l
- Motivo: El 18 de mayo durante mantenimiento online a la unidad B del Sistema de Reserva

de Tratamiento de Gases, se observo restos de humedad en el suelo (ver PT.IV.211). Tras
realizar un analisis de una muestra de carbdon en laboratorio externo se obtiene un
resultado de eficiencia de 99,57%, con un criterio de aceptacion de 99,5%, apreciandose
una disminucién respecto al resultado obtenido en marzo de 2020 (99,947%). El titular
concluye que, aunque se observa una disminucion de la eficiencia, se cumple el limite de
ETFM. Como medida correctiva se programa una sustitucién preventiva del carbdn del tren
de la division 1l de P38.

- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.

- Alcance inspeccion:
- Revision de la DIO.
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- Revisién resultados analisis.

CA/2021/21 E51F063 Disminucidn de los tiempos de apertura y cierre

- Motivo: El 4 de junio en la prueba E51-A02-03M, el titular comprueba que se han reducido
los tiempos de apertura y cierre de la valvula E51F063 (aislamiento interior a Pozo Seco),
encontrdndose dentro de lo especificado en ETFM, pero fuera del rango de aceptacién de
MISICO. El titular con WA-12773219 realizé chequeo y limpieza de conexiones, relés y
contactos auxiliares del interruptor. Posteriormente, volvié a tomar tiempos, esta vez de

forma satisfactoria, comprobando consumos de corriente correctos. El titular ha
programado la realizacion de 3 pruebas con una periodicidad menor para su seguimiento.
- Estado de ESC: Operable con Condicién Anémala.
- Alcance inspeccion:
- Revision de la DIO.
- Presencia en Sala de Control durante la prueba

CA/2021/23 Calculo de presidn manométrica entre tapas de contenedor COF001

- Motivo: El dia 23 de junio, el titular identificd al ejecutar el RV 3.11.4.3, para verificar que
la Pman entre tapas del contenedor es > 200 kPa, que la instrumentacion disponible mide
en presién absoluta. Al no poder obtener la medida directa del valor observado en SIEC, y

con el que se debe completar el requisito, el titular efectué una medida de presién
atmosférica, y obtuvo la presién manométrica como diferencia de la absoluta y la
atmosférica. El titular registra en documento 85IBE12997035005, anexo 368, rev 01 el
calculo de ingenieria de las incertidumbres asociadas a las medidas.
El titular documenté la Condicién Andmala el 29 de junio, donde incluye como medida
compensatoria la modificacién de los valores de alarma de presidén entre tapas en SIEC a
un valor fijo.

- Estado de ESC: Condicion de No Conformidad.

- Alcance inspeccién:
- Revisiéon de la DIO.
- Revisidon de resultados de pruebas y valor en ordenador de proceso.

PT.IV.216. Inspeccion de pruebas post-mantenimiento.

La inspeccidon ha presenciado/revisado la realizacion de las siguientes pruebas post
mantenimiento con el alcance especificado en cada una:
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- 8 de abril de 2021. Prueba PS-0745I. Calibracién de instrumentacién de deteccién de
radiacion en la descarga del venteo de contencidon (SGTS) para vigilancia de radiacion y
vigilancia de accidente. Equipo: P38RR039A

- Tras detectar discrepancias entre los valores del monitor P38RR039A y el registrador
P38RR040 (NC-30360), el titular sustituyd su fuente de alimentacion y realizé PS-07451.
- Revision documental POS-P38 y PS-07451.

- Comprobacién del funcionamiento del equipo en Sala de Control.

- 14 de abril de 2021. Prueba E12-A36-03M Comprobacién operabilidad valvulas RHR lazo B,
Prueba E12-A39-03M Arranque manual y toma de datos del sistema e inspeccidn en servicio
de la bomba C002B, y Prueba E12-A43-02A Prueba global de la bomba CO002B.
Equipo: RHR-B.

- Revisién documental POS-E12.
- Comprobacion de resultados de las pruebas.
- Pruebas tras Mantenimiento On-Line del lazo B del RHR.

- 6 de mayo de 2021. Prueba P40-A20-24M Verificacién de caudales en equipos refrigerados
por el P40 div. Il, P40-A07-03M Comprobacion capacidad funcional de la bomba y valvulas
del Sistema de Agua de Servicios Esenciales Div. Il y P40-A13-02A Prueba del indicador de
posicién de las valvulas P40OFF010 y E12F068B.

- Tras orden de apertura de la vdlvula E12F068B, no pasa caudal de P40 por cambiadores
de calor del E12/B. Tras comprobar que se habia desacoplado el vastago del obturador
en la valvula E12F068B, el titular sustituyd los internos de la valvula.

- Revisién documental POS P40.

- Comprobacion incertidumbres segun IS-32.

- Comprobacion ordenador de proceso.

- 13 de mayo de 2021. Prueba E51-A15-18M. Prueba operabilidad valvulas e inspeccion en
servicio.

- Tras haber finalizado la ejecucion de la demanda de trabajo WS-12770796, y haberse
sustituido el contactor de la valvula E51F078 que provocd la actuacién del sistema de
deteccion de incendios que dio lugar al ISN 2021-03 (ver PT.IV.226).

- Revision documental del procedimiento E51-A15-18M, aplicado a la valvula E51F078.

- Comprobacién de resultados.

- 26 de mayo de 2021. Prueba P38-A13-18M. Comprobacion de la eficiencia de los filtros de
carbon activo del SBGTS (P38) div. Il.
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- Tras encontrar restos secos en el suelo, durante mantenimiento Online, entre el filtro
de carbon activo y el segundo filtro HEPA, que podrian tener su origen en una entrada
de agua. El objetivo era confirmar si la entrada de agua no habia dafado las
propiedades del carbdn activo.

- Revisién documental del procedimiento P38-A13-18M.

- Comprobacién de resultados.

PT.IV.219. Requisitos de vigilancia.

La inspeccion ha presenciado/revisado la realizacion de las siguientes pruebas de vigilancia,
con el alcance especificado en cada una:

- 15 de abril de 2021. Prueba E22-A07-01M. Operabilidad GD de la divisién Ill.
Equipo: GD-HPCS.
- Revision documental POS-E22.
- Asistencia parcial en local.
- Comprobacion de resultados en ordenador de proceso.

La inspecciéon comunico al titular que, durante la prueba, con el GD/HPCS funcionando a bajas
revoluciones al inicio de ésta, se produce la vibracidon de una de las carcasas de la linea de
escape. Al alcanzar el GD/HPCS 750 rpm deja de producirse la vibracion.

El titular abrid la WA-12768247 y la No Conformidad NC-30473 para realizar comprobaciones
en pruebas posteriores.

- 21 de abril de 2021. Prueba PS-0032I. Calibracién de unidades de disparo de actuacidn del
RPS por alto nivel en el volumen de descarga de SCRAM.
Equipo: C11-LIS-N601 Cy C11-LS-NO13C.
- Revisién documental PS-0032I.

- Asistencia en S. Control.

- 21 de abril de 2021. Prueba PS-0010l. Prueba funcional de actuacion de las solenoides de
las vdlvulas piloto de SCRAM.
Equipo: C71-K14Cy C71-K14G.
- Revisién documental PS-0010l.

- Asistencia en S. Control.

- 21 de abril de 2021. Prueba P54-A04-18M Prueba funcional Div. | ante senal LOCA.
Equipo: P54-A.
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- Revisién documental POS-P54.
- Asistencia en S. Control.
- Comprobacion de resultados en el ordenador de proceso.

- 28 de abril de 2021. Prueba PS-0402I. Calibracién de unidades de disparo de iniciacion del
HPCS por bajo nivel y parada del HPCS por alto nivel en el reactor.
Equipo: B21-LIS-N673C, B21-LS-N674C, B21-LIS-N673G, B21-LS-N674G, B21-LIS-N673L,
B21-LS-N674L, B21-LIS-N673R y B21-LS-N674R.
- Revisién documental PS-0402I.
- Asistencia parcial en S. Control.

- 30 de abril de 2021. Prueba R43-A01-01M de operabilidad GD de la division I.
Equipo: GD-A.
- Revisién documental POS-R43.
- Asistencia parcial en S. Control y en local.
- Comprobacion de resultados en ordenador de proceso.

La inspeccidn comunico al titular que durante la prueba se produce humo debido a los restos
de aceite en el cilindro 3 del motor B.

El titular comunicd a la inspeccidon que el aceite cae desde la parte superior, procede de un
goteo que viene de la junta de la tapa del motor, que se encuentra justo por encima de dicha
valvula.

- 6 de mayo de 2021. Prueba C41-A02-03M. Comprobaciéon caudal minimo de la bomba
CO01A e inspeccidn en servicio de la bomba y vdlvula FO33A.
Equipo: SBLCS.
- Revisién documental del procedimiento C41-A02-03M.
- Asistencia en local.
- Comprobacion ordenador de proceso.

- 6 de mayo de 2021. Prueba E22-A09-03M Arranque manual, toma de datos e inspeccién
servicio bomba HPCS.
Equipo: HPCS.
- Revisién documental del procedimiento E22-A09-03M.
- Asistencia en S. Control.
- Comprobacion ordenador de proceso.

- 11 de mayo de 2021. E22-A07-01M Prueba de operabilidad generador diésel HPCS.
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Equipo: GD-HPCS.
- Revisién documental POS-E22.

- Asistencia parcial en S. Control y en local.

- Comprobacion de resultados en ordenador de proceso.

14 de mayo de 2021. Prueba E21-A02-03M. Arranque manual toma de datos del sistema e
inspeccion en servicio de la bomba C001.

Equipo: LPCS.

- Revisién documental POS-E21.

- Asistencia en S. Control.

- Comprobacion de resultados en ordenador de proceso.

21 de mayo de 2021. Prueba E12-A06-03M. Arranque manual toma de datos del sistema e
inspeccion en servicio de la bomba E12C002A.

Equipo: RHR-A.

- Revisién documental POS-E12.

- Asistencia en S. Control.

- Comprobacion de resultados en ordenador de proceso.

31 de mayo de 2021. Pruebas R43-A01-01M. Prueba de operabilidad GD de la divisién I.
Equipo: GD-A.

- Revisién documental POS-R43.

- Asistencia parcial en local.

- Comprobacion de resultados en ordenador de proceso.

2 de junio de 2021. Prueba T52-A03-03M. Prueba mezclado atmdsfera contencién pozo
seco div. Il.

Equipo: T52-B.

- Revisién documental POS-T52.

- Asistencia en Sala de Control.

- Comprobacion de resultados.

2 de junio de 2021. Prueba R43-A02-01M. Pruebas de operabilidad GD de la division Il.
Equipo: GD-B.

- Revisién documental POS-R43.

- Asistencia parcial en local y Sala de Control.

- Comprobacion de resultados en ordenador de proceso.
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La inspeccidn comunico al titular que durante la prueba se observan restos de aceite en la
valvula del cilindro 11 del motor B. El titular ha abierto la No Conformidad NC-30930.

- 4 dejunio de 2021. Prueba E51-A15-18M. Prueba operabilidad de valvulas e inspeccion en
servicio.
Equipo: RCIC.
- Revisién documental POS-E51.
- Asistencia en Sala de Control.
- Comprobacion de resultados.

- 4 dejunio de 2021. Prueba E51-A02-03M. Prueba del sistema durante operacién normal de
la unidad y comprobacion operabilidad de la bomba C001 y valvulas e inspeccién en
servicio.

Equipo: RCIC.

- Revisién documental POS-E51.

- Asistencia en Sala de Control.

- Comprobacion de resultados en el ordenador de proceso.

- 10de junio de 2021. Pruebas E22-A07-01M y E22-A27-06M. Pruebas de operabilidad GD de
la division Il y verificacion del tiempo de arranque sin precalentamiento de los motores.
Equipo: GD-HPCS.

- Revisién documental POS-E22.
- Asistencia parcial en local.
- Comprobacion de resultados en ordenador de proceso.

- 10 de junio de 2021. Procedimiento PS-0004| “Tiempo de respuesta del canal de disparo de
SCRAM por alta presion en la vasija del reactor”.
Equipo: B21IN678A, C71-K5A, C71-K14A y C71-K14E.
- Revisién documental PS-0004l.
- Asistencia en S. Control.

- 10 de junio de 2021. Procedimiento PS-0015| “Medida del tiempo de respuesta de los
contactores de actuacién de las solenoides de las vdlvulas piloto de SCRAM”.
Equipo: C71-K14A y C71-K14E.
- Revisién documental PS-0015I.
- Asistencia en S. Control.
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- 23 de junio de 2021. Cumplimiento RV 3.11.4.3 Verificar que la presion entre tapas del
contenedor es = 29 psig.
Equipo: Contenedor de combustible gastado COF001
- Comprobacidn de registros del titular.
- Comprobacién de sefial en ordenador de procesos.
- Revision de Condicion Andmala CA-2021-23.

Dentro de este procedimiento, quedd recogido en acta de referencia CSN/AIN/COF/21/983 el
seguimiento de la prueba K93-A63-03M “Comprobacion de instrumentacion de lectura directa
en emergencias”. Tras haberse solicitado informacién adicional al titular en relacién a los
indicadores de nivel de vasija B21RO09A/B, se ha trasladado dicha informacién para su

seguimiento al drea INSI del CSN.

PT.IV.220. Cambios temporales.

La inspeccion ha revisado los siguientes cambios temporales (CT) en este trimestre:

MT-21/10. Inoperabilidad sefial aislamiento G33 en Numac Div.ll.

- Motivo: El dia 21 de abril aparecié en Sala de Control la alarma "LDS FALLO 120 V AC LOG
B o LDS FALLO NUMAC LDM div.1I".
El titular abrié la demanda de trabajo WS-12768440 y la No Conformidad NC-30479. El
titular identifico el fallo del equipo en la fuente de alimentacion del aislador éptico PS AT24
del panel H13PP74.
Al no disponer de repuesto de la fuente de alimentacion 115 VCA/15VCC 350 mA, con este
CT se ha instalado una fuente de alimentacion (de menor capacidad) 115 VCA/15VCC 100
mA y se han desconectado del aislador las tarjetas AT24-1/2/3, manteniendo Unicamente

la tarjeta AT24-4, correspondiente a la entrada de las sefiales de Temperatura del RWCU
(G33) y Salida al NUMAC DIV. L.
El propdsito es no perder las sefales de aislamiento del sistema RWCU.
- El alcance de la inspeccion:
- Revisidon de la incidencia y modificacion temporal.
- Revision del analisis previo.
- Inspeccién en local.

PT.IV.221. Seguimiento del estado y actividades de planta.
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Dentro de la aplicacién de este procedimiento esta la visita diaria a la sala de control, las

diferentes reuniones que se mantiene con el titular y las rondas por planta.

La inspeccidon ha revisado las siguientes actas de reunién del CSNC:

Acta n? 1408.
Acta n2 14009.
Acta n2 1410.
Acta n?1411.
Acta n?1412.
Acta n?21413.
Acta n?1414.
Acta n? 1415.
Acta n? 1416.
Acta n?1417.
Acta n?2 1418.

Fecha reunidn:
Fecha reunidn:
Fecha reunién:
Fecha reunidn:
Fecha reunidn:
Fecha reunidn:
Fecha reunién:
Fecha reunidn:
Fecha reunidn:
Fecha reunién:

Fecha reunidn

31 de marzo de 2021.
10 de abril de 2021.
15 de abril de 2021.
20 de abril de 2021.
22 de abril de 2021.
29 de abril de 2021.
4 de mayo de 2021.
5 de mayo de 2021.
13 de mayo de 2021.
24 de mayo de 2021.

: 31 de mayo de 2021.

La inspeccidn ha asistido a las siguientes reuniones del CSNE:
Reunién 108. Fecha reunion: 17 de febrero de 2021.
Reunién 109. Fecha reunién: 19 de mayo de 2021.

Aportes no identificados al sumidero de suelos del Pozo Seco y aportes al sumidero de equipos

del Pozo Seco.
La inspeccidn realiza un seguimiento diario de los aportes no identificados al sumidero de
suelos del Pozo Seco y de los aportes al sumidero de equipos del Pozo Seco.

La inspeccidn realiza un seguimiento semanal de las tendencias de los monitores de gases
nobles, iodos y particulas de la atmdsfera del Pozo Seco.

Los valores de aporte al pozo seco se han mantenido dentro de los limites consignados en la
CLO 3.4.5.

El dia 31 de marzo, el valor del aporte a los sumideros era el siguiente:
- sumideros de suelos: = 1,79 m3/dia.

- sumidero de equipos: = 12,90 m3/dia.

Datos analisis de quimica en el agua del reactor vy en las muestras del off-gas
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La inspeccién ha revisado semanalmente los datos andlisis de quimica en el agua del reactor
y en las muestras del off-gas que se mantienen estables e indican que el combustible no tiene

defectos.

Los ultimos datos revisados del trimestre fueron:
Datos offgas 28/06/2021 | 29/06/2021
Xe-138 (Bq/s) 4,16 E+07
Xe-133 (Bq/s) 6,33 E+04
Relacién Xe-133/Xe-138 (< 5) 0,757
indice fiabilidad (< 300) -24
Datos agua reactor
I-131(Bqg/g) 4,6
Sr-92 (Bg/g) 23,8
H-3 (Bq/g) 275

Relacidn concentracion Cobalto Zinc en agua de alimentacion y en reactor

La inspeccion ha revisado semanalmente los datos analisis de quimica de Co, Zn en agua de
alimentacion y en reactor.

Los datos del dia 28 de junio de 2021 son: 2,092 Bg/ml/ppb

- Co: 6,8Bg/ml< 10 Bqg/ml.

- Zn: 3,25 ppb <10 ppb.

Estabilidad en la temperatura de descarga de las SRV.

La inspeccidn realiza un seguimiento diario de temperatura de descarga de las SRV y durante
todo el trimestre se han mantenido por debajo de 602C.

Observaciones y/o deficiencias encontradas en planta y comunicadas al titular.

En las rondas que ha efectuado la inspeccidn por planta se han detectado anomalias que se
han comunicado al titular por escrito en formato de fichas. El titular a medida que las ha ido
resolviendo, ha enviado a la inspeccién el informe donde se detallaba las medidas tomadas y
el estado final de la resolucidn.

Estado de equipos y cubiculos de seguridad

Los dias 20, 27 de abril, 6, 28 de mayo, 10, 18 de junio la inspeccién ha realizado rondas de
comprobacién del estado del edificio del reactor relativo a presencia de plasticos/debris
susceptibles de ser arrastrados a la piscina de supresién e impactar en equipos de seguridad.

Adicionalmente, dentro de este apartado la inspeccién ha comunicado al titular:
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- 12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: +6.100. Cubiculo: F.3.03

Almacenamiento de cajas de combustible, sin anclaje, de forma transitoria.

- 20 de abril de 2021. Edificio Reactor. Cota: +20.800. Cubiculo: R.5.08

Papelera de planta con la tapa parcialmente colocada y acumulacion de plasticos
transparentes en su interior.

- 28 de mayo de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubiculo: R.2.01

Rezumes y restos de aceite y/o commander sobre caja de conexién C11S5010, el PAR
T49DDO019 y la HCU 40-05.

El titular emitid la demanda WG-12773121 para limpiar todos los restos de aceite que existen
sobre la bandeja eléctrica, tuberia del T40 y PAR T49DD019

- 28 de mayo de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubiculo: R.2.01

Restos de aceite junto HCU 12-49 en la orientacion 320°. La inspeccidon no pudo observar el
origen de éste y solicitd informacion adicional al titular.

El titular emitid la demanda WG-12773124 para limpieza.

- 16 de junio de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubiculo: R.2.01

El dia 16 de junio el titular informé a la inspeccidon de que se habian encontrado restos de
aceite en flotacién en la piscina de supresion. El titular comprobd que el aceite se mantenia
en superficie, y tenia dos origenes potenciales, la gria polar en planta de recarga y/o el circuito
hidraulico de la compuerta interior de la esclusa superior de contencién (T23GG104), ambas
sobre la cota +28,420 y en la orientacién 320°. El titular confirmo que la fuga en el circuito
hidraulico de T23GG104 no cuestionaba su operabilidad.

Se documenté la incidencia en WG-12773912 y No Conformidad NC-31003 para recoger aceite
de Grua Polar y posteriormente WG-12774147 y No Conformidad NC-31037 por fuga de aceite
en T23GG104.

El titular ha estado eliminando restos en toda la orientacién 320° y tomado acciones para
eliminar los restos de la piscina.

El titular ha estimado, en base al fluido que fue necesario aportar al depdsito hidraulico de
T23GG104, una pérdida aproximada de 6 litros.

Estado de andamios

- 8 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.000. Cubiculo: A.0.15

Montaje de andamio WD-12752473/12758591 en contacto con conduit que entra al motor de
la valvula E12F105.

El titular comunicé a la inspeccidn que al tener el andamio 1m de altura, la barra préxima al

conduit se retira, cambiando el andamio a categoria amarilla (barandilla incompleta).

PT.IV.222. Inspecciones ho anunciadas.
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El dia 19 de junio de 2021, la inspeccién ha ejecutado el apartado 5.2 de este procedimiento.
Se informa al jefe de turno de la inspeccidn. La inspeccidn se centrd en una observacion de las
actividades que se estaban realizando en Sala de Control y en una visita a planta realizando el
seguimiento de los trabajos relacionados con la carga de combustible gastado en el
contenedor COF001.

PT.IV.226. Inspeccidn de sucesos notificables.
En este trimestre ha habido los siguientes sucesos notificables:

ISN 2021-002. Inoperabilidad de Generador Diesel div. Ill durante intervencién de

mantenimiento (11 de mayo de 2021)

El dia 11 mayo de 2021 a las 12.09h, con la planta operando en condiciones nominales del
100% de potencia nuclear, el titular declard inoperable el Generador Diesel de la divisién 3
(GD/HPCS) para llevar a cabo trabajo de mantenimiento, consistente en reapretar la valvula
de aguja de cierre del venteo del cilindro n? 2 del motor B, al haber presentado fuga de gases
durante la prueba.

El titular se encontraba realizando la prueba E22-A07-01M “Prueba de operabilidad
Generador Diesel HPCS (Div.lll)”, con los motores arrancados en vacio y previamente a generar
la sefial de arranque del GD/HPCS por LOCA, cuando el encargado comprobd en la Sala del
GD/HPCS que se producia salida de gases de combustién a través del cilindro n22 del motor B.
El titular traté de eliminar la salida de gases reapretando la vdlvula de aguja, pero no fue
satisfactorio, por lo que decidid parar de forma manual el GD/HPCS.

Para llevar a cabo la intervencion por parte de mantenimiento, tratar de reapretar y valorar el
estado del venteo, y para evitar posibles dafos personales en caso de arranque automatico
del GD/HPCS, el titular ha decidido disparar el relé 86 M.

Durante el tiempo que el relé estuvo disparado, en caso de producirse sefial automatica no se
hubiera producido el arranque del GD/HPCS.

A las 13:32h, tras haber conseguido cerrar completamente la valvula de aguja, el titular
rearmd el 86M e inicid y completd la prueba de forma satisfactoria, comprobandose la
ausencia de salida de gases a través de la valvula de venteo del cilindro.

El titular contabilizo la inoperabilidad del GD/HPCS desde las 10:38 hasta las 13:38h.

La inspeccion llevd a cabo las siguientes acciones:

- Revisd el notificable 24 horas.

- Revisé el notificable 30 dias.

- Comprobo que el titular habia incluido el suceso en la No Conformidad NC-30663.
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- Comprobd el dia 28 de junio de 2021 que la No Conformidad NC-30663 tenia las siguientes
acciones asociadas abiertas:
- ACn2l. Realizar el ISN 2021-02.
- ACn?92. Realizar el IFEOI correspondiente al SN 2021-02.
- ACn93. Abrir ficha en GESPAC de esta EOI del SN 2021-02.
- ACn24. Evaluar EOE relacionada con el suceso.
- ACn?95. Emitir un informe técnico de operacién del SN 2021-02.
- ACn96. Reforzar TPE en operacion.
- ACn?7. Formacién para encargados de operacién y mantenimiento.
- ACn?28. Revisar ION 118.
- AC n99. Revisar ION “Venteo de cilindros de los motores” del POS R43.
- ACn910. Transmitir EO en seminarios de mantenimiento mecanico.
- ACn?11. Transmitir EO en seminarios de operacién.

ISN 2021-003. Activacién sistema deteccidén PCl en cubiculo alimentacién a vdlvula E51F078
(13 de mayo de 2021)
El dia 13 mayo de 2021 a las 06.27h, con la planta operando en condiciones nominales del

100% de potencia nuclear, se ha producido la activacidn del sistema tipo Vesda de deteccidn
de incendios en el cubiculo de alimentacién perteneciente a la valvula E51F078 del Sistema
de Refrigeracion del Nucleo Aislado (RCIC). El titular ha comprobado que el contactor de cierre
de la valvula se encontraba ennegrecido, no siendo necesario utilizar medios de extincion.

El titular se encontraba realizando un descargo de forma planificada que suponia el cierre de
la valvula E51F078 (Valvula motorizada en la linea para rotura de vacio de la linea de descarga
de la turbina del RCIC). Al dar orden de cierre la valvula no cambid de posicidn.

Posteriormente, se produjo la activacidn en el panel de control de alarmas de PCl en Sala de
Control (P64-MM8000), de la alarma correspondiente al sistema de vigilancia Vesda AU-03-
04, perteneciente al cubiculo de alimentacion a lavalvula E51F078, en el CCM EB21-1, cubiculo
05B. Tras apertura del cubiculo por parte de personal de operacion y PCl, se comprobd que el
contactor de cierre de la valvula estaba ennegrecido.

El titular declard la valvula E51F078 inoperable, lo cual no implicé inoperabilidad del RCIC.
Al tratarse de una linea que conecta con la atmdsfera de Contencidn, y tener funcién de
aislamiento de contencién primaria, el titular aplicé la CLO 3.6.1.3 aislando el camino de flujo,
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cerrando la valvula en serie E51F077 y dejandola sin tension, y la valvula E51F078 abierta y sin

tension.

La inspeccion llevd a cabo las siguientes acciones:
- Revisod el notificable 1 hora.
- Revisé el notificable 24 horas.
- Revisé el notificable 30 dias.
- Comprobd que el titular habia incluido el suceso en la No Conformidad NC-30666.
- Comprobd el dia 28 de junio de 2021 que la no conformidad NC-30666 tenia las siguientes
acciones asociadas abiertas:
- ACn2l. Realizar el ISN 2021-03.
- ACn?92. Realizar el IFEOI correspondiente al SN 2021-03.
- ACn93. Abrir ficha en GESPAC de esta EOI del SN 2021-03.
- ACn24. Evaluar EOE relacionada con el suceso.
- ACn?95. Emitir un informe técnico de operacién del SN 2021-03.
- ACn26. Emitir un informe técnico de mantenimiento del SN 2021-03.
- AC n27. Revisar GAMA 0600E.
- ACn28. Aiadir limpieza a la GAMA 0600E.

ISN 2021-004. Pérdida de depresidon en Contencidon Secundaria durante realizacion de
Procedimiento de Vigilancia PS-0282I canal A (7 de junio de 2021)
El dia 7 junio de 2021 a las 09.17h, con la planta operando en condiciones nominales del 100%

de potencia nuclear, se ha producido el aislamiento del sistema HVAC del edificio de
Combustible (X63), provocando la pérdida de depresién en la Contencién Secundaria a valores
inferiores a los especificados en la ETFM 3.6.4.1.1 (-10 mmca).

El motivo del aislamiento ha sido el fallo de un puente eléctrico durante la realizacion del
Procedimiento de Vigilancia PS-02821 “Calibracion de instrumentacion de deteccion de
radiacion en conductos de descarga del HVAC del edificio de Combustible para aislamiento de
Contencion Secundaria y vigilancia de radiacion”.

Durante la realizacion de la prueba, es necesario realizar en el paso 7 y 7a, un puente en el
panel H13-PP739-A1 entre las bornas 15 y 16 para evitar la actuacion del canal por sefial de
alta radiaciéon durante el procedimiento.

El personal ejecutor de la prueba ha comunicado que, previamente al inicio de la misma y tras
la instalacion, se ha comprobado la correcta continuidad del puente instalado.
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Sin embargo, tras instalar el puente durante el procedimiento, se ha producido una pérdida
puntual de continuidad, que ha provocado el cierre de los cortatiros de aislamiento de la
division 1:
- Cierre del cortatiros LO5FF023 y LO5FF033 de descarga del HVAC del edificio de combustible
(X63) al sistema LO5 de Evacuacién de gases Radiactivos.
- Cierre del cortatiros X63FF155A de aspiracidon desde el exterior del ventilador de impulsion
del HVAC del edificio de combustible (X63).

El cierre de los cortatiros de aspiraciéon desde el exterior y descarga al sistema LO5, ha
provocado el paro de los ventiladores de extraccién e impulsiéon del sistema X63 que se
encontraban en servicio (X63CC002B y X63CC101B), por lo que la depresion en combustible
ha alcanzado un valor aproximado de -8,3 mmca, superior a lo especificado en ETFM 3.6.4.1.1
(-10 mmca).

La pérdida de continuidad en el puente y por tanto la sefial de aislamiento, ha tenido una
duracion aproximada de 2 segundos, después de los cuales los cortatiros han vuelto a abriry
los ventiladores han vuelto a arrancar, recuperdandose nuevamente la depresion en
Combustible.

Durante el transitorio y por la configuracién de la prueba, no se ha producido la iniciacién del
Sistema de Reserva de Tratamiento de Gases (P38), cuyos trenes han estado operables en
todo momento.

La inspeccion llevd a cabo las siguientes acciones:
- Revisd el notificable 24 horas.
- Comprobd que el titular habia incluido el suceso en la No Conformidad NC-30932.
- Comprobd el dia 28 de junio de 2021 que la no conformidad NC-30932 tenia las siguientes
acciones asociadas abiertas:
- ACn9l. Realizar el ISN 2021-04.
- ACn?92. Realizar el IFEOI correspondiente al SN 2021-04.
- ACn23. Abrir ficha de GESPAC de esta EOI del SN 2021-04.
- ACn24. Evaluar EOE relacionada con el suceso.
- ACn95. Emitir informe técnico de operacion del SN 2021-04.
- ACn96. Emitir informe técnico de mantenimiento del SN 2021-04.

La inspeccion ha revisado de trimestres anteriores:
ISN 2021-001. Pérdida de depresién en edificio Combustible (16 de marzo de 2021)
La inspeccion llevd a cabo las siguientes acciones:

- Reviso el notificable 30 dias.
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- Comprobd el dia 28 de junio de 2021 que la no conformidad NC-30175 tenia las siguientes
acciones asociadas abiertas:
- ACn?92. Realizar el IFEOI correspondiente al SN 2021-01.
- ACn93. Abrir ficha en GESPAC de esta EOl del SN 2021-01
- ACn98. Revisidén de unidades con el mismo piston.

ISN 2020-001 Disminucién de la depresién del anillo de blindaje durante el cambio de

ventiladores del Sistema de descarga de ventilacion (LO5) (25 de enero de 2020)

La inspeccion llevd a cabo las siguientes acciones:

- Comprobd el dia 11 de junio de 2021 que la no conformidad NC-26581 tenia las siguientes
acciones asociadas abiertas:
- ACn?97. Sustitucién acoplamiento por repuesto.
- ACn98. Revisar ventilador LO5CC001B

PT.IV.256. Organizacion ALARA, planificacion y control.

La Inspeccién ha ejecutado parcialmente los apartados 5.3.4 y 5.3.10 de este procedimiento.

La inspeccion ha revisado los siguientes trabajos:

PTR 2021/461. Inspeccidn e intervencion en cubiculo T.4.03
- Horas totales: 19,33
- Dosis colectiva estimada:

- Dosis maxima individual:

PTR 2021/465. Fuga en sistema EHC
- Horas totales: 6,18

- Dosis colectiva:
- Dosis maxima individual:

PTR 2021/545. Fuga por el prensa. Reapretar
- Horas totales: 1,05
- Dosis colectiva:

- Dosis maxima individual:

La inspeccidn ha revisado el registro de la vigilancia radioldgica que el titular realizé durante
las actividades de carga del contenedor de combustible gastado COF001. La vigilancia
radioldgica consistio en la medida de tasa de dosis beta y gamma, tasa de dosis de neutrones,
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contaminacién superficial beta y gamma, y contaminacion superficial alfa. Se realizaron

medidas en diferentes puntos de los cubiculos F.2.01, F.2.08 y F.3.03 del edificio Combustible.

A continuacidn, se citan estas vigilancias:

- Vigilancia radiolégica rutinaria en edificio Combustible los dias: 16 de junio a las 09:00h, 17
de junio a las 09:30h, 18 de junio a las 07:15h, 19 de junio a las 07:30h, 20 de junio a las
08:00h, 21 de junio a las 07:00h, 22 de junio a las 07:30h y 23 de junio a las 07:30h.

- Vigilancia radiolégica por vaciado y llenado de la piscina del contenedor, con el contenedor
sin carga, los dias: 17 de junio a las 10:00h y 15:00h y 18 de junio a las 08:45h y 10:45h.

- Vigilancia radioldgica por vaciado de la piscina del contenedor, con el contenedor cargado
de combustible, el dia 19 de junio a las 04:00h, 05:40h y 06:05h.

- Vigilancia radioldgica por instalaciéon de rociadores, extraccion y descontaminacion del
contenedor cargado de la piscina del contenedor, el dia 19 de junio a las 07:15h, 08:00h y
11:00h.

- Vigilancia radioldgica tras colocar el contenedor cargado con combustible en la piscina de
descontaminacidn, el dia 19 de junio a las 12:00h.

- Vigilancia radiolégica por llenado de la piscina del contenedor con el contenedor cargado
en la piscina de descontaminacién, el dia 19 de junio a las 12:00h y 12:30h.

- Vigilancia radioldgica por colocaciéon de plataforma y blindaje en el contenedor cargado en
la piscina de descontaminacién, el dia 19 de junio a las 11:40h, 11:50h y 12:00h.

- Vigilancia radioldgica por actividades de secado y drenaje del contenedor cargado en la
piscina de descontaminacion, los dias: 19 de junio a las 17:45h, 20:00h y 20:20h, 20 de junio
a las 02:00h, 19:00h y 20:20h, y 22 de junio a las 08:30h.

- Vigilancia radiolégica por colocacién de tapa exterior en el contenedor cargado en la piscina
de descontaminacidn, el dia 20 de junio a las 20:00h y 20:30h.

- Vigilancia radioldgica por retirada de blindaje sobre el contenedor cargado en la piscina de
descontaminacion, el 22 de junio a las 08:45h y 11:00h.

- Vigilancia radioldgica tras posicionar el contenedor cargado en muelle de Combustible
antes de la descontaminacion, el 22 de junio a las 12:15h.

- Vigilancia contaminacién superficial del contenedor antes de la descontaminacion, el 22 de
junio a las 11:05h.

- Vigilancia contaminacion superficial del contenedor tras la descontaminacién, el 22 de
junio a las 13:30h, 15:40h y 17:30h.

- Vigilancia radiolégica del contenedor antes de su traslado al ATl, el 22 de junio a las 17:30h.

- Vigilancia radiolégica durante el transporte del contenedor cargado del edificio
Combustible al ATI, el 23 de junio a las 11:50h.

- Vigilancia radioldgica del contenedor tras su traslado al AT, el 23 de junio a las 14:45h.
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- Vigilancia especial tras finalizacion de trabajos del contenedor, el 24 de junio a las 08:00h.

PT.IV.257. Control de accesos a zona controlada.

La inspeccién ha ejecutado parcialmente los apartados del punto 5.3.1 de este procedimiento.

La inspeccidn realizé las siguientes comprobaciones de medida de tasas de dosis en cubiculos
y en tuberias verificando que no habia discrepancias entre la sefializacion existente y las
medidas realizadas por la inspeccién:
- 8 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.19
Punto 1. Tasa de dosis en linea caliente G41:
- 8 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.13
Punto 1. Tasa de dosis en linea caliente E22:
- 8 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.14
Punto 1. Tasa de dosis en drea entrada cubiculo:
Punto 2. Tasa de dosis en area cubiculo: 83,1 uSv/h
Punto 3. Tasa de dosis a unos 20 cm de linea E12/B:
- 8 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.04
Punto 1. Tasa de dosis en area:
- 8 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.05
Punto 1. Tasa de dosis a unos 50 cm de cambiador de calor del E12/B:
- 8 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.07
Punto 1. Tasa de dosis a unos 20 cm de la bomba del E12/C:
Punto 2. Tasa de dosis a unos 50 cm de punto y lineas calientes:
- 12 de abril de 2021. Edificio combustible. Cota: +19.300. Cubiculo: F.4.04
Punto 1. Tasa de dosis en linea caliente G41:
Punto 2. Tasa de dosis en linea caliente G41:
- 16 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.04
Punto 1. Tasa de dosis en area:
Punto 2. Tasa de dosis a 10 cm de bomba RHR/B junto enfriador de sellos:
- 16 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +1.150. Cubiculo: A.3.12
Punto 1. Tasa de dosis en area:
- 29 de abril de 2021. Edificio combustible. Cota: +11.500. Cubiculo: F.4.04
Punto 1. Tasa de dosis en linea caliente G41:
- 29 de abril de 2021. Edificio combustible. Cota: +19.300. Cubiculo: F.4.04
Punto 1. Tasa de dosis en linea caliente G41:
Punto 2. Tasa de dosis en linea caliente G41:
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Punto 3. Tasa de dosis a unos 20 cm de linea caliente G41.:

- 29 de abril de 2021. Edificio combustible. Cota: -7.000. Cubiculo: F.0.20
Punto 1. Tasa de dosis en linea caliente P11:

- 21 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.11
Punto 1. Tasa de dosis en area entrada cubiculo con bomba en servicio:
Punto 2. Tasa de dosis sobre tramex aspiracién con bomba en servicio:
Punto 1. Tasa de dosis en area final cubiculo con bomba en servicio:

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.08
Punto 1. Tasa de dosis en area junto turbina RCIC:

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.11
Punto 1. Tasa de dosis en area entrada cubiculo:

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.14
Punto 1. Tasa de dosis en area entrada cubiculo:

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.04
Punto 1. Tasa de dosis en area entrada cubiculo:

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.07
Punto 1. Tasa de dosis en area entrada cubiculo:

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.05
Punto 1. Tasa de dosis en area entrada cubiculo:

- 24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.10
Punto 1. Tasa de dosis en area junto E12F055A:

- 28 de mayo de 2021. Edificio Reactor. Cota: +10.970. Cubiculo: R.3.04
Punto 1. Tasa de dosis en punto caliente de linea del E12: 1

- 01 de junio de 2021. Edificio Calentadores. Cota: -6.500. Cubiculo: H.0.06
Punto 1. Tasa de dosis en area junto bomba N22CC0O1A:

- 8 dejunio de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.18
Punto 1. Tasa de dosis en drea entrada cubiculo:

Punto 2. Tasa dosis area sobre trdmex zona final cubiculo sobre punto caliente:

- 21 de junio de 2021. Edificio Combustible. Cota: +0.660. Cubiculo: F.2.08
Punto 1. Tasa de dosis en la pared adyacente a la piscina de descontaminacién con el
contenedor de combustible gastado COF001 cargado y drenado:

Dentro de este apartado la inspeccidon ha comunicado al titular las siguientes observaciones:
- 16 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.05
Seguimiento de la valvula E12F048B tras la fuga por el prensa y reparacién registrada en
WS-12767859 y NC-30383. Se ha acumulado agua en vigas situadas debajo de la valvula,
pero el cubiculo mantiene sefializacion de Unicamente riesgo de irradiacidn.
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El titular aporté la vigilancia radioldgica realizada, de la que se concluye ausencia de

contaminacién superficial.

Reunion de cierre.

El dia 8 de julio de 2021, la inspeccién mantuvo una reunion de cierre con técnicos del titular,

en la que se repasaron las observaciones mas significativas encontradas durante la inspeccion,

asi como las potenciales desviaciones:

- PA.IV.201. No conformidades pendientes de categorizacién definitiva

- PA.IV.201. Equipos en planta sin identificar.

- PA.IV.201. Errores en documentos y/o procedimientos.

- PA.IV.201. Retraso en analisis de No Conformidades.

- PA.IV.201. Analisis insuficiente tras comunicacién de deficiencia que supone un retraso en
la toma de medidas correctivas.

- PT.IV.201. Filtraciones de agua en cubiculos con equipos relacionados con la seguridad.

- PT.IV.203. Indicadores de posicién incorrectamente instalados.

- PT.IV.205. Almacenamiento permanente que excede la carga térmica permitida de PCI.

- PT.IV.205. Almacenamiento transitorio que supera la carga térmica permitida de PCI.

- PT.IV.205. Restos de iniciador de fuego en cubiculo de seguridad.

- PT.IV.209. Mantenimiento inadecuado que supone la inoperabilidad de un Sistema de
Seguridad.

- PT.IV.213. Retraso en documentacién de Condicion Anémala.

- PT.IV.221. Almacenamiento de material en planta sin cumplir criterio sismico.

- PT.IV.221. Incumplimiento de expectativas en Contencién por utilizacién de material
inadecuado.

- PT.IV.221. Montaje inadecuado de andamio junto a equipos de seguridad.

Por parte de los representantes de C.N. Cofrentes se dieron las facilidades necesarias para la

realizacion de la Inspeccion.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefialan la Ley
15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear,
el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Reglamento de Proteccién Sanitaria
contra las Radiaciones lonizantes en vigor, asi como el Permiso referido, se levanta y suscribe
la presente Acta en Cofrentes a 8 de julio de dos mil veintiuno.
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TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de C.N. Cofrentes, para que

con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta



COMENTARIOS ACTA CSN /AIN/COF/21/991

Hoja 1 parrafo 6

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisién, asi como
en el acta de inspeccion sobre la posible publicacién de la misma o partes de
ella, se desea hacer constar que toda la documentacion mencionada y aportada
durante la inspeccion tiene caracter confidencial, afecta a secretos comerciales
y ademas esta protegida por normas de propiedad industrial e intelectual, por lo
que no habra de ser en ningun caso publicada, ni aun a peticion de terceros.
Ademas, dicha documentacién se entrega unicamente para los fines de la
Inspeccidn. Igualmente, tampoco habran de ser publicados los datos personales
de ninguno de los representantes de la instalacién que intervinieron en la
inspeccion.

Hoja 2 parrafo 13 a final

PA-IV-201. Programa de identificaciéon y resolucion de problemas.

A fecha 4 de mayo las siguientes No Conformidades han quedado categorizadas
como:

Categoria C:

- NC 100000030951 Respuesta del simulador en transitorios del BOP

- NC 100000030472 ODM 2021-02 bomba de refuerzo N21CC002C

Categoria D

- NC 100000030944 Auditoria gestion andamios 2021. Deficiencias en las
identificaciones de equipos auxiliares en planta PC 050

NC 100000030912 Auditoria LPRTM-01/21 Laboratorio PR+torre
meteoroldgica: deficiencias procedimiento PPR 2.1.11-
R16 ronda meteoroldgica

- NC 100000030893 Transporte material radiactivo. Chequeo del etiquetado
de bultos

- NC 100000030476 Trazabilidad entre DTR’S - N° OT’S de sustituciones y
SCP’S asociadas

- NC 100000030065 Purgador G17DD902A no enfriado previo a la ejecucion
de trabajos de MTO.

- NC 100000030029 IRCSN: La valvula P51FF458 fuga por el asiento, se
consigue cortar la fuga de aire reapretando el tapdén
aguas abajo de la misma.
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Hoja 3 parrafos 2 a 7

PA-IV-201. Programa de identificacion y resolucion de problemas. Errores
en documentos y/o procedimientos

20 de abril de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubiculo: R.2.01

Referente a la observacion de coordenadas incorrectas segun SAP de la valvula
C11FF331 en P&D, indicar que se ha trasladado la anomalia a personal
responsable de la organizacion de Ingenieria de Sistemas para su modificacién.

10 de junio de 2021. Edificio N/A. Cota: N/A. Cubiculo: N/A

En referencia a esta observacion indicar que se ha emitido la SCP 7629 para su
resolucion.

Hoja 3 parrafos 8 y 9

PA-IV-201. Programa de identificacion y resoluciéon de problemas. Falta de
identificacion de equipos en planta

27 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +0,850. Cubiculo: A.3.10

Referente a la observacidon de X73FF2000 sin identificacidon en planta indicar que
se ha emitido la orden de trabajo WG12776406 y la NC100000031185 para
fabricar y colocar placa identificativa en el cortatiros.

Hoja 3 parrafos 12y 13

PA-IV-201. Programa de identificacion y resolucion de problemas. Analisis
insuficiente tras comunicacion de deficiencia que supone un retraso en la
toma de medidas correctivas.

18 de junio de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubiculo: R.2.01

Tal como se refleja en el acta se emitié la demanda de trabajo WG12773124
para la limpieza de la zona. Posteriormente cuando se determin¢ el origen, fuga
de aceite en la esclusa superior de personal T23GG104, se emitid la
NC100000031037 para su analisis y resolucion.

La demanda se encuentra cerrada y la NC en analisis dentro de plazo.

Hoja 5 parrafo 8 a hoja 6 parrafo 4

PT-1V-201. Proteccion frente a condiciones meteorolégicas severas e
inundaciones. Filtraciones de agua en cubiculos con equipos relacionados
con la seguridad

29 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: +19.300. Cubiculo: F.4.04

En referencia a esta observacion indicar que se han finalizado los trabajos de
impermeabilizacion para descartar nuevas entradas de agua y se realizara
seguimiento.
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24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.05
8 de junio de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.05

En referencia a la observacion de goteo a través del hueco de equipos en
cubierta de Auxiliar indicar que, tal como se indica en el acta, se ha emitido la
WG12773615 para la impermeabilizacion del cubeto.

2 de junio de 2021. Edificio Diesel. Cota: +0.200. Cubiculo: G.1.02

En referencia a esta observacion indicar que se procedio a la retirada del agua
de lluvia.

9 de junio de 2021. Edificio Exteriores. Cota: -2.800. Cubiculo: Gal. Mecanica
UHS

Respecto a esta observacion indicar que, tal como se indica en el acta, se realizé
la inspeccion de la galeria mecanica con WV12773551 y posteriormente se
emitieron la demanda WG12773639, con la que se han sellado las penetraciones
L46M1420/1Y y que esta finalizada, y la WG12773638 para sanear y pintar que
esta programada para julio de 2021.

Hoja 7 parrafos 2 a 8

PT-1V-203. Alineamiento de equipos. Instalacion inadecuada de indicadores
de posicion valvulas E12F055A/B

24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.05
24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubiculo: A.0.10

Referente a estas observaciones indicar que la organizacion de Ingenieria ha
generado la SCP 5605 para retirar los indicadores de posicion de estas valvulas.

Hoja 10 parrafos 3 a 11 (CHV)

PT-1V-205. Proteccion contra incendios. Control de combustibles y fuentes
de ignicion transitorias. Almacenamiento permanente que excede la carga
térmica permitida de PCI

12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubiculo: F.0.07

En referencia a esta observacién indicar que, tal como se refleja en el acta, se
emitié la NC100000030443 para el analisis de la desviacion y establecimiento de
acciones correctoras. Entre éstas se encuentran la limpieza del cubiculo con
WG12767915, el refuerzo de expectativas en seminario y la solicitud,
autorizacion e implantacién de un nuevo punto de acopio autorizado por PCI.

Todas las acciones estan ejecutadas y finalizadas.
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12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubiculo: F.0.03

En referencia a esta observacion indicar que se ha generado el permiso de
almacenamiento temporal n® 720 (10.06.2021)

Hoja 10 parrafos 14 a 17

PT-1V-205. Proteccion contra incendios. Control de combustibles y fuentes
de ignicidén transitorias. Almacenamiento transitorio que supera la carga
térmica permitida de PCI.

25 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubiculo: A.0.12

Indicar que este almacenamiento esta notificado en PCI desde el dia 12/05/2021
y se generd la incidencia n° 3596. Se confirma la retirada del material
combustible en la zona.

Hoja 13 parrafo 1 a hoja 14 parrafo 1

PT.IV.209. Efectividad del mantenimiento. Mantenimiento inadecuado sobre
E12F068B que supone la inoperabilidad de Sistemas y funciones de
seguridad.

Intervencion en la valvula E12F068B de salida de aqua esencial de cambiadores
de calor del Sistema de Extraccion de Calor Residual division 2

En referencia a esta observacion indicar que se ha emitido la NC100000030622,
y entre las acciones se encuentra la realizacién del Analisis Causa Raiz (ACR)
para analizar el evento.

Hoja 20 parrafos 8 a 14

PT.IV.213. Evaluaciones de operabilidad. Retraso en documentacion de
Condicion Anémala CA/2021/23 Calculo de presion manométrica entre
tapas de contenedor COF001

Respecto a esta observacién indicar que las acciones recogidas en la condiciéon
andmala se realizaron de forma previa, dentro de los plazos establecidos en el
PG 010.

Hoja 29 parrafos 1y 2

PT.IV.221. Seguimiento del estado y actividades de la planta. Estado de
equipos y cubiculos de seguridad. Almacenamiento de material en planta
sin cumplir criterio sismico

12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: +6.100. Cubiculo: F.3.03

En referencia a esta observacion indicar que se ha se ha procedido a la retirada
de material de la zona afectada.
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Hoja 29 parrafos 3y 4

PT.IV.221. Seguimiento del estado y actividades de la planta. Estado de
equipos y cubiculos de seguridad. Incumplimiento de expectativas en
Contencion por utilizacion de material inadecuado.

20 de abril de 2021. Edificio Reactor. Cota: +20.800. Cubiculo: R.5.08

En referencia a esta observacién indicar que se ha se procedid a la retirada
inmediata de los plasticos. Se realiza una ronda el 14 de julio confirmando la
ausencia de material y que la tapa esta correctamente colocada.

Hoja 29 parrafos 17 a 19

PT.IV.221. Seguimiento del estado y actividades de la planta. Estado de
andamios. Montaje de andamio con partes en contacto con equipos de
seguridad.

8 de abril de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.000. Cubiculo: A.0.15

Respecto a esta observacion indicar que, tal como se refleja en el acta, se retird
la barandilla del andamio y se procedio a cambiar la categoria del andamio a
amarilla (se puede usar con las limitaciones indicadas en la etiqueta: barandilla
incompleta). Se realiza una ronda el 14 de julio confirmando que la estructura
temporal sigue montada con las mismas precauciones.

Hoja 34 parrafo 15

PT.IV.256. Organizacion ALARA, planificacién y control
PTR 2021/461 . Inspeccion e intervencion en cubiculo T.4.03

Matizar que cuando se hace referencia a la dosis colectiva estimada se debe
indicar dosis colectiva ya que es la recibida hasta la fecha, no la estimada.

Firmado
digitalmente por

?

Fecha: 2021.07.19
14:47:28 +02'00'
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CSN/DAIN/COF/21/991

: CONSEJO DE N2 exp.: COF/INSP/2021/420
S N SEGURIDAD NUCLEAR HOJA 1 DE2
Subdireccion de
Instalaciones Nucleares

DILIGENCIA

En relacidn con el acta de inspeccién de referencia CSN/AIN/COF/21/991 de fecha 8 de
julio de dos mil veintiuno, los inspectores que la suscriben declaran con relacién a los
comentarios y alegaciones contenidos en el tramite de la misma, lo siguiente:

Hoja 1, parrafo 6:
El comentario no afecta al contenido del acta.

Hoja 2 parrafo 13 a final:
Se acepta el comentario.

Hoja 3 parrafos 2a 7:
Se acepta el comentario.

Hoja 3 parrafos 8 y 9:
Se acepta el comentario.

Hoja 3 parrafos 12y 13:
El comentario no aporta informacién adicional.

Hoja 5 parrafo 8 a hoja 6 parrafo 4:
La informacion adicional no afecta al contenido del acta.

Hoja 7 parrafos 2 a 8:
Se acepta el comentario.

Hoja 10 parrafos 3 a 11:
La informacion adicional no afecta al contenido del acta.

Hoja 10 parrafos 14 a 17:
Se acepta el comentario.

Hoja 13 parrafo 1 a hoja 14 parrafo 1:
Se acepta el comentario.

Hoja 20 parrafos 8 a 14:



CSN/DAIN/COF/21/991

Y CONSEJO DE N2 exp.: COF/INSP/2021/420
S N SEGURIDAD NUCLEAR HOJA2 DE 2

Subdireccion de
Instalaciones Nucleares

La informacion adicional no afecta al contenido del acta.

Hoja 29 parrafos 1y 2:
La informacion adicional no afecta al contenido del acta.

Hoja 29 parrafos 3y 4:
Se acepta el comentario.

Hoja 29 parrafos 17 a 19:
La informacion adicional no afecta al contenido del acta.

Hoja 34 parrafo 15:
Se acepta el comentario.

En Cofrentes, 26 de julio de 2021



