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ACTA DE INSPECCION

1 ' ' iyD
Consejo de Seguridad Nuclear, integrantes de la Inspeccién Residente en la Central Nuclear de

Cofrentes, Valencia,

CERTIFICAN:

Que durante el periodo de tiempo comprendido entre el dia uno de abril y el dia treinta de
unio del afio 2009 han realizado una serie de inspecciones para cumplir con el programa de
speccién del Sistena Integrado de Supervision de Centrales (SISC).

Nue los representantes del Titular de la instalacién fueron advertidos previamente, al inicio de
A inspeccion, que el Acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la
ramitacion de la misma, tendrin la consideracién de documentos publicos y podran ser
sublicados de oficio o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los
efectos que el ‘litular exprese que informacion o documentacién apottada durante la

speccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que la inspeccién fue recibida por el Director de Central y demis personal de Iberdrola
Genetacién, quienes manifestaron aceptar la finalidad de la inspeccion.

Que los procedimientos en vigor aplicables, dentro del programa SISC, por la Inspeccion

Residente son los siguientes:

PA-IV-201: Programa de identificacién y resolucién de problemas
PT-IV-201: Proteccién frente a condiciones meteotroldgicas severas e inundaciones

PT-IV-203: Alineamiento de equipos
PT-1V-205: Proteccién Contra Incendios
PT-IV-206: Funcionamiento de los cambiadores de calor y del sumidero final de

calor
PT-TV-209: Eficacia del mantenimiento
PT-IV-211: Evaluaciones del riesgo del mantenimiento y control del trabajo
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PT IV-212: Actuacién de los operadores durante la evolucion de sucesos e incidencias

no rutinatias
e TPT-IV-213: Evaluaciones de operabi]idad
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e PT-IV214: Medidas compensatorias de los operadores para situaciones de no
conformidad

PI-TV-215: Modificaciones de disefio permanentes
PT-TIV-216; Pruebas post mantenimiento
PT-IV-217: Recatga y otras actividades de parada
PT-IV-219: Inspeccidn de Requisitos de Vigilancia
PT-1V-220: Cambios temporales

PT-1V-222: Inspecciones no anunciadas

PT-IV-226: Seguimiento de incidentes

e & & & & © o

PT-TV-251:Tratamiento, vigilancia y control de efluentes radiactivos liquidos y
£aS€0S0S

e PT.IV-255: Inspeccién en el transporte de sustancias nucleares y materiales
radiactivos en centrales nucleares.

e PT-IV-256: Otganizaciéon ALARA, planificacion y control
PT-IV-257: Control de accesos a zona controlada
e DT.IV-258: Instrumentacién y equipos de proteccién radiologica

' Que del conjunto de estos procedimientos, a criterio de la Inspeccion Residente, durante el
itado periodo de tiempo, se han aplicado los que 2 continuacion se detallan:

PT-IV-203 “Alineamiento de equipos”

Que el dia 3 de junio la Inspeccién Residente realiz6 una revision completa, en las zonas
accesibles de la Planta, al sistema de aspersién del nicleo a baja presion, E21, con el objeto
de verificar que las valvulas del sistema, ya sean manuales, motorizadas o enclavadas, se
encuentran en posicién correcta y que no tienen fugas que pudieran afectar a la
funcionalidad de las mismas.

PT-IV-205 “Proteccion contra incendios™

Que se revisé la documentacion relativa al caricter de las puertas estancas al agua y su
clasificacion de resistencia al fuego, de los edificios nucleares. De esta revision se detectaron
un total de veinte pucrtas estancas al agua, siete de ellas estancas con un critetio de 0,3
metros de agua y el resto con 1,0 metros de agua. De estas veinte, nueve son resistentes al
fuego, con un rango de 180 minutos.

Que el dia 2 de junio se revisaron las zonas de fuego del edificio de Servicios, elevacion
+4.800 y +18.500. Se observé la ausencia tanto de combustibles transitorios como de
trabajos que aumentaran el riesgo de incendio. Se revisé el estado de las protecciones
pasivas, puertas cortafuego y sellado de penetraciones, asi como el estado de los sistemas
activos de proteccion tales como extintores, tipo y ubicacién, bocas de incendio equipadas,
sistemas de deteccién y de extincién automaticos.
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Que la puerta S-150, con caricter de resistencia al fuego RF-180, no cierra correctamente. Se
aprecia que han sustituido la cerradura y la barra de apettura antipanico, por su patte
interior, recientemente, Que la citada puerta separa la zona de fuego SE-12-01 (hall de
entrada a toda el drea) de las zonas SE-10-01/02/07.

PT.IV.209 “Efectividad del mantenimiento”

Que el dia 5 de mayo la Inspeccion Residente asistio, cumpliendo con la Instruccin de
Seguridad IS-14, a la reunion del Panel de Expertos de la regla de Mantenimiento, reunion
GADE de referencia 37/09, séptimo trimestre del ciclo 17 (cotrespondiente al primer
trimestre del afio 2009).

Que la Inspeccién comprobé que en dicha reunidn se trataron las incidencias que durante
$ periodo afectaron a sistemas o criterios dentro del alcance de la Regla de Mantenimiento,
4i como el analisis y validacién del nimero de fallos funcionales ¢ indisponibilidades del
imestre correspondiente.

e la Inspeccién comprobd que el Acta y el Informe Preliminar relativos al trimestre
céinciden con lo tratado en la reunion.

ue en este petiodo se han clasificado los siguientes fallos funcionales:

= E1RKII2A (WS-11302580) (25/03/2009).

Con orden de detrre automitico, la valvula E12F064A no cerrd.

Con la bomba arrancada y la vilvula de prucba abierta, la vilvula de recirculacién
(minimo flujo) no cerrd. Se comprobd que el relé T12K112A estaba desenergizado.
Se golped ligeramente el relé y la vilvula cerrd. Se sustituyo el relé por uno de

A & repuesto, realizindose la GAMA-0128E. Se repiti6 la prueba de apertura y cierre dos
I veces actuando correctamente.
?:‘: b El Grupo GADE consider6 Fallo Funcional Evitable por Mantenimiento, fallando
x o su funcién automdtica, para las funciones:
YR
Q% v E12:CS-A
- v E12ZLPCI-A

v I v E12LPCIFW-A

v v E12:LPCIHx-A

v E12:SPC-A

Para el MSPI se considerd “Fallo en Demanda”.

Se abrié la No Conformidad en GESINCA, de referencia NC-09/00176, donde se
indican las acciones a realizar y la extension a todas las divisiones.

Que de los fallos presentados en el periodo, el Panel determiné que los siguientes no setian
catalogados como fallos funcionales:
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» 12/01/2009. Prueba Mensual GD-B (R43-A02-01M).

Fl112/01/2009 2 las 11:17 se dio orden de arranque (con el grupo 1 de motores de
arranque) al Diesel “B” para realizacién de la prucba mensual R43-A02-01M. Se
produjo el dispato a los 5 segundos por sefial de fallo al arranque. A las 11:25 se¢
rearmé la sefial del relé 86M y se dio una nueva orden de arranque en vacio, con el
mismo grupo de motores, funcionando cotrectamente.

Que en base a esto ¢l panel no lo consideré Fallo Funcional, segin el punto 5 del
procedimiento PA O-10, ya que se repiti6 la prucba con el mismo grupo y quedaria
demostrado que en un arranque de emergencia arrancaria cotrectamente, pues lo
harfa con todos los grupos motores disponibles.

En el transcurso de la reunién se pregunté acerca del origen del fallo y el panel de
expertos manifest que al no haber cotrectivo no se pudo conocer el origen del fallo
de arranque.

*  R43FF021B (WS-11296750) (15/01/2009).

_ Al arrancar ¢l compresor diescl para la comprobacion mensual, éste disparo.

. encontré la vilvula R43FF021B fugando. Se desmontd y se limpiaron los
internos. Se cambié el asiento y se realizé el PGTM-0031M, dejando la vilvula en
modo cotrecto.

R43FF021B (WS-11299142) (18/02/2009).

Durante el arranque semanal del compresor diesel, y antes de que recibiera orden de
parada, abrié la vilvula de seguridad. La presion en el calderin AAQO3B en ese
momento fue de unos 237 psi. No cerré bien y quedé fugando.

Se encontrd la valvula con mucha suciedad (polvo, 6xido) procedente del trabajo de
tuberia. Se desmonté la vilvula, se limpiaron intetnos y se sustituyeron los anillos
téricos. Se aplicé el PGTM-0031M, dejando la valvula correctamente.

LA

Aunque no constituy6 fallo funcional, se hizo la observacién que ¢s fallo repetitivo
(suciedad en la misma valvula). Se procedi6 a abrir No Conformidad en GESINCA,
de referencia NC-09/00116. Se rcalizd un estudio de causa raiz y se concluyd que la
causa del fallo repetitivo fue la suciedad existente en la tubetia. Se emitié SCP para
solicitar cambio de tuberia por otra nueva de acero inoxidable.

= XA3FF024 (WS-11298725) (10/02/2009).

Con el extractor parado, la vélvula sefializé abierta. No se perdia la funcién ya que
fall en abierto y no generaria indisponibilidad.

Se encontré el actuador neumdtico con la membrana rota. Se desmonté y se
sustituyé la membrana por otra de repuesto. Se realizéd chequeo funcional, segin
GAMA-46191, siendo cotrecto.

= E22F007 (WS-11298759) (17/02/2009).

Durante la realizacién de la prueba E22-A22-03M, la retencion quedo cerrada y no
se consigué presurizar el sistema hasta solicitarse la valvula mecanicamente.

Cantral Muciear fe Cofrente:

€} BERDROLA
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Se encontrd la valvula agarrotada. Se sustituy6 la junta espirometalica. Se desmonto
el pistén y se observo que tenia una rozadura. Se laped comprobando que deslizaba
bien dentro del cuerpo de la vilvula. Se reviso el asiento, quedando todo correcto.

Se realizé una consulta de demandas de correctivo para esta valvula, con la intencion
de analizar el suceso, detectindose que en todos los casos el problema que
presentaba era que el pistén se quedaba enganchado:

WS-087954 (19/05/1996).
WS-145050 (22/01/1998).
WS-151539 (01/04/1998).
WS-11035829 (03/09/2000).
WS-11245516 (11/05/2007).
WS-11246675 (14/06/2007).
WS-11298759 (17/02/2009).

YVVVVVYY

La Oficina Técnica de Operacién coments que aunque no se produjo el fallo
funcional el fallo de esta valvula podria provocar un fallo de presién en la tuberfa del
HPCS, al tratarse de la linea de descarga de la bomba de llenado.

Que se revisaron también en la Reunion las indisponibilidades mds significativas ocurridas
en el petiodo, con sus tiecmpos asociados.

se clasificaron adecuadamente los fallos incipientes, fallos completos e
isponibilidades, ocutridos en el trimestre, segun la metodologia DACNE.

| Que por lo que respecta a los parametros a nivel de Planta; no hubo ningun SCRAM. No se
produjo ninguna actuacién de sistema de inyeccion de agua a vasija. Se produjo un arranque
real del generador diesel IIE con acoplamiento a barras. Fl 12/02/2009 a las 23:07, se
rodujo la apertura automitica y postetior reenganche de la linca 2 (C. Hidraulica de
Cofrentes) de 138 KV por causas ajenas y externas a la Central Nuclear de Cofrentes.

Que como consecuencia del disparo se produjeron las siguientes actuaciones:

v Condicién de minima tensién en la barra A34 y EA3, apertura del interruptor
50F3A34 al mantenerse esta condicién un tiempo superior a 0.4 segundos.

v Arranque automatico del Generador Diesel Division III y su postetior
acoplamiento, restableciéndose tensién en la barra BA3.

Que éste arranque del Diesel Div-I1I no contabilizé para la Regla de Mantenimiento ya que
fue motivado por causas ajenas a la Central, siendo el comportamiento de los sistemas, el
espetado segun disefio.

oe U nfrents
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Que se produjeron dos bajadas de carga, una de las cuales contabilizé para la Regla, el dia
10/01/2009 a las 17:03 se produjo la apertura de la valvula SRV B21F047F, realizandose

una bajada de carga, no programada, hasta el 80%.

Que la funcién PLANTA: PERDIDAS actualmente se encuentra categorizada como (a)(1)
por haber superado el Limite del Criterio de Prestaciones.

Limite Criterio de Prestaciones: 2

Indice actual: 4,62.

Que como punto final de 1a reunion del Grupo se revisaron los sistcmas que se encontraban
en la condicién (a) (1) a fecha 31 de diciembre. Estos son PLANTA: SCRAM; R43: GD-A;

PLANTA: PERDIDAS; P55: TREN A/B; P54: DIV-L.

PT-IV-211 “Evaluaciones del riesgo del mantenimiento y control del trabajo
emergente”

Que la Inspeccién Residente reviso las evaluaciones de seguridad de los siguientes
mantenimientos on-line de los sistemas:

- Dia 05 de mayo, T52, div. I: Sistema de Mezclado de la Atmésfera del Pozo Seco.

Que el dia 04 de mayo se revisé el andlisis de viabilidad para realizar el mantenimiento a
PP tencia en el Sistema de Mezclado de la Atmésfera del Pozo Seco, T52, divisién 1. Que las
2 dreas de mantenimiento asociadas dejaban inoperable esta division del Sistema. La funcion

d seguridad afectada era la integridad de la contencion. Aplicando la correspondiente CLO
13:6,3.3 se disponia de 7 dias para restablecer la opetabilidad del Sistema afectado.

Que el tiempo previsto para realizar ¢l mantenimiento era de 12 hotas, considerando 19
pras de inoperabilidad prevista contando con el tiempo necesario para la colocacion y
Metirada de etiquetas de seguridad, asi como el tiempo de ejecucion de las pruebas necesarias
para devolver la operabilidad al sistema. En realidad se emplearon para los trabajos unas 15,5
horas de inoperabilidad del sistema T52, division L.

Que de la revisién documental del analisis de viabilidad, en la hoja nimero 1, en el apartado
C.L.O afectada, el Titular especifica las siguientes: 3.6.3.3, 3.6.5.6, 3.6.1.10, 3653y 3.6.1.3.
FEn la misma hoja en el apartado combinaciones no permifidas con ofros sistemas inoperables

<7 &

7 i solamente se analiza, de las anteriores, la 3.6.3.3.

L

L . . e - . . .

f3 & Que de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, en

% revision 19, la CL.O 3.6.5.3 no aplica a las vilvulas del sistema de alivio de vacio del Pozo

iz Seco.

o o
e 2 Que las siguientes C.L.O que se citaron en el andlisis no se incluye ninguna de cllas en el
%"'ﬁ- k] . . . . o

S apartado de combinaciones no permitidas. Que la 3.6.1.3 relacionada con la opetabilidad de
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cada una de las valvulas de aislamiento de la contencién primaria concede un tiempo
méximo de cuatro horas para aislar el camino de flujo afectado. .. como plan de accion.

Que la 3.6.1.10 relacionada con la operabilidad de los dos subsistemas de alivio de vacio de
la contencién obligatia, en caso de producitse la combinacién no permitida, de acuerdo con
la condicién D, a desactivar las valvulas de aislamiento del colector de la aspetsion de la
contencién inmediatamente y de acuerdo con una Aadén que deberia figurar en la hoja
nimero dos del andlisis de viabilidad, sc deberia estar en parada caliente en 12 horas y en
parada fria en 36 horas.

Que la 3.6.5.6 relacionada con la operabilidad de los dos subsistemas de alivio de vacio del
Pozo Seco deberia llevar, en caso de producirse la combinacién no permitida, a Ja misma
accién que se detalla en el parrafo inmediatamente anterior, en los mismos plazos de tiempo
asociados.

PT-IV-212: “Actuacién de los operadores durante la evolucion de sucesos €
incidencias no rutinarias”

/

? el dia 5 de mayo, con la planta estable al 100 % de potencia, apatecieron en Sala de
'(\ontrol las alarmas de “Control Tutbina Sistema EHC Averiado” y “Control Turbina Defecto
Sléctrico Sistema EHC”. Como consecuencia de estas sefiales de alarma se produjo SCRAM
§l reactor por disparo de turbina. Se iniciaron inmediatamente las acciones pertinentes que se
an en el POGA ERO01 “Restablecimiento de SCRAM”.

’Que tras analizar las causas que originaron cl disparo de turbina y tomar las acciones
necesatias, para restablecer la operabilidad del sistema EHC, se procedi6 al arranque de la
unidad y el dia 8 de mayo se alcanzé el valor del 100 % de potencia maxima.

Que los dias 20 de abril, 26 de abril y 21 de junio se realizaron bajadas de carga programadas
_ para la restructuracién de barras de control. Todas ellas de acuerdo con los programas de la
i/ seccién de ingenieria nuclear.

9 ue durante la Gltima bajada de carga, dentro del transitorio de potencia originado, aparecio la
- < ) g P gin P

& &  alarma de alta temperatura en el sello de 1* etapa de la bomba “A” de recirculacion,
Ll S coincidente con el aumento del caudal de fuga controlado del mismo sello.

Que el personal de operacién procedié a despegar ligeramente las valvulas de venteo de este
sello comprobando que los valores de temperatura descendian, estabilizindose por debajo de
los tarados de alarma.

Que segin respuesta del Titular, el iempo de opetacion en estas condiciones de venteo de los
sellos, no esti definido en ningin procedimiento. Se estima que se mantendran en esta
situacién un tiempo prudencial hasta comprobar que los valores de temperatura y caudal de
refrigeracion se estabilizan.
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Que durante el trimestre se han producido diversas alarmas de alto/bajo nivel en el sistema de
drenaje de calentadores provocadas, la mayoria de ellas, por funcionamiento erratico de las
valvulas de drenajes de los depésitos de recogida de los drenajes normales de los MSR’s.

Que en todos estos transitorios de nivel el personal de operacion ha podido mantener los
niveles en los calentadores pot debajo de los valores de aislamiento, maniobrando en ciertas

ocasiones los drenajes alternativos.

Que el dia 30 de mayo, durante Ia prueba mensual de operabilidad en el Generador Diesel
“A”, el personal de operacién se percat que la bomba de transferencia de gasoil, desde el
tanque de almacenamiento al tanque dia, no arrancd por sefial de bajo nivel

Que como consecuencia de ello se entrd en la CLO 3.8.1, condicién C, y se aplico la accién
del requisito de vigilancia 3.8.1.1 hasta que ¢l personal de instrumentacién soluciond el
problema sustituyendo el relé de arranque de la bomba.

PT-IV-213 “Evaluaciones de operabilidad”

Que el dia 5 de junio el Titular emitié una Condicion Andmala, CA 09/004, como
onsecuencia de la deteccidén que la instalacién neumitica de suministro de aire, para el
a cionamiento de las valvulas TS2FF007/008, desde sus valvulas raiz P54FF053 /055 hasta

.actuador de las mistnas, no se corresponden con los datos especificos del disefio.

hue en particular el didmetro del tubing instalado es de %" cuando deberia ser de ¥2” y que
bs manorreductores correspondientes estdn instalados a una distancia entre 15 y 20 metros
{de las valvulas cuando deberian estar adyacentes a las mismas.

Que en particular el suministro de aire a las valvulas del T52 se estd produciendo a 120 psig
cuando deberia ser a 80 psig segin los documentos de disefio.

Que en abril del afio 2006 el panel de expertos de la Regla de Mantenimiento report6é una
fallo funcional, para la funcién T52-RVC-II, por rotura de la membrana del manotreductor
asociado a la valvula T52FF008.

Que estas valvulas poseen el doble requisito de tiempo de apertura/cierre inferior a 10
segundos. Para conseguirlo fue neccsario ajustar los manotreductores a un valor de presion
de 120 psig, valor que supera el rango miximo de funcionamiento del equipo, que segan el
fabricante estd en 80 psig +30%. No obstante ¢l rango de diseiio del equipo, segan el
fabticante, llega hasta los 250 psig. Valor coincidente con la presién mixima del sistema de
suministro de aire, P54.

% o:

-'S Z Que en el afio 2005 el Titlar emiti6 una Solicitud de Cambio de Proyecto, SCP-4340, para
= 5 sustituir los manorreductotes de las valvulas 152FF007/008 por otros que suministrasen
: ¥ més caudal y evaluar la necesidad de aumentar las secciones de los tubing de alimentacion o
i; £ modificar su longitud.
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Que a fecha de cierre de este Acta la Orden de Cambio de Proyecto, OCP, derivada de la
SCP-4340, no se ha implantado atn.

Que el dia 26 de junio el Titular emitié una nueva revision de la Condicién Anémala, CA
09/001, abierta como consecuencia de la deteccion de las caracteristicas de no ser resistentes
al fuego, en un rango de 3 horas, las juntas sismicas que separan edificios a la par que
separan areas de fuego.

Que en esta nueva revisién se incluyeron un total de trece compuertas corta fuego (fire
dampers), de las cuales once de ellas tienen un rango de resistencia al fuego infetior a tres
hotas y dos de ellas no se pueden considerar corta fuegos.

Que la citada CA incluye unas medidas correctoras para sustituir las compuertas afectadas y
mientras tanto se realizaran las acciones inmediatas del punto 6.3.7.11 del Manual de
Requisitos de Operacién y del Procedimiento de Rotura de la Integridad de las Barreras

Contra Incendios.

Que el dia 30 de junio el Titalat emnitié una Condicién Andémala, CA 09/005, al detectar que

las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, en el requisito de vigilancia
8.1.4, se indica que el volumen minimo que deben contener los tanques dia de los
generadores diesel son de 1082 litros, para las divisiones I /11, y 666 litros para la division 1L

&ue con este requisito se pretende asegurar la disponibilidad minima de combustible para
/i]ue los generadores diesel funcionen durante un tiempo interrumpido de una hora, a plena
carga, después de una sefial de iniciacion.

Que de acuerdo con los datos empleados en el disefio de los generadores diesel, en lo que
respecta a los consumos en plena carga, estos son de 1349 litros/hora para las divisiones
1/11 y de 736 litros/hota para la division I11. Estos valores son los que aparecen reflejados
en el capitulo 9.5.4.3 del Estudio Final de Seguridad.

Que adicionalmente el NUREG-1434, volumen 2, revision 3, especifica para el citado
requisito de vigilancia que, como parimetro conservador, ¢l volumen minimo de

Que de acuerdo con estas ultimas cifras, el tequisito de vigilancia 3.8.14 deberia de
garantizar que los tanques dia de almacenamiento de gasoil contienen un volumen minimo
de 1484 litros, para las divisiones 1/11 y 810 litros para la division I11.

; 2 combustible que deben contener los tanques dia es el valor de consumo, para una hora a
e % plena carga, mas un plus del 10% de este mismo valor.

i
Centtal M

Que la redaccion de éste requisito, en las ETFM, no tiene en consideracion el valor adicional
de 10% que recomienda el NUREG-1434.

Que las pricticas habituales del personal de opetacién han sido siempre mantener los niveles
de gasoleo en los tanques dia en valores del 60% para las divisiones 1/11 y del 50% para la
divisién IT1. Esto, de acuerdo con los documentos del Titular, corresponde 2 un volumen de
unos 3000 htros, para las divisiones I/II, y 1500 litros para la divisidon 11
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Que paralelamente los tanques dia poscen una instrumentacion asociada de nivel que
conlleva unas logicas de arranque/parada de la bomba de transferencia de gasdleo, desde los
tanques de almacenamiento, y unas logicas de alarma pot alto/bajo nivel en los tanques.

Que de acuerdo con los registros en el ordenador de proceso de estas alarmas, asociadas a
los niveles en los tanques dia, el Titular garantizé que en ningin momento el volumen de
combustible ha estado por debajo del valor minimo de consumo, en plena carga, para una

hota de funcionamiento.

PT-IV-214: “Medidas compensatorias de los operadores para situaciones de no

cpnformidad”

Que durante el citado periodo de inspeccién se emitieron 25 ordenes de funcionamiento
elacionadas con el personal de operacién. Del conjunto de éstas se revisaron, a ctiterio de la

Inspeccién Residente, las siguientes;

OF 09/0035 se emitié como consccuencia de los ptoblemas en la dosificacion de
acido al canal de agua de circulacién cuando se dejaba una de las dos bombas en
reserva. Al devolvetla en servicio, debido a la precipitacion del acido que se
encuentra en los tramos estancados, podia suftir dafios en sus cierres y fugar al
exterior. Un problema del mismo estilo ocurre con las bombas de aportacion de
agua de circulacion, con la precipitacién por acumulacién de lodos. La orden
< especifica la periodicidad, dia y turno en que deben cambiarse las bombas que estén
en setvicio por sus rescrvas. Esta sustituye a la orden 07/0087.

OF 09/0037 por la que se anula la orden automitica de disparo de turbina por sefial
e de alta temperatura en el escape de los cuerpos de baja presion. El motivo de la
anulacion fue la actuacién esputia que provoct el dispato de turbina y posterior
SCRAM del reactor. La orden especifica que en estas condiciones se deberd vigilar
mis estrechamente el valot de temperatura y en caso de alcanzarse el valor de alarma
se iniciard el rociado de la carcasa de los cuerpos de baja presién, con la intenci6n de
disminuir la temperatura. Si no se consiguiera, dependiendo del grado de aumento de
la temperatura, se procederia a bajar carga con el fin de disparar la turbina
manualmente antes del valor limite de 105 °C.

Cedrmnga

MECiear

<

fentigl

PT.IV.219 “Requisitos de vigilancia”

Que el dia 21 de abril se asistié a la prueba P3-0178I, que se realiza con una periodicidad de
18 meses, R.V. 3.3.6.1.5/F3c, con la intencién de comptobar la calibracién de los
transmisotes de presién de la linea de suministro de vapor del RCIC para su aislamiento.

Que el dia 11 de junio la Inspeccién Residente asistio 2 la prucba T52-A03-03M, de
petiodicidad trimestral, R.V. 3.6.3.3.1/11 con el objeto de tealizar una prueba funcional del
subsistema de mezclado de la atmdsfera del Pozo Seco, division 1.
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Que ¢l dia 18 de junio se asistié a la prueba E12-A39-03M, de periodicidad trimestral, R.V.
3.5.1.4/11/B, 3.6.1.7.2/11, 3.6232/11 y 56.25/BE12/B, con el objeto de realizar un
arranque manual, toma de datos del sistema e inspeccion en servicio de la bomba “B” del

sistema de extraceién de calor residual.

Que el dia 24 de junio el Titular comunicé 2 la Inspeccién Residente que debido 2 un fallo
informatico, en el sistema que controla los vencimientos de las pruebas periddicas, el
requisito de vigilancia R.V. 5.6.2.5/VE22/1A, que se verifica con la prueba E22-A22-03M,
tenia un valor de vencimiento del 46% cuando el miximo permitido es del 25%.

ue de acuerdo con el Requisito de Vigilancia RV. 3.0.3 que permite retrasar el
Xi cumplimiento de una C.I.O. determinada, debido al fallo en la cjecucién de la vigilancia
Yon la frecuencia especifica, hasta 24 horas (o el minimo de la frecuencia especifica) se
ocedié a ejecutar ¢l mencionado fequisito resultando satisfactorio y, pot tanto, no fue

ecesatio declarar el incumplimiento de la C.I.O.

PT-IV-220 “Modificaciones tempotales”

Que durante el trimestre se implantaron 6 alteraciones/modificaciones temporales, sin
afectar ninguna de ellas a la seguridad. Del conjunto de implantaciones cabe destacar:

o MT 09/0010, se desconectan los cables que llegan a las bornas 52, 53 y 56 de la
tarjeta TTM2-A004 en el AR-3 del panel H13PP724 y se unen entre si. El motivo es
¢l de anular el disparo de turbina por alta temperatura de escape en los cuerpos de

baja presion.

f?:: £ Que la razén en unir los cables desconectados de las bornas es la de mantener la alarma del
Q ‘f dispato por alta temperatura sin producir cl disparo real. Para realizar esta operacion se
j‘.ﬁ, - elabotd, por parte de mantenimiento ¢ instrumentacion, una instruccion pertinente donde se
X - detalla como proceder para llevar a cabo la maniobra.

PT-IV-222: “Inspecciones no anunciadas”

Que durante el periodo de tiempo comprendido en esta inspecci6n se realizé una inspeccion
no anunciada, concretamente el miéreoles 29 de abril, a las 21:30 horas.

Que la central se encontraba operando a potencia, condicién 1.

Que la inspeccién fue recibida por el Jefe de Turno en servicio.
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PT-IV-226 “Seguimiento de sucesos”

Que durante el periodo de inspeccién se han producido los siguientes Sucesos Notificables
al CSN, referencia 04/09 (10/01/2009, suceso de 1h) y 05/09 (16,/02/2009, suceso de 24h).

Que se enviaron al CSN las notas informativas cotrespondientes.

PT-IV-251 “Tratamiento, vigilancia y control de efluentes radiactivos liquidos y
gaseosos”

Que durante ¢l trimestre de inspeccion se realizé el envio de la muestra de vertidos liquidos
cotrespondiente al primer cuatrimestre del afio 2009, al laboratorio ’

Que ¢l objeto de la recogida y preparacion de estas muesttas es la de continuat con el
ptograma de comparacién entre diferentes laboratorios, para determinar la calidad de los

datos del Titular.

Mue se elabord también el Informe Anual de Contraste de las balsas de vertidos, cuyo objeto
entre los datos analizados por el laboratorio del

B oor Lo que respecta a los vertidos autorizados
car, de acuerdo con el Reglamentacion establecida.

Que el dia 7 de abril, a las 13:12 horas, un camién cargado con un contenedor de tetras
diversas y con destino al vertedero de inertes de la instalacion activé la alarma de tasa de
dosis de la baliza RS B8 del control principal de acceso a la Central.

Que de acuerdo con el procedimiento P-PR 2.5.19 “Controles Radioldgicos a la Entrada y Salida
de Personas y Vebinlos de C.N.C” en su apartado 3.2 se procedid a apartar el vehiculo y
trasladatlo al 4rea protegida para su chequeo exhaustivo.

Que una vez chequeado ¢l camién y el contenedor se detect6, dentro del contenedor, un
T . nivel de tasa de dosis ligeramente por encima del fondo existente, con un valor que rondaba
;£ 1 uSv/h en contacto, cuando el fondo existente era de 0,1-0,2 uSv/h. La contaminacién

{2 & superficial hallada en el contenedor fue de 6,67 Bq/cm® en B.

o E

& % Que el contenedot, tras hallar signos de contaminacién radiactiva, se trasladd a una zona
W: »  vigilada de la Central y alejada de cualquier punto de transito del personal de la instalacidn.
- Postetiormente se procedié a la segregacion de todo el contenido.

Que la cantidad de tierra con presencia de trazas de contaminacién se descargd en dos
bidones metalicos de uno 50 litros que se llenaron parcialmente. A continuacién fueron
llevados al edificio de residuos para su caracterizacion y posterior procesado. El peso total

de la tierra segregada fue de unos 86 Kg.
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Que la actividad especifica més elevada y la composicion isotépica hallada en la tierra fue la
siguiente: Co-60 2,02 Bq/g y Cs-137 2.9 Bq/g Ll valor de la actividad asi como la
particularidad de ser mayor la actividad de Cs-137 que la de Co-60 hicieron pensar al Titular
que se trataba de una contaminacion antigua, dada la vida media de estas especies.

Que el Titular procedié6 a investigar el origen de la tierra contaminada, determinandose que
ésta provenia de la limpieza de las arquetas situadas anexas al edificio de residuos y al de
filtros electromagnéticos. Estas arquetas recogen, enuc otras, el agua procedente de la
terraza del edificio de residuos.

Que para eliminar cualquier, duda tespecto al origen de la contaminacién, el Titular extrajo
restos de los lodos situados en el interior de la tuberia embebida en el hormigdn, situada en
la arqueta identificada como bajante de la terraza norte del edificio de residuos.

Que fruto del anilisis isotépico de estos lodos el Titular hallé una actividad especifica de Co-
f-’; 60 3,0 Bq/g vy Cs-137 6,85 Bq /g, similar a la hallada cn el contenedor.

Nue después de identificar la actividad en cl intetior de la arqueta mencionada y en las
\berias enterradas anexas a ésta, el Titular sigui6 realizando recogida de muestras y analisis
las arquetas, y tubetias circundantes, que sc encuentran aguas abajo de la inicial.

hue los analisis isotépicos realizados en las muestras recogidas aguas abajo de la primera
atqueta presentaron, en todos los casos, ausencia de actividad.

Que el servicio de Proteccion Radiolégica realiz6 unas medidas de contaminacién en las
herramientas empleadas para realizar las tareas de limpieza sin apreciar ninguna actividad por
encima de los valotes de deteccion.

Que el Titular, fruto de todos estos analisis, concluyé que las trazas de contaminacion
Y ' detectadas en el contenedor de residuos solidos provenian de la limpieza que se hizo en las
arquetas mencionadas, situadas cn el callején anexo al edificio de residuos y los edificios de
filtros electromagnéticos y calentadotes.

7 i

% g Que segin los razonamientos del Titular, dado que la contaminacién sc encontraba en zonas
‘-'—"F’: ki de tuberias embebidas en el terreno, no siendo accesibles en modo habitual, no fue necesaria
o la sefializacién radiolégica de la zona ya que no se traraba de zonas de trabajo, de acuerdo
'::’j con lo que figura en el Manual de Proteccion Radiologica.

ey e

Que el Titular abrié una no conformidad en su programa de acciones cotrectoras, de
referencia NC-09/00168, donde como accién correctiva destaca la de chequeat, previamente
a su gestion, todos los lodos procedentes de la limpieza de arquetas. Como accién de mejora
se incluyé también la de realizar una limpieza de arquetas y lineas de drenajes dentro de la
zona protegida y cerca de los edificios nucleares.
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PT-IV-255 “Inspeccién en el transporte de sustancias nucleares y materiales
radiactivos en centrales nucleares”

Que los dias 11 y 12 de mayo, de acuerdo con este procedimiento, se inspecciono el
transporte de material radiactivo consistente en un bulto tipo [P-2.

Que el bulto consistia en un bidén de 220 litros (IP-2), tipico al que utiliza habitualmente
ENRESA para el transporte de sustancias nucleares y materiales radiactivos, que se
transportaba como materiales radiactivos, objetos contaminados en supetficie (SCO-IT} no
fisionables o fisionables exceptuados, con nimero de Naciones Unidas UN-2913.

Que el material transportado dentro del bulto consistia en un conjunto de 8 muestras

metilicas tipo tejas, con unas dimensiones promedio de longitud de 50 mm, didmetro

interior de 31 mm y exterior de 41 mm. El peso medio de cada una de las tejas era de 132

gramos. Estas contenian actividades procedentes de “Co, **Mn y ©“Zn con un valor total de

actividad de 11 MBq. La tasa de dosis cn contacto, en la patte mas activa de las piezas,

oscilaba entre los valores de 1,5 a 2,5 mSv/h. La tasa de dosis a una distancia de un metro
'u conjunto de las muestras, sin embalar, era de 0,7 pSv/h.

2Due las 8§ muestras iban embolsadas individualmente, el total de ellas iba asimismo
Anbolsado y todo ello dentro de un recipiente cilindrico debidamente sellado y senalizado.
dste dltimo fue alojado dentro de una caja de carton, también debidamente sellada y
befiquetada, protegido por piezas de espuma expandida, que finalmente fue ubicada dentro
del bidon de 220 litros, protegida también con espuma expandida, que la situaba en el
centro, a una altura media del mismo. El peso total del bulto fue de 30 Kg.

Que por patte del personal de CN Cofrentes se efectuaron las medidas de intensidad de
radiacién en contacto y a un metro de distancia del bulto, con el fin de determinar el valor
del indice de transporte, tesultando un valor de IT = 0,4 por lo que ¢l bulto se identifico con
etiqueta I1-Amarilla. Fsta incluia las especies presentes asi como su actividad total.

Que el equipo de medida utilizado fue unfll | modelo con numero de
serie 283, calibrado en diciembre de 2007, verificado por el laboratorio de PR de la propia
Central, con fecha de proxima calibracion en diciembre de 2009.

< &
i B
g 3;' Que la Inspeccién Residente asisti6 al proceso de creacion del bulto, tal como se ha relatado
T en el parmafo precedente, observando su buen estado y que disponia de las etiquetas y
o sefializaciones definidas en ¢l Acuerdo Furopeo para el transporte de mercancias peligrosas
';{ﬁ t_ por catretera, ADR. El certificado del bulto transportado era

A

Que paralelamente a las medidas realizadas sobre el bulto por €} personal de CN Cofrentes,
la Inspeccion Residente realizé una medida de la tasa de dosis en contacto y a una distancia
de un metro. El detector empleado fue el de la marca {1 | 1l modelo :
propiedad del CSN, nimero de serie 13351, calibrado en fe rero de 20
aboratorio de la propia Central y con fecha de préxima calibracién febrero de 2010. Los
valores de tasa de dosis encontrados fueron ligeramente infetiores a los medidos por ellos.
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Que se asisti6 a la carga del bulto en un vehiculo tipo furgoneta y se comprobé la correcta
sujecién del mismo con eslingas, en la parte trasera de la caja de la furgoneta.

Que la empresa encargada del transpor est4 inscrita en el correspondiente Registro
de Transportistas de Sustancias Nucleares y Materiales Radiactivos. El trayecto del bulto eta
desde CN Cofrentes hasta el acropuerto de Madrid Barajas, desde alli se transportaba por
avion hasta la sede de

Alemania, por la empresa de transportes

Que se comprobd la sefializacion, una vez finalizada la catga del vehiculo, para ser utilizada
durante €l transporte. El envio posefa dos paneles naranjas, sin identificacton de carga y tres
etiquetas amarillas identificativas de mercancia peligtosa clase 7.

Que se realizaron las medidas radioldgicas, por parte de la CN Cofrentes y de la Inspeccion
Residente, en la superficie externa del vehiculo y a una distancia de dos metros. Los valores

¢ cimos de tasa de dosis en contacto, en la zona del portdn trasero del vehiculo, fueron de
uSv/h. A una distancia de dos metros la tasa de dosis maxima fue de 1,5 pSv/h. En la
bina del conductor la tasa de dosis estaba en torno a los 1,4 pSv/h.

e se revisé la documentacién adjunta a la expedicién que constaba de los siguientes
Lcumentos: certificado de aceptacion del destinatatio, carta de portes, documentacién y
efjuipamiento del vehiculo, documentacién del conductor, informes de protecciéon
adiolégica, instrucciones de emergencia esctitas para el transportista, certificado para el
transporte, seguro en regla del vehiculo, péliza de cobertura de riesgos nucleares, relacion de
teléfonos de centros de coordinacion operativa de todas las Comunidades Auténomas o
Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno, notificacién del transpotte a la DGPEM del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la DSN del CSN.

PT-IV-256 “Otganizacion ALARA, planificacién y control”

Que el dia 26 de junio la Inspeccién Residente asistio a la teunion ordinaria, nimero 95, del
Comité ALLARA, donde se trataron con especial interés los temas siguientes:

=3 *5 - Seguimiento del presupuesto anual de dosis.

et t _ Seguimiento de trabajos ALARA en curso o finalizados.

P - Dstimacion de la dosis colectiva para la Recarga 17.

o - Seguimiento del Plan Director de Reduccién de Dosis y reunion del Grupo de
el Reduccién de Dosis, REDOS.

2 Que al inicio de la reunion se procedié a la lectura y aprobacién del Acta de la reunion
. & anterior, n° 94, celebrada el dia 23 de febrero pasado.

Que de la dosis colectiva acumulada hasta la fecha, destacan los 246 mSv p del personal de
operacién, que superan los valores estimados a principio de afio en el presupuesto anual. La
causa del incremento han sido las incursiones en zonas de alta dosis, como las del sistema de
drenaje de calentadores, durante las Gltimas bajadas de carga. Las tareas de reracking llevan
acumulados este afio unos 40 mSv p. Desde el inicio del proyecto el valor acumulado es de
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55,3 mSv p sobre los 100 mSv p reestimados. A falta de dos tareas menores se calcula que el
valor final serd de unos 56 mSv p sobre los 100 mSv p.

Que de las tareas en curso, pot lo que respecta al proyecto del APBA, se llevan acumulados
unos 18 mSv p de un total estimado de 30 mSv p.

Que las dosis colectivas previstas pata la recarga 17 se dividieron por edificios, como siguen:
Planta de recarga 175 mSv p, Pozo seco y contencion 1634 mSv p, Auxiliar y otros 140
mSv p. El total por edificios es de 1949 mSv p. Si sobre este valor se consideran las 5000
demandas de trabajo previstas se obticne una estimacion global pata la recarga de 2949
mSv p. Valor que por parte del Titular sc considerd elevado y se hizo especial mencion pata
tratar de disminuirlo por debajo de los 2500 mSv .

Que por lo que respecta al seguimiento del grupo de reduccién de dosis se menciond que
todas las propuestas de mejora, que el Titular tenia incorporadas cn su programa de acciones
cottectoras, estaban ya en estudio dentro del programa de reduccién de dosis.

Que por parte de los representantes del titular, se dieron las facilidades necesatias para el
desarrollo de todas las inspecciones realizadas.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los cfectos que sefiala la Ley
15/1980 de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada por la Ley 33/2007 de 7 de
noviembre, la Ley 25/1964 sobte Fnergia Nuclear y el Reglamento sobtre Instalaciones
Nucleares y Radiactivas, se firma y suscribe la presente ACTA por triplicado en la Central
Nuclear de Coftrentes a 3 de julio de dos mil nueve.

INSPECTOR INSPECTOR

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en ¢l articulo 55 del Reglamento citado, se
invita a un representante autorizado de la C.N. Cofrentes para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del presente ACTA.

Donfi 1 len calidad de Director de la Central Nuclear de Cofrentes
manifiesta su conformidad ido de este acta, con los comentarios adjuntos.

G IBERDROLA

i;?-'—“
d
Ceantrat N wiaar

do Cofranten
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Hoja 1 parrafo 3

Respecto de las advertencias contenidas en este parrafo, sobre la posible
publicacién de la misma o partes de ella, CN Cofrentes desea hacer constar
que:

e Toda la documentacién mencionada y aportada durante la inspeccion
tiene caracter confidencial, afecta a secretos comerciales y ademas esta
protegida por normas de propiedad industrial e intelectuai por lo que no
habra de ser en ningun caso publicada, ni ain a peticién de terceros.
Ademas, dicha documentacién se entrega unicamente para los fines de
la Inspeccidn.

e Tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de
los representantes de la instalacién que intervinieron en la inspeccion.

Todo lo anterior deriva de las limitaciones impuestas por la Ley 30/1992
LRJPAC (art. 37.4), la Ley 15/1999 de Proteccion de Datos de Caracter
Personal (art. 3.a) y la Ley 27/2006 de 18 de julio sobre acceso a la informacion
en materia de medio ambiente (Art. 13.1 d) y e)), en relacién con diversos
preceptos constitucionales.

Hoja 3 parrafo 1

Con respecto a lo indicado en este parrafo CN Cofrentes quiere destacar que
miembros del grupo PCI han efectuado una inspeccién de la puerta S-150 no
encontrando anomalias en el cierre de la misma; el acople de la hoja batiente
principal es 6ptimo tanto en cortos como en largos recorridos, no apreciando
rebotes de la misma que pudieran afectar a la integridad de la barrera
contraincendios. No obstante, se ha detectado una deficiencia en el acabado
de los trabajos efectuados con motivo de la sustitucion de la cerradura y la
barra antipanico, existiendo soldaduras al aire que necesitan ser pintadas, por
lo que se ha emitido la demanda WG11312067 a Mantenimiento-Conservacion,
para su pintado.

hoja T de 3



Hoja 6 parrafo 8

CN Cofrentes quiere puntualizar que solo se analiza la ETF 3.6.3.3 porque es
la tnica que da lugar a posible combinacion no permitida.

Hoja 6 parrafo 9

Entendemos que la ETF 3.6.5.3 si aplica a las vélvulas del T52FO30A/B dada
su doble funcién de aislamiento y rotura de vacio.

Hoja 6 parrafo 10

CN Cofrentes quiere aclarar que el analisis se aplica a combinaciones no
permitidas con otros sistemas inoperables teniéndose en cuenta el alcance de
los trabajos y potenciales equipos afectados en el online. La ETF 3.6.1.3 en su
condicidn A establece las acciones a tomar en caso de que uno 6 mas caminos
de flujo de las penetracicnes tengan una valvula de aislamiento de la
contencion primaria inoperable y se aplica en condiciones 1, 2 y 3 asi como
cuando la instrumentacién asociada es requerida operable.

Hoja 7 parrafos 2 y 3

La aplicacion de las ETFs 3.6.1.10 y 3.6.5.6 y las acciones expuestas en ellas
se realiza siempre en las condiciones de aplicabilidad correspondiente y de
acuerdo con lo que se cita en la seccion 3.0 de las ETFM, con independencia
de que se produzca o no las combinaciones no permitidas citadas.

Hoja 7 ultimo parrafo

Sobre este punto destacar que la posibilidad de venteo del sello en operacion,
es algo contemplado por el fabricante, y las maniobras para su ejecucién estan
procedimentadas en el apartado correspondiente del arranque en frio del
sistema. Este venteo se realiza en funcién de los factores: temperatura y
presién del selio y no segun el factor tiempo.

Hoja 9 parrafo 1
Se propone la siguiente redaccion alternativa que se considera mas ajustada:
“Que a fecha de cierre de este Acta la Orden de Cambio de Proyecto, la

resolucion definitiva no se ha implantado aun pues esta prevista para recarga
17, tal y como se recoge en el plan de accién de la CA.”
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Hoja 10, parrafo 2

Como respaldo a lo indicado en ei acta destacamos que se han procedido a
revisar, dentro del estudio de la Evaluacién de Operabilidad, las incidencias
relativas a potenciales apariciones de alarmas de bajo nivel en los tanques dia
de gasoil de las tres divisiones mediante el analisis detallado del libro de
maniobras de Operacién desde el afio 2006. Asi mismo, se han sacado listados
de cambio de estado activofinactivo de la alarma de bajo nivel de Gasoil en
tanques dia en el SIEC un afio atras, siendo el resultado de no cambio de
estado, es decir alarma no presente.

Hoja 12 parrafo 2

Error mecanografico, dice: “...04/09 (10/01/2009, suceso de 1h) y 05/09
(16/02/009, suceso de 24h).”

Y debe decir: “...04/09 (05/05/2009, suceso de 24h} y 05/09 (24/06/008, suceso
de 24h).” -
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DILIGENCIA

En relacion con los comentarios realizados por los representantes de C.N. Cofrentes al
Acta de Inspeccién de referencia CSN/AIN/COF/09/684, los inspectores que la

suscriben declaran:

e Se aceptan los comentarios siguientes, sin modificar el contenido del Acta:
- Hoja 1, parrafo 3.

- Hoja 3, parrafo 1.

- Hoja 6, parrafo 10.

- Hoja 7, parrafos 2y 3.

e Se aceptan los comentarios siguientes, modificando el contenido del Acta:
- Hoja 12, parrafo 2.

» No se aceptan los comentarios siguientes:

- Hoja 6, parrafos 8, 9.
- Hoja 7, ultimo parrafo.

¢ Ratifican el contenido del Acta los siguientes comentarios:

- Hoja 9, parrafo 1.
- Hoja 10, parrafo 2.

"cOliSEJo %

Cofrentes, 4 de agosto de 2009.




