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N ACTA DE INSPECCION

D? —, inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que los dias 13 y 14 de diciembre de dos mil ocho, se personé en la

sede del Servicio de Dosimetria Personal Externa, de la central nuclear de Almaraz.

Que la inspeccioén tenia por objeto comprobar el funcionamiento del Servicio de
Dosimetria Personal (SDP), con autorizacion concedida por el Consejo de Seguridad

Nuclear para la realizacion de dosimetria externa en fecha 4 de noviembre de 1997,

en calidad de

Que la Inspeccién fue recibida por D.

Jefe de Proteccién Radiologica y Medioambiente de la central nuclear de Almaraz y D.

_ B on calidad de Técnico de Dosimetria e Instrumentacion. En el
{ :—?\ transcurso de la inspeccion se incorporaron, D._en calidad de Jefe
e | de PRAALARA, D ENESNSS D B cn calidad

de técnicos ayudantes de Dosimetria,

Que los representantes del Servicio de Dosimetria Personal Externa (SDPE)

fueron advertidos previamente al inicio de la inspeccion de que el acta que se levantase,

asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendrian la
consideracion de documentos publicos y podrian ser publicados de oficio, o a instancia
de cualquier persona fisica o juridica, lo que se notifico a los efectos de que la
representante del titular expresase qué informacion o documentacion aportada durante la

inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que el personal del SDPE manifestd conocer y aceptar el objeto de la

inspeccion,

Que de la informacién suministrada por el personal del SDPE a requerimiento
de la Inspeccion, asi como de las comprobaciones tanto visuales como documentales

realizadas resulta:

D=5 T3
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SNDIOS HUMANOS

Que se mantiene el organigrama existente en la anterior inspeccion, de manera que
los servicios de dosimetria personal externa e interna dependen funcionalmente del

Departamento de Proteccion Radiologica (PR) y Medioambiente,

Que asimismo, se mantiene el namero de personas, los puestos de trabajo y las

funciones asignadas a cada uno de los integrantes de los SDP,

Que durante el periodo de tiempo que dura la parada para recarga del combustible se

sigue contratando a dos personas de la empresa (Gaazere

Que segun manifestaron los representantes del SDP se intenta que en cada

contratacion sean las mismas personas,

Que en el caso de la dosimetria externa solamente llevan a cabo labores

administrativas,

Que en el momento de la inspeccion se constatd que se ha contratado a una de estas

personas como apoyo para el proceso de puesta en marcha del nuevo material TL,

Que seglin manifestaron las funciones que realizara la persona contratada seran de
apoyo durante la lectura de este material, en horario no habitual, con el objeto de

aumentar con su intervencion el nimero de horas de uso del lector,

Que seglin manifestaron a esta persona se le ha dotado de conocimientos para poder
intervenir si se produjera una interrupcion en el proceso de lectura, y volver a poner

en marcha de nuevo el lector en determinadas circunstancias,

Que segiin manifestaron siempre habra un técnico disponible del SDP con el que

contactar si fuera necesario para poder continuar con el proceso de lectura,

Que en relacion con la formacién que imparte el Departamento de Formacidn de la
central nuclear, en el ultimo trimestre de cada afio el responsable de cada seccion, y
en particular el de dosimetria, propone los cursos de formacién especifica que

considera convenientes para el personal que integra dicha seccion,

Que estos cursos quedan recogidos en el expediente del personal el cual es

actualizado y custodiado por el Departamento de Formacion,
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SNQue durante la inspeccién se llevd a cabo una visita a dicho Departamento y se

facilitaron los expedientes de tres de los integrantes del SDP,

— Que asimismo se facilité el contenido de los curso de reentrenamiento llevados a

cabo durante los afios 2006 y 2008,

— Que segun se observa en los registros facilitados en el afio 2008 se trataron temas
relacionados con las nuevas aplicaciones de dosimetria interna y en el afio 2006

temas relacionados con normativa en materia de dosimetria,

— Que segun manifestaron el objetivo fundamental de estos cursos consiste en reforzar

las actuaciones que se requieren en los procedimientos de trabajo,

- Que seglin manifestaron ademds de esta formacion interna los integrantes del SDP
asisten a aquellos cursos organizados por entidades externas que sean considerados

de interés por el responsable del SDP,
PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD

— Que se facilitaron a la Inspeccion los ultimos controles que, con caracter anual, se

realizan sobre el conjunto lector, detector y dosimetro, sobre el lector y sobre los

dosimetros albedo,

— Que segun consta en la documentacion facilitada, los Gltimos ensayos relativos al
sistema TLD, conjunto lector, detector y dosimetro, y sobre los lectores fueron

realizados en fecha de 17 de diciembre de 2007,

— Que tras la observacion de la citada documentacion se constata que se ha seguido la
sistematica descrita en el procedimiento PS-D0-03.01 y que asimismo, se cumplen

los criterios de aceptacion establecidos para cada uno de estos ensayos,

— Que segun consta en la documentacion facilitada, los ensayos relativos al control de
calidad llevado a cabo sobre los dosimetros tipo albedo fueron realizados en fecha

de 11 de enero de 2008,

— Que la citada documentacién pone de manifiesto que se han llevado a cabo los
ensayos descritos en procedimiento sobre los dosimetros albedo y se ha seguido la

misma sistematica en su realizacion,
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SNQue en el transcurso de la inspeccion se confirmdé que la relacion de los
procedimientos que constan en el CSN se encuentra vigente y que asimismo, se

actua de acuerdo a lo establecido en los mismos,
NUEVO MATERIAL TERMOLUMINISCENTE

—~  Que tal como se habia comunicado a este organismo, se estd poniendo a punto un
conjunto de detectores TL, adquiridos en diferentes fechas con anterioridad a la

anterior Inspeccion y que se encontraban almacenados en el SDP,

— Que se facilité a la Inspeccion el calendario de las actuaciones que requieren la
puesta en uso de estos detectores con la fecha prevista de realizacion de las mismas

(anexo 1),

— Que se trata de poner en uso una poblacion de 12.000 detectores, a los que
inicialmente se les ha sometido a un proceso de recocido y a un ensayo de

homogeneidad tal como se establece en procedimiento,

Que en el momento de la Inspeccion ya se habian montado estos detectores en los

portadosimetros e introducido en casetes para llevar a cabo sobre los mismos

diferentes ensayos,

—  Que segun manifestaron el siguiente paso consistira en someter a un conjunto de
200 dosimetros (5% de la poblacion) a los controles iniciales descritos en

procedimiento,

—  Que puesto que esto requiere tener el lector calibrado respecto a la nueva poblacion,
se ha llevado a cabo, durante el mes de noviembre, el proceso de determinacion del

Klector y de Krem,

— Que se mostraron los registros asociados a este proceso y facilitaron los

correspondientes al calculo del Klector (anexo 2)

— Que seglin se comprueba a través de estos registros, se obtuvo para este parametro
un valor (25119 c/exp) muy superior al que se tenia con la poblacion actualmente

en uso, cuyo valor de referencia actualmente en vigor es 16907 c/exp,

—  Que segun manifestaron se acepté este valor, mostrando el grado de envejecimiento

de los detectores todavia en uso,
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S N Que se ha tomado una muestra al azar de 40 dosimetros que constituirdn el conjunto
de referencia y en fecha de 24 de noviembre se les ha calculado su Krel y el Fi

facilitandose copia de los registros asociados a este proceso (anexo 3),

— Que en el momento de la inspeccion se estaba en condiciones de comenzar los

controles iniciales,

— Que segun manifestaron si todo se desarrolla de acuerdo con las previsiones, se
estarda en condiciones de proporcionar al personal que participe en la proxima
recarga, en concreto para usar en el mes de marzo, los dosimetros dotados del

nuevo material,

~ Que segin manifestaron no se llevaran a cabo los ensayos, descritos en
procedimiento, para el conjunto lector, detector, dosimetro por no considerarlos

necesarios en esta ocasion,

—  Que tienen previsto, para febrero de 2009, llevar a cabo los controles establecidos

como periddicos en procedimiento para este conjunto constituido ahora por los

nuevos detectores,

— Que a los primeros dosimetros de esta nueva poblacion, se le asignaran las
numeraciones del 17.000 al 18.999 y después las numeraciones 15. XXXy 16. XXX

que se tenian reservadas con anterioridad pero que no se habian utilizado,
MEDIOS MATERIALES

—  Que salvo el material TL que se esta poniendo en marcha tal como se describe en el
apartado anterior, no se han producido modificaciones con respecto a la anterior

inspeccion,

—  Que para el proceso de recocido previo, al que segun procedimiento han sometido

los nuevos detectores, se ha utilizado un horno disponible en otro Departamento,

—  Que segiin manifestaron se estd considerando la posibilidad de adquirir para el
SDPE un nuevo horno, por considerar conveniente llevar a cabo este proceso de
recocido a aquellos dosimetros que son sometidos a dosis altas en los ensayos de

calidad, con el objeto de regenerar de este modo la estructura cristalina,

— Que se mantiene el contrato de mantenimiento sobre el lector y el irradiador con la

entidad -y la periodicidad de las intervenciones,
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SN Que seglin pudo comprobar la Inspeccion se mantiene el archivo de los albaranes de

los partes de trabajo emitidos por—en la sala de dosimetria,

—  Que la Inspeccion pudo verificar que, tal como se requirid, se disponia de “libros de
incidencia” asociados a cada uno de los dos lectores en donde se observa que lo que

se ha cumplimentado hasta el momento es exactamente lo descrito en los albaranes,

—  Que se facilitd una copia de los tltimos registros llevados a cabo en dichos libros
en donde se comprueba que el sistema de desplazamiento de los dosimetros para su
lectura es el que viene requiriendo un mayor nimero de intervenciones, hecho €ste

que es achacable al tiempo de uso que tienen estos lectores,

¢

Que en octubre de 2007 se cambié un fotomultiplicador de uno de los lectores y,
segiin manifesto el Técnico de Dosimetria e Instrumentacion del SDP (en adelante,
técnico responsable), a continuacion se procedio a calcular un nuevo Klector, tal

como se tiene establecido en procedimiento,

— Que se procede de este modo después de cada intervencion que se haga sobre los
lectores, con el objeto de verificar que estos se encuentran en las condiciones

anteriores,

-~  Que segun manifesto el técnico responsable se sigue dando el mismo uso a los
lectores, fundamentalmente el 1 para la lectura de los dosimetros beta-gamma y el 2
para los albedos aunque pueden usarse indistintamente en funcién de las

necesidades,

— Que las intervenciones que llevan a cabo los técnicos del SDP sobre los lectores,
son controladas por el Departamento de Mantenimiento, mediante partes de trabajo
remitidos al responsable del SDP y que una vez realizadas las tareas descritas se

devuelven cumplimentados a dicho Departamento,

— Que asimismo, las calibraciones y/o verificaciones que requieren los equipos y
componentes del SDP son controladas mediante partes de trabajo emitidos por el

Departamento de Mantenimiento,

— Que en la sala de lectura y de almacenamiento de los dosimetros, se dispone de un
sistema de aire acondicionado independiente del resto de las dependencias del

edificio en el que estd ubicada esta sala,
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SN Que se mantienen registros diarios de los valores de los parametros temperatura y
humedad relativa de la sala en el formato “Seguimiento de las condiciones

ambientales de la sala del TLD”

—  Que se facilité una copia de los registros correspondientes al mes de noviembre y se
observa que los valores de estos parametros se mantienen dentro de los margenes

de aceptacion establecidos en procedimiento,

— Que se han unificado los criterios de aceptacion establecidos en los procedimientos

PS-D0O-03.05 y PS-DO-03.01 relativos a estos dos parametros,

—  Que se mantiene la identificacion externa de los dosimetros asignados a usuarios y

asignacion de una pareja fija a cada trabajador,

—  Que segiin manifesto el técnico responsable se mantiene la metodologia que se tenia
establecida para la obtencion de los parametros factor de correccion de la
sensibilidad (Krel) y del fondo intrinseco(Fi) de los dosimetros y asimismo, el
periodo de vigencia de los mismos y los criterios de aceptacion para cada uno de

estos parametros,

.~ Que el control de la vigencia de los parametros Fi y Krel se lleva a cabo a través de

partes de trabajo emitidos por el Departamento de Mantenimiento,

—  Que la Inspeccion comprobd que asimismo, en la pared de la sala de lectura se
disponia de un cuadrante, correspondiente al afio 2008, en el que constan los
grupos de dosimetros a los que hay que calcular los parametros Krel y Fi a lo largo

del afio y en qué fechas,
—  Que segun manifestaron este formato es elaborado por uno de los técnicos del SDP,

—  Que la verificacién del cumplimiento del margen de aceptacion establecido para el
parametro Krel, es controlado, directamente por el técnico que lleva a cabo este

proceso, de manera visual a través del listado que sale de la aplicacién,

—  Que se mostro a la Inspeccion los registros completos generados durante el proceso
de lectura de los dosimetros usados en noviembre de 2008 y se eligieron dos al
azar, uno asignado a un trabajador de plantilla (11222) y otro a un trabajador de

contrata (11743),
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s N Que la Inspeccion buscd informacién sobre los mismos en la aplicacion TLD y se
comprobd que en el caso del codificado como 11222 caducaba la vigencia de los

parametros Krel y Fi,

—  Que se verificod que este dosimetros se encontraba en uno de los casetes que estaba

preparado para llevar a cabo el calculo de estos pardmetros al dia siguiente,

~  Que se facilité a la Inspeccion copia del parte de trabajo emitido en diciembre de
2008, relativo a este proceso, en el que consta que los dosimetros con niimeros de

serie entre 11220 y 11439 han de calibrarse en dicho mes (anexo 4),

—  Que segun se comprobé durante la Inspeccion los parametros vigentes Krel y Fi del
dosimetro con cédigo 11743, se habian calculado el 3 de abril de 2007 y cumplian

los margenes de aceptacion establecidos,

Que se extrajo de la aplicacion TLD los registros con la informacion indicada

anteriormente relativa a estos dos dosimetros,

Que de la misma aplicacién se extrajo informacion, relativa al presente afio, en la

que consta, para cada uno de estos trabajadores, los numeros de los dosimetros
asignados y las dosis mensuales obtenidas de la lectura de cada uno de estos

dosimetros,

— Que segun manifestaron los técnicos, y asi pudo comprobar la Inspeccion, los
dosimetros que cumplen las condiciones de uso tienen un cédigo de identificacion

que permite a la aplicacion asignarlos a trabajadores,
CALIBRACION DEL LECTOR

—  Que segun manifestaron se mantiene la sistematica descrita en el procedimiento PS-

DO-03.06 rev.5,

— Que se facilitaron los registros correspondientes al calculo de los factores Krem y
Klector, relativos al lector 1, cuyos valores fueron utilizados en el proceso de lectura

de los dosimetros usados en noviembre de 2008,

— Que en el calculo del pardmetro Krem se mantiene la doble via de obtencion del
mismo, a través de la propia aplicacion TLD asociada al lector y mediante una hoja

de calculo,
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S~N)ue a través de los registros facilitados se observa que se descartan las lecturas que
estan fuera del rango establecido (X +2c) en el calculo de este parametro,

permitiéndose anular un maximo del 25% de estas lecturas,

—  Que la Inspeccion pudo comprobar que se mantiene un registro de estos parametros,

en el formato “Seguimiento de los factores de calibracidn de los lectores TLD”,

— Que en el mismo consta la fecha en la que fueron calculados, el valor obtenido para
cada uno de ellos, el valor de referencia del Klector, obtenido a principios del afio, el
cumplimiento del margen de aceptacion de este pardmetro respecto al Gltimo valor

obtenido y al valor de referencia y asimismo consta un campo de comentarios,

Que seglin manifestaron este campo de comentarios se utiliza para indicar el motivo

del calculo,

Que se facilitdé una copia de este registro correspondiente al lector 1 y al afio 2008
en donde constan los valores de estos parametros aplicados al proceso de lectura de

los dosimetros usados en noviembre de 2008 (anexo 5)

Que se mantiene un registro de los dosimetros de calibraciéon a los que se ha

sustituido alguna de las pastillas, facilitindose a la Inspeccion una copia del mismo,

— Que segun se puede comprobar a través de la informacion proporcionada, se registra
la siguiente informacion: posiciéon en la que se ha sustituido la pastilla, fecha de

sustitucion y causas que motivaron la misma (anexo 6),
DOSIMETRIiA LOCALIZADA

— Que segin manifestaron cuando el SPR considerase que un trabajador fuese a estar
sometido a una exposicion localizada, se le facilitaria un dosimetro beta-gamma

para su ubicacién como dosimetro de extremidades,

— Que segun manifestaron no se ha modificado la sistematica seguida en relacién con

la dosimetria de extremidades que se tenia establecida en la anterior inspeccion,

— Que de acuerdo a lo manifestado por el técnico responsable del SDP desde la

anterior inspeccion no se ha hecho ninguna asignacion de dosis a extremidades,

— Que a las trabajadoras expuestas cuando son dadas de alta se les facilita el formato

PS-DO-01.01d que contiene las instrucciones relativas al modo de actuar en el caso
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SNde embarazo o lactancia y asimismo el impreso que deben cumplimentar para

comunicar esta situacion,

— Que segliin manifestaron hasta el momento actual no se ha presentado ningun caso

que haya requerido la asignacion de un dosimetro de abdomen a una trabajadora,
DOSIMETRiA NEUTRONICA
— Que segun manifestaron no se han adquirido nuevas unidades de dosimetros albedo,

— Que se mantiene la sistematica de asignacion de un conjunto de dos dosimetros a los
trabajadores que accedan a ZC por parte del personal que se encuentra en ¢l puesto

de PR de acceso a dicha zona,

Que asimismo, se mantiene la lectura de los mismos con periodicidad semanal y el

algoritmo de célculo de dosis neutrénica,
Que este algoritmo de calculo se sigue aplicando en la aplicacion -,

Que se mantiene €l criterio de aceptacion establecido en el estudio comparativo que

se lleva a cabo antes de la asignacion de dosis neutronica, entre la dosis albedo y la

dosimetria de area,

—  Que se solicito el listado de los trabajadores con asignaciones de dosimetros albedo

durante el mes de noviembre de 2008,

— Que la Inspeccién eligié un trabajador al azar de los que habian utilizado dichos
dosimetros y solicitd todos los registros asociados al proceso de asignacion de dosis

neutrénica al trabajador dicho mes,

— Que a través de la informacion facilitada se comprueba que se actué de acuerdo a lo

establecido en procedimiento,

— Que se mantienen la sistematica de verificacion anual del factor Kalbedo y el
criterio de aceptacion respecto al valor vigente, que sigue siendo el valor inicial

obtenido en la puesta en marcha de estos dosimetros,

~  Que la Inspeccion solicito los registros correspondientes a la tltima verificacion en

donde constaba que se realizé en julio de 2008,

~ Que a través de los registros archivados se verifico el cumplimiento de la

periodicidad anual de esta verificacion,
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SNQue no se han modificado los ensayos de control anuales que se hacen a estos

dosimetros ni la sistematica seguida en los mismos para adaptarlos a la norma

ISO/TC85/SC2,

— Que segun manifestaron tras analizar el contenido de esta norme no se considero

necesario modificar la sistematica seguida hasta el momento por este SDPE,
PROCESO DE LECTURA Y ASIGNACION DE DOSIS

-~ Que segun manifestaron se llevan a cabo las actuaciones descritas en procedimiento

durante el proceso de recepcion de los dosimetros y antes de su lectura,

> _.— Que de acuerdo a lo manifestado no se detecté ningun caso de contaminacién de

dosimetros en su recepcion desde la ultima inspeccion,

Que la Inspeccion pudo verificar que se estd cumplimentando el formato
“Seguimiento de la luz de referencia” en el que se incluye el valor de este

pardmetros tras la lectura de uno de los 5 primeros dosimetros leidos en cada lector

cada uno de los dias en los que se lleva a cabo el proceso mensual de lectura,

—  Que en dicho formato se ha incluido un campo en que se pueden hacer diferentes
anotaciones y en concreto si los valores se han registrado tras una intervencion sobre

el lector de la empresa de mantenimiento,

—  Que se facilitaron los registros de este parametro asociados al proceso de lectura de
los dosimetros beta-gamma y albedo usados en noviembre y procesados en los

lectores 1 y 2 respectivamente (anexo 7)

— Durante la Inspeccion se llevo a cabo la lectura de 10 dosimetros irradiados a 5 mSv

a primera hora de la mafana,

—  Que de acuerdo con los observado por la Inspeccion este proceso se llevo a cabo de

acuerdo a lo establecido en procedimiento,

— Que los valores registrados en la sala de lectura de los parametros temperatura y
humedad en el momento de la inspeccion eran de 22°C y 34% respectivamente,
valores éstos que se encuentran dentro de los margenes de aceptacion establecidos

en procedimiento,
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SNQue se facilitd a la Inspeccion una copia de los registros asociados al proceso de

lectura de estos dosimetros,

— Que a partir de los registros facilitados se hizo un andlisis de las dosis obtenidas
aplicando los criterios establecidos en la norma ANSI 13.11 y el valor de tolerancia

obtenido esta muy por debajo del limite establecido (Q<4)

—  Que los valores de los parametros evaluadores utilizados en este analisis han dado los

siguientes resultados:

Que se solicitaron los registros asociados al proceso completo de lectura de los

dosimetros usados durante el mes de noviembre,

Que segun consta en la documentacion presentada, en el mes citado no se produjo

ningun caso de discrepancia entre dosimetria TLD y DLD,

Que se busco en el proceso asociado a la lectura de los dosimetros usados en el mes
de octubre, en el que si se habian presentado discrepancias, el “listado de

comparacion de dosis DLD-DTL”,

—~ Que a través de los registros asociados a este listado, el técnico que analiza estas
discrepancias explicé las actuaciones llevadas a cabo en el caso de un trabajador en

el que la discrepancia era motivada por la pérdida del dosimetro TL a mitad de mes,

—  Que a este trabajador se le asigno otro dosimetro y, segin manifesto el técnico, en
ningun caso la lectura del primer dosimetros una vez recuperado, se le asignaria al

trabajador,

— Que a través de las explicaciones facilitadas por el técnico se verifico que las

actuaciones llevadas a cabo fueron acordes a lo descrito en procedimiento,

— Que asimismo, se busco un caso de discrepancia entre pastillas del TLD asignado a
un trabajador para su uso en noviembre y, a través de la informacion facilitada, se
comprueba que las actuaciones llevadas a cabo concuerdan con lo descrito en

procedimiento,
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SNQue la Inspeccidn solicitd los registros asociados a este dosimetro usado en

noviembre relativos, tanto al proceso de asignacion para su uso en dicho mes como

al proceso de lectura y posterior asignacion de dosis al trabajador,

Que todos estos registros se encontraban archivados en la sala de lectura y segiin
manifestaron los representantes del SDP una vez que finaliza el afio en curso son

enviados al Archivo General de la entidad para su custodia,

Que cada mes se hace una volcado de la informacién correspondiente al proceso de
lectura de dicho mes tanto, de la contenida en la aplicacion TLD como en la

aplicacién- y se remite al Archivo General,

Que ademas se mantiene durante un afio esta informacion en el ordenador del

técnico responsable del SDP,

: DOSIMETRIA DE LECTURA DIRECTA

Que para las intervenciones a realizar durante el periodo de operacion normal se
1gue disponiendo del sistema de dosimetria de lectura directa de la marca-
B modelo T contando para ello de una cantidad de aproximadamente
200 unidades,

Que segun manifestaron para los periodos de recarga se cuenta ya con el nuevo

sistema de la marcafi i = § . hmodelo i & .| |que se distribuye junto con

el modelo anterior,

Que se dispone, tal como estaba previsto en la anterior Inspeccion, de un adaptador
en la lectora que permite la lectura del nuevo sistema y de un sistema de software

compatible para ambos modelos,

Que segiin manifestaron estd previsto continuar adquiriendo mas unidades del nuevo
modelo y una vez que se disponga de una poblacién suficiente, se dejara de utilizar

el modelo antiguo,

Que se mantiene la periodicidad semestral para el proceso de calibracion de este
tipo de dosimetros que se lleva a cabo en la Sala de Calibracion de la central y con

la misma sistematica,

Que por parte de los representantes de la central nuclear de Almaraz se dieron las

facilidades oportunas para el desarrollo de la Inspeccion,
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefiala la
Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, la Ley 15/1980 de Creacién del Consejo de
Seguridad Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el
Reglamento de Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, se levanta y
suscribe la presente Acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de

Seguridad Nuclear a trece de enero de dos mil nueve,

LN\

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 55 del Reglamento citado,
se invita a un representante autorizado de la central nuclear de Almaraz para que con su
firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o presente alegaciones al contenido del

Acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 2 de febrero de 2009

Director General
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/APRT/SDP/ALM/08/04
Comentarios

Comentario general:

1. Respecto de las advertencias que contiene en su carta de transmision, sobre la posible

publicacion del acta o partes de ella, se desea hacer constar:

Que teniendo en cuenta el acuerdo 4 del Pleno del CSN de 18 de julio de 2006 que ha sido
divulgado en Internet, dicho CSN deber4, previamente a la posible publicacion del acta
eliminar la informacién que por su carécter personal o confidencial no es publicable.

En este sentido hemos de hacer constar que toda la documentacién mencionada y aportada
durante la inspeccion tiene caracter confidencial, afecta a secretos comerciales y ademas
esta protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo que no habra de ser
en ningun caso publicada, ni atn a peticién de terceros.

Tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes
de la instalacién que intervinieron en la inspeccion.

Todo lo anterior deriva de las limitaciones impuestas por la Ley 30/1992 LRIPAC (art.
37.4), la Ley 15/1999 de Proteccion de Datos de Caracter Personal (art. 3.a) y la reciente
Ley 27/2006 de 18 de julio sobre acceso a la informacién en materia de medio ambiente
(Art. 13.1 d) y e)); en relacién con diversos preceptos constitucionales.

Que asi mismo conforme al acuerdo n° 4 del pleno del CSN citado, hemos de recordar que
sin perjuicio de los requerimientos expuestos en el punto anterior, la hipotética
publicacién, en caso de ser procedente en los puntos concretos en que fuese aplicable no
podria realizarse hasta tanto la investigacién estuviera plenamente concluida, habiéndose
finalizado las fases de tramite y diligencia.

También debera observarse por dicho CSN la experiencia piloto por parte de la OFIN a la
que se refiere el punto 5 del acuerdo 4 indicado.

Tratandose, como el propio CSN reconoce, de una iniciativa novedosa, la central solicita

ser informada previamente antes de la publicacion si ésta se llevase a cabo, a fin de poder
participar en la misma, manifestando las observaciones que estime convenientes al efecto.
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Dice el Acta:

“Que los representantes del Servicio de Dosimetria Personal Externa (SDPE) fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion de que el acta que se levantase, asi como los comentarios
recogidos en la tramitacion de la misma, tendrian la consideracion de documentos publicos y
podrian ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o Juridica, lo que se
notifico a los efectos de que la representante del titular expresase qué informacion o
documentacion aportada durante la inspeccion podria no ser publicable por su cardcter
confidencial o restringido.”

Comentario:

Los representantes de la central manifestaron que, en principio, toda la informacién o
documentacion que se aporte durante la inspeccion tiene caracter confidencial o restringido, y sélo
podra ser utilizada a los efectos de esta inspeccién, a menos que expresamente se indique lo
contrario.
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TRAMITE DE DILIGENCIA

En relacion con el Acta de Inspeccién de referencia:
CSN/AIN/APRT/SDP/ALM/08/04, elaborada como resultado de la Inspeccion llevada a cabo
en el SDP externa de la Central Nuclear de Almaraz los dias 13 y 14 de diciembre de 2008, la
Inspectora que suscribe declara respecto a los comentarios formulados en el Tramite de la
misma lo siguiente:

Comentario general

El comentario no afecta al contenido del Acta

Pagina 1 de 14. Parrafo 5 °:

Se acepta el comentario, que no afecta al contenido del acta, haciendo notar que no es
responsabilidad de los inspectores..

Madrid, 16 de febrero de 2009

Inspectora




