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D e R e ...... ..... ......... ;5:5;5:5; ......... funcionario adscrito al Departamento de

Indusria, Innovaci(')n, Cmerci y Trismo del Gobierno Vasco y acreditado por el
Consejo de Seguridad Nuclear como Inspector de Instalaciones Radiactivas, personado
con fecha 11 de noviembre de 2009 en la aceria ARCELORMITTAL SESTAO, S.A., sita

en la BN t¢rmino municipal de Sestao (Bizkaia), procedié a la

inspeccion de la instalacion radiactiva de la que constan los siguientes datos:

* Utilizacion de la instalacion: Industrial (Control de nivel de colada y medicion de
espesores de planchén y chapa).

* Categoria: 22,
* Fecha de autorizacion de puesta en marcha: 09 de Diciembre de 1996.
* Fecha de autorizacién ultima modificacién (MO-5): 5 de noviembre de 2008.

* Finalidad de esta inspeccién: Control.

La inspeccion fue recibida D. [ e |

y D. ' ' ' , Supervisores de la instalacion
radiactiva, quienes informados de la finalidad de la misma, manifestaron aceptarla en
cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Proteccion Radiolégica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos de que el acta que se
levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma,
tendran la consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de oficio 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo cual se notifica a efecto de que el
titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la inspeccién podria
no ser publicable por su caracter confidencial o restringido

De las comprobaciones efectuadas, asi como de la informacion requerida y sumii
por el personal técnico de la instalacion, resultaron las siguientes
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OBSERVACIONES

- Lainstalacion radiactiva dispone de los siguientes equipos y material radiactivo:

¢ Un equipo medidor de nivel marca— modelo-provisto de una

fuente radiactiva encapsulada de Co-60, con nimero de serie 2104-12-05, de
1.876 MBq (50.7 mCi) de actividad en fecha 12 de diciembre de 2005,
instalado en la maquina de colada continua nimero 1.

e Otro equipo medidor de nivel marca—modelo -conteniendo
una fuente radiactiva encapsulada de Co-60 con nimero de serie 1747-08-08,
de 1.876 MBq (50.7 mCi) de actividad en fecha 9 de octubre de 2008 e
instalado en la maquina de colada continua nimero 2.

o Fuente radiactiva encapsulada de Co-60, con nimero de serie 281-02-03, de
1.876 MBq (50,7 mCi) de actividad en fecha 20 de febrero de 2003, en reserva
en el bunker ubicado en la zona de colada continua.

e Un equipo de la firma - ' j 2GmbH, medidor de espesor de
planchén, provisto de una fuente radlactlva encapsulada de Cs-137, con
numero de serie 1287-GP, de 1,85 TBq (50 Ci) de actividad en fecha 27 de
abril de 2000, instalado a la entrada del tren de laminacion en caliente.

e Un equipo de rayos X, marciil S nEEENENE nodeldll con

n/s G1927 de 170KV, medidor de espesor, que incorpora dos tubos de rayos
X marca i 1 de 225 kV y 13 mA de tension e
intensidad nominal respectivamente, ubicado en la salida del tren de
laminacion.

»  Otro equipo de rayos X, marcali S o eSS o

n/s G1928WV medidor de espesor, que incorpora dos tubos de rayos
X marca modelo [l de 225 kV y 13 mA de tension e
intensidad nominal respectivamente, ubicado en la salida del tren de
laminacion.

- El 28 de agosto de 2008 la Catedra de §@ : ,
B rcalizd con resultados satisfactorios pruebas de hermeticidad /g
fuentes radiactivas de Co-60 con n® de serie 2104-12-05 y 281-02-03, asi q
la de Cs-137 n/s 1287-GP. £
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- Para la fuente de Co-60 con nUimero de serie 1747 08-08 eX|ste certlflcado de
hermeticidad emitido el 9 de octubre de 2008 por [ : : :

- El 9 de marzo de 2009 i .| | repard y ajusté los 2 equipos de
rayos X, y el 9 de diciembre de 2008 los habia revisado, segun anotaciones en el
diario de operacién.

- En las proximidades de la maquina de colada n°® 1 existe un bunker de hormigén
para alojar las fuentes radiactivas de Co-60 cuando no estan en las lingoteras, el
cual dispone en su parte superior de tres agujeros cilindricos en cuyo interior
quedan almacenadas las fuentes radiactivas, cerradas con llave. En el momento de
la inspeccion, se encontraba en su interior la fuente radiactiva encapsulada de Co-
60 con numero de serie 281-02-03.

- Se manifiesta a la inspeccién que cada 90 6 110 coladas, correspondientes a 2 6 3
dias, se realiza cambio de moldes y calibraciéon de los equipos radiactivos, con una
duracién de unos 40 minutos, y que durante ese tiempo la fuente de Co-60 de la
linea correspondiente es retirada al bunker mediante gria y cadenas y repuesta
posteriormente. Dichos movimientos se manifiesta son realizados por operadores o
bjo supervision de éstos.

- También se manifiesta que el equipo medidor de espesor que contiene la fuente
radiactiva de Cs-137 sigue sin trabajar, y que el arco de medicion conteniendo la
fuente de Cs-137 permanece retraido en su posicion de reposo con el obturador
cerrado.

- Existe junto al equipo medidor de espesor_ un contenedor de almacenamiento
previsto para alojar la fuente en caso de llevar a cabo alguna reparacion en el
equipo, el cual se manifiesta nunca ha sido utilizado.

- Los equipos generadores de rayos X estan situados en una zona normalmente no
accesible; en condiciones de trabajo los tubos estan siempre emitiendo y el cierre
de la irradiacion se consigue mediante obturadores cuyo estado es indicado por
sefiales luminosas.

- Segun se manifiesta a la inspeccion las intervenciones de mantenimiento de los
equipos medidores por rayos X son realizadas bien por personas con lic
operador, quienes para los trabajos cortos valoran la viabilidad de trabaj
obturadores cerrados y los equipos encendidos, realizando en este cas,
radiolégica previa; o bien con conocimiento y bajo la responsabilid &
operadores, y para las intervenciones prolongadas los operadores
emisores de rayos X.
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Para la vigilancia radiolégica ambiental la instalacién dispone de los siguientes
detectores de radiacion, sobre los cuales se ha establecido un plan de calibraciéon
trienal con verificaciéon anual:

modelo— n°® de serie 015603, calibrado en la

en fecha 19 de enero de 2008, sin

verificacién posterior .

modelo n° de serie 015643, calibrado en la
— el 8 de marzo de 2008 y no verificado
posteriormente.

Para el funcionamiento de la instalacion existen tres personas con licencia de
supervisor y doce con la de operador, todas ellas validas hasta 2011.

El control dosimétrico de la instalacién se lleva a cabo mediante dosimetros
termoluminiscentes personales y de area, los cuales son leidos por ef :

la distribucién de dosimetros y sus lecturas hasta septlembre
de 2009 es la siguiente:

e Ocho dosimetros de area; uno en cada una de las dos zonas de colada
continua, uno en el bunker de colada, dos en las dos puertas de acceso al
medidor de planchén y tres en los dos trenes medidores de rayos X. Las dosis
acumuladas en el transcurso del afio 2009 son todas ellas inferiores a 2 mSv.

e Quince dosimetros personales distribuidos tres para los supervisores y doce
TLD para los operadores, con lecturas de fondo.

¢ Un dosimetro de viaje.

e Existen otros seis dosimetros para el control de personal no afecto a la
instalacion del parque de chatarra y tratamiento de polvos de aceria.

Se manifiesta a la inspeccion que las lecturas dosimétricas son recibidas por el
Servicio de Prevencién de la empresa, informando a los trabajadores de la
instalacion radiactiva de valores anormales en caso de que los hubiese y facilitando
al finalizar el afio el resumen dosimétrico a los supervisores, y que los éstos 4
se responsabilizan del cambio de dosimetros.

La vigilancia médica del personal profesionalmente expuesto, clasificad
clase B, se lleva a cabo en el Servicio de Prevencion y Salud Laboral d
empresa de acuerdo con el protocolo para exposicién a radiaciones it
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- El informe anual de la instalacién correspondiente al afio 2008 fue entregado en el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco el 12 de marzo
de 2009.

- En la instalacion se dispone de un Diario de Operacién, en el que se anotan las
entradas y salidas de las fuentes radiactivas, pruebas de estanqueidad, revisiones
generales del estado de la instalacion, verificacion de los detectores de radiacién e
incidencias detectadas, si procede.

- Segun se manifiesta a la inspecciéon los contenidos del Reglamento de
Funcionamiento y del Plan de Emergencia de la instalacién quedan reflejados en
los documentos “practicas operativas”, y cada trabajador de la empresa recibe al
menos una vez al afio una sesion de formacién (“toma de conciencia”) para cada
una de las practicas que le atafien. En las reparaciones generales, ademas, la
Universidad de Cantabria imparte formacién sobre Proteccion Radiologica.

- Las zonas de influencia radiolégicas: areas de moldes de las dos maquinas de
colada, bunker de almacenamiento, zona del medidor de espesores y alrededores
de medidores por rayos X estaban sefializadas seguin el Reglamento sobre
Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la norma UNE 73.302, y en
su proximidad existian equipos de extincién de incendios.

- La zona que rodea al medidor de espesores con fuente de CS-137, clasificada
como zona vigilada, esta cerrada con valla metalica y puerta con cerradura; existe
sefalizacion blanca con trébol negro y una sefal verde que indica que el obturador
esta cerrado.

- Se manifiesta a la inspecciéon que si el obturador de las fuentes radiactivas de
colada continua se encuentra abierto cuando no se esta colando acero se dispara
una alarma acustica.

- ARCELOR MITTAL SESTAO tiene cumplimentada la hoja de inventario de la fuente
encapsulada de alta actividad de Cs-137 con nimero de serie 1287-GP, de 1,85
TBq (50 Ci) de actividad en fecha 27 de abril de 2000 y ha remitido copia de Ia
misma al Consejo de Seguridad Nuclear y al Departamento de Industria, Com
y Turismo del Gobierno Vasco.

- Para hacer frente a la gestion segura de la fuente de Cs-137 con numero
1287-GP el titular ha depositado en el Gobierno Vasco el aval bang
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Segun se manifiesta a la inspeccién cada tres o cuatro semanas al realizar
vigilancia radiolégica de las zonas en que se encuentran las fuentes se comprueba
visualmente su integridad y el funcionamiento de sus sistemas de seguridad,
verificando la inspeccion que en el libro diario aparecen reflejadas dichas
comprobaciones, si bien de forma genérica.

ARCELOR MITTAL SESTAO dlspone de compromiso, fechado en septiembre de
2002, de , : " para la retirada de las fuentes por ellos
sumlnlstradas y de i GmbH, sin fecha, para la fuente de Cs-
137.

Los niveles de radiacion obtenidos tras realizar mediciones en la instalacién son los
siguientes:

e 0,15 uSv/h en contacto con la parte superior del bunker donde se
encontraba almacenada la fuente de Co-60 de reserva n/s 281-02-03.

e 0,11 uSv/h en contacto con la parte lateral del banker donde se encontraba
almacenada la fuente de Co-60 de reserva n/s 281-02-03.

e Fondo a 1 m del bunker.

e 0,12 uSv/h en el exterior del molde de la linea 1, parada.

e 20 pSv/h sobre el molde libre de artesa, a 10 cm de su borde superior.
e 1,70 pSv/h sobre el molde, a 1 m de altura.

e 0,25 uSv/h en el borde del molde de linea 2, colando.

e 0,20 uSv/h a 1 m del molde de linea 2, colando.

de lado derecho de la zona del equipo|
mbH, que contiene la fuente de Cs-137.

Fondo

e 0,10 uSv/h dentro de la zona vigilada del medidor con Cs-137.
e 0,25 uSv/h en tuberia préxima al cabezal que contiene la fuente
e 2,25 nuSv/h a 20 cm del cabezal.

e Fondo en el limite de zona controlada de los medidores por rayos X. /
e 0,2 uSv/h en la pasarela superior, junto a los cabezales de rayos X.

e 0,50 pSv/h maximo en la escalera situadas fuera de la cabina que :
medidores.
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DESVIACIONES

1. Los detectores de radiacidn no han sido verificados con la periodicidad
marcada en el programa de calibraciones y verificaciones de propia empresa

2. No se han realizado pruebas de hermeticidad a las fuentes radiactivas, entre
las cuales se encuentra una clasificada como de alta actividad, desde a
octubre de 2008, incumpliendo lo indicado en la 25? especificacion SHe
Resolucién de 5 de noviembre de 2008, por la que queda auto
modificacion y puesta en marcha de la instalacion radiactiva.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefala
la Ley 33/2007 de reforma de la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad
Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el Reglamento 1836/1999 sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas modificado por el RD 35/2008, el Reglamento
783/2001 sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y la referida
autorizacion, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en la sede del Gobierno
Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, el 30 de diciembre de 2009.

Fdo.:
INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacién, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.

Fdo.:

Cargo;ﬂlﬂw’fﬁf. . % A
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DILIGENCIA

En el tramite del acta de referencia CSN-PV/AIN/15/IRA/2225/09
correspondiente la inspeccion de 11 de noviembre de 2009 a la instalacion radiactiva
IRA/2225 de la cual es titular ARCELORMITTAL SESTAO SA. D. R
B supervisor de la misma, manifiesta que si se han realizado pruebas de
hermeticidad para las cuatro fuentes radiactivas encapsuladas con las que cuenta la

instalacion y adjunta sendos certificados de hermeticidad emitidos por la Catedra de

L juio de 2009..

Estos documentos solventan la desviacion numero 2 de las reflejadas en acta.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2010.

roo: D

Inspector de Instalaciones Radiactivas




