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ACTA DE INSPECCION

. : funcionario adscrito al Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del G

0 e Inspector del Consejo de Seguridad
Nuclear, acomparado por D. técnico de dicho Departamento,
personado con fecha 12 de junio en la empresa AMPO, S. COOP, sita en el
término municipal de Idiazabal (Gipuzkoa), en la cual existe un bunker de radiografiado
de piezas, el cual se encuentra gestionado por la
INSPECCION S.A. - SCI, con domicilio social en

empresa SERVICIOS DE CONTROL E
(Madrid), procedi6 a la inspeccién de la instalacion radiactiva de la que constan los

siguientes datos:

* Utilizacién de la instalacion: Industrial (Radiografia industrial).

* Categoria: 23.

* Fecha de autorizacién de construccion: 7 de Octubre de 1985.

* Fecha de autorizacion de puesta en marcha: 7 de Mayo de 1986.

+ Fecha de autorizacion dltima modificacién (MO-38): 7 de abril de 2008.

* Finalidad de la inspeccion: Control.

La inspeccion fue recibida por D, ‘ : : Supervisor de la
[ Responsable de la Delegacion de

inStalaCién radiaCtiva, D- 0 e 0 0 B RG]
SCI, quienes informados inalidad de la misma, manifestaron aceptarla en cuanto se
relaciona con la Seguridad Nuclear y la Proteccién Radiolégica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos de que el acta que se
levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma,
tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio. o
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo cual se notifica a efecto de/dpé*fe};;g\
titular exprese qué informacién o documentacion aportada durante la inspeccién;podria‘—;;‘g
no ser publicable por su caracter confidencial o restringido. =, R

3

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la informacioén {jf

requerida y suministrada por el personal técnico de la instalacion, resulté que: %\; i
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— La instalacién dispone de un recinto blindado, en cuyo interior se encontraba el
siguiente equipo y material radiactivo:

. Equ|po de gammagra fia marca ________ modelo -
B n° de serie B273, provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Co-

: N, n° de serie 28749B, de 2.983,31 GBq (80,63 Ci)

de actividad en fecha 12 de junio de 2008.

— Segun se manifiesta a la inspeccién en estas dependencias de AMPO unicamente se
realizan radiografias en bunker.

— Se han realizado revisiones completas a dicho equipo radiactivo y a su telemando con
objeto de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, segun los certificados
siguientes:

Gammagrafo:

» Certificado de revisién del Equipo de la marca
modelo EEEEEE, numero de serie B273, expedido con fecha 28 de enero de
2008 por SCI, S.A. :

Telemando:
» Certificado de revisiéon del telemando con n° de identificacién TL-405, expedido
en fecha 22 de abril de 2008 por SCI, S.A.

~ Se ha realizado prueba de hermeticidad de la fuente radiactiva de Cobalto-60 con n°
de serie 28749B por frotis en superficie equivalente en fecha 28 de enero de 2008,
segun certificado expedido por SCI, S.A.

— Para la vigilancia radiol6gica ambiental la instalacién dispone de los siguientes
detectores de radiacion:

Radiametro: TN

» SE INTERNACIONAL, modelo RADIATION ALERT MC1K, n° de ser|e4€$063ft
calibrado en origen en fecha 12 de mayo de 2005 y verificado pdr-SCI el
14/12/2007. S
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Baliza en recinto blindado:
e DOSIMETER, modelo 3096-33V, n° de serie 88-693, verificado por la empresa
SCI, S.A., en fecha 24 de enero de 2007.

Dosimetros de lectura directa, asignados individualmente:

* SAIC, modelo PD-3i, n° de serie CH09861, calibrado en origen, en fecha12 de
abril de 2007 y verificado por la empresa SCI, S.A., en fecha 6 de marzo de
2008.

e SAIC, modelo PD-3i, n° de serie CH06326, calibrado en origen, en fecha 6 de
marzo de 2007 y verificado por la empresa SCI, S.A., en fecha 26 de marzo de
2008.

e SAIC, modelo PD-3i, n° de serie CH01972, calibrado en origen, en fecha 15
de septiembre de 2006 y verificado por la empresa SCI, S.A., en fecha 9 de
octubre de 2007.

— Para la verificacién de los equipos SCI S.A. dispone de un procedimiento ref. PR-02-
000 rev. 5 y aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear, el cual segun se
manifiesta contempla calibraciones cada seis afios, verificaciones internas bienales
mediante irradiador y comparacion con detector patrén y verificaciones anuales con
irradiador. Los certificados de verificacién citados han sido emitidos en base a dicho
procedimiento..

~ Para dirigir el funcionamiento de la Delegacion Ia empresa titular dispone de varias
licencias de Supervisor, ejerciendo las labores de Supervisor responsable de las
operaciones en AMPO D. L 0, con licencia actualizada hasta el
7 de febrero de 2011.

— Se manifiesta a la inspeccién como D. [ v - : . D.
Y v 0 : L son los trabajadores que
actualmente prestan sus servicios en las instalaciones de AMPO y que poseen
licencia de operador con validez hasta el 2012

— Dada la lejania geografica entre las distintas dependencias y el lugar de trabajo
habitual de los supervisores SCI ha nombrado en cada lugar un operador
responsable, a quien en primera instancia pueden acudir el resto de posibles
trabajadores, siendo D. — el designado para la fabrica
AMPO . VLN

supervisora de’ SCI

| D.-Javier-

Los dias 22 y 23 de abril de 2008, D? :
aa'o aD.|
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— Se comprueba que se han realizado reconog
radiaciones ionizantes en el centro médico
y con resultado de APTO a favor de:

edicos segun el protocolo de
* en las fechas indicadas

|| 29/04/08

— El control dosimétrico de los operadores se lleva a cabo mediante dosimetros
personales termoluminiscentes, cuya lectura se realiza en el Servicio de Dosimetria
Personal que posee la propia empresa, encontrandose disponibles los historiales
dosimétricos actualizados hasta el mes de abril de 2008, los cuales no registran
valores siginificativos.

— Los operadores conocen el Reglamento de Funcionamiento de Ia instalacion,
existiendo recibo justificativo de su recepcion. Asi mismo, se dispone tambien de los
recibos de la formacion/reciclaje de conocimientos impartida por D2 @ -

supervisora de SCI.

— Segun se manifiesta a la inspeccion, se dispone de un Diario de Operacion general en
la sede central de la empresa, en Madrid, y de un Diario de Operacién para cada
equipo radiactivo autorizado, encontrandose en las instalaciones de la empresa Ampo
de Idiazabal el diario correspondiente al equipo radiactivo existente, diligenciado el
20/6/2005 con el numero 140/05.

— En el Diario de Operacion del equipo se anotan los datos de operacién, indicando
fecha, lugar de trabajo, operador, ayudante, actividad de la fuente, nimero de
exposiciones, tiempo de exposicion total, dosis de radiacién recibida, firma de
operador y visado, asi como otros datos de interés.

— En el recinto blindado se utiliza como baliza el monitor de radiacién antes citado,
marca DOSIMETER, modelo 3096-33V, n° de serie 88-693, tarado a 1 mR/h, que
activa tres senalizaciones opticas (roja y ve, dos en exterior y otra en interior, y
acciona neumaticamente una barrera que impide el paso al interior del bunker cua%\
en su interior hay radiacion. BTN
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— Durante la irradiacion en el bunker, se observa que la puerta de acceso al interior del
mismo no puede ser abierta pese a accionar el pulsador de apertura. Asi mismo, se
observa que al abrir la puerta con la manivela se impide el paso al interior mediante la
barrera accionada por el detector de radiacion.

— El pasillo de acceso a la zona utilizada por SCI, el cual puede ser utilizado tanto por
personal de SCI como de AMPO esta clasificado como zona de libre acceso; el pasillo
que lleva a la puerta del bunker, como zona controlada, y el interior del laberinto
sucesivamente como zona de permanencia limitada y zona de acceso prohibido, y
todas ellas sefializadas segun lo dispuesto en el Reglamento sobre Proteccién
Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la norma UNE 73-302-91, disponiendo
de equipos de extincién de incendios en el exterior del recinto blindado.

— En Ila instalacion se disponia de equipamiento para hacer frente a emergencias,
compuesto por pinzas de mango corto (1 metro), teja de plomo y otros elementos de
seguridad.

- Realizadas mediciones de tasa de dosis en la instalacién con el equipo irradiando, los
valores detectados en diferentes puntos fueron los siguientes:

9,0 pSv/h maximo en pasillo de acceso a la zona responsabilidad de SCI.

0,9 pSv/h en puesto de trabajo mas préximo (piedra esmeril).

0,7 uSv/h en puesto de trabajo rotaflex manual.

0,5 uSv/h en el interior de la cabina del operador.

1,2 uSv/h en la nave adyacente, en contacto con la pared izquierda del

bunker,.

1,4 uSv/h a 1 m de dicha pared, en la nave adyacente.

* 4,7 pSv/h en contacto con parte de pared de chapa de la nave adyacente
2 m de altura. PEaa

e 1,0 uSv/h en hueco por donde se accede al rail y rueda de la puerta de ‘cirga,
en la nave adyacente.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefala la Ley 15/1980 de Creacién del Consejo de Seguridad Nuclear con la
redaccién establecida en la Ley 33/2007, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear,
el Reglamento 1836/1999 sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas modificado
por el RD 35/2008 , el Reglamento 783/2001 sobre Proteccién Sanitaria contra
las Radiaciones lonizantes y la referida autorizacién, se levanta y suscribe la
presente Acta por duplicado.

En Idiazabal, a 12 de junio de 2008.

0.
Técnico del Departamento de Industria
Comercio y Turismo

Fdo.:
Inspector de Instalaciones Radiactivas

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacién, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.




