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ACTA DE INSPECCION
D ‘ : : y Dﬁa'

. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y
Proteccion Radiolégica del Consejo de Seguridad Nuclear, actuando como
Inspectores del citado organismo,

CERTIFICAN: Que se personaron los dias dieciocho, diecinueve y veinte de
mayo de 2009 en la Central Nuclear de Trillo, con Autorizacién de Explotacion
concedida por Orden Ministerial del Ministerio de Economia con fecha dieciséis
de noviembre de dos mil cuatro.

Que el objeto es realizar una Inspeccion informada por el riesgo con el alcance
del procedimiento del SISC aplicable a la Proteccion Contra Incendios,
procedimiento PT.IV.204, rev.0.

Se eligen las siguientes areas / zonas de fuego significativas para el riesgo:

e E-51, Sala de cables situada debajo de la Sala de Control (Ed. Eléctrico, ZE).

e E-39, E-40, E-41, E-42 Salas de cables de armarios de I&C. Planta EL.
+9.150 (Ed. Eléctrico, ZE).

e W-03, Galeria de cables.
e Juntas sismicas.
» Casa de bombas (convencionales y sismicas).

Se trata de comprobar que C.N. Trillo controla de forma adecuada la presencia
de combustibles y fuentes de ignicién, asi como la adecuacién de Ia capacidad y
operatividad de los sistemas activos y pasivos de Proteccién Contra Incendios
(PCl) instalados en dichas areas, asegurando que los procedimientos, sistemas
y equipos de PCI y barreras RF existentes garantizan la capacidad de parada
segura de la central tras un incendio.

Se trata de comprobar, asimismo, la idoneidad de los sistemas de parada segura
tras incendio, de la iluminacion de emergencia y de las comunicaciones.

Que la Inspeccion fue recibida por D. Jefe de
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Licenciamiento de la central, asi como por otros representantes de Ia ingenieria y
de la central, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la
Inspeccion.

Que, previamente al inicio de la Inspeccion, los representantes del titular de la
central fueron advertidos de que el Acta que se levante de este acto, asi como
los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos plblicos y podran ser publicados de oficio, 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica, lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacién o documentacion aportada durante la
Inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que por parte de los representantes de la central se hizo constar que en
principio toda la informacién o documentacién que se aporte durante la
Inspeccion tienen caracter confidencial o restringido, y solo podra ser utilizada a
los efectos de esta Inspeccion, a menos que expresamente se indique lo
contrario.

Que de las comprobaciones visuales y documentales realizadas por la
Inspeccion, asi como de las manifestaciones efectuadas por los representantes
de la central, a instancias de la Inspeccion, resulta:

i — Que respecto al estado de las juntas resistentes al fuego, se deduce:

— Que, en base al documento 18-F-B-00007 en edicién 1, C.N. Trillo decidio
abrir la condicién andmala CA-TR-08/004 en octubre de 2008.

— Que la Inspeccion indicoé que este documento no tenia el suficiente rigor
técnico como para definir una condicion anomala sobre las juntas sin
declararlas inoperables y que esto mismo se habia trasmitido a los
representantes de la central en el pasado mes de octubre.

— Que, segun manifestaron los representantes de la central, el 12 de mayo
de 2009 recibieron el documento 18-F-B-00010 en edicion 1 “Listado de
Jjuntas de separacion de edificios”, tras el que decidieron enviar al CSN el
informe de suceso notificable ISN 09/006 y declarar inoperables una serie
de juntas que no cumplian los criterios de disefio de resistencia al fuego.

— Que la Inspeccion indicd que, adn asi, las juntas de 20 mm no habian sido
declaradas inoperables en base al documento 18-F-B-00007.

— Que los representantes de la central decidieron declarar estas juntas de
20 mm también inoperables con fecha de 20 de mayo y hasta que exista
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una justificacion apropiada y aceptada por el CSN de operabilidad.

— Que, segun manifestaron los técnicos de la central, se estaba
procediendo a la apertura de las juntas declaradas inoperables y, en
algunos casos, el resultado estaba siendo satisfactorio pues se estaban
encontrando con que el material utilizado se correspondia con material
resistente al fuego.

— Que la Inspeccion revis6 el listado de juntas incluido en el citado
documento 18-F-B-00010, comprobando que de las 62 juntas existentes,
habia 18 inoperables, debido a que el resto no separaban areas de fuego
0 conectaban con el propio terreno o con el exterior y sin componentes de
seguridad en las inmediaciones.

— Que la Inspeccion indicé que, a estas dieciocho juntas habia que afiadir
las de 20 mm anteriormente indicadas y que se corresponden con los
numeros 32, 40, 45, 46, 47, 48, 50a, 52 y 60.

— Que los representantes de la planta manifestaron que volverian a declarar
operables aquellas juntas que, una vez abiertas, se compruebe que estan
rellenas de material convenientemente homologado.

— Que a este ultimo respecto la Inspeccién no encontré ninguna objecion.

— Que los técnicos de la planta explicaron la situacion de las juntas siete y
ocho, confirmando que la junta correspondiente al cubiculo W-24-04 no se
habia sellado pero que existia una distancia suficiente y libre de
combustible intermedio entre ella y la redundancia que separa.

— Que también explicaron que las juntas veinticinco a veintiocho, por limitar
con el anillo de la contencién, no podian ser sustituidas pero que el
documento 18-EM-0673 “Estudio de disefio del sistema de proteccion
contra incendios” analiza y justifica esta situacion.

— Que respecto a las juntas nimeros uno, dos y tres, los técnicos de C.N.
Trillo manifestaron la no conveniencia de su sustitucion para evitar la
pérdida de depresion del edificio ZC y explicaron la no necesidad de la
citada sustitucion debido a que hay suficiente distancia sin combustible
intermedio entre las areas de fuego que separan estas juntas.

— Que la Inspeccion se mostrd de acuerdo con estas explicaciones.

— Que los representantes de la central se comprometieron a revisar el
documento 18-EM-0673 “Estudio de disefio del sistema de proteccion
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contra incendios”, el documento que recoge las homologaciones RF de
los componentes pasivos de PCI, los planos correspondientes y el Estudio
Final de Seguridad cuando se cierre este tema de las juntas RF.

— Que debido a las conclusiones del estudio de APS de incendios los
representantes de la central manifestaron estar disefiando tres grupos de
modificaciones de disefio para mejorar la situacién de planta y que se
llevaran a cabo durante la proxima recarga de 2010 aunque, segun
manifestaron, es posible que la instalacion de las nuevas compuertas
cortafuegos tenga que retrasarse hasta la recarga de 2011.

Que estos grupos de modificaciones son los relacionados con los
cerramientos, la instalacion de thermolag y el upgrading de los cables del
sistema de proteccion del reactor; el reanalisis de las areas de fuego del
edificio ZB; y la ampliacion de la extincion y deteccion automatica del area de
fuego BO1.

Que, a pregunta de la Inspeccion, los representantes de la central
manifestaron no tener sistema fijo de extincion en las casa de bombas de PCi
y que el sistema de deteccion no estd incluido en las Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento.

- Que, igualmente, manifestaron que en la fecha de la Inspecciéon no habia
ningdn componente del sistema de PCI inoperable ademas de las juntas
anteriormente mencionadas.

— Que los técnicos de C.N. Trillo entregaron copia, a instancias de la
Inspeccion, de los documentos 18-EZ-5017, 18-EZ-5022, 18-EM-0673, 18-
DE-1901, 18-DE-1904, 18-DE-1909, 18-DE-1907, 18-DM-07011, 18-DM-
07013, 18-DM-07015 y 18-DM-07020.

— Que respecto a los puntos pendientes de la pasada Inspeccién de PCI del
ano 2007 resulta:

— Que en relacion a la recomendacion de incluir en las fichas de actuacién
en incendio (FAI) el nimero de procedimiento aplicable en caso de tener
que abandonar la sala de control por incendio (en sala de control o en
aquellas areas de fuego donde se pudieran perder las cuatro
redundancias, por ejemplo, E-51/52/53/54), los representantes de la
central manifestaron no haberla tenido en cuenta por considerar que
tienen un dnico procedimiento de abandono, a lo que la Inspeccion indico
que la recomendacién precisamente trataba de incluir la referencia de
este procedimiento en las areas afectadas.
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— Que en relacién a la inclusion en las FAIl de la referencia al método
alternante de parada en aquellas areas de fuego donde podria ser preciso
su utilizacion debido a un incendio en la misma, los representantes de la
central manifestaron no haberla llevado a cabo, a lo que la Inspeccion
insistio en la necesidad de incluir la citada referencia.

— Que en relacion a la uniformidad en la redaccién de las FAI, dado que en
unas FAIl, dentro del apartado “equipos a proteger en incendio segun
apéndice al 18-EM-0673", se indica “si tiene”, mientras que en otras se
indica la identificacion de los equipos o se refiere al apéndice al
documento 18-EM-0673, los representantes de la planta manifestaron
haber abierto la accién de mejora AM-TR-07/106 pero que aun no estaba
cerrada y que tenia una fecha prevista del treinta de junio.

— Que en lo relativo a la inclusion de la redundancia, tipo y alimentacién de
los cables cuando se incluyan los mismos en el apartado “equipos a
proteger en incendio segin apéndice al 18-EM-0673" de las FAI, los
representantes de C.N. Trillo manifestaron que no lo iban a realizar por
considerar que la carga de trabajo asociada es excesiva.

— Que en lo relativo a los criterios especificos de separacion de unidades
autonomas de alumbrado de emergencia, los técnicos de la planta
entregaron copia del apartado “Alumbrado de emergencia y sefializacion
de evacuaciones” del pliego de condiciones del proyecto.

— Que la Inspeccién indicd que la situacion real de la planta, tal y como se
comprob6 en la pasada Inspeccion de 2007, no cumple con los criterios
de dicho pliego de condiciones.

— Que respecto al estudio donde se detallan los criterios empleados en el
disefio del sistema de comunicaciones, que ademas de cumplir con el
Apendice R deberia incluir no sélo una descripcién de los sistemas
existentes, sino el criterio de los puntos de la planta (distancia entre ellos,
tipo, etc.) donde deben estar instalados, los representantes de la central
mostraron el documento 18-RE-215 en el que se incluye esta informacion.

- Que en relacién al alcance del sistema de PCl dentro de la regla de
mantenimiento (RM), los representantes de la central manifestaron que
han definido dos programas de inspecciones, uno para tuberias aéreas
que van por canaletas y galerias, y otro para cables y tuberias por zanjas
y galerias.

~ Que sobre esto Gltimo también manifestaron haber realizado una primera
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inspeccion en el afio 2007 y que, debido a que la periodicidad es cada
tres afios, la préxima se realizara en enero de 2010.

- Que adicionalmente, segun manifestaron, las tuberias que discurren por
galeria se inspeccionan todos los afios mientras que para las enterradas
se realizan catas anuales del sistema por muestreo.

- Que la unica degradacién encontrada hasta el momento, segun
manifestaron los técnicos de la central, se debe a degradaciones en el
revestimiento de las tuberias, pero sin llegar a encontrar signos de
degradacion profunda.

- Que, a pregunta de la Inspeccién, manifestaron haber descartado la
proteccion catddica de las tuberias y estar estudiando otras posibilidades.

— Que en relacién con el compromiso adquirido por el titular de dar una
solucion, antes del final def 2007, a la posible pérdida de la integridad de
los sellos de las bombas de refrigeracién del reactor como consecuencia
de un incendio en determinadas areas si se diesen una serie de fallos
multiples encadenados (conclusién del analisis efectuado por el titular,
documento de referencia 18-E-Z-00079 “Analisis de incendios de APS” de
15/12/05), la solucion mas viable, a propuesta del titular, era la
introduccion de un disefio redundante de las funciones de los
instrumentos TA51/52/53 T001/T002.

— Que sin embargo los representantes de la planta manifestaron que, de
momento, no se ha abordado ninguna modificacion al respecto porque
han optado por abordar una solucion conjunta con el tema de los circuitos
asociados.

— Que, en concreto, las areas de fuego afectadas son la B-08, B-09 y B-10,
correspondientes a los pasillos distribuidores de cables de trenes 1, 2 y3
respectivamente, de la elevacion i i del anillo, y las areas de
fuego E-39, E-41, E-42 correspondientes a las salas de cables de
armarios electronicos situados en la elevacion B del edificio eléctrico.

— Que la Inspeccion consideré aceptable que la resolucion de este punto se
abordara de forma conjunta dentro del proceso abierto en relacion con los
circuitos asociados, si bien precisé que no es aceptable prolongar los
plazos porque el tema continGie abierto en Estados Unidos y que estos
plazos seran los indicados en la préoxima Instruccién del Consejo sobre
requisitos de la proteccién contra incendios en centrales nucleares.
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— Que en relacién con el compromiso de disponer, antes del fin de 2007, del
procedimiento de refrigeracion alternante para el caso de incendio en el
area de fuego BO1, la central entrego copia del mismo a la Inspeccion,
aprobado en su primera edicion el 29 de septiembre de 2008.

- Que respecto a las pruebas de capacidad de las baterias del los centros
locales de senalizacion y control (CLSC), los representantes de la central
manifestaron que debido a que el fabricante indica una vida util de cinco
afos para sus baterias, han implantado las gamas de mantenimiento
B0237 para los CLSC que dan servicio a los detectores incluidos en las
ETF y la gama B0236 para los que no, en las que se preve la sustitucion
de estas baterias cada tres afos.

~ Que sobre este Ultimo punto se mostraron a la Inspeccion unos ejemplos
de ordenes de trabajo para la sustitucién de algunas de estas baterias.

— Que sigue pendiente el envio de la homologacion de la autonomia de
estas baterias al CSN.

— Que en lo relativo a la problematica de los circuitos asociados, que fue
puesta de manifiesto en la pasada Inspeccion de 2007, asi como por las
publicaciones de la NRC desde el afio 2005, resulta:

- Que los representantes de la planta manifestaron que se han decidido
por resolver este problema por la via determinista Yy que no tienen
previsto solicitar un cambio de bases de licencia para acogerse a la
norma NFPA 805.

- Que igualmente manifestaron estar revisando los estudios de parada
segura 18-EZ-5022 y 18-EZ-5017 para incorporar el analisis de los
circuitos asociados.

— Que, segin manifestaron, esta revision se esta realizando en base a
un documento de criterios de referencia 18-F-Z-05002.

- Que la Inspeccion indicé que la Gnica metodologia aceptable para
realizar el estudio y andlisis de los circuitos asociados mediante la
opcion determinista es la indicada en el RIS 2005-30 y el capitulo 3 del
NEI 00-01 en revision 1 y que, por tanto, si dicho documento 18-F-Z-
05002 no se ajustaba a lo indicado en los anteriores RIS y NEI, el
nuevo estudio de parada segura no seria aceptable.

— Que los representantes de la central manifestaron estar utilizando
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también los criterios del SECY 08-0093.

— Que a este Ultimo respecto la Inspeccién indicd que las actuaciones
manuales y la modelacion permitidas en este SECY para los alli
llamados sistemas importantes para la seguridad, y en funcion de lo
indicado en el Apéndice R y el RIS 2006-10, en ningln caso seran
aceptables para garantizar la capacidad de parada segura y, por este
motivo, las llamadas acciones manuales del operador y los
argumentos basados en modelacion para garantizar el cumplimiento
del apartado IIl.G del apéndice R no seran validos sin una aprobacion
expresa del CSN.

— Que en relacién a la no realizacién de mantenimiento preventivo para el
engrase de las compuertas cortafuegos, los representantes de la central
alegaron que la prueba funcional que realizan es suficiente para
garantizar su operabilidad.

Que respecto a la modificacion del Manual de PCI debido a la sustitucion
del halon, los representantes de la central manifestaron que dicho
documento se encuentra en revisién 13 desde febrero de 2008 y que este
cambio fue realizado en la anterior revisién, la numero 12, que mostraron
a la Inspeccién.

- Que los representantes de la central mostraron a la Inspeccién la tltima
revision del Procedimiento de Vigilancia (PV) PV-T-CI-9103 relativo a la
prueba funcional de los detectores y circuitos supervisados no accesibles
durante la operacién a potencia, que da cobertura al Requisito de
Vigilancia (RV) 4.10.2.1.2, y en el que ya si que se registra la sefial desde
el detector al CLSC correspondiente.

— Que los representantes de C.N. Trillo manifestaron que la errata
detectada en la FAI de la zona de fuego B-08-01, en Ia que no aparecen
reflejadas las dos BIE’s sismicas 0UJ712922 y 0UJ712922 situadas en
dicha area, se debe a que en las FAI, en vez de reflejar los medios de
extincion existentes en el area, se indican los medios de extincion que se
utilizarian para sofocar un incendio en ella Yy, por ello, en vez de aparecer
estas BIE aparecen las de las areas mas proximas.

— Que igualmente manifestaron que, debido a lo anterior, estas dos BIE
sismicas 0UJ712922 y 0UJ717922 estan identificadas en la FAI del area
de fuego B10.

— Que de la visita realizada por planta se deduce:
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— Que las boquillas de los sistemas fijos de PCl no estan tapadas por
objetos que pudieran impedir su funcion.

- Que no hay combustibles transitorios.
— Que no hay cubrimientos RF en mal estado.
— Que no se estan realizando trabajos con riesgo de incendio.

— Que las puertas estan cerradas, presentando un estado general
satisfactorio, controladas administrativamente o con indicacién remota de
posicion (supervisadas).

— Que los sellados de las penetraciones accesibles a simple vista presentan
un estado general satisfactorio.

— Que los detectores accesibles a simple vista presentan un estado general
satisfactorio.

— Que los sistemas estan operables por lo que no hay ninguna medida
compensatoria establecida.

— Que las BIE’s sismicas estaban accesibles, con un buen estado aparente,
sefalizacion e inscripciones correctas.

— Que las bombas convencionales de PCI se encuentran situadas en areas
de fuego independientes con sistema de deteccion pero sin sistema de
extincién fijo ni iluminacion auténoma.

— Que las puertas de estas areas de fuego (G-9105, G-9104 y G-9103)
tienen su correspondiente sello de homologacion a la resistencia al fuego
(RF) de tres horas.

~ Que estas areas también tenian compuertas cortafuego tipof
accionadas por fusible.

— Que ainstancias de la Inspeccién se abri6 la arqueta del puesto de control
PCA UJB0Z950 de los sistemas fijos de extincién del edificio ZX que
estaba limpia y sin ninguna muestra aparente de oxidacion o deterioro.

— Que igualmente, a requerimiento de la Inspeccién, se abrio la arqueta
T6049 correspondiente al hidrante 0UJ65S909, que se encontraba limpia
Yy seca pero que tenia muestras de 6xido en tuberia y valvula.
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— Que las bombas sismicas del sistema de PCI, UJOSD0O1 y UJ09D002,
que se encuentran en el exterior, en la estructura de toma de las bombas
de agua de refrigeracion esencial VE, no tienen ni sistema de deteccién ni
de extincion fija (aunque si BIE y extintores portatiles).

- Que estas bombas estan separadas por mas de seis metros de las
bombas del VE y sin combustible intermedio, pero entre las propias
bombas sismicas si que se encontré combustible intermedio.

— Que en la galeria de cables de la redundancia tres, area de fuego W03, la
Inspeccion verifico el estado de las juntas sin sellar y de las juntas
selladas asi como del sistema fijo de extincion con rociadores existente
sobre las bandejas de cables de la galeria.

Que las juntas sin sellar de 20 mm de esta galeria comunican
directamente con la galeria de la redundancia 4 y las bandejas de cables
de ambas galerias transcurren paralelas y muy proximas a la pared donde
se encuentran dichas juntas.

Que en el area de fuego W23, también en la galeria de la redundancia
tres, se encuentra la junta nimero siete, que comunica a través de un
hueco de méas de 20 metros sin combustible intermedio con el area E06
(redundancia 4).

— Que esta dltima junta, segin manifestaron los técnicos de Ia planta, no se
podia sellar por problemas de espacio ya que mantenimiento mecanico,
segun afirmaron, no desmonté la chapa metalica que protege ante los
golpes a la junta.

- Que a este Gltimo respecto la Inspeccién indico que, aunque realmente no
es necesario sellarla debido a lo anteriormente explicado, habia otras
juntas, como por ejemplo la junta nimero 8, con problemas de espacio
similares o incluso peores que si que han sido selladas.

- Que la Inspeccion verifico igualmente el estado de la galeria de la
redundancia cuatro con idénticas conclusiones.

— Que en el area de fuego W07, en la ventilacién de las galerias, se
comprobo¢ la existencia de juntas con material combustible, concretamente
de neopreno.

- Que también se visité el area de fuego E06 para confirmar la distancia
existente con la junta nimeros 7 y 8 anteriormente citadas.



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/TRI/09/701
s N SPoURIDAD NUCLEAR Pagina 11 de 18

— Que en el cubiculo W0-782, en la galeria entre el edificio eléctrico y el del
reactor, area de fuego E39-02, se comprobd el material de una de las
juntas que estaba inoperable y abierta Yy que, segun manifestd el
especialista de la planta, se correspondia con material homologado CT-
18.

— Que en el area de fuego E40-02, de redundancia 4, se comprobé la
existencia de un sistema de deteccion.

- Que asimismo, en esta area de fuego no habia instalado ningun sistema
de extincién fijo y, ademas, el acceso para la brigada, debido a la
disposicion de las bandejas de cables alli situadas, resulta ser bastante
complicado.

— Que a esta situacion hay que afiadir que en esta area de fuego tampoco
hay iluminacién auténoma de emergencia.

- Que segun la FAI, esta area se protege con extintores y BIE, aunque la
realidad es que ambos estan fuera de esta area.

— Que ante esta situacion la Inspeccién solicité que se comprobara si la
manguera mas proxima podia llegar hasta el final del area de fuego
mencionada.

— Que para llegar al fondo de esta &area fue necesario acoplar dos
mangueras, pues una sola manguera no fue suficiente.

— Que ademas, para que las mangueras con cobertura a esta area de fuego
puedan ser utilizadas es necesaria la apertura de una valvula de
seccionamiento desde un area de fuego préxima y que ademas se
encuentra enclavada cerrada mediante un candado con llave.

— Que segln manifestaron los técnicos de la central, esto ultimo es para
evitar la descarga de agua sobre equipos eléctricos, a lo que la Inspeccion
indic6 que en esta area de fuego sélo hay cables y ningln equipo eléctrico
que pueda verse afectado por la descarga de agua.

— Que, por todo lo anterior, para sofocar un incendio en el area de fuego
E40-02, antes de descargar el agua de extincién, es necesario adquirir
una llave, acceder al area de fuego donde se encuentra la valvula de
seccionamiento, abrirla manualmente, ir al area de fuego donde se
encuentran las mangueras, acoplarlas, extenderlas hasta esta area de
fuego y atravesar el dificil acceso (y sin iluminacion autéonoma) hasta el
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final del area.

— Que teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, la Inspeccion indico la
necesidad de mejorar la extincién de esta area de fuego, recomendando
la instalacion de un sistema fijo de extincion por agua.

- Que esta situacion se repite para las areas de fuego E41-02 y E42-02 de
redundancias 2 y 1 respectivamente.

- Que, contrariamente a lo exigido en la base de licencia de Ia central, el
sistema de extincion de la sala de cables, area de fuego E51, no es
automatico, sino manual de boquillas abiertas.

Que para las areas de fuego objeto de la Inspeccion, los representantes de la
central entregaron copia de un documento descriptivo de los sistemas de
ventilacion y extraccion de humos en caso de incendio en el que, para cada
area de fuego, se analiza la funcion del sistema de ventilacion en caso de
incendio, la extraccion de humo a través de la ventilacion normal, la
extraccion de humo a través de extractores portatiles y el tipo y homologacion
de las compuertas cortafuego.

Que la Inspeccion preguntd por la localizacion de los paneles locales desde
donde se actuan las compuertas cortafuegos 0UV47-S601, 0UV47-S602,
0UV47-8603 y 0UV47-S604 que separan el area de fuego W07-01 de las
areas W01-02, W02-02, W03-02 y W04-02 respectivamente, confirmando los
técnicos de la central que estos paneles (UV41J501, UV42J501, UV43J501 y
UV44J501) se encuentran en otras areas de fuego, y concretamente en los
cubiculos T6027, T6022, T6020 y T6019 respectivamente.

— Que la Inspeccién pregunté por el disefio y la capacidad de los drenajes para
hacer frente a la descarga de agua de los sistemas de PCI para las areas de
fuego objeto de la Inspeccion.

- Que a este respecto los técnicos de la central manifestaron que existe un
calculo de inundaciones en el que se tiene en cuenta la rotura, entre otras, de
las tuberias de PCI, y que concluye que dicha rotura no afecta negativamente
a ningun equipo de seguridad.

— Que igualmente manifestaron que en el apartado 4.11.11 del Estudio Final de
Seguridad se recoge una descripcion del sistema de drenajes de la planta.

~ Que de cualquier manera, el calculo de la capacidad de los drenajes no
estaba disponible en la planta, por lo que quedd pendiente de envio al CSN
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para su comprobacion.

— Que con relacion a la cualificaciéon sismica del subsitema sismico de PCI| se
deduce:

— Que seglin manifestaron los especialistas de la central el material de la
tuberia de este subsistema es [ L segun la norma alemana DIN
17115.

— Que segun manifestaron los representantes de la central, esta norma DIN
17115 es equivalente a la norma ANSI/ASME B31.1.

Que, segun afirmaron, este material tiene un nivel de calidad 4 y clase
sismica lla habiéndose analizado y soportado equivalentemente a como
se realiza la clase sismica | y segun la subseccion ND-3650 del ASME Il.

Que esta clase sismica lla, segiin manifestaron, asegura la integridad y la
funcionalidad del subsistema (tuberias y valvulas) en caso de sismo de
parada segura (SSE).

— Que la Inspeccion indicd que en el documento 18-RA-4002 en edicién 4,
para la clase sismica lla solo se garantiza Ia integridad y no la
funcionalidad.

— Que a este dltimo respecto los representantes de C.N. Trillo aseguraron
tener el mencionado calculo segin la subseccion ND-3650 del ASME i
pero, al no estar disponible en la planta, el andlisis de este subsistema
quedd pendiente.

— Que, a requerimiento de la Inspeccion, los técnicos de la planta mostraron el
PV PV-T-CI-9175 en revisién 3 relativo a Ia prueba funcional de compuertas
cortafuego que da cumplimiento al RV de periodicidad 18 meses RV
4.10.2.8.6.

— Que las ultimas hojas de verificacién asociadas a este RV eran de mayo de
2008 y cumplian con los criterios de aceptacion en todos los casos excepto
en la compuerta TL 205601, que por no caer la compuerta debido a la falta
de fuerza del muelle se habia abierto la orden de trabajo de referencia OTG
388630.

— Que esta ditima hoja de verificacion no tenia la correspondiente firma de
conformado de la seccién de garantia de calidad debido a que en dicha
prueba no hubo presencia de ningin representante de esta seccion,
aclarando los representantes de la central que su presencia no es requerida.
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— Que en relacion a los procedimientos de operacion en caso de incendio en
sala de control y fuera de sala de control, se deduce:

— Que la central dispone de dos procedimientos especificos de operacion
aplicables en caso de incendio, de los que entregd copia a la Inspeccion:
el procedimiento 3/3/3 del Manual de Operacién, “Parada de la central
desde el panel de emergencia”, en revision 4, de 28 de febrero de 2006; y
el ya citado procedimiento 2/3/16 del Manual de Operacion “Refrigeracién
alternante”, edicion inicial, de 29 de septiembre de 2008.

— Que el procedimiento de parada de la central desde el panel de
emergencia esta desarrollado para llevar a la central a parada fria desde
la sala de control de emergencia, partiendo de una situacién de abandono
de sala de control al 100% de potencia nominal, contemplando dos
situaciones: sin corriente de emergencia tras activacion de TUSA/RESA
(caso A) y con corriente de emergencia después de TUSA/RESA (caso
B). En ambos casos, el disparo del reactor se produce desde la sala de
control de emergencia.

Que el procedimiento contempla la operacién desde la sala de control de
emergencia con los sistemas de instrumentacién disponibles en dicha sala
e incorpora, asi mismo, la desconexion (local) de cargas no necesarias
para la parada segura y no controladas desde la sala de control de
emergencia, asi como otras actuaciones locales de recuperacién, estas
ultimas en el caso B.

— Que el procedimiento de refrigeracion alternante tiene por objeto
garantizar la evacuacion de calor residual del reactor supuesta la pérdida
de 2 de los 3 trenes del sistema TH disponibles en modo de refrigeracion
(el cuarto tren del sistema TH sdlo es valido para inyeccion) en el caso de
incendio en el drea BO1, (como consecuencia del incendio en este area
de fuego se pierden simultdneamente el TH20 y el TH3), asi como en
otros accidentes postulados mas alla de la base de disefio (terremoto o
LOCA pequefio con pérdida de potencia exterior e indisponibilidad
simultanea del GY20 y del TH10 o del TH30).

— Que el procedimiento describe el modo de realizar la refrigeracion
alternante del nicleo y de la piscina de combustible con el Gnico tren del
TH disponible, garantizando la refrigeracion adecuada del combustible en
reactor y piscina.

— Que mientras los generadores de vapor (GV) estén disponibles (al menos
durante las primeras 72 h después del inicio del incendio) no esta previsto
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utilizar el procedimiento alternante y que en ese caso la refrigeracion del
reactor sera a través de los GV (temperatura media del refrigerante entre
120 y 160°C) y la de la piscina sera a través del TH disponible (45°C).

— Que el procedimiento de refrigeracion alternante da prioridad a la
refrigeracion del nucleo frente a la de la piscina, permitiendo el cambio de
alineamiento de reactor a piscina siempre que la temperatura media del
refrigerante sea inferior a 80°C y la de la piscina sea superior a 60°C. Una
vez que la temperatura de la piscina sea inferior a 60°C, se cambiara de
nuevo el alineamiento del TH10 a reactor, independientemente de cual
sea la temperatura media del refrigerante.

— Que segun indica el procedimiento, el objeto es mantener en todo
momento la temperatura media del refrigerante del reactor por debajo de
120°C y la de la piscina por debajo de 80°C. EI procedimiento indica
también que el descenso de la temperatura en el nlcleo mediante Ia
refrigeracion alternante es lento, por lo que es necesario conseguir la
disponibilidad y puesta en funcionamiento de otro tren del TH Io antes
posible.

Que la Inspeccion indico, a la vista del procedimiento, que éste tenia por
objeto garantizar la adecuada refrigeracion del nlcleo, pero no alcanzar y
mantener la parada fria, y pregunto si en caso de incendio en el area BO1,
Unicamente con el TH10 disponible, era posible alcanzar y mantener la
parada fria del reactor.

— Que la Inspeccion indicé asi mismo que la pregunta tenia por objeto
verificar el cumplimiento con la normativa aplicable (BTP-CMEB 9.5-1),
que requiere que los sistemas de una division necesarios para alcanzar y
mantener la parada caliente no se vean afectados por el incendio,
admitiendo que los sistemas necesarios para alcanzar y mantener la
parada fria puedan verse afectados por el incendio siempre y cuando sea
posible repararlos en las primeras 72 horas (tras el inicio del incendio).
Por este motivo, de no ser posible alcanzar y mantener la parada fria con
el TH10 en modo refrigeracidn alternante, la central deberia proteger al
menos otro tren del TH en el area BO1 o, de no ser posible, asegurar que
en 72 h sera posible reparar y disponer de al menos uno de los dos trenes
del TH ubicados en el &rea BO1, disponiendo para ello de los
correspondientes procedimientos escritos, validados y entrenados.

— Que los representantes de la central manifestaron que la norma no
requiere que la central deba estar en condicion de parada fria
transcurridas 72 h del incendio, con lo que estuvo de acuerdo la
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Inspeccion, si bien indic6 que, transcurridas estas 72 horas, la central
debe tener la capacidad de llevar a la planta a parada fria.

— Que no obstante, los representantes de C.N. Trillo no pudieron confirmar
cual era la evolucién de la temperatura media del refrigerante en funcion
del tiempo transcurrido, dependiendo ésta fuertemente de las condiciones
iniciales (principio, mitad o final de vida, combustible gastado recién
descargado en piscina etc.).

~ Que el estado de operacion 5 (parada fria), segiin se define en las ETF de
C.N. Trillo, corresponde a reactor subcritico y temperatura media (Tm) del
refrigerante inferior a 50°C, modificado por una nota que indica que, si con
una Tm inferior a 50°C se tuviera una situacion en la que estuviera un
unico tren del TH en operacién, se admite una Tm de hasta 90°C para
definir el estado de operacion 5.

~ Que la Inspeccion indicd que esta nota hace suponer que con un Unico
tren del TH no es posible mantener una Tm inferior a 50°C. Los
representantes de CN Trillo indicaron que probablemente esa nota esté
contemplando otras situaciones operativas (operacién a medio lazo) y que
por lo tanto esta conclusién pudiera no ser aplicable a todos los casos.

— Que la Inspeccién solicité un analisis de la evolucion de la temperatura del
refrigerante en el reactor y en la piscina partiendo de distintas condiciones
iniciales para valorar si con un solo tren del TH disponible (TH10) en
modo refrigeracién alternante era posible alcanzar y mantener la parada
fria y en cuanto tiempo.

— Que se planted, tanto por parte del titular como por parte de la Inspeccion,
que el concepto de “parada fria” en el &mbito de la normativa de PCI
aplicable a C.N. Trillo esta enfocado a garantizar, ademas de la
subcriticidad, que la temperatura media del refrigerante  sea
suficientemente inferior a 100°C como para que no sea posible alcanzar la

ebullicién en esas condiciones.

— Que los representantes de la central se comprometieron a enviar al CSN,
en un plazo no superior a 3 meses, el analisis requerido.

— Que en caso de incendio en otras areas de fuego que no sean la sala de
control o el area BO1 el titular no dispone de procedimientos especificos
de operacion. Que la planta se llevaria a parada siguiendo los
procedimientos normales de operacion.
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Que la central no tiene previsto (por procedimiento escrito) iniciar la
parada en caso de incendio en un area de fuego que afecte a sistemas de
seguridad y que la operacién se llevara a cabo de acuerdo con sus ETF.
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Que por parte de los representantes de C.N. Trillo se dieron las facilidades
necesarias para la actuacion de la Inspeccion.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 de Creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
25/1964 sobre Energia Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y
Radiactivas y el Reglamento de Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones
lonizantes en vigor, y la autorizacién referida, se levanta y suscribe Ia presente
Acta por triplicado en Madrid y en Ia sede del Consejo de Seguridad Nuclear a
veinticuatro de junio de 2009.

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante

autorizado de la C.N. Trillo para que con su firma, lugar y fecha
conformidad o reparos al contenido del Acta. Po--

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 13 de julio de 2009



COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCION

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/TR1/09/701




ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/701
Comentarios

Comentario general:

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmision, asi como en el segundo
parrafo de la segunda pégina del acta, sobre la posible publicacion de la misma o partes de
ella, se desea hacer constar:

Que toda la documentacion mencionada y aportada durante la inspeccién tiene caracter
confidencial, afecta a secretos comerciales y ademas esta protegida por normas de propiedad
industrial e intelectual por lo que no habra de ser en ningln caso publicada, ni atn a peticién
de terceros. Ademds, dicha documentacién se entrega Unicamente para los fines de la
Inspeccion.

Tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la
instalacioén que intervinieron en la inspeccion.

Todo lo anterior deriva de las limitaciones impuestas por la Ley 30/1992 LRIPAC (art. 37.4),
la Ley 15/1999 de Proteccién de Datos de Caracter Personal (art. 3.a) y la Ley 27/2006 de 18
de julio sobre acceso a la informacién en materia de medio ambiente (Art. 13.1 d) y e)), en
relacién con diversos preceptos constitucionales.
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Comentarios

Pagina 2 de 18, séptimo parrafo

Dice el Acta:

“_ Que la Inspeccion indico que este documento no tenia el suficiente rigor técnico como para
definir una condicion anémala sobre las juntas sin declararlas inoperables y que esto mismo
se habia trasmitido a los representantes de la central en el pasado mes de octubre.”

Comentario:

El documento 18-F-B-0007 Ed.1 indicaba con claridad y fundamentos técnicos utilizados en las
evaluaciones del proyecto de PCI de la Central (tipo de fuego, aislamiento de cables
autoextinguibles, material de las juntas incombustible, anchura de las juntas, espesor de muros y
distancia) que técnicamente la transmision del hipotético fuego entre las areas que delimitan con las
juntas es descartable. Sin embargo recomendaba el sellado RF-180 de las juntas entre las dreas de
fuego W21, W22, W23 y W24 en los pardmetros verticales y el techo, por lo que C.N. Trillo
procedi6 a la apertura de la condicién anémala CA-TR-08/004 para estas juntas y procedio a su
sellado RF-180 con la mayor diligencia posible mediante la 4-MDR-02565-00/02.

En una inspeccion especifica de los Inspectores Residentes sobre este asunto (Acta de referencia

CSN/AIN/TRI/08/688) no se indico por parte del CSN que estas juntas debieran considerarse
inoperables.
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Comentarios

Pagina 3 de 18, séptimo parrafo
Dice el Acta:

"~ Que los técnicos de la planta explicaron la situacion de las Juntas siete y ocho, confirmando
que la junta correspondiente al cubiculo W-24-04 no se habia sellado pero que existia una
distancia suficiente y libre de combustible intermedio entre ella Y la redundancia que separa.”

Comentario:

Entendemos que se refiere a la zona de fuego W-23-04.
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Comentarios

Pagina 3 de 18, ultimo parrafo v su continuacion en la pagina 4

Dice el Acta:

“_ Que los representantes de la central se comprometieron a revisar el documento 18-EM-0673
"Estudio de disefio del sistema de proteccion contra incendios”, el documento que recoge las
homologaciones RF de los componentes pasivos de PCI los planos correspondientes y el
Estudio Final de Seguridad cuando se cierre este lema de las juntas RF.”

Comentario:

Se ha introducido una accion en el SEA (AI-TR-09/079) para proceder a la revision del documento
mencionado.
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Comentarios

Pagina 4 de 18, cuarto parrafo
Dice el Acta:

“- Que, a pregunta de la Inspeccion, los representantes de la central manifestaron no tener
sistema fijo de extincion en las casa de bombas de PCI Y que el sistema de deteccion no estd
incluido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.”

Comentario:

Las bombas de PCI no estan relacionadas con la seguridad y por ello el sistema de deteccién de las
casa de bombas de PCI no est4 incluido en ETF. No se postula el incendio simultaneo en dos 4reas
de fuego por lo que no es necesario proteger frente a fuego a las bombas del UJ.
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Comentarios

Pigina 4 de 18, altimo parrafo y primero de la pagina 5

Dice el Acta:

“. Que en relacion a la recomendacion de incluir en las fichas de actuacién en incendio (FAI) el
niimero de procedimiento aplicable en caso de tener que abandonar la sala de control por
incendio (en sala de controlo en aquellas dreas de fuego donde se pudieran perder las cuatro
redundancias, por ejemplo, E-51/52/53/54), los representantes de la central manifestaron no
haberla tenido en cuenta por considerar que tienen un unico procedimiento de abandono, a lo
que la Inspeccion indicé que la recomendacion precisamente trataba de incluir la referencia
de este procedimiento en las dreas afectadas.

- Que en relacién a la inclusion en las FAI de la referencia al método alternante de parada en
aquellas dreas de fuego donde podria ser precisa su utilizacion debido a un incendio en la
misma, los representantes de la central manifestaron no haberla llevado a cabo, a lo que la
Inspeccion insistié en la necesidad de incluir la citada referencia.”

Comentario:

Los representantes de C.N. Trillo indicaron que las FAI son una herramienta para la brigada de PCL,
por lo que no consideran oportuno el hacer referencias en las FAI sobre los
procedimientos/manuales de operacion que se deben de seguir en caso de incendio, dado que en
funcion de la magnitud del incendio las posibilidades son multiples desde manuales de operacion
particulares, de parada, de fallo y/o emergencia. El jefe de turno tiene en la documentacion de Sala
de Control la sistematica a seguir para saber en todo momento que manual debe de coger, p.e.
M.0.3.0.1.
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Comentarios

Pagina S de 18, tercer parrafo

Dice el Acta:

13

- Que en lo relativo a la inclusién de la redundancia, tipo y alimentacion de los cables cuando
se incluyan los mismos en el apartado "equipos a proteger en incendio segun apéndice al 18-
EM-0673" de las FAI los representantes de C.N. Trillo manifestaron que no lo iban a realizar
por considerar que la carga de trabajo asociada es excesiva,”

Comentario:

Los representantes de C.N. Trillo consideran la mencionada carga de trabajo excesiva para su
utilidad, teniendo en cuenta el personal a quien van dirigidas las FAIs (brigada de incendios).
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Comentarios

Pigina 5 de 18, quinto parrafo

Dice el Acta:

0«

- Que la Inspeccion indicé que la situacion real de la planta, tal y como se comprobd en la
pasada Inspeccion de 2007, no cumple con los criterios de dicho pliego de condiciones.”

Comentario:

La situacién real de la Planta cumple con el pliego de condiciones del proyecto de alumbrado de
emergencia y sefalizacion de evacuaciones, considerando todos los sistemas disponibles:
alumbrado de emergencia alimentado desde barras de salvaguardia, alumbrado de seguridad
alimentado de servicios ininterrumpidos y alumbrado autonomo alimentado de sus propias baterias;
no habiendo identificado C.N. Trillo 4reas con escasez de iluminacion.

En la visita a la planta realizada durante la inspeccion de 2007, los Inspectores del CSN comentaron
que les parecia que habia escasez de unidades de alumbrado auténomo de emergencia en ciertas
zonas, no considerando evidentemente, que el proyecto de C.N. Trillo dispone de otros dos sistemas
adicionales de alumbrado de emergencia como se ha indicado anteriormente.

Estas caracteristicas del proyecto de C.N. Trillo ya se pusieron de relieve en la mencionada
inspeccion. En dicha inspeccion se entregd documentacion al respecto, entre la que figuraba la carta
del CSN CSN-C-DT-94-1027, en la que el CSN indica que la propuesta de CN. Trillo de
cumplimiento de la Instruccién Complementaria 83 del PEP, presentada con TR-VS-L-63113
(también entregada a la Inspeccion), es aceptable.

En la reunién de cierre de la actual Inspeccion se indicd que el asunto de las unidades de
iluminacién autéonomas quedaba cerrado.
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Comentarios

Pigina 6 de 18, quinto parrafo

Dice el Acta:

It

- Que en relacion con el compromiso adquirido por el titular de dar una solucion, antes del final
del 2007, a la posible pérdida de la integridad de los sellos de las bombas de refrigeracion del
reactor como consecuencia de un incendio en determinadas dreas si se diesen una serie de
Jallos miiltiples encadenados (conclusién del andlisis efectuado por el titular, documento de
referencia 18-E-Z-00079 "Andlisis de incendios de APS" de 15/1 2/05), la solucién mds viable,
a propuesta del titular, era la introduccién de un diseiio redundante de las Junciones de los
instrumentos TA51/52/53T001/T00?2.

Comentario:

Se transmitié al CSN como comentario al acta anterior que la MD referida era una de las
alternativas, pero que podria no ser la seleccionada. El 18EZ00079 se hace una propuesta de
analisis de tal solucidn sin valorar su viabilidad.
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Comentarios

Picina 6 de 18, antepenultimo a dltimo arrafos

Dice el Acta:

“_ Que sin embargo los represeniantes de la planta manifestaron que, de momento, no se ha
abordado ninguna modificacion al respecto porque han optado por abordar una solucion
conjunta con el tema de los circuitos asociados.

- Que, en concreto, las dreas de fuego afectadas son la B-08, B-09 y B-10, correspondientes a
los pasillos distribuidores de cables de trenes 1. 2 Y 3 respectivamente, de la elevacion
+12,200/15,900 del anillo, y las dreas de fuego E-39, E-41, E-42 correspondientes a las salas
de cables de armarios electrénicos situados en la elevacion +9,1 50 del edificio eléctrico.

- Que la Inspeccion consideré aceptable que la resolucion de este punto se abordara de forma
conjunta dentro del proceso abierto en relacion con los circuitos asociados, si bien preciso que
no es aceptable prolongar los plazos porque el tema contintie abierto en Estados Unidos y que
estos plazos serdn los indicados en la proxima Instruccion del Consejo sobre requisitos de la
proteccion contra incendios en centrales nucleares.”

Comentario:

Las areas indicadas son las referidas en el 18EZ00079, documento en el que se realiza un analisis
cualitativo del asunto. En los analisis de detalle de circuitos asociados que se realicen es posible que
resulten més areas implicadas.

Como bien se indica en el 5° parrafo de esta pagina del Acta, la posible pérdida de la integridad de
los sellos de las Bombas Principales como consecuencia de un incendio en determinadas areas
requiere la ocurrencia de una serie de fallos multiples encadenados, de muy baja probabilidad y por
tanto de baja urgencia para su posible solucién (hay que considerar que el proyecto cubre el
requisito de licencia de fallo unico, no de fallo multiple).

Debido a la complejidad de este asunto (circuitos asociados) C.N. Trillo estima conveniente (y
necesario) esperar a las resoluciones finales que se tomen en USA (pais de origen de los criterios de
proyecto de PCI de la Central), asi como a los criterios que se consideren.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/T RI1/09/701
Comentarios

Pagina 7 de 18, cuarto parrafo
Dice el Acta:

"~ Que sigue pendiente el envio de la homologacion de la autonomia de estas baterias al CSN.”

Comentario:

El 8 de julio de 2009 se remitié via correo electronico la documentacién sobre capacidad de las
baterias y su durabilidad. En la Inspeccién anterior (2007), se justificd, en base a las caracteristicas
especificadas de las baterias y el consumo estimado, la autonomia de las mismas.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/701
Comentarios

4oina 7 de 18, desde el penultimo parrafo, hasta el segundo de la pagina 8

Dice el Acta:

0«

Que la Inspeccion indicé que la tinica metodologia aceptable para realizar el estudio y andlisis
de los circuitos asociados mediante la opcion determinista es la indicada en el RIS 2005-30 y
el capitulo 3 del NEI 00-01 en revision I y que, por tanto, si dicho documento 18-F-Z-05002 no
se ajustaba a lo indicado en los anteriores RIS y NEI, el nuevo estudio de parada segura no
seria aceptable.

Que los representantes de la central manifestaron estar utilizando también los criterios del
SECY 08-0093.

Que a este ultimo respecto la Inspeccion indicé que las actuaciones manuales y la modelacion
permitidas en este SECY para los alli llamados sistemas importantes para la seguridad, y en
funcion de lo indicado en el Apéndice R y el RIS 2006-10, en ningiin caso serdn aceptables
para garantizar la capacidad de parada segura y, por este motivo, las llamadas acciones
manuales del operador y los argumentos basados en modelacion para garantizar el
cumplimiento del apartado 111.G del apéndice R no serdn vdlidos sin una aprobacion expresa
del CSN.”

Comentario:

El analisis de los circuitos asociados es sumamente delicado, tanto es asi que la NRC y la industria
americana llevan afios intentando desentrafiarlo para dar unas pautas objetivas de andlisis. Sin
detrimento de atender a la emision de normativa por el CSN 'y mientras el CSN no se pronuncie en
firme al respecto, CNT intenta realizar una aproximacién a la problematica utilizando todas las
referencias disponibles y aceptadas por la NRC, entre las que se encuentra el SECY 08-0093,
suponiendo que también serian aceptadas por el CSN.
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Pigina 9 del8, décimo parrafo

Dice el Acta:

'

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/701

Comentarios

- Que en relacion a la no realizacién de mantenimiento preventivo para el engrase de las

compuertas cortafuegos, los representantes de la central alegaron que la prueba funcional que
realizan es suficiente para garantizar su operabilidad.”

Comentario:

Se indic6 a la inspeccién que dichas co
indicado por el fabricante.

mpuertas no disponen de engrase y que éste, no esta
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ACTA DE INSPECCI()N CSN/AIN/TRI1/09/701
Comentarios

Pagina 9 de 18, décimo parrafo

Dice el Acta:

“- Que las bombas convencionales de PCI se encuentran situadas en dreas de fuego
independientes con sistema de deteccion pero sin sistema de extincion fijo ni iluminacion
auténoma.”

Comentario:

La casa de bombas convencionales de PCI dispone de extintores y puestos de manguera que cubren
la intervencion de las dreas en las que se encuentran las bombas.

En lo relativo a la iluminacién autonoma, aplica el comentario al quinto parrafo de la pagina 5 del
Acta de Inspeccion. Adicionalmente, el Edificio de Casa de Bombas de Distribucién de Agua
Pretratada y PCI dispone de Alumbrado de Emergencia segin se indica en el documento 18-FE-
0721.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI1/09/701
Comentarios

Pigina 10 de 18, primer parrafo

Dice el Acta:

"~ Que las bombas sismicas del sistema de PCI UJ09D00] y UJ09D002, que se encuentran en el
exterior, en la estructura de toma de las bombas de agua de refrigeracion esencial VE, no
lienen ni sistema de deteccion ni de extincion fija (aunque si BIE Y extintores portdtiles).

Comentario:

Aplica el comentario realizado sobre la casa de bombas del sistema UJ convencional, al cuarto
parrafo de la pagina 4.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI1/09/701
Comentarios

Pagina 10 de 18, segundo parrafo

Dice el Acta:

“_ Que estas bombas estdn separadas por mds de seis metros de las bombas del VE y sin
combustible intermedio, pero entre las propias bombas sismicas si que se encontrd combustible
intermedio.”

Comentario:

La inspeccién no comento6 nada al respecto durante la misma ni en la reunion de cierre.

Por otro lado, aplica el comentario al cuarto parrafo de la pagina 4.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI1/09/701
Comentarios

Pigina 10 de 18, tercer v cuarto parrafos

Dice el Acta:

‘

- Que en la galeria de cables de la redundancia tres, drea de Juego W03, la Inspeccion verifico
el estado de las juntas sin sellar y de las juntas selladas asi como del sistema fijo de extincién
con rociadores existente sobre las bandejas de cables de la galeria.

- Que las juntas sin sellar de 20 mm de esta galeria comunican directamente con la galeria de la
redundancia 4 y las bandejas de cables de ambas galerias transcurren paralelas y muy
proximas a la pared donde se encuentran dichas juntas.”

Comentario:

Las juntas a que hacen referencia estos parrafos estan selladas pero sin homologaciéon RF180. La
documentacién correspondiente se entregé en reunién entre C.N. Trillo y €l CSN de fecha 15 de
junio de 2009 (referencia TR-09/00001, enviada con ATT-CSN-006075).
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI1/09/701
Comentarios

Pigina 10 de 18, sexto parrafos

Dice el Acta:

“. Que esta ultima junta, segun manifestaron los técnicos de la planta, no se podia sellar por
problemas de espacio ya que mantenimiento mecdnico, segin afirmaron, no desmonté la chapa
metdlica que protege ante los golpes a la junta. 7

Comentario:

En la junta del 4rea de fuego W23 no se puede desmontar la chapa de proteccién con seguridad de
no producir dafios a otros componentes/cables de seguridad por limitacién de espacio fisico.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/701
Comentarios

Pigina 10 de 18, séptimo parrafo
Dice el Acta:

"~ Que a este iiltimo respecto la Inspeccion indicé que, aunque realmente no es necesario sellarla
debido a lo anteriormente explicado, habia otras Juntas, como por ejemplo la junta nimero 8,
con problemas de espacio similares o incluso peores que si que han sido selladas.”

Comentario:

La junta niimero 8 del informe 18-F-B-00010 no tiene ningun problema de espacio para su sellado,
si este fuera requerido.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/09/701
Comentarios

Pigina 10 de 18, penultimo parrafo

Dice €l Acta:

“’

- Que en el drea de fuego W07, en la ventilacion de las galerias, se comprobd la existencia de
juntas con material combustible, concretamente de neopreno.”

Comentario:

Durante la inspeccion, se fotografio la junta a la que entendemos que se refiere este parrafo,
disponiendo de un material no identificado de color blanco. En cualquier caso, la junta en cuestion
no se encuentra en ETF y disponia del correspondiente Permiso de Rotura de Barreras abierto.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/701
Comentarios

Pagina 11 de 18, peniltimo parrafo
Dice el Acta:

"~ Que segun manifestaron los técnicos de la central, esto #ltimo es para evitar la descarga de
agua sobre equipos eléctricos, a lo que la Inspeccion indicé que en esta drea de Juego sélo hay
cables y ningiin equipo eléctrico que pueda verse afectado por la descarga de agua.”

Comentario:

En el cubiculo donde se encuentran las BIEs hay cabinas electrénicas.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/09/701
Comentarios

Pigina 11 de 18, ultimo parrafo

Dice el Acta:

“ Que, por todo lo anterior, para sofocar un incendio en el drea de fuego E40-02, antes de
descargar el agua de extincion, es necesario adquirir una llave, acceder al drea de fuego
donde se encuentra la valvula de seccionamiento, abrirla manualmente, ir al drea de fuego
donde se encuentran las mangueras, acoplarlas, extenderlas hasta esta drea de fuego y
atravesar el dificil acceso (y sin iluminacion auténoma) hasta el final del drea.”

Comentario:

Las operaciones descritas se pueden realizar en unos 10-12 minutos.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI1/09/701
Comentarios

Pigina 12 de 18, segundo parrafo

Dice el Acta:

“- Que teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, la Inspeccion indicé la necesidad de
mejorar la extincion de esta drea de Juego, recomendando la instalacion de un sistema fijo de
extincion por agua.”

Comentario:

Trillo estudiara la viabilidad técnica de la recomendacién de la Inspeccién relativa a la mejora de
extincion de las zonas de fuego F40-02/E41-02/E-42-02. Para su seguimiento, se ha cargado una
accioén en el SEA (ES-TR-09/186).
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/09/701
Comentarios

Pégina 12 de 18, cuarto parrafo

Dice el Acta:

“- Que, contrariamente a lo exigido en la base de licencia de la central, el sistema de extincion de
la sala de cables, drea de fuego E51, no es automdtico, sino manual de boquillas abiertas.”

Comentario:

La Base de Licencia del Sistema de PCI para areas de fuego fuera de la Contencion (BTP-CMEB-
9.5.1.) no exige (shall) el requisito de extincién automatica, sino que lo recomienda (should).

En este sentido, la Inspeccion preguntd en que documento de licencia se describia el sistema, a lo
que se respondio que la descripcién y caracteristicas del mismo se encuentran recogidos en el EFS y
en las ETFs, ambos documentos oficiales de explotacion, en base a los que se concede la
Autorizacién de Explotacion. Este sistema no se ha modificado ni alterado en ETFs o EFS, por lo
que sigue vigente lo evaluado y aprobado en su dia por el CSN.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/701
Comentarios

Pigina 12 de 18, Gltimo parrafo v su continuacién en la pigina 13

Dice el Acta:

¢

- Que de cualquier manera, el cdlculo de la capacidad de los drenajes no estaba disponible en la
planta, por lo que queds pendiente de envio al CSN para su comprobacion. ”

Comentario:

Se ha cargado una accién en el SEA (AI-TR-09/080) para proceder al envio del documento en
cuestion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/09/701

Comentarios

Pagina 13 de 18, peniltimo arrafo

Dice el Acta:

- Que las dltimas hojas de verificacion asociadas a este RV eran de mayo de 2008 y cumplian
con los criterios de aceptacion en todos los casos exceplo en la compuerta TL205601, que por
no caer la compuerta debido a la falta de fuerza del muelle se habia abierto la orden de
trabajo de referencia OTG 388630.”

Comentario:

Entendemos que se refiere a la compuerta TL20S601.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/701
Comentarios

Pigina 14 de 18, segundo parrafo

Dice el Acta:

- Que la central dispone de dos procedimientos especificos de operacion aplicables en caso de
incendio, de los que entrego copia a la Inspeccion: el procedimiento 3/3/3 del Manual de
Operacion, "Parada de la central desde el panel de emergencia”, en revisién 4, de 28 de
Jebrero de 2006; y el ya citado procedimiento 2/3/16 del Manual de Operacion "Refrigeracion
alternante”, edicion inicial, de 29 de septiembre de 2008.”

Comentario:

Los MO citados no son especificos de incendio, en contra de lo que puede interpretarse en dicho
parrafo.
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ACTA DE INSPECCI()N CSN/AIN/TR1/09/701
Comentarios

igina 16 de 18, tercer parrafo

Dice el Acta:

Que el estado de operacion 5 (parada fria), segun se define en las ETF de C.N. Trillo,
corresponde a reactor subcritico y temperatura media (Tm) del refrigerante inferior a 50°C,
modificado por una nota que indica que, si con una Tm inferior a 50°C se tuviera una situacion
en la que estuviera un unico fren del TH en operacion, se admite una Tm de hasta 90°C para
definir el estado de operacion 5.7

Comentario:

El estado de operacion “parada fria” corresponde al nimero 4 de las ETF's de C.N. Trillo.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/09/701
Comentarios

Pagina 16 de 18, cuarto a sexto parrafos

Dice el Acta:

1

- Que la Inspeccion indicé que esta nota hace suponer que con un unico tren del TH no es
posible mantener una Tm inferior a 50°C. Los representantes de CN Trillo indicaron que
probablemente esa nota esté contemplando otras situaciones operativas (operacion a medio
lazo) y que por lo tanto esta conclusion pudiera no ser aplicable a todos los casos,

- Que se planted, tanto por parte del titular como por parte de la Inspeccion, que el concepto de
"parada fria" en el dmbito de g normativa de PCI aplicable a C.N. Trillp estd enfocado a
garantizar, ademds de la subcriticidad, que la lemperatura media del refrigerante seq
suficientemente inferior a 100°C como para que no sea posible alcanzar la ebullicién en esas
condiciones.

- Que los representantes de la central Se¢ comprometieron a enviar al CSN, en un plazo no
superior a 3 meses, el andlisis requerido. ”

Comentario:

Se confirma que la nota referida est4 pensada para 3/4 de lazo (caudal reducido de TH a 90 kg/s). El
escenario analizado, con pérdida de dos cadenas de TH, estd mas alld de las condiciones de
Operacion Normal. En la situacion analizada, primario cerrado y con un solo tren de TH disponible
para la refrigeracion del nucleo, cada una de las cadenas de extraccién de calor residual tiene
capacidad para controlar el evento, pero no es requerido ni necesario (para el control del suceso)
mantener una temperatura del medio primario de 50°C. Como ejemplo, en el caso de operar una
sola cadena dedicada a la refrigeracién del nucleo, 35 horas después de un RESA, Ia temperatura
del primario queda controlada por debajo de los 70°C (Ref, NDS8/96/E0117, App. 1, Table 11, Item

9.4).
Se indico a la Inspeccién que el suministrador principal revisaria los calculos actuales con el objeto

de adecuarlos a lo expuesto por el CSN y que la mejor fecha estimada de finalizacién seria
diciembre de 2009. Se ha cargado una accién en el SEA (ES-TR-09/187) para su seguimiento.
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DILIGENCIA

En relacién con los comentarios planteados por la Central Nuclear de Trillo al
Acta de Inspeccion CSN/AIN/TRI/09/701, los Inspectores que la suscriben
manifiestan:

1.
2.

El comentario general no es objeto de la Inspeccion.

Se aceptan los comentarios siguientes: pagina 3 de 18, séptimo
parrafo; pagina 6 de 18, quinto parrafo; pagina 9 de 18, décimo
parrafo; pagina 12 de 18, segundo parrafo; pagina 13 de 18,
pendltimo parrafo; pagina 16 de 18, tercer parrafo; y segunda parte
del comentario a la pagina 16 de 18, cuarto a sexto parrafos,
aunque no le conste a la Inspeccién que los representantes de la
central manifestaran que la fecha estimada de finalizacion fuese
diciembre de 2009.

Los comentarios siguientes se aceptan no modificando el contenido
del Acta: pagina 3 de 18, ultimo parrafo y su continuacién en la
pagina 4; pagina 4 de 18, cuarto parrafo; pagina 5 de 18, tercer
parrafo; pagina 5 de 18, quinto parrafo; pagina 7 de 18, cuarto
parrafo; pagina 9 de 18, décimo parrafo; pagina 10 de 18, primer
parrafo; pagina 10 de 18, sexto parrafo; pagina 10 de 18, pentltimo
parrafo; pagina 11 de 18, penultimo parrafo; pagina 12 de 18, ultimo
parrafo y su continuacion en la pagina 13; pagina 14 de 18,
segundo parrafo, aunque el texto aludido no indique que los
procedimientos sean especificos de incendios; y primera parte del
comentario a la pagina 16 de 18, cuarto a sexto parrafos.

No se acepta el comentario a la pagina 2 de 18, séptimo parrafo;
porque el citado documento 18-F-B-0007 se fundamenta en criterios.
aleatorios e indefinidos del tipo “un fuego a través de la junta no es
esperable” o ‘la transmision de un fuego se considera
_practicamente descartable” sin ningtn tipo de cuantificacion, razén
por fa cual la inspeccion indicé que este documento no tenia el
suficiente rigor técnico como para justificar la operabilidad de las
juntas.

No se acepta el comentario a la pagina 4 de 18, dltimo parrafo y
primero de la pagina 5; porque debido al excelente contenido que
C.N. Trillo ha incluido en dichas FAl, éstas representan un
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documento de apoyo de gran valor para el personal de sala de
control en caso de incendio.

6. No se acepta el comentario a la pagina 6 de 18, antependitimo a
dltimo parrafos; porque, tal y como indicé la Inspeccion, los ensayos
realizados por NEI, EPR! y la NRC demuestran que la probabilidad
de ocurrencia de estos espurios miiltiples y simultdneos no s6lo no
es descartable sino que suceden con una probabilidad muy superior
a la esperada. Tampoco se acepta el comentario en relacion a los
plazos pues, por un lado, este tema fue avanzado por la Inspeccion
del afio 2007 vy, por otro, no resulta procedente esperar un tiempo
indefinido hasta que otros organismos cierren por completo el
asunfo y mas atn teniendo en cuenta que el propio CSN ya ha
adoptado una postura al respecto que, como se avanzo en el
transcurso de la Inspeccién, estd incluida en la Instruccion del
Consejo y en la Guia de Seguridad sobre proteccién contra
incendios que en ia actualidad se encuentra en fase de comentarios
externos.

7. No se acepta el comentario a la pagina 7 de 18, desde el pendltimo
parrafo hasta el segundo de la pagina 8; porque las pautas para
ealizar este analisis deberan seguir los criterios establecidos por el
CSN al respecto, que son los que la Inspeccién avanzé a C.N. Trillo
y que estan incluidos en la Instruccion dei Consejo y en la Guia de
Seguridad sobre proteccion contra incendios que en la actualidad
se encuentra en fase de comentarios externos.

8. No se acepta el comentario a la pagina 10 de 18, segundo parrafo;
porque la Inspeccién no tiene la obligacion de repasar todas sus
actuaciones en la reunién de cierre.

9. No se acepta el comentario a la pagina 10 de 18, tercer y cuarto
parrafos; porque una barrera resistente al fuego debe poseer su
correspondiente homologacion de resistencia al fuego para poder
ser considerada como tal. La falta de continuidad en una barrera RF
o la ausencia de su correspondiente homologacién RF hace que
dicha barrera pierda su funcién de seguridad y, por tanto, dicha
barrera queda inoperable. Ver CSN/NET/ISAM/GENER/0811/34.

10. No se acepta el comentario a la pagina 10 de 18, séptimo parrafo;
porque Ia Inspeccion comprobd la existencia de juntas con similares
problemas de espacio que si habian sido selladas.

11. No se acepta el comentario a la pagina 11 de 18, Ultimo parrafo;
porque al no estar debidamente procedimentadas y entrenadas
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estas acciones, no es posible asighar un tiempo de ejecucién en
caso de incendio.

12. No se acepta el comentario a la pagina 12 de 18, cuarto parrafo;
porque, por una parte, las posiciones de la citada BTP son
precisamente los requisitos normativos que se exigen a C.N. Trillo
y, por otra parte, el hecho de que el EFS recoja una descripcion del
sistema de proteccidn contra incendios no implica necesariamente
que en dicho sistema no se puedan detectar desviaciones o
incumplimientos a la base de licencia de |a central.

Madrid, a 3 de septiembre de 2009

Fdo.:

: Fdo:
INSPECTOR DEL C.S.N.

INSPECTOR DEL G.S.N.




