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ACTA DE INSPECCION

funcionario interino de la Generalitat de Catalunya e
inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el dia 25 de octubre de 2019, en la instalacion
radiactiva IRA-0007 de la Universitat de Barcelona, sita en el Campus de la Diagonal de
la Universidad de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva, ubicada en el
emplazamiento referido, destinada a docencia e investigacion, cuya autorizacion
vigente fue concedida por resolucion de la Direccion General de Energia, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat
de Catalunya de fecha 14.12.2016, asi como la modificacion aceptada por el CSN, de
fechas 19.03.2018 y 05.11.2018.

La inspeccion fue recibida por Immaculada Jefa de la Unidad Técnica de
Proteccion Radiolégica (UTPR) de la UB; coordinador del
Laboratorio de Fisica Moderna y supervisor; . profesor asociado de
la Facultad de Geologia y supervisor; profesora de la Facultad de
Bellas Artes y supervisora; y Jefe de la Unidad de Difraccion de RX

del CCiT-UB y supervisor, quienes aceptaron la finalidad de la inspeccion en cuanto se
relaciona con la seguridad y proteccion radiologica.

Se advierte a los representantes del titular de la instalacion que el acta que se levante,
asi como los comentarios recogidos en su tramitacion, tendran la consideracion de
documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué
informacién o documentacion, aportada durante la inspeccidn, podria no ser
publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la informacién
requerida y suministrada, resulta:

- Lainstalacion radiactiva esta ubicada en los siguientes emplazamientos, todos
ellos en la zona sur del campus de la Diagonal de la UB:

* Facultad de Quimica, en la C/ Marti Franques, 1-11
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* Facultad de Fisica, en la C/ Marti Franques, 1-11

* Centres Cientifics i Tecnologics de la UB, CCITUB, en la C/ Lluis Solé i Sabaris

* Facultad de Geologia (actualmente Facultad de Ciencias de la Tierra), en la
C/ Marti i Franques s/n

* Facultad de Bellas Artes, en la C/ Pau Gargallo, 4

- La instalacion estaba sefalizada de acuerdo con la legislacion vigente y
disponia de medios para controlar el acceso a las diferentes dependencias. ---------------

1-FACULTAD |

La instalacion consta de las siguientes dependencias

1.1. Laboratorio de preparacion de patrones y muestras marcadas
1.2. Laboratorio para medir muestras marcadas

1.3. Laboratorio para medir muestras ambientales

1.4. Laboratorio de medida para datacion por radiocarbono

1.5. Laboratorio de muestras ambientales (laboratorio radioquimico)
1.6. Almacén de muestras ambientales (con 2 zonas)

1.7. Almacén centralizado de residuos radiactivos

- La UTPR de la UB controla mensualmente los niveles de radiacion y de
contaminacion, tanto con monitores de contaminacion como por via humeda, de los
laboratorios y almacenes de la Facultad de Quimica. El dltimo control es del
21.10.2019. ---m-mmmmmmm e

1.1 - Laboratorio de preparacion de patrones y muestras marcadas

- El laboratorio estaba formado por dos dependencias de manipulacién, con
sistema de extraccion sin filtro; en una de ellas habia un recinto blindado de manipu-
lacion (donde se almacenan las fuentes radiactivas encapsuladas), una nevera y un
CONEladOr, —mmm e

Estaba disponible un estuche de la Junta de Energia Nuclear, de referencia
FR/3N n/s 34/6, con las fuentes radiactivas encapsuladas siguientes:

Radionuclido

kBq-11.04.1978

Radionuclido

kBg-11.04.1978

102

83

4

3.1

1,7

568
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- Estaban disponibles las fuentes radiactivas encapsuladas de verificacion

siguientes:

* Una de de 384,8 kBq en fecha 1.04.2013; n/s: 1653-49; Eckert &
Ziegler, Isotope Products

* Una de de 0,0494 uCi, Cal date: 29.03.2010; n/s: E-2-21/37; F10-31;
Canberra

* Unade "de 9,25 kBq en fecha 01/91, n/s 072

* Unade. de 370 kBq, del 13.05.93, n/s DY 931

* Unade le 74 kBq, del 28.06.95, n/s EB 912

- Se incluye como Anexo | la relacion de material radiactivo no encapsulado
almacenado en fecha 14.10.2019. ----=--mmmmmmmmm s -

- Estaban disponibles los detectores siguientes:

* Un equipo portatil para detectar y medir los niveles de contaminacion
superficial de la firma ‘
calibrado el 11/2018 y verificado por la UTPR de la UB el 06.06.2019. --------

* Un equipo fijo para detectar y medir los niveles de radiacion de la firma
Mini Instruments, modelo :on una sonda

, ~calibrado por el INTE el 15.10.2014 y verificado por la UTPR

de la UB el 19.07.2019. ------mmmmmmmm e

- Estaba disponible un registro del control de contaminaciéon superficial de las
Z0ONAS A€ Traba]0. == s

1.2 - Laboratorio para medir muestras marcadas

- Habia un contador de centelleo liquido de la firma - modelo

:on una fuente radiactiva encapsulada de de 440 kBq el

25.11.1994. En una etiqueta identificativa se leia: Radionuclid Activitat 440 kBq,
Data 9/11/1998, e - - S

1.3 - Laboratorio para medir de muestras ambientales

- Estaban disponibles los contadores de centelleo liquido siguientes:

* Uno de la firma modelo con una fuente radiactiva
encapsulada de de 695,6 kBg, el 2.03.1988. En una etiqueta
identificativa se leia: Activitat 695,6 kBq, Data

Q3/03/ 1098, NS -weoesmsmmmumiinumimsassm e nion P—
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* Uno de la firma , con una fuente radiactiva
encapsulada de de 740 kBqg, el 28.05.1986. En una etiqueta
identificativa se leia: Radionuclid 133Ba, Activitat 740 kBq, Data
28/05/1986, N/S —=-. =mmmmm e e

* Uno de la firma Estaba provisto de una fuente
radiactiva encapsulada externa de de 366,3 kBq, el 02.08.1982, que
se almacenaba en el recinto de manipulacion del laboratorio de
preparacion de patrones y muestras marcadas. ---------------=-=--m-mmmmommmomeee

* Uno de la firma con una fuente radiactiva
encapsulada de de 37 kBq. En una etiqueta identificativa se leia:
Radionuclid Activitat 37 kBq, Data 26/10/1994, N/S =~ —=--eeemmem-

- Estaban disponibles diversas soluciones radiactivas utilizadas como patrones
de verificacion, de delasfirmas 0000 e

Equipo de fluorescencia de rayos X

- En un armario con llave del laboratorio, dentro de su maleta de transporte,
habia un equipo portatil de fluorescencia de rayos X de la marca
con unas caracteristicas maximas de funcionamiento de 50 kV, 0,2 mAy 10 W.-----enmvx

- Sobre el equipo habia una placa identificativa en la que se podia leer:

- Estaba disponible el manual de instrucciones del equipo y la declaracion de
conformidad CE.--m--mmmmm e

- El equipo no tiene boton de activacidn y se opera desde un ordenador al que
se conecta mediante un cable de unos 4 metros de longitud. El equipo dispone de
sefales luminosas y acusticas que actuan durante la irradiacion. También dispone de
un enclavamiento que interrumpe la irradiacion si no detecta cuentas
FetrOdiSPerSadas. —---nmmmmmm e e

- Cuando el equipo se utiliza en el laboratorio, la posicion habitual es con la
consola del equipo tras la pared de separacion con la zona de operacidn. ------------------

Estaba disponible un libro de registro con las salidas del equipo. ------------------

- En los desplazamientos del equipo también se dispone de un detector de

radiacion de la marca calibrado
en origen en fecha 29.04.2016 y verificado por la UTPR en fecha 06.06.2019; el equipo
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gstaba cedido por [ UTPR, «—~-msumnmsm s e i mecn - -

- Estaba disponible un procedimiento de verificacion de los sistemas de
seguridad del equipo de rayos X, que incluye la medida de los niveles de radiacion. La
ultima verificacion se realizé en fecha 01.02.2019. === mmmmmmmmmm s s

1.4 - Laboratorio de medida para datacion por radiocarbono

- Ensuinterior se encontraban los siguientes detectores de centelleo liquido:

* Uno de la firma con una fuente radiactiva
encapsulada de de 370 kBg. En una etiqueta identificativa se leia:
Radionuclid Activitat 370 kBq, Data ---, N/S --—-. -—-- - .

* uno de la firma con una fuente
radiactiva encapsulada de de 666 kBg. En una etiqueta
identificativa se leia: Radionuclid Activitat 666 kBqg, Data

2T v L U ——

- Estaban disponibles diversas soluciones radiactivas utilizadas como patrones
de verificacion con e -- - - -

1.5 - Laboratorio de muestras ambientales (laboratorio radioquimico)

- Estaba disponible un recinto de manipulacion con ventilacion forzada con
salida al exterior; y una vitrina de manipulacion de la firma :on ventilacion
forzada sin salida al exXterior. —=---mm e

- Estaba disponible un equipo fijo para detectar y medir los niveles de radiacion
de la firma , con una sonda ;
calibrado por el INTE el 24.10.2013 vy verificado por la UTPR de la UB el 17.07.2019.
Segun se indica, han solicitado presupuesto para la calibracion del equipo. ----------------

1.6 - Almacén de muestras ambientales

- El almacén estaba dividido en 2 zonas, una de ellas con acceso en forma de
LD PN 0. = e

- Estaban almacenadas diversas muestras ambientales (en la primera zona) y
muestras radiactivas (en la zona del laberinto). ----------=-emememeeeeeev - - --

1.7 - Almacén centralizado de residuos radiactivos

- El almacén estaba subdividido en 3 zonas:
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* Primera zona con piletas con toma de agua para poder desclasificar los
residuos lQUidos -----===-=mmmmm oo e

* Segunda zona con 4 recintos plomados para almacenar residuos, con
diversos recipientes con residuos solidos y liquidos, todos identificados a la
espera de ser gestionados ----==-===s=sommemm e m e e

* Tercera zona con 1 recinto plomado para almacenar residuos y con un
equipo irradiador de dosimetros de la firma

con dos fuentes radiactivas encapsuladas de

con una actividad nominal maxima de 37 MBq cada una en

fechade 92.7.14yn/s = e -- - --

- La firma no habia suministrado el certificado
de actividad y hermeticidad de las fuentes del equipo irradiador. ---------=-=--cccmeeccaeee

- Estaba disponible el protocolo de gestion de los residuos radiactivos

generados en la instalacion, -=--=-=-smmemmm e -- - --

- Estaba disponible un registro de las entradas de residuos radiactivos al
almaceén con la fecha, el isotopo, el tipo de residuo, el volumen, la ubicacion, el usuario
y el n2 de identificador de la UTPR. -----=--mmememmmmmm oo -- -- e

- La UTPR dispone del registro escrito de la desclasificacion final de los residuos
radiactivos solidos y liquidos. La ultima desclasificacion se realizo en fecha 12.09.2019.

- Enresa realizo la ultima retirada de residuos radiactivos liquidos el 18.11.2014.
Segun se indica, estaba prevista la retirada por parte de Enresa de residuos radiactivos

liquidos para diciembre de 2019, ~----mmmmmm e
2 - FACULTAT
- Lainstalacion consta de las dependencias siguientes:

2.1 Planta s6tano -1: Laboratorio de instrumentacién avanzada
2.2 Aulario planta 42: Laboratorio de practicas de fisica moderna

2.1 - Planta sotano -1 - Laboratorio de instrumentacion avanzada
- Por aceptacion expresa se da de baja dicha dependencia en fecha 05.11.2018.
2.2 - Aulario planta 42 - Laboratorio de practicas de fisica moderna

- En un armario con llave, seiializado, y en una caja fuerte ubicada dentro del
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armario se almacenaban:

* Dos generadores de uno de 333 kBq de en
enero de 1991 y el otro de 400 kBq de el 19.10.1995. ----------=----
* Un equipo de espectroscopia sin la fuente radiactiva

encapsulada (guardada en el armario) y actualmente fuera de servicio. -----

- En el mismo armario se encontraban almacenadas las fuentes radiactivas
encapsuladas siguientes:

* Suministradas por la Junta de Energia Nuclear (conjunto

Isétopo Actividad (kBq) | Fecha de referencia

13,7 11.04.78

: 3,2 11.04.78

1,8 11.04.78

] 5,06 11.04.78

! 614 11.04.78

I 124 11.04.78

] 119 11.04.78

[ 107 11.04.78

_ 74 01.10.67

I 74 01.10.67

* Suministradas por
Isétopo Actividad (kBq) | Fecha de Referencia
referencia

F 37 30.10.94 )
k 340 01.96 R
I 45 01.02.91 |
I 42.6 01.02.91 ]
39.7 01.02.91 —
37.7 01.02.91 —
43.2 01.02.91 S
92.2 01.02.91 )
40.7 01.02.91 i
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40 01.02.91

38 01.03.97
45.9 01.03.97
42.2 01.03.97
78.5 01.03.97
41.4 01.03.97
47.2 01.03.97

En uso en el Laboratorio de practicas de Fisica Mo

derr

46.0

01.02.91

Fisica Moderna

n? set 227 - fuentes en uso en el Laboratorio de practi

- 41.9 01.03.97
42.8 01.03.97
41.9 01.03.97
L 74 28.06.95 ]
74 28.06.95
74 28.06.95
333/4,4/4,4 28.06.95
B 111 19.01.96 ]
* Suministradas por
Isétopo Actividad (kBq) Fecha Referencia
559430
3,3
(NW 229/81)
340 01.96 LH55982
* Suministradas por |
Isétopo Actividad (GBq) Fecha Referencia
1,2 19.03.19%6
0,925 04.1998
1,11 19.03.2001
1,086 27.06.2002
1,06 06.03.2007
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* Suministradas por PTB:

Isétopo Actividad (kBq) Fecha Referencia
180,3 15.06.2005
B 113,6 +0,9 01.01.2014 )
_ 102,4+ 1,1 01.03.2014 ]

* Suministradas por

Isétopo Actividad (kBq) Fecha Modelo nim
370 09.2018
B 37 09.2018
i 370 09.2018
- 10 09.2018

" Fuentes radiactivas encapsuladas exentas que se encontraban
temporalmente en la Biblioteca de la Facultad de Fisica y Quimica como
material de una exposicion, desde el 24.07.2019. -------==--mrmmemmmmmmmm e eeeee

™) Fuente radiactiva encapsulada cedida al en fecha 25.10.2018.

- Estaba disponible un registro de movimiento de fuentes entre las diferentes

dependencias de la Universidad de Barcelona. --=====-====memmmemmcaen-- -

- Estaba disponible el certificado de la fuentede  ceeemreeeees

- Estaban disponibles los documentos de la cesién temporal de las fuentes
radiactivas encapsuladas de de la
Universitat Politecnica de Catalunya (IRA-2452) a la Facultad de Fisica de la Universidad
de Barcelona (IRA-7). =-memmmmm e --

- Estaba disponible, junto al equipo de espectroscopia un equipo

fijo para detectar y medir los niveles de radiacion, con alarma acustica de la firma
calibrado por el INTE el 04.04.2019

y verificado por la UTPR de la UB el 19.07.2019. -----==--=smmmmmmmmm e

- La UTPR de la UB realiza el control de niveles de radiacién mensualmente de
la Facultad de Fisica, siendo el tltimo el 27.09.2019. -----=--=-memmmmmmmm e

3 - CENTRES CIENTIFICS | TECNOLOGICS DE LA UB (CCiTUB)

- Lainstalacion consta de un Laboratorio de difraccion de rayos X, situado en la
planta baja. -----mmm e e

- Indicaron que en la primera dependencia del laboratorio estaban instalados y




CSN-GC/AIN/43/IRA/0007/2019

CONSEJO DE Pagina 10 de 15
1! SEGURIDAD NUCLEAR

CSNiE

todos ellos inoperativos los siguientes difractometros:

* Uno de la marca con un generador
Kristalloflex 760 y n/s K 760-04/10-787, de unas caracteristicas maximas de
funcionamiento de 60 kV y 80 MA. -----mmmmmmmmmmsm e - .

* Uno de la marca con un generador de
la marca y unas caracteristicas maximas de
funcionamiento de 60 kV y 60 mA. En una etiqueta identificativa se leia:

* Uno delamarcal ) o ~ con un generador
y unas caracteristicas maximas de funciona-
miento de 60 kV y 60 mA. --------------m-——-- - -- - —

* Uno de la marca con un generador
y unas caracteristicas maximas de
funcionamiento de 60 kV y 60 mA. En una etiqueta identificativa se leia:

4 - FACULTAD DE GEOLOGIA

- La instalacion consta de las dependencias siguientes, ubicadas en la planta
sotano -1:

4.1 Laboratorio
4.2 Laboratorio

- La UTPR de la UB controla anualmente los niveles de radiacion y las
seguridades de los equipos instalados en la facultad de geologia. El Gltimo control es
del 31.01.2019. ---m-mmmmmmm s e . -

4.1 - Laboratorio XRF

- Se encontraba instalado un equipo de fluorescencia de rayos X tipo cabina
que alojaba un tubo de rayos X de la firma
de 50 kV y 2 mA de tension e intensidad maximas. Sobre la consola se leia:
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- El equipo disponia de sefalizaciones luminosas que indican el estado
operativo del equipo y microrruptores en la puerta que impiden la irradiacion con la
puerta abierta; la consola dispone de llave que bloquea la emision de rayos X. -----------

- Estaban disponibles la declaracion de conformidad CE y el certificado de
calidad de un tubo de rayos Xde lafirma s

- De los niveles de radiacion medidos con el equipo radiactivo con unas
condiciones de funcionamiento de 50 kV y 1,8 mA, no se deduce que puedan

superarse los limites anuales de dosis establecidos. -----=-=-=ssesmeeus - ---

- Estaba disponible un libro de registro de uso del equipo. - - =aem

Estaba disponible un detector de radiacion de la firma
calibrado por el
INTE el 14.12.2015 y verificado por la UTPR el 19.07.2019. ---------- - --

4.2 - Laboratorio MSCL

- Se encontraba instalado un equipo multisensor de la firma mnodelo
lisponia de un sensor para la medida de la densidad que aloja una fuente
encapsulada de » 370 MBq de actividad nominal en fecha 22.08.2014 y n?
serie | Sobre el contenedor de la fuente, sefializado como radiactivo, se leia:

- El cabezal dispone de un candado con llave y de una placa de metacrilato que
impedia el acceso frontal al haz de radiacion. ~-----=-==m=msmemmmm oo

- Estaban disponibles la declaracion de conformidad CE, el certificado de
control de calidad para equipos MSCL y el certificado de actividad y hermeticidad en
origen de la fuente radiactiva. —=-=--===mmmmmm s

- Estaba disponible un escrito de de aceptacion
de retorno de fuentes de

- De los niveles de radiacion medidos con el equipo radiactivo en condiciones
normales de funcionamiento, no se deduce que puedan superarse los limites anuales

de dosis establecidos. ------=----—smmemm o e

- En el pasillo que da paso a la rampa de acceso del sétano, se encontraba
almacenado un equipo radiactivo de tomografia computerizada, de la firma |
con unas caracteristicas maximas de
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funcionamiento de 180 kV y 300 W, cubierto mediante un envoltorio plastico y si
posibilidad de funcionamiento. En las etiquetas identificativas se leia:

5 - FACULTAD DE BELLAS ARTES

- Lla instalacion consta de una dependencia ubicada en la planta 12:
Dependencia en la Seccié de Restauracio del Departament de Pintura (actualmente

Departament d’Arts i Conservacio-Restauracio). --------=--==-s-meerunaev -

- En una dependencia denominada sala de rayos X en la planta primera se
encontraba un equipo moavil de rayos X con la referencia de Patrimonio de la UB
numero , con un generador numero provisto de un tubo de
rayos X numero con unas caracteristicas maximas de funcionamiento
de 80 kV y 25 mA, para la realizacion de grafia. Dicho equipo habia sido recogido por

en fecha 01.07.2019 para su reparacion.--

- Estaba disponible el certificado de control de calidad del equipo radiactivo
realizado por la Unidad Técnica de Proteccion Radioldgica de en fecha
23 00 TTD, ormrnemssns S R AR A = : =

- El equipo disponia de un disparador con un cable de 10 metros de longitud,
para poder efectuar disparos a distancia. ------=-====mmmmmm e

- La supervisora para realizar los disparos se sittia detras de una de las puertas
de acceso a la dependencia, a unos 10 metros del haz de radiacion. -----=-=-=cseeemcamaceaes

- Actualmente el equipo no se utiliza en condiciones maximas ya que se
producirian fugas de aceite en el circuito de refrigeracion. El SPR de la UB realiza la
medida de niveles de radiacion con unas condiciones de 80 kV y 5 mA; las condiciones

normales de trabajo son de 50 kV y 5 mA. -------mmmemmmmmeme e - -

- Estaba disponible el equipo portatil, cedido por la UTPR de la UB, para la
deteccion y medida de los niveles de radiacion de la firma* modelo
) - ~ calibrado por tras una reparacion el
29.04.2016. La UTPR de la UB lo verifico el 06.06.2019. ---====mmmmmm e

- Las supervisoras de la instalacion realizan la revisién periddica del equipo de
rayos X con el fin de garantizar su buen funcionamiento desde el punto de vista de la
proteccion radiologica, siendo la ultima el 31.05.2019. La UTPR de la UB realiza el
control de los niveles de radiacion anualmente, siendo el Gltimo el 21.06.2019. ----------
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6 - GENERAL

- Estaba disponible el programa para verificar y calibrar los equipos de
deteccion y medida de los niveles de radiaciéon y de contaminacion; Edicion 4 con fecha
de distribucion el 13.02.2019. ~--mmmsmmm e

- Estaba disponible los certificados de calibracion de los equipos de deteccidn y
medida de los niveles de radiacion y de contaminacion. ----=-=-==-===mmmmmmmmmm e

- La UTPR de la UB efectuo, las pruebas de hermeticidad a las fuentes
radiactivas encapsuladas siguientes:

Isétopo Actividad Fecha Referencia Fecha hermet.
i 370 kBq 13.05.93 01.02.2019
2x37MBq | 14.07.1992 01.02.2019
370 MBq 22.08.2014 04.02.2019

- Estaba disponible un registro escrito con las entradas de material radiactivo,
encapsulado y no encapsulado. -------csmsmmmmnm oo - —---

- Se proporciono a la Inspeccion el listado del personal usuario de la instalacidn,
en el que consta: el grupo de trabajo, si disponen de licencia y tipo, la funcién laboral

en la instalacion radiactiva y la fecha de la tltima formacion. ------------- - .

- Estaban disponibles 18 licencias de supervisor y 2 licencias de operador, todas
llas BN VigOr. = e

| - Estaban disponibles, a cargo del Centro de Dosimetria SL, 17 dosimetros
personales de termoluminiscencia, para el control dosimétrico de una parte de los
trabajadores expuestos de la instalacion, 1 de suplente y 2 de control de area (uno en
el laboratorio adyacente a sala de los difractdémetros con 1 equipo de fluorescencia de
rayos X homologado y el otro en el laboratorio de practicas de Fisica Moderna). ---------

- [Estaban disponibles el registro de la utilizacion del dosimetro de suplente y los
historiales dosimétricos individualizados de los trabajadores expuestos. --------------------

- El supervisor ; tiene su licencia compartida con la
instalacion radioactiva de Fundacié Privada Parc Cientific de Barcelona (IRA-2548) y no
ha iniciado trabajos en la IRA-2548, ------mermmmmm e . .

- El supervisor habia causado baja de la
instalacion en enero de 2019 por jubilacion. Durante la inspeccién de control, se
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solicito dar de baja la aplicacién de dicha licencia.----------- st e

- Los trabajadores expuestos que no disponen de dosimetro personal, por
trabajar inicamente con 0 por trabajar en zonas con control dosimétrico de
area, se les realiza la asignacion de dosis segun el procedimiento de estimacion de
dosis vigente de la instalacion. En el informe anual consta la asignacion de dosis anual
de dichos trabajadores.--------=-=-=--mmemmmacanen ——eeee -

- Estaban disponibles 5 diarios de operacion de la instalacion radiactiva, uno
para cada grupo de trabajo (Facultad de Quimica, Facultad de Fisica, CCITUB, Geologia

¥ Bellas Artes ). sseemmrmm et e e -

- Disponian de normas de actuacion en funcionamiento normal y en caso de
emergencia en diversas ubicaciones de la instalacion.-------=----==m-m-mommmmmo e

- Del14.11.2018 al 16.12.2018 la UTPR de la UB impartié un curso de formacion
no presencial mediante el campus virtual de la UB a los trabajadores expuestos de la
instalacion; ademas realizan una formacion inicial al personal de nueva incorporacion.
El programa y los registros de asistencia estaban disponibles en la plataforma virtual.
Estaban disponibles los registros de las formaciones iniciales a los nuevos trabajadores.

- Estaban disponibles equipos para la extincion de incendios. ----------=-==-csemmeun

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la
Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre
Energia Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real
Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion Sanitaria contra
las Radiaciones lonizantes, asi como la autorizacion referida, y en virtud de las
funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de
Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo
de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la
presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinacid
d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Coneixement la Generalitat de
Catalunya a 30 de octubre de 2019.
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TRAMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
Universitat de Barcelona para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenido del acta.

Por la presente damos nuestra conformidad al contenido de la presente Acta de inspeccion. Solo
comentar que, en el cuarto parrafo de la pagina 1 de 15, donde se indica que el

Ferrer es profesor asociado, deberia indicar que es profesor lector. Y que en la pagina 7 de 15 se
hace referencia a que el equipo de espectroscopia Massbauer se almacenaba dentro del armario
del Laboratorio de practicas de Fisica Moderna, cuando en realidad estda ubicado en dicho
laboratorio, pero fuera del armario.

Atentamente,
Barcelona, 13 de noviembre de 2019
.
e /
Supervisora Supervisor )
Fac. Bellas Artes Lab. Fisica Moderna Core Lab. Fac. Geologia
Supervisora FNE Vicerrector de Investigacion UB

Jefa UTPR-UB Representante del Titular




