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ACTA DE INSPECCION

D_ Jefe del Servicio de Vixilancia Radioloxica de la

Xunta de Galicia y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para
actuar como inspector para el control y seguimiento de instalaciones
radiactivas, rayos X de usos médicos, y transportes de sustancias nucleares,
materiales y residuos radiactivos, dentro del territorio de la Comunidad
uténoma de Galicia.

ERTIFICA: Que se ha personado dia dieciséis de abril del afio dos mil diez

n la factoria de Repsol Petréleo, S.A., sita en el—

A Corunia.

La visita se inicié a las 14 horas y tuvo por objeto el realizar una inspeccion
urgente de una Instalacion Radiactiva destinada a medida de nivel de llenado
de las camaras de coque, mediante fuentes radiactivas encapsuladas, con
fines de control de procesos industriales en el emplazamiento referido. Se ha
llevado a cabo por indicacion de la Sala de Emergencias del Consejo de
Seguridad Nuclear (SALEM) con la finalidad de verificar el estado de los
elementos de la instalacion radiactiva tras un accidente industrial en la zona
delimitada por la citada instalacién.

La instalacion radiactiva dispone de las autorizaciones:

Puesta en Marcha, por Resoluciéon de la Direccion General de la
Energia del Ministerio de Industria y Energia, en fecha de catorce de
noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Cuarta Modificacion, por Resolucion de la Direccion Xeral de Industria
de la Conselleria de Innovacion Industria y Comercio de la Xunta de
Galicia, en fecha de veinte de marzo de dos mil seis.

Cuarta Modificacion, para correccion de errores por nueva
Resolucion de la Direccidon Xeral de Industria de la Conselleria
de Innovacion Industria y Comercio de la Xunta de Galicia, en
fecha de trece de noviembre de dos mil siete.

La Inspeccion fue recibida por los Sres. BRI Jefe de
Instrumentacién, y GG Supervisor de la
Instalacion, quienes, informados sobre la finalidad de la misma, manifestaron
aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Proteccién
Radioldgica.
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Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto,
asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacién aportada
durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la
informacion requerida y suministrada por el personal técnico responsable de
la instalacion, resulta que:

Informacion previa del suceso en la planta de coque.

- A las 10:35 del dia 15 de abril de 2010 tuvo lugar un suceso en la planta de coque
que afectd a dos trabajadores, que fueron atendidos por el servicio médico de la
factoria y trasladados de urgencia a la unidad de quemados del Complexo
Hospitalario Universitario de A Corufia (CHUAC).

- El accidente acaecié en el nivel de la tapa superior de la camara de coque B
durante unos trabajos de mantenimiento que eran realizados por una empresa
contratista. Se desconocen las causas y las circunstancias que estan siendo
investigadas. No hubo incendio. Los dafios estan limitados a la citada camara y no
han afectado al resto de las instalaciones. Se especula, por los medios de
comunicacion, si hubo una deflagacion en el interior de la camara B iniciada por una
soldadura. El ruido producido durante el evento fue percibido por los vecmos del
entorno de la refineria.

- Los Sres. = '- - - ' i contactados por la Inspeccion
al final de la manana habnan mamfestado telefonicamente que no habian
evidenciado dafios aparentes en la zona delimitada de la instalacion radiactiva.--------

- Consta que Repsol ha comunicado inmediatamente los hechos a las autoridades
competentes y a las fuerzas de seguridad, y ha informado de lo sucedido a las
asociaciones de vecinos.
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Estado de los equipos medidores en la planta de coque.

- La factoria estaba en funcionamiento. La camara de coque B estaba parada. Se
mostré a la Inspeccién el deterioro sufrido en la parte inferior y componentes de la
barrena interna que habian caido al suelo a través de esta zona dafiada. Se indic6 a
la Inspeccidn que los otros dafios evidentes estaban en la tapa superior de esta
camara.

- Se accedid, mediante el ascensor del edificio de la Unidad de Coquizacion, a las

dos plantas donde estaban instalado i edidores de nivel de la firma EEm
_ modelo ue albergan, cada uno, una fuente
radiactiva de Am-241/Be de 18,5 GBq ( 500 mCi) de actividad, a fecha de 20 de julio
de 1992.

- Los equipos estaban sefializados de acuerdo con el vigente reglamento de
Proteccion Sanitaria contra Radiaciones lonizantes y se disponia de puertas de
vallado con cerradura en cada planta para establecer un acceso controlado. El
acceso previo a la planta de coque precisa de autorizacion.

- Los equipos medidores estaban instalados sobre la superficie exterior de las dos
camaras de coquizacion, y distribuidos en dos columnas, una por cada camara,
conformando tres niveles en cada una. Los dos niveles superiores estan a la altura
de la cuarta planta y el nivel inferior a la altura de la tercera planta del edificio de la
Unidad de Coquizacion.

- No se evidenciaron anomalias en ninguna de las dos plantas. No habia indicios de
incendio ni dafos estructurales evidentes. El aspecto externo de los blindajes de los
equipos emisores y su aposicion a la superficie de las camaras no denotaban
deterioros.

staban todas instaladas:

- Las fuentes de los equipos Hi

— Camara coke A.-
e Nivel superior. Contenedor n° serie $92G2006, Fuente n°23714-H.----
e Nivel intermedio. Contenedor n° serie S92G2007, Fuente n°23715-H.-
o Nivel inferior. Contenedor n° serie S92G2008, Fuente n°23716-H.------

— Céamara coke B.-
¢ Nivel superior. Contenedor n° serie S92G2011, Fuente n°24040-H.----
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¢ Nivel intermedio. Contenedor n° serie S92G2009, Fuente n°24038-H.-
¢ Nivel inferior. Contenedor n° serie S92G2010, Fuente n°24039-H.-~----

- Los obturadores de la camara de coque B estaban cerrados. La camara de coque
A estaba en funcionamiento y los equipos estaban con los obturadores abiertos.------

Verificacion radiologica de urgencia.

- Se llevd a cabo una verificacion de niveles de tasa de dosis gamma en contacto y a
un metro de dlstanma mediante dos equipos para la deteccuon y medida de la

2 i modelofffllron un detectorjil § un monitor
multisond EEEESESEEEEEE con un defector de centelleo NaI(TI), = modelo
Bl Las medidas maximas registradas en contacto con la superficie externa del
blindaje de todos los emisores resultaron homogéneas y estaban en un rango de 4,9
a 6,3 uSv/h. Las tasas registradas a un metro eran 0,60 uSv/h frente el nivel inferior
y 1 uSv/h frente a los dos niveles superiores. Las tasas de dosis registradas son
concordantes con los perfiles radiologicos previos disponibles.

- El Supervisofiiii S habia verificado la_zona mediante un

equipo para la deteccion y medida de radiacion de la firmaliiiiigl modelo 0

- No se registraron cuentas Alfa en el rastreo realizado sobre la superficie de todos
los equipos medidores y sobre la superficie adyacente de las camaras entorno a los
marcos perimetrales donde estaban instalados. Se utilizd la citada unidad multisonda
provista de un detector proporcional de argon Alfa/Beta/Gamma, EEEEE cn
seleccion alfa para Am-241 en la libreria de la unidad. La eficiencia para Am-241 en
contacto es de un 14 %.

- No se realizé medicién de neutrones.

Pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas.

- Consta que, con periodicidad mensual, se viene revisando la sefalizacion de la
zona, los enclavamientos de los obturadores, el estado de los colimadores y los
blindajes, el perfil radioldgico y el estado de operatividad del equipo de deteccion.-----
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- Las pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas de los seis
citados equipos medidores, asi como mediciones gamma y neutrones de su entorno
radiolégico, vienen siendo realizadas con periodicidad semestral por la firma
. Las ultimas en las fechas de 13 de junio y 2 de diciembre de
2008, y 4 de junio y 3 de diciembre de 2009.

- Estaba previsto que la firmaffE e i realizase la proxima revision
durante el mes de junio. Se acuerda el contactar con la citada firma para realizar las
pruebas de hermeticidad antes de lo previsto.

Revision de la camara de coque.

- El titular a iniciado una investigacion para aclarar las causas del suceso. Esto va a
suponer un trabajo de investigacion del accidente y verificacidn posteriormente
exhaustiva de todos los componentes de la camara de coque previamente a su
reparacion.

- Va a ser preciso revisar en profundidad la citada camara para determinar posibles
dafios que actualmente no son evidentes. Es previsible que, en este proceso, se
lleve a cabo la retirada de las capas de aislamiento térmico de la camara para llegar
a la superficie de la estructura de la camara. En este caso se va a poder revisar
mejor el estado de los de los equipos medidores. En dependencia del alcance de los
trabajos y si la zona de intervencion afecta a la ubicacion de los equipos medidores
se planteara la retirada de los equipos desde su ubicacion sobre la superficie exterior
de la camara de coquizacion hasta stinado para almacenar los cabezales
emisores de los medidores de nivel W en el caso de ser desmontados de su
ubicacion habitual de trabajo.

Informes.

- Consta que se ha dado cumplimiento, dentro de plazo, al contenido del articulo 73
del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, habiéndose remitido al
Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual correspondiente al afo dos mil
nueve, en fecha de 25 de marzo del afio 2010. La Inspeccion disponia de una copia
remitida por el titular,

- El area de intervencion durante la atencion de la emergencia no ha afectado a las
zonas delimitadas de la instalacién radiactiva y por tanto no ha habido transito
alguno de personas por estas dos citadas plantas durante la atencion de la
emergencia.
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- Los Sre<ii N manifestan que el suceso y la

intervencion habia sido fuera de la zona de delimitada de ubicacién de los equipos
medidores, aunque coincida en vertical, y al no evidenciarse otros dafos fuera del
area del accidente no habia considerado necesario emitir informe al CSN. El titular
ha informado de los hechos a las autoridades y fuerzas de seguridad.---------=----------

- Los Sres. : - . nanifiestan que, de inmediato,
van a remitir al CSN un mforme prehmlnar segun lo establecido en Ia IS- 18, de 2 de
abril de 2008, (BOE n°. 92 16-04-08) relativa a comunicacion de sucesos. Conforme
se disponga de informacion se ira remitiendo al CSN.

OBSERVACIONES.- Camara de coque en parada con equipos medidores sin
dafos aparentes en carcasas exteriores, sin indicios de pérdida de blindaje ni de
hermeticidad, que permanecen con los obturadores cerrados pendientes de revision.
No ha habido impacto radioldgico ni transito de personal por la zona delimitada de la
instalacién radiactiva durante la atencion de la emergencia.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD
1836/1999, (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
referida autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
Santiago de Compostela en la Sede de la Direccién Xeral de Emerxencias e
Interior de la Conselleria de Presidencia, Administraciéns Publicas e Xustiza
de la Xunta de Galicia a diecinueve de abril del afio dos mil diez.------------------

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado de la factoria de Repsol
Petréleo, S.A., para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenido del Acta.




REPJOL

Director Refino A Corufia - -

Direccién General Downstream = - . .

i3 :

B /(gg’,}_ : A Coruiia, 26 de abril de 2010

XUNTA DE GALICIA
Servicio de Vixilancia Radioléxica
Subdireccién Xeral de Proteccion Civil

15703 - Santiago de Compostela

ASUNTO: Devolucion del Acta de Inspeccion CSN-XG/AIN-25/IRA/980/10

Muy Sres. nuestros:

Por la presente procedemos a la devolucién del original del Acta de Inspeccion
referencia CSN-XG/AIN-25/IRA/980/10, firmada.

Manifestamos nuestra conformidad con las observaciones de la misma.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasion para saludarles muy atentamente,




