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[ ACTA DE INSPECCION |

Dol Ly D _ ,
funcionarios adscritos al Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco, acreditados como Inspectores de Instalaciones Radiactivas por el Consejo de
Seguridad Nuclear, personados con fecha 12 de febrero de 2008 en la Empresa
ZABALGARBI, S.A, sita en clgmming@ en el municipio de BILBAO

(Bizkaia), procedieron a la visita de inspeccion de la planta incineradora.

* Finalidad de esta inspeccién: Conocer la situacion de las instalaciones en cuanto a la
deteccion y gestion de material radiactivo procedente
de la recogida de los residuos sélidos urbanos.

La inspeccién fue recibida por D.§ . B ! como Director Técnico de
la planta y D? en calidad de Responsable de Calidad y Medio Ambiente,
quienes informados de la finalidad de la misma, la aceptaron.

Los representantes de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccién que el acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la
tramitacién de la misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser
publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica
a los efectos de que éstos expresen qué informacion o documentacion aportada durante
la inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido”.

D. &8 s . : BBl solicita a la inspeccion el tratamiento discreto y
confidencial de todos los datos e informes que se van a aportar a la inspeccion, con
objeto de no generar alarma social.

De las comprobaciones efectuadas, asi como de la informacion requerida y suministrada
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OBSERVACIONES

— La empresa ZABALGARBI, S.A. es la propietaria de las instalaciones y subcontrata la
operacién y mantenimiento de la planta a un tercero, siendo en este caso la empresa
VLORAION TRATAMIENTO de L0 BBy |a cual es filial de

f,@Los datos para el contacto con la empresa ZABALGARBI S.A., como propietaria de

y <.ias instalaciones, son:
S (@]

Instrumentacion de vigilancia radiologica:
_ Para concederles la licencia de actividad, el Ayuntamiento de Bilbao les exigié ya en
proyecto, la instalacion de un portico de deteccion de material radiactivo a la entrada

de la planta.

- El suministrador de dicho equipamiento fue la empresa HEEEISHEEEEEES
s e B, y el portico de deteccion instalado es de la marcalil

B con cuatro detectores de radiacion (ver anexo).

— Preguntado al Director Técnico de ZABALGARBI S.A. sobre la sensibilidad a la que se
encuentra tarado dicho portico de deteccién, sefala que siguiendo las
recomendaciones del fabricante estara comprendido entre 50 y 80 de desviacion
sobre los valores del fondo radiolégico.

— Asimismo, el Director Técnico manifiesta que muien a los efectos practicos
ostenta la responsabilidad de la correcta gestion del pértico de deteccion radiactiva y
de las incidencias que se generen, tiene previsto que la verificacion del pértico de
detecciéon se realice con periodicidad quinquenal por parte del suministrador del
mismo, correspondiendo dicha verificacién dentro del presente afo 2008.

— Por parte de la inspeccion se procedié a la activacién de la alarma del pértico de
deteccion mediante una fuente de Cesio-137 de 9,25 kBq (0,25 nCi), obteniendo un
informe de deteccion de un 30% sobre el fondo.
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2\ Para la segregacion del material radiactivo detectad értico disponen de un
-\ detector de radiacién, marca i modelo] ' nimero de serie
- 1385, calibrado en origen en fecha 8 de noviembre de 2003, manifestandose a la
| inspeccién que se procedera a una calibracion del mismo por parte de [
%/ transcurridos cinco afos desde la calibracién inicial, esto es dentro del presente afo
2008.

_ El Director Técnico muestra el escrito de 15 de Enero de 2004 recibido del Ministerio
de Economia y firmado por el Subdirector General de Energia Nuclear, por el que se
indica que la actividad que realiza ZABALGARBI S.A. no se encuentra entre las
contempladas en el “Protocolo de colaboracion sobre vigilancia radiolégica de los
materiales metalicos” y que por tanto no se halla sujeta al mismo, todo ello como
respuesta a la solicitud previamente efectuada por ZABALGARBI S A. a tal efecto (ver
Anexo).

Formacién del personal en Proteccién Radiolégica:

— Al inicio de la actividad en la planta, se imparti6 formacién en Proteccion Radioldgica
sobre todo el personal. La formacion fue efectuada por | suministrador
I, completada por la empresae— como
UTPR que asisti6 a ZABALGARBI S.A. desde la instalacién y puesta en servicio del
portico. El Director Técnico muestra los manuales utilizados y entregados en la citada
formacion.

— Se manifiesta que, tras reiteradas detecciones de elementos radiactivos a la entrada
de los camiones de basura a la incineradora, se tomo la decision entre ZABALGARBI,
S.A. y [l de formar a una persona, la cual se encargaria de llevar la gestion de las
incidencias sobre deteccion de material radiactivo a la entrada de la planta.

_ Dicha persona es D. iR c! cual recibi6 como formacion un
curso especifico sobre Prevencion de Riesgos Laborales frente a radiaciones

ionizantes y no ionizantes, impartido por la entidad en
fecha 28 de octubre de 2006.
Asistencia por parte de UTPR:

— En la actualidad no disponen de un contrato con una UTPR que en el pasado

(hasta el afio 2005) si existié un contrato anual con la entidad i . llegando a la
conclusién por ambas partes de que podia resuitar mas viable la existencia de una
disponibilidad ante una situacion de deteccién que sobrepasase unos valores
establecidos (2.500% del fondo radiolégico) o, en todo caso, siempre que fuese
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z olicitado por ZABALGARBI S.A.. Dicha forma de actuar, mediante aviso telefénico a
r la UTPR para una actuacion puntual es la que esta vigente en la actualidad.

-

Procedimiento Operativo en planta:

Se manifiesta que todo camién de basuras, procedente de los municipios del Territorio
Historico de Bizkaia, salvo Bilbao, accede a la planta de incineracion a través de un
sistema de identificacién de su localidad de procedencia y de un portico de deteccién
de material radiactivo.

_ Se indica que tras el proceso de incineracién, no se hace pasar a los camiones
cisterna que recogen el polvo obtenido en los humos y otros que transportan la escoria
y residuos metalicos, por el portico de deteccion. El Director Técnico manifiesta que
en ningtin momento ha sido preceptivo dicho control ni se ha considerado necesario.

_ Asimismo se manifiesta que en el horno de incineracién no se liega a alcanzar el
punto de fusion del acero, por lo que una hipotética fuente radiactiva encapsulada que
no hubiese sido detectada por el pértico no podria volatilizarse, siendo separada a la
salida de las cenizas del horno, en la zona de cribado de restos metalicos y evacuada
como chatarra

— La ultima deteccion de material radiactivo se produjo ayer, dia 11 de febrero de 2008.
Los residuos que contiene dicho material son gasas y panales.

Protocolo de actuacion en deteccién de material radiactivo:

_ ZABALGARBI, S.A. dispone de un procedimiento de actuacion, con referencia n.°
0002, de fecha 9 de agosto de 2004 y revisién 3 de junio de 2005, el cual recoge las
actuaciones a realizar tras la deteccion de material radiactivo en el podi
deteccién. Este protocolo fue elaborado bajo el asesoramiento de la UTPRMe

— En dicho protocolo, cuando las cuentas detectadas por el portico de deteccion, se
encuentran por encima de 2.500% del fondo se inmoviliza al camion y se avisa a la

UTPRE o

— La ultima actuacion de [l - verificod en fecha 31 de enero de 2007, en la cual
se detecté como material contaminante Yodo-131.

Para valores comprendidos entre 800% y 2.500% del fondo, se retiene el camién un
dia para después segregar la basura.
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¢hara valores por debajo de 800% del fondo, se procede a la segregacion de la basura
; n la nave de descarga y el almacenamiento del residuo en unos contenedores de
»basura hasta que se compruebe que los valores de tasa de dosis del residuo son

\
inferiores a 0,2 uSv/h, momento en el cual son enviados al foso de almacenamiento
de basura.

— Segln se manifiesta, el personal encargado de tal segregacion no esta considerado
expuesto a radiaciones ionizantes y tiene instrucciones de no sobrepasar el nivel de
radiacion de 0,5 uSv/h.

- Se lleva un registro relativo a todas las incidencias de deteccion, en base al protocolo
establecido, adjuntando el ticket obtenido en el portico de deteccion a la hoja de
registro.

_ Se manifiesta a la inspeccion que se vienen a producir del orden de 15 detecciones al
mes, teniendo registrada la procedencia de los camiones de basura que dan positivo a
la entrada.

— Seindica que de todas las detecciones anuales, la gran mayoria son valores menores
de 800% sobre el fondo, con una o dos detecciones anuales superiores al 2.000% del
fondo. Se adjunta en anexo la estadistica de 2007 aportada por ZABALGARBI S.A.

- Se aporta procedimiento de actuacion en caso de deteccién de material radiactivo e
informe de la ultima deteccion con los valores superiores establecidos en protocolo
(ver anexo)

Valores radiol6gicos y material observado:

— Los equipos utilizado por los inspectores para la deteccion del material y niveles de
radiacion fueron los siguientes:

modelo EEEEEEE n.° de serie 4802, calibrado en origen
ha 2 de diciembre de 2005.

: N.° de serie 14.591 calibrado el 10 de octubre de
2006 por la Universidad Politécnica de (NS

_ Los niveles de radiacién obtenidos tras realizar mediciones en los contenedores
destinados a la recogida de residuos detectados como emisores de radiacion
ionizante fueron los siguientes:

e 1,60 uSv/h en contacto con recipiente n.° 1.
e 4,80 uSv/h en contacto con recipiente n.° 2.
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e 1,10 uSv/h en contacto con recipiente n.° 3.

En todos los recipientes de residuos inspeccionados, la determinacién del is6topo
radiactivo causante de dicha emision resulté ser Yodo-131.

— Aunque se manifiesta que con residuos con valores de tasa de dosis superiores a 0,5
pSv/h se procede al balizamiento, en la inspeccion se pudo observar (ver fotografias)
que la zona no se encontraba balizada, aun cuando los valores obtenidos eran
superiores a 0,5 uSv/h en contacto con el contenedor.

—  Se manifiesta a la inspeccion que inicialmente se hacia incluso con sefiales de trébol
radiactivo, pero dado que se considera que no existe realmente riesgo radiolégico, no
se coloca dicha sefalizacién con objeto de no generar temor y alarma en el personal
de dentro y fuera de la instalacion, disponiendo de sefales por si fuese necesario
ponerlas bajo alguna circunstancia.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefala la Ley
15/1980 reformada por Ley 33/2007 de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear con la
redaccion establecida en la Ley 33/2007, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD
1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares vy
Radiactivas, el Reglamento 783/2001 sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones
lonizantes, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado.

En Bilbao, a 12 de

febrero de 2008. ..
rero ﬂ//t;; ’\'\\

/. “)
17

Fdo.

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacién, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta. -

En @}/(4% al3 de}\/;/.a.f%n de 2008.
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ANEXO

Fotografias de la instalacion.

Procedimiento de actuacioén en deteccio paterial radiactivo

Ultimo informe de deteccion por parte de (i Er i i

Solicitud de inscripcion en registro de empresas adscritas al “Protocolo sobre
vigilancia radiologica de materiales metalicos y contestacion del M° de Economia.
Estadisticas de las detecciones de material radiactivo durante el afio 2007.




