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ACTA DE INSPECCION

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia 13 de enero de 2010 Fundiciones Miguel
Ros SA, en el (con

B
coordenadas GPS [N B UTM) de Sant Viceng dels Horts (Baix
Llobregat).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspeccién de una instalacién radiactiva,
ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiografia industrial, y cuya
ultima autorizacion fue concedida por el Departament de Treball i Industria en fecha
17.01.2002.

Que

la_inspeccion fue recibida por don [ supervisor y
por don operador, en representacién del titular, quienes

aceptaron la finalidad de la inspeccién, en cuanto se relaciona con la seguridad
nuclear y proteccién radiolégica.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitaciéon de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacion o documentacién aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspeccion, asi como de la
informacién requerida y suministrada, resulta que:

- La instalacion estaba sefalizada de acuerdo con la legislacion vigente y disponia
de medios para establecer un acceso controlado.

UNO - Cabina de irradiacién de la firmaj N

- En una dependencia de la planta baja del departamento técnico de calidad,
situada en la nave industrial de acabados se encontraba instalada una cabina de
iradiacion de la firma [l modelo I @ n/s 042/86 con un generador
'modeloq con unas caracteristicas maximas de funcionamiento de 320 kV y
15 mA "y un tubo de rayos X, en cuya placa de identificacion se leia N tube




SN

CSN-GC/AIN/21/IRA/1486/08

CONSEJO DE Hoja2de 5
SEGURIDAD NUCLEAR

- La consola del generador disponia de una llave para acceder al funcionamiento de
dicho equipo.

- Estaban disponibles en la puerta de entrada de la cabina, dentro de la misma y en
la consola de mando, interruptores de parada de emergencia y también disponia de
sefalizacion éptica de funcionamiento, los cuales actuaban correctamente.-------------

- El equipo se utilizaba en forma de grafia y escopia.

- Con unas condiciones de funcionamiento de 300 kV y 3,2 mA, en escopia no se
midieron niveles significativos de radiacién en las zonas mas accesibles al equipo.---

-Estaba disponible, colocado en permanencia junto a la consola de control, un
equipo portatil de lectura directa de dosis acumulada provisto de alarma acustica,
de la firma NN modelo [ n° serie 23987, calibrado en origen en
fecha 23.10.2008.

- La firma| I cfectua las revisiones periddicas al
equipo, siendo las ultimas las efectuadas en fechas 22.08.2008 y 13.05.2009.---------

- Estaba disponible el certificado de control de calidad del equipo de rayos X.---------—-

DOS - Cabina de irradiacién de la firm{i

- En otra dependencia de la planta baja del departamento técnico de calidad,
situada en la nave industrial de acabados se encontraba instalada una cabina de
irradiacion de la ﬁrm-modelo B /s SRE 91.01 con un
generador de la firma con unas caracteristicas maximas de
funcionamiento de 320 kV y 5 mA en escopia y 320 kV y 16 mA en grafia, un

intensificador de imagen y un tubo de rayos X de la firma |
tipo 915334-51, n/s 48-4840.

- La consola del generador disponia de una llave para acceder al funcionamiento de
dicho equipo.

- Estaban disponibles en la puerta de entrada de la cabina, y en la consola de
mando, interruptores de parada de emergencia, y también disponia de sefalizacion
Optica de funcionamiento, los cuales actuaban correctamente.

- El equipo se utilizaba solo en forma de escopia.

- Con unas condiciones de funcionamiento de 240 kV y 2,4 mA, en escopia no se
midieron niveles significativos de radiacién en las zonas mas accesibles al equipo.---

- Estaba disponible, colocado en permanencia junto a la consola de control, un

-equipo portatil de lectura directa de dosis acumulada provisto de alarma acustica,

de la firma [l modelo IR N° scrie 19732,
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calibrado por e/jjiiililen fecha 28.04.2006.

- La Unidad Técnica de Proteccién Radiolégica de-ealiza la revision del equipo
desde el punto de vista de la proteccién radiolégica y el control de los niveles de
radiacion, siendo los ultimos de fechas 01.07.2009 y 27.11.2009.

- No estaba disponible el informe correspondiente a la Gltima revisién realizada por

TRES - Cabina de irradiacion de la ﬁrma—

- En la linea de produccién de brazos de suspension, situada en la nave anexa a la
nave industrial de acabados se encontraba instalada una cabina de irradiacion de la
firma [ con un generador de la firma [l con unas caracteristicas
maximas de funcionamiento de 225 kV y 2,8 mA en escopia, un intensificador de

imagen y un tubo de rayos X de la firma R ipo 915325.51,
n/s 59-1460.

- El equipo de rayos X estaba instalado en la linea de produccién de brazos de
suspension. L a entrada de piezas en la cabina de irradiacion es automatica y la
visualizacién por escopia de las piezas en el monitor de TV se realiza a través de un
programa informatico de visualizacién 6ptica, sin que intervenga la presencia de
ningun trabajador.

- La consola del generador disponia de una llave para acceder al funcionamiento de
dicho equipo.

- Estaban disponibles en linea de produccién, y en la consola de mando,
interruptores de parada de emergencia y también disponia de sefalizacién optica de
funcionamiento.

- Con unas condiciones de funcionamiento de 140 kV y 2,2 mA, en escopia no se
midieron niveles significativos de radiacién en las zonas mas accesibles al equipo.---

- Estaba disponible, colocado en permanencia junto a la linea de produccion, un
equipo portatil de lectura directa de dosis acumulada provisto de alarma aclustica,

de la firma B modelo IEEEIEEEN NN serie 50006,
calibrado por ! N fecha 27.10.2008.

- La Unidad Técnica de Proteccion Radiolégica dfiiirealiza la revision del equipo
desde el punto de vista de la proteccion radiolégica y el control de los niveles de
radiacion, siendo los ultimos de fechas 01.07.2009 y 27.11.2009.

ﬂestaba disponible el informe correspondiente a la Gltima revision realizada por
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CUATRO

- Estaban disponibles los siguientes equipos portatiles para la deteccién y medida
de la radiacién:

* Uno de la firma IR odelo [l /s 105935, calibrado por el |
en fecha 28.04.2006.

* Uno de la ﬁrma_nodelo-n/s 12463, calibrado por el
Blen fecha 27.10.2008.

- Estaba disponible el procedimiento de calibracién y verificacion de los equipos de
deteccion y medida de los niveles de radiacion.La ultima verificacién es de fecha
31.12.2009.

- Estaban disponibles 3 dosimetros de termoluminiscencia para la realizaciéon del
control dosimétrico de los trabajadores profesionalmente expuestos de la
instalacion.

- Tienen establecido un convenio con el [l ara |a realizacion

del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosimetros.-------------

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los

i- Estaba disponible 1 licencia de supervisor y 2 licencias de operador, todas ellas

/ - La empresa trabaja 2 turnos al dia y segin se manifestd en cada turno hay 1

operador que manipula el equipo [l 6 e! equipo NGB, (os cuales no
funcionan simultaneamente, y a la vez el operador supervisa el equipofjillue
trabaja automaticamente.

- Estaba disponible el diario de operacién de la instalacion, en el que figuraba el
control trimestral por parte del supervisor de los sistemas de seguridad de las
cabinas de rayos X y sus sefializaciones y el control de los niveles de radiacion, el
ultimo era de fecha 31.12.2009.

- Estaban disponible el Reglamento de funcionamiento y el Plan de emergencia de
la instalacién.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999
(modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre

-Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el

Reglamento sobre Protecciéon Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
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referida autorizacion, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de
Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de
1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22
de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
Barcelona y en la sede del Servei de Coordinacié d'Activitats Radioactives del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a 15 de enero
de 2010.

Firmado:

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD 1836/1999,
se invita a un representante autorizado de Fundiciones Miguel Ros SA, para que
con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta.




