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ACTA DE INSPECCION

y D. Inspector
ReS|dente e Inspector Residente Adjunto, respectivamente, del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), en la Central Nuclear de Almaraz, sita en el Término
Municipal de Almaraz (Caceres).

Certifican: Que han realizado inspecciones a las actividades realizadas por el
Titular de la Central Nuclear de Almaraz durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre del afio dos mil nueve.

Que la inspeccién fue recibida por D. 0
Central, y ofros técnicos de la organizacion de Central Nuclear de Almara
quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la mspeccmn ;

Que los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos previa ent’
al inicio de la inspeccion que el acta que se levante, asi como los comen l’IOS
recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideracion ’xgde
documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia g
cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a efectos de que el titula
exprese qué informacion o documentacién aportada durante la inspeccion podria
no ser publicable por su caracter documental o restringido.

Que el Titular manifiesta que en principio toda la informacién o documentacion
que se aporta durante la inspeccion tiene caracter confidencial y restringido, y
solo podra ser utilizada a los efectos de esta inspeccién a menos que
expresamente se indique lo contrario.

PA-IV-201 Programa de identificacion y resolucion de problemas

f
Que diariamente se han revisado las entradas en el SEA, comunicando las
posibles incidencias detectadas al Titular.
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PT-IV-201 Proteccion frente a condiciones meteorolégicas severas e
inundaciones

Que se ha aplicado parcialmente el procedimiento en relacion con el ISN
09/006 del 30/12/09 que se trata en el apdo. PT-IV-226 de la presente acta.

Cortocircuito transformador T1B3B
Que el dia 19 de diciembre se ejecutd el procedimiento OPX-ES-49 ante la
prevision de llegada de fuertes lluvias: estado de puertas, sellados, arquetas de

pluviales, etc.

Que durante la semana del 24 al 30 de diciembre se produjeron precipitaciones
que precisaron en ocasiones la apertura de las compuertas del pantano de
Arrocampo, asi como la parada de las bombas de aporte al mismo.

Que el dia 29 de diciembre se produjo un cortocircuito en el transformador
T1B3B del centro de fuerza 1B3B, perteneciente al tren A de Salvaguardias de
la Unidad |. El fogonazo resultante produjo la activacién real de los detectores.-
iénicos de humo, por lo que origind el 1ISN 006/09.

Tras producirse el cortocircuito, se comprobo que se filtraba agua a trave
techo de los cubiculos donde se encuentran los centros de fuerz
salvaguardias de la Unidad 1, por lo que se procedid a cubrir las ca
provisionalmente con plasticos, en ambos trenes.

El suceso origind la entrada NC-AL-09/5566 en el SEA, con Iés siguientes
acciones asociadas: acciones asociadas AC-AL-10/030, CO-AL-09/2514, CO-
AL-09/2515, AC-AL-09/1295 y AC-AL-09/1296.

Entrada SEA Descripcién de la accion

AC-AL-09/1295 | Revisar el sellado de penetraciones en la ferraza y
acciones derivadas

AC-AL-09/1296 |Realizar a medio plazo wuna revision de la
impermeabilizacion de las terrazas

CO-AL-09/2514 | Disefio e instalacion de una estructura de proteccion de
paneles dentro de la sala

CO-AL-09/2515 | Instalar, como medida de proteccidén, una estructura que
proteja a los paneles de la sala de barras e interruptores
de U-2

Que se originé la Condicién Anomala CA-AL1-09/006 del 30 de diciembre, que
incluye las acciones correciivas antes mencionadas. Que dicha CA se analizd
por el CSNC el dia 7-01 en su reunion n° 519.
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Con posterioridad se ha afadido la AC-AL-09/5566 consistente en revisar en el
procedimiento OPX-ES-49 de “Actuaciones a realizar contra inundaciones”
para incluir acciones a tomar en el caso de lluvias intensas, en las terrazas de

los edificios

La Gltima ejecucién del procedimiento OPX-ES-49 antes de producirse el
incidente antes mencionado fue el 18 de diciembre, resultado del cual se
emitieron tres OTNP:

OTNP Componente Descripcion

787031 | MDX-PP-563 La bomba no descarga el agua. Revisar

787061 | SFI1-PUER-1-S-2 | Junta hinchable puerta 1S-2 de bomba RHR-B
no se hincha

787077 | SFI1-PUER-1-S-6 | Junta de puerta 1S-8 de sala bomba de SP-B
se ha salido de su asiento '

Ejecucién prueba OP1-PP-15.03
Que durante la recarga 20R1 se ha comprobado documentalmente Iz
ejecucion de la prueba OP1-PP-15.03 “Prueba de la légica de actuacion p
rotura en los sistemas de refrigeracién de componentes y servicios esenciales
en Rev.2, ejecutada los dias 5 y 6 de diciembre. Que en dicha revision sé
incorpora la prueba de la 1égica de rotura en el sistema de servicios esenciales,
mediante la introduccion de sefial simulada de alta diferencia de caudales'y -
simulacion de muy alto nivel sobre suelo de Aux. -5. Lo

PT.IV.10 Evaluacién de la planificacion de las paradas de recarg\é.‘f;ge_n_r__fl '
CCNN o

Que se elabord el "Informe de evaluacién del informe de planificacion de la
recarga 20 de la Unidad 1 de CN Almaraz" (CSN/IEV/IIRR/AL0/0910/704),
donde se evalta el informe OT-09/020 enviado por el Titular en cumplimiento
de la Instruccidon de Seguridad del CSN 1S-02 de 1 de septiembre de 2004,

Que entre las conclusiones del informe de evaluacion estaba la necesidad de
incluir en el informe de planificacién los trabajos de prerrecarga con mayor
detalle, y que los trabajos preparatorios para modificaciones de disefio se
comiencen cuando éstas hayan completado su tramite administrativo,
incluyendo las consideraciones sobre su montabildad y la necesaria
coordinacion entre los diversos frabajos para evitar situaciones de riesgo
indeseadas.

Que el dia 22 de octubre el Jefe de Turno decidié prohibir aquellos trabajos
que implicasen labores de corte, soldadura, generacion de chispas, etc. en el
Edificio de Turbinas de la Unidad 1, ante la acumulacion de frabajos
preparatorios para diversas modificaciones de disefio que estaban en
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ejecucién, algunos de ellos con actividades que implicaban riesgos en zonas
ATEX. Dicha paralizacion se mantuvo hasta la parada para la recarga.

PT-IV-203: Alineamiento de equipos

Verificacion alineamiento en campo

Que el dia 13 de noviembre se revisd el alineamiento de valvulas entre el
tanque de agua de alimentacion auxiliar y el tanque de condensado en la
Unidad 2, con resultado correcto.

Verificaciones revision de alineamientos
Que el dia 24 de noviembre se revisaron en la Mesa de Recarga algunas
operaciones de alineamiento de sistemas. Que el procedimiento OP1-ES-18
“Operaciones de venteo estatico y dinamico en sistemas RHR, SP, CVCS, SI
(rev. 0, 22/11/2009) presentaba una correccion a mano, afadiéndose un nuevo
punto de venteo en el apdo. 6.2 “Venteo estatico de la aspiracion de la Bomba
del Tren A de RHR desde Rama Caliente Lazo 1 con valvulas RH1-8701A y
RH1-8702A abiertas”, la vaivula RH1-2019. Esta valvuia es resultado de la 1-
MDR-02481-00/01 - “Aumento de la capacidad de alivio de las valvulas RH-1
8708 A/B" (1-02481A00 en el SIGE). En el procedimiento OP1-IA-82
“Evacuacion calor residual” (r. 15, 20/11/2009) aparece incorporada la MD, e
su Anexo 2 “Listado de valvulas de accionamiento local’, en la posicion. d
“Cerrada” dentro del alineamiento necesario para el arranque del sistema er
cualquier modo de operacion. :

Que la Inspeccién comentd que las correcciones a mano en los procedimiento
debian suponer la edicién de una alteracion al mismo, asi como una entrada
en el SEA. Se coniest6é que no era preciso, pues se trataba Unicamente de un
documento con categoria de “Estudio”, de uso referencial y por lo tanto no
empleado en la operacion de la planta, a diferencia del OP1-1A-82, de uso
continuo. Que sin embargo, la Inspeccién comprobd anotados en el Libro
Oficial de Operacién de la Unidad | los siguientes registros, correspondientes
al dia 26/11/2009:

08:30h Inicio llenado y venteo RH segin OP1-ES-18
10:15h Inicio maniobras llenado y venteo SP segliin OP1-ES-18 (tren A)

Verificacién alineamiento en campo

Que el 24 de noviembre se acomparié a los auxiliares en el comienzo del
levantamiento del descargo del sistema de Control Quimico y Volumétrico, en
concreto las valvulas CS1-7002/7029/7053/7031/8447/8448/8455/8331 y CS1-
LCV-115B.

Que el dia 28 de noviembre se produjo una bajada de nivel en el tanque de
compensaciéh de componentes al iniciar, por error, la realizacion de la
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diagnosis in-situ de la valvuia de separacién de trenes CCN1-HV-3394B. Con
la Unidad en modo 6 de operacién, con el Tren A de Salvaguardias en servicio,
durante e! alineamiento del Tren B, se produce una bajada de nivel en el
tanque de compensacién de componentes procediéndose a la parada de la
bomba CC1-PP-2A, ocasionando por tanto la pérdida de refrigeracion de la
piscina de combustible, dando origen al ISN-09/004.

Se suspendi6 la prueba de la valvula recuperandose a continuacion el nivel en
el tanque y normalizandose la operacion de los sistemas. Que la valvula era
frontera entre un sistema lleno y otro vacio, estando en el proceso de retirada
del descargo para proceder al realineamiento de los sistemas. La valvula no
tenfa una identificacion que precisase la necesidad de tenerla cerrada, pero no
tenia alimentacion eléctrica. Los operarios que estaban realizando la diagnosis
de véalvulas, al creer que estaba disponible, movieron la véivula con el propio
equipo de diagnosis, ocasionando el paso de agua a su través y la bajada de
nivel ya mencionada.

PT-IV-205: Proteccion Contra Incendios

Identificacién penetraciones E
Que el dia 9 de septiembre se declard inoperable una penetraciéa i
identificar entre el Edificio de Salvaguardias y la Sala de Cables. Que se Yisit
la penetracion en cuestion, asi como se consulté el documento existents en
Sala de Control “Listado de penetraciones sujetas a requisitos de vigilan @
(01-LM-00011, ed. 6, 4-11-2004). Que en el SEA estaba abierta la N
Conformidad NC-AL-08/133, con las Acciones Correctoras AC-AL-08/104 y
AC-AL-09/60.

Simulacro anual de incendio

Que el dia 22 de octubre se asiste al simulacro anual de incendio (notificado al
CSN el dia 16 de septiembre con carta de referencia ATA-CSN-06606). El
escenario escogido fue un incendio en la zona de bombas de agua de servicios
esenciales y bomba diesel de PCl. Que la Inspeccién no encontro haliazgos
dignos de mencion, excepto el que algunos intervinientes fumasen en el
transcurso del simulacro.

Trabajos de reparacion penetraciones

Que el dia 21 de octubre en el transcurso de una ronda por el Edificio de
Salvaguardias se observo la presencia de personal que estaba reparando el
sellado de penetraciones. Que se pregunté si se declaraban inoperables las
penetraciones para reponer su sellado, a lo que se contesté que no era
preciso, pues estaban cubiertos los trabajos por la Orden de Trabajo No
Programado 4785219 “Reparar y revisar penetraciones en edificio eléctrico”, de
fecha 2 de septiembre de 2009, donde se especificaba que no era preciso
descargo para dichos trabajos. Dicha O.T. cubria todas la penetraciones del
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Edificio Eléctrico, donde el equipo de reparacion iba progresivamente
revisando y reparando aquellas que lo precisasen.

Que el dia 28 de octubre se mantuvo una reunién con el responsable de PCI.
En la misma la inspeccién mostrd sus objeciones a que se empleen OTNP
para labores de inspeccién y retoque superficial de penetraciones. Que dichas
labores parecen mas adecuadas a un mantenimiento preventivo programado,
quizas incluido en las propias gamas de vigilancia. Una OTNP genérica en la
que figura como objeto la reparacién de penetraciones y que abarca todo el
edificio auxiliar no proporciona la adecuada trazabilidad de los trabajos, ya que
estos no se detallan individualmente. Se trato igualmente el problema de las
penetraciones sin identificar existentes en planta y sus implicaciones sobre el
control de la configuracién. Que existe una entrada (AC-AL-08/1 04) en el SEA
abierta el 26 de junio de 2008 que indica la necesidad de realizar campafas de
identificacion para racionalizar los trabajos de inspeccion y mantenimiento de
las mismas. Que una OTP no es adecuada para reparar una penetracion na
identificada. :

Materiales explosivos y combustibles en torno a edificio 4DG |
Que durante la recarga se ha observado la presencia de una piramide; de-:
botellas de hidrégeno inmediata al edificio del cuarto generador diesel. Que
preguntada Operacién sobre la presencia de dichas bombonas, contesto quie
eventualmente hace falta aumentar el aporte de hidrégeno al alternador, por focee
que se realiza una peticion a Almacén para la instalacion temporal de una
piramide de bombonas. Es practica habitual en las recargas y en condiciones

de operacion cuando se dan las condiciones para ello. Que en la cara opuesta

del edificio, cercana al vial, habia igualmente una gran acumulacién de
contenedores y bidones de aceite llenos procedentes de transformadores,
estando etiquetados como “material inflamable”.

Que respecto al almacenamiento de hidrégeno, en el documento “Estudio del
sistema de proteccidn contra incendios. Anélisis de riesgos de fuego” (01-E-M-
00170, ed. 14) se afirma (apdo. 1.25) que no existe almacenamiento de gases
combustibles, a presion o liquidos, dentro de la planta y que en fodo caso, una
explosion o fuego no afectarfa al resto de edificios de la planta dada la
distancia existente. En dicho estudio se enumeran los equipos contenidos en
dicho edificio que son necesarios para la parada segura (tabla 9.12.1.1) y que
tanto los materiales combustibles (apdo. 9.12.1.3) como los posibles focos de
ignicion (apdo. 9.12.1.2) son internos al edificio. Que en el proyecto de obra
civil entre las cargas y combinaciones de cargas a soportar por el edificio no se
postulan posibles explosiones, aunque si el SSE (sismo de parada segura) y
las cargas ocasionadas por el viento. Que en el procedimiento GE-CI-02.03
“Control de combustibles transitorios” no figura el edificio del cuarto diesel
como uno donde se prohiba el almacenamiento de combustibles transitorios, y
tampoco figuran sus alrededores.
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PT-IV-209: Eficacia del mantenimiento

Fugas de aceite por cierres de furbina

LO2-FN-O1A extractor de vapores del tanque de aceite de lubricacion de la
turbina de Unidad Il. E! dia 25 de septiembre, por pérdida de vacio en el
tanque de aceite de turbina durante un correctivo en el extractor, sali$¢ aceite
por el cojinete n° 2 de la turbina, impregnandose del mismo las mantas de
aislamiento. Se implantan medidas compensatorias, vigilancia continua y
refuerzo con extintores de apoyo y manguera con espumégeno. Normalizado
una vez desaparecieron los vapores del aceite.

Se revisa la orden de trabajo 772377 del trabajo, consistente en la limpieza,
cambio de retenes y pasadores, comprobando giro suave y libre de
interferencias. Que para ello se aplicd la gama ntmero M-VG-2084, documento
himero RC/C4/14.1. Que todo ello origind la entrada NC-AL-0)73371 en el
SEA, con accion CO-AL-09/1326.

Que el disefio del sistema es tal que para intervenir en el extractor e
necesario desmontar el conjunto con la valvula de aislamiento, quedando
abierta la linea de aspiracion. Que para evitar pérdida de vacio durante e
desmontaje del extractor se coloca una tapa. Que se confirmé que la pérdida
de vacio del sistema se produjo en el momento de retirar la tapa para montarel = -~
conjunto extractor-valvula sobre la linea. SR

Que el dia 3 de octubre se produce fallo del motor LO1-FN-01B extractor de
aceite de lubricacion de turbina de U1, se arranca extractor LO1-FN-O1A para . .
mantener vacio en el tanque de aceite. Reparado dia 4 motor y retencion de la™ -
aspiracion.

Que se encuentran abiertas las NC-AL-09/3398 (OTNP-4787859 ya cerrada) y
NC-AL-09/3573 (OTNP-4795057 aprobada) por sus OT's respectivas.
Independientemente de esto, existe un aviso a través de la base de datos, que
cada vez que se emita una OTNP sobre estos componentes en el apartado
Observaciones se indicara que es necesario establecer las precauciones
correspondientes para manipular el extractor sin pérdida de vacio del sistema.

Que adicionalmente, se ha aprobado la SMD-1522 para modificar el disefio de
la vaivula, de forma que se pueda manipular el extractor sin pérdida de vacio
en el tanque de aceite de turbina.

Que respecto a las bandejas de recogida de aceite, mediante los PT's 590361
y 590363 se montaron bandejas nuevas en ambas unidades (19/10/2007 en
Unidad 2 y 02/12/2009 en Unidad 1).
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Revision general del 5DG

produciendo la fuga del mangwto

Que el dia 20-10-09 se revisa descargos asociados a revision general del 5DG,
revision mecanica del diesel y sistemas auxiliares n® 1-X-PRO-1533-2009
colocado el 18-10-09, y revision eléctrica n°® 1-X-PR0O-1534-2009 colocado el

19-10-09.

al 4DG de un falio detectado en manguitos de

P05|ble_phcablllda
combustible de [T _
Que en relacién con fuga detectada en el manguito del circuito de refrigeracion
de retorno del aceite del carter del motor 2 del GD-B de CN Ascé, se paso a
comprobar la aplicabilidad al GD-4 de CN Almaraz por ser del mismo
fabricante. En CN Asco se implanté un determinado disefic de manguito (tubo
metalico flexible recubierto de malla también metalica) que en determinadas
posiciones del motor de los GD de | en los que hay elevad?’s
vibraciones, ambas superficies metalicas rozan desgastandose el tubo lntgf@r

HE

Que se comprobd que el GD-4 no tiene en su disefio manguitos metali! 08
empleandose latiguillos flexibles. Se dispone en Almacén de 25 tipos disti
de latiguillos flexibles que cubren todas las posiciones instaladas en el 4DG ( (i
componentes). De estos tipos se dispone de existencias de todos para cu
posibles intervenciones por averia y expresamente se compran a
cantidad necesaria antes de cada intervencion preventiva para camblo por
envejecimiento (Gama de frecuencia 5R).

Que se revisd6 documentalmente el Pedido ECO6TA12234PA a
(indicando al lado de la descripcion, el destino en el GD), Dossier de
Fabricacion, Informe de Recepcion y fotos de 4 latiguillos elegidos
aleatoriamente. Que se revis6 documentalmente el Pedido ECOSMM10418PA

B (idem anterior), Dossier de Fabricacion e Informe de Recepcion de
otros 12 latiguillos también elegidos aleatoriamente.

Mantenimiento de interruptores de barras de salvaguardia 1A3

Que el 14 de diciembre se lleva a cabo una revisién documental del alcance
del mantenimiento realizado en la 20R1 sobre los interruptores de 6,3 kV del
Tren A de Salvaguardias.

Que con periodicidad cada 2 Recargas se hace revision general de la barra,
habiéndose realizado en esta recarga la revision del tren A.
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Que para definir el alcance de la inspeccion se empleé el impreso de control
de! descargo de la barra, de referencia 1-PR0O-1542-2009, en el cual aparecen
las 6rdenes de trabajo asociadas al mismo.

Que se revisaron aleatoriamente una serie de érdenes de trabajo asociadas, |a
realizacion de pruebas post mantenimiento y la ficha del programa de
supervision general y del comportamiento, encontrando que en todos ellos el
resultado de la revision es el normalmente esperado: suciedad acumulada y
falta de engrase. Las érdenes de trabajo revisadas se muestran en la tabla:

oT Interruptor Fecha realizacion
4794673 BS1A3-52-3 17-11-09
4737745 BS1A3-52-4 16-11-09
4737741 BS1A3-52-2 16-11-09
4737747 BS1A3-52-5 16-11-09

Que en funcidn de los resultados obtenidos comportamiento durante el ciclo y
de la periodicidad de las gamas, normalmente cada interruptor de 6,3 kV
puede someterse a dos- tipos de revisiones: revision normal y revisidon mayor.
La revision normal es la que se ha realizado a la mayor parte de los
interruptores, en cada recarga, siguiendo el procedimiento del contratista 1T- s

$S-03-02-020. La revision profunda del interruptor se aplicoé sobre el BS1A3-
52-3 de alimentacién a la barra 1A3 de barra T1A3 como consecuencia del
correctivo OT-4794673, y se hizo siguiendo el procedimiento del contratista [T~
$S-03-02-005 que tiene como periodicidad normal de ejecucién aproximada A2
afios. Que el correctivo es adicional a la revision hecha el 2-09-09 tras,
anomalia que se describe a continuacion y que fue seguida por la inspecci
acta 3T/09:
Que el dia 1-09-09 después de realizar la prueba de operabilidad del G
1, al devolver el alineamiento de la barra 1A3 a su situacion habitual
(barra alimentada de grupo a través de barra normal} e! interruptor
52/12A3-1-B de alimentaciéon a la barra de salvaguardia 1A3 desde el
transformador de arranque, no abria. Inmediatamente hubo que abrir €l
interruptor localmente de forma manual, con el objeto de no permanecer
con las dos alimentaciones acopladas. Se procedié a introducir un
interruptor de reserva y se probo la transferencia rapida con resultado
satisfactorio (maniobra presenciada por la inspeccion). El dia 2, tras su
revision por mantenimiento eléctrico, se inserta el interruptor en su
posicion y se extrae el de reserva, se vuelve a probar la transferencia de
interruptores, quedando normalizado. Que el dia 29 de septiembre se
presencia la ejecucion de la prueba de operabilidad del 1DG,
comprobando que la transferencia se hace de forma correcta.
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Que igualmente se hizo una revision de otras gamas aplicadas a componentes
de la barra de salvaguardias BS1A3. En la tabla siguiente se resume los
resultados, donde dice “Correcto” quiere decir que no ha sido necesario ajuste
y se ha comprobado el tarado del relé de acuerdo al DAL-14 “Listado de tarado
de relés” rev.7.

oT Componente Gamal/ Resultado
Procedimiento

4739763 BS1A3-27-1-10 Relé | MEX-CE-05.05 Correcto
minima tension 27-1

4739845 BS1A3-27Y-4-10 Relé | MEX-CE-05.11 Correcto
minima tensién

4739827 | BS1A3-27DY-X10 Relé | MEX-CE-05.13 Correcto
auxiliar iny. Seguridad '

4739935 BS1A3-27n1 Relé | MEX-CE-05.42 Correcto
instantaneo tensién
degradada (79%-93%)

4758167 BS1A3-27DY-10  Relé | MEX-CE-05.32 Correcto
temporizado tension
degradada (<70%)

Que del seguimiento diario se observé anotado en el Diario de Operacion de

Sala de Control que el interruptor de 6,3 KV de alimentacion a la bomba de

RH-B se cambié por el de reserva de Tren A el dia 7-12-09. Que segun.’
comunicaron representantes del Titular, esto se hizo para proceder a realizar /i
su revision, que no habia podido realizarse durante el descargo de |a barrade
salvaguardias.

Parada del 3DG durante prueba de vigilancia : .
Que el dia 15 de diciembre a las 10:04h el Generador Diesel GD-3 se arranca
para realizacion del PV de 1 hora acoplado a la red, a las 10:45h se para
manualmente al observarse localmente chispas por rozamiento de algun
material interno del cojinete del alternador lado Motor A, con el eje. Se ha
procedido al desmontaje del acoplamiento y extraccion del mangon del eie del
alternador correspondiente al lado del motor A, a continuacién se llevo a cabo

el desmontaje de la tapa del alojamiento del cojinete e investigacion de la
causa de la averia. Inmediatamente a la parada del 3DG se asigné el 5DG a la
barra 1A4. De cara al arranque de la U1 se verifico que se disponia de dicho
generador diesel con todos los PV hechos.

Pérdida de vacio en Unidad 2

Como consecuencia del disparo de la bomba de drenaje de calentadores HD2-
PP-01B el 10-12-09 se tuvo que arrancar la tercera bomba de vacio al
observarse una pérdida de vacio en el condensador (se siguié POA-2-AV-10).
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E!l vacio se mantuvo estable en torno a 50 mmHg. Inicialmente se dedujo por
coincidencia en el tiempo que era debido a las maniobras de desacoplamiento
dlél‘motor de la bomba (requieren tener lado carcasa del calentador Hx-5B
aislado), pero posteriormente se ha confirmado que fue debido a la rotura de
una linea de 2* que se montd por dentro del condensador y que sirve para
recogida de aceite y agua del cojinete n° 3 de turbina de baja presion. Una vez

taponada la linea se recuper6 el vacio.

Que en el PT 787441 y NC-AL-09/5534 de 28/12/2009 consta |a reparacion de
la tuberia y su encamisado con funda de inoxidable.

DC2-8-13/2D3 interruptor de alimentacién de 125 Vcc a la_bobina 52
(SLITHY/RTA:

Que el 16 de diciembre se produce alarma en Sala de Control n® OP2-AL-301-
F2-41 “Fallo Alim. 125 Vcc Control Int. Disp. Reactor Tren A”, debido al disparo
del interruptor DC2-8-13-2D3. Que localmente se confirmé6 que el interruptor
abrio por rotura de la baquelita que alberga el fusible Tri-Pac de proteccion,
actuando éste. Se sustituyd el interruptor de manera inmediata por uno de
reserva disponible en la barra de 125 Vcc, incluyendo su moédulo Tri-Pac,
restableciéndose la alimentacion a la logica, y quedando pendiente la
colocacién del mando exterior de accionamiento del interruptor. Que el fallo del
interruptor afecta a la légica de disparo manual del reactor por Tren A, cuyos
requisitos de operabilidad se encuentran definidos en la CLO 3.3.1.1. Durante
la inoperabilidad se entr6 en la accién 12 de dicha CLO, que permite 48 horas
de inoperabilidad, empleandose 15 min. Que el dia 17, en presencia de la
inspeccion, se coloca el mando exterior de accionamiento del interruptor,
siendo para ello necesario extraer el mismo, y entrar en la CLO 3.3.1.1durante _
15 minutos. El trabajo se realizd mediante OT 4894117 / PT 786729
realizando una vez colocado el mando exterior, varias actuaciones de
interruptor simulando una actuacién del fusible Tri-Pac aflojando los pernos de
sujecion del mismo a su alojamiento. L

Que para la realizacién de esta prueba post-mantenimiento de interruptor no se '
disponia de gama o procedimiento con las indicaciones a seguir. Que el motivo
aludido es que se trataba de un trabajo de mantenimiento correctivo.

La inspeccién pudo comprobar localmente en la barra que la mayor parte de
los interruptores de la barra 2D3 de 125 Vce presentan la baquelita del fusible
Tri-Pac deformado por el paso del tiempo, al estar sujetos por pernos al
interruptor. Como acciones inmediatas se plantearon la revision de los
interruptores de reserva y la solicitud de repuestos a Almacén.

Que se pasd a revisar el mantenimiento preventivo sobre este tipo de
interruptores, estando incluido en las gamas de revision general de las barras
de continua:
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« Gama de revision normal: EWM4822 “LIMPIEZA Y REVISAR
CONEX,SOPORTES,ELEMENTOS  AISLANTES Y EN INTR
- COMPROBAR FUNCIONAMIENTO,CONEXIONES Y ELEMENTOS
ENCHUFABLES” de frecuencia 2R.

» Gama de revision profunda: EWM4821 “LIMPIEZA Y REVISAR CONEX,
- SOPORTES, ELEMENTOS AISLANTES, AISL EMBARRADO Y EN
INTR COMPROBAR FUNCIONAM, CONEX Y ELEMENTOS
ENCHUFA” de frecuencia 4R.

En lo referente a revisién de interruptores, ambas gamas indican lo mismo, el
alcance se puede resumir:

» Limpieza con aspirador y brocha, cubiculo e interruptor.

» Verificacion del estado e integridad de conexiones de interruptores con
el embarrado.

= Verificacion del estado e integridad del interruptor, y funcionamiento del
mismo mediante maniobras de comprobacién de aperiura/cierre.

= Comprobacién de actuacion del mecanismo de disparo de! interruptor
por fusion de fusibles, aflojando la tapa de sujecion de los fusibles,
volviendo después a reapretar la tapa.

Que en la gama se indica la precaucion de tener especial cuidado en dar
tornillos la presién correcta para evitar la rotura de la tapa o que quede fl
Que no se indica en la misma un valor de par de apriete orientativo. “
I3
Se revisd la gama de preventivo aplicada EWM-4821 Rev.6 y la ordei‘l
trabajo de la Ultima ocasién que se realizd en la barra DC2-2D3, en la 18R:
recarga de la Unidad 2 en 2009. Que en la orden de trabajo se ingi

acumulacion de polvo en interruptor, resultado correcto tras revision.

i

Que se revisaron los histaricos de las cuatro barras de continua de tren, no
identificandose en ellos 6rdenes de correctivo sobre interruptores. En los
historicos de los propios interruptores tampoco hay anomalias reflejadas
respecto del mecanismo de disparo del interruptor de fusion de fusibles.

Que se consulté el 17 de diciembre con Almacén la disponibilidad de
interruptores de repuesto, modelo de § 50A, disponiéndose de
un total de 5 interruptores de repuesto para las 2 unidades (4 barras de 125
Vcc de seguridad). '
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PT-IV-211: Evaluaciones del riesgo del mantenimiento y control del
trabajo emergente

Que en este apartado se hace referencia trabajos emergentes ocurridos
durante la recarga 20R1. Las comprobaciones han estado dirigidas a verificar
el control por el titular de estos frabajos.

Trabajos de REE de actualizacion de interruptores 52/2 v 52/3

Que se revisd, previo a su ejecucion, el cambio n® 120-2 al programa de
recarga, aprobado por la Direccion en fecha 03 de diciembre de 2009. Debido
a realizacion de trabajos de REE de actualizacion de interruptores 52/2 y 52/3,
asi como pruebas de protecciones del parque de 220 kV, se program¢é el
descargo del transformador de arranque T1A2 durante los dias 6,7 y 8 de
diciembre. En las condiciones previstas, se la entrada para la FCS de
suministro eléctrico en categoria amarillo durante el tiempo que estuviera
descargado el T1A2, por no tener las dos fuentes de energia eléctrica externas
disponibles. Como plan de contingencia a la pérdida de una de las fuentes de
energia externa, se alined al 5DG a la barra de salvaguardias BS-1A4, para el
supuesto caso de fallar el 3DG.

La inspeccion verificd posteriormente en Sala de Control que las maniobras de”
Operacion de drenaje, vacio y llenado del sistema de refrigeracion del reactor
(RCS) - Operacién con inventario reducido para llenado GGWV, fujéjon
realizadas antes de proceder al descargo del transformador de arranque T7A1 2.
Se resume la secuencia de eventos: i o
4-12-09 20:00h se inicia bajada de nivel RCS, segun procedimiento OP1-INK180'""
21:45h nivel RCS estable en 5.02 m.
5-12-09 7:00h se rompe vacio en RCS
6-12-09  4:30h Comienza llenado de PZR segin OP1-1A-80.
' 5:30h Detenida maniobra llenado PZR (queda en 94%).
6:50h Inicio subida nivel RCS
9:30h Se da por venteada cabeza vasija y PZR.
6-12-09 11:30h Descargo de! transformador de arranque.
8-12-09 15:00h REE energiza el T1A2.

1
<
3

Valvulas de retencién en la linea de inyeccion del acumulador 1

Que el 19 de diciembre, tras pasar la Unidad 1 a modo 3 y alcanzar valores
nominales de temperatura y presion en el primario, se identifica fuga a traves
de las retenciones SI1-8956A y SI1-8948A en la linea de inyeccion del
acumulador 1. El el dia 20 a las 11:15h se baja presion en el RCS hasta 70
kglcmz, para hacer varias actuaciones de apertura/cierre al objeto de intentar
mejorar el asiento de vélvulas sin resultado, se hace una prueba de fugas,
comprobandose una fuga de unos 20 I/h. Que el dia 21 a las 8:10h se inicia
enfriamiento del RCS desde condiciones nominales, pasédndose a modo 4
(Parada Caliente) a las 8:20h. El dia 22 a las 15:00h se pasa a modo 5
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(Parada Fria). Colapsada burbuja del presionador, a continuacién se lleva a
cabo la desgasificacion del RCS.

Que se revisd, previo a su ejecucion, el cambio n® 120-3 al programa de
recarga, aprobado por la Direccion en fecha 22-12-09. Para realizar la
reparacion de las valvulas de retencion en la descarga del acumulador 1 se
requiere proceder al enfriamiento de la unidad hasta modo 5 y bajada de nivel
en el RCS hasta la cota 6.200. Finalizada la reparacién se Hlené el RCS y
prosiguid el arranque. Se revisé la evaluacion de impacto en la seguridad,
incluyendo la evaluacion de las Funciones Criticas de Seguridad en Parada,
quedando todas las funciones en verde a excepcion de la disponibilidad de
suministro eléctrico que entré en condicion amarilla por coincidir la realizacion
de PVs de 18 meses en el 5DG que habian quedado aplazados: MEX-PV-
05.06.06 ‘Prueba cargadores de baterias (18 Meses) y MEX-PV-05.04.04
Prueba de servicio de baterias 5DG 125 Vcc (18 Meses). '

PT-V-212 Actuacién de los operadores durante la evolucion de
sucesos ¢ incidencias no rutinarias

Que se reviso la actuacion de los operadores de la Unidad Il durante el disparo g
del dia 9 de noviembre que generé el ISN 09/008. Que se mantuvieron ¢
entrevistas con el Jefe de Turno y Jefe de Operacién en las cuales se reviso:
seguimiento por parte de los operadores de los procedimientos aplicables'y se,
interpretd el listado de sefiales del SAMO respecto al arranque automatico del ®
agua de alimentacion auxiliar. ST

PT. IV.213 Evaluaciones de operabilidad

Conectores de termopares en mal estado R
Que en el transcurso de una ronda realizada los dias 20 y 21 de octubre se
observaron empalmes en las conexiones de los termopares de medida de
temperatura de los cojinetes lado acoplamiento y del lado opuesto al
acoplamiento del motor de la bomba AF1-PP-1A. Que el tubing de cobre que
alberga los cables se hallaba seccionado y estaban los mismos a simple vista,
en un caso envueltos en un plastico transparente. Que dicho motor esta
sometido a cualificacion ambiental, categoria ‘M’ (mild), seguin la base de datos
de componentes y repuestos el componente AF1-PP-1A-M (motor bomba 01A
agua alimentacion auxiliar). Que efectuada una consulta al Jefe de Tumno,
concluyd que la operabilidad de la bomba no se veia afectada, emitiendo no
obstante la PT 775939 “Prolongar tubing protector de cable alimentacién de
termopar cojinete L.A. y L.O.A. hasta el instrumento”. Que se originaron dos
entradas en el SEA:

e NC-AL-10/562, con la accion correctora CO-AL-10/370
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e NC-AL-10/563, con la accién correctora CO-AL-10/371

Que el procedimiento MMX-MN-02.29 recoge en su apartado “5.1
Prerrequisitos” la necesidad de tener desconectados y desmontados los
termopares que miden las temperaturas de cojinete y temperatura de aceite en
el caso de desmontar los cojinetes. Nada se especifica sobre la necesidad de
volverlos a reponer a las condiciones iniciales una vez terminada la
intervencion.

Que a este respecto se comprobd emitida una NC-AL-10/589 y accion a
07/2010.

Cable de alimentacion suelto
Que en el transcurso de una ronda realizada los dias 20 y 21 de octubre se
observo conduit del cable de alimentacion suelto del BLI1-1.S-1 Interruptor de
nivel valvulas zona de bombas de carga de Edificio Salvaguardias -5. Se abrjg:
la entrada en el SEA NC-AL-09/3849, emitiéndose el 23 de octubre la 87
775937 “Conduit cable de alimentacion suelto. Conectar”. ;/>

Heat-tracing desconectado g
Que en el transcurso de una ronda realizada los dias 20 y 21 de octuble
observd abierta la cabina que alberga SWX-PS-3637 Interruptor de pr
descarga bomba 2A lavado rejilla mévil 01A, sin estar trabajandose en la Z‘Q
posiblemente motivado por entrada de agua de lluvia. El aislamiento
tuberias proximas a esta cabina tienen el “heat-tracing” desconectado. Que
una vez comunicado, queda cerrada la cabina del PS. Se emite PT 775939
para correcta conexién y saneamiento de Heat-Tracing en la zona. La PT
antedicha no corresponde, sino que esta relacionada con la reparacion de los
tubing de los cojinetes de la motobomba de AF. Que se abri¢ la entrada en el
SEA NC-AL-10/561, con accion asociada CO-AL-10/369.

PT-IV-216: Pruebas post-mantenimiento

Que en noviembre se lleva a cabo una revisién del alcance de las pruebas
post-mantenimiento realizadas sobre el 5DG tras la realizacion de
mantenimiento preventivo de larga duracion. Que se hizo una revision
documental de los resultados a través de las hojas de datos y registros, a
excepcion de la prueba de 24 horas. Que se ejecutaron las pruebas sobre los
trenes A/B de cada una de las unidades.
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Procedimiento Titulo/fecha gjecucion Resultado/Obs
O‘PX«PV-OS.OZ.OS Arranque hasta condiciones | Satisfactorio
, nominales

28-10-09

OPX-PV-08.06A Rechazo mayor carga
individual Satisfactorio

29-10-09

OPX-PV-08.08 Capacidad suministro  de | Satisfactorio
gasoil desde los tanques de
almacenamiento a fos tanques
dia '

28-10-09

PT-IV-217: Recarga y otras actividades de parada

En este periodo ha tenido lugar la 20 Recarga de la Unidad 1.

Gestion de la configuracién en parada - seguridad en parada 20R1

Que se ha realizado un seguimiento de las medidas compensatorias en:
relaciéon con las previsiones de la NUMARC 91-06 y la Instruccion Técnica del
CSN de referencia CSN-IT-DSN-08-38 de fecha 7 de abril de 2008.

Que se ha comprobado diariamente mediante diversas verificaciones durante
la recarga que el Titular mantiene la defensa en profundidad, necesaria segin
el plan de control de riesgos en parada, para las funciones clave de seguridad
y las especificaciones técnicas aplicables, y que los cambios de configuracion
causados por frabajo emergente y condiciones inesperadas han sido
controlados con el plan de control de riesgos en parada.

Operabilidad bombas de carga desde sumideros

Que se comprobé durante el comienzo de la 20R1 la aplicacion del formato
OP1-ES-11i de comprobacion de operabilidad bombas de carga desde
sumideros del procedimiento de evaluacion de la Seguridad en Parada. Que en
el apartado 6.22.c y d del OP1-ES-11 se indica el criterio de
disponibilidad/operabilidad seguido.
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Control de materiales sueltos en la zona inundada del Recinto de

¢ontenci6n (medidas para afrontar un LOCA en parada)

Que se ha comprobado en esta recarga la implantacion de dicho control por
PR, documentandose la vigilancia de cada turno de noche en una lista de
materiales existentes. Que se ha incluido un formato para su seguimiento en el
procedimiento PS-CR-01.09 “Normas sobre orden y limpieza en zona
controlada”, cerrandose la NC-AL-09/79. Que dicho formato, una vez
cumplimentado, es remitido a Operacién que firma como “Enterado”.

Sistema de refrigeracion de piscina de combustible

Con la unidad en parada caliente (modo 4) el dia 3-11-09 se deja fuera de
servicio el sistema para hacer gamas de preventivo en valvulas CCN1-321 y
CCN1-385, poniéndolo nuevamente en servicio el dia 4. Que segin
manifestaron representantes del titular, esta actividad, si bien estaba incluida en
el programa de mantenimiento previo a recarga, se decidid reprogramario de
forma separada al mantenimiento general del sistema previo a recarga para’:
acortar los tiempos de indisponibilidad.

Limpieza quimica de los GGVV en caliente

Que para realizar dicha limpieza la unidad ha permanecido estable en torno a
163 °C de temperatura en el circuito primario y 25 kg/cm2 de presion, con una
presién en lado secundario de los GGVV en unos 7 kg/cmz, arrancadas las 3 - &
RCPs y en operacion tren B de RHR (tren A alineado). La secuencia de los o
GGVV ha sido: GV-2, GV-1, GV-3, estando asegurado operacion de 2/3 GGVV
en todo momento. Para un determinado GV: drenaje al Embalse de Arrocampo a
través del tratamiento de la purga, previo analisis isotépico. Una vez lleno con la
solucion de productos quimicos (basicamente hidracina) y permanecido unas
horas, el drenaje ha sido mediante una manguera conducida a la Piscina de
Agua Bruta. Un gestor autorizado de RTPs se encargara de su posterior salida.
Sin incidencias.

Revisioén valvula de retencion SW1-719

Que por la no disponibilidad para U1 de las bombas comunes CC/SW, estuvo la
Funcidon Critica de Seguridad en parada de refrigeracion de piscina de
combustible en Amarillo los dias 17 y 18-11-09 durante maniobra de
montajefretirada de disco ciego, para revision de la valvula de retencion SW1-
719 de U1,

17-11-09. Inoperable/operable el tren A de ESW de la U2 durante maniobra de
montaje de disco ciego sobre la vélvula de retencibn SW1-719 de U1, para
proceder a revision de ésta.



Pedro Justo Dorade Dellmans, 11, 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/ALO/10/865
Pagina 18 de 32

Trabajos de renovacion y modernizacion por parte de REE en protecciones

de interruptores _del pargque de 220 kV-Linea de Mérida _y
Autotransformador, con implicaciones en la disponibilidad de los trafos de
arranque T1A3, T1A2, Anillo, y fuentes de corriente alterna de U2 en
marcha.

220kV-Linea de Mérida

Que estos trabajos fueron incluidas en los programas “Para ejecucion”
distribuidos el dia 28-10-09, fecha muy proxima al comienzo de la parada (2-
11-09). Los mismos fueron planificados de manera que la Funcion Critica de
Seguridad “Disponibilidad de suministro eléctrico” permaneciera en categoria
Verde.

Que en la semana del 13 al 20-11-09 permanecié inoperable la linea L-34
(Mérida) Anillo de 220 kV abierto. El dia 20-11-09 se declaro operable el Tren
A de U1 salvo el trafo de arranque T1A3, quedando pendiente de realizarse
modificaciones eléctricas como consecuencia de las realizadas por REE en e
parque y hacer posteriormente las pruebas de las protecciones del trafo T1A3
Que el trafo de arranque T1A3 se declaré finalmente operable el 24/11/09
descargandose el T1A2 el dia 25/11/09.

Autotransformador 400/220 kV

Que el 9-12-09 se requirié la puesta fuera de servicio del AT-1 coincidente con
el 52/2 fuera de servicio por trabajos de REE, lleva a la pérdida de 2 caminos
independientes de suministro eléctrico exterior para la U2. Que se programo
una duracion de 36 horas para este trabajo, frente al plazo de 72 horas
permitidas por la CLO 3.8.1.1 de ETF. Que se verificaron las inoperabilidades
ocurridas: '

9-12-09 10:55h Aislan los parques de 400/33 kV y 220 kV
11:40h Aislan el Autotrafo. Se entra en la CLO de fuentes de c.a.
independientes, han verificando alineamiento y 2 GD operables
antes de 1 hora y luego cada 8 horas.

10-12-09 14:45h Se energiza el AT-1y se cierra del Anillo 220 kV.

Comportamiento de la bomba del RHR en inventario durante maniobra de
drenaje, vacio y llenado del sistema de refrigeracion del reactor (RCS) -
Operacion con inventario reducido para llenado GGVV

Que se ha revisado los resultados de la maniobra de llenado y venteo del RCS
mediante el sistema de vacio, procedimiento OP1-1A-80 “Sistema de refrigerante
de reactor” en Rev. 24 de 25-11-09. Que la maniobra de bajada de nive! RCS



Tel.: 91 346 01 00

|
i Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/ALO/10/865
Pagina 19 de 32

comenz6 el 4-12-09 a las 20:00h, llegandose a la cota de inventario reducido a
las 20:40h y continuando hasta las 00:45h que se alcanza nivel estable 4,900m,
dando comienzo a continuacion la disminucién de presion (vacio) para proceder
al leonado de tubos de los GGVV. Que durante la manicbra no se observaron
sintomas de cavitacion en la bomba RHR en servicio (tren B), ni discrepancias
de lecturas de nivel significativas del LT-3731C con respecto a los tygons.

Que respecto a las discrepancias de nivel ocurridas en la pasada Recarga del
afio 2009 en la U2, se ha comprobado la realizacién por Ingenieria de Planta del
informe TJ-09/009 “Andlisis de discrepancias de lecturas de nivel del RCS a
medio lazo durante la R218”, en el cual se identifican las posibles causas que
han contribuido a que mientras en la U1 se tiene una indicacion razonablemente
precisa, en U2 la desviacion de la indicacion de nivel se ha considera
significativa. En dicho informe se recomiendan una serie de mejoras entre las
que se incluye un estudio topografico de cotas de eje/ramas y de nivel de medio
lazo en las ramas calientes de donde aspiran las bombas de RHR, para
trasladarlas posteriormente a la escala reglada para la medida Optica de nivel del
RCS en recarga. Que se comprobd la inclusién de las acciones correctoras:,
asociadas en el SEA-PAC de la central. f;’fﬁ

. ]
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Maniobras de sucesivos drenajes y llenados lado secundario de GGM

Que el dia 11-12-09 con la Unidad 1 en Modo 4 y RCS en 25 kg/ecm2 y 1
con las 3 bombas RCPs en operacion, se encontraba la unidad en condiciot
estables para hacer drenajefllenado de los 3 generadores de vapor -en for
secuencial- para mejorar condiciones quimicas del lado secundario.

Que se revisaron los datos del registrador de nivel de GV-1y GV-3, MS1-LR-478
y MS1-LR-498 respectivamente, comprobandose que los niveles GV-1 y GV-3
nunca estuvieron simultaneamente por debajo del 29% el dia 12-12-09. .

Que por ofra parte se confirmd en esta situacién que permanecieron todas las
FCS en categoria verde.

Vigilancia de las actividades de calentamiento y arranque

Que durante el proceso de arranque se revisé documentalmente los resultados
de la comprobacién de fugas de la barrera de presion en condiciones de Py T
nominales, procedimiento VT-22.23 en Rev.1 aprobado de acuerdo al
procedimiento de aprobacién de documentos y procedimientos de contratistas.
Como resultado del examen visual, realizado el 19-12-09, no se detectaron
fugas en superficie ni restos de acido borico en ningtin componente.
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Inoperabilidad del tren A eléctrico por pérdida de centro de fuerza 1B3B de
380V

El dia 29 a las 11:20 horas aparece mensaje de alarma de incendios en sala
EC-50 “Sala de interruptores, Tren A”, area de fuego CL12-01. La alarma es
real, produciéndose la activacion de un detector por el humo generado por un
cortocircuito en el centro de fuerza 1B3B. El equipo afectado es el
transformador de media/baja tensién T1B3B, que habia sido sustituido en el
transcurso de la presente recarga. Las protecciones de la barra de
salvaguardias 1A3 actuaron correctamente, no disparando. Dados los dafios
que presenta el T1B3B, es preciso retirarlo para su reparacion, siendo la
prevision sustituirlo por el repuesto constituido por el equipo retirado en la
presente recarga, el cual se esta reacondicionando para el efecto.

Aunque esta en estudio la posible causa del cortocircuito; se da la
circunstancia de que las fuertes lluvias de los dGltimos dias produjeron
filtraciones en el techo de las salas EC-50 y EC-49 (Salas de interruptores de
Trenes A y B, respectivamente). En prevision de que dichas filtracion
pudieran causar otros dafios se colocaron plasticos protectores de recogida
liquidos en ambos trenes, estando en curso una inspeccion de los sellados
las penetraciones de las cubiertas del edificio eléctrico por personal del turf)

]
t
En Modo 5, la CLO 3.8.2.2 pide Unicamente operable y energizado un“'%itr
eléctrico, cumpliendo en ese momento con dicho criterio el Tren B. C'tg_
consecuencia de la averia, la barra de salvaguardia 1B3B de 380V quedd'sin,
tension, asi como el centro de control de motores 1B3B-1. Aunque no aplica €

Modo 5, en prevision de que estuviese resuelto previamente al cambio a un
modo de operacién en el cual fuese requerido, se declard inoperable el Tren A
eléctrico. Excepto algiin componente que recibe su alimentacion de la barra
que ha quedado desenergizada, el resto permanecio funcional, aunque no

formalmente operable.

La inoperabilidad del Tren A eléctrico conlleva la inoperabilidad del sistema de
ventilacién del edificio de combustible gastado de la Unidad |, pues la CLO
4.9.12 de las ETF pide que los actuadores de las compuertas de las unidades
de ventilacion reciban alimentacién eléctrica desde barras de alimentacion de
emergencia operables. Como accién implica la no realizacién de movimiento
de elementos de combustible gastado en la piscina.

Se ha aplicado a la configuracién actual el procedimiento OP1-ES-11
“Evaluacion de la seguridad en parada”, encontrandose en situacion amarilla
las funciones: “disponibilidad de suministro eléctrico” e “Inventario”.

Que el 31-12-09 transformador de media/baja tensiéon T1B3B queda sustituido,
se declara operable el tren A eléctrico y ventilacion del edificio de combustible
tren A '



|
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- PT-V-219 Requisitos de Vigilancia

RV 4.7.3.1.f Unidad |

Que se lleva a cabo los dias 11 al 14 de diciembre una revision de la ejecucién
del requisito de vigilancia 4.7.3.1f de U1, procedimiento OP1-PV-07.05.1
“Medida de caudal de consumidores de agua de refrigeracion de componentes
esenciales” en revision 0.

Que se reviso el procedimiento comprobando que para la medida de caudal
Tren A en Modo Parada a las 20h (enfriamiento hasta 60°C), se tiene
procedimentada la practica operativa de pasar a través del cambiador de RH el
caudal de agua de refrigeracion de componentes no esenciales (CCN), y
mantener aislado el sistema CCN, sumando a los 1369 m>h requeridos a
través de dicho cambiador, los 130 m>/h de caudal de componentes no
esenciales, en total 1500 m°/h. Que se comprobd que en la pasada recarga de
U2 (mayo de 2009) se hizo esto mediante una alteracion a procedimiento,
examinandose la evaluacién de seguridad ES-A-SL-09/027 que estudia el
impacto de emplear esta configuracion alternativa, apoyandose en la referencia
EA-ATA-008018 que justifica que los caudales medidos por los consumidore
serian practicamente los mismos con ambos alineamientos, siempre que s
controle un caudal total requerido por el cambiador de calor del RHR hast;
1460 m°/h. |

f

o
Que se comprobaron los anexos con los formatos de cumplimentacion dg._
resultados, observando:

e Donde pone “Intensidad Media” debe decir “Intensidad Medida”.
o No aparecen las unidades o expresion de las siguientes magnitudes:

o Incertidumbre del instrumento (%)
o Intensidad medida (A)
o Presion diferencial (gr)

Que los representantes del titutar se comprometieron a modificar los formatos
para incluir estas observaciones.

Que en la hoja de resultados de la prueba ejecutada el dia 4 de diciembre para
el Tren A en modo Parada a las 20 horas (enfriamiento a 60°C) se comprobé
que el caudal medido por el medidor DPI-3422 del caudal a la unidad de aire
acondicionado de emergencia de Sala de Control, VAX-AC-98A, era de 47,43
m3/h, suficiente para el cumplimiento del requisito dado que el criterio de
aceptacion, incluyendo la incertidumbre del instrumento, es un caudal mayor
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que 46,60 m*h. Dado que este valor se considerd inusualmente bajo por
experiencia se procedio a revisar la valvula de raiz del instrumento, CCX-481.
Que el dia 11 de diciembre tras dicha intervencién la inspecciéon observo la
lectura del instrumento con el sistema en funcionamiento y RHR-B arrancado, y
pasando caudal por CCN, indicando una valor del orden de 120 gr/s
equivalente a un valor algo superior a 50 m *h.

Que posteriormente se comprobd que en paralelo a la ejecucion del requisito
de vigilancia, dentro del proceso de licenciamiento del Aumento de Potencia,
se habian hecho pruebas de medidas de caudales de CC a los cambiadores
de calor de agua de refrigeracion de combustible gastado, habiéndose
observado que para las condiciones de estas pruebas se obtenia un valor ala
unidad de aire acondicionado de emergencia de Sala de Control, VAX-AC-98A
inferior al requerido. Que posteriormente a las intervencién antes referida en la
valvula de raiz del instrumento de medida de caudal, CCX-481, 'se repitio la
medida de caudal con resultados satisfactorios.

RV 4.5.2¢2 Unidad |

14-12-09. Exigencia de vigilancia 4.5.2¢2, ejecutada con procedimiento PS-PV-
11-03 “Inspeccion visual Recinto de Contencion”. Revision documental,
adjunta relacién de materiales, equipos y herramientas que quedan dentro de
recinto de contencién después de una parada. Se comprueba que aquellos
materiales susceptibles de quedar sueltos, se encuentran anclados
amarrados con cadenas. Resultado satisfactorio. ‘ ;

RV 4.8.1.1.2A Unidad |

Que el dia 3 de noviembre se ejecutd el RV 4.8.1.1.2A sobre el generador diesel
GD1-1DG, con el procedimiento OP1-PV-08.02.01 “Operabilidad del generador
diesel 1DG” (rev. 15, 1/12/08). Que dicha prueba tiene una frecuencia de al
menos una vez cada 31 dias. Que [a prueba cumplié sus criterios de aceptacion,
declarandose aceptable.

Que revisando el apdo. 5.4 “Criterios de aceptacion” del OP1-PV-08.02.1 se
examiné el criterio 5.4.1 “El volumen total de gas-oil contenido entre ambos
depositos dia es superior al 66,7%". Que dicho criterio pretende satisfacer el
requisito fijado en la CLO 3.8.1.1b.1, que establece para considerar operable un
generador diesel que su deposito de dia posea un volumen minimo Gtil de 2,8 m°
de gas-oil.

Que revisando la documentacion de proyecto (“Libro de datos de los
generadores diese! de emergencia 1y 3 y sistemas auxiliares asociados, vol. 17,
doc. RC/C4/2, plano D385F06001 de Power System Division) se tiene que cada
uno de los tanques dia del 1DG-DG1 (tanques GO0-1-TK-06 y GO- 1-TK-O7) es de
550 galones de capacidad, equivalentes a 2.080 Its (2,08 m) aplicando la
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relacion de 1 galon (US) = 3,783 10° m®.. Que sin embargo, segtin el “Libro de
c:urvas, tanques y sumideros de central nuclear de Almaraz” (RC/C4/04.02, rev.
3) dichos tanques fienen 2.100 Its de capacidad. El plano 01-DM-0427
“‘Diagrama de flujo sistemas auxiliares de los diesel 1 y 3 (sistema de
combustible)” (ed. 9, hoja 3 de 4) no contiene datos de capacidad, aunque afirma
recoger la informacion contenida en el plano D385F06001, entre otros del
fabricante. Que la suma de la capacidad de ambos depdsitos es de 1.100
galones (4.162 lts). Que el 66,7% de 4.162 lis equivale a 2.777 lts, inferior en 23
litros a los 2.800 lts de la. CLO. Que para cumplir con la CLO el valor requerido
en el procedimiento de prueba deberia ser igual o superior al 67,27%. Que en las
casillas de los formatos del procedimiento de prueba aparece la lectura del
tanque en galones (Anexo n° 1, Lecturas del diesel 1DG); 550 cuando esta a
plena capacidad y en mdltiplos de 20 galones en caso de ser inferior, cuando la
escala del indicador esta graduada en pasos de 25 galones.

PT-IV-220 Cambios temporales

i
| ogica de aislamiento por rotura iL ;
Que el 20 de octubre se revisa documentalmente los cambios temporalgs ™
ATP-AL1-174 y ATP-AL2-152 en U1 y U2 respectivamente, por los cuales
queda anulada temporalmente la logica de aislamiento por rotura en CCN
los trenes A de U1y U-2. Que el motivo se debe, a que se han detectado unas
zonas en el edificio auxiliar 7.300 y 14.600 en las cuales los cables de los
transmisores de nivel CC1/2-LT-3400/3400A y CC1/2-LT-3401/3401A estan a
una distancia inferior a 6 metros y no disponen de proteccién pasiva, no
cumpliendo con los criterios de separacion de cables. Estas ATP's se
implantan como medidas compensatorias para disminuir los efectos
indeseados de un incendio en estas zonas que podria dejar indisponibles las
cuatro bombas de CCW al quemarse los cables de los transmisores
mencionados. Al anular la logica en un tren, se garantiza que al menos en
este, no disparard su bomba por un falso bajo nivel en el tanque de

compensacion. |

Que se comprobé la implantacion de medidas compensatorias, consistiendo en
la colocacion de sendos descargos de precaucién en las manetas de las
bombas de CCW:

e Descargo PRE en las manetas de CCW TREN A U-1y U-2 recordando
que esta desconectado su disparo por bajo nivel en tanque de
compensacion, y que por tanto se deberia parar manualmente en caso
de producirse un bajo nivel real.

¢ Descargo PRE en las manetas de CCW TREN B U-1y U-2 para que
en caso de incendio en el edificio auxiliar cotas 7.300 60 14.600 se
ponga en OFF el stotz CC1/2-LBX-3401 en AR-3B, que impide el
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disparo de la bomba de tren B por bajo nivel, y se verifique arrancado el
tren A, con lo que se evitaria el cierre de las valvulas de aislamiento

CCN al recinto.

Andamio en zona cambiadores de CC _

Que durante ronda realizada el dia 21-10-09 se observa andamio en zona de
cambiadores de CC, con n°® 741711, fecha de montaje 19-10-09, y fecha de
desmontaje “fijo”, para acceso a valvula CC1-218. Se observa que el mismo
presenta una pata no apoyada sobre la base. También se observa que algunas
partes del andamio se apoyan sobre soportes existentes por disefio.

Que representantes del titular manifestaron que dicho andamio se monto6 a
peticion de MM (PT 741211), con fecha de montaje y desmontaje. Sin
embargo, posteriormente MM pidié que se dejara fijo hasta nueva orden, por
necesidades del trabajo. Cuando esto ocurre, se realiza una revision periédic
de! estado el andamio cada 10 o 15 dias aproximadamente. La fecha qu
aparece en la tarjeta verde de identificacién del andamio es, en realida
fecha de la ultima revision.

Que representantes del titular manifestaron et andamio es totalmente est:
independientemente de la posicion de la base de la pata, que se pone |
para no dafiar el suelo que para dar estabilidad al conjunto. No obstan
dado que ya no hay trabajos de MM, se dio orden oportuna para que el lun
26 se retirase el mencionado andamio.

"Que se comprobé que el procedimiento MMX-MN-05.04 ‘“Instalacion,
inspeccion y control de andamio” Rev.5, en su apartado 12 se indica que los
andamios o estructuras temporales no seran fijados a equipos estructurales de
la planta (tuberias, bombas, vélvulas, etc). Sin embargo en el apartado 5 se
indica que ninguna parte del andamio estara a menos de 5 cm de cualquier
componente relacionado con la seguridad, incluidos soportes y tuberias.

Zona de acopio préoxima a cambiadores CC

Que en dicha ronda se observa también una voluminosa zona de acopio de
material de andamiaje (se estima en unos 9 m3) proximo a cambiadores de
CC, etiquetada como N° 2 de Auxiliar, con fecha de instalacion 22-07-09 y
fecha prevista de retirada 31-12-10. Que el procedimiento de analisis de
impacto de los andamios no tiene en cuenta el impacto en las hipotesis de
inundaciones internas establecidas en la zona (Aux. -5).

PT-IV-221 Seguimiento del estado y actividades de la planta

Que en este apartado se han realizado diversas actividades, algunas de las
cuales son las siguientes:
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Visitas diarias a la Sala de Contro! (SC).

Rondas por la planta tanto en zona controlada como fuera de ella.

+ Reuniones con el Titular en las que se han tratado las actividades
programadas, asi como las incidencias mas significativas. Al coincidir en
este periodo la vigésima parada para recarga de la Unidad I, se
establecié una reunién diaria con el Jefe de Soporte Técnico donde se
pasaba revista a los siguientes puntos:

o Desarrollo del programa de la recarga

o Modificaciones de disefio

o Incidencias significativas identificadas y/o notificadas a la IR
o Varios

¢ Revision del programa de acciones correctoras del Titular, denominado
en CN Almaraz Sistema Evaluacién y Acciones (SEA).

e Realizacion de acta especifica (CSN/AIN/ALO/OQIBSG) ante una

inoperabilidad del pértico de vigilancia radiolégica de vehiculos durante

la recarga.

PT-IV-222 Inspecciones No Anunciadas

Que el dia 22 de diciembre se celebré una inspeccion no anunciada al turno de- |
tarde con la siguiente agenda: :

Comprobacién del Turno de Operacion

Principales parametros de la planta

Alarmas activas

Transitorios 0 maniobras operativas en curso

Lecturas de los monitores de proceso y de area

Inoperabilidades de equipos, tanto de ETF, como de aquellos, que sin
estar incluidas en las ETF, si lo estén en el APS o en RM '
Descargos concedidos para su colocacion

En caso de estar ejecutandose un RV, asistir al mismo

Ordenes de Trabajo generadas

Modificaciones temporales y alteraciones de planta presentes. Posibles
medidas compensatorias.

¢ Transmision de informacion en los cambios de turno

Que en dicha inspeccidn no se encontrd ninguna incidencia destacable.
PT-IV-226 Seguimiento de sucesos

Que se ha realizado un seguimiento de los informes generados por los
siguientes sucesos notificables:
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ISN de Unidad 1. n® 09/004 de 28-11-09: con la unidad en modo 6, en curso la
carga del nicleo (estaban cargados 3 elementos combustibles), tren A de
salvaguardias en servicio, durante el alineamiento del tren B, se produce una
bajada de nivel en el tanque de compensacion de componentes,
procediéndose a la parada de la bomba CC1-PP-2A, perdiéndose en
consecuencia la refrigeracion de la piscina de combustible. Se suspendieron
las alteraciones del nicleo y se siguié evolucion de temperatura de agua de
piscina y de cavidad de recarga.

A las 20.00 horas, una vez cerrada de la valvula HV-3399B a fraves de [a cual
se producia la pérdida de inventario en el tren A de componentes, y
recuperado el nivel en el tanque, se arrancaron de nuevo las bombas CC1-PP-
02A y RH1-PP-01A, recuperando la refrigeracion forzada de piscina y nucleo
del reactor. La temperatura méxima alcanzada en ésta Ultima fue de 36,6 °C.

Se siguieron las POA’s-ARCS-1/9/10 de fallos de sistemas RH, CC y
refrigeracién piscina respectivamente. Aplicaron las CLO’s, 3.9.8.1, 3.9.15, y
3.1.2.1. :

La bajada de nivel se produjo al abrir por error [a valvula CC1-HV-3394B, ife
actuaba de frontera entre trenes, para la realizacion de una prueba;de -
diagnosis de motores. ui
|
Que la Inspeccion revisd los registros de temperatura de la piscinax
combustible gastado obtenidos por Ingenieria. El incremento de. temperat
del agua de piscina durante el tiempo que estuvo interrumpida la refrigeracid
forzada fue de 0,9°C aproximadamente, y en la cavidad de recarga el

incremento de temperatura fue inapreciable.

Se estaba en el proceso de retirar el descargo 1-PRO-2132/2009 del tren B de
componentes y simultaneamente se estaba procediendo a su alineamiento
para llenarlo y ponerlo en servicio. Entre las tarjetas rojas retiradas estaba la
de la valvula CC1-HV-3394B, que era frontera en ese descargo, separacion
con tren A. Por su parte, Mantenimiento tenia pendiente la realizacion de la
prueba de diagnosis del actuador motorizado de dicha valvula, y al ver que ya
no tenia tarjeta procedieron a iniciar la prueba. Aunque existian tarjetas de
prohibicion en la maneta de sala de control y en el interrumpor de alimentacion
eléctrica al actuador de la valvula, al carecer la vaivula de una etiqueta que
prohibiese su manipulacién, los operarios desconectaron en local la
alimentacion eléctrica del actuador y abrieron la valvula con el equipo portatil
de prueba, momento en que se produjo el trasvase de agua de tren A a tren B,
y la pérdida de inventario en el tren A que obligé a parar la bomba CC1-PP-
02A.

ISN de Unidad 1 n° 09/005 de 29-11-09: Pérdida de Potencia Exterior (LOOP).
A las 13:50h con la unidad en modo 6, tren A de salvaguardias en servicio,
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cuando se estaba realizando la carga de combustible, en el paso de secuencia
n° 74 durante diversas pruebas de REE en los interruptores de la linea de
. B se produjo falsa sefial de fallo de interruptor en el interruptor 52-
4, el cual se encontraba en descargo para la realizacién de dichos trabajos. La
sefial de fallo de interruptor en el 52-4 dio como resultado el disparo de los
interruptores inmediatamente aguas arriba de éste y, entre ellos, el interruptor
52-5 de 220 kV, provocando el disparo del transformador de arranque T1A3.
La minima tensién en la barra de salvaguardia 1A3 motivé el arranque y
acoplamlento del diesel 1DG. En el ISN de 24h se comenta que se realiza la
secuencia de cargas de minima tension. En el ISN a 30 dias se afiade que
durante dicha secuencia de cargas la bomba CC1-PP-02A (consignada
erréneamente en el ISN a 30 dias tanto como CC1-PP-01A como CC1-PP-
01B) no arrancé por fallar al cierre su interruptor, permaneciendo parada desde
las 13.52:38 hasta las 13:59:37 segun el analizador de eventos del SAMO.
Transcurridos unos 7 minutos los auxiliares de operacion lograron cerrar el
interruptor, arrancandose la bomba. Ni en el libro del operador del reactor ni en:;
el del jefe de turno viene consignada dicha incidencia. A los 15 minutos se
recupero la tension en el transformador T1A3 y, a continuacion, la tension enla
barra 1A3. A las 14:24 horas se reanudé la secuencia de carga del nﬂcleo

ISN de Unidad 1, n°® 09/006 de 30-12-09: Con la unidad en modo 9, RCS;;_";__,_
atmosférico, se produce un cortocircuito en el transformador T1B3B \el
fogonazo activa la deteccién de incendios de la Sala de Interruptores Tren-A-,
(EC-50). El cortocircuito se produjo al gotear agua sobre las cabinas de las- o
barras de salvaguardias de los trenes A y B de Unidad | por filtraciones
procedentes de la terraza del edificio electrico.

En el comunicado a 1 hora se omitid cualquier referencia a la causa del
cortocircuito en el transformador. En el ISN de 24 horas ya se menciona como
causa “un pequefio goteo en la sala procedente de la terraza del edificio
debido a las fuertes lluvias caidas en los dltimos dias”. El procedimiento OPX-
ES-49 “Actuaciones a realizar contra inundaciones” (r. 2, 27/12/07) habia sido
ejecutado el dia 18 de diciembre; dicho procedimiento no incluia a [as terrazas
de los edificios dentro de su alcance. Que el dia 21 de diciembre, esto es, una
semana antes de producirse el ISN que estamos tratando, se protegieron con
plasticos la barra 1B4A del Tren B de salvaguardias (cubiculo EC-49), contiguo
a la sala (EC-50) del Tren A; que esta intervencion no esta recogida en
ordenes de trabajo ni entradas SEA. Que en la inspeccion realizada el dia 30
de diciembre a los Trenes A y B de salvaguardias, estando éstas cubiertas por
plasticos, se apreci6 goteo sobre las cabinas.

Que se solicitaron los registros de precipitaciones medidas por la torre
meteoroldgica, desde la Gltima ejecucion del procedimiento OPX-ES-49, hasta
fin de aiio.
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Precipitaciones
Dia {litros/dia)
18/12/2009 3
19/12/2009 O
20/12/2009 O
21/12/2009 33,8
22/12/2009 44
23/12/2009 18,2
24/12/2008 94
25/12/2009 18,2
26/12/2009 96
27112/2009 0O
28/12/2009 44,4
29/12/2009 8,8
30/12/2009 7.8
31/12/2009 5

Que el transformador averiado originalmente habia estado montado en la
posicion CFE1-T1B5B de barras normales. Que segun informacion
suministrada por CNA, en diciembre de 1981 se produjo una fuga de vapor que
afect6 al edificio de turbinas, provocando darios en los trafos de los centros de
fuerza CFE1-1B5B y CFE1-1B1A. Los trafos afectados se enviaron para su
reparaclon at Una vez reparados, uno de los trafos fue repuesto en Su
posicién original (CFE1-T1B1A) mientras que el otro permanemo en
almacenes.

Que en la decimonovena recarga de la Unidad Il personal de -rewso el
transformador del almacén, para programar su montaje en la parada de:la
Unidad |. Que fras su reparacion, las pruebas realizadas sobre el
transformador por ABB dieron resultado satisfactorio.

Que se editd la condicién andémala CA-AL1-09/006 para la sala de interruptores
de la sala de salvaguardias del edificio eléctrico, colocandose sobre las
cabinas un tejado provisional tratado como alteracién de planta (ATP-AL1-269
y 271). Diversas consideraciones sobre dicha condicion andmala estan
recogidas en el apdo. PT-IV-201 de la presente acta.

ISN de Unidad 2 n°® 09/001 de 31-3-09: hallazgos derivados de la transicion a la
norma NFPA 805 sobre PCI. El 22 de diciembre se recibe la revision 2 del ISN
a 30 dias, detallando las desviaciones adicionales detectadas y las
correspondientes acciones correctoras implementadas.

ISN de Unidad 2 n° 09/007 de 2-10-09: bajada de carga en la Unidad 2 desde
965 Mwe hasta 650 Mwe, para proceder a la inspeccion del acoplamiento y
pernos de sujecién de la bomba a la Bancada de la bomba de agua de
alimentaciéon principal FW2-PP-1B. Se emite ISN-1H por fallo de la
comunicacién oficial de la bajada de carga programada con una antelacion
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superior o igual a 72 horas, no estaba desarrollado en el OPX-ES-32
“Notificaciones a organismos exteriores’.

ISN de Unidad 2 n® 09/008 de 9-11-09: con la unidad en modo 1, a las 21:32h
se produce la parada automatica de! reactor por disparo de turbina mas P7
(potencia superior al 10%), debido a la actuacion de la solenoide 20-1/AST de
disparo de turbina. La actuacion de la solenoide fue motivada por el relé 40-
1Y/G2 de subexcitacion de la excitatriz, causada a su vez por una falta
eléctrica en la excitatriz. El transitorio produjo una oscilacion de tension en la
barra 2A3, transferencia de la alimentacion de la barra de salvaguardias 2A3
desde el trafo de grupo T2A1 al trafo de arranque T2A3, arranque del
secuenciador de minima tensién del tren A y arranque sin acoplamiento del
diesel 2DG.

La averia desencadenante del suceso fue el deterioro de una trenza de cobre
del sistema de deteccion de puesta a tierra del rotor del turbogrupo.

Que la Inspeccion revisd a través del registro de secuencia de eventos el
comportamiento durante el arranque automatico del agua de alimentacion
auxiliar, encontrandose correcto.

ISN de Unidad 2 n° 09/009 de 26-11-09: con la unidad en modo 1 al 100% de
potencia se produce el arranque automatico de las unidades de ventilacion de
emergencia de sala de control por actuacién momentanea y espuria del
monitor de radiacién en contencion RM2-RE-6773. Se tomaron las acciones
especificadas en el procedimiento correspondiente (POA-2-RAD-2).
Adicionalmente a las acciones correctoras diferidas que ya estaban
introducidas en el SEA con motivo del ISN-09/006, el ISN-09/009 ha motivado
una nueva entrada (AC-AL-09/1252) en la que se propone estudiar la
instalacion de un filtrado o temporizado en la sefial de alta radiacion del
monitor.

PT. IV.255 Inspeccion en el transporte de sustancias nucleares y
materiales radiactivos en centrales nucleares

Que el dia 4 de d|01embre se presencm una salida de material radiactivo en el
e 5 en CN Almaraz y el destinatario
en C N. Vandellés. El material radiactivo consistia en
equipos de inspeccion y reparacion de elementos de combustible gastado,
dispuestos en 6 bultos; de los mismos, Unicamente habia sido abrir en planta
dos: el resto volvian como habian llegado. De las cajas que no se han abierto,
se escoge una al azar, se abre y se chequea su contenido para ver si
corresponde con su documentacion. Que la empresa transportista e
constando el vehiculo de una cabeza tractora matricula
matricula[ :
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Que se presenci6 la carga de los bultos con nimeros 37635 y 8043 en el
trailer, observandose que dicha numeracion estaba pintada sobre la superficie
de los mismos y en algun caso se leia con mucha dificultad. Que las medidas
radiologicas en el exterior del vehiculo cargado fueron las siguientes:

Lateral izquierdo ' 0,6 uSv/ha 1 m

2,0 uSv/h en contacto
Puerta trasera 0,2uSviha1m

0,2 uSv/h en contacto
Lateral derecho 0,7 uSvvha1m

1,0 uSv/h en contacto
Cabina conductor (lado externo) 0,2 uSv/h

PT-IV-256 Planificacion y control ALARA

Que el dia 23 de octubre se mantuvo una reunién con el Jefe de PR donde
éste explico la estructura del Plan ALARA en CN Almaraz. La aplicacion del
Plan ALARA a la vigésima parada para recarga en la Unidad | esta recogida en
el informe RA-09/013 (r. 1, 28/10/2009).

El 30 de octubre se present6 oficialmente la previsién de dosis en la reunig
del Comité ALARA, estimandose en una carga de trabajo de 71.040 horasigon.

una dosis asociada de 700 mSv-p. i\

El 12 de diciembre se emite el Ultimo parte diario de Proteccion Radiolég%a.
correspondiente a la 20? recarga de la Unidad |, dandose por finalizado &
seguimiento dosimétrico de la recarga. Sin embargo, siguen surgiendo trabajos
de correctivo en zona controlada de la Unidad |, por lo que el 23 de diciembre
se presenté una reestimacion de la dosis de recarga en un Comité ALARA en
convocatoria extraordinaria, estimandose en una carga de trabajo de 74.690
horas con una dosis asociada de 725 mSv-p. Los trabajos previstos motivaron

los siguientes incrementos en las actividades:

Concepto Dosis a incrementar (mSv-p)
Véivulas 5

Andamios 5

Trabajos Generales 11

Aiglamiento 4

Que los partes diarios de proteccion radioldégica no se reanudaron,
incluyéndose las nuevas dosis en los partes diarios de recarga a partir del dia
26 de diciembre, hasta el dia 13 de enero, dia en que se hizo critico el reactor.
En dichos partes la Gltima dosis consignada fue de 729,993 mSv-p.
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Que se reviso e! dossier ALARA 27/09 “Inspeccion por corrientes inducidas”, al
igual que se presenciaron en campo algunas de dichas operaciones.

PT-IV-257 Control de accesos a zona controlada

Que durante la recarga se han realizado numerosas entradas a zona
controlada, verificando la clasificacion zonal, estado de las zonas de paso, efc.
Que se aprecid en general un estado bastante limpio en las zonas, con niveles
de contaminacion superficial muy bajos.

PT. IV.259 Formacion en Proteccion Radiolégica

Que el dia 4 de noviembre en reunién con el jefe de la Escuela de Formacion
se recabaron datos sobre el uso de formacion a distancia empleando Internet,
también denominado método “E-Learning”. Se indic6é que se han contratado los
servicios de una empresa externa que realiza tanto la aplicacion informatica
como el seguimiento de la imparticion de los cursos. La aplicacion informatica.
resultante se encuentra en Fase Piloto y para ello solicitaron voluntarios para
su rodaje, estando enfocado en la presente fase a personal esporadico de
contrata. Los cursos ofertados han sido tres:

o Modulos especificos de Instrumentacion y Control
s Curso de PR especifico
e Curso de Acceso

Que en esta fase la participacion ha sido muy escasa. De los distintos cursos,
en PR diversos problemas han impedido a los estudiantes poder acceder a la
evaluacion de su aprendizaje que lleva a cabo [a propia aplicacion informatica.
En el de Acceso han superado con examen informatico dos personas,
debiendo venir a planta para realizar aqui la validacion de dicha formacion.

No se ha comunicado al CSN la puesta en marcha de la aplicacion informatica
por considerar que no era exigible y de hallarse en una fase piloto. El temario
es el mismo que se imparte en planta, con los mismos videos Yy
documentacion, que esta disponible para el alumno en todo momento,
controlando el programa que dicha documentacién se consulte. E! programa
controta el nimero de horas totales invertido por el alumno {minimo 4 horas en
el de PR especifica), pero queda por confirmar si controla igualmente los
tiempos minimos establecidos para cada uno de los contenidos del temario en
la 1S-06.

Que la aplicacion informatica incluye la comunicacién via correo electronico
con el instructor de formacion, para resolucion de todas aquellas dudas o
cuestiones que se puedan plantear en relacién con la materia del curso.
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Que la aplicacion informatica proporciona al usuario tres oportunidades de
superar el examen. Una vez superada la prueba se le asigna al usuario un
certificado, que deberé presentar en planta, donde nuevamente se le sometera
a una evaluacion, idéntica a la de un alumno presencial. Los registros de su
formacion seran iguales a aquellos que la hayan recibido presencialmente. Que
en caso de no superarse dicha evaluacion, pasaria a repetirse la formacion por
el método presencial.

Que aquellos alumnos que vienen por primera vez a planta recibiran en ésta
las clases practicas, tales como practicas de vestuario, uso de dosimetros, uso
de porticos, lectoras de tarjetas, etc.

Que por parte de los representantes del titular, se dieron las facilidades
necesarias para el desarrollo de todas las inspecciones realizadas.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear,
modificada por la Ley 33/2007 de 7 de noviembre de creacidn del Consejo de
Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear y el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se firma y suscribe la presente ACTA por
triplicado en la Central Nuclear Almaraz a 12 de febrero de dos mil diez.

Fdo:

INSPECTOR INSPECTOR

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 55 del Reglamento
citado, se invita a un representante autorizado de la C.N. Almaraz para que con
su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
ACTA.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 25 de febrero de 2010

Director General
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/865
Comentarios

Conientario seneral:

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmision, asi como en el cuarto parrafo
de la primera pégina del acta, sobre la posible publicacion de la misma o partes de ella, se desca
hacer constar:

Que teniendo en cuenta el acuerdo 4 del Pleno del CSN de 18 de julio de 2006 que ha sido
divulgado en Internet, dicho CSN deber4, previamente a la posible publicacién del acta eliminar la
informacién que por su cardcter personal o confidencial no es publicable.

En este sentido hemos de hacer constar que toda la documentacién mencionada y aportada durante
la inspeccidn tiene cardcter confidencial, afecta a secretos comerciales y ademas estd protegida por
normas de propiedad industrial e intelectual por lo que no habré de ser en ninglin caso publicada,
ni atin a peticion de terceros. Ademds, dicha documentacién se entrega Gnicamente para los fines
de la Inspeccion.

Tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la
instalacién que intervinieron en la inspeccion.

Todo lo anterior deriva de las limitaciones impuestas por la Ley 30/1992 LRIPAC (art. 37.4), la
Ley 15/1999 de Proteccion de Datos de Caracter Personal (art. 3.a) y la reciente Ley 27/2006 de
18 de julio sobre acceso a la informacién en materia de medio ambiente (Art. 13.1 d) y ¢)); en
relacion con diversos preceptos constitucionales.

Hojaldell




ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/865
Comentarios

Hoja 3 de 32, parrafo primero:

Dice el Acta:

“ Con posterioridad se ha aitadido la AC-AL-09/5566 consistente en revisar en el procedimiento
OPX-ES-49 de “Actuaciones a realizar contra inundaciones” para incluir acciones a tomar en
el caso de lluvias intensas, en las terrazas de los edificios”.

Comentario:

La denominacion correcta de la accién que recoge la revision del procedimiento OPX-ES-49, es la
AC-AL-10/030, “Revisar el procedimiento de -Actuaciones a realizar contra inundaciones-, para
incluir acciones a tomar, en el caso de lluvias intensas, en las terrazas de edificios”, abierta el 9 de
enero de 2010, como parte de las acciones encaminadas a resolver la No Conformidad NC-AL-
09/5566.

Dicha accion fue cerrada el 13 de enero de 2010, tras incluir nuevas acciones en los puntos 6.1.8 v
6.2.1 en la revision 3 de dicho procedimiento.

Hoja 2 de 11
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Comentarios

Hoja 4 de 32, parrafos cuarto, quinto y sexto:

Dice el Acta:

“ Verificaciones revision de alineamientos

Cue el dia 24 de noviembre se revisaron en la Mesa de Recarga algunas operaciones de
alineamiento de sistemas. Que el procedimiento OP1-ES-18 “Operaciones de venteo estdtico y
dindmico en sistemas RHR, SP, CVCS, SI” (rev. 0, 22/11/2009) presentaba una correccion a
mano, afiadiéndose un nuevo punto de venteo en el apdo. 6.2 “Venteo estdtico de la aspiracion
de la Bomba del Tren A de RHR desde Rama Caliente Lazo 1 con valvulas RHI-87014 y
RHI187024 abiertas”, la valvula RH1-2019. Esta vdlvula es resultado de la 1-MDR-02481-
00/01 “Aumento de la capacidad de alivio de las valvulas RH-1-8708 A/B” (1-02481A400 en el
SIGE). En el procedimiento OP1-I4-82 “Evacuacion calor residual” (R. 15, 20/11/2009)
aparece incorporada la MD, en su Anexo 2 “Listado de valvulas de accionamiento local”, en
la posicién de “Cerrada” deniro del alineamiento necesario para el arranque del sistema en
cualquier modo de operacion.

Que la Inspeccién coments que las correcciones a mano en los procedimientos debian suponer
la edicidén de una alteracion al mismo, asi como una entrada en el SEA. Se contesto que no era
preciso, pues se trataba vmicamente de un documento con categoria de "Estudio”, de uso
referencial y por lo tanto no empleado en la operacion de la planta, a diferencia del OP1-14-
82, de uso continuo. Que sin embargo, la Inspeccién comprobé anotados en el Libro Oficial de
Operacién de la Unidad 1 los siguientes registros, correspondientes al dia 26/11/2009:

08:03h Inicio llenado y venteo RH segiin OP1-ES-18.

10:15h Inicio maniobras llenado y venteo SP segun OP1-ES-18 (iren A)”.

Comentario:

Se ha abierto, en el SEA/PAC de C.N. Almaraz, la No Conformidad NC-AL-10/764; cuya accidén
correctora AC-AL-10/241, tiene como objeto la modificacion del procedimiento OP1-ES-18
“Operaciones de venteo estatico y dindmico en sistemas RHR, SP, CVCS, SI” Rev. 0, para mcluir
la valvula RH1-2019, en el punto 6.2, como nuevo punto de venteo estatico de la aspiracion de la
bomba del tren A de RHR, desde Rama Caliente Lazo 1, con valvulas RH1-8701A y RH1-8702A
abiertas.

Hoja 3 de 11
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Comentarios

Hoja 6 de 32, parrafo segundo:

Dice el Acta:

" Que el dia 28 de octubre se mantuvo una reunion con el responsable de PCI En la misma
inspeccion mostré sus objeciones a que se empleen OTNP para labores de inspeccion y retogue
superficial de penetraciones. Que dichas labores parecen mds adecuadas a un mantenimiento
preventivo programado, quizds incluido en las propias gamas de vigilancia. Una OTNP
genérica en la que figura como objeto la reparacién de penetraciones y que abarca todo el
edificio auxiliar no proporciona la adecuada trazabilidad de los trabajos, ya que estos no se
detallan individualmente. Se traté igualmente el problema de las penetraciones sin identificar
existentes en planta y sus implicaciones sobre el control de la configuracion. Que existe una
enirada (AC-AL-08/104) en el SEA abierta el 26 de junio de 2008 que indica la necesidad de
realizar campafias de identificacién para racionalizar los trabajos de inspeccién y
mantenimiento de las mismas. Que una OTP no es adecuada para reparar una penetracion no
identificada”.

Comentario;

Se ha abierto, en el SEA/PAC de C.N. Almaraz, la No Conformidad NC-AL-10/767; cuya accién
correctora AC-AL-10/366 tiene como objeto estudiar la incorporacién de la inspeccion y retoques
superficiales a los sellados de penetraciones en mantenimiento preventivo de penetraciones.

Hoja 4 de 11
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Comentarios

Hoja 6 de 32, parrafos tercero y cuarto:

Dice el Acta:

“ Materiales explosivos v combustibles en torno a edificio 4DG

Oue durante la recarga se ha observado la presencia de una pirdmide de botellas de hidrdgeno
inmediata al edificio del cuarto generador diesel. Que preguntada Operacion sobre la
presencia de dichas bombonas, contestd que eventualmente hace falta aumentar el aporfe de
hidrégeno al alternador, por lo que se realiza una peticion a Almacén para a instalacion
temporal de una pirdmide de bombonas. Es prdctica habitual en las recargas y en condiciones
de operacién cuando se dan las condiciones para ello. Que en la cara opuesta del edificio,
cercana al vial, habia igualmente una gran acumulacion de contenedores y bidones de aceite
llenos procedentes de transformadores, estando etiquetados como “material inflamable”.

Que respecto al almacenamiento de hidrogeno, en el documento “Estudio del sistema de
proteccion contra incendios. Andlisis de riesgos de fuego” (01-EM-00170, ed. 14) se afirma
(apdo. 1.25) que no existe almacenamiento de gases combustibles, a presién o liquidos, dentro
de la planta y que en todo caso, una explosion o fiego no afectaria al resto de edificios de la
planta dada la distancia existente. En dicho estudio se enumeran los equipos contenidos en
dicho edificio que son necesavios para la parada segura (tabla 9.12.1.1} y que tanto los
materiales combustibles (apdo. 9.12.1.3) como los posibles focos de ignicion (apdo. 9.12.1.2)
son internos al edificio. Que en el proyecto de obra civil entre las cargas y combinaciones de
cargas a soportar por el edificio no se postulan posibles explosiones, aunque si el SSE (sismo
de parada segura) y las cargas ocasionadas por el viento. Que en el procedimiento GE-CI-
02.03 “Control de combustibles transitorios” no figura el edificio del cuarto diesel como uno
donde se prohiba el almacenamiento de combustibles tramsitorios, y tampoco figuran sus
alrededores”.

Comentario:

Se ha abierto, en el SEA/PAC de C.N. Almaraz, la No Conformidad NC-AL-10/768; cuya accion
correctora AC-AL-10/362, tiene como objeto modificar el procedimiento GE-CI-02.03 "Control
de combustibles transitorios".

Hoja 5 de 11
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Ml Comentarios

Hoja 21 de 32, parrafe quinto:

Dice el Acta:
“ Que se comprobaron los anexos con los formatos de cumplimiento de resultados, observando:
e Donde pone “Intensidad Media” debe decir “Intensidad Medida”.
* No aparecen las unidades o expresion de las siguientes magnitudes
o Incertidumbre del instrumento (%)
o Intensidad medida (4)
o Presion diferencial (gr)

Que los representantes del titular se comprometieron a modificar los formatos para incluir
estas observaciones”.

Comentario:

Se ha abierto, en el SEA/PAC de C.N. Almaraz, la No Conformidad NC-AL-10/763; cuya accién
correctora AC-AL-10/242, tiene como objeto la modificacion del procedimiento OP1-PV-07.05.1
"Medida de caudal de consumidores de agua de refrigeracion de componentes esenciales” en
revision 0, para incluir correcciones y unidades en los anexos que contienen los formatos de
resultados.

Hoja 6 de 11
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Comentarios

Hoié 22 de 32, dltimo parrafo y Hoja 23 de 32, parrafo primero:

Dice el Acta:

“ Que revisando la documentacion de proyecto (“Libro de datos de los generadores diesel de
emergencia 1 y 3 y sistemas auxiliares asociados, vol. 17 doc. RC/C4/2, plano D385F06001 de
Power System Division) se tiene que cada uno de los tanques dia del 1DG-DGI (tanques GO-
1-TK-06 y GO-1-TK-07) es de 550 galones de cagaacidad, equivalentes a 2.080 lts (2,08 m’),
aplicando la relacion de 1 galdn (US) = 3,783 10 m° ... Que sin embargo, segun el “Libro de
curvas, tanques y sumideros de central nuclear de Almaraz” (RC/C4/04.02, rev. 3) dichos
tanques tienen 2.100 Its de capacidad. EI plano 01-DM-0427 “Diagrama de flujo sistemas
auxiliares de los diesel 1y 3 (sistema de combustible)” (ed. 9, hoja 3 y 4) no contiene datos de
capacidad, aunque afirma recoger la informacién contenida en el plano D385F06001, entre
otros del fabricante. Que la suma de la capacidad de ambos depdsitos es de 1.100 galones
(4.162 lts). Que el 66,7% de 4.162 Its equivale a 2.777 lts, inferior en 23 litros a los 2.800 Its
de la CLO. Que para cumplir con la CLO el valor requerido en el procedimienio de prueba
deberia ser igual o superior al 67,27%. Que en las casillas de los formatos del procedimiento
de prueba aparece la lectura del tanque en galones (Anexo n°l, Lecturas del diesel 1DG); 350
cuando estd a plena capacidad y en miltiplos de 20 galones en caso de ser inferior, cuando la
escala del indicador estd graduada en pasos de 25 galones”.

Comentario:

Se ha abierto, en el SEA/PAC de C.N. Almaraz, la No Conformidad NC-AL-10/766; cuya accidn
correctora AC-AL-10/243, tiene como objeto revisar el criterio de aceptacion incluido en el
procedimiento OP1-PV-08.02.01 “Operabilidad del generador diesel 1DG” asi como
procedimientos anlogos para el resto de GD’s, respecto al porcentaje volumen total de gas-oil
contenido entre ambos depésitos de dia, de forma que aseguren el volumen requerido por ETF’s;
modificar el anexo 1, para establecer la graduacion en pasos con la misma escala del indicador (25
galones) y revisar el documento RC/C4/04.02 Rev.3 “Libro de curvas, tanques y sumideros de
CNA” recogiendo la capacidad real del tanque.

Hoja 7 de 11
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Comeniarios

Hoja 24 de 32, piarrafo quinto:

Dice el Acta:

“ Que se comprobo que el procedimiento MMX-MN-05.04 “Instalacion, inspeccion v control de
andamio”, Rev. 5, en su apartado 12 se indica que los andamios o estructuras temporales no
serdn fijados a equipos estructurales de la planta (tuberias, bombas, vdlvulas, etc). Sin
embargo en el apartado 5 se indica que ninguna parte del andamio estard a menos de 5 cm de
cualquier componente relacionado con la seguridad, incluidos soportes y tuberias”.

Comentario:

Se ha abierto, en el SEA/PAC de C.N. Almaraz, la No Conformidad NC-AL-10/770, cuya accién
correctora  AC-AL-10/363 tiene como objeto corregir el procedimiento MMX-MN-05.04
“Instalacion, inspeccion y control de andamios™.

Hoja8de 11



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/865
Comentarios

Hoja 26 de 32, tltimo parrafo v Hoja 27 de 32, parrafo primero:

Dice el Acta:

“ ISN de Unidad 1 n°® 09/005 de 29-11-09: Pérdida de Potencia Exterior (LOOP).

A las 13:50h con la unidad en modo 6, tren A de salvaguardias en servicio, cuando se estaba
realizando la carga de combustible, .......En el ISN a 30 dias se afiada que durante dicha
secuencia de cargas la bomba CCI-PP-024 (consignada erréneamente en el ISN a 30 dias
tanto como CCI-PP-04 como CCI-PP-01B) no arrancé por fallar al cierre su interruptor,
permaneciendo parada desde las 13:52:38 hasta las 13:59:37 segiin el analizador de eventos
del SAMO. Transcurridos unos 7 minutos los auxiliares de operacion lograron cerrar el
interruptor, arrancdndose la bomba. Ni en el libro del operador del reactor ni en el del jefe de
furno viene consignada dicha incidencia. A los 15 minutos se recuperé la tension en el
transformador TIA3 y, a continuacion, la tension en la barra 143. A las 14:24 horas se
reanudo la secuencia de carga del nicleo”.

Comentario:

Se emite una No Conformidad NC-AL-10/1058 con respecto al incorrecto registro en el diario del
operador y del jefe de turno del fallo del interruptor de la bomba CC1-PP-02A. Se emite como
accion correctora en el SEA/PAC, la AC-AL-10/375, con €l fin de emitir un comunicado interno
al personal de turno de operacion, para que se conciencien de la necesidad de mantener
debidamente cumplimentado el libro de operacién, adjuntando copia de la No Conformidad y
copia del punto 6.2 del procedimiento "Cumplimentacidn de los libros de operacion” (OPX-ES-
02) a todo el personal a turnos de Sala de Control.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL.O/10/865
Comentarios

Hoja 27 de 32, parrafo segundo:

Dice el Acta:

“ ISN de Unidad 1, n° 09/006_de 30-12-09: Con la unidad en modo 5, RCS atmosférico, se
produce un cortocircuito en el transformador TIB3B; el fogonazo activa la deteccién de
incendios de la Sala de Interruptores Tren A (EC-50). El cortocircuito se produjo al gotear
agua sobre las cabinas de las barras de salvaguardias de los trenes A4 y B de Unidad I por
filtraciones procedentes de la terraza del edificio eléctrico”.

Comentario:

El cortocircuito se produjo al gotear agua sobre la cabina de las barras de salvaguardia del tren A.

Se produjo filtracion en la sala de cabinas de las barras de salvaguardia de tren B, pero no sobre
las cabinas.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/865
Comentarios

Hoja 31 de 32, parrafo octavo:

Dice el Acta:

“ No se ha comunicado al CSN la puesta en marcha de la aplicacion informdtica por considerar
que no era exigible y de hallarse en una fase piloto. El temario es el mismo que se imparte en
planta, con los mismos videos y documentacién, que estd disponible para el alumno en todo
momento, controlando el programa que dicha documentacion se comsulte. El programa
controla el mimero de horas totales invertido por el alumno (minimo 4 horas en el de PR
especifica), pero queda por confirmar si controla igualmente los tiempos minimos establecidos
para cada uno de los contenidos del temario en la IS-06",

Comentario:

Se ha transmitido al CSN, a través del Jefe de Proyecto, mediante correo electronico del 15 de
diciembre, una propuesta de presentacion del proyecto piloto de “e-learning” en aspectos de PR,
estando a la espera de confirmacion de fecha.

Se controla el tiempo total del curso, no los tiempos paiciales de cada tema. El objetivo de dar
tiempos parciales en la instruccion IS-06 es acotar el nivel de detalle en las imparticiones. Este
aspecto se considerara una mejora en la fase final del proyecto.
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DILIGENCIA

En relacién con los comentarios formulados en el “TRAMITE” del
Acta de Inspeccidn CSN/AIN/ALO/10/865, correspondiente a la
inspeccién realizada en la Central Nuclear de Almaraz a lo largo
del cuarto trimestre de 2009, el inspector que la suscribe
declara:

Comentario general:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del Acta.
Comentario a hoja 3 de 32, parrafo primero:

Se acepta el comentario, modificando el contenido del Acta.
Comentario a hoja 4 de 32, parrafos quinto y sexto:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del Acta.
Comentario a hoja 6 de 32; parrafo segundo:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del Acta.
Comentario a hoja 6 de 32; parrafos tercero y cuarto:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del Acta.
Comentario a hoja 21 de 32, parrafo quinto:

Se acepta el comentario, no modifica el contenido del Acta.

Comentario a hoja 22 de 32, iltimo parrafo y hoja 23 de 32,
parrafo primero:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del Acta.
Comentario a hoja 24 de 32, parrafo quinto:
Se acepta el comentario, no modifica el contenido del Acta.

Comentario a hoja 26 de 32, fiiltimo parrafo y hoja 27 de 32,
parrafo primero:



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

.~ CONSEJO DE
‘> SEGURIDAD NUCLEAR

CSN:

Se acepta el comentario, no modifica el contenido del Acta.
Comentario a hoja 27 de 32, parrafo segundo:

No se acepta el comentario. Entre las comprobaciones adicionales
realizadas, se tienen los registros del Libro del Capataz, n°®
64, donde se recoge para el dia 21 de diciembre de 2009 la
anotacién “Unidad I. LAINSA protege con plastico el 1B4A",
estando en la Sala EC-49 identificado de dicho modo el centro de
fuerza 1BS$A, al cual pertenece el transformador T1B4A.

Comentario a hoja 32 de 32, parrafo octavo:

Se acepta el comentario, no modifica el contenido del Acta.

Almaraz, 5 de marzo de 2010

Fdo.:
INSPECTOR C.S.N.



