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ACTA DE INSPECCION

D. = ' Da. L B A
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Proteccion Ra
acreditados para realizar funciones de Inspeccion,

Il funcionarios del
dioldgica, debidamente

CERTIFICAN:

Que durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2010 se han personado

en la Central Nuclear de Trillo I, situada en el término municipal de Trillo

(Guadalajara) y con Permiso de Explotacion Provisional prorrogado por Orden

Ministerial del Ministerio de Industria y Energia, de fecha 16 de noviembre de
_dos mil cuatro.

Que D2, | funcionario del Cuerpo Técnico de
Seguridad Nuclear y Proteccidn Radiologica, debidamente acreditada para
realizar funciones de Inspeccién, se incorpord a las tareas de la inspeccion
residente durante la semana del 13 al 17 de septiembre de 2010.

Que el objeto de la inspeccién era la cumplimentacién de los diversos
procedimientos del Sistema Integrado de Supervision de Centrales (SISC) que
se recogen en el acta.

Que se comunicd a D. Director de Explotacion, el

levantamiento de este Acta de Inspeccion.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto,
asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran ia
consideracién de documentos plblicos y podran ser publicados de oficio, 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos
de que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

PA.IV.201 “Programa de identificacion y resolucion de problemas”

Que se ha realizado un seguimiento regular de las entradas del SEA (programa
de acciones correctoras de CN Trillo).
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CASO1.

: Que las entradas, estando divididas en las
entradas NC { PM[ PL { EO}{ PD ! SUPE - P . ;
e T 2% T 1% | siguientes categorias: no conformidades
b 10| 90% 1 5% ta% i 1% %] 0% | (NC), ‘propuestas de mejora’ (PM),
mar-19 84% 5% 1 8% 1"/0 1% 1% 1 d- t d |- n - PL 1 d- t d
oo o] endiente de licencia’ ( ), ‘pendiente de
a0 Toa% 3% 1% w1t 0% | experiencia operativa’ (EO), ‘pendiente
jun-10 90% | 8% 1 1% 10% 1% i 0% r ’ .

e BT TR 0% % general’ (PD) segun GE-31.01, y con la
o0 | 07T% 1 6% 1% 2%1 0% 0% | nueva categoria en el programa de

C% UA/ 113/ 10/ BD"/ smgsi/gnar ‘sugerencias del personal’ (SUPE), se
NC enero % % 15% B4% % .
— e % h 0% desglosan en la tabla adjunta.
NG mar 0% 2% 12% 86% 0%
— NG abi | 0% . 0% 6% 94% 0%k .-: : :
N e Que las categorias asignadas a_ las
~ors T 0 e e 0% | entradas NC son: A, B, C, D, y se afiade
NCulo | 0% % 1% 6% % 1 ‘sin asignar’ en el caso de que no hubiera,
C ONGago: - .. 0% - 0% “11% B9% 0% -

desglosandose como se muestra en la
tabla adjunta, en porcentaje respecto al total. Que las entradas PM-TR-10/173-

100% 174-187 se cargan COmMO
ol categoria Dy que Ias
B0% : © scciones mar entradas PM-TR-10/137-141-
0% ¢ 0 acciones ab 158 se cargan COmMO
| e | categorfa C.

40% | m acciones julic

s L @ acchnes agosto Que las acciones asociadas
’ se clasifican por prioridad 1,
2, 3y 4, y se desglosan en
porcentaje  siguiendo la
grafica adjunta.

20% |

10%
0%

1 2 3 4 sin asignar

Que se comprueban (24/08/2010) las acciones desde el punto de vista de si
tienen fijada una fecha prevista de ejecucion, y en aquéilas con fecha de
ejecucion finalizada se compara si se ha sobrepasado lo previsto

encontrandose:
Accion Fecha prevista cierre Fecha cierre ejecucion
ES-TR-10/198 30/06/2010 02/07/2010
AC-TR-10/142 30/06/2010 02/07/2010
AC-TR-10/143 25/06/2010 07/07/2010
CO-TR-10/337 30/07/2010 072/08/2010

CASO 2.

Que respecto al evento de vibraciones mayores que la recomendacion de VDI
en la bomba del sistema de drenajes separadores de humedad RG12D001, se
carga entrada NC-TR-10/2672 (categoria D) del 06/07/2010 sin acciones
asociadas, y NC-TR-10/2902 (categoria C) del 26/07/2010 de equilibrado del
conjunto motor-bomba con accién asociada CO-TR-10/331 de correccion y
analisis del evento.
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PT.IV.203: “Alineamiento de equipos”

Que con fecha 15/09/2010 se comprueba el alineamiento de valvulas
UJ755001, TW20S010, TW20S002, TW205019, TY125022: a) que comparada la
valvula UJ755001 tal como se encuentra en campo, abierta con cadena y
candado, con lo indicado en plano, 18-DM-2054, se observa que en este ultimo
no se indica que deba estar enclavada; b) que comparada TW20S019 tal y
COmMo se encuentra en campo, cerrada con cadena y candado, con 1o indicado
en plano, 18-DM-2217, se observa que en este ultimo no se indica que deba
estar enclavada. Que respecto a estas dos valvulas se comprueba su posicién y
enclavamiento en PV-T-OP-9400 y CE-T-OP-8400, coincidiendo lo recogido en
ambos con lo encontrado en campo.

PT.IV.205 “Proteccion contra incendios”

ASO 1

Que el dia 05/08/2010 durante ronda por pianta se comprobaron las BIEs
UJ542908 y U1532909 encontrando las mismas sin presion y sin estar marcadas
como inoperables. Que las BIEs no son de especificaciones; que preguntado a
Operacién ésta establece que no siendo de especificaciones no se marca en
campo su inoperabilidad de acuerdo al procedimiento CE-A-CE-2500.

CASO 2
Que el dia 18/08/2010 se procedid a comprobar las BIEs y extintores en
distintos cubiculos segun tablas adjuntas:

ftem caja | P (kgfcm?2) | Manguera Tarjeta manguera
manguera
Prueba hidrostética Ubicacién
1582909 10 UJ582909 07/09 a 07/12 ZC222
UJ158Z7908 10 U1582908 07/05 a 07/12 200263
n.a. UIs7Z509 07/09 a 07/12 ZC0263
(pequefia)
11597909 10 1572909 07/09 a 07/12 200263
U157Z2907 10 U1572907 10/09 a 10/12 ZC0366
UJs562911 10 U)56Z911 07/09 A 07/12 20222
UJ567912 10 3562912 07/09 A 07/12 200248
n.a. U1532509 10/09 a 10/12 ZC0222
U1532909 10 U)532909 10/09 a 10/12 20222
UJ542908 10 141542908 10/09 a 10/12 ZC0223

Que respecto a las BIEs se observo: a) las tarjetas de las mangueras U1582909
y UJ58Z908 muestran la ubicacion de las mismas en los cubiculos 2C222 y
7C0263 comprobandose en plano que los cubiculos son ZC0279 y ZC0262
respectivamente; b) anejas a las cajas de manguera U1597909 y UI53Z909 hay
cajas de manguera que s6lo poseen manguera en su interior sin alimentacion
de agua estando dichas cajas sin placa identificativa y sus mangueras con AKZ
igual que las correspondientes a las cajas con alimentacién de agua.
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ftem extintor Precinto | Revision Ubicacidn en tarjeta
UX58B209 si 01/10 a 01/2011 200222
UX588208 S 01/10 a 01/2011 ZC0263
UX57B209 si 01/10 a 01/2011 700263
UX56B211 s 01/10 3 01/2011 200222
UX56B212 si 01/10 a 01/11 70248
UX53B209 si 01/10 a 01/11 ZC0222
UX54B208 si 01/10 a 01/11 20223

Que respecto a los extintores se observd: a) las tarjetas de los extintores
UX58B209 y UX58B208 muestran la ubicacion de los mismos en los cubiculos
ZC222 y ZC0263 comprobandose en plano que los cubiculos son 2C0279 y
ZC0262 respectivamente.

Que se normaliza lo observado cargando en el SEA las acciones: NC-TR-
10/3312 (26/08/2010), 4238 (04/11/2010).

CASO 3.

¥ Que el dia 26/08/2010 en relacidn al mantenimiento sobre la valvula UJ405015
se comprobaron parcialmente las inoperabilidades asociadas siguientes: BIEs
UJ412902/903/904/905/908/909 inoperables y sustituidas respectivamente por
las BIEs: UJ42Z920, 11427906, UJ42Z905, UJ42Z909, comprobando en estas
ultimas la presion en la linea (8-9bares), ias mangueras colocadas desde el
punto de vista de fechas de las pruebas hidrostaticas (08, 10/2012 y 04/2014)

y la colocacidn de bifurcacion con las mangueras ajustadas a la misma y a la

caja de mangueras.

CASO 4.

Que el dia 21/09/2010 (08%) se declara inoperable el componente UJ322952,
sistema espumdgeno del tanque dia de gasoil, por fallo durante prueba
periddica (PV-T-CI-9152) al encontrarse obstruido el tubo de aspiracion del
tanque de espumdgeno. Que en la orden de ejecucion para requisitos de
vigilancia se declara en el contro! de ejecucion que el resultado es ‘ns’ (no
satisfactorio) parcial, y que se procede al mantenimiento correctivo en el
sistema mediante orden de trabajo 769284. Que declarado inoperable el equipo
se procede siguiendo C.L.O. 4.10.2.4.1 a implantar vigilancia horaria hasta
declararlo operable el dia 22/09/2010 (12%) siguiendo formato CE-A-OP-0020a.

PT.IV.209 “Efectividad del mantenimiento (Inspeccién Residente)”

CASO 1.

Que con fechas 03 a 05/08/2010 se asiste al mantenimiento sobre la bomba
UJ09DO01 (inoperabilidad del 02/08/2010 06® a 06/08/2010 14'%), bomba
sismica de PCI, comprobando en taller los rodamientos extraidos de la misma y
el alineamiento del conjunto bomba-motor en campo.
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Que previamente se habia cargado la accién en SEA: NC-TR-10/2731 del
13/07/2010 con ‘temperatura més alta de lo esperado en caja de rodamientos’,

Que el trabajo sobre la bomba se realiza mediante orden de trabajo
496000/763940 siguiendo CE-T-MM-0245, revisién general de la bomba. Que a)
el punto 6.3.2 establece que se aplicardan como pares de apriete ‘resto de
tornillerfa”. 12 kgm, sin identificar dicha tortilleria; gue habiéndose revisado el
procedimiento (01/09/2010) se afiade una tabla con los distintos pares de
apriete; b) el punto 6.3.6. establece verificar la alineacién no quedando
registrados los valores finales de alineamiento en la orden de trabajo; c) el
procedimiento no establece valores de aceptacion del alineamiento.

Que se procede al cambio de rodamiento y retén mediante vale de almaceén
636973 comprobando la informacién asociada al mismo: a) retén con informe
de recepcion RRM-2851 del 09/2005 y fecha de caducidad 01/09/2015 (vida en
almacén: 10 afios segun material en CM-01, ‘Repuestos y materiales con tiempo
de vida limitada en almacén’) sujeto a documentacidn asociada de certificacion
y ensayos; b) rodamientos con informe de recepcion RRM-2370/E92-705 del
02/12/2004 y 15/01/1992 no sujetos a documentacién asociada de certificacion
y ensayos.

Que siendo la anomalia observada aita temperatura en caja de rodamientos, y
sefialando la orden de trabajo como estado inicial del componente la falta de
retén en caja de rodamientos, no se reilena causa alguna de la anomalia en el
apartado correspondiente de la propia orden. Que en el apartado de montaje
de la bomba, 6.3.1 se especifica que se ha de realizar el cambio de retén.

Que se inspeccionan los resultados de la prueba de ingenieria CE-T-GI-8102
previo al mantenimiento donde se observa como temperatura maxima 83'4°C
correspondiente a bomba LA. Que tras el mantenimiento la medida de
temperatura en dicho punto queda en 54'4°C. Que la temperatura se habia
mantenido por encima del umbral de alerta, en torno a 80°C, en las Ultimas
tres medidas realizadas, indicAndose en el histdrico 393624/705408
(01/07/2008) ‘se arranca la bomba durante dos horas y se observa que la
temperatura sube hasta 90°C maximo y baja a 69°C".

Que una vez realizadas las tareas se revisaran las evaluaciones de la regla de
mantenimiento que sobre estos trabajos realice CNT.

CASO 2.

Que con fecha 19/08/2010 se comprueban en taller los rodamientos extraidos
del ventilador Uv42D151 sujeto a mantenimiento correctivo mediante orden de
trabajo 498828/765368, mantenimiento que supone Ia inoperabilidad del
equipo del 15/08/2010 04% al 20/08/2010 14**,
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Que se comprueba en SEA la introduccion de la entrada: NC-TR-10/2842,
vibraciones con valor de alarma en rodamiento LA del ventilador Uv42D151,
evento 494580 en Uv42D151 del 01/07/2010.

Que los mismos presentan sefiales de rodadura en parte interna de pista
exterior, procediéndose a su sustitucion mediante vale de almacén
637687/637700/637701, comprobandose el par de apriete tapa rodamiento y
soporte mediante certificado de calibracion de la llave dinamométrica vs. el
procedimiento CE-T-MM-0078, anexo 4.

Que durante la inoperabilidad del equipo se comprueban las temperaturas
tomadas en los cubiculos ZW0121, ZW0120, ZW0224 siguiendo ETFs C.L.O
4.8.5.1 (A) siendo en todos los casos inferiores a 45°C (maxima temperatura
2372, 24'5, 23'5 °C respectivamente, formato CE-A-OP-0020a).

Que una vez realizadas las tareas se revisaran las evaluaciones de la regla de
mantenimiento que sobre estos trabajos realice CNT.

PT.IV.219 “Requisitos de vigilancia”

CASO 1.

Que el dia 19/07/2010 se asiste al PV-T-GI-9006 sobre TF20D001
comprobéndose que: a) el alineamiento es correcto segin anexo del
procedimiento; b) los valores de presion de aspiracién (3'2-3'4 bar, TF20P503),
presion de descarga (7'4-7'6 bar, TF20P502), caudal filtro (104-11 kg/s,
TF22F001), nivel de aceite en copa estable; c) los valores de vibraciones con el
maximo en el punto 3H con 224 mm/s.

CASO 2.

Que el dia 21/07/2010 se asiste al PV-T-OP-9255/9058/9057/9056 sobre el
diesel de emergencia GY60 (redundancia 2), comprobando: a) el registrador en
campo (calibracién valida hasta el 02/10/10); b) sefial YZ74/75 con apertura y
cierre de las valvulas RS215005/6; c) sefial YZ72/73 con apertura del
interruptor FK02 y cierre del interruptor GYGO0A; d) que yeéndose los
instrumentos GY60T462 y GY60Y402 (rpm) a fondo de escala se lleva a cabo
mantenimiento en linea de los mismos recuperando la medida; €) que en el
procedimiento PV-T-OP-9320 donde pone leer potencia activa GY60E477
debiera poner GY60E476; f) que al desconectar el regulador eléctrico toma el
control el mecanico y que se retorna al regulador eléctrico sin incidencias.

CASO 3.
Que el dia 25/08/2010 se asiste al PV-T-OP-9311, ‘Prueba de sobrepotencia de
los generadores diesel de salvaguardia. GY10/20/30/40" sobre el generador
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diesel GY30. Que se comprueban las alarmas presentes asi como el registrador

y la apertura del interruptor a barra siguiendo PV-T-OP-9312. Que el mismo dia
se realizan las pruebas PV-T-OP-9310.

Que durante la subida de carga desde el 80% hasta el 110 % no se alcanza la
misma por lo que se procede a reducir carga hasta el 80% y ajustar los topes
de las cremalleras de las bombas de inyeccion. Que el trabajo realizado sobre
las cremalleras queda reflejado en el apartado de observaciones de la orden de
“trabajo programado de trabajos de mantenimiento preventivo 500132. Que tras
el mantenimiento correctivo sobre la cremaliera se procede a subir potencia de
nuevo desde el 80% hasta el 110%, dandose por satisfactorio el requisito.

® Que se comprueban los resultados de la misma prueba realizada sobre el diesel
GY30 el 27/10/2009 y el 21/11/2008 habiéndose alcanzado el valor del 110%
de potencia sin ajuste alguno desde el 80%.

Que el procedimiento PV-T-OP-9310, ensayo funcional, establece que el tiempo
de funcionamiento a potencia serd superior a 2 horas y el tiempo de
funcionamiento a una potencia igual o superior a 80% sera mayor o igual a 1
hora; que, si el ensayo funcional es coincidente con la prueba de sobrepotencia,
PV-T-OP-9311, se comprobara ‘la capacidad de funcionamiento ininterrumpido
durante al menos 1 hora a una potencia igual o superior al 80% de la cual, al
menos 30 minutos, seran en régimen de sobrepotencia (110%)".

Que se comprueba en todos los casos: a) que la duracion del escalén al 110%
de potencia es superior a 30 min, b} que la duracién del escalén al 80% de
potencia es superior a 30 minutos e inferior a 1 hora el 21/11/08 y el
27/10/2009 siendo de una hora el 25/08/2010; c) que la duracién total del
ensayo es superior a 2 horas en todos los casos.

Que desde el punto de vista de tiempo de la prueba, en la KTA 3702 se
establece que el ensayo funcional durard 2 horas (‘Function Test run’ parrafo 1)
estando al final del mismo al menos una hora como minimo al 80% y que €l
ensayo a sobrepotencia durara 2 hora tras realizar el anterior. Que la suma de
tiempos en la KTA es de dos horas y media.

Que desde el punto de vista de secuencia de potencia, la prueba en planta se
realiza con una primera parte al 25%, una segunda parte al 80% y una tercera
parte al 25%.

Que se comprueba en EFS (tabla 4.4.20.1) gue la capacidad de sobrecarga
continua es de 1’5 corriente nominal para al menos 15 s y 110% de valor
continuo para 1h.
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CASO 4.

Que el dia 27/08/2010 se asiste al PV-T-GI-9015, 'Prueba funciona! de las
bombas de salvaguardia VE10/20/30/40D001 del sistema de agua de
refrigeracion esencial’, sobre la bomba VE30D001, comprobandose la alineacion
previa a la prueba siendo ésta correcta siguiendo el Anexo 2.3 del
procedimiento.

Que quedan arrancadas las bombas VE10D001 y VEO1D001. Que se comprueba
el registro de las variables con LI01C024 y LI01C084, temperatura local GIP-

176 (34'5°C), temperatura agua de sellos GIP-160 (32’1 °C) y ldmpara
estroboscopica GIP-173 (743 rpm), con calibracion valida hasta 03/2011,
06/2011, 09/2011, 05/2011, 12/2011 respectivamente. Que se comprueba el
punto de caudal-altura correspondiendo el mismo al intervalo entre la curva de
la bomba y el -10% especificado en procedimiento.

¢ CASO S.

Que el dia 31/08/2010 se asiste a la prueba periddica CE-T-MI-9294, ‘Prueba de
1as sefiales de los monitores de medida de actividad de efluentes liquidos’ sobre
los monitores TF13R001 y TF23R001, asi como a la prueba CE-T-MI-9413,
prueba radioldgica.

Que durante la prueba se pregunta sobre la forma de definir las sefales a
inyectar, abriéndose accién en SEA, PM-TR-10/227, ‘Revisar el procedimiento
CE-T-MI-9294, incluyendo los valores a inyectar en lo referente a valor eficaz y
amplitud en las sefiales a inyectar’.

Que durante la prueba, en el monitor TF23R001, en tarjeta M35101-A2201, no
es posible fijar el ajustador de cifras a OV por lo que se extrae la propia tarjeta.
Que aplicado posteriormente engrase al ajustador se comprueba que el mismo
permite el ajuste de cifras sin atorarse.

CASO 6.

Que el dia 14/09/2010 se asiste al PV-T-GI-9064, ‘Comprobar la correcta
funcionalidad/operabilidad del compresor de las maquinas enfriadoras de las
unidades climatizadoras de emergencia’ de UV32D151 (redundancia 6),
comprobandose en campo el arranque correcto y toma de datos en el propio
compresor.

Que se comprueban en los protocolos los parametros de funcionamiento del
compresor estando los mismos de acuerdo a los criterios de aceptacion.

Que en los valores de vibraciones el mayor valor corresponde al punto 3V con
9’581 mm/s y la mayor temperatura al punto T3 con 5520°C. Que la mayor
diferencia respecto al valor de referencia corresponde al punto 2H. Que se
comprueba el registro de la prueba y los valores del mismo respecto a los
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protocolizados coincidiendo excepto en el valor de la presion de aspiracién que

queda protocolizada como 2'67 bar en lugar de 2'47 bar. Que se comunica al
Titular corrigiéndose el error.

CASO 7.

Que el dia 16/09/2010 se asiste al PV-T-OP-9320/9055, prueba funcional sobre

el generador diesel de emergencia GY60, pruebas funcionales de las sefiales de
“conexién de consumidores (YZ72/73) y sefial de arranque (YZ71).

" Que estando en descargo por mantenimiento el ventilador UVv32D151 de la
ventilacién normal no se produce el paso correspondiente a su desconexion
durante la sefial YZ71.

| lQue devuelto a operable el ventilador se repite la prueba por YZ71 el
17/09/2010 dandose por satisfactorio el requisito. Que queda constancia de la
repeticién de la prueba en el libro del Diesel.

Que se comprueba el tiempo de arranque en el registro siendo inferior a lo
requerido por procedimiento. Que la piantilla utilizada en campo para la
conversion de divisiones de registro a tensién/ frecuencia/potencia no
corresponde a formato oficial alguno.

PT.IV.221 “Seguimiento del estado y actividades de la planta”

CASO 1.

Que tras mantenimiento corto del Diesel de emergencia GY70, se asiste
(28/07/2010) a la pruebas de arranque PV-T-OP-9320/9056/9055. Que en
ronda en el cubiculo se hace notar a Operacion que: a) el termometro de
medida de aire tras enfriador, dial local, gira loco y no tiene AKZ; b) que dicho
termometro esta presente en el GY70 y el GY60 pero el GY80 y el GY50 carecen
de los mismos (tapones ciegos); c) que el precinto del regulador de velocidad
esta roto y la placa con el AKZ del mismo en el suelo. Que se carga en SEA
como: NC-TR-10/2957, ES-TR-10/269 (30/07/2010).

CASO 2.

Que durante ronda por planta, 04/08/2010, se detecta en los siguientes
cubiculos: a) ZE0905/911/917/919. Puertas marcadas con ‘Puerta cerrada con
llave. Avisar al jefe de turno’. Las puertas se encuentran sin cerrar con llave
pudiéndose acceder a los distintos cubiculos; que se normaliza la situacion
mediante orden de trabajo; b) ZA0745. Acopio de material (dos arcones uno de
ellos sobre ruedas) sin incluir en el permiso de acopio de la zona, AQO6, y
existiendo material suelto sin anclaje: cajas de grapas (sin definir la cantidad de
cajas en el permiso de acopio), pletinas de andamios y piezas de los mismos; )
ZB0171. Tuberias del TH marcadas como ‘tuberia en pruebas’; el cubiculo
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carece de cartel de definicion del mismo, existiendo el correspondiente al
cubiculo anterior ZB0172; el AKZ del cubiculo ZB0171 estd marcado en la pared
a mano; [a tuberia de aspiracién de lazo tiene la flecha en sentido contrario
(NC-TR-10/4526); d) ZB0168. Grapa de andamio en suelo de cubiculo retirada
en el momento; e) que debido a las medidas de vibraciones en lazo 1 vy lazo 2
de vapor principal, se montan andamios de forma simultidnea en ambos
encontrandose el primero sin etiqueta alguna y el segundo con etiqueta
identificativa pero sin especificar fecha de desmontaje. Que se comunica a
Operacion.

% CASO 3.
Que durante los trabajos de carga de combustible en el contenedor DPT21, se
comprueba el control térmico mediante medida de temperatura en puntos del
mismo siguiendo CE-T-MM-6006, con un maximo de 57'5°C y un minimo de
533°C tras dos horas de seguimiento, estando los datos por debajo del valor
limite definido.

CASO 4.

Que durante ronda por planta (15/09/2010) ZB cota -6’0, se observa: a)
discrepancia entre lo marcado en plano 18-DM-0720 y lo encontrado en planta
respecto a la entrada al cubiculo ZB0107: la puerta de acceso al mismo se
encuentra marcada con cartel que sefiala ZB0105 en lugar de ZB107; b) que
accediendo al cubiculo ZB107 a través de la puerta anterior se observa que el
cubiculo ZB107 no estd sefializado de forma alguna encontréndose en una de
sus paredes la sefializacion oficial correspondiente al cubiculo ZB105, asi como
una flecha a mano indicando a qué cubiculo corresponde la sefializacion
anterior; c) escalera sin amarre en cubiculo ZB0123; d) estrobo y cadena sobre
valvula TH10S001; e) cubiculo ZB0125 marcado a mano en pared sin
sefializacion formal. Que comunicado al Titular éste sefiala que la escalera en
cubiculo ZB0123 habia sido detectada y cargada en SEA, comprobandose que ia
misma es NC-TR-10/3587: CO-TR-10/418 del 13/09/2010.

Que se cargan como acciones afadidas: propuesta de mejora, PM-TR-10/234
(15/09/2010) con hoja de cambio documental MTR-10/361, HCD-00434 para
los puntos (a) y (b), NC-TR-10/3641 (16/09/2010) referida al punto (c), NC-TR-
10/3642 (16/09/2010) referida al punto (d) y NC-TR-10/3650 (16/09/2010)
referida al punto (e) anterior.

CASO 5.

Que durante ronda por planta se detecta vehiculo aparcado en zona sefializada
como ‘No aparcar’, delante de los portones de acceso a los Diesel de
salvaguardias GY. Que se comunica al Titular durante la reunion diaria,
procediéndose a retirar el mismo.
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CASO 6.

Que con fecha 16/09/2010, durante ronda por planta, zona controlada, se

encuentra entre los acumuladores TH16-18B001 estructura metdlica sobre
ruedas sin anclar. Que se comunica a Proteccion Radioldgica.

CASO 7.

Que el 22/09/2010 se asiste al montaje de un obturador neumatico en la linea
de aspiracién de la bomba TH17D001 siguiendo procedimiento CE-T-MM-0400 y
mediante OTG: 504738/769162. Que la maniobra es una prueba previa a la
instalacion en recarga del obturador para aislar piscina durante el
mantenimiento sobre la valvula TH14S002 (valvula no aislable y frontera con la
piscina de combustible gastado)

Que previo a la instalacion del obturador (21/09/2010) se presenta en CSNC la
evaluacion de seguridad correspondiente ES-T-SL-10/046 en la que se
establece que no requiere analisis de seguridad.

Que se comprueba: a) la presién inicial en las juntas del obturador previo a su
introduccidén en piscina (0’6 bar) mantenida durante una hora, b) la presién en
las juntas una vez introducido el obturador en la tuberia y durante el drenaje de
la misma (2'08-2"10 bar) acorde con lo mostrado en el procedimiento; ¢)
calibracion en periodo correcto de los presostatos utilizados, d) existencia de
botella de suministro de nitrogeno en el area de trabajo tal y como indica el
procedimiento.

Que durante la maniobra se observa que el panel de control neumatico carece
de tarjetas de identificacién, tanto de las valvulas como de fa posicidn en la que
las mismas se deben encontrar lo que se hace notar al personal presente el
cual, habiéndolo ya detectado, procede a normalizar la situacion.

Que al finalizar la maniobra se comprueba que dos carros de transporte han
quedado sin amarrar correctamente lo que se comunica al Titular
procediéndose a normalizar la situacién.

CASO 8.

Que durante el trimestre se lleva a cabo una comprobacion del seguimiento por
parte de Operacion de los valores de variacion de presion en el sistema PQ
correspondiente a fa junta de la compuerta de comunicacién entre la piscina de
combustible gastado y la cavidad.

Que los valores de pérdida de presién con el tiempo se recogen en sala de
control cada vez que sale la alarma de baja presién, tarada en 7’3 bar, 7'5 bar
en local, procediéndose a reponer presion hasta 7'8 bar (local).
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Que se comprueban los valores desde el 17/05/2010 hasta el 30/09/2010 con
una variacion de presidon de 00249 bar/dia hasta 01166 bar/dia
respectivamente, siendo el gradiente maximo alcanzado de 0'012 (bar/dia)dia
(16/08/2010).

Que se comprueban los limites de caida de presion establecidos en CE-T-MM-
0269, ‘Prueba funcional del sistema de inflado de las compuertas de piscina-
cavidad’, siendo el mas restrictivo de 0'44 bar/dia, correspondiente a la prueba
global del sistema y a la obtencién de un valor de referencia de seguimiento de
fugas durante el ciclo.

Que se comprueba la realizacion de las pruebas sobre la junta en la Ultima
recarga siguiendo OTG 472146 donde se especifica la realizacion de las mismas
con una tasa de fugas de 0012 bar/dia y 0°008 bar/dia en la prueba global del
sistema.

Que, como antecedentes se tiene que con fecha 18/12/07, habiendo una tasa

de despresurizacién aproximada de 0’13 bar/dia, se abre condiciéon anémala CA-
TR-07/004 (entrada en SEA NC-TR-07/067) estableciendo en la evaluacién un
limite de 0'5 bar/dia de despresurizacion con un gradiente igual o inferior a 072
(bar/dia)dia.

Que se dijo al Titular, al no haber abierto condicién anoémala para el caso
presente, tener en cuenta lo definido en la anterior condicién andémala dentro
de la documentacion en sala de control. Que se procede a implementar la
misma en el M.O. 4.8.11 sobre el sistema PQ.

CASO 9.

Que con fecha 24/09/2010, durante ronda por planta, se identifican ocho
bidones de aceite entre los portones de acceso a ZK0133 y ZK 0134
correspondientes a redundancias 3 y 4 de los diesel de salvaguardia.

Que se comprueba que el permiso de acopio, 046, incluye dicho material: 1600
litros de aceite. Que el permiso marca como zona de acopio: ‘cubiculo exterior
frente a ZK0131’ dando como dimensiones del mismo un area de 10 m x 30 m.
Que dicha area cubre tanto el portdn de acceso a redundancia 10, en descargo
por mantenimiento sobre el Diesel GY10, como los portones de acceso a las
otras tres redundancias, GY20/30/40 en operacion. Que se comprueba que los
medios de PCI, dos carros portétiles de polvo quimico estdn ubicados en las
proximidades.

Que comunicado a Operacion se procede al traslado de los bidones a un area
cercana a la redundancia en descargo.
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Que en 18-E-M-00673, ‘Estudio del sistema de proteccion contra incendios’, el
area exterior a los generadores Diesel no se encuentra incluida.

CASO 10.

Que durante el trimestre se lleva a cabo seguimiento de las fugas identificada, vy
no identificada, por los valores reflejados en PV-T-OP-9090, estando los mismos
por debajo de los limites especificados (ETFs 4.3.6.2). Que el maximo en el
periodo considerado corresponde a 0.027 kg/s y 0.029 kg/s respectivamente.

. ”0 FNID{.lg.';)“;:I FD.(k.gn's)”“ Iim;zl\hD}

PT.IV.222 “Inspecciones no anunciadas”

Que en la mafiana del sabado 31/07/2010 (8:30 horas) se procedié a realizar
una inspeccion no anunciada fuera del horario de trabajo normal.

Que siguiendo procedimiento (apartado 6.2 parrafo segundo) se informo sobre
la misma a la entrada de la central y en sala de control se hizo entrega de
agenda de inspeccidn al Jefe de Turno de mafiana.

Que la situacion de la planta era MODO 1, operacion a potencia sin actividades
de mantenimiento en curso.

Que se

idié un listado del

ersonal presente en planta a seguridad fisica;

Que se comprobaron las alarmas activas en panel y en registro obtenido del
ordenador coincidiendo ambas, estando en rojo las correspondientes a la
alarma por nivel de gasoil en tanque de generador diesel de salvaguardias
GY30U2010 vy la correspondiente al muestreador de C14, TL11U201/TH11R002
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en estado de anomalia al estar desconectado mientras quimica no realiza
muestreo.

Que las alarmas en panel estdn marcadas mediante sendos puntos adhesivos
de color azul y amarillo (CE-A-OP-0036, ‘Guia de comportamientos esperados
del personal de sala de controt y auxiliares de planta”), haciéndose notar al
turno que la correspondiente a HC79U202 en estado de disparo no consta de
punto alguno. Que se pone el adhesivo correspondiente.

Que se comprobaron los monitores sin estar ninguno en estado de alarma. Que
se pidid un listado de inoperabilidades abiertas en ese momento repasandose
las mismas.

Que se comprobaron las alteraciones de planta en vigor. Que en la alteracion
de planta AP-UC-037, de no seguridad se define el estado de Operacion en que
es reguerida como ‘C’. Que en la alteracion de planta AP-UK-0018 de no
seguridad, ha habido cuatro ampliaciones del periodo de la misma desde el
inicialmente definido de diciembre de 2008: a) en Octubre 2008 se amplia en
CSNC 646 hasta el 30/06/2009; b) en agosto de 2009 se amplia en CSNC 673
hasta el 30/12/2010; c) en diciembre 2009 se amplia en CSNC 686 hasta el
30/12/2011; d) en junio 2010 se amplia tras recarga a la fecha ya marcada por
el CSNC 686. Que en el formato de ampliacién del 28/12/09 no aparece el sello
del CSNC correspondiente.

Que se comprobaron diversos aspectos en los sistemas de Seguridad Fisica.
PT.IV.226 “Inspeccion de Sucesos Notificables”

Que se reviso el informe del suceso notificable ISN-04/2010 (23/07/2010) de 30
horas, notificable siguiendo criterio E1, variacion no programada de potencia
superior al 20% por actuacion del sistema de limitacion YT.

Que en el momento de producirse la reduccion de potencia se estaba llevando a
cabo una prueba por parte de instrumentacion de la redundancia 2 mediante el
denominado ordenador de pruebas ERBUS: PV-T-MI-9137 “Prueba funcional de
la funcion de vigilancia de la distribucidon de potencia LVUE”. Que en dicha
redundancia en la lanza de instrumentacion interna se encuentran un total de 6
detectores fallados vy  sustituidos (alteraciones de planta AP-
YQ22X022/66/61/64/62/63). Que, siendo el ordenador de pruebas capaz de
reconocer un maximo de cuatro sustituciones, dos quedaron sin reconocer y
progresaron a través de ellas las sefiales del sistema de prueba a las cuatro
redundancias.
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Que tras la definicion de la causa del suceso, se procede a generar una
alteracion al procedimiento que se prueba el 23/07/2010 de forma satisfactoria.

Que tras la realizacion del procedimiento de vigilancia se sube carga al 100%.

Que la entrada en SEA asociada al ISN es: NC-TR-10/2894 (23/07/2010),
categoria A.

PT.IV.257 “Control de accesos a zona controlada”

CASO 1.

Que con fecha 30/08/2010, durante ronda por planta, zona controlada, cota de
operacion, se accede al area de trabajo correspondiente a la limpieza de
compuertas de la cavidad, ZA733, marcada como zona de permanencia
. [Mitada, y separada del drea ZA0704 de permanencia libre por zona de paso.
' Que revisada la zona de paso se hace notar al monitor de proteccion radiolégica
que las cadenas de separacidon se encuentran en el suelo sin separar
| fisicamente ambas zonas y que la estructura de paso se encuentra retirada,
" Que se procede a corregir la situacién encontrada.

ASQO 2.

Que con fecha 16/09/2010, durante ronda por planta, zona controlada,
contencion, se encuentra en pasillo ZA0512, marcado como zona controlada de
permanencia libre, zona de acopio de material con dos balles metalicos,
estando dicha zona de acopio sefalizada como zona de permanencia limitada
con riesgo de contaminacion. Que se comunica a proteccién radioldgica para el
control del material con contaminacion desprendible que en dicha zona se
encuentra.
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Que por parte de los representantes de C.N. Trillo se han dado las necesarias
facilidades para la actuacion de la Inspeccion.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
25/1964 sobre Energia Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y
Radiactivas en vigor y el permiso referido, se levanta y suscribe la presente
Acta por triplicado, en la Central Nuclear de Trillo, a 10 de noviembre de dos
mil diez.

Fdo. §

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 55 del Reglamento
citado, se invita a un representante autorizado de Central Nuclear de Trillo para
que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del presente Acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 24 de noviembre de 2010

Director General
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/738
s Comentarios

Pagina 15 de 16, iltimo parrafo

Dice ¢l Acta:

Que con fecha 16/09/2010, durante ronda por planta, zona controlada, contencion, se
encuenira en pasillo ZA0512, marcado como zona controlada de permanencia libre, zona de
acopio de material con dos batiles metdlicos, estando dicha zona de acopio sefializada como
zona de permanencia limitada con riesgo de contaminacién. Que se comunica a proteccién
radioldgica para el control del material con confaminacion desprendible que en dicha zona se
encuentra.”

Comentario:

Este caso tiene en el SEA asociada la entrada NC-TR-10/4340. La sefializacion de zona de
permanencia reglamentada por riesgo de contaminacion corresponde al interior de las cajas
metalicas que es donde se acopia el material (mangueras utilizadas en drenajes del sistema TH). Las
propias paredes de las cajas constituyen la barrera fisica de la zona de acopio. La parte exterior de
las cajas no presentan contaminacion radiactiva por lo que su acopio es congruente con la
sefializacidn de zona controlada de permanencia libre.

Pdging 8 de §
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Pigina 15 de 16, penultimo parrafo

Dice el Acta:

Que con fecha 30/08/2010, durante ronda por planta, zona controlada, cota de operacion, se
accede al drea de trabajo correspondiente a la limpieza de compuertas de la cavidad, ZA733,
marcada como zona de permanencia limitada, y separada del drea ZA0704 de permanencia
libre por zona de paso. Que revisada la zona de paso se hace notar al monitor de proteccion
radiolégica que las cadenas de separacion se encuentran en el suelo sin separa fisicamente
ambas zonas y que la estructura de paso se encuentra retirada. Que se procede a corregir la
situacion encontrada. ™.

Comentario:

Este caso tiene en el SEA asociada la entrada NC-TR-10/3512.
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Pagina 9 de 16, ditimo parrafo, caso b)

Dice el Acta;

ZA0745. Acopio de material (dos arcones uno de ellos sobre ruedas) sin incluir en el permiso
de acopio de la zona, A00S, y existiendo material suelto sin anclaje: cajas de grapas (sin

definir la cantidad de cajas en el permiso de acopio), Pletinas de andamios y piezas de los
mismos .

Comentario;

Se modificé la Zona de Acopio segin lo indicado por la Inspeccién Residente. .

Prgina 6 de 8
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Pagina 7 de 16, sexto parrafo

Dice el Acta:

Que desde el punto de vista de tiempo de la prueba, en la KTA 3702 se establece que el ensayo
funcional durard 2 horas (‘Function Test run’ pdrrafo 1) estando al final del mismo al menos
una hora como minimo al 80% y que el ensayo a sobrepotencia durard 1/2 hora tras realizar el
anterior. Que la suma de tiempos en la KTA es de dos horas y media.”

Comentario:

El diagrama de potencia-tiempo suministrado por el generador diesel durante la prueba funcional
mensual no estéd en contradiccion con la KTA y es similar a la practicada en otras centrales del
mismo disefio. Se ha abierto una accién en el SEA (con referencia PL-TR-10/080) para solicitar el
procedimiento equivalente a una central alemana.

La KTA en su idioma original (aleman) indica que la prueba de sobre potencia se realiza en el
marco de la prueba funcional mensual, no a continuacion de la misma.

Paging 5 de 8
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SO Comentarios

Pagina 6 de 16, pentltimo parrafo, caso e)

Dice el Acta:

Que en el procedimiento PV-T-OP-9320 donde pone leer potencia activa GY60E477 debiera
poner GYOOE476".

Comentario:

Se realiza entrada SEA NC-TR-10/4235 para su correccion.
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Pagina 3 de 16, ultimo pirrafo y su continuacion en la siguiente pagina

Dice el Acta:

Que respecto a las BIEs se observd: a) las tarjetas de las mangueras UJ38Z909 y UJ38Z908
muestran la ubicacién de las mismas en los cubiculos ZC222 y ZC0263 comprobandose en
plano que los cubiculos son ZCO279 y ZC0262 respectivamente; b) anejas a las cajas de
manguera UJ392909 y UJ532909 hay cajas de manguera que solo poseen manguera en su
inferior sin alimentacion de agua estando dichas cajas sin placa identificativa y sus mangueras
con AKZ igual que las correspondientes a las cajas con alimentacion de agua.

Que respecto a los extintores se observo: a) las tarjetas de los extintores UX38B209 y
UX58B208 muestran la ubicacion de los mismos en los cubiculos ZC222 y ZC0263
comprobdndose en plano que los cubiculos son ZC0279 y ZC0O262 respectivamente ™.

Comentario:

Las tarjetas de las mangueras UJ587909 y U5 87908 muestran la ubicacién de las mismas en los
cubiculos ZC0222 y ZC0263, siendo éstas correctas segin ¢l diagrama de flujo 18-DM-2053, que
es la documentacion de proyecto que se usa para su sefializacion.

Igualmente sucede con las tarjetas de los extintores UX58B209 y UX58B208 que muestran la
ubicacién de los mismos en los cubiculos ZC0222 y ZC0263, siendo éstas correctas segun ¢l
diagrama de flujo 18-DM-2053
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Piégina 3 de 16, primer parrafo

Dice el Acta:

Que con fecha 15/09/2010 se comprueba el alineamiento de valvulas UJ755001, TW208010,
TW205002, TW20S019, TYI125022: a) que comparada la valvula UJ758001 tal como se
encuentra en campo. abierta con cadena y candado, con lo indicado en plano, 18-DM-2054, se
observa que en este ultimo no se indica que deba estar enclavada; b) que comparada TW20S019
tal y como se encuentra en campo, cerrada con cadena y candado, con lo indicado en plano, 18-
DM-2217, se observa que en este ultimo no se indica que deba estar enclavada. Que respecto a
estas dos valvulas se comprueba su posicion y enclavamiento en PV-T-OP-9400 y CE-T-OP-
8400, coincidiendo lo recogido en ambos con lo encontrado en campo ™.

Comentario:

Respecto a la valvula UJ755001, en la Edicion 16 del P&ID 18-DM-2054 aparece la clave P.A.
escrita sobre la misma. Segin el documento 18-E-M-00613 Revision 8§ pagina A-72, dicha valvula
aparece con codigo de accesorio L y clasificacion CSC. En las paginas 3-2 y 3-3 del anterior
documento, se menciona que la clasificacion CSC aplica a valvulas con enclavamiento operacional,
y el codigo de accesorio L a las que estdn enclavadas en posicion abierta. Todo lo anterior se
representa mediante el codigo P.A. en los P&ID segin viene descrito en la tabla 3.1.3 del
documento 18-E-M-00613.

Respecto a la valvula TW20S019, no requiere enclavamiento, segtn el alcance del documento 18-
E-M-00613 comentado anteriormente, lo que estd de acuerdo con lo indicado en el P&ID 18-DM-
2217. Dicha vdlvula se asegura con cadena y candado, de acuerdo con el procedimiento CE-T-OP-8400
por conveniencia operacional.
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Comentario general

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisién, asi como en el acta de
inspeccion sobre la posible publicacién de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que toda
la documentacion mencionada y aportada durante la inspeccion tiene caracter confidencial, afecta a
secretos comerciales y ademas esta protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habri de ser en ningun caso publicada, ni ain a peticién de terceros. Ademds, dicha
documentacion se entrega Unicamente para los fines de la Inspeccion. Igualmente, tampoco habran
de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la instalacion que
intervinieron en la inspeccion.
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DILIGENCIA

Con relacién a los comentarios formulados por el Titular por carta de ref. ATT-CSN-
006878 al contenido del Acta de Inspeccién de ref. CSN/AIN/TRI/10/738, los
Inspectores que la suscriben manifiestan que:

Comentario general

El comentario general no modifica el contenido del acta.

Pagina 3 de 16, primer parrafo

Se acepta el comentario, no modifica el contenido del acta.

Pigina 3 de 16, altimo parrafo v su continuacion en la siguiente pagina.

Se acepta el comentario. Sin embargo, los planos consultados por la inspeccién
corresponden a los de implantacion, disposicion general del edificio auxiliar (EFS, Fig.:
2.4.1-9, hoja 2/14), por lo que existe discrepancia entre Ja documentacion de proyecto,
diagrama 18-DM-2053 sefialada y la del EFS.

Pigina 6 de 16, peniltimo parrafo, caso e).

Se acepta el comentario. No modifica el contenido del acta.

Pagina 7 de 16, sexto parrafo.

S Se acepta el comentario. No modifica el contenido del acta. Sin embargo, se queda a la
espera de revisar la documentacion solicitada.

Pagina 9 de 16, ultimo parrafo, caso b).

No se acepta el comentario. Revisada por parte de la inspeccion residente la zona de
acopio con posterioridad se comprueba que al permiso de 1a misma se habia afiadido un
arcon de los dos que se encontraban en la zona y que el arcén sobre ruedas seguia sin
anclar.
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Pagina 15 de 16, peniltimo parrafo

Se acepta el comentario. No afecta el contenido del acta.

Pagina 15 de 16, ultimo parrafo.

Se acepta el comentario. No afecta el contenido del acta.

En C. N. Trillo, a 30 de noviembre de 2010

Fdo.. B
INSPECTORES DEL CSN.



