CSN-PV/AIN/29/IRA/0969/17
Hoja1de 7

Ve [ sl CONSEJO DE
[ § ’} HHHIL )

ACTA DE INSPECCION

D. 5 , funcionario adscrito al Departamento de Desarrollo
Econémico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y acreditado como inspector por el Consejo de
Seguridad Nuclear, personado el 4 de julio de 2017 en la empresa Ecofibras Aranguren, SLU, sita
en el del término municipal de Zalla (Bizkaia), procedi6 a la inspeccién de la
instalacion radiactiva de la cual constan los siguientes datos:

* Utilizacion de la instalacién: Industrial (Control de humedad y gramaje de papel).
* Categoria: 22.

* Ultima modificacién (MO-5) y puesta en marcha: 6 de mayo de 2013.

* Finalidad de la inspeccion: Control.

La inspeccién fue recibida por D. , responsable de mantenimiento
eléctrico, D. jefe de mantenimiento e ingenieria, y D. supervisor
externo de la instalacion radiactiva, quienes informados de la finalidad de la misma manifestaron
aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Proteccion Radioldgica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos de que el acta que se
levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran
la consideracién de documentos publicos y podrdn ser publicados de oficio o a instancia de
cualquier persona fisica o juridica. Lo cual se notifica a efecto de que el titular exprese qué
informaciéon o documentaciéon aportada durante la inspeccion podria no ser publicable por su
caracter confidencial o restringido

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la informacion requerida
y suministrada por el personal técnico de la instalacion, resultaron las siguientes
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OBSERVACIONES
SITUACION.

Los receptores de la inspeccion manifiestan al inspector los siguientes aspectos sobre la
situacion actual de la fabrica de Ecofibras Aranguren y su instalacién radiactiva:

- Afinales de mayo la empresa titular presenté solicitud de preconcurso

- La fabrica estd sin producir desde hace semanas por, entre otras cosas, corte del
suministro eléctrico por la empresa suministradora.

- Existe vigilancia de las instalaciones 24 horas por empresa de seguridad.

- Los trabajadores de la empresa también hacen turnos en la fabrica para asegurarse de
que las instalaciones no queden desatendidas.

- La empresa titular ha presentado solicitud de concurso de acreedores en el juzgado de
lo mercantil de Vitoria-Gasteiz.

Efectivamente, el inspector pudo comprobar que en el momento de la inspeccion existia
vigilancia por empresa de seguridad y presencia de varios trabajadores de la empresa.

Con posterioridad a la inspeccion se comprobo que el 28 de junio de 2017 el juzgado de lo
mercantil n2 1 de Vitoria-Gasteiz habia declarado en concurso de acreedores a Ecofibras

Aranguren S.L., en conjunto con otras empresas de su grupo (procedimiento 217/2017-B).

Se recogen a continuacién los aspectos del funcionamiento de la instalacion desde su
anterior inspeccion en octubre de 2016 y su estado actual.

INSTALACION:
La instalacidn radiactiva dispone de los siguientes equipos y material radiactivo:
* Enlamaquina de papel n2 2:
e Un equipo marca serie TG, modelo que
incorpora una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 con n? de serie K-1756-P, de

9,36 GBq (253 mCi) de actividad nominal a fecha 15 de febrero de 2001,

* Enla maquina de papel n2 5:
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e Un equipo marca serie TG, modelo que
incorpora una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 con n? de serie K-1758-P, de
9,36 GBq (253 mCi) de actividad nominal en fecha 15 de febrero de 2001.

Las ultimas revisiones de los dos equipos radiactivos siguen siendo las efectuadas por la
empresa en fechas 3 y 4 de octubre de 2016. En ellos se comprobaron entre otros la
apertura y cierre de los obturadores y el correcto funcionamiento de las sefiales de fuente
radiactiva expuesta y obturada.

Las zonas de influencia de los equipos radiactivos se encuentran clasificadas como zona
vigilada con riesgo de irradiacion segun el Reglamento sobre proteccién sanitaria contra
radiaciones ionizantes y sefializadas con las identificaciones establecidas en la norma UNE
73-302-91. En las inmediaciones de dichos equipos radiactivos existen extintores contra
incendios.

EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCION:

Para la vigilancia radiolégica ambiental disponen de un detector de radiacion marca
modelo ., n2 de serie 37388, calibrado en el
el 5 de noviembre de 2014.

EL detector es utilizado para las instalaciones radiactivas IRA/0969, Ecofibras Aranguren
SLU, e IRA/2889, : ambas comparten ademads personal y estan
anexas.

Para el anterior detector de radiacidon el titular de la instalacién tiene establecido un
periodo de cinco afios entre calibraciones, con verificaciones al menos anuales en la propia
instalacion.

Mensualmente el operador mide la radiacién en las inmediaciones de cada medidor
radiactivo y lo registra en el diario de operacidn de la instalacién. La inspeccion comprobé
que tales apuntes habian sido realizados en octubre, noviembre y diciembre de 2016;
enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2017.

La inspeccion volvio a recordar la necesidad de efectuar una verificacion especifica anual del
correcto funcionamiento del detector de radiacién, con independencia de las mediciones
rutinarias de vigilancia radiolégica.
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IV. PERSONAL DE LA INSTALACION:
El funcionamiento de la instalacién radiactiva es dirigido por D. supervisor

externo en posesion de licencia de supervisor en el campo de radiografia industrial, en vigor
hasta diciembre de 2022, quien manifiesta normalmente se persona en la misma con
frecuencia aproximadamente mensual.

Ademas, la instalacion dispone de una licencia de operador en el campo de control de
procesos, técnicas analiticas y actividades de bajo riesgo, en vigor hasta enero de 2022 y de
la cual es titular D.

Ambos profesionales, supervisor y operador, desempefian sus funciones para las
instalaciones: IRA/0969 de Ecofibras Aranguren SLU, e IRA/2889,
ambas sitas contiguas en Aranguren, Zalla (Bizkaia) y del mismo grupo empresarial.

Para el control dosimétrico de la instalacion se utilizan dos dosimetros de drea,
denominados M2 y M5 vy ubicados en el bastidor de cada uno de los equipos radiactivos, a
ser leidos por el

Se dispone ademas en la instalacion de otros dos dosimetros de area adicionales,
denominados Area Scott B 2 y Area Scott 1, los cuales se manifiesta siguen sin ser utilizados
en maquina.

Los dosimetros han sido enviados para su lectura al centro lector hasta abril, inclusive, y
cambiados hasta el mes de junio, inclusive.

Los historiales dosimétricos estan actualizados hasta el mes de diciembre de 2016, con
registros iguales a cero. Se manifiesta que el centro lector no ha enviado los siguientes
informes por falta de cobro.

Los ultimos informes médicos de aptitud para el trabajo con radiaciones ionizantes son para
el operador y supervisor de fechas 9 de noviembre y 17 de octubre de 2016
respectivamente.

Los dias 20/21 de eneroy 3, 5y 8 de febrero de 2016 se impartié una jornada de formacion
a los trabajadores de la instalacion en materia de proteccion radioldgica, Reglamento de
Funcionamiento y Plan de Emergencia a la que asistieron el operador y 10 trabajadores (5
conductores de MP2 y 5 conductores de MP5).

V. GENERAL, DOCUMENTACION:
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- En la instalacion se dispone de un Diario de Operacion por equipo. En cada uno de ellos
mensualmente se recogen los resultados de la lectura del dosimetro en cuestién y el apunte
“revisién semanal de la dosimetria de la maquina”.

- El informe anual de la instalacion correspondiente al afio 2016 ha sido entregado al
Gobierno Vasco con fecha 29 de marzo de 2017.

VI. NIVELES DE RADIACION:

- Realizadas mediciones de tasa de dosis (radiacion gamma) en la instalacién con maquinas
paradas, medidor en posicidon de garaje y obturadores cerrados, los valores detectados en
diferentes puntos fueron los siguientes:

- En maquina 2:

e 0,4 uSv/h junto a la parte anterior del medidor.

- Enlamaquina 5:

e 1 uSv/h en contacto con el bastidor.

- Antes de abandonar las instalaciones la inspeccion mantuvo una reunion de cierre con la
asistencia de los representantes del titular en la cual se repasaron las observaciones mas
significativas encontradas durante la inspeccién; en especial las recogidas en la diligencia a
continuacion extendida.
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DILIGENCIA

Extendida por el inspector para recordar que:

Los equipos y materiales radiactivos deben permanecer en todo momento
debidamente controlados a fin de impedir su manipulacién por personal no
autorizado, y se debe garantizar la seguridad fisica de las fuentes radiactivas con las
que la instalacion cuenta.

Para dirigir el funcionamiento de la instalacién existira, como minimo, un supervisor
provisto de la licencia reglamentaria.

Debe efectuarse el control dosimétrico del personal expuesto.

Ningun equipo radiactivo que haya estado en desuso mas de un afio podra volver a
ponerse en funcionamiento si no ha sido revisado en el ultimo periodo de seis
meses para garantizar su buen funcionamiento desde el punto de vista de la
proteccion radioldgica.

En caso de cese de la utilizacion de los equipos radiactivos el titular habra de
devolver toda fuente en desuso al proveedor o, si ello no resultara posible, a una
entidad autorizada para recibir tales fuentes.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la
Ley 15/1980 de Creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
Nuclear, el Reglamento 1836/1999 sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el
Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la referida
autorizacion, se levanta y suscribe la presente Acta por duplieado en la sede del Gobierno
Vasco.

En Vitoria-Gasteiz el 17 de julio de :

InspeVord Instal |oqg§my’|act|vas

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacién, para que con su firma, lugar y fecha, manifiesta su conformidad o reparos al
contenido del Acta.

= TR - J— (o [T de 2017.
o Lo TSR
L0 | f (o J OO P P UP P UPPPPRPPRR
Tercer ejemplar, imprimido el 24 de ¢ /uelta el acta
enviada con fecha 17 de julio de 2017 y recit \igl;ti\tular el 4
de agosto de ese mismo afio. ON

Insp d¢ Indtalaciones Kadiactivagtc”.”





