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ACTA DE INSPECCION

- y Insp
Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que los dias catorce y quince de octubre de 2010 se personaron
en las oficinas de Iberdrola Ingenieria Consultoria en la Avda. Manoteras, 20
donde se realizan los trabajos relacionados con el Analisis Probabilista de
Seguridad (en adelante APS) de la central nuclear de Trillo (en adelante CNT),
Jinstalacion que dispone de Autorizacion de Explotacion otorgada por Orden del
\ Ministerio de industria y Energia de fecha 16 de Noviembre de 2004.

Que la Inspeccion tenia por objeto realizar una revision del estado actual de las
_diferentes tareas del proyecto APS de CNT y el andlisis de los procesos
plantados por CNT para el mantenimiento y actualizacion del APS.

Jefe de Proyecto del APS de CN Trillo), D
i | pertenecientes a lberdrola ingenieria y de forma

parcial por D e |berdrola Ingenieria; quienes manifestaron
conocer y aceptar la finalidad de la Inspeccion.

Que, previamente al inicio de la Inspeccion, los representantes de CNT fueron
advertidos de que el acta que se levante de este acto, asi como los comentarios
recogidoes en la tramitacion de la misma, tendran la consideracién de documentos
pablicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona
fisica o juridica, lo que se notifica a los efectos de que los representantes de CNT
expresen que informacion o documentacidn aportada durante la inspeccion
podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.
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Que a este respecto, los representantes de CNT, informaron de su postura de
que toda la documentacion e informacion aportada por la inspeccion es
considerada de caracter confidencial y restringido.

Que la Inspeccion expuso las actividades que tenia previsto realizar para
alcanzar los objetivos planificados, siguiendo la agenda que previamente habia
sido remitida a los representantes de CNT, y que se adjunta a la presente Acta de
Inspeccion en el Anexo 1, si bien el orden en el que se desarrolié finalmente la
inspeccion no corresponde con el establecido en dicha agenda.

Que la Inspeccidn expuso que la presente inspeccién sobre el Mantenimiento y
Actualizacion de los APS esta incluida dentro del programa basico de Inspeccién
del CSN y se realiza siguiendo el procedimiento PT.IV.225 “Mantenimiento y
actualizacion de los analisis probabilistas de seguridad (APS)" del Manual de
Procedimientos Técnicos de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DTSN).

Que de Ia informacién suministrada por el personal técnico del proyecto de APS y
representantes de CNT a requerimiento de la Inspeccion, asi como de las
gomprobaciones documentales realizadas por la misma, resulta:

Que los representantes de CNT efectuaron presentaciones sobre el estado
actual del proyecto APS, y el alcance de las revisiones del APS de Nivel 1, de
Inundaciones Internas, del Nivel 2, asi como el estado de los compromisos
anteriores con el CSN. A peticion de la Inspeccién, se enviara una copia de
estas presentaciones al CSN.

Que el estado del APS en el momento de la inspeccion es el siguiente: Nivel
1, Inundaciones Intemas y Nivel 2 en revision F5, enviados al CSN; el APS en
Otros Modos (en adelante APSOM) e Incendios Internos en revision FO,
pendiente de evaluacion por el CSN; Inundaciones Externas, Sismos y Otros
sucesos Externos en revision F2,

- Que las previsiones de la actualizacion de la revision F6 para el APS Nivel 1,
Inundaciones Internas y Nivel 2 son para finales de 2010.

- Que el APS Nivel 1 lo actualizan 6 meses después de la recarga, ya que la
Regla de Mantenimiento esta basada en la Frecuencia de Dafio al Nucleo (en
adelante FDN) del APS.

- Que de la comparacion de los resultados de las revisiones F4 y F5 del APS
Nivel 1, la FDN ha aumentado un 12%. Los motivos principales son:
- Se han incluido los iniciadores ocurridos a potencia inferior al 30%, que no
estaban contemplados en la revisién F4 ni en el alcance del APSOM.
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Este cambio ha producido el aumento de la frecuencia de algunos
transitorios, fundamentalmente el GT4 (pérdida de sumidero de calor) y el
GT3 (pérdida de agua de alimentacion).

El aumento de la frecuencia del iniciador de rotura de tubos.

El incremento de los fallos en operacion de los diese! de salvaguardia.

El incremento de la probabilidad de fallo a la apertura de las valvulas
RS11/21/318006, debido al fallo de la valvula TH15S034 de la familia
bayesiana 85.

- Que en la tarea de Familiarizacion con la Planta los cambios mas importantes
son:

Se consideran los sucesos iniciadores que no se analizan en el APSOM.
Se describen las funciones consideradas en el APS Nivel 2 (limitacion de
emision de actividad, aislamiento de la contencion, recombinadores
pasivos de hidrégeno).

Se describen funciones modeladas y no incluidas hasta la fecha:
aislamiento de valvulas de las lineas de suministro de aire para mantener
cerradas las valvulas de aislamiento de V.P., cierre de las valvulas de
suministro al DAA, aislamiento de las lineas de extraccion de sellos de las
BRR, disparo de las BRR por alta temperatura de agua de sellos de alta
presion.

Se describen los LOCA por sellos de BRR.

Se incluye la posibilidad de disparo del reactor por pérdida de una bomba
YD o por fallo de una barra BA, BB o BC y sus transitorios asociados.

Se introducen los disparos ocurridos en otros reactores KWU.

Se separa el iniciador de pérdida del lazo largo del de pérdida del lazo
operativo en el sistema TF.

Se corrige en la tabla de criterios de éxito de evacuacién de calor para S4.

Que en la tarea de Andlisis de Secuencias de Accidente las modificaciones
mas importantes son:

En el arbol ofjé.caf “Refrigeracion con Ciclo Abierto de Vapor en un GV
aislado” se incluye el fallo de la alimentacion a los GV 20 y 30 desde la
bomba RS40 en caso de estar ésta alineada a alguna de las otras
redundancias, de forma similar a como se consideraba el fallo de ia
alimentacion al GV10.

Se modifica hipotesis “No se da crédito a la refrigeracion con TH-AP/BP
con fallo del 100 K/h”, de acuerdo con la descripcion de los cabeceros de
S4.

Se incluye un indice de figuras con la revision de cada figura, en el que se
indica la revision del APS en que dicha figura se modifico.

- Que en Ia tarea de Andlisis de Sistemas las modificaciones mas importantes
son:
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Se analiza el impacto de las Modificaciones de Disefio (en adelante MD)
implantadas y se actualizan las referencias.

Se afiade la tabla 4a con los componentes que causan indisponibilidad.

Se incluye un indice de figuras en el que se indica la revision de cada una.

Se eliminan de las matrices de pruebas aquellos registros que no tienen
asociados sucesos basicos del APS.

Se han desarrollado modelos especificos para las sefales de
Instrumentacion y Control que aparecian en la Ecuacion de Dafio al
Nucleo.

- Que en la tarea de Andlisis de Datos se han realizado las siguientes
modificaciones:

Se actualiza la tarea con la experiencia de explotacion habida hasta el
03/04/2009 a las 0:15:00.

Se actualizan en la base de datos de instrumentacion las tasas de fallos
de las tarjetas y canales de instrumentacion.

Se modifican los datos genéricos afectados por la actualizacion de las tasa
de failos de los médulos de instrumentacion.

Se modifica el alcance de sucesos iniciadores incluyendo en nivel 1 los
ocurridos a potencias inferiores al 30% (modos 1, 2, 3) no cubiertos por el
APSOM.

Se incluyen los disparos de Trillo DNP-16/17/11 y los disparos de turbina
ocurridos en los ciclos 20 y 21. ISN-07/002, 3, 4 y ISN-08/001, 5.

Se incluye en el grupo RTS el suceso de 1983 en la central Biblis A por
fuga en un tubo de generador de vapor.

Se actualizan de los afios-reactor PWR- KWU para andlisis de LOCA.

Se modifica la frecuencia y probabilidad de rotura de tuberia con la nueva
frecuencia de LOCA genérico.

Se incluyen los sucesos 91/100 y 05/148, y se elimina el suceso 03/108.
Los LOCAs de interfase (en adelante ISHOCA) se estiman con datos de
las familias bayesianas: 89 fallo al cierre de valvula motorizada y 99 fallo al
cierre de valvula de retencién.

Se incluyen en tabla A4.1 los incidentes en parada en centrales KWU y se
desglosa en: A4.1.a disparos de C.N. Trillo y A4.1.b resto de los PWR-
KWU.

Al desarrollar todas las configuraciones de las bombas UD03/04/05D001
se han generado nuevos sucesos especiales de operacion de estas
bombas.

Para el calculo de la pérdida del RL durante la secuencia se ha
considerado el disparo no programado n°19.

Los sucesos especiales que agrupaban sefiales, se han eliminado al
haberlas desarroilado en los modelos.

Se han actualizado los sucesos de indisponibilidades por mantenimiento
correctivo, preventivo y pruebas.
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- Al desarrollar todas las configuraciones de las bombas UD03/04/05D001
se han generado nuevos sucesos basicos de mantenimiento correctivo y
preventivo de estas bombas.

- Se han actualizado los fallos, horas y demandas de todos los
componentes con datos bayesianos o estimaciones directas.

- Se han analizado con experiencia de explotacion de los ciclos 20 y 21 las
unidades enfriadoras UF11/21/31/41.

- Se han incorporado los fallos al cierre de las valvulas de retencién
UD045003 y UD05S003 en la familia bayesiana 99.

- Se incorporan en el seguimiento de datos especificos las valvulas
consideradas en IS-LOCA que no estan modeladas y se asocian a sus
respectivas familias bayesianas.

- Se actualizan los sucesos de fallos de causa comun.

- Que en la tarea de Analisis de Fiabilidad Humana las modificaciones mas
importantes son:
- Seincluyen los nuevos errores humanos del sistema UD.
- Se incluyen los errores humanos de calibracién que corresponden a las
sefiales desarrolladas en el sistema de instrumentacion y control.

Que en la tarea de Cuantificacion las modificaciones mas importantes son:

- Se han incluido 36 arboles nuevos.

- Se han eliminado cambios de variable especificos de las secuencias
GT2A04 y GT2A07 incluyéndolos dentro de sus ficheros CASA.

- Se han modificado las frecuencias de las transferencias a S4, GA1 y GA2.

- Se han realizado 5 casos de analisis de sensibilidad.

Que en la tarea de Interfase Nivel 1/ Nivel 2 no se han realizado
modificaciones en los modelos y solo se han actualizado los resultados y
referencias, resultaron en un incremento de la frecuencia del 14%.

- Que en la tarea de APS Nivel 2 las modificaciones han sido:

- Se actualizan las frecuencias IS-LOCA, asi como los resultados de |a
cuantificacion.

- Se actualizan referencias.

- Se modifica el numero de Estado de Dafia a Planta (en adelante PDS) de
16 a 17. El numero de posibilidades teéricas de progresion accidental de
400 a 425 y el nimero de progresiones accidentales resultantes de 76 a
83.

- Se sustituye el término LERF por FGLT para la Frecuencia de Grandes
Liberaciones Tempranas.

- Que en la tarea de Inundaciones Internas las modificaciones mas importantes
son:
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Incremento de la FDN del 19% al niicleo respecto de la revision F4, debido
a los cambios en el APS de Nivel 1 y a la correccion del error en el calculo
de las transferencias a LOCA muy pequefio.

Introduccion de la tabla 11 de Vias de Comunicacion, solicitada por ei CSN
en el acta CSN/AIN/TRI/08/679.

Introduccion de la tabla 12 de localizacion de las cajas eléctricas.
Correccion de errores en la tabla 2 de focos de inundacion

Actualizacion de los anexos 4 y 6 con los sucesos basicos incluidos en la
revision F5 del APS de internos.

- Que la Inspeccién pasé a revisar los pendientes derivados del acta anterior
(CSN/AIN/TRI08/679).

- Que la Inspeccion pregunté por la incorporacién de los pendientes derivados
de las inspecciones en los ficheros de trabajo que utiliza CNT en las
revisiones.

- Que los representantes de CNT indicaron que los han incluido pero en una

base de datos y no en un informe. Que de dicha base de datos han obtenido
la tabla de pendientes, que han mostrado en la presentacion.

Que la Inspeccion solicité que se enviara esta lista de pendientes al CSN.

Que la Inspeccion cerrd los siguientes comentarios al estar resueltos:

En el alcance de las hojas de control de modificaciones en los
procedimientos del APS se ha inciuido que la Hoja de Control de
Modificaciones sea mas detallada, indicando que las tablas pueden
cambiar total o parcialmente por la actualizacion de los periodos de
analisis de determinados componentes los cuales también deben ser
identificados.

El asignar una distribucion lognormal de FE = 1 a estimaciones puntuales,
en algunos sucesos especiales, es una metodologia aceptable. El apdo.
3.5 “Consideraciones en la incertidumbre asociada a los sucesos
especiales” del informe, APS-IT-DO03 ed. F5, es escueto pero correcto. Los
cambios, se reflejan en la Hoja de Control de Modificaciones.

Se han creado dos sucesos basicos de tramo A y B indisponible por
mantenimiento correctivo.

Esta incluido en el procedimiento de la tarea de datos Rev.4, Y se recoge
al final de la tabla A3 de tratamiento bayesiano y de la tabla A4-2 de
estimacion directa, la siguiente nota, que aplican a algunos componentes:
“NOTA 1: Este componente y modo de fallo no se encuentra modelado por
hipétesis de modelacion del sistema, pero si lo esta(n) su(s) componentes
simetrico(s) de otros trenes redundantes. Por similitud con los demas
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componentes del grupo bayesiano y de estimacion directa, se contabilizan
tanto sus fallos como sus horas de funcionamiento/espera o demandas.”

- Se han asignado los datos calculados a partir del tratamiento bayesiano a
las valvulas de los escenarios de IS-LOCA.

- Que la Inspeccién comunicd que toda modificacion a un informe evaluado v
aceptado por el CSN debe estar adecuadamente documentada, al objeto de
permitir su evaluacion.

- Que los representantes de CNT estuvieron de acuerdo.

- Que la Inspeccion continué exponiendo su postura en temas no resueltos del acta
anterior.

- Que la Inspeccién solicité informacion sobre el disefio, funciones, modos de fallo
postulados e intervalo entre pruebas de las valvulas de tres vias en los sistemas
TAyTH.

Que la Inspeccion manifestd que el fallo a cambiar de posicion de las valvulas de
tres vias con un intervalo entre pruebas de un mes, familia bayesiana 107, no
deberia incluir la valvula de tres vias TAOOS005 que tiene un intervalo entre
pruebas de un afio, se deberia crear una nueva.

Que los representantes de CNT indicaron que enviarian la informacion solicitada
y estudiaran el tratamiento que daran a la citada valvula.

¢ Que la Inspeccion reitera no estar de acuerdo con el dato utilizado en el contexto
- de IS-LOCA, considerando la probabilidad de rotura condicionada de la segunda
valvula de retencién un valor de 1.33E-04/d, cuando se deberia asignar 4.1E-02/d
como en los otros escenarios.

- Que los representantes de CNT comentaron que esta valvula de! TH no es de
claveta, que su estudio de ingenieria indica que el fallo es independiente y
recomienda utilizar un valor del orden de 1.0E-06/d. No obstante se escoge el
valor de 1.33E-04/d por considerarlo un valor entre el indicado por ingenieria y el
sugerido por el CSN.

- Que los representantes de CNT indicaron que a peticion del CSN, han realizado
un analisis de sensibilidad, considerando la rotura condicionada, para conocer el
impacto de este dato en el suceso iniciador.

- Que la Inspeccion informé que debido a las diferencias existentes en las
estimaciones de los IS-LOCA, el CSN se est3 planteando unificar los criterios,
metodologia y datos a utilizar.
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Que los representantes de CNT estuvieron de acuerdo.

Que la Inspeccion preguntd si todos los equipos de los APS estaban cargados a
la Base de Datos de Componentes (BDC) (Hoja 12, primer pamrafo del acta
anterior).

Que los representantes de CNT respondieron que el alcance de Nivel 1, APSOM
y Base de Datos de Instrumentacion estan en el BDC, explicando que los
componentes se dan de alta cuando hay fallos o indisponibilidades que reportar.
Avanzando que en la proxima revision de APS, se tendran cargados los datos
hasta diciembre de 2009.

Que la Inspeccion plante6 que el Calculo de Horas de Funcionamiento y Espera y
N® de Demandas deben estar soportados por la experiencia de explotacion. No
considerando adecuado aplicar de manera general lo indicado en el APS, cuando
no se dispone de informacion en el BDC, estimando los parametros por
extrapolacion. (Hoja 11, ditimo parrafo del acta anterior).

Que los representantes de CNT expusieron que actualmente reciben la mayoria
de las horas y demandas directamente de planta. Solo toman del procedimiento
APS-IA-D-15 lo que no obtengan por esta via. Indican que en el documento APS-
IT-D-07 todas las horas y demandas tienen identificada la fuente de dénde se han
obtenido.

Que la Inspeccion recordé que cualquier modificacion que se realice en el
mantenimiento on-line se debe transferir al CSN con copia a APS.

Que los representantes de CNT manifestaron que se habia enviado asi la del
2008, confirmarian lo ocurrido en 2009 y 2010, pero gque en el futuro se
especificaria con copia a APS.

Que la Inspeccién preguntd por el seguimiento de las modificaciones
propuestas por el APS.

Que los representantes de CNT indicaron que, segin recoge el apartado 5.3. del
procedimiento de actualizacion y mantenimiento del APS de CNT (PG-APS-T-18),
el seguimiento del estado de las modificaciones propuestas por el APS se realiza
mediante el documento APS-DC-007.

Que la Inspeccion manifesté que, aunque en dicho documento se recoge la
actuacion de CNT para cada modificacién, no queda registrado el estado real de
implantacion en la planta ni la verificacién de que lo implantado se corresponde
con lo solicitado desde APS.
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Que, en este sentido, los representantes de CNT indicaron que en todas las
modificaciones cerradas se habia verificado que han sido implantadas y que Ia
implantacion se ha hecho de acuerdo a lo solicitado por APS.

Que los representantes de CNT indicaron que el registro de las nuevas
modificaciones se documentaria de forma mas explicita para reflejar los aspectos
anteriores.

Que, a preguntas de la Inspeccion en relacién al proceso establecido en caso de
que alguna propuesta de modificacion de APS sea rechazada, los representantes
de CNT explicaron que, a excepcion de alguna modificacion histdrica pendiente
de resolver, todas las propuestas de modificacion son aceptadas.

Que la Inspeccién solicité informacion en relacion a la estructura y organizacién
del proyecto de APS.

Que en relacién a la estructura actual del proyecto de APS, los representantes de
CNT explicaron que el desarrollo de APS y de las aplicaciones de APS dependen
~de la seccion de Termohidraulica y APS (antes Disefio Termohidraulico) dentro

e la unidad organizativa de Combustible en Ia Direccion de Servicios Técnicos, y
las evaluaciones de seguridad con parte probabilista, la revisién técnica y la
garantia de calidad del APS dependen de la seccion de Seguridad Nuclear CNT,
dentro de la unidad organizativa de Seguridad y Licencia en la Direccién de
Seguridad y Calidad.

Que, en este sentido, los informes de evaluaciones responsabilidad de Seguridad
Nuclear CNT vienen codificados con la referencia APS-IE y los informes de
aplicaciones responsabilidad de Termohidraulica y APS con APS-IA.,

- Que puede haber algin informe, como es el APS-IE-02 de “Estudio del
Bleed&Feed del Primario” de junio de 2009 que, aun siendo un informe cuyo
objeto es evaluar el impacto en el APS de Ia implantacién de la MD del
Bleed&Feed del primario, ha sido realizado por Seguridad Nuclear CNT y ho por
Termohidraulica y APS debido a que la fecha en las que el estudio de dicho
impacto tuvo comienzo es anterior al cambio organizativo. El titular explico que el
nuevo informe de dicho estudio con la revisién F5 del APS también lo llevara a
cabo Seguridad Nuclear CNT por tener el conocimiento.

- Que el apoyo a los informes periddicos de la Regla de Mantenimiento era
responsabilidad de Seguridad Nuclear CNT y pasara a ser de Termohidraulica y
APS.
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- Que la evaluacion de los hallazgos sigue siendo responsabilidad de Seguridad
Nuclear CNT.

- Que en relacion a la dotacion de recursos de CNAT para el proyecto de APS se
cuenta con el Jefe de Seccion de Seguridad Nuclear CNT y con el Jefe de
Seccion de Termohidraulica y APS, que a su vez cuenta con el apoyo de un
tecnico recientemente incorporado, y con responsabilidad sobre los APS de CNT
y CN Almaraz.

- Que ademas de ello, personal de la seccion de Termohidraulica y APS esta
empezando a apoyar en el uso de cédigos de APS (MAAP), ademas de continuar
realizando los célculos termohidraulicos de apoyo a APS, tal como se hacia antes
del cambio organizativo.

- Que en relacion a la dotacion de recursos de contrata (Iberdrola Ingenieria) se
cuenta con un Jefe de Proyecto, un Jefe de Revision Técnica y cuatro Jefes de
| Tareas a tiempo completo y un técnico para la tarea de Datos y un asesor a
| tiempo parcial.

Que, a preguntas de la Inspeccion en relacion a la prevision de nuevas
incorporaciones de recursos al proyecto de APS, el titular manifesto que, en
| principio y a la espera de la programacion acordada para nuevas tareas, no se
! iba a contar con recursos adicionales.

#@ Que la coordinacion entre el personal de CNAT y el de Iberdrola Ingenieria la
realiza Termohidraulica y APS o Seguridad Nuclear CNT, en funcién de quién sea
el responsable del trabajo que se esté realizando.

- Que la Inspeccion solicitd informacion en relacion a la tarea de Fiabilidad
Humana.

- Que, en relacion al uso de la Experiencia Operativa (en adelante EQ) en la
actualizacion y mantenimiento de la tarea de Fiabilidad Humana, los
representantes de CNT manifestaron que se habia realizado el analisis de la EO
del 2006 por los especialistas de Fiabilidad Humana para la revisién F5 def APS y
el correspondiente a la EO del 2007, 2008 y 2009 para la revision F6, que en el
momento en el que se llevd a cabo la inspeccion, se encontraba en fase de
revision interna.

- Que de los andlisis de EO realizados no han surgido modificaciones en la tarea
de Fiabilidad Humana.

- Que, a preguntas de la Inspeccion respecto a como se habian documentado
estos analisis en el APS, los representantes de CNT indicaron gue se habia
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incluido la referencia EO-07/002 “Analisis para el CSN de la experiencia operativa
de Central Nuclear de Trillo, afio 2006” Rev. 0 en la revisién F5 del informe de
Fiabilidad Humana (APS-IT-F002), asi como las correspondientes a los afios
2007, 2008 y 2009 y las revisiones de FFHH de evaluaciones de EQ de esos
anos en la revision F6 del mismo informe.

- Que respecto a la introduccion de este proceso de revision de la EO en los
propios procedimientos de APS los representantes de CNT manifestaron que en
el apartado 4.2.4.3. del procedimiento de analisis de Fiabilidad Humana (PG-
APS-T-05) se incluyen los datos de experiencia de planta como fuente de datos.

- Que los representantes de CNT se comprometieron a documentar mas
claramente este proceso en el procedimiento anterior de Fiabilidad Humana, asi
como en el procedimiento de actualizacidn y mantenimiento del APS de CNT
(PG-APS-T-18).

Que, en relacion al impacto de las MD en el APS, los representantes de CNT
mostraron el informe APS-DC-01 “Documentacién aplicable a proyecto. Fechas
de corte” donde se recoge en su Anexo 4 las MD analizadas.

Que en dicho informe también se recoge el impacto de las modificaciones en los
procedimientos de prueba, en los capitulos del Manual de Operacién y en las
gamas de mantenimiento en los Anexos 6, 7 y 8 respectivamente.

Que la Inspeccion preguntd si, segiin se recogia en el acta de la inspeccion de
2006, los especialistas de Fiabilidad Humana y Factores Humanos habian
analizado los escenarios en los que se desarrollan las acciones de reposicion de
agua a la piscina y el F&B del secundario con el objetivo de mejorarlos para la
realizacion de las actuaciones locales, quedando este punto pendiente de
responder por CNT.

- Que la Inspeccion se interes6 por saber si estaba previsto realizar toma de datos
en el simulador para acciones concretas, a lo que los representantes de CNT el
titular respondieron que existe la voluntad de llevarlo a cabo.

- Que la Inspeccién preguntd por la justificacion detallada de no incluir la
probabilidad de misdiagnosis potencial de las acciones humanas tipo 5, asi como
por los cambios que se llevaron a cabo en la modelacion de dichas acciones
cuando se transformaron de acciones tipo 3 a tipo 5, quedando este punto
pendiente de responder por CNT.

- Que la Inspeccion pregunto por las Aplicaciones del APS.
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- Que los representantes de CNT manifestaron que se hacen evaluaciones del
Mantenimiento Preventivo y los informes de aplicacion del Plan de
Mantenimiento.

- Que ademas, casi todos los afios, se hace alguna aplicacion extraordinaria
relacionada con la evaluacién de alguna configuracion de mantenimiento
correctivo.

- Que el Monitor de Riesgo lo revisan cada vez que se actualiza el APS, pero en la
actualidad esta con la version F4.

- Que en CNT el Monitor de Riesgo no se utiliza para la Regla de Mantenimiento ya
que se utiliza directamente el APS.

Que actualmente estan realizando la Evaluacion del “Feed&Bleed” del primario
con la version F5.

Que la Inspeccion preguntd, en el modo de funcionamiento del TH alineado en
serie alta y baja presion (en adelante TH-AP/BP), por si se habia tenido en cuenta
la posibilidad de que este alineamiento aumentara la probabilidad de fallo de la
bomba de baja presion al dar la de alta muy poco caudal.

Que los representantes de CNT indicaron que la probabilidad de fallo utilizada en
el APS de dicha bomba era la misma que en otros modos de funcionamiento del
sistema.

- Que los representantes de CNT indicaron que dicha bomba disponia de una linea
de compensacidn para bajos caudales para evitar el fallo de la bomba.

- Que la Inspeccion preguntd por si este alineamiento habia sido eliminado del
Manual de Operacion.

- Que en la hipotesis “b” del informe de andlisis de secuencias (APS-IT-CO01, Hoja
6} se referencia este alineamiento en el MO3/0/2, apartado 4, pagina 16).

- Que la Inspeccion pidid una copia de la citada hoja del Manual de Operacion.
- Que los representantes de CNT indicaron que la mandarian.

- Que la Inspeccidn preguntd por la valvula que permite el alineamiento TH-AP/BP
(TH15/25/258034).

- Que los representantes de CNT manifestaron que sus mantenimientos se incluian
en el APS y que a dicha valvula se le seguian haciendo pruebas.
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- Que ia Inspeccion preguntd si se habia modelado el fallo de la bomba de baja
presion en el alineamiento TH-AP/BP.

- Que los representantes de CNT indicaron que, si bien, no se encontraba dicho
fallo en las figuras (7.1/2/3 y 8.1) del informe del sistema TH (APS-IT-05), se
podia llegar a &l por transferencia a otros arboles a través de las puertas
WTH10/20/30NR.

- Que dichas transferencias se indican en el modelo del informe a través del
simbolo del diamante.

- Que en la tarea de Cuantificacién la Inspeccion preguntd por las versiones de
e habian utilizado.

y la version del

speccion pregunté por la funcién que desempefiaba el programa

Que la In
e en la cuantificacion.

| Que los representantes de CNT respondieron que este programa extraia, a partir
' del modelo de , los arboles correspondientes a cada secuencia y aplicaba
los valores de los sucesos casa de la secuencia, para posteriormente
cuantificarla. Ademas, tienen otra utilidad que agrupa todas las secuencias de

Dafio al Nucleo y obtiene la Ecuacion de Dafio al Ntcleo (EDN).

" Que la Inspeccién indicd que hay que mandar al CSN todos los modelos de APS
de cada nueva actualizacion en el formato de datos estandar propuesto por el
CSN, como ya se ha hecho con las revisiones F5 de Nivel 1, Nivel 2 e
Inundaciones y las revisiones FO de APSOM e Incendios.

- Que la Inspeccion pasé a tratar el Nivel 2.

- Que la Inspeccidn solicitd informacion sobre la trazabilidad desde secuencias de
Nivel 1 a Estados de Dafio de la Planta (PDS), y hasta las categorias de
liberacién. Asi mismo, la inspeccion solicito una tabla adicional o columnas entre
las tablas de clasificacién de secuencias en PDS y la agrupacién de los Arboles
de Sucesos de la Contencién (CET) en categorias de términos fuente con el fin
de conocer como cambios en las secuencias afectan a las categorias de
liberacién.

- Que la Inspeccién manifestd echar en falta un apartado de explicacion de
resultados y de las conclusiones més importantes surgidas de la tarea de Nivel 2,
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al igual que se ha hecho en el Nivel 1 y solicité que se incluyera en la proxima
revision.

- Que los representantes de CNT estuvieron de acuerdo en afiadir los aspectos
indicados en los dos parrafos anteriores en la proxima revision del APS de Nivel
2.

- Que las Inspeccion paso a tratar el APSOM.

- Que la Inspeccidn preguntd por el escenario T2A2C (Pérdida de energia eléctrica
auxiliar con SRR a 3/4 lazo cerrado).

- Que en el documento de Analisis de Secuencias del APSOM (APS-IT-02) se
indica que la refrigeracién con el GV se realiza a través de un proceso llamado
“Reflujo por Condensacién”.

ue la Inspeccion preguntd por calculos especificos realizados por CNT
referentes a este proceso.

“Que los representantes de CNT indicaron;

Que en el Comunicado Intemo de CNT (CI-CO-000104), en respuesta a la

Peticion de Informacién del APSOM (APS-PI-2006), se estimaba que los

modos de funcionamiento descritos en los NUREG/CR-6144 y NUREG-1410

eran extrapolables al APSOM de CNT. Pero que, a pesar de la complejidad de
los escenarios se recomendaba realizar calculos especificos para CNT.

Que en 2007 realizaron una adaptacion del modelo de planta del cddigo

RELAP para poder reproducir escenarios a 3/4 de lazo. Que ademas

revisaron los resultados de los experimentos PKL en los que se daba este

fenémeno.

- Que realizaron célculos especificos con el codigo RELAP de este escenario,
pero que los resultados obtenidos eran muy dependientes de la nodalizacion
empleada.

- Que concluyeron, a partir de estos resultados, que el codigo no era el

adecuado para la simulacién de este proceso y se documentaron los

resultados como nota interna sin la emisién de un informe.

- Que la inspeccion indicé que sobre la tarea de Analisis de Sistemas del APSOM
se habia enviado a CNT una lista con 105 preguntas o comentarios a principios
del 2010 y que CNT habia contestado a dicha lista aclarandolos o aceptandolos
para su inclusion en la préxima revisioén del APSOM.

- Que los representantes de CNT manifestaron que su intencién era editar una
revision una vez hubiese terminado el proceso de evaluacion por parte del CSN.
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Que la Inspeccion pregunto por el punto 18 de la citada lista de preguntas relativo
al modelado del sistema TH en modo de funcionamiento “Inyeccion a baja
presion con sefiales YZ":

Dicho punto se refiere al modelado de las valvulas de aislamiento en funcion
del alineamiento inicial del sistema.

Se indica en el punto “3" del informe del sistema TH (APS-IT-P-03, Anexo 9,
hoja A8-20) que con el sistema en RHR las valvulas TH11/31S001,
TH12/22/328006 y TH11/21/31S002 estan abiertas.

Sin embargo, en la Figura A9-2.13, de dicho informe, se modela que esas
valvulas fallan a la apertura.

Que los representantes de CNT manifestaron que en este modo de operacion del
sistema TH hay 2 de 3 trenes operando.

Que el tercer tren esta en reserva y aunque no actda hay que alineario, por lo que

se puede producir el fallo en el alineamiento.

Que la Inspeccidn indicd que en la Figura A9-2.13 del citado informe se muestra,
en el arbol de fallos, la puerta “EL TREN TH10 SE ENCUENTRA OPERANDO
EN MODO RHR" y en fa Figura A9-2.16 la puerta: “EL TREN TH10 SE
ENCUENTRA ALINEADO A RHR PERO PARADO”.

Que en las citadas puertas de ambas figuras se emplea el mismo suceso casa
PTH10RHRPXXX (TREN TH10 SE ENCUENTRA ALINEADO A RHR PARADO)
para activar la rama.

Que la Inspeccion pregunté si habia consistencia entre ambos modelos ya que el

mismo valor del suceso casa activaria dos configuraciones opuestas (RHR
operando o alineado pero parado).

Que los representantes de CNT manifestaron que revisarian el modelo.

Que [a inspeccion preguntd por los puntos 78 al 81 de la lista de preguntas del
APSOM enviada a CNT:

Dichos comentarios estaban relacionadas con el punto “4” del informe del
sistema RS (APS-IT-P-03, Anexo 6, hoja A6-10) en el que se indica el modelo
de refrigeracion del generador diesel de emergencia con el RS.

El seguimiento del modelo en las figuras A6-2.4 es confuso en relacién con lo
indicado en el punto “4”, por lo que se solicito que se mejore la redaccién de
dichos parrafos aclarando las configuraciones posibles y las acciones
humanas o automaticas que tendrian lugar en cada alineamiento.

Que los representantes de CNT manifestaron que aclararian esa parte del
informe.
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- Que la Inspeccién informo a fos representantes de CNT que no se tratarian en
esta inspeccion la Tarea de Datos relativa al APSOM.

- Que la Inspeccion entregd una agenda de comentarios al documento
“Frecuencia de sucesos iniciadores del APSOM” (APS-IT-P-05).

- Que la Inspeccion paso a revisar la tarea de Inundaciones Internas.

- Que la Inspeccién preguntd cual era el motivo de que cambiara tanto Ia
distribucion de FDN por escenarios en ia revisién F5.

- Que los representantes de CNT manifestaron que se debia principalmente a que
los escenarios P y K han subido bastante su contribucion. Esto se debe, segun
comenté CNT, a que existia en un error en las transferencias a LOCA muy
pequenos.

- Que la Inspeccion preguntd cudl era el motivo de que las FDN de los escenarios
y 8,18y 22 bajaran tanto, quedando este punto pendiente de justificar por CNT.

Que la Inspeccién preguntd cuél era el estado del Manual de Proteccién Contra
| Inundaciones Internas.

| Que los representantes de CNT contestaron que estaba en elaboracién, que
| tenian previsto cumplir con las fechas marcadas por el CSN.

| Que la Inspeccidn preguntd cudl era el sentido del parrafo “iY’ de la pagina 14 del
" APS Inundaciones (APS-IT-I01 Rev.F5).

- Que los representantes de CNT contestaron que se mejoraria la redaccion para
dejar claro que queria indicar que ninguna inundacién producida en la zona de
cajas eléctricas darfa lugar a escenarios peores de los analizados en otros casos.

- Que la Inspeccion comentd que no tenia mucho sentido suprimir del texto
(paginas 86 y 87 del citado informe) los parrafos relativos a los interruptores
OEN51/61/71/81, ya que asi quedaba constancia de que dicho andlisis habia sido
realizado.

- Que los representantes de CNT contestaron que se volveran a incluir en la
proxima redaccion.

- Que la Inspeccion comentd que el Anexo 1 del citado informe, “Calculo de la
Evolucién de los Niveles de Inundacion”, no ha podido ser analizado debido a su
estructura y solicitd que en proximas revisiones se introduzcan:
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- los criterios por los que se seleccionan los escenarios en los que se analiza
la evolucién de los niveles de inundacion,

- un descriptivo de cada caso analizado con sus inputs y su evolucion, y las
consecuencias de los mismos,

- yunas curvas en la que se refleje la evoluciéon de los niveles de inundacion
en las distintas zonas afectadas en cada caso.

Que a este respecto la Inspeccién solicitd aclaracion del tercer parrafo de la
respuesta del punto 30 de la parte de Inundaciones de la base de datos de
pendientes, quedando este punto pendiente de justificar por CNT.

Que en relacion con la tabla de vias de comunicacion, la inspeccion solicito el
motivo de que algunas puertas figuraran con fugas (100 y 400 I/mic/h) y otras no.

Que los representantes de CN Trillo contestaron que se debia a que en algunos
casos dichas fugas aparecen detalladas en la hoja de especificaciones de la
puerta. No obstante, comentaron que dicho dato no es tenido en cuenta en el
calculo de inundaciones ya que se considera que todas las puertas tienen un
huelgo de 1 cm.

Que la Inspeccion solicitd que se le remitiera un ejemplo de la hoja de

| especificaciones de puerta.

| Que posteriormente la Inspeccion solicité que en dicha tabla se detallen cuales
| son las puertas que son estancas al agua, al no aparecer dicha indicacion en la

misma.

Que la Inspeccion comenté en relacion con las puertas que la justificacion de la
resistencia de las puertas enviada como consecuencia del acta de inspeccion
CSN/AIN/TRI/08/679 no es suficiente, al analizarse (nicamente el fallo del
resbalon. La inspeccién considera que puede producirse también el fallo de la
puerta por deformacion de su parte inferior.

Que los representantes de CNT indicaron que proporcionaran la justificacién
solicitada.

Que la Inspeccion comenté la necesidad de que de cara a la proxima RPS se

utilice la metodologia propuesta por EPRI para la realizacion del APS
Inundaciones.

Que la Inspeccion solicitd el documento APS-IA-D45 de “Sistemas significativos
para el riesgo seleccionados con criterios del APS de Inundaciones y Nivel 2".
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- Que la Inspeccion paso6 a tratar la tarea de Incendios internos.

- Que la Inspeccién preguntd como obtener la relacion de cada uno de los equipos
de la planta con el grupo (bin) de frecuencias al que ha sido asignado.

- Que los representantes de CNT contestaron que es posible obtener dicha
relacion haciendo una busqueda en la base de datos de frecuencias de ignicion
que fue enviada al CSN el afio 2000.

- Que la Inspeccion pregunto si para la contabilizacion del nimero total de equipos
a efectos de calculo de frecuencias de ignicién, se estaban teniendo en
consideracion la contribucion de los edificios que no entran en el alcance del
APS de Incendios Internos.

- Que los representantes de CNT contestaron que no se habia contabilizado los
equipos y componentes de los edificios descartados para el andlisis.

Que la Inspeccidon comentd que la interpretacion del NUREG/CR-6850 lleva 3
pensar que si se deben contabilizar todos los equipos y componentes de la
planta, incluso de edificios ajenos al anélisis. Que lo realizado por CNT es
conservador y que queda a juicio de la central su revision.

Que los representantes de CNT comentaron que estudiaran el asunto y tomaran
una decision al respecto.

Que la Inspeccion pregunto porque respecto al edificic ZY se dice que no
contiene previsiblemente equipos de mitigacion asociados con el APS de
Sucesos Internos.

- Que los representantes de CNT manifestaron que no se deberia decir que es
previsible, sino que este edificio no contiene equipos de mitigacion modelados en
el APS de Sucesos Internos. Que eliminaran la palabra “previsiblemente” en la
proxima edicion del APS de Incendios Internos,

- Que la Inspeccién preguntd porgué en el estudio del edificio eléctrico se agrupan
las zonas y se selecciona una zona de cada grupo para su estudio en el APS de
Incendios Internos.

- Que los representantes de CNT indicaron que se hace asi porque su APS no
tiene un alcance completo ¥ lo que se busca es obtener un vision de las areas de
mayor riesgo. Que las areas que se agrupan tienen daiios similares Y que se
elige una sola de ellas como indicativa del grupo.
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- Que la Inspeccion dijo que este criterio no estaba reflejado ni en el APS de
Incendios ni en el documento 18-E-Z-00079 que sirve de base al APS de
ncendios Internos.

- Que los representantes de CNT indicaron que en el documento 18-E-Z-0079 se
habla de que se analizara en el edificio de servicios unas areas u otras. Que se
realizd una reunion interna de CNT para aclarar este punto y que el acuerdo
adoptado esté reflejado en el acta de dicha reunién interna.

- Que fa Inspeccion solicité  que enviaran al CSN dicha acta o apartados del acta
que muestren el acuerdo adoptado y su justificacion.

- Que la Inspeccion indico que en la base de datos de calculo de frecuencias de
incendios que habia sido enviada al CSN en 2009, al realizar una busqueda del
numero de componentes del grupo 14 aparecian 137 en vez de los 136 indicados
en el informe APS-IT-G-01 de frecuencias de ignicion.

Que los representantes de CNT contestaron que éste error ya lo habian
detectado y que se corregiria en la proxima revision.

Que la Inspeccion preguntd porqué en la base de datos de calculo de
frecuencias de incendios no estan identificados los componentes
| correspondientes al grupo 16 de frecuencias de ignicion.

Que los representantes de CNT indicaron que aclararian dicho punto y enviarian
la respuesta al CSN.

- Que la Inspeccién preguntd cual era el motivo de excluir los calentadores del YP
como contribuidores al grupo 26 de frecuencias de ignicion.

- Que los representantes de CNT contestaron que se debia a que estos
calentadores no son equipos de ventilacién, requisito necesario para incluirlos en
este grupo. Que se eliminara la referencia a estos calentadores en la préxima
revisién.

- Que la [nspeccién preguntd como se ha realizado la asignacion de factores de
nivel de actividades de mantenimiento y porqué se han utilizado los valores de:
mas de 1 y menos de 20 actividades, entre 20 y 80 actividades y mas de 80
actividades, referidos al nimero de actividades de mantenimiento realizado en
cada area.

- Que los representantes de CNT indicaron que habian realizado un estudio del
numero de actividades de mantenimiento en cada zona de la central. Que de este
estudio habian obtenido una distribucion del numero de actividades de




_ CSN/AIN/TRI/0/739
S N Hoja 20 de 22

mantenimiento en cada zona, de la que se obtiene los intervalos indicados en el
APS de Incendios Internos. Que ampliaran la informacién al respecto en la
proxima revision del APS de Incendios Internos.

- Que la Inspeccion preguntd por la metodologia de cuantificacion de los APS de
Inundaciones e Incendios.

- Que los representantes de CNT respondieron que utilizaban la misma
metodologia para ambos APS.

- Que la metodologia consistia en partir del mismo arbol que el empleado en el
APS Nivel 1y aplicarle para cada secuencia las casas correspondientes.

- Que en el arbol resultante se aplican las de condiciones de contorno para cada

escenario de inundaciones/incendios. De esta forma, se cambian los valores del
iniciador de Nivel 1 por el comrespondiente al escenario de
Inundaciones/Incendios y ademas se aplican los dafios.

Que posteriormente ejecutan cada secuencia del APS y obtienen el resultado de
FDN.

Que al aplicar las condiciones de contorno antes de la cuantificacion no hay que
 partir de un resultado de Nivel 1 con un nivel de truncacién menor, como se hacia
antes,

#iQue la Inspeccion procedié al cierre de la inspeccion, manifestando que en la
misma no se habian encontrado hallazgos de inspeccion.

- Que la Inspeccién resumié los aspectos mas importantes que habian sido
tratados durante la inspeccion, siendo éstos:

- En relacion con el documento APS-IT-DC-007, CNT remitira al CSN la
revision 5, con el estado de las MD, aclarando el punto de “cerradas” e

“implantadas”. Este documento se actualizara regularmente, y sera enviado al
CSN.

- En relacion con el Nivel 2, la inspeccién solicits, para la préxima revision, un
apartado de explicaciones y conclusiones.

- Enrelacién con los IS-LOCA, Ia Inspeccién manifiesta que es posible gue este
tema se presente al Comité de Enlace CSN-UNESA, para resolver los
aspectos metodolégicos y consensuar una metodologia conjunta con el
Sector.
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- En relacién con los de pendientes resultantes de las Inspecciones, CNT
remitira un informe al CSN en el que se documenten.

- Enrelacién con la tarea de Analisis de Sistemas, la Inspeccién solicita el envio
de la hoja del MO en la que se realiza la maniobra de alineamiento de las
bombas del TH de alta y baja presion.

- En relacién con la tarea de Datos, la Inspeccion solicita informacion sobre el
disefio, funciones, modos de fallo postulados e intervalo entre pruebas de las
valvulas de tres vias en los sistemas TAy TH.

- En relacion con el APSOM, la Inspeccion solicita la revision del modelo del
sistema TH en lo que respecta a la utilizaciéon del suceso casa
PTH10RHRPXXX para activar los ramas correspondientes a los trenes en
modo RHR alienados operando y parados.

En relacion con el documento de “Frecuencia de sucesos iniciadores del
APSOM" la Inspeccién entregd una agenda de comentarios.

En relacion con el APS de Inundaciones Internas, la Inspeccion solicita ia
utilizacion de la metodologia propuesta por EPRI, en la proxima revision.

L.a inspeccidn solicita justificacion de la posibilidad de fallo de las puertas por
deformacion de su parte inferior.

- Lainspeccion solicita el documento APS-IA-D45.

- En relacion con el APS de Incendios Internos, la Inspeccion solicita el envio
del acta en el que se muestre el acuerdo y justificacién para agrupar las zonas
del edifico eléctrico y seleccionarlas para el estudio.

- Que en relacion con la tarea de cuantificacion, se solicita gque se manden al
CSN todos los modelos de APS de cada nueva actualizacidn en el formato de
datos estandar indiciado por el CSN.

- Que en este punto se dio por finalizada la inspeccion.

Que por parte de los representantes de CNT, se dieron las facilidades necesarias
para la realizacion de la Inspeccion.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefala la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964
sobre Energia Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el
Reglamento de Proteccion Sanitaria sobre Radiaciones lonizantes, asi como la
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Autorizacion de Explotacion, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en

Madrid en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a 10 de nong;ghc\g\de 2010.
G

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de

CNT, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 30 de noviembre de 2010

Director General
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Anexo 1
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AGENDA DE INSPECCION

ASUNTO: Proyecto de Analisis Probabilista de Seguridad (APS) de C.N. Trillo.

OBJETIVOS: Revision del estado actual de las diferentes tareas del proyecto
APS de C.N. Trillo y andlisis de los procesos implantados para el
mantenimiento y actualizacion del APS en el futuro.

LUGAR: Oficinas del proyecto de APS CN Trillo

FECHA: 14 y 15 de octubre de 2010.

PARTICIPANTES:

PROGRAMA DE INSPECCION:

Presentacion de la inspeccion.
2. Perspectiva global del estado del proyecto APS de CN. Trillo.

3. Presentacién detallada de las modificaciones realizadas en la revision de
2010 del proyecto APS de CN. Trillo.

Tareas del APS

4. Estado de la tarea de Familiarizacién con Planta. Modificaciones
metodolégicas y de planta.

9. Estado de la tarea de Delineacion de Secuencias de Accidente.
Modificaciones metodoldgicas y de planta.

6. Estado de la tarea de Sistemas. Modificaciones metodoldgicas y de planta.
7. Estado de la tarea de Datos. Modificaciones metodoldgicas y de planta.

8. Estado de la tarea de Fiabilidad Humana. Modificaciones metodologicas y
de planta.
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9. Estado de las tareas de Cuantificaciébn y Analisis de Resultados.
Modificaciones metodolégicas y de planta.

10. Estado del APS de Incendios. Modificaciones metodolégicas y de planta.

11.Estado del APS de Inundaciones Internas. Modificaciones metodologicas y
de planta.

12.Estado del APS de Nivel 2. Modificaciones metodolédgicas y de planta.
13.Estado del APS en Otros Modos de Operacion. Modificaciones

metodoldgicas y de planta.

Mantenimiento y Actualizacion del APS.

14.Mantenimiento del APS. Procedimientos de mantenimiento, bases de datos,
seguimiento de modificaciones y garantia de calidad del proceso.

15. Previsiones de actualizacion y mejora del APS.
16. Aplicaciones del APS. Seguimiento de las mismas.
NOTA: El orden de la agenda podria verse alterado en funcion de la evolucion de

la inspeccidn y de la asistencia parcial a la misma de algunos de los inspectores
del CSN.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Comentario general

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmision, asi como en ¢l acta de
inspeccion sobre la posible publicacion de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que toda
la documentacion mencionada y aportada durante la inspeccion tiene caricter confidencial, afecta a
secretos comerciales y ademas esta protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habra de ser en ningun caso publicada, ni aln a peticion de terceros.

Ademds, dicha documentacién se entrega Unicamente para los fines de la Inspeccién.

Igualmente, tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de los
representantes de la instalacion que intervinieron en la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pagina 4 de 22, peniltimo parrafo

Dice el Acta:

“- Los sucesos especiales que agrupaban sefiales, se han eliminado al haberlas desarrollado en los
modelos .

Comentario:

Se han eliminado todas las sefiales que aparecian en la ecuacion de dafio al niicleo de la revision F4.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pagina 6 de 22, octavo pirrafo
Dice el Acta:

"~ Que los representantes de CNT indicaron que los han incluido pero en una base de datos y no en

un informe. Que de dicha base de datos han obtenido la tabla de pendientes, que han mostrado
en la presentacién”.

Comentario;

Se remiti6 la presentacion con la tabla de pendientes por correo electronico de fecha 20 de octubre
de 2010.

Paging 3de 15




ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pagina 10 de 22, cuarto parrafo

Dice el Acta:

“. Que en relacién a la dotacién de recursos de contrata (Iberdrola Ingenieria) se cuenta con un
Jefe de Proyecto. un Jefe de Revision Técnica y cuatro Jefes de, Tareas a tiempo completo y un
técnico para la tarea de Datos y un asesor a liempo parcial”.

Comentario:

Se cuenta con cuatro Jefes de Tarea con dedicacion en funcion de las necesidades de proyecto.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pigina 16 de 22, parrafos décimo y decimosegundo

Dice el Acta:

“- Que los representantes de CNT contestaron que se mejoraria la redaccion para dejar claro que
queria indicar que ninguna inundacion producida en la zona de cajas eléctricas daria lugar a
escenarios peores de los analizados en otros casos.

- Que los representantes de CNT contestaron que se volverdn a incluir en la préxima redaccion .

Comentario:

Se ha incluido una accion en el SEA, la AI-TR-10/093 para considerar estos aspectos en la revision
F6 del APS.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pagina 17 de 22, cuarto parrafo

Dice el Acta:

“- Que a este respecto la Inspeccion solicito aclaracion del tercer pdrrafo de la respuesta del punto
30 de la parte de Inundaciones de la base de datos de pendientes, quedando este punto pendiente
de justificar por CNT "

Comentario:

En correo remitido el 22 de octubre de 2010 se incluyeron aclaraciones sobre los aspectos a los que
se refiere esta afirmacidn.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/T RI/10/739
Comentarios

Pagina 17 de 22, séptimo y octavoe parrafos

Dice el Acta;

"~ Que la Inspeccion solicité que se le remitiera un ejemplo de la hoja de especificaciones de
puerta.

- Que posteriormente la Inspeccidn solicité que en dicha tablu se detallen cudles son las puertas
que son estancas al agua, al no aparecer dicha indicacion en la misma ",

Comentario:

En correo remitido el 22 de octubre de 2010 se incluyé la informacién solicitada.

FPdgina 7 de 15




ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pagina 20 de 22, peniltimo parrafo

Dice el Acta:

i

- En relacién con el Nivel 2, la inspeccién solicitd, para la proxima revision, un apartado de
explicaciones y conclusiones.

Comentario:

Se ha incluido una accidn en el SEA, la AI-TR-10/093 para considerar estos aspectos en la revision
F6 del APS.

Pegina 8 de 15



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pigina 21 de 22, segundo pirrafo

Dice el Acta:

"~ En relacion con la tarea de Andlisis de Sistemas, la Inspeccion solicita el envio de la hoja del
MO en la que se realiza la maniobra de alineamiento de las bombas del TH de alta y baja
presion”.

Comentario:

Se remitié la documentacion solicitada (del Manual de Operacién v del Manual de Accidentes
Severos) mediante correo electronico de fecha 22 de octubre de 2010.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pagina 21 de 22, tercer parrafo

Dice el Acta:

“_ En relacién con la tarea de Datos, la Inspeccion solicita informacion sobre el disefio, funciones,
modos de fallo postulados e intervalo entre pruebas de las valvulas de tres vias en los sistemas
TAyTH".

Comentario:

Se ha incluido una accién en el SEA, la AI-TR-10/094 para considerar estos aspectos en la revision
F7 del APS.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/T RI1/10/739
Comentarios

Pagina 21 de 22, cuarto parrafo

Dice el Acta:

"= En relacion con el APSOM, la Inspeccion solicita la revision del modelo del sistema TH en lo
que respecta a la utilizacion del suceso casa PTHIORHRPXXX para activar los ramas
correspondientes a los trenes en modo RHR alienados operando y parados”.

Comentario:

En correo remitido el 22 de octubre de 2010 se incluyeron aclaraciones sobre los aspectos a los que
se refiere esta afirmacidén.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pagina 21 de 22, sexto parrafo

Dice el Acta:

“_  En relacion con el APS de Inundaciones Internas, la Inspeccion solicita la utilizacion de la
metodologia propuesta por EPRI, en la proxima revision' .

Comentario:

Se ha incluido una accion en el SEA, la AI-TR-10/093 para considerar estos aspectos en la revision
Fé6 del APS.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pigina 21 de 22, séptimo parrafo
Dice el Acta:

"~ La inspeccion solicita justificacion de la posibilidad de fallo de las puertas por deformacion de
su parte inferior”,

Comentario:

En relacion con la estanqueidad considerada para las puertas, se remiti6 un correo electrénico el 22
de octubre con un ejemplo de hoja de datos de una puerta y la identificacion de la puerta que se ha
considerado estanca.

Se evaluard la metodologia a aplicar, en el marco de la accién indicada en el comentario anterior
(AL-TR-10/093) y se tomaran las acciones pertinentes.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/10/739
Comentarios

Pagina 21 de 22, octavo parrafo

Dice el Acta:

“.  La Inspeccion solicita el documento APS-IA-D45.7

Comentario:

A peticién del CSN, se enviaron los documentos APS-IA-D45, APS-IA-D43 y APS-IA-D44
mediante correo electronico de fecha 22 de octubre de 2010.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/10/739
Comentarios

Pagina 21 de 22, noveno parrafo

Dice el Acta:

" Enrelacion con el APS de Incendios Internos, la Inspeccion solicita el envio del acta en el que se

muestre el acuerdo y justificacion para agrupar las zonas del edifico eléctrico y seleccionarlas
para el estudio”.

Comentario;

Se remitio la informacién solicitada por correo electrénico, el 22 de octubre de 2010.
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CSN/AIN/TRI/10/739

DILIGENCIA

En relacion con el Acta de Inspeccion de referencia CSN/AIN/TRI/10/739 de 10
de noviembre de 2010, los inspectores que la suscriben declaran con relacion a
los comentarios y - alegaclones contenidos en el tramite de la misma, lo
siguiente:

Comentario general. Se acepta el comentario, sin modificar el contenido del
Acta.

Pagina 4 de 22, peniltimo parrafo. Se acepta la aclaracion, no modificando el
contenido del Acta.

_ Pagina 6 de 22, octavo parrafo. Se acepta el comentario, sin modificar el
| contenido del Acta.

Pagina 10 de 22, cuarto parrafo. Se acepta la aclaracion, aunque no coincide
con lo que se dijo en la Inspeccién.

Pagina 16 de 22, parrafos décimo y decimosequndo. Se acepta el
|\, comentario, sin modificar el contenido del Acta.

Pagina 17 de 22, séptimo y octavo parrafos. Se acepta el comentarié, sin
modificar el contenido del Acta.

Pagina 20 de 22, pentitimo parrafo. Se acepta el comentario, sin modificar el
contenido del Acta.

Pagina 21 de 22, sequndo péarrafo. Se acepta el comentario, sin modificar el
contenido del Acta.

' Pagina 21 de 22, tercer parrafo. Esta apreciacion ¢ aclaracion al ser posterior
a la Inspeccién, no afecta al contenido del Acta.

Pagina 21 de 22, cuarto parrafo. Se acepta el comentario, sin modificar el
contenido del Acta.

Pagina 21 de 22, sexto parrafo Se acepta el comentario, sin modificar el
contenido del Acta.

Pagina 21 de 22, séptimo parrafo. No se acepta el comentario.
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Pagina 21 de 22, octavo parrafo. Se acepta el comentario, sin modificar el
contenido del Acta.

Pagina 21 de 22, noveno parrafo. El comentario no modifica el contenido del
acta.

En Madrid, a 10 de diciembre de 2010
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