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ACTA DE INSPECCION

: § funcionario adscrito al Departamento de Industria, Innovacion,
Comer0|o y Turlsmo del Gobierno Vasco y acreditado como Inspector de Instalaciones
Radiactivas por el Consejo de Seguridad Nuclear, personado con fecha 14 de abril de
2011 en la Delegacion que la empresa SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION S A. -

_SCl, con domlcmo somal en n Ajalvir, (Madrid), posee en el

. _ | : en el término municipal de Beasain (Gipuzkoa),
procedlo a Ia mspeccnon de la instalacién radiactiva de la que constan los siguientes

datos:

* Utilizacién de la instalacion: Industrial (Radiografia industrial).

* Categoria: 22.

* Fecha de autorizacion de construccion: 7 de Octubre de 1985.

Fecha de autorizacién Gltima modificacion (MO-44): 30 de marzo de 2011.

* Finalidad de la inspeccion: Control.

La inspeccion fue_recibida Dor D2 | = Supervisora de la
instalacion y D. , f perador de la delegacion, quienes
informados de la flnalldad de la misma manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona con
la Seguridad Nuclear y la Proteccion Radiolégica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos de que el acta que se
levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma,
tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo cual se notifica a efecto de que el
titular exprese qué informacion o documentacién aportada durante la inspeccion podria
no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas, asi como de la informacién requerida y suministrada
por personal técnico de la instalacion, resultaron las siguientes:
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OBSERVACIONES

La delegacién cuenta con siete recintos blindados construidos en hormigdén y
disefiados para realizar operaciones de radiografiado industrial en su interior: tres
de ellos, como maximo, con fuente de Co-60 de 3,7 TBq (100 Ci) de actividad
rotulados con los numer@"? 3 y 4 ofros tres con fuente de Ir-192 de 3,7 TBq (100
Ci) rotulados con los numeros 1, 5 y 6; y otro con un acelerador lineal de 6 MeV de
energia nominal maxima rotulado con el nimero 7.

En la delegacién se encontraban los siguientes equipos y material radiactivo:

e Gammagrafo marca [l modelo SN mero de serie 3475, provisto
de una fuente radiactiva encapsulada de Ir-192 marca ENSE /s
70905B, de 2.886 GBq (78 Ci) de actividad en fecha 14 de abril de 2011.
Situado en el bunker n° 1.

e Gammagrafo marc- modelo EEEE numero de serie D5050 rvisto
de una fuente radiactiva encapsulada de Ir-192 marca /s
69030B, de 1.406 GBq (38 Ci) de actividad en fecha 14 de abril de 2011
Situado en el banker n° 2.

» Gammagrafo marca I modelo HEEEEEEN nomero de serie B-148,

] o de una fuente radiactiva encapsulada de Co-60 marca

L n/s 37616B, de 2.379,1 GBq (64,30 Ci) de actividad en fecha 10 de
marzo de 2011. Situado en el banker n° 3.

e Gammagrafo marca - modelc— namero de serie D2840, provisto
de una fuente radiactiva encapsulada de Ir-192 marca (SRR n/s
70902B, de 2.863,8 GBq (77,4 Ci) de actividad en fecha 14 de abril de 2011.
Situado en el bunker n° 3.

de una fuente radiactiva encapsulada de Ir-192 marcalt i
S9747/A364, de 1.616,9 GBq (43,7 Ci) de actividad en fecha 14 de abrll de
2011. Situado en el bunker n° 4.

e Gammagrafo marcaiiing modelo EEEEEEEEE nimero de serie B-293,
provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Co-60 marca [

B /s 36394B, de 2.157,1 GBq (58,3 Ci) de actividad en fecha 27 de
febrero de 2011. Situado en el bunker n° 4.

e Equipo de rayos X marcdll i modelo BN n° de serie 041505/01, de
300 kV y 5 mA de tension e intensidad maximas. Situado en el binker n° 5.

o Gammagrafo marcaliiiiis modelo BN nUmero de serie 1225, provist
de una fuente radiactiva encapsulada de Ir-192 marca“

69031, de 1.391,2 GBq (37,6 Ci) de actividad en fecha 14 de abril de
Situado en el banker n° 7.




CSN-PV/AIN/104/IRA/1262/11
Hoja 3 de 13

CONSEJO DE
S N SEGURIDAD NUCLEAR

» Gammagrafo marca _ modelo [ numero de serie B-120
de una fuente radiactiva encapsulada de Co-60 marca -

s 37629B, de 2.371,7 GBq (64,10 Ci) de actividad en fecha 10 de
marzo de 2011. Situado en el bunkern°® 7.

e Gammagrafo marca Bl modelo & Bl nimero de serie B-238,
provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Co-60 marca “
n/s 2908, de 1.258 GBq (34 Ci) de actividad en fecha 14 de febrero
de 2011. Situado en el bunker n° 7.

e Acelerador llneal— tipo [ ‘ B de 6 MeV de energia
nominal maxima formado por un modulador con n° de serie 07H2307 y una
cabeza de rayos X con n° de serie H316124. Situado en el bunker n°® 7.

— Se dispone de 10 telemandos con numeros de serie 191, 277, 401, 408, 430, 432,
435, 436, 437 y 405, todos ellos revisados por SCI, los nueve primeros en fecha 16
de febrero de 2011 y el dltimo el 27 de octubre de 2010, si bien se manifiesta a la
inspeccién que este Ultimo no se encuentra en la instalacion y que ha sido enviado
para reparar.

— El 28 de marzo de 2011 la propia empresa SCI, S.A., revis6 el gammagrafo L
/s 3475; le retiré la fuente de Ir-192 n/s 65505B y le colocé la actual fuente
n/s 70905B.

— _EI 17 de enero de 2011 la propia empresa SCI, S.A., revis6 el gammagrafo l
. Iin/s 1225; le retir6 la fuente de Ir-192 n/s 89546/A294 y le colocé la actual
fuente n/s 69031B.

— EI 3 de marzo de 2011 la propia empresa SCI, S.A., revisé el gammagrafo i
n/s D1826; le retird la fuente de Ir-192 n/s 89674/A222 y le colocd la actual fuente
n/s S9747/A364.

- 24 de marzo de 2011 la propia empresa SCI, S.A., revisé el gammagrafo I
n/s D2840; le retird la fuente de Ir-192 n/s 64070B y le colocd la actual fuente
n/s 70902B.

— El 17 de enero de 2011 la propia empresa SCI, S.A,, revisé el gammagrafoff
B n/s D5050; le retir6 la fuente de Ir-192 n/s 59314B y le colocé la actual fuente
n/s 69030B.

— Los cuatro gammagrafos marca fiiiiiiinodelo BRI con nUimeros de serie
B238, B148, B120 y B293 fueron revisados por SCI, S.A. el 16 de febrero de 2011,
incluyendo prueba de hermeticidad.
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Para cada fuente contenida en los gammagrafos se dispone de certificado de
fuente radiactiva encapsulada emitido porililistitasig Y para cada conjunto fuente
mas gammagrafo, de certificado de hermeticidad en fuente radiactiva encapsulada
y equipo contenedor emitido por SCl en la fecha de la revision.

El equipo de rayos XHilill, modelo L ° de serie 041505/01 fue revisado el

16 de febrero de 2011 por SCI, S.A.

El equipo acelerador Iinea_lodelo.no de serie H316124
fue revisado por il c| 14 de diciembre de 2010.

Se mostraron a la inspeccion los certificados de las revisiones de equipos y
hermeticidades de equipos contenedores y fuente radiactivas citadas.

Dentro de cada uno de los bunkeres 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, existe un detector de
radiacién fijo; los seis primeros tarados a 100 uSv/h y el séptimo a 50 uSv/h, cuyo
funcionamiento (activacion de alarma al acercar un emisor de radiacion) ha sido
comprobado por SCI segun la siguiente relacion:

o Bunker N° 1, detector marca BB modelo B /s 57.084,

verificado el 19 de noviembre de 2010.

o Bunker N° 2, detector marca—nodelo— n/s 58.921,
verificado el 19 de noviembre de 2010

o Bunker N° 3, detector marca " n/s 58.923,

verificado el 19 de noviembre de 2010

o Bunker N° 4, detector marca s 58.920,

verificado el 4 de febrero de 201

o Bunker N° 5, detector marca N modelo FRIIIEEN/s 55.246,

verificado el 3 de enero de 2011.

o Bunker N° 6, detector NI n/s 2019,

verificado el 3 de enero de 2011.

o Bunker N° 7, detector marcaff EEEEE modelo IS n/s 67670,
verificado el 29 de octubre de 2010.

Ademas, a cada bunker esta asignado un radiametro:

o Bunker N° 1: radiametrofil 1 n/s 46345, calibrado

en origen el 29/10/2008 y verificado por intercomparaciéon por SCIl el
23/6/2010.

o Bunker N° 2: radiametrof | n/s 46102, cali

en origen el 13/05/2005 y verificado por intercomparacion por SCI
2010.
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o Bunker N° 3: radiametrofii 1 n/s 14523,

calibrado en origen el 11/12/2007 y verificado por intercomparacién por SCI
el 23/6/ 2010.

o Bunker N° 4: radiametro i n/s 46353, calibrado

en origen el 29/10/2008 y verificado por intercomparaciéon por SCI el 2/6/
2010.

o Bunker N° 5: radiametrof " n/s 45556, calibrado
en origen el 8/3/2007 y verificado por mtercomparacmn por SCI| el 23/6/
2010.

o Bunker N° 6: radiametro i n/s 45813, calibrado
en origen el 11/12/2007 y verificado por intercomparacion por SCI el 22/10/

2010.

o Bunker N° 7: radiémefrou, n/s 45680, calibrado
en origen el 8/3/2007 y verificado por intercomparacién por SClI el 6/8/2010.

— Paratrabajos en obra se dispone de un radiametro:

o Detectoriiii . ' . i n/s 46378 calibrado en origen el
29/10/2008 y verlflcado por mtercomparacuon por SCI el 22/10/2010.

— Existen ademas catorce dosimetros de lectura directa asignados nominalmente al
personal de la instalaciéon. Para nueve de estos, SCI ha realizado verificacién
interna por intercomparacién con fecha 12 de mayo de 2010 o posterior; para los
cinco restantes se ha realizado verificacién con fecha 28 de mayo de 2010 o
posterior. Asimismo, las calibraciones externas, de estos catorce DLDs son de
fechas posteriores a septiembre de 2006.

— La inspeccién comprob6é la existencia de certificados para cada una de las
calibraciones en origen y revisiones por SCI| de los equipos de medida (radiametros
y DLDs) citados.

— Para la verificacion de los equipos SCI S.A. dispone de un procedimiento ref. PR-
02-000 rev. 5, el cual segun se manifiesta contempla calibraciones cada seis afios,
verificaciones internas bienales mediante fuente e intercomparaciéon con detector
patrén, habiendo sido calibrado éste no mas de dos afios antes, y verificaciones
anuales con fuente. Los certificados de verificacién han sido emitidos en base a
dicho procedimiento.

— Para dirigir el funcionamiento de la instalacion la empresa titular dispone de varias

licencias, ejerciendo las labores de supervisor general de SCI, SA. D
*, con licencia de supervisor en el campo de radiogr
industrial valida hasta el 8 de febrero de 2016.
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_ Para el manejo de los equipos radiactivos de esta delegacion se dispone de trece
licencias de operador en vigor. Se ha solicitado emision de licencia para una
persona con acreditacion emitida en Chile, y se manifiesta a la inspeccién que
dicha persona actualmente trabaja como ayudante.

— Todos los trabajadores expuestos de la instalacién estan clasificados por su
Reglamento de Funcionamiento como trabajadores de categoria A.

— La vigilancia médica del personal expuesto se ha llevado a cabo por el centro
médico Sociedad de Prevencion de i@ seglin el protocolo
posteriores al 10 de mayo de

especifico para radiaciones ionizantes y en fechas
2010.

— La inspeccion comprobd la existencia, para cada uno de los catorce trabajadores
expuestos de la delegacion, de historial dosimétrico, recibo de material de
proteccion radiologica y compromiso de utilizacion del mismo, certificado médico
de aptitud y certificado de formacién de cuatro horas “con aprovechamiento”
impartida los dias 14/9/2010, 15/2/2011'y 14/03/2011.

— EIl contro! dosimétrico se lleva a cabo mediante catorce dosimetros personales
termoluminiscentes y seis TLD’s de area, todos ellos leidos por el Servicio de
Dosimetria Personal de la propia empresa, y estan disponibles los historiales
dosimétricos actualizados hasta marzo de 2011.

—  Para la dosimetria personal el valor mas alto registrado en 2010 son 2,66 mSv de
equivalente en dosis profunda, mientras que para el primer trimestre de 2011 son
0,30 mSv. Asimismo, para la dosimetria de area el valor mas alto corresponde al
dosimetro Area 7 con una lectura de 0,21 mSv en profunda de enero de 2011.

—  En la delegacion de Beasain existen once diarios de operacioén, uno por cada
equipo. En ellos se anotan los datos del trabajo realizado cada dia, indicando
fecha, lugar de trabajo, operador, ayudante, actividad de la fuente, numero de
exposiciones, tiempo de exposicion, dosis de radiacion recibidas por ambos, firma
del operador y visado peri6dico con frecuencia trimestral por el supervisor, cambios
de fuente y observaciones.

—  Once trabajadores expuestos de la delegacién han sido supervisados en la
realizacion de su trabajo con radiacion en fecha 15 de febrero de 2011 o posterior,
segun certificados mostrados a la inspeccion. Se manifiesta a la inspeccion que
tres trabajadores con licencia de operador en vigor se encuentran realizando otras
funciones diferentes a las de radiografiado y que la supervisién insitu (doc. interno
578. rev:0) se hace con frecuencia semestral a los trabajadores expuestos.

-~ Se manifiesta a la inspeccion que desde esta delegacién apenas se realizapga
trabajos fuera de banker. En lo que llevamos de afio Unicamente se ha realiz
una salida.

U,9/o
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— Cada uno de los trabajadores expuestos dispone de un diario de autocontrol anual,
que incluye el Reglamento de Funcionamiento (RF), Plan de emergencia (PE),
instrucciones y comprobaciones previas al trabajo de radiografiado, aspectos de
transporte de equipos y, como novedades del afo 2011: requisitos de
almacenamiento y cambio de medidas (de Rem a Sv). Asimismo, los operadores
hacen las siguientes anotaciones: lugar de uso del equipo, n/s del equipo,
actividad, n° de exposiciones, TL, dosis estimada, dosis real.

— La inspeccidn comprobé uno de los once diarios de autocontrol, cuya Ultima
anotacion era de fecha 13 abril de 2011.

_  Se manifiesta a la inspeccion que finalizado el mes, la ultima hoja rellenada por los
operadores se envia a Madrid, donde la supervisora compara las lecturas
estimadas y reales.

— Para cada uno de los trabajadores expuestos existe documentacién que acredita la
recepmon del RF de la instalacion, su asistencia a formacién de reciclaje,
inspeccion por algun supervisor de su modo de trabajo, y su compromiso de utilizar
los dosimetros y radiametros segun lo estipulado.

. |trabajador de
de septlembre de 2010 un curso denoming do |
Asi mismo, recibid otro curso denominado &&
dias 20 a 23 de septiembre de 2010. De ambos cursos se muestran los certificados

de asistencia emitidos por ‘—

— SCI, S.A. certifica que dos operadores de la delegacién recibieron en fechas 26 y
27 de enero de 2010 un curso de formacién, de dieciséis horas de duracion
denominado “Manejo y mantenlmlento basico del acelerador—
impartido por _

dlas 13 a6

— 8CI, S.A. certifica que un operador de la delegacioén recibi6 el 7 de julio de 2010 un
curso de formacion denominado “Manejo basico del aceleradori, de
dos horas de duracién e impartido por SCI, S.A.

— En la sala de control del acelerador lineal existe una copia del procedimiento
general de seguridad sobre el uso del acelerador, con referencia PR-22-000.
Rev:0, el cual trata Gnicamente de los sistemas de seguridad y uso del equipo.
Junto a dicho procedimiento, existe un listado con las seis personas, todas ellas
con licencia de operador o supervisor, autorizadas al manejo del acelerador, con
firma del supervisor.

— Se manifiesta a la inspeccién que seis trabajadores de la delegacion relacionados
con la utilizacion de gammagrafos disponen de permiso de conduccion para €
transporte por carretera de mercancias peligrosas de la clase 7.
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_  Para realizar el transporte de los equipos radiactivos se dispone de dos vehiculos
de empresa, dotados de elementos de sefalizacion magnéticos (dos sefnales
rectangulares naranjas y tres sefiales romboidales de clase 7) y cinchas para
sujecion de equipos radiactivos. Asimismo, existen cartas de porte e instrucciones
de emergencia.

— La delegacion dispone de las hojas de inventario de las fuentes encapsuladas de
alta actividad y se manifiesta tener establecida la garantia financiera.

— La porcidn de la nave anterior al emplazamiento de los bunkeres (colindante con la
pared exterior del binker N° 6) esta clasificada como zona de libre acceso.

— Para cada bunker N° 1 a N° 6 existen tres pares de luces destelleantes roja y verde
conectados al correspondiente detector fijo y que indican la situacion de irradiacion
o ausencia de ésta en su interior. Un par esta colocado en el interior del recinto,
junto al detector; otro dentro del laberinto, frente a la puerta de acceso personal; y
el tercero sobre la puerta de acceso personal.

—  Para el bunker N° 7 (acelerador) junto a la puerta de carga de piezas; en el interior
del mismo y junto a la puerta exterior de personal, existen tres juegos idénticos de
sefalizaciéon luminosa: dos sefiales luminosas rojas, una indica acelerador activo y
la otra radiacion en el banker; una sefial luminosa verde que indica no irradiacion.

— Las puertas de acceso a los bunkeres estan conectadas al respectivo detector de
radiacién y no pueden ser abiertas desde el exterior si en su interior hay radiacion.

—  Conectado con los detectores de radiacion de cada uno de los blnkeres se tiene
una alarma acustica.

—  Frente a la zona de entrada de piezas a los bunkeres N° 1 a N° 4, en el cuadro de
apertura/cierre de sus puertas de carga, existe un juego de luces (roja y verde) por
cada banker que indica la situacion de irradiacién o ausencia de esta en el interior
de los mismos.

— Los bunkeres N° 5 y N° 6 disponen de una Unica puerta plomada de acceso al
interior de los mismos, utilizada para el acceso de personal y trasiego de piezas.
Asimismo, cada una de las puertas se gobierna desde el exterior, por medio de
pulsadores para la apertura/cierre, los cuales estan ubicados junto a su respectiva
puerta.

— En el interior del laberinto de cada bulnker existe un accionamiento eléctrico que en
todo momento permite la apertura de la puerta para salir del mismo.

— En cada una de las puertas de acceso a los bunkeres existe una sefal de zona
acceso restringido, la cual prohibe el paso al personal no autorizado y rec
que la luz roja indica irradiacién en el interior.

“CONSESS

{
S
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_  En cada bunker existe un sistema de television por circuito cerrado, el cual permite
ver desde la zona de operacién el interior del mismo. En el caso del acelerador
lineal el interior de su blnker se visualiza desde la sala que alberga la unidad de
control del acelerador.

_ El bunker del acelerador lineal esta previsto, también, sea utilizado con
gammagrafos de Co-60 o de Ir-192 con una actividad maxima de 100 Ci o con
equipos de rayos X.

—  El acelerador dispone de un sistema de accionamiento retardado, mediante el cual
al insertar la llave en la consola del equipo se activan una sefial luminosa y alarma
acustica durante un te = 7 s. Transcurrido este tiempo la alarma se apaga y es
cuando se pulsa “Beam ON” cuando el acelerador inicia la irradiacion.

— Dicho bunker consta de una puerta de acceso de carga y laberinto de entrada con
dos puertas sucesivas. Tres de los muros tienen un blindaje de 1,6 m de hormigon
y el cuarto muro, sobre el que incide el haz directo, esta apoyado sobre el monte.

— La puerta de hormigon para el trasiego de piezas esta motorizada y se superpone
en escalon con el muro que la cierra para evitar fuga de radiacion.

— Dicha puerta es gobernada, tinicamente, por un par de pulsadores (apertura/cierre)
situados en el interior del bunker; asi mismo, se dispone de dos pulsadores con
enclavamiento, los cuales permiten parar la puerta; uno de ellos ubicado junto a los
pulsadores de apertura/cierre de la puerta y el otro ubicado en el exterior del
banker junto a la puerta.

— EI banker del acelerador colinda con el binker N° 1, con la pared que se apoya
sobre el monte, y con varias salas, como son: sala de control, almacen, laboratorio
y equipos auxiliares.

— En el fondo del pasillo de acceso a las puertas para entrada de personal a los
bunkeres N° 1 a N° 4, se encuentra la puerta exterior de personal del bunker del
acelerador, la cual da acceso a un pasillo interior, en el cual se encuentra la puerta
interior de personal de acceso al banker y una puerta antipatico.

— La puerta exterior de personal de este blinker esta conectada a su detector de
radiacién y no puede ser abierta desde el exterior si en el interior del banker hay
radiacién; asi mismo, siempre se permite la apertura de esta puerta desde el
pasillo interior.

— La salida de la puerta antipadtico da a la puerta de carga del bunker N° 1,

permitiendo su salida desde el pasillo interior y bloqueando el acceso desde el
exterior.

detector de radiacion.




CSN-PV/AIN/104/IRA/1262/11
Hoja 10 de 13

CONSEJO DE
s N SEGURIDAD NUCLEAR

- La cabeza del acelerador se encuentra en el centro del bunker, suspendida de una
gria la cual permite su desplazamiento limitado en el interior del bunker de
hormigén.

— En la cabeza del acelerador se encuentra colocado un puntero laser que marca
sobre la pared de la barrera principal el punto central del haz. Dicha pared se
encuentra apoyada sobre el monte y en ella hay escrita una leyenda que dice
“Zona de trabajo”.

— La cabeza del acelerador puede girar sobre un eje vertical tanto como permite su
sistema de sujecidn, no existiendo topes afiadidos al mismo. Este giro, en sus
posiciones mas extremas, permite que parte del haz directo impacte en los
extremos de las paredes laterales del bunker.

— Para detener el funcionamiento del acelerador se disponen seis pulsadores de
emergencia; cuatro en el interior del bunker, uno en la sala de control y otro en la
sala del modulador.

— En el interior del laberinto del blinker del acelerador existe un accionamiento
eléctrico que en todo momento permite la apertura de la puerta interior de personal
para salir del mismo.

— Se manifiesta a la inspeccion que el bunker del acelerador tiene un sistema de
renovacion de aire que permite extraer el ozono generado en el interior del mismo,
el cual no esta enclavado con el funcionamiento del acelerador.

— La zona situada delante de las puertas de entrada de piezas a los bunkeres 1 a 7,
incluida la puerta antipatico de este ultimo bunker, esta clasificada como zona
vigilada segun el Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones
lonizantes y sefializada de acuerdo con la norma UNE 73-302-91. Cuando alguna
de las puertas de carga de los bunkeres 1 a 4 se encuentra abierta la zona situada
entre ella y su bunker presenta sefial de zona controlada. -

— El pasillo que da acceso a las puertas para entrada de personal a los bunkeres 1 a
4, el cual sirve también para acceder a la zona del acelerador lineal esta clasificado
como zona vigilada y sefalizada de acuerdo con la norma UNE 73-302-91.

— Ademas, la puerta interior de personal de acceso al bunker del acelerador se
encuentra senalizada como zona controlada, mientras que el laberinto como zona
de permanencia limitada y el interior del bunker como zona de acceso prohibido
segun el Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes.

— Sobre la cubierta del bunker N° 1 hay un laboratorio que tiene dos salas; sala de
revelado y sala de calificacién. El acceso a dicho laboratorio se realiza por la
escalera situada al fondo del pasillo de acceso a las puertas para entrada de/, )
personal a los bunkeres. S
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_  Dicho laboratorio esta clasificado como de libre acceso segun el Reglamento sobre
Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes.

—  En la sala de calificacion existe una puerta dotada de cerradura que da acceso a la
cubierta superior del bunker N° 2. Dicha puerta se encontraba abierta.

—  Se dispone de dos pinzas y una teja plomada para intervencion en caso de
incidente con una fuente radiactiva.

— La delegacion dispone de cerraduras con llave y camaras de vigilancia.

_  Realizadas mediciones de tasa de dosis en la delegacion, los valores detectados
en diferentes puntos fueron los siguientes:

e Bunker n° 2 con el equipo *n/s D2840, con la fuente de Ir-192 n/s
70902B, de 2.863,8 GBq (77,4 Ci) de actividad en fecha 14 de abril de 2011,
radiografiando una pieza:

- 0,22 uSv/h en el hueco entre las puertas de carga de los Bunkeres N° 2y 3.

- 0,20 uSv/h en contacto con la puerta de carga, en su centro.

- 0,13 uSv/h en la parte inferior de la puerta de personal.

- Fondo radiolégico en contacto con la puerta de personal.

- Fondo radiologico en el puesto del telemando.

- Fondo radiolégico en el agujero pasacables.

- Fondo radiolégico en el centro del pasillo que da acceso a las puertas de
personal.

e Bunker n° 4 con el equipo—\amero de serie B293, provisto de la fuente
de Co-60 n/s 36394B, de 2.157,1 GBq (58,3 Ci) de actividad en fecha 27 de
febrero de 2011, expuesta al aire:

- 79 uSv/h en contacto con la puerta de carga de piezas.

- 35 uSv/h en el agujero del pasacables.

- 2,40 puSv/h en contacto con la puerta de personal, a 1,5 m del nivel del
suelo.

- 1,20 pSv/h en contacto con la puerta de personal, al nivel del suelo.

- 1,5 uSv/h en el hueco entre las puertas de carga de los bunkeres N° 3y 4,
a 1,5 m del nivel del suelo.

- 0,25 uSv/h en contacto con la pared, entre puerta y puesto del telemando.

- 0,24 puSv/ha1,5mde lapuerta de personal, en el suelo.

e Bunker n° 5 con el equipo numero de serie 1225, provisto de la fuente
de Ir-192, n/s 690318, de 1.391,2 GBq (37,6 Ci) de actividad en fecha 14 de aby
de 2011, radiografiando una pieza:

— 104 uSv/h en contacto con el equipo n/s 1225.
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— 14,4 pSv/h en el interior del agujero del pasacables.

~ 10,5 pSv/h maximo en contacto con la pared que comparte con el binker N°
6, desde el interior del N° 6 (sin equipos).

— 0,3 pSv/hen contacto con la puerta de carga/personal, a 1,5m del suelo.

— 2,7 pSv/h en contacto con la puerta de carga/personal, al nivel del suelo.

— 0,3 pSv/hen contacto con la pared, junto al telemando.

— 0,25 uSv/h en contacto con la pared del pasillo que da acceso a las puertas
de personal de los bunkeres N° 1 a N° 4.

e Bunker n° 7 con el acelerador en el centro del bunker, irradiando con su tension
maxima de 6 MV en direccién perpendicular a la pared que da al monte.

—  Fondo en la puerta de carga de piezas.
—  Fondo en las paredes laterales proximas a la puerta de carga de piezas.
—  Fondo en la puerta exterior de personal.

e Bunker n° 7 con el equipo [ = numero de serie B 120, provisto de la fuente

de Co-60, n/s 37629B, de 2.371,7 GBq (64,10 Ci) de actividad en fecha 10 de

marzo de 2011, expuesta al aire:

-~ Fondo en la sala de control.

— 0,15 pSv/h en el agujero pasacables de la sala de control.
- 07 pSv/h en contacto con la puerta exterior de personal.
- 03 uSv/h en contacto con la pared que da al bunker N° 1.
— Fondo en contacto con la puerta de carga.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefala la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear con la redaccion
establecida en la Ley 33/2007, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el Reglamento
1836/1999 sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas modificado por el RD 35/2008,
el Reglamento 783/2001 sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes
modificado por el RD 1439/2010, y la referida autorizacion, se levanta y suscribe la
presente Acta por duplicado en la sede del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, el 27 de junio de 2011.

Fdo.:
INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la

instalacion, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.
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