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ACTA DE INSPECCION

D funcionario adscrito al Departamento de Industria, Innovacién,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco e Inspector acreditado por el Consejo de
Seguridad Nuclear, personado los dias 4 y 7 de diciembre de 2009 en la empresa
BABCOCK POWER ESPANA S.A., sita en laf ! ;- : & en el municipio
de Valle de Trapaga-Trapagaran (Bizkaia), procedié a la inspeccion de la instalacion
radiactiva de la constan los siguientes datos:

* Utilizacion de la instalacion: Gammagrafia y radiografia industrial.

* Categoria: 22.

* Fecha de autorizacién de puesta en marcha: 04 de Julio de 1978,

* Fecha de autorizacion de ultima modificacion (MO-1 3): 28 de febrero de 2007.

* Finalidad de la inspeccién: Control.

La inspeccion fue recibid - . ibupervisor de la

instalacion radiactiva: W Jefe de Gestion de Calidad y soldadura y D.
m Responsable de documentacién de la instalacion, quienes
informados de la finalidad de la misma, manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona
con la Seguridad Nuclear y la Proteccién Radioldgica. '

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos de que el acta que se
levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma,
tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo cual se notifica a efecto de que el
titular exprese qué informacién o documentacion aportada durante la inspeccion podria
no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas, asi como de la informacion requerida y suministragda
por el personal de la instalacion, resulté que:




CSN-PV/AIN/27/IRA/0123/09
Hoja 2 de 10

CONSEJO DE
S N SEGURIDAD NUCLEAR

OBSERVACIONES

- Lainstalacion dispone de los siguientes equipos y material radiactivo autorizado:

* Cuatro equipos de gammagrafia almacenados en el bunker de la instalacion y
cuyas caracteristicas son las siguientes:

® EQUIPO marca e ’(Ip(- modelo —
n° de serie 655, provnsto de una fuente radiactiva encapsulada de Ir-192 con
n° de serie 489438 de 518 GBq (14 Ci) de actividad en fecha 17 de abril de
2009.

e Equipo marca [ o oo ol
n° de serie 832, prowsto de una fuente radiactiva encapsulada de Ir-192,
con n° de serie 904-B, de 1.203 Bq (32 nCi) de actividad en fecha 3 de
diciembre de 2007.

o Equipo marca {iiE ' i modelo B n° de serie
136, provisto de una fuente radlactlva encapsulada de Cs-137, con n° de
serie S5-217, de 1.614 MBq (43,6 mCi) de actividad en fecha 3 de diciembre
de 2007.

Los tres equipos anteriores se encontraban guardados en un recinto vallado,
cerrado con candado y sefializado dentro del banker de la instalacion.

e Equipo marca [ ¢ il modelo R 0. de serie B-
189, provisto de una fuente radlactlva encapsulada de Co-60, con n° de
serie 6855B, de 1.701 GBq (45,97 Ci) de actividad en fecha 12 de diciembre
de 2008.

Este equipo se guarda en el blnker de la instalacién.

* Tres equipos de rayos X, cuyas caracteristicas son las siguientes:

* Equipo marca I modelo EMMMMMMEMN° de serie 82057, de 300
3 mA de tension e intensidad maximas; en el momento de la inspeccifiy
encontraba ubicado en el bunker de la instalacién. S
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. Equipo marca odelo HI n° de serie 82215, de 300 kV y
3 mA de tensién e intensidad maximas, ubicado también, en el bunker de la
instalacion.

e Equipo marca M modeloflE n° de serie 82255, de 300 kV y
3 mA de tension e intensidad maximas, ubicado en las celdas de inspeccion
del taller de paneles.

- El 12 de agosto de 2009, la empresa | ., segun
consta en certificado mostrado a la inspeccion, retiré los siguientes equipos
radiactivos; equipo marcaliilE modelo [, n° de serie 45072, de
300 Kvy 5 mA de tension e intensidades maximas, junto con consola N° 8650102 v,
tubo marca EEEEEEEE modelo [EEENENRE n° de serie 44015, de 300 kV y 6 mA de
tension e intensidades maximas.

- El 18 de noviembre de 2009, la empresa ENRESA, segln consta en albara

de

entrega mostrado a la inspeccion, procedié a retirar el equipo marca [

Emm ool modelolE con numero de serie 1144,

- Los equipos de gammagrafia almacenados en el interior del bunker de la
instalacion no disponen de sistema de adaptacién a la norma ISO 3999 por lo que
por parte de la inspeccién se vuelve a recordar la imposibilidad de ser utilizados
fuera del recinto blindado.

- En fachas & _ 09, la empresa S S s
) revisd los cuatro equipos de

gammagrafia propiedad de Babcock Power Espaiia, efectuando asimismo pruebas
de hermeticidad de las fuentes radiactivas mediante frotis sobre superficie
equivalente, con resultados satisfactorios.

- Con fecha 17 de abril de Z%argé una fuente radiactiva de Ir-192, con n° de
serie 48943B, en el equipo n° de serie 655, retirdndose la fuente de Ir-192
decaida n/s 42400B; todas las operaciones citadas fueron realizadas por la
empresa

- Lainstalacién dispone de dos telemandos de 7 metros, con referencias TL-04 y TL-
01. El primero de ellos revisado por Jiilll@., en fechas 6 de mayo y 5
We de 2009, con resultados satisfactorios. El segundo, revisado también
, €l 6 de mayo y 17 de noviembre de 2009, encontrandose desde

ultima fecha en Madrid al detectarse un defecto.
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- Asimismo, st e dispone de un nuevo telemando con referencia i ., revisado
por
satisfactorio.

i en fechas 25 de febrero y 4 de noviembre de , con resultado

- El telemando automético, con referencia — ha sido dado de baja
en la instalacién con fecha 6 de junio de 2008.

- Los equipos de rayos X han sido revisados con objeto de garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos, segun certificados de revision de los tres equipos de
rayos X modelofllll T n°° de serie 82.215, 82.255 y 82057 expedidos con
fechas 17 de mayo y 17 de noviembre de 2009 por el departamento de
mantenimiento de BABCOCK POWER ESPANA, S.A.

- La instalacion dispone de los detectores de radiacion que se detallan a
continuacion:

* Radiametro portatil (R modelo Sl n° de serie 911014, calibrado por
el 6 de septiembre de 2007 y verificado por ll 6 de mayo de

modelofii @ n° de serie 13, calibrado por
el 6 de septiembre de 2007 y verificado por el 6 de mayo de

2009
e Radiametro portatll_ modelo_

el 30 de julio de 2003 y verificado por | 6 de ma‘o de 2009.

n° de serie 911635, calibrado por

» Radiametro fijofiE e n° de serie 4773/2, verificado porl el 6

de mayo de 2009 y colocado como ballza en el bunker
e Radiametro fijo e serie 1521, colocado tamblen en el
laberinto del banker y verlflcado por il 6 de mayo de 2009.

o Dos radiametros n°° de serie 1616 (celda 2) y 1669
(celda 1), verificados por &€ % e| 6 de mayo de 2009 y utilizados como
balizas en las dos celdas situadas en el taller de paneles.

e Radiametro fijo n® de serie 2018, verificado por
S.A. el 6 de mayo de 2009, el cual se utiliza como detector de area al realizar
radiografias en taller.

¢ Radiametro movil ° de serie 1735, verificado por
S.A. el 6 de mayo de 2009. i

<
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- En la relacion de equipos anteriores, la empresa B hace la siguiente
recomendacion:

e Para el radiametroffiil B con n° de serie 911014, se recomienda subsanar
el portapilas del mismo debido al sulfatado por parte de las baterias.

- Para el control de dosis recibida por el personal expuesto, se dispone de los
siguientes dosimetros de lectura directa:

mod BB n° de serie D0001082, calibrado el 27 de julio de 2004
verificado el 6 de mayo de 2009 por Bl asignado al

an° e serie C0002704, calibrado el 8 de octubre de
I verificado el 6 de mayo de 2009 por - asignado al

n de serie D0001083, calibrado el 15 de octubre de

2005 po
de reserva.

. Se manifiesta a la inspeccién haber solicitado al EEEEEEEEEEEEEEEESEE

S i\ presupuesto para la calibracién de dos radiametros portatiles, marca
B con n™ de serie 911014 y 911635 y dos dosimetros de lectura directa,
marca [BEBE, con n” de serie D0001082 y D0001083.

- Segun se manifiesta a la inspeccién y dentro del programa de garantia de calidad
de la empresa, para la calibracion de los equipos detectores de radiacion se ha
adoptado un procedimiento de calibracién externo, y en concreto, el establecido por
la empresa h el cual contempla una verificacion anual en la propia
instalacion y, para los radiametros y DLDs, enviar dos de los tres radiametros y dos
de los cuatro DLDs cada dos afios para su calibracion por centro acreditado por
ENAC.

- Para dirigir la instalacién se dispone de una licencia de supervisor en el campo de
radiografia industrial a nombre de Dl S EEEEINNENNNNNNE actualizada ha

octubre de 2012, el cual arte la supervisién con la instalacion radiactiva
cual es titular la empresa (IRA/
asi mismo, se dispone de otra licencia de supervisor en el mismo campo, a fa '

DEF I octualizada hasta octubre de 2010.
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- Para operar con los equipos radiactivos se dispone de tres licencias de operador en
el campo de radiografia industrial a favor wncia
valida hasta el 29 de abril de 2013, D. _ » con
licencia actualizada hasta el 31 de marzo de 2010 y D.& .

con licencia valida hasta el 31 de marzo de 2010.

- Seglin se manifiesta a la inspeccion DS encuentra apartada
de la mstalamon radlactlva desde hace un afio aproximadamente; asi mismo, D.

BEsc encuentra desempefiando otras funciones

dlstlntas a lasde radlograflado

- Asimismo, se manifiesta que D. : : = ha trabajado como
ayudante en la instalacion radiactiva, aunque en la actualldad no realiza ninguna
labor en la misma.

- Segun se manifiesta a la inspeccion durante el Gltimo afio las operaciones de
radiografia han sido realizadas por personal con licencia reglamentaria
perteneciente a la empresa |

- El control dosimétrico del personal de la instalacion se lleva a cabo mediante cuatro
d03|metros personales termo|um|n|scentes aS|gnados aD D.

uyas lecturas son gestlonadas por Ia entldad
de Barcelona; los historiales dosimétricos, actualizados hasta el
mes de octubre de 2009, no registran valores significativos.

- Se manifiesta a la inspeccion que los bajos valores dosimétricos observados son
debidos a que practicamente no se trabaja en la instalacién radiactiva.

- En fecha 6 de noviembre de 2009 se ha efectuado vigilancia sanitaria especifica
para traba os con radiaciones ionizantes en el centro médico NI
I e Bilbao, a D. NETHENEENEEEEEEEEEEEE con resultado de
Apto y D? [ con resultado de “Apto con restriccion para
radiaciones |on|zantes por embarazo” aS| mismo, la vigilancia medlca esecmca del
supervisor D.#& . ; i se realiz6 enliils .

Prevencién el 15 de d|C|embre de 2008 con resultado de Apto

- Asimismo, se manifiesta a la inspeccion que D.
efectuado reconocimiento médico, debido a que en Ia actualldad no trabaJ
instalacion radiactiva.
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- Se dlspone de un diario de operacion general de la instalacién en el cual se recoge
la verificacion de los sistemas de seguridad del blnker y la vigilancia radiologica
trimestral, verificacién y calibraciéon de radiametros y dosimetros, altas y bajas de
telemandos, carga y retirada de fuentes radiactivas, asi como otros datos de
interés.

- Existe ademas un diario de operacion por cada equipo radiactivo en el que se
anotan las pruebas de hermeticidad efectuadas, recargas, utilizacion, revisiones e
incidencias de los mismos.

- Elinforme anual correspondiente al afio 2008 ha sido entregado en la Direccion de
Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco en fecha 19 de febrero de 2009.

- El 26 de noviembre de 2009 se realiz6 una jornada de formacién con titulo
“Proteccion radiolégica en instalaciones radiactivas”, impartida por el supervisor de
la instalacion, con una duracién de seis horas y a la que asistieron dos operadores,
de la cual se disponen acuses de recibo; asi mismo, se manifiesta haber hecho
entrega a cada operador de la instalacion un cuaderno que incluye el Reglamento
de Funcionamiento.

- Segun se manifiesta a la inspeccion el supervisor de la instalacion siempre planifica
los trabajos a realizar, mostrando a la inspeccién las dos ultimas, de fechas;
octubre y noviembre de 2009.

- Para la realizacion de las inspecciones in situ a los operadores y ayudantes se tiene
establecido el procedimiento interno de referencia SUP-RX-03 y fecha 29 de
octubre de 2007; asi mismo, se comprueba como la ultlma inspeccion es de fecha
26 de noviembre de 2009, la cual se realiz6 a D. : - - -

- Durante la inspeccién se pudo comprobar la existencia de las hojas de inventario de
las fuentes encapsuladas de alta actividad existentes en la instalacion radiactiva;
asi mismo, se dispone de garantia financiera para hacer frente a la gestion segura
de las mismas cuando se conviertan en fuentes en desuso segun consta en aval
inscrito en el Registro Especial de Avales con el n° I | depositado en
fecha 15 de junio de 2009, en el Departamento de Economla y Hacienda del
Gobierno Vasco.
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- Se manifiesta a la inspeccion que los trabajos de radiografiado son efectuados
normalmente en el bunker con que cuenta la empresa, existiendo asimismo dos
celdas formadas por paredes de hormigon y sin techo, ubicadas en el taller
denominado de paneles, indicandose que durante el Gltimo afo, Unicamente se ha
trabajado con los equipos de rayos X.

- El bunker de la instalacion se encuentra sefalizado segln lo establecido en el
Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la norma
UNE 73.302, disponiéndose ademas de equipos de extincion de incendios en su
proximidad. :

- En el interior del citado bunker se dispone de un enclavamiento de seguridad
accionable mediante cable, el cual al activarse corta la irradiacion de los equipos
radiactivos con accionamiento eléctrico, existiendo asimismo dos camaras de
television, de las cuales solo una se encuentra operativa, y que permite observar el
interior del bunker, asi como un enclavamiento de la puerta de acceso, el cual
impide la entrada en situacion de irradiacion.

- Asimismo, en el interior del laberinto del bunker se ha instalado un pulsador que
permite liberar la cerradura de la puerta y salir del mismo en caso necesario.

- Durante la inspeccion se pudo comprobar el funcionamiento correcto del
enclavamiento de puerta con el detector de radiacion, sonando la alarma e
iluminandose luces rojas con puerta de bunker abierta y fuente expuesta.

- Segun se manifiesta a la inspeccion en las celdas del taller de paneles,
denominadas 1y 2, Gnicamente se trabaja con rayos X, existiendo un sistema de
seguridad el cual, siempre que la consola de control del equipo sea conectado al
mismo, impide la irradiacion mientras la puerta de acceso al recinto se encuentre
abierta. Dichas celdas se encuentran sefializadas como zona de acceso prohibido.

- Los niveles de radiacién obtenidos tras realizar mediciones en la instalacion
radiactiva fueron los siguientes:

e 47,00 uSv/h en contacto con el equipo
n/s 6855B.

46,0 uSv/h en contacto con el equipo FEEEEEEN° de serie 655.
22,00 uSv/h en contacto con el equipo [EiiE e fn° de serie 832.
450,0 pSv/h en contacto con el equipo T n° de serie 136.
Fondo radiolégico en el agujero del pasacables con fuente del equigs
de serie 6855B expuesta.
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DESVIACIONES

1. No se ha realizado la calibracién de los detectores de radiacion, segun el
programa establecido por la empresa, incumpliéndose lo estipulado en la
especificacion nimero 17 de las especificaciones técnicas de seguridad y
proteccion radiolégica a que debe quedar sometida la instalacion.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que senala
la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear con la redaccién incluida
en la Ley 33/2007, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el Reglamento 1836/1999
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas modificado por el RD 35/2008, el
Reglamento 783/2001 sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y la
referida autorizacion, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en el Servicio
de Instalaciones Radiactivas del Departamento de Industria, Innovacién, Comercio vy
Turismo del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2010.

Fdo.:
INSPECTOR DE IN

AtACIONES RADIACTIVAS

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacion, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.




