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ACTA DE INSPECCION

. Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personé el dia velntlocho de abril de dos mil diez, en la
UNIVERSIDAD DE MALAGA, sitaen ¢ - en Malaga.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva destinada a
Investigacion y Docencia, ubicada en el emplazamiento referido y cuyas tltimas
modificaciones (MO-7 y MO-8), fueron concedidos por la Direccién General de la
Energia, con fecha 16 de septiembre de 2002 y 8 de octubre de 2003.

Que la Inspeccion fue recibida por D. — supervisor

responsable de la instalacién radiactiva de la Universidad de Malaga, quien acepto la
finalidad de la inspeccion, en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Proteccion
Radiolégica.

Que los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos previamente al
inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi como los
comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideraciéon de
documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que
informacién o documentacion aportada durante la inspeccion podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la informacion
requerida y suministrada, resulta que:

SERVICIOS CENTRALIZADOS DE INVESTIGACION (SCI)
@GU BORATORIOS DE RADIOISOTOPOS: PLANTA 22

7
(2
% as dependencias de los laboratorios de radiois6topos de SCI de la Universidad

isponen de acceso sefalizado y controlado; el laboratorio donde se almacena
| material radiactivo que se recibe dispone de cierre con llave.
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- No ha habido modificaciones en las dependencias con respecto a lo descrito en
la visita de inspecciébn anterior, de fecha 15-04-09 (referencia
CSN/AIN/23/IRA/0940/09).

- Todas las entradas de se encontraban registradas y los albaranes
correspondientes archivados; se entregé una copia de todas las entradas del
afo 2010, todas ellas corresponden a is6topos autorizados en la especificacion
62 de la resolucion, en cantidades inferiores a las descritas.

- Estaba disponible el inventario, a dia de la inspecciéon, de P-32; la actividad
maxima autorizada para este isétopo (3.1 mCi) es superior a la cantidad
correspondiente a una instalacién de 32 categoria.

- Todos los residuos se encontraban almacenados segregados y etiquetados
segun forma fisica y tiempos de decaimiento, para la gestion interna de estos. _

- Estaba disponible el registro de los residuos generados en las dependencias del
“SCI” y sus fechas de gestién como residuo convencional, después de periodos
de decaimiento adecuados a cada isétopo. El programa para la gestién y
eliminacion de residuos de la instalacion es el que se establecié en 2005.

- Los residuos acumulados corresponden principalmente a P-32 / S-35 / H-3 /
I-125. Disponen de un Diario de operaciones para la gestion de residuos. Las
ultimas eliminaciones anotadas son de fechas: 03-02-10 (residuos sélidos de
P-32 con fecha de cierre de bolsa del 30-06-09) y 01-12-09 (residuos liquidos de
eliminados por decaimiento y dilucién anotando las actividades leidas en el
contador).

- Realizan revisiones mensuales de contaminacién de superficies de trabajo por
frotis; los resultados de las lecturas del contador se encontraban archivadas. _

- Disponen de un Diario interno con anotaciones de: usuarios; isétopo utilizado y
actividad.

- Estaba disponible el listado actualizado de todos los detectores de
contaminacion / radiacion de la instalacion y la ubicacién de estos. Se adjunta
como Anexo |; no han realizado ninguna calibraciéon desde la fecha de la dltima
inspeccion.

- Realizan verificaciones internas a los equipos segin procedimiento establecido.
Para la verificacién interna de los equipos disponen de una fuente de Sr-90 de
200 Bq, y otra de Am-241 de 800 Bq. Ultima verificacién realizada el 26-03-10,
kstaban disponibles los certificados emitidos.

En el laboratorio de manipulacion se encuentra instalado un contador de
“centelleo de marca con una fuente de calibracion interna de
¢s 137 de 1.11 MBq (30 pCi).

N s
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LABORATORIOS DE PLANTAS 12 Y 0

- En el laboratorio de la planta 12 denominado “B1-03", en el servicio de
“Espectroscopla de foto electrones se encontraba instalado el equipo de
i T EI dia de la inspecciéon se encontraba una

persona de la casa comerC|aI realizando la revision del equipo.

- Este equipo se encuentra descrito en el Acta anterior.

- En el laboratorio de la planta 0, denominado Bl en el servicio de
“Fluorescencia de Rayos X’ se encontraba instalado un equipo denominado
“ X-RAY Analytical microscope” de * '
Segln se manifiesta han adquirido este equipo recientemente pero se va a
sustituir por otro.

FACULTAD DE MEDICINA: planta 0

LABORATORIO DE USO COMUN A LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE
MEDICINA

- Se han remodelado las dependencias del antiguo laboratorio denominado de
“FARMACOLOGIA” para acondicionarlas en un laboratorio de uso comun. Dicha
modificacion se describié en al Acta anterior asi como la clausura de las
antiguas dependencias del “departamento de bioquimica”.

- El laboratorio destinado a la manipulaciéon de is6topos radiactivos se encontraba

sefalizado (“Zona Vigilada”) y dispone de cierre con llave. Dispone de: campana
extractora (B detector de contamlnacmn Iﬂ(n/s 4510),
; ducha de

contador de contaminacién |
material facilmente

descontaminaciéon. Los suelos y las p
descontaminable.

- Estaba disponible el diario interno de trabajo donde se encuentran anotados los
datos de uso del laboratorio (persona, isétopo utilizado, cantidades); de estos
datos se deduce que los isétopos utilizados en el curso del dltimo afio
corresponden a C-14, H-3, principalmente y S-35 de forma mas esporadica.____

- Fuera del laboratorio en el cuarto de contadores se encontraba instalado un
contador de centelleo de marca —(con fuente de Eu-152 de
440 KBq).
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ANIMALARIO: PLANTA SOTANO

No hay modificaciones con respecto a las dependencias ni al equipo —

con respecto a lo descrito en el Acta anterior. El acceso a
estas dependencias esta controlado y disponen de sefializacién reglamentaria
(“Zona vigilada”). Disponen de un delantal plomado.

- El equipo se opera desde fuera de la sala, con la puerta cerrada; la conexion
a la red del equipo se controla desde una sala de fuera, a la entrada del
animalario.

- El dia de la inspeccion se puso el equipo en funcionamiento comprobando que
la sefializacion (luz roja) indicando emisién de Rayos X se encontraba operativa.

- La sala donde se encuentra instalado el equipo es una sala que se utiliza como
quiréfano.

- Estaba disponible una hoja con los datos de uso del equipo donde se
encontraban anotadas las revisiones, desde el punto de vista de proteccién
radiologica, realizadas por el supervisor de los Servicios Centralizados, con
frecuencia trimestral.

- El Reglamento de funcionamiento se encontraba pegado a la pared.

GENERAL - DOCUMENTACION Y PERSONAL

- Estaban disponibles dos Diarios de Operaciones diligenciados: uno General,
relleno y actualizado con todas las entradas de is6topos de la universidad y otro
Unicamente para la gestién de residuos.

- Segun se manifiesta, en la actualidad todos los pedidos de material radiactivo se
encuentran centralizados en los laboratorios de SCIl y la gestion de todos los
residuos generados se realiza en este mismo servicio.

- La copia del nuevo “Reglamento de Funcionamiento” se ha incluido en el
.;?”;?\. informe anual enviado al CSN el 3-03-09.

‘féstaba disponible el informe correspondiente a las lecturas dosimétricas del
nes de marzo 2010 y acumuladas - procesadas por_ Disponen de
i;’; total de: 26 TLDs de solapa: 10 personales y 16 “rotativos” - para asignar a
figrsonas que trabajan de forma eventual con material radiactivo (disponen del
Jlitado de las personas a las que se les asigna este tipo de dosimetro) - ; a parte
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de los TLDs descritos disponen y dos TLDs de area. Del andlisis de estos
registros se deduce que todas las lecturas son de fondo.

- Segun se manifiesta van a impartir un curso de operadores para los usuarios de
la instalacion (curso de pendiente de acreditacion por parte del CSN). El ultimo
curso impartido a los usuarios de la instalacion es de Julio de 2008 (descrito en
el acta anterior).

- Disponen de un total de 4 personas con licencia de supervisor, en vigor,
aplicadas a esta instalacién todas ellas con campos de aplicacion a “laboratorio
con fuentes no encapsuladas”.

- D.—, supervisor responsable de la instalacion, dispone de otra
licencia con campo de aplicacion de: “Radiografia Industrial (R.X.)".

- D no es personal de la Universidad.

trabaja exclusivamente para el laboratorio de

farmacologia.

- D2 _ asignada a los Servicios Centralizados de la Universidad,
se encontraba de baja el dia de la inspeccion.

- Del analisis de estos datos se deduce que el nimero de licencias no es
suficiente para poder garantizar el cumplimiento de la especificacién 162.

- Han enviado el informe anual correspondiente a las actividades del afio 2009
(12-03-10).

- La inspeccion informé sobre la obligacién de incorporar la Instruccion 1S-18
(BOE n° 92 de 16-04-08) “sobre los criterios para la notificacion de sucesos e
incidentes radiolégicos en instalaciones radiactivas”, al Plan de Emergencia.___

DESVIACIONES

- Las desviaciones son las mismas que figuran en el Acta anterior:

- No autorizacién en la especificacion 62 de la fuente de Cs-137 (1.11 MBq) y
de los equipos (descritos en los parrafos correspondientes a “Laboratorios de
plantas 12y 0.

Actividad de P-32 autorizada en la especificacion 62 (3.1 mCi) es superior a
2.7 mCi (limite de actividad para instalaciones de 3 @ categoria).

Remodelacion de las dependencias de la “Facultad de Medicina.
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- Se entregd a la inspeccion copia de la carta de remisién enviada a la “Direccion
General de Politica Energética y Minas” correspondiente a la solicitud de
Modificacion de la instalacién para contemplar las desviaciones mencionadas.
Fecha de salida de la Universidad de Malaga: 28-04-10. Se adjunta copia de
esta carta de remisiéon como anexo |l al Acta.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacién del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999
(modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
referida autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid
y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a trece de mayo de dos mil diez. _

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del Reglamento
citado, se invita a un representante autorizado de la “UNIVERSIDAD DE MALAGA”,
para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.

S.x,Pp raaser 'ZQQP’MQ(-,% _Z\L;L,,‘;o(



’ UNIVERSIDAD DE MALAGA
¥ yma S.C.A.L "
Fecha: 24 /pg A O
‘ SALIDA ENTRADA
NO 3 0 NO

TRAMITE AL ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/24/IRA/0940/10

Tras la lectura del Acta de Inspeccion de la Instalacién Radiactiva de la
Universidad de Méalaga, IRA-0940, mostramos nuestra conformidad con lo recogido en
la misma, excepto en lo referente a la calibracién de los equipos de medida de

contaminacién y radiacién. Se adjuntan certificados de calibracién emitidos por el

correspondiente a los equipos: monitor de contaminacién superficial, marca &

ntimero de serie EO1 00016. Monitor de contaminacién superficial, marca SEEEEEE

numero de serie 6293. Monitor de contaminacién superficial,

B modelo Mlintimero de serie 50792. CON ‘
SEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

REGISTRO GENERAL

ENTRADA 12306
Fecha: 07-07-2010 10:30

Para que conste, se firma la presente en Mélaga a 15 de junio de 2010.

Dri 2
Supervisor Instalacién Radiactiva UMA

Director de los Servicios de Investigacion




